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Altalanos rész

Valamennyi foglalkozasi ag és munkakor vonatkozasaban egy oktatasi ora 45
perces

A tlizvédelmi szakvizsgara felkészitd képzés szervezett eldadasok keretei kozott
megtartando6 oktatdsi 6raszdmok:

alapképzés (felkészitd tanfolyam): 16 ora,
alapképzés tavoktatas formajaban: 6 ora,
ismételt szakvizsgara felkészit6 képzés (tovabbképzés): 8 ora,

ismételt szakvizsgara felkészitd képzés tavoktatas formajaban: 3 6ra

Minden foglalkozési ag, munkakor esetében oktatni kell a tiiz jelzésére vonatkozd
alabbi informéciokat: A tiiz jelzésekor legaldbb az aldbbi adatokat k6zolni kell a
jelzésfogadd tgyelettel (112-es hivasfogadd kozpont, katasztrofavédelmi
igazgatosag miiveletiranyitasi ligyelet, tlizoltosagi ligyelet):

e atlizeset, kareset helye,
e atiizre, veszélyeztetésre vonatkozo adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
e az esemény mérete, kiterjedése,

e abejelentd személy neve, telefonszdma




1.1. 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrol és a
tiizoltosagrol:

1. §,2.§ (1), 4. § a)-C), h)-m), t)-u), y), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (4)-(6), (8), 13/A. §, 15-20. §, 21.
§ (1), (5-6),22.§,43.§,48. § (2).

l. Fejezet
ALTALANOS RENDELKEZESEK
A térvény hatdlya
1. § (1) E torvény hatélya kiterjed
a) Magyarorszag teriiletén tartzkodé maganszemélyekre;

b) Magyarorszag teriiletén levé jogi személyekre, magan- és jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezeteire, ha ezekre vonatkozdan jogszabaly vagy
nemzetkdzi szerz6dés masként nem rendelkezik, ezek hidnyaban a viszonossag iranyado;

C) Magyarorszag teriiletén folytatott, a tlizvédelemre kihaté valamennyi tevékenységre és a
tlizoltosag altal végzett miiszaki mentésre.

(2) A diplomaciai vagy nemzetkdzi jogon alapuld mentességet élvezd személyekre a
nemzetkozi szerz6désekben foglaltak, ezek hidnydban a viszonossag az iranyado.

(3) A viszonossag fennallasa tekintetében az igazsagligyért felelés miniszter, a
kiilpolitikaért felel6s miniszter és a katasztrofak elleni védekezésért felelds miniszter egyiittes
nyilatkozata az irdnyado.

(4) A torvény hatalya nem terjed ki a banyak fold alatti részeire.

2. § (1) A tlizvédelemmel és a miiszaki mentéssel kapcsolatos kotelezettségeket az e torvény
hatdlya ald tartozoknak a jogszabalyokban, szabvanyokban, hatosagi eldirdsokban
meghatarozottak szerint kell teljesiteni.

Ertelmez6 rendelkezések
4. § E torvény alkalmazasdban

a) tiiz (tiizeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az
anyagi javakra, illetve azokban kéarosodast okoz;

b) tiz elleni védekezés (a tovabbiakban: tiizvédelem): a tlizesetek megelbzése, a tlizoltasi
feladatok ellatasa, a tlizvizsgalat, valamint ezek feltételeinek biztositasa;

C) tizmegelozés: a  tizek keletkezésének  megel6zésére, tovabbterjedésének
megakadalyozasara, illetleg a tlizoltds alapvetd feltételeinek biztositdsara vonatkozo, a
létesités €s a hasznalat soran megtartando tlizvédelmi jogszabalyok, szabvanyok, hatosagi
eldirasok rendszere és az azok érvényesitésére iranyulo tevékenység;

h) tiizolto-technikai termék: a tlz észlelésére, jelzésére, oltasara, a beavatkozas
megkonnyitésére, a tlizkar csokkentésére vagy a tiz terjedésének megakadalyozasara
alkalmazott berendezés, eszkdz, tiizoltd késziilék, oltdoanyag, amely nem tartozik a j) pont
szerinti épitési termék fogalmaba, valamint a tlizoltosag altal a tlizoltas, miliszaki mentés soran
hasznalt jarmd, felszerelés, hirk6z16 eszkoz, véddeszkoz;

1) tiiz- vagy robbanadsveszélyes késziilék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet az
anyagok ¢és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv modositasarél ¢és hatalyon kiviil helyezésérél, valamint az
1907/2006/EK rendelet moddositasardl szold 2008. december 16-1 1272/2008/EK eurdpai




parlamenti és tanécsi rendelet (a tovabbiakban: 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet)

1a) tlzveszélyes gazok,

ib) tlizveszélyes aeroszolok,

ic) tlizveszélyes folyadékok,

id) tlizveszélyes szilard anyagok,

ie) A, B, C vagy D tipusu onreaktiv anyagok és keverékek,
if) piroforos folyadékok,

Ig) piroforos szilard anyagok,

ih) 1. vagy 2. kategoriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok
és keverékek,

i) 1. kategoriaba tartozo oxidalo folyadékok,
ij) 1. kategoriaba tartozo oxidald szilard anyagok vagy
ik) A, B, C vagy D tipusu szerves peroxidok

veszélyességi osztalyai és kategoridi egyikébe tartozo anyag vagy keverék eldallitasara,
feldolgozasara, hasznalatéra, tarolasara vagy kimérésére terveztek €s gyartottak;

i) épitési termék: minden olyan termék vagy készlet, amelyet azért llitottak el és hoztak
forgalomba, hogy épitményekbe vagy épitmények részeibe allando jelleggel beépitsék és
amelynek teljesitménye befolyasolja az épitménynek az épitményekkel kapcsolatos alapvetd
kovetelmények tekintetében nyujtott teljesitményét;

k) szabvany: egy elismert szabvanyligyi testiilet altal ismételt vagy folyamatos alkalmazas
céljara elfogadott miiszaki eldiras, amelynek betartdsa nem kotelezd és amely a kovetkezd
kategoridk valamelyikébe tartozik: nemzetkdzi szabvéany, eurdpai szabvany, harmonizalt
szabvany, nemzeti szabvany;

) tiizvédelmi, biztonsdgossagi kdvetelmény: az épitési termék, tlizolto-technikai termék, tiiz-
vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés tlizvédelmi, biztonsagossagi tulajdonsagat,
jellemzdjét megallapitdo miiszaki eldiras;

m) teljesitménynyilatkozat: az épitési termék gyartdja altal kidllitott olyan dokumentum,
amely az €pitési termék teljesitményét a termékre vonatkoz6 miiszaki eldirasnak megfelelden,
hitelesen igazolja;

t) miiszaki elGiras: miszaki tartalma alapdokumentum, mely lehet eurdpai unios jogi aktus,
jogszabaly, harmonizalt, eurdpai vagy nemzeti szabvany, eurdpai miiszaki értékelés, nemzeti
miuszaki értékelés, hatalyos épitdipari miiszaki engedély vagy miiszaki iranyelv;

U) épitményszerkezet (épiilet- vagy miitargyszerkezet): az €pitmény épitési termékekbol
meghatarozott céllal 0sszeépitett olyan eleme, amellyel szemben tlizvédelmi kovetelmény
1étezik;

v) megfeleloségi nyilatkozat: a termékek forgalomba hozatalanak k6zos keretrendszerérdl,
valamint a 93/465/EGK tandcsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérdl szold 2008. julius 9-i
2008/768/EK europai parlamenti €s tanacsi hatarozat III. mellékletének tartalman alapuld, a
tlizoltd-technikai termékre, a tliz- vagy robbanasveszélyes késziilékre, gépre, berendezésre
vonatkozé tlizvédelmi, biztonsagossagi kovetelményeknek valé megfeleloség igazolasara
alkalmas irat;
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A tiizjelzés

5. § (1) Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
hivasfogadd kozpontnak, a katasztréfavédelmi igazgatésag miiveletiranyitd tigyeletének vagy
a thizoltésagnak (a tovabbiakban: jelzésfogado), vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendérségnek
vagy a mentdszolgalatnak, illetdleg a telepiilési Onkormanyzat polgarmesteri hivatalanak
(k6z6s dnkormanyzati hivatalnak).

(2) A torvény hatdlya ald tartozok a tliz jelzéséhez, a segitségkéréshez hiradasi eszkoziiket
kotelesek rendelkezésre bocsatani, sziikség esetén jarmiveikkel segitséget nyujtani.

A tiizoltdas

6. § (1) A torvény hatadlya ala tartozok a tlizoltdsban, a miiszaki mentésben —
ellenszolgaltatas nélkiil — életkoruk, egészségi, fizikai allapotuk alapjan elvarhatd személyes
részvétellel, adatok kozlésével kotelesek kozremiikodni.

(2) Azokat a valtozdsokat, amelyek a telepiilésen vagy a Iétesitményben a tlizoltast
befolyasolhatjdk, a kezdeményezd vagy az elharitasért felelds szerv haladéktalanul koteles az
allando készenléti jellegli szolgalatot ellatd hivatdsos tlizoltosagnak vagy Onkorményzati
tlizoltosagnak, illetve az érintett létesitményi tlizoltosdgnak széban azonnal és irasban is
bejelenteni.

8. § (1) A tlizoltosag fenntartdja a Polgari Torvénykonyv szerzddésen kiviil okozott karért
vald feleldsségre vonatkozd szabalyai szerint koteles a tlizoltosag altal a tlizoltas, a miszaki
mentés vagy a tlizoltassal, illetve miiszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok soran, azokkal
kozvetlen 0sszefiiggésben harmadik személynek okozott, mas forrasbol meg nem tériilé karért
— az elmaradt vagyoni elony kivételével — a kartérités megfizetésére.

(2) A tlizoltosag fenntartoja a Polgari Torvénykonyv sérelemdijra vonatkozd szabalyai
szerint koteles a tlizoltosag altal a tlizoltds, a miiszaki mentés vagy a tlizoltassal, illetve
miiszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok sordn — azokkal kozvetlen Osszefliggésben —
harmadik személynek okozott személyiségi jogsértésért sérelemdij megfizetésére.

(3) A tlizjelzésben, tlzoltasban, miszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapjan
kozremiikodo 4ltal a tlizoltds, a miiszaki mentés sordn okozott kart, illetve személyiségi
jogsértést ugy kell tekinteni, mintha azt a tlizoltdosdg okozta volna. Mentesiil a tlizoltosag a
feleldsség, illetve a sérelemdijjal valo helytallas alol, ha bizonyitja, hogy 6t a kozremiik6do
utasitasokkal valo ellatasaban ¢€s feliigyeletében felrohatdosag nem terheli.

(4) A tlizjelzésben, tlizoltdsban, miiszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapjan
kozremiikodok a kézremiikodésiikkel, jarmuveik, eszkozeik, felszereléseik igénybevételével
kozvetlen 0sszefliggésben keletkezett, mas forrasbol meg nem tériild karuk megtéritésére — az
elmaradt vagyoni eldny kivételével —, illetve a személyiségi joguk megsértése esetén
kovetelhetd sérelemdij megfizetésére a Polgari Torvénykonyv szerz6désen kiviil okozott
karért valo feleldsségre, valamint sérelemdijra vonatkoz6 szabalyai szerint tarthatnak igényt a
tlizoltosag fenntartdjatol.

(5) Nem kell megtériteni annak a karat, illetve nem tarthat igényt sérelemdijra az, aki a tiizet
szandékosan vagy sulyos gondatlansdgbol okozta.

(6) Koteles a tlizoltassal, miiszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
koltségek megtéritésére az, aki

a) a beavatkozast igénylé eseményt szandékosan okozta;




b) a tlizoltasra vagy a miiszaki mentésre vonatkozdan szandékosan megtévesztd jelzést
adott;

) gondatlansaga miatt téves automatikus tiizatjelzés keletkezett.
Il. Fejezet
A TUZVEDELMI HATOSAGI FELADATOK®
Tiizvédelmi hatosagi feladatok
11. § (1) A tlizvédelmi hatdsag jogszabalyban meghatarozott esetekben
a) engedélyezi a kérelmezett jog gyakorlasat,
b) a hataskorébe utalt igyekben ellendrzi a kotelezettségek betartasat,

C) az eldirasok megsértése esetén korlatozza vagy megtiltja az lizemeltetés, a tevékenység
folytatasat,

d) a kotelezettségeiket megsértékkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tlizvédelmi
birsagot szab ki, valamint

e) a tlizesettel kapcsolatban tlizvizsgalati eljarast folytat le és tiizeseti hatosagi bizonyitvanyt

ad Kki.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjaban meghatarozott tiizvédelmi birsag fizetésére a
maganszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetei
kormanyrendeletben meghatarozottak szerint kotelezhetok.

Tiizmegelozési feladatok“'—9

13. § (1) Olyan épitési termék hozhato forgalomba — az egyedi, hagyomanyos, természetes,
bontott vagy miemléki felhasznalast épitési termék kivételével —, amely rendelkezik az
épitési termeék €pitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl szol6 jogszabalyban meghatarozott, beépitéshez sziikséges
iratokkal.

(4) A 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozo épitményszerkezet miiszaki eldirdsban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeknek valdo megfeleloségét, az alabbi modok
valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgald laboratorium altal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgalo laboratorium ez alapjan kiadott nyilatkozata,

b) a vonatkozé Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tiizallésagi vagy tlzvédelmi
méretezés, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazolo felelds miiszaki vezetd épitési napld
bejegyzése,

c) szakértdi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratorium igazolasa alapjan a felelds
miszaki vezetd épitési naplo bejegyzése,

d) a jogszabalyi eldirasoknak valdo megfeleléség igazolasara a felelés miiszaki vezetd épitési
naplé bejegyzése, amennyiben az adott Osszetételi épitményszerkezet tlizvédelmi
teljesitményét a jogszabaly vagy tlizvédelmi miiszaki iranyelv meghatarozza,

e) az e torvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapjan kiadott miniszteri rendeletben
meghatarozott esetben a tlizvédelmi szakértd vagy a tlizvédelmi tervezd nyilatkozata.
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(5) Az Eurdpai Unié masik tagallamaban vagy Torokorszagban az ott iranyadé eldirasoknak
megfeleléen eldallitott vagy forgalomba hozott, tovabba az Eurdpai Gazdasagi Térségrol
sz016 megallapodasban részes — az elébbiektdl eltérd — dllamban az ott iranyado eldirdsoknak
megfeleléen eldallitott, (1)—(3) bekezdés szerinti termékekre az Eurdpai Kozosség
létrehozasardl szold szerzddésnek az aruk szabad aramlasat biztositd rendelkezéseihez
kapcsolddo kolesonos elismerés alkalmazasarol szolo torvény eldirasait kell alkalmazni.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt termékek esetén a védelem egyenértékiiségét tlizvédelmi
hatosag vizsgalhatja.

(8) Az (1)(3) bekezdés szerinti termék forgalomba hozataldhoz, forgalmazasahoz,
beépitéséhez kiadott iratot, unios jogi aktusokban €s magyar jogszabalyokban meghatarozott
modon vissza kell vonni, ha a termék nem felel meg az abban megallapitott tulajdonsagoknak,
feltételeknek.

13/A. § (1) A 13. § (1)(3) bekezdésében felsorolt termékek tiizvédelmi, biztonsdgossagi
kovetelményeknek valdé megfeleldsége tekintetében a tlizvédelemmel kapcsolatos
piacfeliigyeleti hatosagi feladatokat ellatd szerv (a tovabbiakban: piacfeliigyeleti hatosag) jar
el.

(2) Amennyiben a piacfeliigyeleti hatosag megallapitja, hogy a rendeltetésszertien hasznalt
13. § (1)—(3) bekezdése szerinti termék tlizvédelmi szempontbdl veszélyezteti a biztonsagot,
megtiltja annak forgalomba hozatalat, forgalmazasat, beépitését, felhasznalasat ¢és
piacfeliigyeleti birsagot szabhat ki.

(3) A 13. § (1)—(3) bekezdés szerinti, a forgalomba hozatalhoz, forgalmazashoz, beépitéshez
szlikséges irattal nem rendelkezé termék forgalomba hozataldt, forgalmazasat, beépitését a
piacfeliigyeleti hatosag megtiltja €s piacfeliigyeleti birsagot szabhat ki.

(4)

(5) A végleges dontéssel kiszabott piacfeliigyeleti birsdg meg nem fizetése esetén a
kiszabott 0sszeget késedelmi potlék terheli, amelynek mértéke minden naptari nap utdn a
felszamitas idépontjaban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-6d része.

(6) A piacfeliigyeleti hatosag a piacfeliigyeleti feladat- és hataskorét e torvény, a termékek
piacfeliigyeletérdl sz6lo torvény, jogszabalyok, valamint miszaki eldirasok alapjan
gyakorolja.

I11. Fejezet

A MAGANSZEMELYEK, A JOGI SZEMELYEK, VALAMINT A MAGAN- ES JOGI
SZEMELYEK JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZO SZERVEZETEINEK
TUZVEDELEMMEL ES MUSZAKI MENTESSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

A maganszemélyek tiizvédelemmel és miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

15. § (1) A maganszemélyeknek meg kell ismernitik és meg kell tartaniuk, illetéleg meg kell
tartatniuk a tulajdonukban, hasznalatukban levo épiiletek, lakasok, jarmiivek, gépek,
berendezések, eszkdzok €és anyagok hasznalatara és miikddtetésére vonatkozo tlizmegeldzési
szabalyokat.

(2) A maganszemélyek kotelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a
jogszabalyban meghatarozott tizvédelmi feliilvizsgalatarol, és biztositani a tlzvédelmi
ellendrzés lehetdségét.




16. § A maganszemélyeknek meg kell ismerniiik a tlizesetek és a miiszaki mentést igényld
balesetek, karesetek jelzésével, tovabba a tliz oltasaval €s a miiszaki mentéssel kapcsolatos
kotelezettségeiket.

17. § A maganszemélyek kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a nevelésiik, feliigyeletiik alatt
allo személyek a 15. § (1) bekezdésében foglalt tlizvédelmi ismereteket megszerezzék, és
tevékenységlik soran ne okozzanak tiizet vagy kdzvetlen tlizveszElyt.

A gazdadlkodo tevékenységet folytato magdanszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és
maganszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezeteinek tiizvédelemmel és
miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

18. § (1) A gazdalkodo tevékenységet folytatd maganszemélyeknek, jogi személyeknek,
jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezeteknek a Iétesitmények, az épitmények, a
technoldgiai rendszerek megvaldsitasaval, tizemeltetésével, fejlesztésével 0Osszhangban
gondoskodniuk kell a jogszabalyokban meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények
megtartasarol, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megeldzésének
¢s elharitasanak feltételeirdl.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kotelesek

a) a kozvetlen tlizvédelmiiket szolgald — jogszabalyban, hatosagi hatarozatban eldirt —
tizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt allanddan iizemképes
allapotban tartani, id0szaki ellendrzésiikrél, valamint az oltoviz és egyéb oltdéanyagok
biztositasarol gondoskodni;

b) a tlizoltosag részére a tliz oltasara, a miiszaki mentésre szolgalo felkészités érdekében —
elozetes egyeztetés alapjan — a helyszini gyakorlatok megtartasat lehetévé tenni €s abban
kozremiikodni;

c) a tevékenységi koriikkel kapcsolatos tlizesetek megel6zésének és oltasanak, valamint a
miiszaki mentésnek jogszabalyokban meghatarozott feltételeit biztositani;

d) biztositani a tlizvédelmi ellenérzés lehetdségét.

(3) Az erdd ¢és a parlag tiiz elleni védelme — a tlizesetek megeldzése, a tlizoltas feltételeinek
biztositdsa — a tulajdonos, a kezeld, illetve hasznal6 feladata.

18/A. § (1) A tlizvédelmi, gazdasagi és miemléki szempontbol kiemelt fontossagl
létesitményekre kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint a hivatasos tlizoltosag Tlizoltasi
¢s Miiszaki Mentési Tervet (a tovabbiakban: TMMT) készit.

(2) A létesitmény és a hozza tartozo teriilet felett a rendelkezési jogot gyakorld a tlizoltosag
irasos megkeresésére a TMMT elkészitéséhez sziikséges miiszaki €és kapcsolattartasi adatokat
30 napon beliil koteles a hivatasos tlizoltosag rendelkezésére bocsatani.

(3) Az adatszolgaltatasra kotelezett a szoveges formatumu adatokat elektronikus uton, mig a
miiszaki rajzos, grafikus formatumuakat nyomtatott €s elektronikus valtozatban kell atadnia a
tlizoltosag részére.

(4) Az adatokban bekovetkezett valtozasokat a valtozast kovetden haladéktalanul, de
legkésObb irasban 8 napon beliil be kell jelenteni a hivatasos tlizoltosagnak.

(5) A hivatasos tlizoltosag a részére atadott adatokat harmadik fél részére nem adhatja at,
azokat a csak Tlizoltasi Miiszaki Mentési Tervek készitéséhez hasznéalhatja fel.

19. § (1) A gazdalkodé tevékenységet folytatd maganszemélyeknek, a jogi személyeknek
tizvédelmi szabalyzatot kell késziteniiik, ha




a) a munkavégzésben részt vevd csaladtagokkal egyiitt 6tnél tobb munkavallalot
foglalkoztatnak,

b) az altaluk {izemeltetett, bérelt épiiletrész, épiilet teriiletén talalhatdé olyan helyiség,
amelynek a legnagyobb befogadoképessége meghaladja az 50 fot, vagy

c) kereskedelmi szallashelyet lizemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kotelesek gondoskodni arrdl, hogy munkavallaloik, a
munkavégzésben részt vevd csaladtagjaik a jogszabalyokban meghatarozott tiizvédelmi
eléirasok szerint végezzék a tevékenységiiket, valamint a tlizvédelmi szabalyzatban
foglaltakat megismerjék és betartsak.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tlizvédelem biztositasarol megfeleld szervezettel,
tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személlyel, illetve szolgaltatas igénybevételével kell
gondoskodniuk, ha

a) robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot allitanak eld, dolgoznak fel, tarolnak és az
egy telephelyen eldallitott, feldolgozott, tarolt anyag egylittes, egyidejii mennyisége
meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b) tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagot, terméket tarolnak és az egy telephelyen a
szabadtéri és az épiileten beliili tarolasra szolgdlod Gsszesitett alapteriilet meghaladja az 1000
2
m*-t,

C) ipari vagy mez6gazdasagi tevékenységet végeznek és a csaladtagokkal egyiitt a
munkavégzésben részt vevd munkavallalok egyidejli [étszama meghaladja a 100 f6t, vagy

d) olyan épiiletrészt, épiiletet izemeltetnek, bérelnek,
da) amelyben tomegtartozkodasra szolgalo helyiség talalhato,
db) amely Gsszesitett befogadoképessége meghaladja az 500 f6t, vagy

dc) amelyben menekiilésben korlatozott személyek elhelyezése, ellatasa, kezelése, nevelése,
oktatasa, gondozasa torténik és e személyek egyidejii 1étszama meghaladja a 20 f6t.

19/A. § A jogszabalyban meghatarozott lako- és iidiildegységre vonatkozo6 tlizvédelmi
eldirasokat, a riasztds, a menekiilés lehetséges modozatait, a tlizvédelmi eszkozok
hasznalatara vonatkoz6 eldirasokat az épiiletre vonatkozo tlizvédelmi hasznalati szabalyok
tartalmazzak.

20. § (1) A tlizvédelmi helyzetre kihatd olyan tevékenységet, amely a kockazati osztaly
megvaltoztatasat teszi sziikségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitasanak 15%-kal
torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése eldtt legalabb tizendt nappal a
kezdeményezd a tlizvédelmi hatosagnal koteles bejelenteni.

(2) Minden tliz- vagy robbandsveszélyes technologia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek
hianyaban alkalmazésa el6tt a gyartd, forgalmaz6, importér vagy meghatalmazott képviseld,
ezek hidnyaban a megrendelé vagy alkalmazd koteles a tlizvédelmi rendelkezések
megallapitasa céljabol sziikséges vizsgalatokat, legalabb a kijelolt tantsitd szervezetekre
vonatkozo kovetelményeknek megfelelé vagy akkreditalt szervezettel elvégezni vagy
elvégeztetni, ¢és a vizsgalatok eredményét a tlizvédelmi hatdsag kérésére rendelkezésre
bocsatani.

21. § (1) Jogszabalyban meghatarozott esetben az épitészeti-miiszaki tervdokumentacid
része a tlizvédelmi dokumentacid, amely tartalmazza torvény ¢&s annak végrehajtasi
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rendeletében eldirt tizvédelmi kdvetelményeknek valdé megfelelés dokumentalasat tervekkel
¢és miiszaki leirasokkal.

(5) A felelés miiszaki vezetd — annak hidnyaban a kivitelezd — koteles a végleges épitési
engedélyben, a tizvédelmi dokumentacidban €és a miiszaki eldirasokban szerepld tlizvédelmi
kovetelményeket a kivitelezés soran megtartani, megvalositani, a tervezési hidnyossagok
megsziintetését a tervezonél €s a beruhazonal kezdeményezni.

(6) A felelés miiszaki vezetdnek — annak hianyaban a kivitelezOnek — az épitdipari
kivitelezési tevékenységek befejezését kovetden az (5) bekezdésben foglaltak érvényesitésérol
irasban kell nyilatkoznia.

22. § (1) Az éltalanos ¢és kozépiskolakban, a szakképzo iskolakban, valamint a felsdoktatasi
intézményekben a tanulmanyi kovetelményekbe épitve, tovabba a szaktanfolyamokon,
tovabbképzéseken oktatni kell az 4ltalanos ¢és az egyes szakanyagokhoz kapcsolodo
tlizvédelmi ismereteket. Az oktatasrdl a nevelési-oktatasi intézmény és az oktatast végzo
szerv koteles gondoskodni.

(2) Jogszabalyban meghatéarozott foglalkozasi agakban és munkakdrokben csak tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezé személy foglalkoztathato. A tlizvédelmi szakvizsgdztatdst az adott
foglalkozasi agra (munkakorre) képesitést add oktatas (szaktanfolyam) keretében az oktatast
végz0 koteles megszervezni.

(3) A munkaltaté koteles gondoskodni a munkavallaldi, illetdleg a munkavégzésben részt
vevO csalddtagjai évenkénti tlizvédelmi oktatdsarol, valamint arr6l, hogy azok a
munkakoriikkel, tevékenységiikkel kapcsolatos tiizvédelmi ismereteket a foglalkoztatasuk
megkezdése elott elsajatitsak, a tliz esetén végzendo feladataikat megismerjék.

(4) A munkaltaté azt a munkavallalot, illetéleg a munkavégzésben részt vevo csaladdtagot,
aki a tevékenységéhez sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel, illetdleg az eldirt tlizvédelmi
szakvizsgaval nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

V1. Fejezet
VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

43. § (1) Tizvédelmi birsag fizetésére a maganszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetei kormanyrendeletben meghatarozottak szerint
kotelezhetdk.

(2) A tlizvédelmi hatosag tlizvédelmi birsagot a jogszabalyban elGirt tlizvédelmi
kotelezettségek megsértése esetén szabhat ki.

(3) A végleges dontéssel kiszabott tlizvédelmi birsag meg nem fizetése esetén a kiszabott
Osszeget késedelmi potlék terheli, amelynek mértéke minden naptari nap utan a felszamitas
id6pontjaban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-6d része.

(4) A tlizvédelmi birsag helyszini birsagként is kiszabhato.

48. § (2) A 2013. julius 1. el6tt a tlizolto-technikai termékként kezelt épitési termékekre
kiadott, 2013. julius 1-jéig hatalyukat nem vesztett tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvanyok és
forgalmazasi engedélyek — az azokban meghatarozott érvényességi id6tol fiiggetlentil — 2016.
julius 1-jéig hatalyosak.
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1.2. 259/2011. (XIL7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatosagi feladatokat ellaté
szervezetekrol, a tiizvédelmi birsagrol és a tiizvédelemmel foglalkozok kotelezé élet- és
balesetbiztositasarol:

1.§ (1) c), f) fb), k), (2) i), 3) b), d), i), 2. §, 7-9. §, 1. 5. melléklet
|. FEJEZET

A TUZVEDELMI HATOSAGI FELADATOKAT ELLATO SZERVEZETEK ES A
TUZVEDELMI HATOSAGI TEVEKENYSEG RESZLETES SZABALYAI

1. Els6 foku tiizvédelmi hatésagként eljaré hatéosagok

1. § (1) A Kormany els6 foku tizvédelmi hatdsagként — a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-
ban ¢és mas kormanyrendeletben meghatarozott kivételekkel — a katasztrofavédelmi
kirendeltséget jeloli ki, amely

C) a létesitmény, az épitmény, a helyiség vagy a szabadtér teriiletén a tlizvédelmi 1étesitési
¢s hasznalati szabalyok betartasat, tovabba — jogszabdly eltérd rendelkezésének hidnyaban —
jarmivon a tlizvédelmi hasznalati szabalyok betartasat, valamint a tliz elleni védekezésrol, a
miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. toérvény (a tovabbiakban: Ttv.)
12. § (1) bekezdésének hatdlya ald nem tartozo tlizvédelmi szolgaltatasi tevékenységet
ellendrzi,

f) az lzemeltetést, a tevékenységet a tlizvédelmi kovetelmények érvényesitéséig, de
legalabb a szabalytalansdg megallapitasatol szamitott 24 drara megtilthatja, ha

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kotelezettségnek nem tettek eleget, vagy az
engedélyezett tevékenységtdl kedvezdtleniil eltérnek,

k) azt a munkavallalot, aki a munkakorével kapcsolatos tlizvédelmi eldirasokat, vagy a
tlizjelzésre vagy tlizoltdsra szolgald eszkozok, felszerelések hasznalatat nem ismeri, a
sziikséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenyseégtdl eltiltja,

(2) A Kormény elsé foku tlizvédelmi hatésagként a hivatasos katasztrofavédelmi szerv teriileti
szervét (a tovabbiakban: teriileti szerv) jeloli ki, amely

i) a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrél, a tiizvédelmi
szakvizsgaval Osszefiiggd oktatdsszervezésrol ¢€s a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairdl sz6ld miniszteri rendeletben meghatarozott esetben megtiltja a tlizvédelmi
szakvizsga megtartasat, tovabba dont a tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyok
érvénytelenitésérol,

(3) A Kormany elsé foku tlizvédelmi hatdosagként a hivatasos katasztrofavédelmi szerv
kdzponti szervét (a tovabbiakban: kdzponti szerv) jeldli ki, amely

b) az épiiletek, épitmények tlizvédelmi 1étesitési eldirasai alol eltérést engedélyezhet,
d) a kiilon jogszabalyban meghatarozott esetekben dont a védelem egyenértékiiségérol,

i) eljar a teriileti szerv, valamint a Katasztrofavédelmi Oktatasi Kozpont tizvédelmi
szakvizsgaval Osszefliggd oktatasszervezdi tevékenységével ¢és az altaluk szervezett
tizvédelmi szakvizsgaztatassal kapcsolatos kozigazgatasi hatosagi eljarasokban, a tlizvédelmi
szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgaval
Osszefiiggd oktatasszervezésrdl és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairdl szolo
miniszteri rendeletben meghatarozott esetben megtiltja a tlizvédelmi szakvizsga megtartasat,
¢s dont a tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyok érvénytelenitésérdl,
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2. Masodfoku tiizvédelmi hatosagként eljaro hatosagok

2. § (1) A Kormany masodfok tlizvédelmi hatésagként — ha kormanyrendelet masként nem
rendelkezik — a teriileti szervet jeloli ki.

(2) A Kormany masodfoku tlizvédelmi hatdésagként a kdzponti szervet jeldli ki azokban az
iigyekben, ahol a teriileti szerv els6 foku tizvédelmi hatosagként eljart.

(3) Az éltalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo torvény szerinti felligyeleti szervként a
masodfoku hatdsagként kijeldlt szervek jarnak el.

Il. FEJEZET
A TUZVEDELMI BIRSAG

7. § (1) A tlizvédelmi hatésag az 1. mellékletben megjeldlt szabalytalansadg esetén az ott
rogzitett mértékben, tovabba a Kstv.-ben meghatarozott esetekben tlizvédelmi birsagot
szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt tdblazat 2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38.
soraban rogzitett szabalytalansagok esetén — az 5. § szerinti eljarasok kivételével — a
tlizvédelmi birsag kiszabasa kotelezo.

(2) Ha a tlizvédelmi birsaggal sujthatd szabalytalansag ismételten fordul eld, a tlizvédelmi
birsagot ki kell szabni.

(3) Tobb szabalytalansag egyiittes fennallasa esetén a birsdg mértéke az egyes
szabalytalansagokért kiszabhat6 birsagok 0sszege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tiizvédelmi birsag kiszabasara elsé fokon — az 1. melléklet 41. soraban rogzitett
esetet kivéve — a szabalytalansagot észleld tlizvédelmi hatdsag jogosult abban az esetben, ha
az észlelt szabalytalansag a hatdsag adott eljarasahoz kozvetlentil kapcsolodik, vagy a
szabalytalansag helyszinének tlizvédelmi hatdsagi ellendrzésére hataskorrel €s illetékességgel
rendelkezik. Az 1. melléklet 41. soraban rogzitett esetben a kdzponti szerv jogosult a birsag
kiszab4sara.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-dban meghatarozott tlizvédelmi birsadgot a birsagot kiszabo hatarozat
véglegessé valasatdl szamitott 30 napon beliil kell a hatarozatban megjelolt, a Magyar
Allamkincstar altal e célra létrehozott kozpontositott beszedési szamlara befizetni (a
tovabbiakban: befizetés).

(2) A befizetés soran az atutalds kozlemény rovataban fel kell tiintetni a ,,tlizvédelmi birsag”
szoveget, a hatarozat szamat és a birsagfizetésre kotelezett nevét.

9. § (1) A tiizvédelmi birsag megfizetése nem mentesit a bilintetdjogi, illetve a polgari jogi
feleldsség, valamint a tlizvédelmi birsdg kiszabasara okot add szabdlytalansag
megsziintetésének kotelezettsége alol.

(3) A tlizvédelmi birsdg kiszabasarol szold végleges dontést koltségvetési okokbol a
kozponti szerv koltségvetési intézményével is kozolni kell.
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1. melléklet a 259/2011. (X1I. 7.) Korm. rendelethez”

A B c
tiizvédelmi tiizvédelmi
birsag birsag
1. Tiizvédelmi szabalytalansag megnevezése legkisebb | legnagyobb
mértéke mértéke
(Ft) (Ft)
2. [tizvédelmi elbiras megszegése, ha az tiizet idézett eld 10 000 1 000 000
3 tlézvé(%elrmi szabaly m’egs'zegé“se, ya az tiizet idézett eld és az oltasi tevékenységben a 20 000 3000 000
tlizoltosag beavatkozasa is sziikséges
n ‘Fﬁgvédelmﬂi szabaly megszegése, ha azzal kdzvetlen tliz- vagy robbanasveszelyt 20 000 1000 000
idéztek eld
5 n??n’elfﬁlésre s"zénrlitéstfa vett k1J ér’at, Vé’szkij airat. leszfikitése oly modon, hogy a 20 000 800 000
kitiritéshez sziikséges atbocsatoképesség nem biztositott
tomegtartozkodasra szolgalod épitmény, épitményrész esetén a menekiilésre szdmitasba
6. [vett kijarat, vészkijarat lesziikitése oly modon, hogy a kiiiritéshez sziikséges 30 000 1 000 000
atbocsatoképesség nem biztositott
7 menekﬁlf:sze sz’zin}itésba vett kiiérat, Véﬁzkijairat lezarasa, leszlikitése oly modon, hogy 30 000 1200 000
a menekiilé szamara az nem sziintetheté meg azonnal
tomegtartozkodasra szolgalod épitmény, épitményrész esetén a menekiilésre szamitasba
8. [vett kijarat, vészkijarat lezarasa, lesziikitése oly modon, hogy a menekiilé szaimara az 40 000 1 500 000
nem sziintethetd meg azonnal
épiiletek menekiilési titvonalain €s azokkal egy légteret alkoto helyiségrészben
9 szabalytalan tarolas, a rendeltetéssel nem Gsszefiiggd elektromos berendezés 20 000 500 000
" [feliigyelet nélkiili iizemeltetése, tovabba a menekiilési utvonalnak a kiiiritéshez
sziikséges atbocsatoképesség mértekén tali lesziikitése
az épiiletek menekiilési utvonalain éghetd anyagu installaciok, dekoraciok, szényegek,
10 falikarpitok, tovabba egyéb éghet6 anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a 20 000 500 000
‘padlo feliiletének 15%-anal nagyobb mértéki részét borito elhelyezése (a beépitett
épitési termékek €s a biztonsagi jelek kivételével)
11.|a kitiritési szamitassal igazolt/igazolhat6 1étszam tallépése 30 000 3 000 000
jogszabaly vagy hatosag altal eldirt, a tiiz- vagy flistszakasz hataron beépitett tiiz- vagy
12 |fiistgatld miszaki megoldas megsziintetése, eltdvolitdsa, miikodésének 30 000 200 000
akadalyoztatasa
13. ha a létesite:si eljaras soran jovahagyott tlizoltasi felvonulasi ut, teriilet maradéktalanul 30 000 1000 000
nem biztositott
14, szﬁksréges f)ltéviz-intenzités, kifolyasi nyomas hianya, oltoviz kivétel, felhasznalas 30 000 1000 000
akadalyozasa
15.|a tlizoltosag beavatkozasanak akadalyozasa 20 000 2 000 000
a létesitményi, tovabba az dnkormanyzati tlizoltosagra vonatkoz6 jogszabalyban vagy
16.jhat6sagi hatarozatban rogzitett, a 1étszamra, illetve a képzésre vonatkozo eldirasok 50 000 2 000 000
megszegése
17 tQZ(,)lté ’késziilék készenlétben tartasanak hianya (a veszélyes arut szallitd jarmiivek 20 000 50 000
kivételével)
18. tQZ(,)lté ’késziilék karbantartasanak hidnya (a veszélyes arut szallitd jarmiivek 10 000 30 000
kivételével)
a jogszabaly vagy hatosag altal eldirt beépitett tlizjelzd vagy tiizoltd berendezés
19.|készenlétben tartasanak, karbantartasanak, feliilvizsgalatanak hianya, miikkodésének
akadalyozasa, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m? alapteriiletii: 50000 | 400000
b) 101-500 m? alapteriileti: 100 000 | 1000 000
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¢) 500 m? feletti alapteriiletii:

200 000

2000 000

20.

tlizjelz6 vagy tiizoltod berendezés kozpontjanak jogszabaly vagy hatosag altal eldirt
allando feliigyelete, tlizatjelzés hidnya

100 000

1500 000

21.

jogszabaly vagy hatosag altal eldirt beépitett tlizjelz6 vagy tlizoltod eszkoz, felszerelés,
késziilék, berendezés hibai igazolt megsziintetésének, vagy a megsziintetésre tett
intézkedés kezdeményezésének hianya, amennyiben a hiba észlelése 6ta tobb mint 8
nap eltelt

50 000

1 000 000

22.

jogszabaly vagy hatosag altal eldirt, az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szolo
miniszteri rendeletben meghatarozott érintett miiszaki megoldas készenlétben
tartdsdnak, karbantartasdnak, ellenérzésének, feliilvizsgalatanak, nyomasprobdjanak, a
feltart hibak igazolt javitdsanak hianya, amennyiben az nem tartozik mas tlizvédelmi
birsagtétel ala

30 000

1 000 000

23.

jogszabaly vagy hatosag altal eldirt oltdanyag beszerzésének, készenlétben tartasanak
elmulasztdsa

30 000

1 000 000

24,

tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett tevékenység érvényes tlizvédelmi szakvizsga
nélkiili végzése, kdzvetlen iranyitasa

50 000

500 000

25.

hatosagi eltiltas ellenére végzett tlizvédelmi szakvizsga oktatasszervezoi tevékenység,
illetve tlizvédelmi szakvizsgabizottsagban tagként, elnokként valo kozremiikodés

50 000

500 000

26.

tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett tevékenység miszaki kovetelménytol eltérd
végzése (természetes személy vagy gazdasagi tarsasag)

50 000

1 000 000

217.

tlizvédelmi dokumentacié jogosultsag nélkiili készitése

50 000

1 000 000

28.

a) ha a felelds tervezo, a tizvédelmi szakértd vagy a tlizvédelmi tervezd nem a
vonatkozd jogszabalyoknak, hatosagi eloirasoknak megfelelden tervezte meg az
épitményt

b) ha a kivitelez6 vagy a felel6s miiszaki vezetd valotlan nyilatkozatot adott

30 000

1 000 000

29.

ha a munkaltato az uj munkavallalok tiizvédelmi oktatasardl, illetve — amennyiben
tlizvédelmi szabalyzat készitésére kdtelezett — a tlizvédelmi szabalyzat
megismertetésérdl a munkaba [épéskor — igazolt mdédon — nem gondoskodott, és a
munkavallalé belépése ota tobb mint 15 nap eltelt

30000

1 500 000

30.

ha a munkaltatd a munkavallalok ismétlodo vagy a tlizvédelmi hatosag altal eloirt
soron kiviili tiizvédelmi oktatasarol, illetve a tlizvédelmi szabalyzat megismertetésérol
a jogszabalyban vagy a tlizvédelmi szabalyzataban, a soron kiviili oktatast el6ir6
hatarozatban rogzitett hataridore — igazolt mdédon — nem gondoskodott és a hatarido
lejarta 6ta tobb mint 15 nap eltelt

30 000

1 000 000

31.

ha az lizemeltetd — alairt megallapodassal, megbizassal dokumentalva — megfeleld
szervezettel, illetve tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkez6 személlyel vagy
szolgaltatas igénybevételével nem gondoskodik a létesitmény tlizvédelmérdl ott, ahol
ezt jogszabaly eldirja

50 000

500 000

32

ha a jogszabaly alapjan kotelezettek a jogszabaly altal eldirt tlizvédelmi szabalyzatot

‘Inem készitik, készittetik el

50 000

250 000

33.

ha a jogszabalyban kotelezettek tizvédelmi szabalyzatabdl a jogszabalyban elGirt
kotelezo tartalmi elem hianyzik, vagy az a tlizvédelmi helyzetre kihatd valtozast nem
tartalmazza

50 000

200 000

34.

ha az épitményben raktarozott, tarolt anyag, termék mennyisége meghaladja az
épitmény létesitésekor, atalakitasakor hatalyban 1évé jogszabaly szerinti tlizterhelési
értékeket

30 000

2000 000

35.

a kotelez6 id6szakos villamos- vagy villamvédelmi feliilvizsgalat hianya

50 000

1 000 000

36.

a kotelezo6 idOszakos villamos- vagy villamvédelmi feliilvizsgalati minésitd iratban
feltart — tizveszélyes vagy soron kiviili, javitando jelzéssel ellatott — hibak igazolt

megsziintetésének hianya

40 000

300 000
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37

ha az erd6gazdalkodé a jogszabaly altal el6irt erd6-tiizvédelmi tervet vagy

‘legyszertsitett erdo-tlizvédelmi tervet nem késziti, készitteti el

50 000

200 000

38.

a telepiilésen vagy a létesitményben a tlizoltast befolyasold valtozasok bejelentésének
elmulasztdsa az allando készenléti jellegli szolgalatot ellato hivatasos tlizoltosag vagy
onkormanyzati tlizoltosag, illetve az érintett Iétesitményi tiizoltosag felé

30000

1 000 000

39.

ha a tiizvédelmi szolgaltatasi tevékenységet a szolgaltatdo nem az adott jogszabalyi
eléirasoknak megfelelden végezte

50 000

1 000 000

40.

a tlizolto-technikai termék, €épitési termék tlizvédelmi célu ellenérzésének,
feliilvizsgélatanak, karbantartdsanak, javitdsanak a mtiszaki el6irdsokban, vagy a
tlizvédelmi hatosagi engedélyben foglaltaktdl eltéré modon torténd végzése, vagy ezen
tevékenység soran a termék mikodoképességének veszélyeztetése, amennyiben az
nem tartozik mas tizvédelmi birsagtétel ala

50 000

1 000 000

41.

ha a jogszabaly altal forgalmazasi engedélyhez kotott tiizolto-technikai termék
forgalmazasahoz nem kérték meg a hatésag engedélyét

200 000

3000 000

42.

a tlizvédelmi jogszabalyban vagy a tizvédelmi szabalyzatokban foglalt egyéb
eléirasok megszegése

20 000

60 000

43.

a pirotechnikai termékek eléallitasara, forgalmazasara, tarolasara, szallitasara,
felhasznalasara, megsemmisitésére, birtoklasara vonatkozo tiizvédelemmel Gsszefiiggd
eléirdsok megszegése

20 000

1 000 000

44

a term6fold védelmérdl szo16 torvényben eldirt hasznositasi, vagy mellékhasznositasi

‘kotelezettség elmulasztasaval a tlizesetek megel6zésérél nem gondoskodnak

40 000

200 000

45.

jogszabaly altal eldirt ho- és fiistelvezetd rendszer 1étesitésének, iizemeltetésének,
ellendrzésének, felillvizsgalatanak, karbantartasanak hianya, miikodésének
akadalyozasa

50 000

1 000 000

46.

az épitményszerkezetek tlizvédelmi tulajdonsagait igazolo tizvédelmi szakértoi
nyilatkozatnak a tlizvédelmi hatdsaghoz torténd megkiildésének elmulasztasa

30000

100 000

47.

ha a tlizvédelmi szakért6 az épitményszerkezetek tlizvédelmi tulajdonsagairdl valotlan
nyilatkozatot tesz

50 000

1 000 000

48.

iranyitott égetés végzése a tlizvédelmi hatdsag engedélye nélkiil

50 000

500 000

49.

szabadtéri égetés soran az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységre és az iranyitott
égetésre vonatkozo tlizvédelmi eldirdsok be nem tartasa

20000

400 000

50.

eltérés a nemzeti szabvanyok tiizvédelmi el6irasaitol és a tlizvédelmi miiszaki
iranyelvek rendelkezéseitdl a tlizvédelmi hatosag jovahagyasa nélkiil

50 000

1 000 000

51.

eltérés a tlizvédelmi hatosag altal jovahagyott eltéré miiszaki megoldastol, kivéve, ha a
jogszabalyban, nemzeti szabvanyban vagy tizvédelmi muszaki iranyelvben foglalt

miszaki megoldast alkalmazzak

50 000

1 000 000
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1.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiuzvédelmi Szabalyzatrol:

I. fejezet, Altalanos rendelkezések: 1. §. II. fejezet, Ertelmezd rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 2., 3., 7., 9., 19-
21, 24, 30., 43., 46-53., 60-71., 78-80., 86-88., 101., 126-127., 129., 136., 144., 149-151,, 162., 170., 172., 178.,
180-181., 188-190., 199-200. pont. III. fejezet, Védelmi célok és tervezési alapelvek: 5-7. §. IV. fejezet,
Thzveszélyességi ¢és kockazati osztalyba sorolas: 8-9. §. VII. fejezet, Rendeltetéstol fliggd Iétesitési
kovetelmények: 38. § (8). X. fejezet, HO és fiist elleni védelem: 88-98. §. XII. fejezet, Specialis épitmények: 112.
§, 115. § (2)-(5), 118. § (8)-(9), 119. § (1), 124. § (8). XVIIL fejezet, Hasznalati szabalyok: 190. § (6), 193. § (3),
196. § (4), 197. §. XX. fejezet, Ellen6rzés, karbantartés, felillvizsgalat: 248-252. §, 18. melléklet 16-21. sor.

|. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK
1. § (1) E rendeletben eléirt tlizvédelmi kdvetelményeket be kell tartani
a) a létesitmény, ¢épitmény, épitményrész tervezése, épitése, atalakitasa, bdvitése,
korszer(sitése, helyreallitasa, feltjitasa, hasznalata, a rendeltetés modositasa,

b) a jogszabalyban, hatdsagi hatarozatban el6irt beépitett tiizvédelmi berendezés 1étesitése,
fennmaradésa, atalakitasa, megsziintetése, hasznalata,

C) gép, berendezés, eszkoz hasznalata, tarolasa,
d) anyagok elGallitasa, hasznalata, tarolasa,
e) egyéb, az épitmény tlizvédelmét biztositd eszk6zok hasznalata,
f) a szabadtéri rendezvények tartasa, valamint
g) egyéb, tlizvédelmet érint6 hasznalat, tevékenység
soran.

(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre eléirast, akkor a vonatkozo
miuszaki kovetelmények tlizvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékii megoldasok,
kialakitasok alkalmazasa megfelel az e rendeletben meghatarozott biztonsagi szintnek.

(3) Az e rendeletben meghatarozott technikai jellegii eldirasoknak nem kell megfelelnie az
olyan termékeknek, amelyeket az Eurdpai Uni6 valamely tagallamédban vagy Torokorszagban
allitottak elo, illetve hoztak forgalomba, vagy az Europai Gazdasagi Térségrdl szolo
megallapodasban részes valamely EFTA-allamban allitottak eld, az ott iranyado el6irasoknak
megfelelden, feltéve, hogy az iranyad6 eldirdsok az emberi egészség és élet védelme,
valamint a kozbiztonsag tekintetében az e rendeletben meghatarozottal egyenértékii védelmet
nyUjtanak.
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Il. FEJEZET
ERTELMEZO RENDELKEZESEK
4. § (2) E rendelet alkalmazasaban

2. alaprendeltetés: a kockézati egységek rendeltetés szerinti elkiilonitéséhez €s az ettdl
fliggd tlizvédelmi kovetelmények megallapitasdhoz sziikséges, a kockazati egység, valamint a
kockazati egységen beliil 6nalld rendeltetési egységek jellemzo, elsddleges hasznalati céljat
kifejezd besorolas, amely lehet

a) ipari-mezégazdasagi alaprendeltetés: ipari, mezOgazdasagi rendeltetésti Onallo
rendeltetési egységet tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

b) k6zosségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetésii 6nalld rendeltetési egységet tartalmazo
kockazati egység alaprendeltetése,

c) lako alaprendeltetés: lakast, szallashelynek nem mindsiil6 idiilléegységet és ehhez tartozo
rendeltetésti helyiségeket tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

d) tarolasi alaprendeltetés: tarolasi rendeltetési 6nallé rendeltetési egységet tartalmazo
kockazati egység alaprendeltetése,

e) vegyes alaprendeltetés:eltérd alaprendeltetésti 6nalld rendeltetési egységeket tartalmazo
kockazati egység alaprendeltetése,

3. alapteriilet: a gépek ¢és a berendezések esetében ezek fliggdleges vetiilete 4altal
meghatarozott teriilet; szabadtéri taroloknal a raktarozasra kijeldlt térrész oldalhatdrain beliili
teriilet, helyiség, vagy épitményszerkezettel részben vagy egészben kozrefogott tér esetében a
netto alapteriilet,

7. atfolyasi tényezd (c.-tényezd): a ho- és fiistelvezetd szerkezet és a 1égpotld szerkezet
hatasfokat jellemz6 szam, a hatasos nyilasfeliilet €s a geometriai nyilasfeliilet hanyadosa,

9. atrium alapteriilete: az egybefiiggd légtér legnagyobb alapteriiletli fliggdleges vetiilete,

19. biztonsagi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram) kombindcidjaval
létrehozott, rogzitett elhelyezésli jel, amely a menekiilést segiti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és oltashoz sziikséges berendezések,
eszkozok helyét jeloli,

20. biztonsagi tapellatas: a biztonsagi tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,

21. biztonsagi tapforras: a normal tapforras kiesése esetén a tlizeseti fogyasztokat eldirt
ideig ellato tapforras,

24. ciklusido: két egymast kovetd ellendrzés, feliilvizsgalat vagy karbantartas kozott eltelt
1d6 megengedett maximuma,

rrrrrrr

szolgalo telepitési hely, amely lehet

a) alacsony elhelyezési magassag:a padloszinten vagy a jelek, elemek alsé éle a padloszint
felett legfeljebb 0,4 méter magassagban van,

b) kozépmagas elhelyezési magassag: az alacsony és a magas elhelyezési magassag kozott,
a padlosiktol mérve a jelek, elemek also €le 1,5-1,8 méter magassagban van,

c) magas elhelyezési magassag: a jelek, elemek also éle a padlo felett legalabb 1,8 m, de
legfeljebb 3 m magassagban van,
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43. feliilvizsgalat: a jogosult személy altal végzett mindazon intézkedések, tevékenységek
Osszessége, amelyek célja az ¢érintett miiszaki megoldds mitkodoképességérol,
hatékonysagarol, az iizemeltetdi ellendrzés, a karbantartds €s a javitds megtorténtérdl valod
meggy0zddeés, valamint ezek irdsban torténd dokumentalasa,

46. fiistcsappantyu: szell6zOvezetékbe épithetd, automatikusan miikodésbe hozhatéd
zaroszerkezet, amely a flist vagy a forro égésgazok tovabbterjedését nyitott helyzetben eldirt
ideig biztositja, zart allapotban eldirt ideig megakadalyozza,

47. fiistgatlo nyilaszaro: szerkezet, amely beépitve, csukott allapotban a fiistnek ¢és a tiiz
esetén képzddo toxikus gazoknak az éltala elvalasztott térrész egyik oldalarol a masik oldalara
valo atterjedését meghatarozott mértékben ¢€s ideig korlatozza,

48. fiistgyiijto ter: a fustszakasz légterének felsd, a flistszegény levegéréteg feletti része,
amely oldalhataraival meggatolja a fiist szétteriilését, valamint korlatozza annak lehiilését a
felhajtderd biztositasa céljabal,

49. fiistkoteny: a szomszédos fiistszakaszokat egymastol elvalasztod épitményszerkezet vagy
berendezés, ami a fiist oldaliranyu terjedését korlatozza,

50. fiistmentes lépcsohaz: az olyan 1épcsOhdz, amelybe az épiilettiiz alkalmaval képzddott
flist és mérgezd égésgazok bejutdsanak lehetdsége oly mértékben van korlatozva, hogy a
Iépcsbhaz az épiilet biztonsagos kiliritésére €s a mentésre meghatarozott ideig alkalmas
marad,

51. fiistmentesités: a védett helyiségbe a fiist veszélyes mértékli bejutasat meggatld
megoldasok dsszessége,

52. fiistszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakitisa korlatozza a fiist
atterjedését a szomszédos flistszakaszba,

53. fiistszegény levegoreéteg: a helyiség légterének also része, amelyben tliz esetén a tlizbdl
felszallo flistoszlopon kiviil veszélyes mértéki fiist kismértékben van jelen,

60. hossziranyu ho- és fiistelvezetés: az alaglt bejarata, kijarata felé torténd flistterelés; az
alagut egyik végén a fiistelvezetés, masik végén a friss levegd utanpotlasa torténik,

61. hé és fiist elleni védelem eszkozeinek kézi miikodtetése: a természetes ho- és
flistelvezetd, valamint légpotld szerkezetek nyitasa, a tulnyomadsos fiistmentesités be- és
kikapcsolasa, a gépi fiistelvezetés és a gépi 1égpotlas rendszerének tlizeseti és normal lizemi
allapotba kapcsolasa, ami kézzel vagy kézi tavmiikodtetéssel valosul meg,

62. ho és fiist elleni védelem: a tliz esetén fejlodd ho és fiist terjedését korlatozo, az
elvezetését és a fiistmentesitést biztositd megoldasok dsszessége,

63. ho- és fiistelvezetés: a védett helyiségbe jutd vagy ott keletkezd ho és fiist szabadba
vezetését biztositd megoldasok Osszessége,

64. ho- és fiistelvezetés tiizoltosagi vezérlotabloja: a ho és flst elleni védelem valamennyi
eszkozének egy kozponti helyrdl valo, a tlizoltésag Aaltali tadvmilkodtetését biztosito
kezelofeliilet,

65. ho- és fiistelvezetd berendezés: olyan berendezés, amely tliz esetén a ho ¢€s fiist szabadba
aramlasat gépi Uton, kényszeraramoltatassal biztositja,

66. ho- és fiistelvezetd rendszer: ho- és fiistelvezetd, 1€gpotld szerkezetek, berendezések és
azok mukdodtetését biztositd megoldasok és rogzitéseik Osszefiiggd rendszere, a beépitett
tlizjelz6 berendezés kivételével,
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67. ho- és fiistelvezeto szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotdban
lehetové teszi a ho és fiist természetes uton torténd kiaramlasat a szabadba,

68. jogosult személy: az iizemeltetd altal megbizott vagy az iizemeltetd altal kijeldlt, a
sziikséges szakképesitéssel ¢és ismeretekkel, eszkozokkel, tapasztalattal, jogosultsaggal
rendelkezd személy, aki végrehajtja az id6szakos feliilvizsgalatot, a karbantartast, elvégzi a
javitast,

69. karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek célja az
érintett muszaki megoldds  miikodoképességének, hatékonysadganak  biztositéasa,
meghibasodasanak megel6zése, valamint ezek dokumentalasa,

70. keresztiranyu ho- és fiistelvezetés. olyan tevékenység, melynek sordn kiilon erre a célra
kialakitott nyildson keresztiil torténik a hd és fiist elszivasa, valamint a friss levegd
bejuttatasa; az elszivas az alaglt keresztmetszetének a felsd 1/3 részén, a beflivas az also 1/3
részén torténik,

71. kiegészito tabla: a biztonsagi jellel egyiitt alkalmazott, kiegészitd informéciot ado tabla,

78. kockazati egység: az épitmény vagy annak tlizterjedésgatlas szempontjabol koriilhatarolt
része, amelyen beliil a kockazati osztalyt meghatarozo koriilményeket a tervezés soran azonos
mértékben és modon veszik figyelembe,

79. kockadzati osztaly: a tliz esetén a veszélyeztetettséget, a bekovetkezd kar, veszteség
sulyossagat, a tliz kovetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét kifejezd besorolas,

80. kombinalt ho- és fiistelvezetés: a hossziranyu és keresztiranya ho- és fiistelvezetés
alkalmazasaval kialakitott rendszer,

86. legpotlas: a ho- és fiistelvezetéshez sziikséges levegdpotld megoldasok dsszessége,
87. légpotlo berendezés: olyan berendezés, amely tliz esetén a ho- és fiistelvezetéshez
sziikséges 1égpotlas helyiségbe juttatasat gépi Giton, kényszeraramoltatassal biztositja,

88. legpotlo szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban lehetévé teszi a
1égpotlashoz sziikséges levegd természetes uton torténd bedramlésat a fiistelvezetéssel ellatott
helyiségbe,

101. menekiilési jel: olyan biztonsagi jel, amely a menekiilésre szolgalo kijarat, vészkijarat
helyét és az épitményben, épilileten beliil vagy a szabadtéren — a kozlekedési (kijarati) titon —
annak irdnyat mutatja,

126. szamitas: egy vagy tobb allapotjelzd vagy jellemzo konkrét vagy kozelitd értékének
meghatarozasa matematikai, fizikai, kémiai torvényszeriiségek alkalmazasaval,

127. szamitott belmagassag: a fustszakasz légtérfogatanak és alapteriiletének hanyadosa,
méterben megadva,

129. szilard égheté anyag: szobahdmérsékleten szilard allapotti szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmi anyag, amelynek gyulladasi homérséklete a vonatkozoé miiszaki
eljarassal meghatarozhato, valamint a B-F tlizvédelmi osztalyba sorolt szilard épitdanyagok,

136. tetofedés: a tetdszerkezet kiils6 térrel hataros, csapadékzaro része,

144. tilto jel: olyan biztonsagi jel, amely veszélyes magatartast tilt, valamint az adott helyen
veszélyes tevékenység végzésének tilalmara utal,

149. tiizeseti fogyaszto. villamos energiaval miikodd fogyasztd, amelynek tiiz esetén eldirt
ideig miikddnie kell vagy miikod6képességét meg kell driznie,
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150. t#izeseti fokapcsolo: a tlzeseti lekapcsolas megvalositasara alkalmazott kézi- vagy
tavmikodtetésii kapcsolo,

151. tizeseti lekapcsolas: az épitmény villamos energidval miikodd fogyasztdinak egy
helyrdl, egy vagy tobb csoportban térténd helyi vagy villamos tavmukodtetésii lekapcsolasa a
villamos tapellatasrol,

162. tiizgatlo zaroelem: aktiv vagy reaktiv elven mikodo tlizgatlo lezaras, ami egy tlizgatld
épitményszerkezeten atvezetett gépészeti vezetéken beliill a tliz atterjedését meghatarozott
ideig meggatolja,

170. tiizoltosagi beavatkozasi kozpont: olyan helyiség, amelybdl a tlizoltdi beavatkozashoz
sziikséges ¢és azt elOsegitd tlizvédelmi berendezések vezérelhetOk, az épiilet-feliigyeleti
rendszereken keresztiil a tlizvédelmi berendezések tizeméallapota figyelemmel kisérhetd,

172. tizszakasz: az épiilet, a specidlis épitmény, a szabadtéri taroloteriilet meghatarozott
része, amelyet a szomszédos épitmény- €s térrésztdl tiizterjedés ellen védetten alakitanak ki,

178. tlizvédelmi jel: olyan biztonsagi jel, amely tlizvédelmi berendezés, eszkdz vagy tlizoltd
késziilék elhelyezésének helyét jelzi,

180. tiizvédelmi osztdaly: az épitbanyagok és épitményszerkezetek tlizzel szembeni
viselkedésére jellemz0 kategoria, amit a vonatkoz6 miiszaki kdvetelmények szerinti vizsgalat
alapjan allapitanak meg,

181. tizvédelmi iizemeltetési naplo: tizvédelmi miiszaki megoldasok ellendrzésének,
feliilvizsgalatanak, karbantartdsanak igazolasara szolgalé dokumentum,

188. iizemelteto: a 1étesitmény, épiilet vagy épliletrész lizemeltetését ellatd, az lizemeltetés
soran a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI.
torvény 18. §-aban meghatarozott kovetelmények biztositasaért felelés személy vagy
szervezet,

189. iizemeltetoi ellendrzés: az lizemeltetdi ellendrzést végzo személy vagy az iizemeltetd
altal irasban megbizott jogi személy altal végzett, az érintett miiszaki megoldas
mukodoképességérdl valo, jellemzden szemrevételezéses meggy6zddés €s annak irdsban
torténo dokumentalasa,

190. iizemeltetoi ellendrzést végzo személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy kijelolt
személy, aki végrehajtja az lizemeltetdi ellendrzést,

199. vonatkozo miiszaki kévetelmény: nemzeti és Eurdpai Unios szabvanyok 0sszessége,

200. zart kozlekedo helyiség: minden oldalrdl elsédleges épitményszerkezettel hatarolt
kozlekedo helyiség.
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I1l. FEJEZET
VEDELMI CELOK ES TERVEZESI ALAPELVEK

5. § (1) E rendeletben meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeket életvédelmi, kozosségi
értékvédelmi €s tulajdonosi értékvédelmi célok teljesiilése érdekében kell megvaldsitani.

(2) Az életvédelmi célokhoz tartozik kiilondsen

a) a veszélyeztetett személyek menekiilésének, mentésének biztositasa,
b) a menekiilés és a mentés soran az életfeltételek biztositasa,

C) a tlizoltoi beavatkozas résztvevdinek védelme és

d) a tlizoltoi beavatkozas feltételeinek biztositasa.

(3) A kozosségi értekveédelmi célokhoz tartozik kiillondsen

a) a lakascélu ingatlanallomany védelme,

b) a 1étfontossag rendszerek egyes elemeinek védelme,

C) a tarsadalom alapvet6 ellatasat biztositd intézmények védelme,

d) a kulturalis 6rokség megovasa, védelme és

e) a kornyezet — talaj, élovilag, levegd, viz — megovasa, védelme, a visszafordithatatlan
vagy az aranytalanul nagy raforditassal megsziintethetd karosodas elkertilése.

(4) A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik kiilondsen

a) a miikodés, lizemelés folyamatossaganak fenntartasa,

b) a tulajdon, raktarkészlet, allataillomany védelme,

C) az eszk6zok, berendezések védelme, mitkod6képességiik fenntartasa,
d) a piacvesztés elkeriilése és

e) a tulajdonosi, biztositasi, izemeltetési koltségek optimalizalasa.

(5) Az értekvédelmi célok teljesiilése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem
befolyasolhatjak kedvezdtleniil az életvédelmi és a kozosségi értékvédelmi célok teljestilését.

6. § (1) Az épitési termékeket és az épitményszerkezeteket a tervezés soran ugy kell
megvalasztani, hogy

a) a kockazat fliggvényében a tartoszerkezetek teherhordo képességiiket, a térelhatarolo
szerkezetek integritasukat és hdszigeteld képességiiket — a varhato tlizhatast figyelembe véve
— e rendelet szerinti id6tartamig Orizzék meg,

b) a tlizvédelmi célu épitményszerkezetek, épitési termékek tiiz esetén szerepiiket e rendelet
szerinti 1d6tartamig toltsék be, funkciojukat megtartsdk, a tliz jelenlétére hatékonyan
reagaljanak,

C) a tliz és kisérdjelenségei terjedését funkcidjuknak megfeleléen gatoljak, nehezitsék vagy
iranyitsak, valamint

d) a beldliik fejlodo ho, fiist és égéstermékek mennyisége a lehetd legkisebb legyen.
(2) Korlatozni kell a tiiz és kiséréjelenségei atterjedését
a) a szomszédos épitményekre,

b) a menekiilési Gtvonalakra,
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C) a szomszédos tlizszakaszokra,

d) a szomszédos 6nallo rendeltetési egységekre,

e) a tliz keletkezési helyétdl eltérd épitményszintekre,
f) a tlizgatld szerkezetekkel hatarolt terekre és

g) az atmeneti védett terekre.

(3) Az épitményben tartozkodok részére biztositani kell

a) a menekiilési utvonal elérhetdségét az épitmény barmely pontjar6l azon iddtartam alatt,
ameddig a menekiilési itvonalhoz vezetd uton az életfeltételek biztositottak,

b) a menekiilési Gtvonal késedelem nélkiili hasznalatat, felismerhetdséget, megvilagitasat,
akadalyok feloldésat, az atbocsatoképességet,

c) a menekiilési Gtvonal védelmét a tiiz és kisérdjelenségei ellen,

d) a menekiilési képességtol fiiggben meghatarozott idén vagy tavolsagon belill a
biztonsagos térbe vagy az atmeneti védett térbe jutast vagy a tartozkodasi hely védelmét és

e) a kockazattol fliggéen

ea) a megfeleld tartalmu, késedelem nélkiili, a kitirités szakaszaihoz igazitott tajékoztatast a
tizrol,

eb) az alternativ menekiilési lehetdséget, a tobbiranyt kitiritést,
ec) a panik kialakulasanak valoszinliségét csokkenté miiszaki megoldasokat és

ed) az épitmény kornyezetében a kijutashoz, az épitmény elhagyasahoz sziikséges ¢és
alkalmas tertiletet.

(4) A tliz soran fejlodod ho és fiist karos hatasai miatt ho és fiist elleni védelemmel biztositani
kell

a) a menekiil6 személyek védelmét,

b) a tartoszerkezetekre hato héterhelés csokkentését,

C) a tizfészek észlelhetdségét és legalabb egy iranybol vald megkozelithetdségét és
d) a tulajdonos dontése, kockazatvallalasa fliggvényében az értéktargyak védelmét.
(5) A tiizoltoi beavatkozas hatékonysaga céljabodl biztositani kell

a) az épitmény akadalytalan megkdzelitését tiizoltd gépjarmiivel,

b) az épitmény kornyezetében és az épitményen beliil a rendeltetésnek megfeleld oltdoanyag-
ellatast,

C) a veszélyforrasok felismerésének lehetéségét,

d) a tlizolt6éi beavatkozast segitd berendezéseket, eszkdzoket és azok tlizoltosag altali
kezelhetdségét €s

e) a kockazattol fiiggéen

ea) a tlzoltosag késedelem nélkiili riasztasat, a megfeleléen részletes tajékoztatast a tiiz
helyszinérdl és a beavatkozast befolyasold koriilményekrol,

eb) az épitmény kornyezetében a tizoltd gépjarmiivek, technikai eszk6zok miikodéséhez,
milkodtetéséhez sziikséges és igénybe vehetd teriiletet és
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ec) a karokozas nélkiili bejutast az épitménybe.
7. § (1) A tlizvédelmi tervezés kiindulasi feltételei:

a) az ¢épitmény tiizvédelmi megoldasait egyidejlileg egyetlen, az épitmény tetszéleges
pontjan keletkezd tiiz karosito hatasainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni,

b) az épitményt a tliz keletkezésekor rendeltetésszeriien hasznaljak,
C) a veszélyeztetett személyek 1étszama, menekiilési képessége a rendeltetésnek megfeleld,
d) a tiiz egyetlen, a keletkezés helyét magaba foglalo tlizszakaszra terjed ki és

e) a tlizzel egyidejiileg mas veszéElyt, kart, a tiizvédelmi megoldasok miikodésképtelenségét
okozo6 esemény nem kovetkezik be.

(2) A tlizvédelmi biztonsagi berendezések, miiszaki megoldasok kozotti dsszefliggések,
kapcsolatok, kapcsolodasok tervezése soran figyelembe kell venni a mikodésképtelenséget
el6idézd hibak hatésat.

IV. FEJEZET
TUZVESZELYESSEGI ES KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS

8. § A tlizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztilya, a kockazati
egység kockazati osztalya, az épiilet, az 6nallo épliletrész és a specidlis épitmény mértékadod
kockazati osztalya alapjan kell megallapitani.

1. Az anyagok tiizveszélyességi osztalya
9. § (1) Robbanasveszélyes osztalyba tartozik

a) a kémiai biztonsagrol szolo torvény szerint robband, fokozottan tlizveszélyes,
tlizveszelyes, kismértékben tlizveszélyes anyag és keverék,

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbanaspontja 21 °C alatt van vagy nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, vagy lizemi hdmérséklete nagyobb, mint a nyilttéri
lobbandspont 20 °C-kal csokkentett értéke,

C) az éghetd gaz, gbz, kod,

d) az a por, amely a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez és

e) az e rendelet hatalybalépése el6tt ,,A” vagy ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
(2) Ttzveszélyes osztalyba tartozik

a) a szilard éghet6 anyag, ha nem tartozik robbanasveszélyes osztalyba,

b) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponti gazolajok, tiizeldolajok, petréleum,

C) az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, vagy tizemi
homérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

d) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levego kivételével,

e) a vonatkozdé miszaki kovetelmény szerinti eljarassal meghatarozott, 150 °C-nal
magasabb gyulladasi hdmérsékletii B-F tlizvédelmi osztalyl épitdanyag,

f) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos modszerrel nem
allapithato meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb
és

0) az e rendelet hatalybalépése el6tt ,,C” vagy ,,D” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
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(3) Nem tlizveszélyes osztalyba tartozik
a) a nem éghet6 anyag,
b) az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyh épitdanyag és
c) az e rendelet hatalybalépése elétt ,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
VII. FEJEZET
RENDELTETESTOL FUGGO LETESITESI KOVETELMENYEK
15. Oktatasi, nevelési, gyermekfoglalkoztato, jatszohaz rendeltetés
38. §

(8) A 200 m?*nél nagyobb alapteriiletii jatszohdz létesitése esetén a gyermekek
foglalkoztatasara szolgald helyiséget hd és fiist elleni védelemmel kell ellatni. Gravitacios
flistelvezetés esetén a helyiség alapteriiletének 1%-at elérd hatasos nyilasfeliiletii ho- ¢€s
fuistelvezetd, valamint légpotlo feliiletet kell kialakitani. Gépi ho- és fiistelvezetés esetén a
sziikséges elszivasi és 1égpotlasi teljesitmény 2 m®/s legyen a gravitacios fiistelvezetéshez és
1égpotlashoz tartozo hatdsos nyildsfeliillet minden m*-ére szamitva.

X. FEJEZET
HO ES FUST ELLENI VEDELEM
49. Altalanos eléirasok
88. § (1) Ho- és fiistelvezetést kell 1étesiteni
a) 1200 m=-nél nagyobb alapteriiletii helyiségben,
b) tomegtartdzkodasra szolgalo helyiségben,

€) menekiilési utvonalon a fiistmentes 1épcséhaz, a flistmentes 1épcs6hazi elétér és a
tlizgatlo elotér kivételével,

d) 100 m=nél nagyobb alapteriiletii pinceszinti helyiségekben,
e) fedett atriumokban,

f) ott, ahol a rendeltetés alapjan e rendelet eldirja,

g) specialis épitmény esetén a XII. fejezet alapjan vagy

h) ott, ahol a rendeltetés és a fiistfejlodés jellemzOi alapjan, a kiiirités és a tlizolto
beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabol a tlizvédelmi szakhatosag eldirja.

(2) Az (1) bekezdéstdl eltérden nem kotelezd ho- €s flistelvezetést 1étesiteni

a) a legfeljebb 500 m: alapteriiletti és legalabb EI, 15 C mindsitésii bejarati ajtoval
rendelkezd gépészeti helyiségben vagy helyiségcsoportban,

b) a legfeljebb 500 m: alapteriileti, nem ko6zosségi rendeltetésii helyiségben, amelyben
jellemzbéen nem tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagot tarolnak,

c) a legfeljebb 200 m: alapteriiletii helyiségben, ha a belmagassag fels6 harmadaban az
alapteriilet legalabb 5%-anak megfeleld szabad nyilasméreti, livegezett, padloszintrdl
nyithatd homlokzati nyilaszardval rendelkezik,

d) a kizarolag nem tiizveszélyes osztalyba tartoz6 anyag és csak ilyen anyagbol készitett
termék, targy éghetd anyagl csomagolas és taroloeszkoz nélkiili taroldsara szolgalo,
foldszintes taroldépiiletben,
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e) az dmlesztett tarolast mezégazdasagi terménytarolo helyiségben,

f) az olyan — beépitett tlizoltd berendezéssel nem védett — raktarhelyiségben, amelynek
tetéfedése vagy a helyiséget feliilrdl lezard egyéb szerkezete a tlizzel szemben szamottevd
ellenallassal nem rendelkezik,

g) menekiilési utvonalon 1év6, legfeljebb 20 m: alapteriiletii
ga) szélfogd helyiségben,
gb) biztonsagos térbe nyilo kijarati ajtoval rendelkez6 kozlekedokben és

h) a térfeltoltés elvén miikodod, teljes elarasztasos beépitett tlizoltd berendezéssel védett
helyiségben, a menekiilési utvonal kivételével.

(3) Fustmentesitést kell 1étesiteni
a) a tobb pinceszintet kiszolgalo 1épcséhazban,

b) ahol a tlizvédelmi szakhatosag a rendeltetés és a fiistfejlodés jellemzoi alapjan, a kitirités
¢s a tlizolto beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabol eldirja vagy

c) ahol e rendelet a rendeltetés alapjan vagy a kilirités biztositasa céljabol elbirja.

50. Miikodtetés, vezérlés
89. § (1) A ho- és fiistelvezetés és a flistmentesités kézi miikodtetését biztositani kell
a) 1épcs6haz esetében

aa) a Iépcséhazba nyild, a menekiilésre szolgald ajtok — 1épcséhaz fel6l nézve — kiilsé oldala
mellett, a menekiilés valamennyi iranyabol észlelhetd helyen és

ab) a lépcséhaz kijarati szintjén a 1épcs6hazbol kivezetd, menekiilésre szolgald ajtd kiilsd
vagy belsO oldala mellett,

b) egyéb esetben a tlizvédelmi szakhatosaggal egyeztetett helyen és modon.

(2) A tlizvédelmi szakhatosag a kiiirités és a tlizolto1 beavatkozas feltételeinek biztositasa
céljabol eldirhatja

a) a kézi nyitast vagy tavnyitast kovetd visszazaras és ujranyitas kiépitését és

b) tlizoltosagi vezérldtablo kialakitasat.

(3) A ho és fust elleni védelem tlizoltosagi vezérldtablojan meg kell jeleniteni a vezérelt
eszk6zok lizemadllapotait: lizemkész, mitkddik, hiba.

(4) Tobb fiistszakaszbol allo helyis€g esetén az egyes fiistszakaszok ho- ¢és
fiistelvezetésének kézi miikodtetését egy helyrdl kell biztositani.

(5) Beeépitett tlizjelz0 berendezéssel védett helyiség ho és fiist elleni védelmének eszkozeit a
beépitett tlizjelzé berendezésnek vezérelnie kell. A vezérlés nem aktivalédhat kézi jelzésadod
jelére abban az esetben, ha a kézi jelzésado jele nem szolgaltat egyértelmii, a ho €s fiist elleni
védelem megfeleld mitkddéséhez sziikséges informaciot.

(6) Beépitett tlizoltd berendezéssel ellatott helyiségben a beépitett tlizjelz6 berendezés altali
vezérlést a tlizoltd berendezés hatékony miikodését nem korlatozé mdodon kell biztositani.

51. Ho- és fiistelvezetés
90. § (1) A ho- és fiistelvezetés biztosithatd

a) természetes uton ho- és fiistelvezetd szerkezettel,
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b) gépi uton ho- és fiistelvezetd berendezéssel vagy
C) a természetes és a gépi megoldas kombinacidjaval.

(2) Szell6zéberendezés ho- és fiistelvezetés céljara abban az esetben alkalmazhato, ha tiiz
esetén

a) a ho- és fustelvezetésre eloirt kovetelményeket maradéktalanul teljesiti vagy

b) a hé- és fiistelvezetésre eloirt kovetelményeket a héallosag kivételével teljesiti és a fiist
hémérséklete és a térhomérséklet szamitassal igazolt mddon 50 °C fok alatt marad.

(3) A ho- és fiistelvezetés megfeleloségét szamitassal kell alatdmasztani

a) természetes flistelvezetés 15 métert meghaladd belmagassagu, lépcs6haznak nem
mindsiilo térben vald alkalmazasa,

b) természetes flistelvezetés és e rendelet altal eldirtnal nagyobb belépési sebességii gépi
1égpotlas egyiittes alkalmazasa vagy

C) természetes fiistelvezetéshez tartozd természetes légpotlas e rendelet altal eldirtnal
nagyobb belépési sebességli gépi 1égpotlassal valo kiegészitése

esetén.

(4) A természetes ho- és fiistelvezetés legkisebb mértékét a 9. mellékletben foglalt 1.
tablazat szerint vagy szamitassal kell megallapitani.

(5) Gépi ho- és fiistelvezetés esetén a sziikséges elszivasi teljesitmény 2 m¥/s a természetes
flistelvezetéshez tartoz6 hatasos nyilasfeliilet minden mére szamitva.

(6) A ho- és fiistelvezetés tervezése soran figyelembe kell venni a tulnyomadsos
flistmentesitéssel ellatott terek és a fiistelvezetéssel ellatott terek kapcsolatat, az egyidejii
miikddés soran kialakuld nyomésviszonyokat ¢&s biztositani kell a nyildszarok kézi
nyithatdsagat a 98. § (8) bekezdésében foglaltak szerint.

52. Ho- és fiistelvezeto szerkezet
91. § (1) A ho- és fiistelvezetd szerkezet
a) bevilagito feliiletének, kupolajanak tiizvédelmi osztalya A1-D,
b) megbizhatdsagi nyitasi ciklusainak szama
ba) k6zosségi rendeltetésii fiistszakasz esetén Re 1000,
bb) egyéb rendeltetésii fiistszakasz esetén Re 300,
bc) kozosségi rendeltetésii flistszakaszban kétfunkcidju szerkezet esetén Re 10 000 + 1000,
bd) kétfunkcidju szerkezet esetén Re 10 000 + 300,
c) széltereldinek vibracidja 10 Hz-nél nagyobb csillapitasu,
d) kiils6 szivohatassal szembeni ellenallasa (statikus ellenallas, jelzése: WLmin) 1500 Pa,
e) hovel szembeni ellenallasa B =300 °C és

f) égvecsepegési kategoridja — a vizszinteshez képest 120°-nal nagyobb mértékben kinyild
szerkezet kivételével — dO.

(2) A ho- és fiistelvezetd szerkezet nyitdsat biztositani kell legfeljebb 250 Pa fliggdleges
megoszlo teher (hoteher, jelzése: SL) esetében is.

(3) Az alacsony belsé hémérsékleten torténd nyitast
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a) altalanos rendeltetésii helyiségeknél T =0 °C és

b) hiit6hazi technoldgianal a nyitast legalabb T = —15 °C

hémérsékleten kell biztositani.

(4) A ho- és fiistelvezetd szerkezet atfolyasi tényezojét vizsgalattal kell megéllapitani.

(5) Meglévo épiilet, épliletrész fiistelvezetésének létesitésénél, atalakitdsanal, felajitasanal
oldalfalba épitett meglévd nyilaszard flstelvezetd szerkezetként vald alkalmazéasa esetén,
vizsgalati eredmény hianyaban alkalmazhaté a 9. mellékletben foglalt 2. tablazat szerinti
atfolyasi tényez0, ha az alkalmazast az atalakitas mértékének, korének figyelembevételével a
tlizvédelmi szakhatosaggal egyeztették.

53. Ho- és fiistelvezeto berendezés

92. § (1) A fustelszivd ventilator és a fiistelvezetd légcsatorna kovetelményét a 9.
mellékletben foglalt 3. tdblazat tartalmazza.

(2) A flstelvezetd 1égesatornat és fliggeszto-tartoszerkezeteit ugy kell kialakitani, hogy a tliz
esetén fellépd hotagulds felvételére alkalmas legyen.

(3) A gépi fiistelvezetés elszivo-teljesitményét ugy kell megallapitani, hogy az épiilet
barmely tlizszakaszdban, annak barmely szintjén valamennyi flistelvezetéssel érintett
helyiségben egyidejlileg miikodhessen a gépi flistelvezetés.

(4) Egymastol fiistkoténnyel elvalasztott filistszakaszokbdl 4allo helyiség esetén a
fiistelvezetd ventilator elszivo-teljesitményét annak figyelembevételével kell megallapitani,
hogy a két legnagyobb mértékii fiistelvezetést igényld fiistszakasz fiistelvezetése egyidejiileg
biztositott legyen.

(5) Az egyszakaszos flistcsappantyu kovetelménye 600 °C-os tlizhatds szerinti vizsgalattal
legalabb E,, 30-S (ido) C, a tobbszakaszos fiistcsappantya kovetelménye legalabb EI 30-S
(i0o) C.

(6) A ho- és fiistelvezetést 1égeserével biztositod kialakitasra a fiistelvezetés és a légpdtlas
kovetelményeit alkalmazni kell.

54. Fiistszakaszok kialakitasa
93. § (1) A hé- és fiistelvezetéssel érintett helyiségben flistszakaszokat kell 1étesiteni, ha

a) kozlekedd, folyosod esetén a (2) bekezdés szerinti, menekiilésre szamitasba vett utvonal
legnagyobb hosszlisdga meghaladja a 40 métert vagy

b) egyéb helyiség esetén annak alapteriilete meghaladja az 1600 mz-t vagy hosszusaga a 80
métert.

(2) A menekiilésre szamitasba vett utvonal a menekiilés soran a fiistszakaszba 1épés helyétol
a flistszakaszbdl kilépés helyéig tart.

(3) 1200 m=-nél nagyobb alapteriiletli és 4 méternél nagyobb belmagassagu helyiség esetén a
fiistszakasz alapteriiletének mérete

a) legfeljebb 2000 m:-re ndvelhetd, ha a ho- és fiistelvezetd szerkezetek fiistszakaszra el6irt
hatasos nyilasfeliiletét minden megkezdett 100 m=-ként 10%-o0s aranyban novelik vagy

b) szamitassal meghatarozott mértékben novelhetd, ha a szamitas eredménye igazolja e
rendelet altal eldirt flistszegény levegdréteg biztositasat.

(4) A kozlekedoi, folyosdi szomszédos flistszakaszokat
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a) a menekiilési Gitvonal hatarolo falara eléirt tiizvédelmi osztalykovetelménnyel megegyez6
tizvédelmi osztalyu fallal és abba épitett flistgatlo ajtoval vagy

......

menekiilést lehetdveé tévo mobil fiistkoténnyel
kell elvalasztani egymastol.

(5) A kozlekedének nem mindsiild helyiségben a szomszédos fiistszakaszokat egymastol
mobil vagy stabil fiistkoténnyel kell elvalasztani. A fiistkotényt helyettesitheti tomor
épitményszerkezet, ha annak tlizvédelmi osztilya B vagy kedvezébb ¢és tlizallosagi
teljesitménye legalabb E15.

(6) A fiistgylijto térbe anyag-, terméktarolas akkor tervezhetd, 1étesithetd, ha

a) a fustgyljté tér maradék térfogata és a flistelvezetés teljesitménye szamitassal igazolt
moddon biztositja a hd és a fiist elvezetését és

b) a flistgylijté tér hdmérséklete szamitassal igazolt modon nem emelkedik 150 oC f6lé
vagy a helyiség teljes teriilete ESFR sprinklerberendezéssel védett.

94. § (1) A fiistszakaszhataron alkalmazott ajto

a) legalabb S, C mindsitésii legyen

aa) kozlekedoi fiistszakasz esetén,

ab) beépitett vizzel olt6 berendezéssel teljeskoriien védett tiizszakaszon beliil,
b) egyéb esetben S,, C mindsitésii legyen.

(2) A tlizvédelmi dokumentaciod készitéséért felelds személynek a varhatd igénybevétel
figyelembevételével meg kell hataroznia a flstgatlo ajtoknak az Oonmiikoddé csukodassal
kapcsolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolasat.

(3) A fiistkotény idé/homeérséklet-kovetelménye Dx, ahol x megegyezik a fiistszakaszt
befogadd ¢épiilet, Onallé ¢épiiletrészben a filistkdtényt rogzitd tartdoszerkezetre eldirt
tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény idStartamaval.

55. Légpotlas

95. § (1) A természetes légpdtlas mértéke megegyezik a természetes fiistelvezetés 9.
mellékletben foglalt 1. tdblazatban eldirt mértékével.

(2) A gépi légpotlas mértéke a gépi flistelvezetés eldirt legkisebb mértékének 90-100%-a.

(3) Egy légteret képezd és tobb flistszakaszbol allo helyiségben a 1égpdtlast a legnagyobb
mértéki flistelvezetésre kotelezett fiistszakasz alapjan,

a) két fiistszakasz esetén a masik fiistszakasz fiistelvezetésének 1/3-aval,
b) harom fiistszakasz esetében a masik két flistszakasz fiistelvezetésének 1/3-aval,

C) négy vagy tobb fiistszakasz esetében a masodik, harmadik és a negyedik legnagyobb
mérteki flistelvezetésre kotelezett flistszakasz fiistelvezetésének 1/3-4val

megndvelve kell méretezni.

(4) A légpotlast biztositd ventilatorra a fiistelvezetd ventilator kovetelményei vonatkoznak,
a hoallosagi kovetelmény kivételével. A 1égpotlast biztositd légesatorna-haldzatra a 9.
mellékletben foglalt 3. tdblazatban eldirtakat kell betartani.
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(5) Gépi légpotlas esetén a 91. § (3) bekezdésében foglalt esetek kivételével a levegd
belépési sebessége

a) legfeljebb 3 m/s olyan helyiségben, ahol fiistszegény levegoréteget kell biztositani,
b) legfeljebb 5 m/s egyéb esetben.

(6) A légpotld szerkezet atfolyasi tényezojét vizsgalattal vagy a 9. mellékletben foglalt 4.
tablazat szerint kell megallapitani.

56. Beépitési hely
96. § (1) A fiist szabadba vezetésének helyét ugy kell megvalasztani, hogy a kijuté flist
a) ne veszélyeztesse
aa) a menekiilési utvonalakat,
ab) a ho- és fiistelvezetéshez sziikséges 1égpotlast,
ac) a fiistmentesités 1égellatasat,
ad) a tlizoltoé beavatkozast,
ae) a szomszédos épiiletekben, tlizszakaszban tartdzkodokat és
b) ne idézzen el6 masodlagos gyujtasi veszélyt.

(2) A flistmentesités és a 1égpotlas 1égbevezetésének helyét tigy kell megvalasztani, hogy
ezeken a helyeken keresztiil a flist nem keriilhet vissza az épiiletbe vagy visszakeriilése,
visszaszivésa elkeriilhetd legyen.

(3) Természetes ho- és fiistelvezetd vagy 1égpotld szerkezet alkalmazasa esetén az uralkodd
széliranyt figyelembe kell venni a szerkezet elhelyezésénél.

(4) A ho- ¢és fiistelvezetd szerkezetet a tetd vagy a kiilsd hatarol6 fal fiistkidramlast eldsegitd
helyén, a padlosiktol mért felsd harmadaban kell beépiteni.

(5) 1200 m=nél nagyobb alapteriiletii helyiség esetén a tetén a szomszédos hé- és
fiistelvezetd szerkezeteket egymastol legalabb akkora tavolsagra kell beépiteni, mint kettdjiik
nagyobbik oldalméreteinek vagy atmérdinek osszege.

(6) Természetes fustelvezetés alkalmazasanal 1200 mz-nél nagyobb alapteriileti helyiségben
— kozosségi funkcid esetén 200 m=ként, egyéb esetben 300 m=ként — legalabb egy ho- és
fiistelvezetd szerkezetet kell beépiteni. A ho- és fiistelvezetoknek az egymadstol vagy a tetd
sz¢létdl és a falaktol mért tavolsaga legfeljebb 20 m lehet.

(7) A ho- és fiistelvezetd tetdfeliileten valod elhelyezésénél figyelembe kell venni a 32. § (5)
bekezdésében foglaltakat.

(8) A légpotlast a helyiségbe

a) 4 méternél nagyobb belmagassagi helyiség esetén a fiistszegény levegorétegben,
b) atrium esetén annak also részén,

C) Iépcs6haz esetén annak legalso szintjén vagy a kijarati szinten,

d) kozlekedd, folyoso esetén a padlosiktol mért 2 méteres magassagon beliil,

e) egyéb esetben a belmagassag alsé harmadaban elhelyezkedd helyen

kell bejuttatni.
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(9) Almennyezettel kialakitott helyiség gépi hé- és fiistelvezetése abban az esetben
biztosithaté az almennyezeti térbol, ha

a) az almennyezet kialakitasa, attortsége a flist aramlasat nem befolyasolja kedvezétleniil,

b) az dlmennyezeti elemek, az dlmennyezet feletti térben 1év6 berendezések, targyak nem
mozdulnak el helyiikrdl a fiistelvezetést veszélyeztetd mértékben annak mitkddésekor és

€) az almennyezeti térbe jutd égéstermék nem veszélyezteti a biztonsagi berendezések
miikddését s nem jelent gyujtasi veszElyt.

57. Fiistmentesités

97. § (1) A 1épcsbhaz fiistmentesitését természetes atszell6zéssel vagy gépészet utjan a
1épcsOhazba juttatott levegd tulnyomasaval kell biztositani.

(2) A természetes szellozésti fiistmentes 1épcsOhaz légtere folyamatosan vagy tiz esetén
automatikusan a 1épcs6hdz talajszint feletti valamennyi szintjén

a) a lépcs6hazi alapteriilet legalabb 20%-at eléré, de minimum 4 m:? Osszefliiggd nyitott
feliilettel vagy

b) az a) pont szerinti feliilettel kialakitott, nyitott fiistmentes elétéren at
kapcsolodik a kiilsd szabad l1égtérhez.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti 1épcséhaz kozlekedd feldli nyilasatol mért 3 méteres
tavolsagon beliil nem a 1épcsdhazhoz tartozé homlokzati nyilaszard nem helyezhet6 el.

(4) A tlnyomasos fiistmentes 1épcséhaz gépészetének

a) valamennyi 1épcs6hazi nyilaszaré csukott allapota esetén 50 Pa — 10% relativ
tulnyomast,

b) egy nyitott 1épcséhazi ajtod esetén 10 Pa tilnyomast,
C) a (6) bekezdésben meghatarozott darabszamu Iépcs6hazi nyilaszard nyitott allapota
esetén a nyitott nyilaszarok keresztmetszetében legaldbb 1 m/s sebességii 1égaramlast

kell biztositania.

(5) Eléteres tulnyomasos fiistmentes 1épcsOhaz esetén a (4) bekezdés a) pontja szerinti

relativ tulnyomas mértéke a Iépcsdéhazban az eldtérhez viszonyitva 50 Pa — 10%, az eldtérben
10-15 Pa.

(6) A lépcsdhaz méretezése soran a kijarati szinten €s a lépcséhdzba nyilod 4 szintenként
tovabbi egy szinten a menekiilésre szolgald 1épcsdhdzi és eldtéri  ajtok teljes
keresztmetszetében nyitott allapotat kell feltételezni. Tobbszarnyl ajtd esetén a menekiiléshez
sziikséges ajtoszélességet kell szamitasba venni.

(7) A 1épcs6hazi gépészet megengedett reakcioideje a (4) bekezdésben eldirt jellemzok
biztositasara a bekapcsoldasnal, majd a miikodés soran bekovetkezd nyomasesés vagy
nyomasemelkedés esetén legfeljebb 3 méasodperc.

(8) A talnyomasos fiistmentes lépcséhazhoz vagy eldteréhez kapcsolddd menekiilési
utvonalon a talnyomasos térbol bejuto levegd automatikus elvezetését meg kell oldani.

58. Fiistmentes 1épcs6hazi helyiségkapcsolatok, nyilaszarok

98. § (1) A fiistmentes 1épcsOhazban kizardlag kézi vagy automatikus tlizeseti vezérléssel
ellatott felvonot lehet elhelyezni.
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(2) A fiistmentes 1épcsdhdzhoz és eldteréhez csatlakozhat az (1) bekezdés szerinti felvond
akndja, ha mas helyiségbe nem nyilik aknaajto.

(3) A természetes szelldzésti fiistmentes 1€pcsdhdz legfeljebb egy pinceszintet szolgélhat ki.

(4) Tobb pinceszintet kiszolgald 1épcsdhaz és a pinceszinti helyiségek kozott tulnyomasos
fiistmentes eldteret kell kialakitani, amelyben tliz esetén 20-25 Pa tilnyomast kell biztositani.

(5) A fiistmentes 1épcsdhazba és a flistmentes eldtérbe a 9. mellékletben foglalt 5. tablazat
szerinti helyiségek nyilhatnak, az ott meghatarozott nyilaszarokkal.

(6) Meglévo, nem lakorendeltetésti épiilet vagy épiiletrész meglévd 1€épcsOhazanak
tulnyomasos fiistmentessé alakitasa soran a Iépcséhazba nyild, meglévd helyiségek nyilhatnak
a fiistmentes 1épcsohazba, ha

a) a nyilaszaré S,-C és legalabb EI, 60-C tlizallosagi teljesitményti és
b) az érintett tlizszakasz teljes teriiletét beépitett oltoberendezés védi.

(7) A tulnyomadsos fiistmentes 1épcséhdz €s a tilnyomasos flistmentes elétér ajtonak nem
mind6siilé nyilaszarojat ugy kell kialakitani, hogy az

a) tliz esetén automatikusan csukodjon vagy
b) allandoan zart allapott legyen és csak segédeszkozzel legyen nyithato.

(8) A tulnyomadsos fiistmentes 1épcséhdz €s a tilnyomasos fiistmentes eldtér menekiilésre
szolgdlo nyiladszaroinak hasznalatat a kialakulod tilnyomés nem akadalyozhatja, a nyitashoz
sziikséges erdkifejtés nem haladhatja meg a 100 N-t.
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XIl. FEJEZET
SPECIALIS EPITMENYEK TUZVEDELME

112. § (1) Az AK osztalya alagutakndl természetes szell6zésti ho- és fiistelvezetés is
alkalmazhato.

(2) A KK ¢és MK osztalya alagutaknal, legfeljebb 3000 m-ig hosszirdnyl vagy kombinalt
ho- ¢és fiistelvezetés csak akkor megengedett, ha veszélyhelyzet esetén a forgalom- és
menekiilésiranyitds megoldott, valamint az MK osztalyt alagtnal 300 méterre csokkentették
a vészkijaratok kozotti tavolsagot.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesiilnek, az alagutakban keresztiranyu
ho- és fiistelvezeto rendszert kell alkalmazni.

(4) A ho- és fiistelvezetd rendszer lizemképességét legalabb 120 percig kell biztositani az
MSZ EN 1363-1 szabvany tlizgorbéje szerinti vizsgalattal.

(5) A ho- ¢s fiistelvezeto rendszert tigy kell kialakitani, hogy biztositsa a benntartozkodok
biztonsagos menekiilését, mentését.

(6) Természetes szell6zésii ho- és fiistelvezetés alkalmazasa esetén az alagit szabad
keresztmetszete nem lehet kevesebb az alaglt alapteriiletének 1%-anal.

(7) Gépi ho- és fiistelvezetés alkalmazasa esetén a ho- ¢és flistelvezetd rendszernek
alkalmasnak kell lennie a 300 MW felszabadul6 hdteljesitmény elvezetésére.

(8) A ho- és flistelvezetd rendszer automatikus és kézi inditasat biztositani kell. A kézi
inditést a tlizoltosagi beavatkozasi kozpontbol, valamint az alaght végeinél kell biztositani.

66. Gyalogos aluljarok

115. § (2) Az AK osztilyba és a 40 méternél nem hosszabb, KK osztalyba tartozé
aluljaréban a ho- és fiistelvezetés céljara elegendd a le- és a feljaratok allandoan biztositott
szabad nyilas-keresztmetszete.

(3) Az aluljaroban 1évé 50 m-nél nagyobb Osszesitett alapteriiletii tizletekben a ho és fiist
elvezetését kozvetleniil a szabadba kell biztositani.

(4) Ha a KK osztalyba tartoz6 aluljard tomegtartozkodasra szolgald épiilet, felszin alatti
vasutvonal menekiilésre tervezett utvonala is egyben, akkor az aluljar6 ho- és
fiistelvezetésérdl is gondoskodni kell.

(5) Az 50 m=nél nagyobb Osszesitett alapteriiletii helyiségek, valamint a KK osztalyt
aluljarok ho- és fiistelvezetdinek hatdsos nyilasfeliilete az alapteriilet legalabb 1%-a. A
légutanpotlas hatasos nyilasfeliilete azonos vagy nagyobb a hé- és flistelvezetdk hatdsos
nyilasfeliiletével. A ho- ¢és fiistelvezetd kivalthato gépi elszivassal, a Iégutanpotlo
nyilasfeliiletek kivalthatéak beflivassal ugy, hogy a hatdsos nyildsfelilet minden
négyzetmétere helyett a ho- és fiistelvezetd €s 1€gpotld berendezésnek 2 me/s 1égszallitasi
teljesitményt kell biztositania.

67. Felszin alatti vasatvonal
118. §

(8) Az allomasok ho- és fiistelvezetd rendszerét Ugy kell kialakitani, hogy a peron,
utasforgalmi teriilet legaldbb 30 percig a menekiilést nem gatlo mddon fiistszegény maradjon.

(9) A ho- és fiistelvezetd berendezésben alkalmazott ventildtoroknak, a meghajtod villamos
motoroknak legalabb 400 °C-os fiistgdzhdmérséekletet figyelembe véve legalabb 60 percig kell
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tizemképesnek lenniiik. A hé- és fiistelvezetd rendszer elvezetd 1égesatorna-hélozata legalabb
Al EI 60 (ilJo) S, a légpotlast biztositd csatornahalozata legalabb A1 EI 60 (o) tizvédelmi
osztalyu ¢és tlizallosagi teljesitményii legyen, az MSZ EN 1363-1 szabvany tlizgdrbéje szerinti
vizsgalattal.

119. § (1) A ho- és fiistelvezetd rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a szerelvény
héfelszabadulési sebességét.

68. Kilaté
124. §

(8) Epiileten beliili 1épcs6térnek a ho- és fiistelvezetésérél —a NAK osztalyba tartozo épiilet
kivételével — gondoskodni kell. A kialakitas modjat a tlizvédelmi szakhatosaggal kell egyeztetni.

XVIII. FEJEZET
HASZNALATI SZABALYOK
94. Tarolas szabalyai
190. § (6) Ipari, mezdgazdasagi, tarolo létesitményben valo raktarozas, tarolds esetén

a) 200 m2 feletti tarolo helyiség fodém- vagy tetdszerkezete, valamint a tarolt anyag kozott
legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

b) a helyiségben tarolt anyag taroldsi magassdga nem haladhatja meg a fiistkdtény also
sikjanak vonalat, kivéve, ha mar 1étesitéskor ettdl eltérd tarolas engedélyezése tortént vagy
szamitassal igazolhat6 az eltérd tarolas,

c) a tarolt anyag és a filistkdtény fiiggdleges sikja kozott 1 méter tavolsagot kell tartani.
96. Tiizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

193. § (3) Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldja, a
kozmii nyitdé- és zaroszerkezetének, a tlizjelz6 kézi jelzésaddjanak, a nyomasfokozo
szivattyunak, valamint hd- és fiistelvezetd kezelOszerkezetének, nyildsainak, tovabba a
tizvédelmi berendezés, felszerelés €s késziilek hozzaférésének, megkozelitésének lehetdségeét
allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

98. Szelloztetés

196. § (4) A ho- és flistelvezetd rendszer — altalanos céli — szelldztetésre igénybe vehetd, ha
a szelloztetés révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben éghetd anyag megjelenésével,
lerakodasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

99, Ho- és fiistelvezetés

197. § (1) A természetes és a gépi fiistelvezetd, 1égpotld, valamint a flistmentesitést biztositd
nyildsok nyilaszardinak szabad mozgéasat folyamatosan biztositani kell, és e nyilasokat
eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartos, jol észlelhetd és olvashatdé méretii feliratot a
nyilaszaron vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

(2) Az installaciok, dekoraciok, anyagok nem csokkenthetik a fiistelvezetéshez,
légpotlashoz sziikséges nyilasfeliiletet, nem korlatozhatjdk a hd és fiist elleni védelem
eszkozeinek mozgasat, miikodését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, tovabba a ho- ¢és fiistelvezetd rendszer,
fiistmentesités eszkozei mukodtetésére szolgdld kapcsolok feliratdt — a magyaron kiviil —
idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaldinak
nyelvismerete indokolja.
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XX. FEJEZET
ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT
126. Altalanos elbirasok

248. § (1) Az lizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas iizemeltetdi ellendrzésérol,
iddszakos feliilvizsgalatardl, karbantartasarol a 18. mellékletben foglalt tablazatban
meghatarozott médon és gyakorisaggal, valamint a javitasarol sziikség szerint gondoskodni.

(2) Az lizemeltetd a mukodokeépességet kedvezotleniil befolyasold koriilményt és annak
tudomasulvételét a mikodésképtelenség megallapitasat tartalmazo iraton aldirasaval és az
alairas daituménak feltiintetésével igazolja.

(3) Az lizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgalatarol és a
hibak kijavitasardl az annak elvégzésére okot add koriilmény vagy hidnyossadg tudomasara
jutdsa utan azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon beliil gondoskodni, ha

a) az érintett miiszaki megoldas nem toltétte be tlizvédelmi rendeltetését tiizeset, tlizriadd
gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

b) az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfeleld
mukodésre.

(4) Az tizemeltetdi ellendrzést, az idoszakos feliilvizsgalatot, a karbantartast és a javitast el
kell végezni ¢és annak eredményét irasban kell dokumentalni.

(5) Az lizemeltetdi ellendrzés, az id6szakos ¢€s a rendkiviili feliilvizsgalat, a karbantartés és a
javitas soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartoéjanak vonatkozé
eldirasait.

249. § (1) Az lizemeltetdi ellendrzést végzd személy az ellendrzés soran

a) vizsgalja az idGszakos feliilvizsgalat ¢és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet eldirja, gyakorlati probaval ellenérzi az érintett
miszaki megoldas mitkodoképességét, ennek keretében ellendrzi a (2) bekezdésben eldirtakat,

c) az ellendrzés elvégzését, megallapitasait az ellendrzés helyszinén annak iddtartama alatt
irasban dokumentalja és

d) a miitkodoképességet kedvezotleniil befolyasold koriilményt és a miikodésképtelenség
megallapitasat az lizemeltetOnek az ellendrzés befejezését kovetden azonnal irdsban jelzi.

(2) Az lizemeltetdi ellendrzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezésérol,

b) sértetlen allapotarol,

C) észlelhetdségérdl és hozzaférhetdségérol,

d) mikodtetd eszkozének, jeloléseinek, feliratainak észlelhetdségeérol és helyességérol,

e) mikodoképessége szempontjabol 1ényeges kijelzok, allapotjelzések alapjan a miiszaki
megoldas allapotardl és

f) mikodoképességét, mikodését kedvezotleniil befolyasold szennyez6dés vagy kornyezeti
koriilmények jelenlétérdl

val6 szemrevételezéses meggydzodest.
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(3) Az lizemeltetdi ellendrzés kivalthatd automatikus ellenérzéssel, ha az automatikus
ellen6rzo rendszer

a) az tizemeltetdi ellendrzést végzo személy feladatat az eldirt gyakorisaggal ellatja és

b) az ellen6rzés elvégzését és eredményét hatdsagi ellendrzés soran bemutathatdé formaban
dokumentalja.

250. § (1) A jogosult személy az idOszakos feliilvizsgalat soran

a) vizsgalja az eldirt lizemeltet6i ellenérzés, a karbantartdas megtorténtét, dokumentalasat,
sziikségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontassal, szét- ¢&s
Osszeszereléssel, méréssel €s a mérési eredmények értékelésével meggydzodik a
miikodoképességrol és a hatékonysagrol,

c) a feliilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezétleniil befolyasold korilményt és a
miikodoképesség vagy a hatékonysdg hidnyanak megallapitasat az ellendrzés befejezését
kovetden azonnal az tizemeltetOnek irasban jelzi.

(2) A jogosult személy a rendkiviili feliilvizsgdlat sordn elvégzi az iddszakos
feliilvizsgalatot, amelynek keretében vizsgalja az érintett miiszaki megoldas
miikodésképtelenségét vagy nem megfelelé miikodését kivaltd okokat, koriilményeket is. A
rendkivili feliilvizsgalat elvégzését irasban dokumentalja és az tlizemeltetének 1 példanyt
annak elvégzése utan a helyszinen atad vagy 5 munkanapon beliil részére megkiild.

(3) A jogosult személy a karbantartas soran

a) vizsgalja az eldirt lzemeltetéi ellendrzés, az idGszakos feliilvizsgalat megtorténtét,
dokumentalasat, sziikségességét,

b) elvégzi a gyarto altal el6irt karbantartasi feladatokat,
C) a karbantartas elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja,

d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezodtleniil befolyasold koriilményt, és a
mukodoképesség vagy a hatékonysag hianydnak megéllapitasat az ilizemeltetonek az
ellendrzés helyszinén annak idOtartama alatt irasban jelzi és

e) indokolt esetben az iizemeltetének javaslatot tesz a karbantartds gyakorisaganak
stritésére.

251. § (1) Az lizemeltetd koteles az iizemeltetoi ellendrzés, a karbantartas, az idoszakos €s a
rendkiviili feliilvizsgalat soran megallapitott hibak javitasarol a hiba stlyossagatol fliggd idon
beliil gondoskodni. A hiba stlyossagat a jogosult személy, lizemeltetdi ellendrzés esetén az

lizemeltetd vagy az altala megbizott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
allapitja meg.

(2) Sulyos, haladéktalanul javitandé hibanak mindsiil
a) a tliz- vagy robbanasveszélyt okozo hiba vagy
b) az érintett mliszaki megoldas tlizvédelmi rendeltetésének betoltését gatld hiba.

252. § (1) Az lizemeltetonek a feliilvizsgalat, karbantartas, javitas idején csokkend védelmi
szintet alkalmas megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellenstlyozas keretében az lizemeltetd

a) a vonatkozo6 miiszaki kovetelményben foglalt megoldast alkalmaz,
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b) felfiiggeszti az lizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasaig,
C) azonos védelmi szintet biztosito tartalék miiszaki megoldasokat helyez készenlétbe vagy
d) a tlizvédelmi hatosaggal eldzetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

(2) Az tlizemeltetd kotelezettségeinek végrehajtasat mas személy vagy szervezet irasos
megallapodasban teljes korlien vagy részben atvallalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az tizemeltetoével.

(3) Az lizemeltetdi ellendrzést végzd személynek rendelkeznie kell az ellenérzés megfeleld
végrehajtdsahoz szilikséges ismeretekkel és az iizemeltetd altal kiallitott, erre vonatkozo
irasbeli meghatalmazassal.
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18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Tablazat, az Ellenérzés, karbantartas, feliilvizsgalat fejezethez

A B o D
1 iizemeltet6i ellenérzés idészakos feliilvizsgalat karbantartas
N érintett miiszaki megoldas . . . . . .
2 ciklusidé dokument(’jtsl:;sl ;(zl?:segessege ciklusidé dokument;lslz:rsl ;g}l;segessege ciklusidé dokument‘;lsk;rsl g(zi;l:segessege
16 fustelvezetd, légpotlo | 3honap | e qeimi iizemeltetési naplé | & POP%P (M 1| i7védelmi iizemeltetési naple | A% 140s7akos felilvizsgalattal | 0q 01 d e meltetési naplé
szerkezet (+ 1 hét) hét) egyidejlileg
17 ﬁlSte.ls,ZlVO’ 16gpotlo 3 hone?p tlizvédelmi tizemeltetési naplo 6 hona}p 1 tlizvédelmi tizemeltetési naplo Az 1doszako§ fe} 91V1zsgalattal tlizvédelmi lizemeltetési naplo
ventilator (+ 1 hét) hét) egyidejiileg
18 flistmentesitd ventilator (3 +th§23 tlizvédelmi iizemeltetési naplod 6 horﬁzg( ! tlizvédelmi iizemeltetési naplod Az 1dOSZil;(;,Si;:jlgll:;ngalattal tlizvédelmi iizemeltetési naplod
ho és fiist elleni védelem
megoldasai 3 héna 6 ho  ix .,
. , pPl.. - L , onap (+11,, .. L .| Az iddszakos feliilvizsgalattal | , .. L. ,
19 flistcsappantyt, zsalu (+ 1 hét) tlizvédelmi iizemeltetési naplod hét) tlizvédelmi iizemeltetési naplod cayidejiileg tlizvédelmi iizemeltetési naplod
20 fustgatlo nyilaszard 3 honz?p tlizvédelmi lizemeltetési naplo 6 hona}p +1 tlizvédelmi lizemeltetési naplo Az 1doszak0§ fe} 91V1zsgalattal tlizvédelmi iizemeltetési naplo
(+ 1 hét) hét) egyidejiileg
21 mobil fiistkotény 3 hona}p tlizvédelmi tizemeltetési naplo 6 hone?p +1 tlizvédelmi tizemeltetési naplo Az 1doszak0§ fe.l 91V1zsgalattal tlizvédelmi iizemeltetési naplo
(+ 1 hét) hét) egyidejlileg
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1.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tiizvédelmi szakvizsgaval osszefiiggod oktatasszervezésrol és a
tiizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol:

1.§ (1)-(2),3.§ (5)-(6),6.8,7.§,8.§ (3),(5)6),9.§, 11.§ (6).

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatarozott foglalkozasi agak, illetve munkakorok szerinti
tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval (a tovabbiakban: szakvizsga)
rendelkez6 személy végezhet.

(2) Szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12—
13. pontjaban meghatarozott tevékenységet végzOk munkajat kdzvetleniil iranyitja.

3. § (5) A szakvizsgabizottsag elnoke nem miikodhet kozre kozeli hozzatartozojanak,
valamint az ugyanannidl a munkaltatonal alkalmazasban 4all6 szakvizsgazonak a
szakvizsgaztatdsdban, valamint egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgéaztatés
tdle nem varhato el. A szakvizsgabizottsdg tagja nem lehet a szakvizsgabizottsag elnokének
kozeli hozzatartozodja, alkalmazottja vagy beosztottja.

(6) A kizarasi okot a szakvizsgabizottsag tagjanak, elndkének, vagy a szakvizsgazonak a
szakvizsga el6tti nyolc napig kell bejelentenie az oktatasszervezOnek. Az oktatdsszervezd
modositott Osszetételli szakvizsgabizottsag felkérésével koteles az Osszeférhetetlenségi okot
megsziintetni.

6. § Szakvizsgara az a személy bocsathatd, aki az oktatdsi tematika szerint megtartott
felkészité tanfolyamon vagy tovabbképzésen részt vett, és

a) az 1. melléklet 5. vagy 7-9. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor)
esetében legalabb az Orszagos Képzési Jegyzékben szerepld miiszaki szakképesitéssel vagy
érettségivel,

b) az 1. melléklet 7. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében az a)
pontban foglaltakon tilmenden

ba) legalabb harom honap tlizoltd-késziilék karbantart6 mihelyben eltoltott gyakorlati
idovel,

bb) legalabb harom honap tiizolto-késziilék gyartonal eltoltott gyakorlati idével, vagy

bc) legalabb két év a tiizoltd késziilék karbantartd miihely feliigyeletével kapcsolatos
hivatali beosztasban eltoltott gyakorlattal,

c) az 1. melléklet 10—11. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében
miiszaki képzési teriileten szerzett mérndk szakképzettséggel és legalabb egy év tervezési
tevékenységet végz0 szolgaltatd altal igazolt gyakorlattal, tervellendrzési gyakorlattal, vagy
tlizvédelmi hatdsagi teriileten a foglalkozasi aghoz kapcsolodd gyakorlattal,

d) az 1. melléklet 4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjdban meghatarozott foglalkozasi ag
(munkakdr) esetében legalabb az Orszagos Képzési Jegyzékben szerepld miiszaki vagy
épitdipari vagy tlizvédelmi eszkdz- €s rendszerszereld, karbantartd szakképesitéssel vagy
érettségivel

e) az 1. melléklet 14. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében
legalabb az Orszagos Képzési Jegyzékben szerepld erdsdramli berendezések iddszakos
feliilvizsgaldja vagy miiszaki mérnoki végzettséggel

rendelkezik.
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7. § (1) A szakvizsga elméleti és az 1. melléklet 7. pontjdban meghatarozott foglalkozési 4g
(munkakor) esetében gyakorlati részbdl all, amely az alapkarbantartds fazisaira terjed ki,
kiilonds tekintettel a mitkddési nyomas €s a nyomasmérd miszer akadalytalan miikodésének
ellendrzésére.

(2) Az elméleti vizsga minden esetben irdsbeli részbdl all, melyet abban az esetben kovet
szobeli rész, amennyiben a vizsgazé az irasbeli vizsgan 50-89% kozotti aranyban adott helyes
valaszt. Amennyiben a vizsgdzo legalabb 90%-0s aranyban helyes vélaszt adott, nem kotelezd
szobeli vizsgit tennie, a vizsga sikeresnek mindsiil. Amennyiben a vizsgazd 50% alatti
aranyban adott helyes valaszt, a vizsga sikertelennek mindsiil.

(3) A sikeres szakvizsgarol az oktatasszervezo a 2. melléklet szerinti bizonyitvanyt allit ki,
ami a szakvizsga napjatol szamitott 6t évig érvényes.

(4) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatdsszervezd — a felkészitd tanfolyam vagy
tovabbképzés jboli elvégzésének kotelezettsége nélkiill — biztositja a szakvizsga
megismétlését.

(5) A bizonyitvany érvényességének lejarta elétt ismételt szakvizsga tehetd a szakvizsga
torzsanyagaban meghatarozott oraszamut felkészité tovabbképzés elvégzésével, a 6. §-ban
meghatarozott kovetelmények igazolasanak kotelezettsége nélkiil. Amennyiben a szakvizsga-
bizonyitvany lejar, a felkészitd tanfolyamot ismételten el kell végezni.

(6) A szakvizsgara bocsathatosag szakképzettségre, gyakorlatra vonatkozé feltételeit az
oktatdsszervezd a szakvizsgara felkészitd képzésre €s a szakvizsgara valo jelentkezés soran
ellendrzi.

8. § (3) A munkaltaté a szakvizsgéra kotelezett foglalkozasi agakrdl és munkakorokrol,
valamint a szakvizsgara kotelezett személyekrdl kimutatast vezet.

(5) Az 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozési dgak, munkakorok
esetében a tevékenységet végzonek rendelkeznie kell az 4ltala tervezett, kivitelezett,
karbantartott, javitott, telepitett, feliilvizsgalt termék magyar nyelvii ismertetdjével, a
hasznalatra, karbantartasra ¢és feliilvizsgalatra, alkalmazasi korlatozasra is kiterjedd
alkalmazastechnikai leirassal.

(6) Az 1. melleklet 4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozasi 4gak, munkakorok esetében
a kivitelezést, karbantartast, javitast, telepitést, feliilvizsgalatot végzének rendelkeznie kell a
gyartdo altal a kivitelezéshez, karbantartdshoz, javitashoz, telepitéshez, feliilvizsgalathoz
meghatarozott eszkdzokkel, anyagokkal.

9. § (4) Ha a kiilon jogszabaly szerint érvénytelennek mindsiilé bizonyitvany visszavonasra
kertil, akkor az ismételt szakvizsgara bocsathatosag feltétele a felkészitd tanfolyam wjboli
elvégzése.

(5) Ha a bizonyitvany érvénytelenségét a tlizvédelmi hatésdg az oktatdsra vagy a
szakvizsgaztatdsra vonatkoz6 eldirasok sulyos megsértése miatt allapitotta meg, akkor a
felkészitd tanfolyam elvégzésére kotelezett a szakvizsgara felkészitd képzést és a vizsgat,
annal az oktatdsszervezénél, amely a kiilon jogszabaly alapjan érvénytelennek mindsiilo
bizonyitvanyt kiallitotta dijmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgara felkészitd
képzést és vizsgat mas oktatasszervezonél végzi, a kiilon jogszabaly alapjan érvénytelennek
mindsiild bizonyitvanyt kiallitdé oktatasszervezd koteles a képzés és vizsga koltségeit
megtériteni.

11. §(6) A 2012. december 31. el6tt érvényes a beépitett ho- €s fiistelvezetd rendszerek
telepitését, javitasat, karbantartasat végzok foglalkozasi dgra vonatkoz6 tiizvédelmi
szakvizsga bizonyitvany az 1. melléklet 13. pontjaban meghatarozott foglalkozési ag szerinti
tizvédelmi szakvizsga bizonyitvanynak felel meg.
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1.5. 305/2011/EU eurépai parlamenti és tanacsi rendelet az épitési termékek
forgalmazasara vonatkozé harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK
tanacsi iranyelv hatalyon Kiviil helyezésérol:

2. cikk 1-2., 4-5, 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, III. és V. melléklet.

2. cikk Fogalom meghatarozasok E rendelet alkalmazasaban:

1. ,,épitési termék”: barmely olyan termék vagy készlet, amelyet azért allitottak eld és hoztak
forgalomba, hogy épitményekbe vagy épitmények részeibe allando jelleggel beépitsék, és
amelynek teljesitménye befolyasolja az épitménynek az épitményekkel kapcsolatos alapvetd
kovetelmények tekintetében nyujtott teljesitményét;

2. ,készlet”: egyetlen gyarto altal, legalabb két kiilon elembdl allo egyiittesként forgalomba
hozott épitési termék, amelyet 6ssze kell szerelni ahhoz, hogy az épitménybe be lehessen
épiteni;

4. ,alapvetd jellemzOk™: az épitési termék azon jellemzdi, amelyek az épitményekre
vonatkozo6 alapvetd kovetelményekkel fiiggnek 0ssze;

5. ,.¢pitési termék teljesitménye”: a termék relevans alapvetd jellemzdire vonatkozo,
szintekkel, osztalyokkal, illetve leirassal kifejezett teljesitménye;

11. ,harmonizalt szabvany”: a 98/34/EK iranyelv I. mellékletében felsorolt valamelyik
europai szabvanyligyi testiilet altal, ugyanezen iranyelv 6. cikkének megfelelden a Bizottsag
kérelme alapjan elfogadott szabvany;

13. ,eurdpai miiszaki értékelés™: az épitési termék teljesitményének az alapvetd jellemzoi
vonatkozdsdban a megfeleld europai értékelési dokumentummal Osszhangban végzett
dokumentalt értékelése;

II. FEJEZET TELJESITMENYNYILATKOZAT ES CE JELOLES

4. cikk Teljesitménynyilatkozat (1) Harmonizalt szabvany altal szabalyozott épitési termék
esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozasaban kiadott eurépai miiszaki
értékelésnek, a gyartonak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kidllitania a termék
teljesitményére vonatkozodan.

(2) Harmonizalt szabvany altal szabdlyozott épitési termék esetében, vagy ha a termék
megfelel egy, a termék vonatkozasaban kiadott eurdpai miiszaki értékelésnek, a terméknek az
alkalmazand6 harmonizalt miiszaki eldirdsokban meghatarozott alapvetd jellemzok
tekintetében nyujtott teljesitményével kapcsolatban csak olyan informéciot lehet barmilyen
formaban kozo6lni, amely a teljesitménynyilatkozatban részletesen szerepel, kivéve azt az
esetet, amikor az 5. cikkel dsszhangban nem késziilt teljesitménynyilatkozat.

(3) A teljesitménynyilatkozat elkészitésével a gyartod felelosséget vallal azért, hogy az épitési
termék megfelel a nyilatkozatban rogzitett teljesitménynek. A tagallamok a gyartod altal
kiallitott teljesitménynyilatkozatot pontosnak és megbizhatonak tekintik, mindaddig, amig fel
nem meriil ennek ellenkezdje.

6. cikk A teljesitménynyilatkozat tartalma

(1) A teljesitménynyilatkozat — a vonatkoz6 harmonizalt miiszaki eldirdsoknak megfeleléen —
az épitési termekek teljesitményét fejezi ki azok alapvetd jellemzdinek vonatkozasaban.

(2) A teljesitménynyilatkozat kiilondsen a kovetkezd informaciokat tartalmazza:

a) a terméktipus meghatarozasat, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadtak;
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b) az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az
V. mellékletben szerepld rendszer vagy rendszerek;

c) az egyes alapvetd jellemzok értékelésére hasznalt harmonizalt szabvany vagy eurdpai
muszaki értékelés hivatkozasi szama és kibocsatasi datuma;

d) adott esetben a felhasznalt egyedi miiszaki dokumentacid hivatkozasi szama, valamint azok
a kovetelmények, amelyeknek a gyarto allitdsa szerint a termék megfelel.

(3) A teljesitménynyilatkozat emellett az alabbiakat tartalmazza:

a) az ¢pitési termék egy vagy tobb, az alkalmazand6 harmonizalt miiszaki eldirasoknak
megfeleld rendeltetése;

b) a nyilatkozatban szerepld egy vagy tobb rendeltetés vonatkozasdban a szdéban forgd
harmonizalt muiszaki eléirdsok szerinti alapvetd jellemzok jegyzéke;

c) az épitési termék teljesitménye legaldbb egy, a nyilatkozatban szerepld egy vagy tobb
rendeltetés szempontjabol relevans alapveto jellemzo tekintetében;

d) adott esetben az épitési termék szintek vagy osztilyok szerinti, vagy leirasban, adott
esetben szamitds eredményeképpen megadott teljesitménye azon alapvetd jellemzoinek
vonatkozasdban, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelden hatdroztak meg;

e) az ¢épitési termék azon alapvetd jellemzdinek teljesitménye, amelyek a termék
rendeltetésével vagy rendeltetéseivel kapcsolatosak, figyelembe véve a termék rendeltetésével
vagy rendeltetéseivel kapcsolatos azon rendelkezéseket, amelyek arra a helyre vonatkoznak,
ahol a gyarto forgalmazni kivanja a terméket;

f) a jegyzékben szerepld olyan alapvetd jellemzOk tekintetében, amelyekre nincs NPD
nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined — nincs meghatarozott teljesitmény) betiik;

g) ha a szoban forgd terméekre kiadtak eurdpai miiszaki értékelést, az €pitési terméknek a
vonatkoz6 eurdpai miiszaki értékelésben szerepld nyilatkozat szerinti valamennyi alapvetd
jellemzdje vonatkozésaban szintek vagy osztadlyok szerint, illetve leirasban kifejezett
teljesitménye.

(4) A teljesitménynyilatkozatot a IIl. mellékletben talalhaté minta felhasznalasaval kell
kiallitani.
7. cikk Teljesitménynyilatkozat mellékelése (1) Valamennyi forgalmazott termékhez

mellékelni kell a teljesitménynyilatkozat egy példanyat nyomtatott vagy -elektronikus
formaban.

Amennyiben azonban egy egész terméktételt egyetlen felhasznalonak szallitanak, elegendd,
ha a szallitmanyhoz a teljesitménynyilatkozat egy példanyat mellékelik, akar nyomtatott, akar
elektronikus formaban.

(2) A cimzett kérésére rendelkezésére kell bocsatani a teljesitménynyilatkozat papirra
nyomtatott példanyat.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstdl eltérve, a teljesitménynyilatkozat masolatat a Bizottsag altal a
60. cikkel 0sszhangban felhatalmazason alapuld jogi aktusokkal megallapitandé feltételek
szerint az interneten is k6zzé lehet tenni. E feltételek tobbek kozott azt biztositjak, hogy a
teljesitménynyilatkozat legalabb a 11. cikk (2) bekezdésében emlitett iddszakban
hozzaftérheté maradjon.

(4) A teljesitménynyilatkozatot annak a tagallamnak a nyelvén vagy nyelvein kell
rendelkezésre bocsatani, amelyben a terméket forgalmazzak.
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14. cikk A forgalmazok kotelezettségei

(1) A forgalmazodk az épitési terméknek a piacon torténd forgalmazéasakor az e rendeletben
meghatarozott kovetelményekkel kapcsolatban kellé gondossaggal jarnak el.

(2) A forgalmazok az épitési termék forgalmazasa elétt meggydzddnek arrdl, hogy eldiras
esetén a CE jelolés fel van tiintetve a terméken, a termékhez mellékelték a rendelet szerint
sziikséges dokumentaciodt, valamint a tagallam nyelvén/nyelvein irt, a felhasznalok altal
konnyen érthetd hasznalati utasitast és biztonsagi tajékoztatot. A forgalmazok meggy6zddnek
arrodl is, hogy a gyartd €s az importdr betartotta a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 13.
cikk (3) bekezdésében megallapitott kovetelményeket.

Ha a forgalmaz¢é ugy itéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az épitési termék nem felel
meg a teljesitménynyilatkozatnak vagy az e rendeletben szerepld egyéb alkalmazando
kovetelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba az épitési terméket, amig nem biztositott,
hogy a termék megfelel a kisérd teljesitménynyilatkozatnak és az e rendeletben szerepld
egy¢éb alkalmazand6 kovetelményeknek, vagy amig a teljesitménynyilatkozatot nem
helyesbitették. Tovabba, amennyiben a termék veszElyt jelent, a forgalmazé tajékoztatja errdl
a gyartot vagy az importdrt, valamint a piacfeliigyeleti hatosagokat.

(3) A forgalmazok biztositjak, hogy mindaddig, amig egy épitési termékért felelnek, a tarolasi
vagy szallitasi feltételek nem veszélyeztetik a termék a teljesitménynyilatkozatnak vagy az e
rendeletben szerepld egyéb alkalmazando kovetelményeknek vald megfelelését.

(4) Azok a forgalmazok, amelyek ugy itélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az altaluk
forgalmazott épitési termék nem felel meg a teljesitménynyilatkozatnak vagy az ebben a
rendeletben szereplé mas alkalmazandd kovetelményeknek, meghozzak a sziikséges kiigazitd
intézkedéseket a szoban forgo épitési termék megfeleldségének biztositasa érdekében, adott
esetben pedig kivonjak a forgalombol vagy visszahivjak azt. Tovabba amennyiben a termék
veszélyt jelent, errdl tajékoztatjadk azoknak a tagdllamoknak az illetékes nemzeti hatosagait,
amelyeknek piacan forgalmaztidk a terméket, és részletes tdjékoztatist adnak kiilondsen az
eldirasok megsértésérdl €s a megtett kiigazitd intézkedésekrol.

(5) A forgalmazok valamely illetékes nemzeti hatdsdg indokolt kérésére rendelkezésre
bocsatjak az épitési termek teljesitménynyilatkozatnak vagy az ebben a rendeletben szerepld
mas alkalmazand6 kovetelményeknek valo megfeleldségének igazolasdhoz sziikséges minden
informaciot és dokumentaciot, az e hatésag szamara konnyen érthetd nyelven. Az emlitett
hatosag felkérése alapjan a forgalmazok az altaluk forgalmazott épitési termékekbdl eredd
kockazatok kikiiszobdlésére szolgald minden intézkedésben egylittmiitkddnek a hatosaggal.
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A 305/2011/EU Rendelet I11. és V. melléklete (2014. junius 16-tol hatdlyos valtozat lasd
1.sz. mellékletben (BM OKF Tiizvédelmi Féosztdaly Budapest, 2014. augusztus 6.)

I1l. MELLEKLET
TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:

2. Felhasznalas célja(i):

3. Gyarté:

4. A meghatalmazott képviselo:

5. Az AVCP-rendszer(ek):

6. a. Harmonizalt szabvany: Bejelentett szerv(ek):
6.b. Az eurdpai értékelési dokumentum:

Eurodpai miiszaki értékelés:

A miiszaki értékelést végzo szerv:

Bejelentett szerv(ek):

7. A nyilatkozatban szereplo teljesitmény(ek):

8. Megfelel6 miiszaki dokumentacio és/vagy egyedi miiszaki dokumentacio:

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag
a fent meghatarozott gyarto a felel6s.

A gyarto nevében és részérol alairo személy:
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A teljesitménynyilatkozatok kiallitasara vonatkozo rendelkezések
1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

Az alabbi utmutatds célja, hogy segitse a gyartokat a teljesitménynyilatkozat 305/2011/EU
rendelet szerint torténd kiallitdsaban, az e mellékletben szereplé mintat (a tovabbiakban:
minta) kovetve. Az utasitdsok nem részei a gyarték altal kiadandd teljesitmény
nyilatkozatoknak és azok nem csatolandok e teljesitmény nyilatkozatokhoz. A teljesitmény
nyilatkozatok kiallitdsakor a gyart6 feladata:

1. a minta szogletes zarojelbe nem helyezett szovegeinek és cimsorainak tjboli megadasa;

2. az lresen hagyott helyek és a szogletes zarojelek felvaltasa a sziikséges informacid
beszurasaval. A gyartok a teljesitménynyilatkozatba belefoglalhatjak az arra a honlapra valo
hivatkozast, ahol a teljesitménynyilatkozat masolatat a 305/2011/EU rendelet 7. cikke (3)
bekezdésének megfeleléen kozzétették. Ezt a 8. pont utan lehet beilleszteni, vagy pedig
barmely olyan helyre, ahol nem befolyasolja a kotelezd informacidok olvashatosagat ¢€s
egyértelmiiségét.

2. RUGALMASSAG

Feltéve, hogy a teljesitménynyilatkozat kiallitdsdhoz a 305/2011/EU rendelet 6. cikkében
eloirt kotelezd informacidk egyértelmi, teljes és kovetkezetes modon vannak megadva,
megengedett:

1. a mintatol eltéré forma hasznalata;
2. a minta pontjainak dsszevonasa, azok egyiittes bemutatdsa révén;

3. a minta pontjainak eltéré sorrendben valé bemutatisa, vagy egy vagy tobb tablazat
hasznalata;

4. a minta egyes olyan pontjainak elhagyasa, amelyek azon termék vonatkozasaban nem
relevansak, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiallitottak. Ez mindenekeldtt azért indokolt,
mert a teljesitménynyilatkozat mindig vagy a harmonizalt szabvany, vagy pedig a termékre
kiadott europai miiszaki értékelés alapjan késziil, tehat a mésik alternativa nem relevans. Ezek
az elhagyott szovegrészek érinthetik a meghatalmazott képviseldvel vagy a megfeleld
miszaki dokumentaci6 és az egyedi miiszaki dokumentacié haszndlataval kapcsolatos
pontokat is;

5. a pontok szdmozas nélkiil torténd bemutatésa.

Ha egy gyartd egy terméktipus kiilonféle valtozatait lefedd teljesitménynyilatkozatot kivan
kiadni, minden termékvariacio esetében legaldbb a kovetkezd elemek kiilon torténd és
egyértelmli felsorolasa szilikséges: a teljesitménynyilatkozat szama, az 1. pontban
meghatarozott azonositdo koéd és a 7. pontban szerepld, nyilatkozatban rdgzitett
teljesitmény(ek).

3. UTASITASOK A FORMANYOMTATVANY KITOLTESEHEZ

A teljesitménynyilatkozat szdma: Ez a teljesitménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelet 9.
cikke (2) bekezdésében emlitett hivatkozasi szdma. A szamot a gyart6 hatarozhatja meg. Ez a
szam megegyezhet a terméktipusnak a minta 1. pontjdban meghatarozott egyedi azonosito
kodjaval.

1. pont A 305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjaban emlitett terméktipus
egyedi azonosité kodja. A 305/2011/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében a CE jelolést
kovetd, a gyartdo altal meghatirozott egyedi azonositdé kod a terméktipushoz, ennek
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kovetkeztében pedig az épitési termékek teljesitményszintjeihez vagy -osztilyaihoz
kapcsolddik, az azok vonatkozasdban készitett teljesitménynyilatkozatban jelzetteknek
megfeleléen. Ezen tilmenden lehetéveé kell tenni, hogy az épitési termékek vevai, kiilondsen a
végfelhasznalok egyértelmiien azonositani tudjak az adott termék teljesitményszintjeit vagy -
osztalyait. Ezért minden ¢épitési termék esetében, amelynek vonatkozéasidban
teljesitménynyilatkozat késziilt, a gyartonak az egyedi azonositd kod révén - amely igy a
305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjaban emlitett hivatkozasként
mukodik - meg kell adnia az adott terméktipust és a teljesitményszinteket vagy -osztalyokat.
2. pont Az épitési termék gyartd altal meghatarozott rendeltetésének vagy rendeltetéseinek
felsorolasa az alkalmazand6 harmonizalt miiszaki el6irasoknak megfelelden.

3. pont A 305/2011/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelden a gyartok
feltlintetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesitési cime.

4. pont Ezt a pontot csak akkor kell felvenni ¢és kitolteni, ha meghatalmazott képviseldt
jeloltek ki. Ebben az esetben a 305/2011/EU rendelet 12. cikke (2) bekezdésében
meghatarozott feladatok ellatasara kijelolt meghatalmazott képviseld nevét és értesitési cimét
kell megadni.

5. pont Az ¢épitési termékeknek a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében eldirt, a
teljesitmény allandésadganak értékelésére €s ellendrzésére szolgdld rendszere(i) szdmanak
megadasa. Amennyiben tobb rendszer van, mindegyikrdl nyilatkozni kell.

6a. és 6b. pont Mivel a gyartd vagy a harmonizalt szabvanyon alapul6 vagy pedig a termékre
kiadott eurdpai miszaki értékelésen alapuld teljesitménynyilatkozatot allithat ki, ez a két
kiilonb6zd, a 6a. és a 6b. pontban bemutatott eset alternativaként kezelendd, amelyek koziil
csak egyiket lehet a teljesitménynyilatkozatban alkalmazni és kitdlteni. A 6a. ponthoz tartozo
esetben, amikor a teljesitmény harmonizalt szabvanyon alapul, az alabbiakat kell megadni: a)
a harmonizalt szabvany hivatkozasi szama és kibocsatasanak datuma (keltezéssel ellatott
hivatkozés); valamint b) a bejelentett szerv(ek) azonositd szdma. A bejelentett szerv(ek)
nevének megadasakor lényeges, hogy a név az eredeti nyelven, mas nyelvre vald forditas
nélkill legyen megadva. A 6b. pont esetében, amikor a teljesitménynyilatkozat a termékre
kiadott eurdpai miiszaki értékelésen alapul, az alabbiakat kell megadni: a) az europai
értékelési dokumentum szdma és kibocsatdsanak datuma; b) az eurdpai miiszaki értékelés
szdma ¢€s kibocsatasanak datuma; c) a miszaki értékelést végzd szerv neve; valamint d) a
bejelentett szerv(ek) azonositd szdma.

7. pont E pont értelmében a teljesitménynyilatkozatban fel kell tiintetni az alabbiakat: a) a 2.
pontban feltiintetett egy vagy tobb rendeltetés vonatkozasaban a szoban forgd harmonizalt
miiszaki eldirdsok szerinti alapvetd jellemzok felsoroldsa; valamint b) minden alapvetd
jellemzd esetében a nyilatkozatban rogzitett teljesitményszintek vagy - osztalyok szerint, vagy
leirds utjan, e jellemzéhoz kapcesoloddan, vagy olyan jellemzok tekintetében, amelyekre nincs
nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined - nincs meghatarozott teljesitmény) betiik
altal. Ebben a pontban egy olyan tablazatot is lehet hasznalni, amely minden lényeges
termékjellemzé vonatkozasdban bemutatja a harmonizalt miszaki eldirdsok és a
teljesitményallandosag  értékelésére és  ellendrzésére szolgdld  rendszerek  kozotti
kapcsolatokat, valamint minden Iényeges termékjellemzdével kapcsolatos teljesitményt. A
teljesitményrdl vildgos €s egyértelmii mddon kell nyilatkozni. A teljesitményt ezért nem lehet
a teljesitménynyilatkozatban kizdrélag a vevOk éaltal alkalmazandd szamitdsi képlet
megadasaval meghatarozni. Tovabba a teljesitménynyilatkozatban a
referenciadokumentumokban bemutatott teljesitményszinteket és - osztalyokat kell bemutatni,
amelyeket azonban nem lehet egyediil a teljesitménynyilatkozatban e dokumentumokhoz
megadott hivatkozasokkal kifejezni. Kiilondosen azonban az épitési termékek szerkezeti
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viselkedése fejezhetd ki a megfelelé gyartasi dokumentaciok vagy a szerkezeti tervezési
szamitasokra vald utalds révén. Ebben az esetben a vonatkozdé dokumentumokat a
teljesitménynyilatkozathoz kell csatolni.

8. pont Ezt a pontot a teljesitménynyilatkozatba csak akkor kell felvenni és csak akkor kell
kitolteni, ha a 305/2011/EU rendelet 36-38. cikke szerint a megfeleld miiszaki dokumentaciot
¢s/vagy az egyedi miiszaki dokumentaciot hasznaljak azon kovetelmények azonositasara,
amelyeknek a termék megfelel. Ilyen esetben e pont értelmében a teljesitménynyilatkozatban
fel kell tiintetni az alabbiakat: a) az alkalmazott egyedi és/vagy megfeleld miszaki
dokumentécio hivatkozési szama; valamint b) azok a kovetelmények, amelyeknek a termék
megfelel.

Alairas A szogletes zardjelben 1évo részek kitoltése a sziikséges informacidval és alairas.
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V. MELLEKLET
A TELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESE ES ELLENORZESE

1. A TELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESERE ES ELLENORZESERE
SZOLGALO RENDSZEREK

A gyartd elkésziti a teljesitménynyilatkozatot, ¢és meghatdrozza a terméktipust a
teljesitményallandosagnak a kovetkezé rendszerek szerint elvégzett értékelése €s ellendrzése

alapjan:

1.1.1+. rendszer:

a) a gyartd végzi:

I. azlzemi gyartasellenérzést;

li.a gyartd

lizemben a gyart6 altal vett mintdk meghatarozott vizsgalati terv szerint

torténd tovabbi vizsgalatat;

b)A bejelentett terméktanusitd szerv az épitési termék teljesitményének allandosagara

vonatkozo

tantsitvany  kiallitdsarol, korlatozasarol, felfliggesztésérdl, illetve

visszavondsardl az altala elvégzett alabbi értékelések €s ellendrzések eredménye alapjan

hataroz:

1.2.1. rendszer:

az ¢épitési termék teljesitményének értékelése vizsgalatok (tobbek kozott
mintavétel), szamitdsok, tdblazatba foglalt értékek vagy a termék leird
dokumentacioja alapjan;

a gyartd lizem és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalata;

az lizemi gyartasellendrzés folytatolagos feliigyelete, vizsgalata ¢&s
értékelése

a gyartd tlizemben vagy a gyartd raktarhelyiségeiben vett mintak
szuroprobaszerll vizsgalata a bejelentett terméktanusitod szerv altal.

a) A gyarto6 végzi:

1. az izemi gyartasellendrzést;

il. a gyarto lizemben a gyarto altal vett mintdk meghatarozott vizsgalati terv szerint torténd
tovabbi vizsgalatat.

b) A bejelentett terméktantsitd szerv az épitési termék teljesitményének allandosagara

vonatkozd

tantsitvany  kiallitasarol,  korlatozasarol, felfliggesztésérdl, illetve

visszavondsardl az altala elvégzett aldbbi értékelések és ellendrzések eredménye alapjan

hataroz:

1. az épitési termék teljesitményének értékelése vizsgalatok (tobbek kozott mintavétel),
szamitasok, tablazatba foglalt értékek vagy a termék leird6 dokumentacidja alapjan;

il. a gyarto lizem ¢és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalata;

11i. az lizemi gyartasellendrzés folytatolagos feliigyelete, vizsgélata és értékelése.

1.3.2+. rendszer:
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a) A gyarto végzi:

1. az épitési termék teljesitményének értékelését vizsgalatok (tobbek kozott mintavétel),
szamitasok, tablazatba foglalt értékek vagy a szdban forgd termék leir6 dokumentécioja
alapjan;

ii. az lizemi gyartasellendrzést;

iil. a gyartd lizemben a gyartd altal vett mintdk meghatarozott vizsgalati terv szerint
torténd vizsgalatat.

b) A bejelentett iizemi gyartasellendrz6 tanusitd szerv az ilizemi gyartasellendrzés
megfeleloségi tanusitvanyanak kiallitdsarol, korlatozasarol, felfiiggesztésérdl, illetve
visszavonasarol az altala elvégzett alabbi értékelések és ellendrzések eredménye alapjan
hatéroz:

1. a gyarto lizem és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalata;

il. az lizemi gyartasellendrzés folytatolagos feliigyelete, vizsgalata és értékelése.

1.4.3. rendszer:
a) a gyartd végzi az lizemi gyartasellendrzést;

b) a bejelentett vizsgalolaboratérium végzi a teljesitmény értékelését vizsgalatok (tobbek
kozott a gyartd altal végrehajtott mintavétel), szamitasok, tablazatba foglalt értékek vagy
az épitési termék leird6 dokumentacidja alapjan.

1.5.4. rendszer:
a) A gyartd végzi:
1. az épitési termék teljesitményének értékelését vizsgalatok, szamitasok, tablazatba
foglalt értékek vagy a szoban forgo termék leird dokumentacioja alapjan;
il. az lizemi gyartasellendrzést.
b) A bejelentett szerveknek ebben az esetben nincsen feladatuk.

1.6. Azok az épitési termékek, amelyekre europai miiszaki értékelést allitottak ki Az 1+.,
az 1. és a 3. rendszerben feladatokat ellato bejelentett szervek, csakugy, mint a 2+. és a 4.
rendszerben feladatokat ellatd gyartok a szoban forgd épitési termék vonatkozasdban
kiallitott europai miiszaki értékelést a termék teljesitményértékelésének tekintik. Ezért a
bejelentett szerveknek €s a gyartoknak nem kell elvégezniiik az 1.1. b) i., az 1.2. b) i., az
1.3.a)1.,az 1.4. b), illetve az 1.5. a) 1. pontban emlitett feladatokat.

2. A TELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEBE ES ELLENORZESEBE
BEVONT SZERVEK

Az ¢épitési termék teljesitménye dallandosdganak értékelésébe és ellendrzésébe bevont,

crcr

(1) terméktanusitod szerv: a VIL fejezet szerint a teljesitményallandosag tantsitasanak céljara
bejelentett szerv;

(2) lizemi gyartasellendrzé tanusitd szerv: a VIL. fejezet szerint az lizemi gyartasellendrzés
tantsitasanak céljara bejelentett szerv;
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(3) laboratorium: a VII. fejezet szerint az épitési termékek teljesitményének mérésére,
vizsgalatara, tesztelésére, kiszamitasara vagy mas modon torténd ellendrzésére bejelentett
SzZerv.

3. HORIZONTALIS BEJELENTESEK: OLYAN ALAPVETO JELLEMZOK, AMELYEK
ESETEBEN NEM KOTELEZO A VONATKOZO HARMONIZALT MUSZAKI
ELOIRASRA VALO HIVATKOZAS

1.Tzzel szembeni viselkedés.
2.Tuzallosag.

3.Kiiltéri tiizzel szembeni viselkedés.
4. Akusztikai teljesitmény.

5.Veszélyes anyagok kibocsatasa.
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1.6. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténo
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairol:
2.§5.,9.,13-18., 3. §, 4. § (1)-(3), (4) a)-¢), 9), 5)-(7), 5. §, 7. §, 10. §, 12. §, 1. melléklet 35. cim 5-12. pont.
2. Ertelmezo rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazasaban:

5. elvart miiszaki teljesitmény. az épitési termék olyan Iényeges terméktulajdonsaga, amely
az ¢épitményre vonatkozo alapvetd kovetelmények teljesiiléséhez sziikséges, valamint a
terméktulajdonsaghoz kapcsolodo elvart szint, osztaly vagy leiras,

9. épitményekre vonatkozo alapveto kovetelmeények: az orszagos telepiilésrendezési és
¢épitési kovetelményekrdl sz616 korméanyrendeletben meghatarozott alapvetd kovetelmények,

13. lényeges terméktulajdonsag: az épitési termék olyan teljesitménye, amely a termék
tervezett felhasznaldsa soran az ¢épitményben vald elhelyezkedés, az épiiletszerkezeti
szempontbol betoltdtt szerep és a kornyezeti hatdsok figyelembevétele mellett az alapvetd
kovetelmények teljesiilése szempontjabol meghatarozo és a megfeleld termék kivalasztasdhoz
nélkiilozhetetlen,

14. nemzeti miiszaki értékelés: miiszaki eldiras, amely a sorozatban gyartott épitési termékre
vonatkoz0 ~mas miszaki el6irds hidnydban a  gyartdi teljesitménynyilatkozat
alapdokumentuma, szintek, osztalyok vagy leirds megadéasaval tartalmazza a termék tervezett
felhasznalasdhoz kapcsoldodd, nyilatkozatba foglalandd alapvetd jellemzoket, tovabba
meghatarozza a teljesitményallanddsag értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszert,

15. teljesitménynyilatkozat: az €pitési termék gyartdja altal kiallitott olyan dokumentum,
amely az épitési termek teljesitményét a termékre vonatkoz6 miiszaki eldirasnak megfelelden,
hitelesen igazolja,

16. termékre vonatkozo miiszaki eldiras: a teljesitménynyilatkozat miiszaki tartalmu
alapdokumentuma, mely lehet harmonizalt eurdpai szabvany, europai miiszaki értékelés, vagy
ennek hidnyadban nem harmonizalt eurdpai szabvany, mas magyar szabvany, Magyarorszag
tertiletén elfogadott nemzeti miiszaki értékelés, vagy hatalyos €pitdipari miiszaki engedély,

17. tervezett felhasznalas: az épitési termék gyartoja altal meghatarozott az épitési termékre
vonatkoz6 rendeltetés.

18.1 tiizvédelmi célii épitési termék: a tiiz észlelésére, jelzésére, oltisara, a beavatkozas
megkonnyitésére, a tlizkar csokkentésére vagy a tlz kialakulasanak, terjedésének
megakadalyozasara szolgald aktiv beépitett tlizvédelmi berendezés vagy annak részét képezd
épitési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizalt eurdpai szabvany
vagy eurdpai miiszaki értékelés.

3. Elvart miiszaki teljesitmény

3. § (1) Az épitési termék akkor teljesiti az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
sz016 1997. évi LXXVIIL torvény (a tovabbiakban: Etv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt
kovetelményeket, ha

a)Z a tervezO az épitészeti-miiszaki dokumentéacioban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak
szerint allapitja meg a beépitendd épitési termékek alapvetd jellemzodi tekintetében azok elvart
teljesitményét, és
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b) a beépités soran a tervezd eldirasai mellett, figyelembe veszik az épitési termék
gyartojanak a termék teljesitményére vonatkozo nyilatkozatat és a taroldséara, szallitasara,
beépitésére vonatkozé eldirasait is.

(2) Az épitési termek elvart miiszaki teljesitménynek valo megfelelését
a) altalanos esetben az épitési termék gyartoi teljesitménynyilatkozat,

b) egyedi, hagyomanyos, természetes, bontott vagy miiemléki védelem alatt allo épitménybe
tervezett épitési termék beépitése esetében a felelés miiszaki vezetd épitési naploban az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo kormanyrendelet szerint tett nyilatkozattal

C) tlizvédelmi célu épitési termék esetén a BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag
(a tovabbiakban: BM OKF) vizsgalati eredményeken alapul6 engedélye

igazolja.

(3) Ahol jogszabaly az épitési termékkel szemben kovetelményt allapit meg, ott az épitési
termék beépithetdségének feltétele, hogy a teljesitménynyilatkozat tartalmazza a
kovetelménynek vald megfelelést igazolo termékjellemzot.

(4) Ahol jogszabaly olyan épiiletszerkezettel szemben allapit meg kovetelményt, amely
onmagdban nem egy épitési termék vagy nem egy készlet elemeinek Osszeszerelésével jon
létre, hanem tobb épitési termékbdl, az épitési helyszinen, az épitési tevékenység soran
keletkezik, akkor a kdvetelmény teljesitését a tervezd az épitészeti-miiszaki dokumentacidban
az adott szakteriilet miiszaki eldirasai szerint igazolja.

(5)> Nem mindsitheté egyedi épitési terméknek vagy készletnek az olyan épitési termék
vagy készlet, amellyel szemben tiizvédelmi kovetelmény van, ha

a) az csak méreteiben vagy az alkotoelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfeleld
miszaki jellemzdiben nem tér el egy olyan épitési terméktdl vagy készlettdl, amelyre van
harmonizalt szabvany, eurdpai miiszaki értékelés vagy nemzeti miiszaki értékelés, vagy

b) alkotéelemei kozott van olyan, amelyre vonatkozik harmonizalt szabvany, eurdpai vagy
nemzeti miiszaki értékelés, és megadott teljesitményjellemzdi alapjan az Osszeallitott termék
vagy készlet beépités céljara jellemz6 teljesitménye meghatarozhato.

(6) Amennyiben egy gyarto egyedi termékként, készletként kivan kezelni egy olyan épitési
terméket, készletet, amellyel szemben tlizvédelmi kovetelmény van, az é€pitési termékek
vonatkozdsdban hataskorrel rendelkezd piacfeliigyeleti hatosdg jogosult vizsgalni és
megallapitani, hogy az €pitési termék vagy készlet egyedi terméknek mindsiil-e.

4. Az épitési termék épitménybe torténo betervezésének és beépitésének szabalyai
4. § (1) A tervezd az épitménybe betervezett €pitési termék elvart miiszaki teljesitményét
a) az épitési termék épitményben valo felhasznalasanak madja,

b) az épitési termék varhatd élettartama alatt az épitésbol, az épitmény hasznalatabol és az
tizemeltetésébol szarmazo hatasok,

C) az épitményt ér6 varhatd hatasok, és

d) a jogszabalyokban az ¢épitési termékre, valamint a tervezett épiiletszerkezetre
vonatkozoan meghatarozott kovetelmények és szakmai szabalyok

figyelembevételével hatdrozza meg.

(2) Ha a beépitendd termék teljesitményére jogszabaly kdvetelményt allapit meg, épitészeti-
miszaki dokumentacié hidnyaban az épitési termékek elvart miiszaki teljesitményét az (1)
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bekezdésben meghatarozott szempontok figyelembevételével az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 kormanyrendelet szerint a kivitelezési szerzodésben kell meghatarozni.

(3) Ha a tervezd egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithatd épitési terméket jelol meg, az
egyben az elvart miszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék muszaki eldirasaban foglalt 6sszes teljesitménykategoria 1ényegesnek tekintendd €s az
elvart miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

(4) Amennyiben a tervezd az épitési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jeloli meg,
hanem az épitési termékekre vonatkozdan elvart muszaki teljesitményeket hataroz meg, az
épitészeti-miiszaki dokumentdcié az ¢épitménybe betervezett ¢Epitési termékek elvart
teljesitményére vonatkozdan legalabb a kovetkezd informaciot tartalmazza:

a) a tartoszerkezet — elére gyartott épitési elemek vagy késztermékek esetén —
aa) anyaganak megjel6lését, fobb méreteit,
ab) alkalmazott terméktipusanak megnevezését, amennyiben mar ismert;

b) a tartoszerkezetnek az allékonysag ¢és mechanikai szilardsag szempontjabol
legjellemzobb elvart teljesitményét, amennyiben azokra jogszabaly vagy jogszabalyban
hivatkozott szabvany kdvetelményt allapit meg;

C) az egyéb épitményszerkezetben az épitési terméknek a felhasznalas szempontjabol
legjellemzdbb elvart termékjellemzoit, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott
szabvany tlzvédelmi (pl. tlizallosagi hatarérték, tizvédelmi osztily), épiiletenergetikai (pl.
héatbocsatasi tényezd), zajvédelmi vagy egészségvédelmi kovetelményt allapit meg;

g) miemléki védelem alatt allo épitménybe tervezett egyedi, hagyomanyos, természetes
vagy bontott épitési termék fobb méreteit, anyaganak megjelolését, felilletkezelésének maodjat,
kiegészitd szerkezeti elemeinek leirasat.

(5) A tervezd a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési dokumentécio elkészitése
soran az elvart miiszaki teljesitmények alapjan meghatdrozza a beépitésre keriild épitési
termékeket. A meghatdrozasnak a termék kereskedelmi forgalombdl vald beszerzéséhez
elegendd informéciodt kell tartalmaznia.

(6) Ha az 1. melléklet az épitési termékre vonatkozdan a jellemzd beépitési mod
fliggvényében lényeges terméktulajdonsagokat allapit meg, az épitési termék elvart miiszaki
teljesitményét a tervezd ezekkel a terméktulajdonsdgokkal is meghatarozhatja.

(7) A (6) bekezdésben meghatarozott feltételektdl a tervezd a beépités feltételeinek
fiiggvényében eltérhet.

5. A teljesitmény igazolasa
5. § (1) Az épitési termék — a 7. §-ban felsorolt épitési termékek kivételével — az épitménybe
akkor épithetd be, ha termék teljesitményét

a) a harmonizalt szabvany altal, vagy eurdpai miiszaki értékeléssel szabalyozott termékek
esetében a 305/2011/EU eurodpai parlamenti €s tanédcsi rendelet rendelkezéseinek megfelelden,

vagy

b) a termékre vonatkozo harmonizalt eurdpai szabvany hianyaban a (2) és (3) bekezdés
szerinti

teljesitménynyilatkozat igazolja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjaban meghatarozott esetben a teljesitménynyilatkozatot nem
harmonizalt eurdpai szabvany, nemzetk6zi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013. jalius 1-je
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el6tt kiadott hatalyos épitdipari miiszaki engedély alapjan is ki lehet allitani, ha a felsorolt
dokumentumokbdl az épitési termék tervezett felhasznalasa szempontjabol 1ényeges, alapveto
termékjellemzok, ezek vizsgalatanak, értékelésének modszerei és a teljesitményallandosag
értékelésének és ellendrzésének a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet V.
melléklete szerinti rendszere meghatarozhato.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok 0sszessége
nem szolgéltat elegendd informéciot a teljesitménynyilatkozat kidllitdsdhoz, a gyartd6 —
valasztasa szerint — a rendelkezésére alldé dokumentumok felhasznalasaval, belfoldi célu
betervezés és beépités céljabol, a 8. § szerinti eljarassal nemzeti miszaki értékelést, vagy a
305/2011/EU eurdpai parlamenti €s tanacsi rendeletben eldirt eljaras szerint az EGT teriiletén
torténd felhasznalas céljabol, eurdpai miszaki értékelést készittethet.

(4) Azoknak az épitési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizélt eurdpai
szabvany és nem késziilt eurdpai miszaki értékelés, a teljesitménynyilatkozat legalabb az
alabbi adatokat és informéciot tartalmazza:

a) a terméktipus meghatarozasat, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadtak,

b) az épitési termékek teljesitmény allandosaganak értékelési és ellendrzési rendszerét, a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet V. mellékletben szerepld rendszernek
vagy rendszereknek megfelelden,

C) az egyes alapvetd jellemzOk értékelésére hasznalt szabvany, nemzeti miiszaki értékelés
vagy a 11. § szerinti épitdipari miiszaki engedély hivatkozasi szamat és kibocsatasi datumat,

d) az épitési termék rendeltetését, a gyarto altal figyelembe vett tervezett beépitési modjat,

e) a nyilatkozatban szereplé egy vagy tobb rendeltetés vonatkozasaban az alapvetd
jellemzok felsorolésat,

f) az épitési termék teljesitményét, a nyilatkozatban szereplé egy vagy tobb rendeltetés
szempontjabol relevans alapvetd jellemzd tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,

g) az épitési termék-szintek vagy osztilyok szerinti, vagy leirasban, vagy szamitas
eredményeképpen megadott teljesitményét a jogszabdlyban eldirt kovetelményekre
vonatkozodan,

h) a c¢) pontban felsorolt, olyan alapvetd jellemzdék tekintetében, amelyekre nincs
megallapitva a termék teljesitménye, az NPD (No Performance Determined — nincs
meghatarozott teljesitmény) betiiket kell feltiintetni;

1) a gyartd €s meghatalmazott képviseld esetén azok neve, értesitési cime.

(5) A termék teljesitmény allandosaganak értékelésére €s ellendrzésére a (2) bekezdésben
felsorolt esetekben a 305/2011/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklet 2.
pontja szerinti kijelolt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijelolési teriiletiik kiterjed a
teljesitménynyilatkozat alapjat képezd szabvanyra vagy a szervezet az adott termékkdrben
nemzeti milszaki értékelés kiadasara jogosult, tovabbd a még hatdlyos épitdipari miiszaki
engedélyt kidolgozta. A szervezeteknek meg kell felelniiik a 305/2011/EU eurdpai parlamenti
€s tanacsi rendelet szerinti bejelentett szervezetekre vonatkozé kdvetelményeknek.

7. § (1) Ha az épitési termék egyedi, az épitkezés helyszinén gyartott, vagy miiemléki
védelem alatt allo épitménybe beépitett, illetve bontott, hagyomanyos vagy természetes
épitési termék ¢és a gyartd altal Onkéntesen kiadott teljesitménynyilatkozat nem all
rendelkezésre, az épitési termék akkor épithetd be, ha a beépitéséért felelos miiszaki vezetd az
¢épitési naploban tett nyilatkozataval igazolja, hogy az épitési termék tervezett beépitése
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megfelel az Etv. 41. §-aban foglaltaknak. Az igazolashoz a felelés miiszaki vezetd szakértd,
szakértoi intézmény vagy akkreditalt vizsgalolaboratorium kozremiikddését is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatiarozott esetekben a  gyartd6  Onkéntes
teljesitménynyilatkozatot tehet az 5. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint, ha

a) ezt a felhasznaloval, tervezdvel kotott szerzodése rogziti,

b) ezt a termék specialis jellege, vagy a beépités kiilonleges kovetelményei vagy mas
koriilmények indokoljak.

(3) Ha az épitési termékre nem vonatkozik harmonizalt eurdpai szabvany és nem adtak ki
eurdpai miszaki értékelést és olyan épitési termékkorbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU
europai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer
alkalmazasat irja el az Eurdpai Bizottsag vonatkozd hatarozata, az (1) bekezdés szerinti
mentesség akkor vehetd igénybe, ha az igazolashoz a felelés miiszaki vezetd szakértd,
szakértéi intézet vagy akkreditdlt vizsgald laboratorium kozremiikddését dokumentaltan
igénybe vette.

(4) A szakértd, szakértéi intézet vagy akkreditalt vizsgdld laboratérium koteles a (3)
bekezdésben eldirt, az épitési termék megfeleldségére vonatkozd dokumentéaciot az alabbi
modszerek legaldbb egyikén alapuld részletes miiszaki indokolassal ellatni:

a) szamitas,

b) akkreditalt laboratorium vizsgalata, kisérlete, allasfoglalasa,

C) szamitogépes szimulacio,

d) tudomanyos kutatas eredménye,

e) miiszaki eléirasban meghatarozott jellemz6 felhasznalasa vagy

f) az a)—e) pontban foglaltak elemzése, értékelése.
eredményeken alapuld engedélyével is beépithetd. A BM OKF engedélye legfeljebb 2018.
december 31-ig érvényes. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozoan
harmonizalt europai szabvany keriil kiadasra a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a parhuzamos hatdlyossadg idészakanak leteltével az
engedély hatalyat veszti.

7. A kolcsonos elismerés szabalyai

10. § Amennyiben nem allnak rendelkezésre az ¢épitési termékekre alkalmazando
harmonizalt szabvanyok vagy eurdpai miszaki értékelés, az Eurdpai Unid valamely
tagallamaban vagy Torokorszagban az adott orszag elGirasaival Osszhangban eldallitott,
illetve forgalomba hozott, vagy az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szolé megallapodasban
részes valamely EFTA-dllamban az adott orszag eldirasaival 0sszhangban eldallitott épitési
termékek az épitményekbe betervezhetok és beépithetdk, feltéve, hogy ezek az épitési
termékek az e rendelet altal eldirttal egyenértékti szintli védelmet biztositanak az élet- €s
egészségvédelem, a biztonsag és az adott célra valo alkalmassag tekintetében.

8. Zaro rendelkezések

12. § Az épitési termékek miszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairol szolo 3/2003. (1. 25.) BM—
GKM-KvVM egyiittes rendelet 5. §-a4nak eldirdsai szerint 2013. julius 1-je eldtt kiadott
épitdipari miiszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. julius 1-jéig
hatdlyban marad. Az épitdipari miiszaki engedély alapjan végzett elsé tipusvizsgalatok
vizsgalati eredménye felhasznalhat6 teljesitménynyilatkozat kiadasara.

55



1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez

Az épitési termékek 1ényeges terméktulajdonsagai

(a305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet IV. melléklet 1. tablazataban meghatarozott
termékkoronként)

35. Tiizgatlo, tiizterjedést gatlo és tiizvédelmi termékek, tiizkéslelteté termékek

A B
SORSZAM TERMEKTULAJDONSAG FELHASZNALASI TERULET
5 Fiist- és hdszabalyoz6 rendszerek: fiistgatak
5.1 Miukodési megbizhatdsag
5.2 Valaszkésleltetés ) )
. minden felhasznalasi teriiletre
5.3 Telepitési biztonsag
5.4 Flistszivargas
55 Mechanikai stabilitas 4lland6 olyan épliletszerkezetekben torténd felhasznalas,
' hémérsékleten amelyekkel szemben tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel
56 Mechanikai stabilitas szabvanyos  |olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas,
' hémérsékleten amelyekkel szemben tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel
6. Fiist- és hoszabalyoz6 rendszerek: természetes ho-és fiistelvezetd berendezések
6.1 Névleges mitkodtetési
' feltételek/érzékenység
6.2 Valaszkésleltetés
6.3 Miikddési megbizhatosag minden felhasznalasi teriiletre
6.4 Fiist elszivasanak hatékonysaga
Aerodinamikai szabad
6.5
keresztmetszet
Miikodoképesség tiiz esetén olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas,
6.6 A As s X .
amelyekkel szemben tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel
6.7 Mechanikai stabilitas
6.8 Ny1F351 képesseg komyezeti minden felhasznalasi teriiletre
feltételek mellett
6.9 Ttizvédelmi osztaly
7 Fiist- és hdszabalyozé rendszerek: kényszeraramoltatasu ho-€s flistelvezetd berendezések
7.1 Valaszkésleltetés ] )
- minden felhasznalasi teriiletre
7.2 Miikodési megbizhatdsag
73 Miikodési idotartam allando magas |olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalés,
' homérsekleten amelyekkel szemben tlizallosagi kovetelmények lépnek fel
7.4 Nyitasi képesség kdrnyezeti minden felhasznalasi teriiletre
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feltételek mellett

7.5 Motor hdmérsékleti osztaly

8 Epiiletek szelldztetése: tiizgatld csappantytk

8.1 Aktivalasi feltételek/érzékenység

8.2 Valaszkésleltetés minden felhasznalasi tertiletre

8.3 Miikodési megbizhatdsag

84 Tuzallosagi teljesitmény olyan épiiletszerkezetekben térténc’i felhasznalas,
amelyekkel szemben tlizall6sagi kovetelmények Iépnek fel

8.5 Korréziovédelem erds korrézionak kitett kornyezetben

8.6 Aerodinamikai teljesitmény minden felhasznalési teriiletre

9 Fiist- és hdszabalyoz6 rendszerek: nyomaskiilonbséges rendszerek (szerelvények)

9.1 Aktivalasi feltételek/érzékenység

9.2 Valaszkésleltetés (valaszido)

9.3 Miikodési megbizhatdsag

94 Fiist- és hoelszivas hatékonysaga

9.5 Teljesitményparaméterek tiiz esetén

9.6 Nyomas alatti teljesitmény minden felhasznalasi teriiletre

9.7 Tlizallésag — Integritas E

9.8 Tuzallosag — Szigetelés |

9.9 Tlizallosag — fiistszivargas

9.10 |Tuzallésag — Mechanikai stabilitas

911 Tlizallosadg — karbantartasa

keresztmetszet

10 Fiist- és hdszabalyoz6 rendszerek: fiistelvezetdk

10.1  Mechanikai stabilitas _ .

102 |Fistszivirgss minden felhasznalasi teriiletre

103 Mechanikai stabilitds szabvanyos |olyan épiiletszerkezetekben t6rt§n6 felhasznalas,

homérsékleten amelyekkel szemben tlizallosagi kovetelmények Iépnek fel

104 Thzallosagi teljesitmény olyan épiiletszerkezetekben t6rt§n6 felhasznalas,
amelyekkel szemben tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel

10.5 |Aerodinamikai teljesitmény minden felhasznalasi teriiletre

11 Fiist- és hdszabalyoz6 rendszerek: fiistelszivd csappantyuk

11.1  |Aktivalasi feltételek/érzékenység

11.2  |Vélaszkésleltetés minden felhasznalasi teriiletre

11.3  |[Mukodési megbizhatdsag

11.4  |Thzallésagi teljesitmény olyan épliletszerkezetekben torténd felhasznalas,
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amelyekkel szemben tiizallosagi kovetelmények 1épnek fel

11.5 [Korroziovédelem erds korrozionak kitett kornyezetben
11.6  |Aerodinamikai teljesitmény minden felhasznalasi tertiletre

12 Fiist- és hdszabalyozo6 rendszerek: energiaellatasok

12.1  |[Mukodési biztonsag

12.2  [Teljesitményparaméterek tiiz esetén |[minden felhasznalasi teriiletre

12.3  |Vélaszkésleltetés
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1.7. Magyarorszagon érvényes teljesitménynyilatkozattal forgalmazott legalabb két-két
kiilonboz6 természetes és gépi ho- és fiistelvezeto termék telepitésére, javitasara,
karbantartasara kiadott gyartoi utmutaton, utasitason keresztiil a hé- és fiistelvezetod
rendszerek bemutatasa.

L4sd csatolva 2.szamu mellékleteket

Hatalyos tiizvédelmi miiszaki iranyelvek a hé- és fiistelvezeté rendszerek telepitésére,
felillvizsgalatra, javitasara, karbantartasara vonatkozo részei:

1.8. Ho és fiist elleni védelem TvMI.
L4sd csatolva 3. sz. melléklet

1.9. Feliilvizsgalat és karbantartas TvMI.
Lasd csatolva 4. sz. melléklet

VONATKOZO RESZEK:

I. MUSZAKI MEGOLDASOK

1. BEVEZETES

1.1. E Tuzvédelmi Miszaki Iranyelv (TvMI) targya a feliilvizsgéalat, karbantartas jogszabalyi
kovetelményeit kielégité miszaki megoldasok és modszerek ismertetése.

1.2. A Ttv. 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatarozott biztonsagi szint elérhetd

a) tlizvédelmet érintd nemzeti szabvany betartasaval,

b) a TvMI-kben kidolgozott miiszaki megoldasok, szamitasi médszerek alkalmazasaval, vagy

c) la TvMI-t6l vagy a nemzeti szabvanytol részben vagy teljesen eltér6 megoldassal, ha az azonos
biztonsagi szintet a tervez6 (karbantarto) igazolja

A KARBANTARTASRA VONATKOZO ALTALANOS ELVEK

Megjegyzés: Az e szakaszban leirtak nem vonatkoznak a villamvédelemre és azokra a villamos
berendezésekre, amelyek nem egy-egy jol koriilhatarolhato tiizvédelmi rendszer, berendezés — pl.
tlizjelz6 berendezés — részét képezik (1d. még 8.2.1. pont). A villamvédelem ¢€s a villamos berendezés
karbantartasara és feliilvizsgalatara az itt leirtaktol eltéro feltételek vonatkoznak.

3.1. A tlizvédelmi miiszaki megoldas miikodoképességének biztositasa a meghibasodasok megelozése
érdekében sziikséges:

3.1.1. Az iizemeltet6i ellendrzés feltételeinek megteremtése és a tennivalok pontos meghatarozasa.
1Megjegyzés: Az id6szakos feliilvizsgalatot, karbantartast végzo vallalkozas tud tajékoztatast adni az
iizemeltetdi ellendrzés kapcesan elvégzendo tennivalokrol.

3.1.2. A tiizvédelmi miiszaki megoldasok kezelésére, hasznalatara torténd kioktatas.

3.1.3. A karbantartéi tevékenység feltételeinek megteremtése.

3.1.4. A gyartoi utasitasok szerinti eredeti alkatrész csere. A gyartd megsziinése esetén a megfeleld
min6seégl helyettesito alkatrész biztositasa. Ez vonatkozik az elére nem lathatd meghibasodasbol
eredo alkatrészek cseréjére is.

3.1.5. A karbantartéo a mikodoképesség vizsgalata mellett vizsgalja a tlizvédelmi miiszaki megoldas
altalanos allapotat, a biztonsdgos mukodés feltételeit, ezzel biztositva az esetleges jarulékos karok
megeldzését.

3.1.6. A kotelezden cserélendd alkatrészeket a gyartdi eldirds hatarozza meg.

3.1.7. A kotelez6 alkatrészcserék minden esetben a hazai és az eurdpai jogszabalyok, szabvanyok
eloirt periodusai alapjan torténnek. Ezek hidnyaban a gyartoi eldirdsok szerint cserélendok.

3.1.8. A tizvédelmi miiszaki megoldashoz elGirt kotelezd alkatrészcseréket, a szavatossagot és a
beépitést figyelembe véve lehet a kovetkezo ellenorzéssel 6sszevonni.
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3.1.9. A mikodtetést biztositdo lejart szavatossagi alkatrészekkel, a munka- és balesetvédelem
betartasaval éles funkcioprobat lehet tartani. Megjegyzés: A kiilonbozd tlzvédelmi miiszaki
megoldasok hatékony, célszerinti €és biztonsagos mikodtetése érdekében a létesitményben 1évo
tlizvédelmi miszaki megoldasokat kiillonb6zo jogosultsagli, a beavatkozasi szintnek megfeleléen
kioktatott és képzett személyek iizemeltetik. A beavatkozasi szinteket az A melléklet tartalmazza.

4. AZ VUZEMELTETOI ELLENORZES, FELULVIZSGALAT, KARBANTARTAS
ALTALANOS FELTETELEI

Megjegyzés Az e szakaszban leirtak nem vonatkoznak a villimvédelemre €s azokra a villamos
berendezésekre, amelyek nem egy-egy jol koriilhatarolhatod tiizvédelmi rendszer, berendezés — pl.
tlizjelz6 berendezés — részét képezik (1d. még 8.2.1. pont). A villamvédelem ¢€s a villamos berendezés
karbantartasara és feliilvizsgélatara az itt leirtaktol eltérd kdvetelmények vonatkoznak.

1 4.1. A dokumentalds A feliilvizsgalati és karbantartdsi tevékenység minden eleme rogzitendo,
meghatarozva a proba tipusat, a tesztelt eszkozt €s a proba eredményét. Megjegyzés: A karbantartod
szervezet karbantartasi tevékenységét részletezé dokumentum javasolt Orzési ideje: 5 év. 4.2. A
létesitményvezetd tajékoztatasa A karbantarté szervezet minden karbantartast megel6zden értesiti,
tajékoztatja az iizemeltetdt a beavatkozas koriilményeir6l, annak érdekében, hogy az iizemeltetd
megitélhesse és a sziikséges intézkedéseket végrehajthassa a létesitmény biztonsagos mikddése
érdekében. 4.3. Cserealkatrészek biztositaisa A karbantartd szervezet rendelkezik a biztonsagos
mikddéséhez sziikséges eszkozokkel, készletekkel vagy ezek beszerzési lehetdségével. 4.4. Az
idészakos feliilvizsgalatok, karbantartasok atlathatésaga 4.4.1. A 1étesitmény felelGse és a jogosult
személy a munka megkezdésekor egyezteti a tlizvédelmi miiszaki megoldas (rendszer) allapotat, majd
a befejezésekor a cserélt alkatrészeket és a tlizvédelmi miiszaki megoldas miikddési allapotat. 4.4.2.
Megfeleld mindsités csak akkor allithato ki a tlzvédelmi miszaki —megoldasrol
(eszkdzrdl/rendszerr6l), ha annak minden eleme milkod6képes. Ha barmely eleme a
mikddoképességet karosan befolyasold modon hibas, az kizar6 ok. 4.4.3. A jogosult személy a nem
mikddo tizvédelmi miiszaki megoldast megjeldli és az lizemeltetd meghatarozza (jogosult személy
kozremiikodésével) a kiesését ellentételezd biztonsagi megoldasokat. 4.4.4. Az idészakos
feliilvizsgalatrol, karbantartasrol, javitasrol készitett dokumentum tartalmazza a) a feliilvizsgalati,
karbantartasi tevékenység leirasat, b) a tlizvédelmi miiszaki megoldas allapotleirasat, c) a hivatkozas
alapjat (jogszabaly, szabvany, gyartoi leiras), d) a megallapitott, detektalt hiba leirasat, feltételezett
okat, e) a cserélendd alkatrészeket, f) a tlizvédelmi miszaki megoldas javitas utani allapotat, g) a
kovetkeztetéseket, megoldasi javaslatokat, h) sikertelen karbantartds, javitds esetén az 0jabb javitas
varhat6 idejét.

Megjegyzés: 1Ha az lizemeltetési naploval parhuzamosan a tlzvédelmi miiszaki megoldas
mikddeésérdl jegyzokonyv késziil, azt a jogosult személy 7 napon beliil atadja az lizemeltetének. A g)
pontban szerepld kdvetkeztetések és megoldasi javaslatok 0sszedllitasahoz tervezé bevondasa javasolt.
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7. HO ES FUST ELLENI VEDELEM

7.1. Bevezetés

7.1.1. HO és fiist elleni védelem eszkozein ellendrzése, feliilvizsgalata, karbantartasa és javitasa soran
a meglévo rendszer és rendszerelemek {izembiztos mitkodésének biztositasa a cél.

Megjegyzés: A fejezetben talalhato ellendrzés, feliilvizsgélat, karbantartas €s javitas feladat
elemekhez kapcsolodo rendszer- és gyartospecifikus ellenorzo lista kidolgozasa a gyartoi
utmutatasnak megfeleloen a fenti tevékenységet végzo feladata.

7.2. Az iizemeltet6i ellendrzés feltételei

7.2.1. Az alabbi feltételek teljesiilése az iizemeltetdi ellendrzések, karbantartasok és javitasok
folyamatosan magas szakmai szinvonalon tartasat segitik eld. Ezekkel fokozhatdé a berendezések
iizembiztonsaga és elkeriilhetéek a miikddésbdl eredd nem vart események kockézata.

7.2.1.1. A pneumatikus miikddtetési rendszerek nyomasprobait javasolt szén-dioxiddal, nitrogénnel
vagy szaritott levegével végezni, hogy a nehezen ellendrizhetd belsé korrozidt elkeriiljiik. Az
alkalmazott technoldgiak, id6- és nyomasértékek tekintetében a gyartok eldirasai a mérvadoak.

7.2.1.2. A karbantartast, valamint javitast végzod reakci6 ideje legyen a lehetd legrovidebb a
mitkodoképesség folyamatos fenntartasa valamint az elmitkodést kovetd esetleges karok (pl. beazas,
szélkarok) enyhitése végett.

7.2.1.3. A karbantartast, valamint javitast végzo birtokdban legyen az 4ltala javitott illetve
karbantartott rendszerek gyartomiivi utasitasainak.

7.2.1.4. A miszeres mérések kalibralt méréeszkozokkel végzendok. A sziikséges mérdeszkdzok
tipusat és jellemzdit az egyes rendszerek gyartomiivi utasitdsai alapjan lehet megvalasztani.

7.2.1.5. A karbantartasokhoz ¢s javitashoz sziikséges specialis szerszamokat az adott rendszer
gyartdjanak javaslatai és eldirasai szerint alkalmazza a munkalatok végzdje. Ez kiilonosen fontos a
kalibraci6 és tjraélesités eszkozei esetében.

7.2.1.6. A jogosult személy rendelkezik az altala hasznalt veszélyes eszk6zok (nyomastartd edények,
pirotechnikai eszkdzok, akkumulatorok) biztonsagtechnikai adatlapjaval. Kiszerelésiik utdn azok
megsemmisitésérol illetve artalmatlanitasarol megfeleloképpen gondoskodik.

7.3. Az ellenérzés, feliilvizsgalat, karbantartas, javitas modszerei, eljarasai

7.3.1. Természetes ho- és fiistelvezetés

7.3.1.1. H6- és flstelvezetd és légutanpotld szerkezetek iddszakos feliilvizsgalata, karbantartasa
7.3.1.2. Altalanos feladatok

a) Szemrevételezéssel a szerkezet altalanos allapotanak vizsgalata (homlokzaton és/vagy teton)

b) Nyitasproba soran meggy6z6dni arrol, hogy a miikodés soran a vészhelyzeti allapotat felveszi-e a
szerkezet

c) A hé- és fiistelvezeté hatékonysagat akadalyozo tényezOk vizsgalata (belogd targyak, kitakarasok
sth.)

d) A fiistelvezet6 szerkezet rogzitésének vizsgalata

e) Az donmiikddo nyitast biztositod thermoelemek vizsgalata (thermoautomata, holvadoé biztositék)

f) A fustelvezet6 szerkezetet alkotd elem vizsgalata (zarak, vasalatok, munkahengerek, motorok stb.)
g) Az azonos fiistszakaszban 1évo fiistelvezetok nyitasi idejének ellendrzése méréssel

h) A flistelvezetd zarodasanak €s a zaras rogziilésének ellendrzése.

7.3.1.2.1. Feszitett allapotu fiistelvezetd és 1égpotld szerkezetek esetében az altalanos feladatokon
feliili vizsgalati feladatok:

a) A gazrugos teleszkopok allapotanak és beszerelési iranyanak vizsgalata.

b) A csigak és a bowdenek allapotanak vizsgalata.

7.3.1.2.2. Pneumatikus mutkodést fiistelvezetd és 1égpotlo szerkezetek esetében az altalanos
feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) A készenléti és a vészhelyzeti allapotban torténd megfeleld pozicio rogzités ellendrzése

b) A munkahengerek allapotanak vizsgalata

7.3.1.2.3. Elektromos miikodési fiistelvezeto és 1égpotlo szerkezetek esetében az altalanos feladatokon
feliili vizsgalati feladatok:

a) 1A villamos bekotések altalanos allapotanak vizsgalata

b) 1A villamos motorok szemrevételezése
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7.3.1.3. Tavmiikodtetés

7.3.1.3.1. A tavmiikddtetés vizsgalatanak altalanos feladatai

a) Megallapitani a tavmikddtetési halozat integritasat

b) Szemrevételezéssel vizsgalni a tdvmikodtetd rendszer allapotat (pneumatikus cs6halozat
vonalvezetését, hajlitdsi ivek kialakitdsat, korréziomentességét, rogzitését, bowdenek, csigak,
feszitéelemek, védoburkolatok stb.) és 2,5 m-es magassag alatt a sériilésveszély megelézése érdekében
szerelt véddcsovek allapotanak ellendrzése.

7.3.1.3.2. Mechanikus tavmiikddtetés esetén az altaldnos feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) Tavmikodtetés ellendrzése: védelem, rdgzités, beépités magassaga, a bowden hossza, csigdk szama,
sth.)

b) A bowden és a csigak megfeleldségének ellendrzése

7.3.1.3.3. Pneumatikus tavmiikodtetés esetén az altalanos feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) A csOhalozat légtomorségének vizsgalata

b) Csovek ¢és csatlakozasok vizsgalata

7.3.1.3.4. Elektromos tavmiikodtetés esetén az altalanos feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) 1A villamos kotések vizsgalata

7.3.1.4. Vezérlés

7.3.1.4.1. Vezérlo kozpontok, kézi vésznyitdé szerkezetek vizsgalatanak altalanos feladatai:
Megjegyzés: A vezérld szerkezetek vizsgalatakor a teljes mitkodési ciklus vizsgalata sziikséges.

a) Szemrevételezéssel vizsgalni a vezérld kozpontok és kézi vésznyitdk allapotat
(korroziomentességét, rogzitését, elhelyezés, mechanikai védettség, stb.)

b) A vezérld kozpontok és kézi vésznyitok hozzaférhetéségének megallapitasa.

c) A gyartdi eldirasok szerinti karbantartasi feladatok elvégzése.

d) A plombék és az ellendrzési matricak sértetlenségének vizsgalata, és azok informacio tartalméanak
ellendrzése.

e) Kézi nyitasproba elvégzése.

f) Automatikus nyitasproba elvégzése. Megjegyzés: Ezt lehetdség szerint célszerli a beépitett tlizjelzod
berendezés karbantartasaval 6sszehangolni.

g) A gyartoi utasitasokat tartalmazo feliratok ellendrzése, sziikség szerint biztositasa, potlasa.

h) Portalanitas és az elektromagneses modulok tisztitasa a gyartoi eléirasoknak megfelelGen.

1) Az ujraélesités ellendrzése.

7.3.1.4.2. Mechanikus vésznyitd szerkezetek esetében az altalanos feladatokon feliili vizsgalati
feladatok: A bowden csévélési iranyanak ellenérzése.

7.3.1.4.3. Pneumatikus vésznyit6 szerkezetek esetében az altalanos feladatokon feliili vizsgalati
feladatok:

a) A deklaralt nyomasérték ellendrzése a vésznyito és a fiistelvezetd kozott.

b) A nyomasleereszt ellenérzése pneumatikus jraélesités, illetve szelldztetd funkciod esetén.

c) A felszliroszelep és — tli integritdsanak ellendrzése.

d) A napi komfort szellézteté funkcidé muikodtetése. A vésznyitassal egyidejii szelldztetési funkcio
,zaras” parancs mikodo-képtelenségének ellendrzése.

e) A CO2-es patron tdltetnagysaganak és a rendszer kapacitasigényének ellendrzése a gyartoi
karakterisztikak figyelembe vételével (darabszam, suly, stb.).

7.3.1.4.4. Elektromos vésznyitd szerkezetek esetében az altalanos feladatokon feliili vizsgalati
feladatok:

a) 1A villamos kabelek és bekotések vizsgalata.

b) A tavvezérlés kimend €s bejovo fesziiltségének mérése. c) Komfort szelldztetd funkcio ellenérzése
mukddtetéssel. Megjegyzés: Amennyiben a komfort szellézés és a ho- és fiistelvezetés egy rendszert
alkot.

7.3.1.5. Energiaellatas

7.3.1.5.1. Pneumatikus

7.3.1.5.1.1. Altalanos feladatok
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a) A pneumatikus energiaellatast biztositdo miiszaki megoldasok karakterisztikajanak és kalibralasanak
ellendrzése a flistelvezetdk, illetve a frisslevegd potld szerkezetek nyitasi igényének figyelembe
vételével.

b) A gyartdi eldirasok szerinti karbantartasi feladatok elvégzése. Megjegyzés: A miikodési probak
ellendrzése sordn fokozottan figyelni kell arra, hogy: a) a pneumatikus vezetékrendszer fagymentes
belsé térben, vagy a fagyveszélytdl megfeleld védelemmel biztositva legyen b) a pneumatikus
vezetékrendszer mechanikus védelme a padloszinttdl 2,5 m magassagig mindig biztositott és hatékony
legyen c) a pneumatikus vezetékrendszer ne karosodhasson

7.3.1.5.1.2. Egyszer hasznélatos pneumatikus energiaellatas (patron, vagy palack)

a) A vezetékrendszerben 1€év0 vésznyitasi nyomasérték nagysaganak ellendrzésére megfeleld eszkozt,
pl. nanométert lehet hasznalni. Ezzel a megoldassal egyben a vezetékrendszer 1égtomorségének
ellendrzése is megoldhato.

b) Az egyszer hasznalatos élesitett és tartalék CO2-es patronok t6ltétomege nem csokkenhet az eredeti
netto toltétomeg 95%-a ala. Ezt a karbantartas soran méréssel lehet ellendrizni.

7.3.1.5.1.3. Folyamatos (permanens) pneumatikus energiaellatas

a) Nyomasellendrzés (a kijelolt minimalis és maximalis nyomasérték kozott)

b) Az utanpotlas nélkiil rendelkezésre allé pneumatikus tartalékenergia elegenddségének ellendrzése.
(pl. stritett levego tartaly)

¢) A méro és jelzd eszkdzok mitkodésének ellendrzése.

d) A normal és a tartalék energiaellatas kozotti atvaltas ellendrzése.

7.3.1.5.1.4. Limitalt pneumatikus energiacllatas

a) Nyomasellendrzés (a kijelolt minimdlis és maximalis nyomasérték kozott)

b) A rendelkezésre alloé pneumatikus tartalékenergia elegendéségének ellendrzése. (pl. stritett levegd
tartaly)

c) A tartalék energia mennyiségét mutatd helyi mérd és jelzd eszkdzok miikodésének ellendrzése.
1Megjegyzés: A vésznyitast biztositd pneumatikus tartalék energia mennyisége elegendd, ha a
kiszolgalando flistelvezetok és frisslevegd potlok harom vészhelyzeti pozicioba allasat és a koztes
visszaélesitéshez sziikséges energiat biztositja. Errdl probaval, ill. szamitassal lehet megbizonyosodni.
7.3.2. Gépi hé- és fiistelvezetés, fiistmentesités

7.3.2.1. Csappantyuk, zsaluk és frisslevegé utanpotlok vizsgalati feladatai

a) Szemrevételezéssel a szerkezet altalanos kiilsé allapotanak, kdrnyezetének vizsgalata készenléti
allapotban b) Hore habosod6 vagy duzzadoé (intumescent) tomités meglétének ellenérzése

c¢) Miikodési és Gjraélesitési proba minden egyes tavvezérelt egységnél.

d) Racs meglétének és integritasanak vizsgalata.

e) A csappantyt jelzésének ellenérzése a feliigyeleti kozponton

f) A csappantythoz vezetett betap kabelek sériilésmentességének vizsgalata.

g) A végallaskapcsolo kabelek sériilésmentességének vizsgalata.

h) A motorvédo burkolat sériillésmentességének vizsgalata.

i) A csappantyu zarédasanak és nyitasanak ellendrzése.

J) A korr6zio vizsgalata.

k) A csappantyu nyitasi és zarasi idejének ellenérzése.

1) A végallaskapcsolo jelének ellendrzése a felligyeleti kdzponton.

7.3.2.2. Ventilatorok vizsgalati feladatai

7.3.2.2.1. szemrevételezés

a) berendezés altalanos allapota

b) szennyezddések, lerakodasok

¢) laza, hidnyz6 alkatrészek

d) mechanikai karosodasok (deformaciok, szakadasok, stb.)

e) forgasirany f) alkalmassag (adott eszkoz alkalmas-e a feladatra)

7.3.2.2.2. zajossag, zaj tipus meghatarozasa rendellenes zajok észlelése (mechanikusan surlodo,
csapkodo, zorgd nem megfelel lizemre utald hangok)

7.3.2.2.3. 1villamos mérések

a) fesziiltségmérés

b) halozati fesziiltség
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c) vezérlo fesziiltségek

d) foldelések ellenérzése

e) aramfelvétel mérés

f) villanymotor aramfelvétele

g) ellenallasmérés

h) kébelszakadasok

1) szenzorok értékei

7.3.2.2.4. 1égtechnikai mérések

a) légsebesség mérés (térfogataram szamitas)
b) nyomasmérés

7.3.2.2.5. mechanikai mérések

a) nyomatékmérés

b) egyes gépelemek (pl. csavarok) eldirt meghtizasi nyomatékanak ellenérzése
c¢) hézagmérés

d) gépelemek eldirt tavolsagnak mérése
e) rezgésmerés

f) csapagyhiba

g) kiegyensulyozatlansag

h) hibas rogzités

1) fordulatszammérés

j) motorhiba

k) bekdtési hiba

1) vezérlés hiba

m) tapfesziiltség hiba

7.3.2.2.6. Karbantartasi eljarasok

a) tisztitas

b) kendanyagok potlasa

C) csapagycsere

d) jarokerék csere

e) motorcsere

Megjegyzés: A karbantartasi eljardsok a gyarto eldirasai alapjan torténik.

II. MELLEKLETEK

» A ,,melléklet
Beavatkozasi szintek

1. szint Hozzaférést biztosit a tlizvédelmi miszaki megoldasokhoz. (Tiizjelzok, ho-és és
fiistelvezetok, kézi inditdsdnak mikodtetése, tiizoltd késziilékek hasznalata, amely minden ember
szamara korlatlan hozzaférést biztosit.)
2. szint Azon személyek, akik munkakoriikbol eredden kotelesek reagalni és megkeresni a tiizjelzés
vagy a hiba forrasat, oly modon is, hogy elzart térbe bejutva a sziikséges eszkdzzel beavatkozzon. (Pl.
feliigyelet altalanos felel0sséggel — a tlizjelz6 berendezeés feliigyeletét ellatdo személy)
3. szint A tlizvédelmi miszaki megoldas lzemeltetésére, lizemeltetéi ellenérzésére képzett és
felhatalmazott személy, aki a beavatkozasok kdvetkezményeivel is tisztaban van és képes a tiizvédelmi
rendszer allapotanak modositasara, s ujbol alaphelyzetbe allithatja azt. (Specifikus tudast — kulcs, kod
— feltételez.)
4. szint A feliilvizsgalatra és karbantartasra felhatalmazott személy, aki a rendszer gyartdi utasitasok
szerinti lizembe helyezésére €s/vagy karbantartasra kiképzett és képes az altalanos valamint rendszer
specifikus eszk6zok hasznalatara. (A jo miikodés biztositasahoz sziikséges beavatkozasok, mérések és
az elére tervezett alkatrészcserék végrehajtasa. Lehetové teszi a Dbeallitott paraméterek
megvaltoztatasat.) Pl.: Az elektronikus panelcsere a gyarto altal biztositott azonos panelre.
5. szint A gyart6 altal felhatalmazott személy, aki az eddigi 0sszes beavatkozasra jogosult és ezen tal
nem csak panelcserére, hanem egyes elemek megbontassal torténd cseréjére, javitasara is jogosult.
6. szint Gyartoi szint.

A1l melléklet |
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Idészakos feliilvizsgalat, karbantartasi szerz6dés

Al.1. Id6szakos feliilvizsgalat, karbantartisi szerz6dés tartalma A karbantartd szervezetek
karbantartasi szerz6désben irasban régzitik, hogy a karbantartasra szerz6d6 fél: Al.1.1. Rendelkezik
olyan szervezeti felépitéssel, amellyel képes az adott tlizvédelmi miiszaki megoldasok megfeleld
mindségli karbantartasdra. Al.1.2. Az altala a szerzddésben foglalt tevékenységre rendelkezik-e
megfeleld felelosségbiztositassal. Al.1.3. Bizonyitja az altala vallalt tevékenységre vonatkozo
képességét (idoben, kompetencidban és eszkozokben) a szerzodés targyat képezo tlizvédelmi miiszaki
megolddsok karbantartdsdhoz, ennek érdekében rdgzitik a szerzddésben vallalt tevékenységre
vonatkozé reakcioiddt, amely kiterjed arra is, hogy mennyi lehet a tiizvédelmi miiszaki megoldasok
maximalis kiesési ideje. Al.1.4. Szervezeti struktiraja, emberi er6forrasai, képessége megfelel a
létesitmény biztonsdgos miikodési sziikségleteinek. Al.1.5. Vallalja, hogy egyes résztevékenységek
alvéllalkozéasba adéasa esetén a szerzddd fél feleldssége nem valtozik. A1.2. A szerzddés 6 tartalmi
elemei: Al.2.1. Specifikalja az érintett tlizvédelmi miiszaki megoldas elemeinek listajat, A1.2.2. a
tervezett szolgaltatas részleteit (pl. beavatkozasok), A1.2.3. a feleldsséget kizard, korlatozo
tényezoket, Al1.2.4. a beavatkozasi feltételeket, beleértve a logisztikai feltételeket is, A1.2.5. az lizemi
tertiletekre torténd belépés feltételeit és egyéb specidlis feltételeket, A1.2.6. az iddszakos
feliilvizsgalatok, karbantartasok gyakorisagat, A1.2.7. a dokumentumok fajtajat, leadasanak modjat,
A1.2.8. a rendszerallapot leirasat, jegyzOkonyveit. A1.3. A szerzddés hatalyba 1épése A hatalybalépés
idépontja az atadas, az iizembe helyezés, vagy a karbantartd szervezet valtasakor az uj karbantartd
szervezetnek torténd atadas idépontja.
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A felsorolt hatalyos nemzeti szabvanyok hé- és fiistelvezeté rendszerek telepitésére,
feliilvizsgalatra, javitasara, karbantartasara vonatkozo részei:

1.10. MSZ EN 12101 Fiist- és hészabalyozo6 rendszerek.
1.11. MSZ EN 1873 Elére gyartott tetdtartozékok

Javasolt szakirodalom:
1.12. Dr. Beda Lasz16 PhD, Egés-és Oltaselmélet, SZIE Ybl Miklos Miiszaki Féiskolai Kar.

1.13. MSZ EN 1366 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalata.
1.14. MSZ EN 13501-4 Epiiletszerkezetek és épitési termékek tiizvédelmi osztalyozasa. 4.
rész: Osztalyba sorolas a fiistgatld rendszerek elemei tlizallosagi vizsgalati eredményeinek

felhasznalasaval

Csatolt mellékletek:

1. szamu melléklet: 305/2011/EU Rendelet V. és I11. mellékletében bekovetkezett valtozasok.
2. szamu mellékletek Ho- €s fiistelvezetd termékek gyartdi itmutatd

3. HO és fiist elleni védelem TvMI1.2017.12.01.

4. szamu melléklet Feliilvizsgalat és karbantartas TvMI. 2017.07.03.

66



