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1.0. Az altalanos munkavédelmi utasitasban foglaltakon tiili sajatos veszélyek

A munkat végzd dolgozoknak a munka végzése alatt testhezallo, zart munkaruhat kell viselnitik;
magas szdrd, min. 1 cm. vastag mikrotalpu villanyszerel® bakancsot; miianyag fejvédd sisakot kell
viselnitik.

A bakancs bOr felsorészét viztaszitd (szilikon) krémmel - az atazas kikiiszobolésére rendszeresen
apolni kell.

Ha valamely rendellenes hatds kovetkeztében a bakancs atazik, ugy azt masik széraz bakancsra kell
kicserélni. Atazott bakancsban munkat végezni TILOS!

A védofelszerelés barmely elemének meghibdsodasa, sériilése esetén a munkat meg kell szakitani
€s csak a hiba elhéritdsa utdn szabad azt ismét elkezdeni.

A munkavégzéshez sziikséges elektromos vilagité eszkozoket, szigetelését rendszeresen minOségi-
leg ellendrizni kell.

Csak hibatlan allapotd gépekkel, eszkozokkel szabad a munkat elkezdeni €s azt végezni.

Az Polylack F, K, KR hdre duzzad6 tlizvédd anyagokkal a munkat csak olyan helyen szabad elkez-
deni, ahol a jaréfeliileteken, valamint testmagassagban sériilést eldidézni képes elemek, pl. vasbe-
tonbdl kiall6 drétvégek, fémhulladékok, kiillonféle drétmaradékok, szegek stb. nincsenek.

A kabelek feliiletét tisztitani csak a technoldgiai eldirdsban meghatarozott eszkdzokkel és moédon
szabad.

Olyan helyeken, ahol az elektromos kdabeleken sériilésvesz€ly, vagy sériillésgyanis hely van a
Polylack F, K, KR hoére duzzadé tlizvédd anyagokkal munkat alkalmazni TILOS!

Magasban torténé munkavégzés:

A tlizvédelmi szigetelési munkak kivitelezésékor a magasan (2 m felett) elhelyezkedé munkateriile-
tekhez torténd hozzaféréshez segédeszkozok, segédberendezések haszndlatit sziikséges igénybe
venni.

A munkateriilet megkozelitéséhez haszndlatba vehetd eszkozok a kovetkezok:

— 1étra

— gurul6 allvany

— 0njaro ollés vagy kosaras emeld

A munkaeszkozokre vonatkoz6 kovetelményeket a 14/2004. (IV.19.)FMM rendelet irja elo.

Létrardl torténd munkavégzés:

— Csak szilard és megfelel6en karbantartott, tiszta dllapotd 1étrét szabad haszndlni. A 1étrédkat céljuknak
megfelelden, rendeltetésszertien kell alkalmazni.

— A létrakat ugy kell feldllitani, hogy azok a haszndlat alatt stabilak legyenek, azok biztonsdgosan 4ll6 hely-
zetben maradjanak.

— A mozgathat6 (hordozhat) 1étrak 1abait stabil, er0s, méretitknek megfeleld szilard alapra kell helyezni
ugy, hogy a létrafokok vizszintes helyzetben maradjanak.

— A tdmaszt6 1étrakat elcsiszds és kilengés ellen biztositani kell.

— A létrat csak ugy kell haszndlni, hogy a kapaszkodds és a biztonsagos allds lehet6sége mindenkor biztosi-
tott legyen. Amennyiben a 1étrdra teherrel kell felmenni, ez nem korldtozhatja a kapaszkodas lehet6ségét.

— Mindig csak kifogdstalan dllapotu 1étrat szabad haszndlni, sériilt 1étrdkkal dolgozni tilos!
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Guruld éllvanyrdl torténd munkavégzés:

Kizar6lag abban az esetben haszndlhatok biztonsdgosan, amennyiben a bedllvanyozandé feliilet
melletti terep sikja vizszintes, feliilete egyenletes és megfeleld terhelhet6ségli. Munkamagassagtol
fliggden kitdmasztasok, fali rogzitések, esetleg ellensilyok elhelyezése valhat sziikségessé.

Az allvany épitést a hasznalati utasitds alapjan kell elvégezni az adott magassaghoz eloirt kitdmasz-
tasokkal és sulyok felhelyezésével.

Az 4llvanyrdl a korlaton erdsen kihajolni tilos! A biztonsagos munkavégzés feltétele, hogy a dolgo-
z6 kikotd hevederrel rendelkezzen és azt haszndlja.

Az allvany mozgatasakor személy nem tartézkodhat rajta!

Onjér6 emeldrdl torténd munkavégzés:

Csak vizsgéval rendelkez6 személy kezelheti. A gépet a haszndlati utasitdsban foglaltak szerint, és
csak arra a célra lehet haszndlni.

Az éllvanyrdl a korlaton erdsen kihajolni tilos! A biztonsagos munkavégzés feltétele, hogy a dolgo-
z6 kikotd hevederrel rendelkezzen és azt haszndlja.

A munkahelyen jol elérhet6 helyen tartani kell:

¢ 1 db mentddobozt

e ] vodor tiszta vizet (szembe keriilt anyag gyors lemosdsara)

e 5 db tiszta kéztorld rongyot
A fenti el6irdsokon tulmenden az adott munkahelyekre vonatkoz6 altaldnos €s helyi kiilonleges el6-
irdsok, hatosagi rendelkezések betartdsara is a dolgozokat kiilon ki kell oktatni.

2.0. Kornyezetvédelmi eldirdsok

Minden tevékenységet ugy kell végezni, hogy a kdrnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
érintse, flletve a kdrnyezet terhelése és igénybeveétele csokkenjen, ne okozzon kérnyezet-
terhelést, kbrnyezetszennyezést. Biztositani kell a hulladékképzodés megelozését, a kelet-
kezé hulladékok mennyiségének csokkentéset, a hulladék hasznositasat, kornyezetkiméelo
artalmatianitdsat.

A Kilirtilt géngydleget, taroloedeényeket osszegydjtve a telephelyre kell visszaszallitani ujra-
felhaszndalds céljabol. Takarofolisk, munkaveégzés soran elkoszolodott, felhasznalt eszkézok
gydjtés utan a telephelyre keriilnek visszaszallitasra és taroldsra.

A szallitasért és elhelyezésért a gépkocsivezetod a felelds.

3.0. A sziikséges eszkozok meghatarozasa
3.1. Egyszerti kOmiives és festOszerszamok, pl:
komiiveskandl

spakli

ecset 2"-4"-ig

radidtor ecset

tubuskinyomo pisztoly
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4.0. Felhasznalandé alapanyagok
Polylack F
Polylack K
Elokezelt kézetgyapot lap — 0,9 kg/m? mennyiségii Polylack F anyaggal egy, vagy mindkét oldalon
festett
Miszaki jellemzOk:
Miszaki jellemzd Polylack F Polylack K, KR
Allag kenhetd simitétapasz
folyékony, szagtalan pasztaszer(, szagtalan
Szin vildgossziirke vildgossziirke
Stirliség kb. 1,33 +/- 0,2, kg/dm’ -
Viszkozitds kb. 10 000 MPa/s kb. 60 000 MPa/s
Szilardanyag tartalom kb. 70 % kb. 78 %
Lobbandspont nehezen éghetd nehezen éghetd
Rétegek szama 2 -
Felhaszndland6 mennyiség kb. 2-4 kg/m? kb. 3-5 kg / m?
Szaradas 1,5 kg / m? felvitt mennyiségnél dsvanygyapoton 23 °C-on
Porszaraz 3 ora,
12 — 24 6ra utdn megfoghat6
Duzzadoképesség kb. 1: 35 kb.1:10
Végleges szdradasi id0 kb. 24 6ra/l mm kb. 24 6ra/l mm
Higitas vizzel( altalaban nem sziiksé-
ges)
Vegyszerallosig foly6 vizzel és bevon6 oldatokkal szemben nem ellendll6
Kézetgyapot lap
- Alapanyag: bazalt alapt kdgyapot,
- Térfogatsuly: min. 125 - 140 kg/m?
- Vastagsag: 50 - 60 — 80 mm

5.0. A technologiai folyamat:

5.1. Kabelatvezetések tiizvédelmi szigetelésének feltételei:

e a kabelek rendezetten, legfeljebb harom sorban helyezkedhetnek el egy tomegben max. 500
mm szélességgel, tartokon, vagy kéabeltalcan

e a fodém, illetve fal nyildsa legalabb akkora legyen, hogy a kabelek a nyildsban 50%-nal na-
gyobb teriiletet ne foglaljanak el és aszimmetrikus elhelyezkedés esetén is a nyilds fala és a
kabel, vagy kabeltdlca k6zott min. 20 mm. rés maradjon.

® A vizsgdlati eredmények alapjan a falaknak az alabbi kritériumoknak kell megfelelni
— falatvezetésnél min. 125 mm gipszkartonfal,
— fodématvezetésnél min. 150 mm Ytong, vagy vasbeton fodém
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5.1.1. EI90 - EI120 perces tiizvédelmi szigetelés kialakitasa

A kabeleket a portdl tiszta ronggyal, a zsiros, olajos szennyezddéstdl oldészerrel (pl. OLVIKOR)
megtisztitjuk, a feliiletre 0,5 mm vastagon Polylack F festéket hordunk fel az atvezetésen beliil €s
két oldalan tdlnyulva 150 mm-re, ha a kdbelek kédbeltdlcdban vannak, akkor a kdbeltdlcéra is.

A fal ill. nyil4s hatdrol6 falait szintén megtisztitjuk a rarakédott portdl €s egyéb szennyezddéstol..
Ha a nyilas hatarol6 falai simdk és egyenesek, az atvezetés teljes vastagsagdban Polylack F festék-
kel be kell vonni kb. 0,5 mm vastagon, ha a nyilds hatarol6 falain a Polylack F festék bevonat nem
végezhetd el megfelelden, abban az esetben nem festjiik be, hanem az atvezetés kitoltése utan a fal
és a kOgyapot lap talalkozasanal 1év0 éIlnél a sarkot 5 -10 mm mélységben 45 °-os szogben kivagjuk
és Polylack K, KR kittel kitoltjiik.

A kébelek és a fal kozotti nyilasban 2 réteg min 50 mm-es a 4.0 pontban eldkezelt kézetgyapot lap
tablat kell beszabni, oly médon, hogy a hatarolé falakhoz szorosan fesziiljon, ugyanakkor a kdzet-
gyapot lap és a kabelek kozott legaldbb 15-20 mm rés maradjon.

Ha az atvezetés nyildsa olyan nagy, hogy a kézetgyapot lap tdblat nem lehet beszoritani, akkor kb.
30x30 mm-es szogvas elemeket kell a nyildsba beépiteni, amelyekkel megosztva mar rogzithetok a
kdézetgyapot lap tablak.

A kogyapot tablakat altalaban esztétikai szempontbol falsikra épitjiik be el0kezelt oldalukkal kifelé.
A fal és a kdgyapot lap, a kdbelek és a kdgyapot lap valamint a kabelek kozotti rést Polylack K
tlizgatl6 kittel mindkét oldalon min. 25 mm mélységig kell kitolteni €s lehetdség szerint azt el kell
simitani.

5.1.2. EI60 és EI120 perces tiizvédelmi szigetelés kialakitasa

A tlizvédelmi szigetelés kialakitdsdandl mindenben az 5.1.1. pontban leirtaknak megfelelden jarunk
el azzal a kiilonbséggel, hogy ebben a két szigetelési rendszerben két oldal elékezelt kogyapot tab-
l4kat helyeziink be az atvezetésbe egy rétegben

EI60 perc kialakitdsahoz — 60 mm vastag

EI120 perc kialakitdséhoz =~ — 50 — 60 - 80 mm vastag kdgyapot tablat

5.1.3. Fesziiltség alatti kabelek tiizelleni védelme:

Olyan un. foldkdbelek esetében, amelyeknél a kiilsd szigeteld bevonat alatt fémbanddzsolas van és a
bandézsolds a kabelek mindkét végén foldelve van, valamint a kdbelek szigetelését 18 KV egyen-
arammal ellenOrizték, ugy az ilyen kébeleken max. 10 KV véltéaramu terhelés alatt is lehet tlizsza-
kaszolé munkat végezni.

A kébelek feliiletérdl a tapadé barminemii szennyezddés eltdvolitdsara csak szdraz rongy, sorte-,
vagy fibrisz-kefe, sz€ls6 esetben puhafa kapardszerszam alkalmazhato.

Kébeltisztitdsra bairminemi fémszerszam, csiszolovaszon, csiszolokorong haszndlata TIL O S'!

A kabelekhez barmilyen - esetleg sériilést okozo - targy, pl. 1étra, pall6 stb. hozzatdmasztasa, rahe-
lyezése TILOS!

Fesziiltség alatt 1évd kdbelek barmely pontjan - ritkdn ugyan, de barmely pillanatban -, un. kébel-
robbands kovetkezhet be; ezért a fesziiltség alatt 1évo kdbelek koz€é bemdszni, vagy kozéjiikk mélyen
behajolni TILO S!
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5.2. Gépészeti fémcsovek tiizvédelmi szigetelésének feltételei:

e afémcsovek lehetdleg rendezetten, egy, vagy tobb sorban helyezkedhetnek el, az egy sorban
min. 50 mm tavolsag legyen, a sorok kozott pedig 100 mm legyen.

e a fodém, illetve fal nyildsa legaldbb akkora legyen, hogy a csovek a nyilasban 50%-nél na-
gyobb teriiletet ne foglaljanak el és aszimmetrikus elhelyezkedés esetén is a nyilas fala és a
csO kozott min. 20 mm szigetelendd rés maradjon.

e Vizsgalataink soran a legkisebb csé 25 mm, a legnagyobb 200 mm atmérdjl volt.

e A vizsgdlati eredmények alapjan a falaknak az aldbbi kritériumoknak kell megfelelni
— falatvezetésnél min. 100 mm gipszkartonfal,

— fodématvezetésnél min. 150 mm Ytong, vagy vasbeton fodém

5.2.1. A tiizvédelmi szigetelés kialakitasa.

A tlizvédelmi szigetelés kialakitdsandl az 5.1.1. —ban leirtaknak megfelelden jarunk A szigeteléssel
ellatott csovek esetén az aldbbiakat kell betartanunk:

— a szigetelt csovek feliiletén nem kell a Polylack F bevonatot kialakitani;

— 20 mm-nél nem vastagabb égéskésleltetett szigeteldanyag esetén a tlizvédelmi szigetelés kialaki-
tdsa annyiban tér el az 5.1.1-ben leirtakt6l, hogy kombinalt megoldast kell alkalmazni a csOszigete-
1és koré a Polylack K, KR helyett Polylack KG anyagot kell alkalmazni;

— 20 mm- nél vastagabb égéskésleltetett, vagy barmilyen vastagsagu éghetd anyagu szigetelés ese-
tén a tlizvédelmi szigetelés kialakitasat az 5.1.1.-ben leirtaktdl kissé eltéréen kombindlt médon, a
szigetelés koré a kdgyapotlapba PS25 tlizvédelmi szalagot kell beépiteni.

5.3. Légtechnikai vezetékek tiizvédelmi szigetelésének feltételei:

e alégtechnikai vezetékek egymadstdl és a faltél min 50 mm-re legyenek,
e afodém, illetve fal nyildsa a 1€gtechnikai vezetékek a nyilds 75-80 %-ét is elfoglalhatjak,
e A vizsgdlati eredmények alapjan a falaknak az aldbbi kritériumoknak kell megfelelni

— falatvezetésnél min. 125 mm gipszkartonfal,

— fodématvezetésnél min. 150 mm Ytong, vagy vasbeton fodém

5.3.1. A tiizvédelmi szigetelés kialakitasa.

A tlizvédelmi szigetelés kialakitasandl az 5.1.1.-ban leirtak szerint jarunk el azzal a kiilonbséggel,
hogy a légtechnikai vezetékeket nem kell Polylack F anyaggal lefesteni, és az elokezelt kdgyapot
lapokat a vezetékek, valamint a fal és a vezeték kozé, ezdltal csak a minimaélisan keletkezd hézago-
kat toltjiikk Polylack K tlizvédo kittel.

5.4. Epitési hézagok tiizvédelmi szigetelésének feltételei:

* nem mozgo falak, fodémek, vagy fal és fodém kozott legyenek,
e ahézagok altalanos méretei 20 — 100 mm,
® A vizsgdlati eredmények alapjan a falaknak az alabbi kritériumoknak kell megfelelni
— falatvezetésnél min. 125 mm Ytong, vagy vasbeton f6dém,
— fodématvezetésnél min. 150 mm Ytong, vagy vasbeton fodém
5.4.1. A tiizvédelmi szigetelés kialakitasa.
A tlizvédelmi szigetelés kialakitasdndl az 5.1.1.-ban leirtak szerint jarunk el azzal a kiilonbséggel,
hogy ebben esetben nem kell kdbeleket és csoveket keriilgetni, hanem szalagszertien kitoltjiik a hé-
zagot.
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5.5. A tiizvédelmi szigetelés kialakitasahoz felhasznaland6 anyagok mennyisége
Thzvédelmi szigete- | Egy oldalt eld- Két oldalt el6- Polylack F Polylack
1és fajtdja kezelt kdgyapot | kezelt kdgyapot (kg/1m?) K, KR
EI90-120° EI60; EI120° (kg/1m?)
(m?%/1m?) (m%/1m?)
Kabelatvezezés 1,6 -1,8 0,8-0,9 3-4 5-6
Fémcso atvezetés 1,6 - 1,8 0,8-0,9 3-4 5-6
Légtechnikai veze- 0,7-1,6 0,4-0,8 1-2 1-2
ték
Epitési hézag 2 1 1-2 1-2

5.6. Tarolas, kiszerelés

Hiivos, szaraz helyen kell tarolni. Fagy és ho ellen védeni kell. A betdltéstdl szdmitva legaldbb 12
hoénapig tarolhat6. A megnyitott edényeket gyorsan fel kell hasznélni.

Kereskedelmi kiszerelés:

Polylack K, KR 310 ml tubus,

600 ml tomlo,

12,5 kg mlianyagvodor
Polylack F 12,5 kg mtianyagvodor

Egy oldalon eldkezelt kdgyapot 1000x600x50 mm tablaméretben
1000x600x60 mm tdblaméretben
Két oldalon eldkezelt kdgyapot 1000x600x60 és 1000x600x80 mm tdblaméretekben

6.0. Ellenorzési és vizsgalati feladatok

1. POLYLACK FK, KR: -Atvezetés vastagsdga: EI90” — 100 - 120 mm.

EI60° — 60 mm

EI120° —80- 100 — 120 mm
-bevonat vastagsaga kabelen, kabeltdlcan , fémcsoveken
0,5 mm
-bevonat hosszisaga kabelen, kabeltdlcan , fémcsoveken
mindkét falsiktél 150 — 150 mm
- Polylack F bevonat kdgyapoton 0,9 kg/m?

7.0. Hasznalando ellenérzé, méro és vizsgaloberendezések, eszkzok

Méroszalag, toldméro.

8.0. Vonatkozo eldirasok, szabvanvok egyéb dokumentumok

NME-28230037 001

9.0. Készitend6 vezetend6 dokumentumok

Munkaszamos gytijtd
Epitési naplo
Vizsgélati jegyzOkonyv
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