Kombinalt kabel- és cs6atvezetések 201 El 30-tsl
PROMASTOP®-]| El 120-ig
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kézetgyapot, a 3. tablazat szerint
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1-6. kdbelcsoport

teherhordd szerkezet, a 2. tdblézat szerint
mUanyag csé

nem éghetd anyagu csé

aluminium kompozit csé

menetes szarak, M6 vagy M8
kézetgyapot kitdltés, tests(iriség = 40 kg/m®
éghetd szigetelés
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© 7 ® Elény&k réviden:
o1 ‘ Q o e gyors és egyszer( szerelés fal- és fodémszerkezetekben
> e szikséges nedves rétegvastagsdg a k&zetgyapot lapon
—® minddssze 1,2 mm (= 1,0 mm széraz rétegvastagsag)
== == i e felhord4s ecsettel, hengerrel, simitéval vagy airless
o = berendezéssel
A = * a PROMASTOP®-| lagy lezérast dekorativ célbdl vagy a
0 —® kérnyezeti hatasoktdl védve kilonboz8 bevonatokkal és

festékekkel lehet bevonni

A és B részlet - PROMASTOP®-I kombinalt lezaras

e

—0 PROMASTOP®-| tlzvédelmi bevonat

1. A szerelés menete

2. Kéava kialakitasa
A részlet - kombinalt atvezetés szerelt és tomor falban 3, Al weilles
4. Kabelatvezetés

5. Nem éghetd szigetelési nem éghetd anyagu csévek

¢ 6. PROMASTOP®-IM CJ21 tlizvédelmi kdbelhively
7. PROMASEAL®-AG tlzvédelmi massza
8. PROMASEAL®-A tlzvédelmi massza
oM
- 9. PROMASTOP®-FC tlzvédelmi mandzsetta
L
N 10. PROMASTOP®-W t(izvédelmi szalag
AN 11. Aluminium kompozit csévek
X %is J ,
§\\f 12. Eghetd szakasz-szigetelésli nem éghetd csovek
oJ
1. A szerelés menete
e Szerelt fal esetében kéva kialakitdsa szikséges, lasd a

késébbi leirast (D részlet).

e Nem égheté (MSZ EN 13501-1 szerint A1) kézetgyapot

B részlet - kombinalt atvezetés témér fodémben lapot (olvadaspont = 1000°C, tests(irlség = 140 kg/m3)
kell beépiteni, hacsak nincs masképp eldirva (lasd a 3.
tablazatot).

° Kétréteg esetén a kézetgyapot lapok kdzotti tavolsag = 0 mm.
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C részlet - a kézetgyapot lapok elhelyezése

I I % "

= kava
-©
-0
2. tablazat - alkalmazasi teriilet, a lezaras maximalis

mérete és a tiizallosagi teljesitmény (iires lezaras)

Teherhordé Kézetgyapot Tiizallésagi
szerkezet 2x50 mm teljesitmény

40
4@

D részlet - kava kialakitasa szerelt falaknal

Szerelt fal < 1,44 m? El 120
Tomér fal < 1,44 m? El 120
Tomor fodém < 1,44 m? EI 90

40

° A kdzetgyapot lapokat a lezéaras kilsé fellletén, valamint a
csatlakozasi és a vagasi éleken PROMASTOP®-| bevonattal
kell ellatni. A kézetgyapot lapok belsé feliletét nem kell
bevonni.

° A fennmaradd réseket és hézagokat kdzetgyapottal kell
kitolteni és PROMASTOP®-| bevonattal feltletfolytonosan
bevonni. A rések PROMASEAL®-A pasztaval is kitolthetSek.

* A hatdrolé fal vagy foédém feliletének bevondsa nem

szlkséges.

Védjik a fodématvezetést a ralépéstdl.

° Tartds jeldlés elhelyezése.

Crészlet

A C részlet a kézetgyapot szigetelés falakba és fodémekbe
torténd haromféle beszerelési médjat dbrazolja:

° afodém felsd sikjaval egy szintben

° afédém alsé sikjaval egy szintben

* mindkét kézetgyapot lap egy sikban a fodém sikjaival

2. Kava kialakitasa

D részlet

A lezéras kialakitdsa a 2. tdblazatban felsorolt szerkezetekben

lehetséges.

Szerelt fal esetében a kdvetkezd lehetdségek johetnek szdba:

° Ha létezik fémprofil, akkor az felhasznédlhaté a kéava
kialakitédséra. A fennmaradd nyitott oldalakhoz fémprofilt
kell szerelni, igy egy kérbefuto keretet kapunk.

° Egy korbefutd fémprofil esetén nem szikséges a kéva
burkolasa.

° Meglévd fémprofilok esetében is vélaszthaté a kéva
burkolasa a falszerkezet lapjaival.

3. Alkalmazasi tertilet

2. tablazat

A2.tdblazatalegnagyobb bevizsgalt és engedélyezett lezarasi
méreteket, valamint a kiilénb6z8 beépitési helyzeteket mutatja
be. A maximalis méreteket nem szabad tullépni.

Szerelt fal

(gipszkarton falak fa vagy fém vazszerkezettel):
Afalvastagsdg = 100 mm legyen. A fa vagy fém véazszerkezetet
legaldbb két 12,5 mm vastagsdgu tlzvédelmi lappal kell
hatarolni (eltérd vastagsdgu paldnkolds megengedett, de a
minimalis vastagsagot be kell tartani). Fa vazszerkezet esetében
a lezaras és a fatdmaszok kozétt legalabb 100 mm térkozt kell
tartani, a fatdmasz és a lezaras kozotti hézagot pedig legaldbb
100 mm A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyd (MSZ EN 13501-1
szerint) szigeteléssel kell kitdlteni. Kilon kavaburkolds nem
szlikséges.

Az épitményszerkezet (a teherhordd szerkezet) az MSZ
EN 13501-2 szerint felelien meg a kivant tdzallésagi
teljesitménynek.
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3. tablazat - bevizsgalt és engedélyezett kézetgyapot
tipusok:

RP-XV, Hardrock I, Rockwoll 360, Taurox D-C,
Taurox Duo NP, Rockwool Paneel 755

Rockwool

Knauf Insulations DP-15, Knauf Insulations FDB

Knauf Insulati
nauf Insulations D150

Paroc OY AB Pyrotech slab 140 - 180, Paroc Pro Roof Slab
Isover Orsil T-N
3. tablazat

A 3. tdbldzat a rendszerben bevizsgélt és engedélyezett
kézetgyapot tipusokat (tests(irliség = 140 kg/m?, olvadaspont
= 1000°C, MSZ EN 13501-1 szerint A1) mutatja be.

Tomor fal

(porusbeton, beton, vasbeton, tégla...):

A tdmor fal = 100 mm vastag és = 450 kg/m? tests(r(iség(i
legyen. A szabvanyos tdmor teherhordé szerkezettel végzett
vizsgélatok eredményei beton vagy falazott szerkezetekre
vonatkoznak; a szerkezetvastagsdga éstestslrisége nemlehet
kisebb a vizsgélati elrendezésnél. A szerelt falak osztalyozasi
eredményei a vizsgélt szerkezetnél nagyobb vastagsagu és
tests(rliségl tomor falszerkezetre is alkalmazhatoak.

Tomor fodém
(porusbeton, beton, vasbeton):
Atdmor fédém vastagsaga = 150 mm, testsdirdisége = 450 kg/m®.

4. Kabelatvezetés PROMASTOP®-|-vel

E részlet

===
a—

>

(1] — — 8

—

F részlet - kdbelatvezetés szerelt és tomor falban

2016-05

E és F részlet

A PROMASTOP®-| tlzgatlé lezérdson keresztil kébelek,
kébelkdtegek, kabeltoml8k, kdbeltdémls kdtegek, tres csévek,
kabeltalcak és kabellétrak vezethetdk at. A kdbelkdteg 100 mm
atmérdjéig nem szikséges kildnleges intézkedések megtétele.
Elegendd bevonni PROMASTOP®-|-vel (a 4. tablazat szerint).

4. tablazat

Amint a 4. tdblazatban is athatd, az 1.-5. kdbelcsoportba tartozd
kabeleket, valaminta kabeltdlcidkat és kdbellétrdkat 1 mm nedves
rétegvastagsagu bevonattal kell ellatni 100 mm hosszisagban.
A bevonat hosszat a tlizvédelmi lezaras felletének sikjatdl kell
mérni. A 6. kdbelcsoportba tartozé kdbeleket azonos hosszon 2
mm vastagsagban kell bevonni.

4.tablazat - rétegvastagsag és a bevonat hossza

Nedves
. > Bevonat hossza
rétegvastagsag (mm)
(mm)
1.- 5. kabelcsoport 1
6. kabelcsoport 2 100
Kabeltalca 1
kabellétra,...
Felfiiggesztés

A kabeleket, kdbelkdtegeket, kdbellétrakat és kabeltalcakat a
falak mindkét oldalan, illetve a fodém felsé oldaldn < 250 mm
tévolsagban kell felfiggeszteni/alatdmasztani.

5. tablazat
Az5.téblazatbanlathatd, hogyalezéras melyik kdbelcsoportnal,
melyik  teherhordd  szerkezetben milyen  tlizvédelmi

teljesitményt biztosit. Szerelvények utdlagos elhelyezése a
PROMASTOP®-| &gy lezérasban lehetséges, ha betartjdk az
Osszes szerelési Utmutatdt.
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5. tablazat - adott kabelcsoportok tiizallésagi teljesitménye a tiizgatlé lezaras felépitésétél fiiggéen

Osztalyozas a beépités iranyatél fiiggéen

Elektromos vezetékek (kézetgyapot 2 x 50 mm)

KG1: az 6sszes szigetelt kabeltipus, @ < 21 mm El 120 El 90
o q 2 o El 90

KG2: az &sszes szigetelt kabeltipus, 21 < @ < 50 mm E 120 El 90
o q 2 o El 90

KG3: az &sszes szigetelt kabeltipus, 50 < @ < 80 mm E 120 El 90

KG4: kdbelkétegek az 1. kdbelcsoport vezetékeibél

(telekommunikacios kabelek), @ <= 100 mm EI120 EI90

A - . El 90
KG5: nem szigetelt kabeltipusok, @ < 24 mm £ 120 El 90
KG6: acél, réz vagy miianyag kabelvédé csé (iires cs6), a csé El 120-U/C E190-U/C

végkonfiguraciéja U/C, D < 16 mm
KG ... kdbelcsoport az MSZ EN 1366-3:2009 szerint

5. Nem égheté szigetelésili nem éghetd anyagu csévek atvezetéseinek lezarasa
PROMASTOP®-I-vel

G részlet

A nem éghetd anyagl csvezetékek atvezetéseit megfeleld
k&zetgyapot (olvadaspont = 1000°C, MSZ EN 13501-1 szerint
A2/A2, vagy jobb min&ségli) szakasz-szigeteléssel lehet
lezarni. Az adott csé atmérgjétdl, falvastagsagatdl és tipusatdl
(acél-, rézcsd vagy azok helyettesitéje) fliggd szigetelési hossz
és vastagsag a diagramokbdl olvashaté le.

H részlet

A szigetelés (LS konfigurécid) a teherhordé szerkezet, illetve a
lagy lezéras kdzepére kerlil, régzitése legaldbb 0,6 mm vastag
dréttal torténik. A szigetelés vastagsdga a 8. és 11. téblazat
diagramjain lathato.

G részlet - fémcsé atvezetése tomor fodémben
Az LS szigetelési konfiguracié a koévetkez8ket fedi: ClI, CS, LI
és LS.

A szakasz-szigetelés korili hézagok tomitésére kézetgyapot
(olvadaspont = 1000°C, MSZ EN 13501-1 szerint A1) kitoltés,
PROMASTOP®-| bevonat vagy PROMASEAL®-A akrilat
hasznalhato.

Felfiiggesztés
Acsdveketafalak mindkétoldalan, illetve afodémfels oldalan
< 250 mm tévolsagban kell felfiggeszteni/alatdmasztani.

H részlet - fémcsd atvezetése tomor falban
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701 .
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Acélcsovek
%—@ 6. tablazat - acélcsévek szigetelésének adatai
S o o
- @ olvadéspont = 1000°C, tlizvédelmi
Kézetgyapot osztaly A2-s1, d0 vagy A2 -s1, dO
E) (g (MSZ EN 13501-1 szerint)
\ Teststirliség > 40 kg/m®
Szigetelés vastagsaga = 30 mm-tSl < 100 mm-ig
A szigetelés konfiguracidja LS, CS, LI, Cl
o Szigetelés hossza lasd a 8. tablazatot

7.tablazat - nem égheté szigetelésii acélcsévek méretei

| részlet - fémcsé atvezetése szerelt és tomor falban, LS

konfiguracié: atmené lokalis szigetelés stk e pllemtee 2 s i

Nem éghets vastagsagu kézetgyapot lapokkal
szigeteléssel
7 Cséatmérs (mm) 17 <114 17 <114
O « ,
/ Cséfal vastagsaga (mm) 2,0< 14,2 2,0<14,2
i Osztalyozas EI90-U/C El120-U/C
8. tablazat

Az abrazolt diagramon lathatd a szakasz-szigetelés megfeleld
hosszlsaga a cséfal vastagsagatdl és a csd kilsd dtmérsjéts|
fuggden.

Az eredményeket A < 58 W/mK h&vezetési és = 1100°C
o olvadaspontu fémcsévekre (pl. rozsdamentes cél, dntottvas,
nikkel otvdzetek /NiCr, NiMo, NiCu/ és Ni) is lehet alkalmazni.

J részlet - fémcsd atvezetése szerelt és tomér falban, CS
konfiguracié: 4tmend szigetelés a cs6 teljes hosszan

8. tablazat - nem éghetd szigetelésii acélcsévek szigetelésének hossza

14,2 14,2 14,2
14 -
Szakasz-szigetelé
= teljes hossza:
g 12 =500 mm
o 10
\©
o)
@ B
©
> 6
2
\8 4
@)
2 +
2 25
0

0 10 20 30 40 50 &0 70 80 0 100 110 120

Csé kilsé atmérdje (mm)
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— Rézcsovek
2
E—® 9. tablazat - rézcsévek szigetelésének adatai
= o
= olvadéspont = 1000°C, tlizvédelmi
= Kézetgyapot osztaly A2-s1 vagy d0, A2,-s1, dO
% = % (MSZ EN 13501-1 szerint)
Testsiirliség > 40 kg/m’®
=
= Szigetelés vastagsaga = 30 mm-tdl < 100 mm-ig
= A szigetelés konfiguraciéja LS, CS, LI, Cl
o2
:g Szigetelés hossza lasd a 11. tablazatot
=
A_F 10. tablazat - nem égheté szigetelésii rézcsévek méretei

Krészlet -fémcsé atvezetése tomor falban, Cl konfiguracié:
megszakitott szigetelés a csé teljes hosszan

X

XOONONNYNNYS

XX KRR KRR KR KR KR KR KRR KR RRRK

YAYVNYANYY

.

VYAANNY

R KRR KRR KR KR KR KRR KR KRR K

MMM

N

>

L részlet - fémecsé atvezetése tomor fodémben, CS
konfiguracié: atmend szigetelés a cs6 teljes hosszan

Nem égheté

szigeteléssel

PROMASTOP®-I lagy lezaras 2 x 50 mm
vastag kézetgyapot lapokkal

Cséatméré (mm) 18 < 88,9 18 < 88,9
Cséfal vastagsaga (mm) 1,0<14,2 1,0< 14,2
Osztalyozas El 90 - U/C El 120 - U/C

11. tablazat

A diagramon a szakasz-szigetelés sziikséges teljes hosszlsdga
ldthaté a cséfal vastagsdganak és kilsg atmérdjének
fuggvényében.

Az eredményeket A < 380 W/mK hévezetésli és = 1083°C
olvadéasponti fémcsdvekre (pl. acél, rozsdamentes acél,
ontottvas, nikkel dtvozetek /NiCr, NiMo, NiCu/ és Ni) is lehet
alkalmazni.

11.tablazat - nem égheté szigetelésii rézcsévek szigetelésének hossza

14,2 14,2 14,2
L L] ]
14 ; 7 : ,
szakasz-szigetelés szakasz-szigetelés
’g 12 teljes hossza: teljes hossza:
c = 1000 mm = 2000 mm
©
o 10
\©
o
g 8
+
©
> &
©
0
b 4
@)
2 3 +
2
+H 1.5
0
0 10 20 30 40 50 &0 70 80 0 100

Csé kulsé atmérsje (mm)
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6. Kabelatvezetés: PROMASTOP®-I és PROMASTOP®- IM CJ21 kombinacidja

M részlet - kabelatvezetés tomor falban

.

N részlet - kabelatvezetés szerelt és tomor falban

O részlet - kabelatvezetés tomor fodémben

2016-05

M, N és O részlet

A PROMASTOP®-IM CJ21 tlizvédelmi kdbelhuvely kabelek,
huzalok, kitoltott és Ures kdbeltdmldk és legfeljebb 21 mm
atmérdji kabelvédd csévek atvezetéseinek lezarasara szolgal.
Mivel elzérja a fustgazok utjat, mindenféle javitasi munka nélkal
teszi lehetévé szerelvények utdlagos beépitését. A gy(ris
nyildsok lezarésa, valamint kiegészité bevonat felhordasa nem
szikséges.

A fal- és fodématvezetés lagy lezarasaban a fal mindkét
oldalardl, illetve a fodém felsé és alsé oldalérdl szikséges
a PROMASTOP®-IM CJ21 beépitése (becsavardsa) a
kézetgyapot lapokba.

12. tablazat

A 12. tablazatban lathatd, hogy a lezérds melyik
kdbelcsoportnél, melyik teherhordd szerkezetben milyen
tlzvédelmi teljesitményt biztosit.

12. tablazat - kabeltipusok atvezetéseinek tiizallésagi
teljesitménye

PROMASTOP®-I
lagy lezaras 2 x 50 mm

Elektromos installacié kézetgyapot lapokkal

Barmilyen vezeték, @ < 21 mm El 90 El 90
Kabelvéds tomlSk és csovek;

kitoltve és/vagy liresen, El 120 El 90
U/U, @ < 20 mm

Ures lezaras EI 120 EI 90

13. tablazat - minimalis tavkézok
R
(mm)
kabelhiively - PROMASTOP®-IM-CJ21 kabelhtively
kabelhiively - PROMASTOP®-FC tiizvédelmi mandzsetta
kabelhiively - PROMASTOP®-W tiizvédelmi szalag
kéabelhiively - éghetd szigetelés
kéabelhiively - nem égheté szigetelés

kéabelhiively - kabeltalca

o O O o o o o

kéabelhiively - kabelksteg

kébelhiively - PROMASEAL®-AG duzzadé tlizvédelmi
massza

kéabelhtively - épitményszerkezet kavaja 0

kabelhtively - 6nall6 szell6z6vezetékek és
PROMATECT®-AD tiizvédé épitSlapbdl késziilt 0
burkolatok

kabelhiively - arameloszté sinek és burkolatuk =20

kabelhiively - minden fel nem sorolt elem =100
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Kombinalt kabel- és csGatvezetések 701 El 30-tsl
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7. Kombinalt lezaras: PROMASTOP®-I és PROMASEAL®-AG kombinacidja

P részlet

A PROMASEAL®-AG duzzadé tlizvédelmi massza @ < 160 mm
atmérgji kabelkotegek, @ < 50 mm atmérdji kabelvédd
tomlsk, kabeltdmls koétegek és mianyag csévek tlizgétlo
lezérdsdhoz hasznélhaté. A lagy lezardsban a szerelvények
kordl kialakult gy(irls hézagot lehet igy tdmiteni.

SN )

o
o— [

SRR

A gylrls hézagot kézetgyapottal (A1 tlizvédelmi osztadly MSZ
EN 13501-1 szerint, olvadaspont = 1000°C) kell kitlteni.
Faldtvezetés esetén a gylrls hézagot a lagy lezérésban
mindkét oldalrdl, fodématvezetés esetén csak alulrél 15 mm
mélységben és 20 mm szélességben PROMASEAL®-AG
masszaval kell kitolteni.

7

_

P részlet - kdbelatvezetés szerelt és tomor falban

GQI

14.tablazat - csGtipusok, méretek, beépitési helyzetek és osztalyozasok

. . . Gyiiriis hézag
Mérettartomany Lagy lezaras Irany szélesség x
Megnevezés @...cs6atmérs (mm) Yy D...fodém > ’g Osztalyozas
o . (mm) mélység
s...cséfal vastagsaga (mm) W...fal
(mm)
PVC csé @<50/s1,8 2 x50 W 20x 15 El 120-U/C
PVC cs6 ©<50/s1,8 2 x50 D 20x 15 El 120-U/C
PP csé ©<50/s1,8 2 x50 W 20x 15 El 120-U/C
PP csé @<50/s1,8 2 x50 D 20x 15 El 120-U/C
PE csé @<50/s1,8 2 x50 W 20x 15 El 120-U/C
PE csé @<50/s1,8 2 x50 D 20x 15 ElI 120-U/C
© = 21 mm kébelkdteg, egyedi @ < 160 2 x50 W 20x 15 E1 120
kabel
© = 21 mm kébelkSteg, egyedi @ < 160 2 x50 D 20x 15 E1 120
kabel
kabelvéds tomlé
dulallé < 2 W 20x1 El 120-
(U/C) / kitéltve vagy iiresen egyedilallé Omax. = 50 x50 0x15 o-ure
ke ed =] By < 5 x50 2x50 W 20x 15 E1120-U/C

(U/C) / kitSltve vagy liresen

15. tablazat - minimalis tavkozok

Tavkoz
(mm)
miianyag cs6 - miianyag cs6, kabelkoteg, csvezeték 40
kabelkoteg - miianyag csé, kabelkoteg, cs6vezeték 40
csévezeték - miianyag cs6, kabelkoteg, csévezeték 40
PROMASEAL®-AG - minden fel nem sorolt elem 100
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PROMASTOP®-]|

701 B 120-ig

8. Kabelatvezetés: PROMASTOP®-| és PROMASEAL®-A kombinacidja

Q részlet

|
B

R részlet - egyedi kabel atvezetése szerelt falban

o/

@ @
B —
(S 14
ee |

S részlet - kabelkéteg atvezetése szerelt falban

2016-05

Q részlet

A PROMASEAL®-A tlizvédelmi massza egyedi kabelek és
kébelkotegek tlizvédelmi lezdrdséhoz hasznélhaté. A lagy
lezérasban a szerelvények koril kialakult gy(irls hézagot lehet
igy tomiteni.

A gy(ris hézagot kézetgyapottal (A1 tlzvédelmi osztdly MSZ
EN 13501-1 szerint, olvadaspont = 1000°C) kell kitdlteni. Fal-
és fodématvezetés esetén a gy(irlis hézagot a lagy lezérasban
mindkét oldalrél PROMASEAL®-A masszaval kell kitdlteni.

A kébelkotegek barmilyen tavkoz nélkil dtvezethetSek.

Szerelt fal

R és S részlet - PROMASTOP®-1 lagy lezarasban szerelt
falban

PROMASEAL®-A PROMASTOP®-| lezarasban szerelt falban

Falvastagsag: =100 mm
Gydiriis hézag <20 mm
szélessége: B

Gylirlis hézag mélysége: = 15mm

MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
Kitoltés: osztély (k8zetgyapot, kerdmiagyapot,...),
olvadéspont = 1000°C

KitSltés testsiiriisége: > 40 kg/m?

16. tablazat - kabeltipusok atvezetéseinek tiizallosagi
teljesitménye

Osztalyozas PROMASTOP®-I lagy lezarasban
(k6zetgyapot 2 x 50 mm)

Szigetelt egyedi kabel < 4 x 10 mm?

(HO7RN-F 4 G 10 SW vagy azonos értékii) EI120
Szigetelt egyedi kabel < 3 x 150 mm? E 120
(N2XSEY vagy azonos értékii) ElI 90
Kabelksteg 26 db szigetelt egyedi kabelbsl < 5 x 1,5 mm? E1120

(HO7RN-F vagy azonos értékii)

Kabelkéteg 20 db szigetelt egyedi kabelbsl <2x0,6 mm? E 120
(telekommunikacios kabel vagy azonos értékii) El 90
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Kombinalt kabel- és csGatvezetések El 30-tsl

701 E 120-ig

PROMASTOP®-I|
t e
N = =
@
-

T részlet - kdbelatvezetés tomor falban

U részlet - kabelatvezetés tomor fodémben

(6]

é&mF |
i

V részlet - egyedi kabel atvezetése tomoér fodémben

o [le (6!

Y

W részlet - kabelkteg atvezetése tomor fodémben

48

Tomor fal

T részlet - PROMASTOP®-I lagy lezaras tomér falban

PROMASEAL®-A PROMASTOP®-| lezarasban tomér falban

Témér fal vastagsaga: =100 mm

Gylirls hézag szélessége: <20 mm
Gylirlis hézag vastagsaga: = 15 mm

olvadéspont = 1000°C, MSZ EN
Kitoltés: 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi osztaly
(k&zetgyapot, kerdmiagyapot, ...)

Kitoltés tests(irdsége: > 40 kg/m?®

17. tablazat - kabeltipusok atvezetéseinek tiizallésagi
teljesitménye

Osztalyozas PROMASTOP®-| lagy lezarasben m

Szigetelt egyedi kabel < 4 x 10 mm?

(HO7RN-F 4 G 10 SW vagy azonos értékii) EI120
Szigetelt egyedi kabel < 3 x 150 mm? E 120
(N2XSEY vagy azonos értékii) El 90
Kabelksteg 26 db szigetelt egyedi kabelbsl < 5 x 1,5 mm? = o

(HO7RN-F vagy azonos értéki)

Kabelksteg 20 db szigetelt egyedi kabelbsl < 2 x 0,6 mm?  E 120
(telekommunikaciés kabel vagy azonos értékii) El 90

Tomor fodém

U,V és W részlet

PROMASEAL®-A PROMASTOP®-I lezarasban tomor fodémben

Témor fodém vastagsaga: = 150 mm

Gyiirlis hézag szélessége: <20 mm

Gyiirlis hézag mélysége: = 15 mm

olvadéspont = 1000°C, MSZ EN
Kit6ltés: 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi osztaly
(k&zetgyapot, kerdmiagyapot, ...)

Kitoltés testsiirlisége: > 40 kg/m?®

18. tablazat - kabeltipusok atvezetéseinek tiizallésagi
teljesitménye

Osztalyozas PROMASTOP®-I lagy lezarasban m

Szigetelt egyedi kabel < 4 x 10 mm?

El 12
(HO7RN-F 4 G 10 SW vagy azonos értékii) 0
Szigetelt egyedi kabel < 3 x 150 mm? =16
(N2XSEY vagy azonos értéki)
Kabelkéteg 26 db szigetelt egyedi kabelbsl <5 x 1,5 mm? £1120
(HO7RN-F vagy azonos értékii)
Kabelksteg 20 db szigetelt egyedi kabelbsl < 2 x 0,6 mm? £1120

(telekommunikaciés kabel vagy azonos értéki)

2016-05



PROMASTOP®-|

Kombinalt kabel- és cs6atvezetések

El 30-t6l
701 Ej 120-ig

9. Mianyag cs6vek atvezetése: PROMASTOP®-| és PROMASTOP®-FC kombinacidja

=T

)

7

W
—

X részlet - miianyag csé atvezetése szerelt és tomér falban

© —0
O/

Y részlet - miianyag csé atvezetése tomér fodémben

19. tablazat - minimalis tavkozok

X és Y részlet

e A PROMASTOPR-FC3 és a PROMASTOPR-FC6 mandzsetta
besillyesztve és felcsavarozva is szerelhetd.

e Atlizvédelmi mandzsettékat a falak mindkét oldalara fel kell
felszerelni. Fodéméatvezetésnél a mandzsetta a fédém alsé
oldalara kerdl.

e Barmilyen PE-hab alapd, E tlzvédelmi osztalyl vagy ennél
jobb min8ségl (MSZ EN 13501-1 szerint), legfeljebb 5 mm
vastagsagu hangszigetelés hasznalhato.

e Az U/U csévég konfigurécié vizsgalat eredményei lefedik a
C/U, U/C és C/C cs6vég konfiguracidkat is.

° Az U/C csévég konfiguracioé vizsgalat eredménye lefedi a
C/C cs8vég konfiguraciot is.

° A vizsgalt csétoldés atmérSje csdkkenthets, de noévelni
nem szabad. A toldasokhoz mindig a 60 mm magas
PROMASTOP®-FC6 tlizvédelmi mandzsettat kell hasznalni.

° A rogzités lagy lezérdsban mindig Mé vagy M8 menetes
szarakkal torténik.

° A mianyag csé és a kdézetgyapot kozétti gy(lrls hézagot
PROMASEAL®-A, PROMASEAL®-AG vagy PROMASTOP®-|
anyaggal kell kitolteni.

20. tablazat

> 160 mm cs8atmérstdl, valamint ferde csovek és toldasok
lezérésanal a PROMASTOP®-FC6 mandzsettat kell alkalmazni.
Pontosabb tajékoztatasért forduljon a Promat munkatarsaihoz.

Az MSZ EN 12201-2, az MSZ EN 1519-1, az MSZ EN 12666-1, a
DIN 8074 és a DIN 8075 szabvanyok szerinti PE-HD cséveken
elvégzettvizsgélati és osztdlyozasi eredmények a PROMASTOP®-|
lagy lezérésra szerelt PROMASTOP®-FC tlizvédelmi mandzsetta
esetében érvényesek az MSZ EN 1455-1 szerinti akrilnitril-
butadién-sztirol (ABS) csdvekre és az MSZ EN 1565-1 szerinti
sztirolkopolimer-keverék (SAN+PVC) csdvekre is.

A PP-H és PP-R csovek vizsgaélati és osztalyozasi eredményei
érvényesek pl.az ONORM B 5174-1,a DIN 8077 és a DIN 8078
szerinti (vagy ezzel azonos beépités(i) csdvekre is.

Tavkoz
(mm)

tiizvédelmi mandzsetta - PROMASTOP®-FC tiizvédelmi mandzsetta
tiizvédelmi mandzsetta - PROMASTOP®-W tiizvédelmi szalag
tiizvédelmi mandzsetta - PROMASTOP®-IM CJ21 kabelhiively
tiizvédelmi mandzsetta - éghetd szigetelés

tizvédelmi mandzsetta - nem égheté szigetelés

tizvédelmi mandzsetta - kabeltalca

tiizvédelmi mandzsetta - kabelkéteg

tlizvédelmi mandzsetta - nyilaskava

0
0

\%

0
0
0
0
0
0
3

\%

tlizvédelmi mandzsetta - 6nall6 szell6z6vezetékek és PROMATECT®-AD tlizvédé épitSlapbdl késziilt burkolatuk 0

tlizvédelmi mandzsetta - arameloszté sinek és burkolatuk

tlizvédelmi mandzsetta - minden fel nem sorolt elem

2016-05
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PROMASTOP®-| El 120-ig

20. tablazat - csétipusok, méretek, beépitési helyzetek és osztalyozasok

Mérettartomany

Lagy lezara M
Megnevezés D...cs6atméré (mm) adyesaras ’ andzsetta Osztalyozas
o . (mm) tipusa (mm)
s...cséfal vastagsaga (mm)
Friatec Friaphon @52/s28-@110/s5,3 2 x50 D FC3 El 90-U/U
Friatec dBlue @50/s1,8-@125/s3,9 2x50 D FC3 El 90-U/U
Geberit Silent dB20 @56/s32-0160/s7,0 2x50 D FC3 El 90-U/U
Geberit Silent PP @32/s20-0125/s4,2 2x50 D FC3 El 90-U/U
Geberit Silent dB20 @B56/s32-2135/56,0 2x50 W FC3 El 90-U/U
Pipelife Master3 @75/s21-D125/s3,5 2 x50 D FC3 El 90-U/U
Pipelife Master3 @B75/s21-D125/s3,5 2x50 W FC3 El 120-U/U
____________________________________________________________________________________________________________________________|
PoloKal NG @32/s1,8-@250/58,6 2x50 D FC3/6 El 90-U/U
PoloKal 3S @B@75/s3,8-D160/s7,5 2x50 D FC3 El 90-U/U
PoloKal XS B32/s1,8-8250/58,6 2x50 D FC3/6 El 90-U/U
PoloKal NG @32/s1,8-@160/s4,9 2x50 W FC3 El 120-U/U
PoloKal NG @32/s1,8-@250/58,6 2x50 W FC3/6 El 90-U/U
PoloKal XS @32/s1,8-@250/58,6 2x50 W FC3/6 El 90-U/U
PoloKal XS B332/s1,8-@8160/s4,9 2x50 W FC3 El 120-U/U
PoloKal 3S @B@75/s3,8-D160/s7,5 2x50 W FC3 El 120-U/U
________________________________________________________________________________________________________________________|
PVC-U @32/s1,8-0250/s4,9 2x50 D FC3/6 El 90-U/U
PVC-U @B125/s3,2-0160/s3,6 2x50 D Fcsze El 120-U/C

(besullyesztve)

PE-HD 232/s1,8-0©200/s11,4 2 x50 D FC3/6 El 90-U/U
PE HD @40/s1,8-2200/s11,4 2x50 W FC3/6 El 90-U/U
_________________________________________________________________________________________________________________________|
PP-H / PP-R ?30/s1,8-©200/s11,4 2 x50 D FC3/6 El 90-U/U
PP-H / PP-R @D75/s2,6-D90/s3,0 2x50 D (beszﬁ;e/:ztve) El 90-U/U
PP-H / PP-R BD40/s1,8-2250/s14,2 2x50 W FC3/6 El 90-U/U
_____________________________________________________________________________________________________________________________|
Raupiano Plus D40/s1,8-0200/s6,2 2 x50 D FCé6 El 90-U/U
Raupiano Plus (+ toldas) @40/s1,8-0@125/s 3,1 2 x50 D FCé6 El 90-U/U
Raupiano Plus (+ toldas) B@40/s1,8-0@125/s 3,1 2 x50 W FCé6 El 120-U/U

Az alkalmazasi teriiletekrél sz616 részletes adatok az ETA-ban talélhatdak.
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PROMASTOP®-|

Kombinalt kabel- és cs6atvezetések

El 30-t6
701 B 120-ig

10. Mianyag cs6 atvezetése: PROMASTOP®-| és PROMASTOP®-W kombinacidja

AA részlet

= ® 9

o
4

BB részlet - miianyag csé atvezetése tomor fodémben

o o
2]
- o
% J%—@
24@
CC részlet - miianyag csé atvezetése szerelt és tomor

falban

2016-05

AA, BB és CC részlet

Faldtvezetés esetén a lagy lezards mindkét oldalan be kell
épiteni a tlzvédelmi szalagot, fodématvezetésnél csak
alul. A PROMASTOP®-W tlizvédelmi szalag legfeljebb
5 mm-rel léghat ki a l1agy lezéras feluletébdl és nem szabad a
tlzvédelmi bevonattal bekenni. A régzités a lagy lezérasban
PROMASTOP®-I, PROMASEAL®-A vagy PROMASEAL®-AG
anyaggal térténhet © @ @,

Az U/U csévég konfigurdcié vizsgalat eredményei
lefedik a C/U, U/C és C/C csévég konfiguraciokat is.
Az U/C cs8vég konfiguracio vizsgalat eredménye lefedi a C/C
cs6vég konfiguraciot is.

A csoveket a falak mindkét oldalan, illetve a fodém felss
oldaldn = 250 mm tavolsdgban fliggeszteni/aldtdmasztani
szikséges.

21. tablazat - minimalis tavk6zok

o ewaeom |

Tiizvédelmi szalag - PROMASTOP®-FC

0

tlizvédelmi mandzsetta
Tiizvédelmi szalag - PROMASTOP®-W 0
tlizvédelmi szalag
Tiizvédelmi szalag - PROMASTOP®-IM CJ21 0
kabelhtively
Tiizvédelmi szalag - éghetd szigetelés 0
Tiizvédelmi szalag - nem éghetd szigetelés 0
Tizvédelmi szalag - kabeltalca 0
Tiizvédelmi szalag - kabelksteg =100
Tiizvédelmi szalag - épitményszerkezet kavaja > 37
Tizvédelmi szalag - 6nall6 szell6z6vezetékek
és PROMATECT®-AD tiizvéd§ épitSlapbdl =20
készult burkolatuk
Tiizvédelmi szalag - mi fel I

lizvédelmi szalag - minden fel nem sorolt - 100

elem
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22. tablazat - csétipusok, méretek, beépitési helyzetek és osztalyozasok

Megnevezés

PVC

PE

PP-H/PP-R

PoloKal NG

PoloKal 3S

PoloKal XS

Geberit Silent dB20

Kombinalt kabel- és csGatvezetések

PROMASTOP®-|

701

El 30-t&l
El 120-ig

Mérettartomany
D...cs6atméré (mm)
s...cs6fal vastagsaga (mm)

@32/s1,8-8160/s511,8

B32/s2,0-D160/s14,6

B32/s1,8-D160/s14,6

©32/5s1,8-0160/s4,9

@75/s38-D160/s7,5

©32/51,8-D160/s4,9

@D63/5s1,8-0160/s6,4

Lagy lezaras

(mm)

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

Rétegszam

@ (mm) —
rétegek

32-63 -

75-110-2
1253

140-160 -
32-63 -

75-110 -2
1253

140 - 160 -
32-63 -

75-110 -2
1253

140-160 -

32~
40-63 -
75-90 -
110-125 -
140 - 160 -

75-90 -
110-125 -
140-160 -

32~
40-63 -
75-90 -
110-125 -
140160 -

63 -

75-90 -
110-125 -
140 - 160 -

Osztalyozas

El120-U/C

El 120-U/C

El120-U/C

El 90-U/U

El 90-U/U

El 90-U/U

El 90-U/U

PVC

PE

PP-H/PP-R

PoloKal NG

PoloKal XS

Geberit Silent db20

PP-H / PP-R

@32/s1,8-@160/s511,8

B32/s2,0-D160/s14,6

B32/s1,8-D160/s14,6

©232/s18-D125/s3,9

©32/s1,8-0125/s3,9

@250/s520-D125/s6,4

@32/s1,8-040/s6,7
+ éghetd szigetelés (B-s3, dO; vastagsag 9 mm;
CS konfiguracié)

Az alkalmazasi teriiletekrél sz616 részletes adatok az ETA-ban taldlhatdak.

52

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

2 x50

32-63 -

75-110 -2

125 -
140 - 160 -

32-63 -

75-110-2
1253

140-160 -
32-63 -

75-110 -2
1253

140-160 -

32~
40-63 -
75-90 -
110-125 -

32~
40-63 -
75-90 -
110- 125 -

50-63 -

75-90
110-125

32-40

> 4]
-5

=59

El 120-U/C

El120-U/C

El 120-U/C

El 90-U/U

El 90-U/U

El 90-U/U

El 120-U/C
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Kombinalt kabel- és csGatvezetések

El 30-t6
701 B 120-ig

11. Aluminium kompozit csévek PROMASTOP®-I| lagy lezarasban PROMASTOP®-W szalaggal

DD részlet

EE részlet - aluminium kompozit csé atvezetése tomor
féodémben

o
N
[ } |
[ g o
2

FF részlet - aluminium kompozit cs6 atvezetése szerelt
és tomor falban
2016-05

DD, EE és FF részlet

Faldtvezetés esetén a lagy lezaras mindkét oldalan be kell
épiteni a tlzvédelmi szalagot, fodémétvezetésnél csak
alul. A PROMASTOP®-W tlizvédelmi szalag legfeljebb
5 mm-rel léghat ki a l1agy lezéras feluletébdl és nem szabad a
tlzvédelmi bevonattal bekenni. A régzités a lagy lezérasban
PROMASTOP®-|, PROMASEAL®-A vagy PROMASEAL®-AG
anyaggal térténhet © @ @.

Eghetd szigetelésti (a lehetséges szigetelés: 1. vastagsag
> 6 mm < 32 mm, MSZ EN 13501 szerint B-s3, dO t{izvédelmi
osztalyu vagy jobb, pl. kaucsuk; 2. vastagsdg = 4 mm < 9 mm,
MSZ EN 13501 szerint E tlizvédelmi osztélyy, pl. PE), PE-Xb/Al/
PE-HD (Pipelife Radopress tipus) kémiai jelélési aluminium
kompozit csévek atvezetéseit PROMASTOP®-W  tlzvédelmi
szalaggal lehet lezamni.

A legaldbb 500 mm hosszl éghetd szigetelést a lagy lezéaras
kozepétdl szimmetrikusan kell elhelyezni. A szigetelést
B-s3,d0 tlizvédelmi osztélyl szigetelés esetében LS vagy CS
konfiguracié szerint, E tlizvédelmi osztalyl szigetelés esetében
CS konfiguracio szerint kell kivitelezni.

A csoveket a falak mindkét oldalédn, illetve a fodém felsd
oldaldn = 250 mm tavolsdgban fliggeszteni/aldtdmasztani
szlikséges.

23. tablazat - osztalyozas 6-32 mm vastag, B-s3, dO
tiizvédelmi osztalyu szigeteléssel - a szigetelés hossza
2500 mm

Aluminium kompozit csé
éghetd szigeteléssel és

PROMASTOP®-1
2 x50 mm

1 réteg PROMASTOP®-W
szalaggal

Pipelife Radopress

b E1 120-U/C
El 120-U/C
E 120-U/C és
B El 60-U/C

24. tablazat - osztalyozas 4-9 mm vastag, E tiizvédelmi
osztalyu szigeteléssel

Aluminium kompozit csé
éghetd szigeteléssel és

PROMASTOP®-1
2 x50 mm

El 120-U/C

1 réteg PROMASTOP®-W
szalaggal

Pipelife Radopress

@16 -32 mm El 120-U/C
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Kombinalt kabel- és csGatvezetések

El 30-t&l
701 B 120-ig

12.Nem éghet6 cs6vek éghet6 szakasz-szigetelése PROMASTOP®-|

PROMASTOP®-W szalaggal

lagy lezarasban

GG részlet

oge
G777 0272777777

HH részlet - nem égheté csévek fédématvezetése éghets
szakasz-szigeteléssel

9]
) (2]
i
°l
o
%

Il részlet - nem égheté csévek falatvezetése éghetd
szakasz-szigeteléssel

54

GG, HH és Il részlet

Faldtvezetés esetén a lagy lezards mindkét oldalan be kell
épiteni a tlzvédelmi szalagot, fodématvezetésnél csak
alul. A PROMASTOP®-W tlizvédelmi szalag legfeljebb
5 mm-rel Iéghat ki a lagy lezaras feliletébdl és nem szabad a
tlzvédelmi bevonattal bekenni. A rogzités a lagy lezarasban
PROMASTOP®-|, PROMASEAL®-A vagy PROMASEAL®-AG
anyaggal torténhet © @ O.

Eghetd szigetelés(i (a szigetelés vastagsdga = 6 mm < 32 mm,
MSZ EN 13501 szerint B-s3, dO tlzvédelmi osztélyd vagy
jobb, pl. kaucsuk) acél- és rézcsévek (valamint helyettesit&ik)
atvezetéseit PROMASTOP®-W tlizvédelmi szalaggal lehet
lezarni. A szigetelés kivitelezése LS vagy CS konfiguraciod
szerint torténik.

A csoveket a falak mindkét oldalan, illetve a fodém felsd
oldaldan = 250 mm tavolsagban fliggeszteni/aldtdmasztani
szlikséges.

Acélcsovek

25. tablazat - acélcsévek atvezetéseinek osztalyozasa
6-32 mm vastag, B-s3, dO tiizvédelmi osztalya
szigeteléssel

PROMASTOP®-I
2 x50 mm

El 90-U/C El 90-U/C

Egheté szigetelésii acélcsdvek

1 réteg PROMASTOP®-W szalaggal

@50/s52,0/14,2- @ 220/5s10,0/14,2

s...cs6fal vastagsaga mm-ben

Az eredményeket A < 58 W/mK hévezetésli és = 1100°C
olvadéspontt fémcsovekre (pl. rozsdamentes acél, ontéttvas,
nikkel 6tvozetek /NiCr, NiMo, NiCu/ és Ni) is lehet alkalmazni.

Rézcsovek

26. tablazat - rézcsévek atvezetéseinek osztalyozasa
6-32 mm vastag, B-s3, dO tiizvédelmi osztalyu
szigeteléssel

PROMASTOP®-I
2 x50 mm

El 90-U/C El 90-U/C

Egheté szigetelésii rézcsovek 1

réteg PROMASTOP®-W szalaggal

@20/s2,0/14,2- D 88,9/52,0/14,2

s...cs6fal vastagsaga mm-ben

Az eredményeket A < 380 W/mK hd8vezetésl és = 1083°C
olvadéspontld fémcsoévekre (pl. acél, rozsdamentes acél,
ontottvas, nikkel dtvozetek /NiCr, NiMo, NiCu/ és Ni) is lehet
alkalmazni.
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