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A DUNAMENTI TUZVEDELEMROL

Dunamenu// Tuzvédelem I

member of .mercor group

BEMUTATKOZAS
A Dunamenti Tlzvédelem Zrt., mint a cégcsoport legnagyobb, ezaltal meghatarozo tagja tobb mint 35 éve all az épitészeti
tlizvédelem szolgalataban. Ez |do alatt Magyarorszag, illetve Kozép-Kelet- Europa egy|k legjelentosebb egyszersmmd atfogd
tlizvédelmi szolgaltatast nydjto cégévé valt. Referenciaink kdzott szamos erém, vegyim(, acél- és vasmd, logisztikai kdzpont,
raktar, szalloda, szinhdz, irodahdz, sportcsarnok, bevasarld kozpont megtalalhato.

Hagyomany és innovacid, amivel évtizedek ota a szakma és a piac meghatarozd szereplGivé valhattunk. Munkak szazai
bizonyitjak, hogy szamunkra amindség, a pontossag, a meghizhatésag egyarant kiemelt fontossagu.

Ezen torekvésiinket a szakma 2008-ban Kivalé Epitési Termék® védjeggyel, valamint a Magyar Termék Nagydij altal elismert
mindsitéssel is dijazta.

Egyarant elkotelezettek vagyunk a tlizvédelem, biztonsag, mindség- és kornyezetvédelem teriiletein.

UZLETAGAINK
Passziv tlzvédelem ¢ Azbesztmentesités ¢ Tizmodellezés o HG- és flstelvezetés

MINGSEGBIZTOSITAS

Az els6k kozott szereztilk meg mindsitésiinket Nuklearis létesitményekben végezheté munkékra, valamint a tlzvédelem
terén az orszagban eldszor tanusittattuk minéségbiztositasi rendszeriinket az MSZ EN 1SO 9002:1996 szabvany kovetelményei
alapjan 1996-ban. 2001-ben bevezettiik, majd sikeresen tandsittattuk integralt mindség-, és kdrnyezetiranyitasi rendszeriinket,
melyet 2012-ben kiegészitettiink a MEBIR kdvetelményeivel. 2014-ben sikeresen meguijitottuk mindharom iranyitasi rendszeriink
tanusitvanyat.

@%b  ngQ‘Hw  s 4@551‘

MAGYAR SZABVANYUGYI TESTULET | MAGYAR SZABVANYUGYI TESTULET MAGYAR SZABVANYUGYI TESTULET

HUNGARIAN STANDARDS INSTITUTION
H-1082 Budapesi, Horvath Minsly té 1

Munkahelyi Eqészséguédelom és Biztonsag Iranyitési Rendszer Tandsitds

Tanusitjuk, hogy a
We certify that the Occupational Health and Safety Management System of
Dunamenti Tiizvédelem Zrt.
H-2131 Géd, Nemeskéri Kiss Miklés u. 33.

i ey

HUNGARIAN STANDARDS INSTITUTION HUNGARIAN STANDARDS INSTITUTION

1082 Budapest Horvath iy 1.
Mindséciranyitési Rendszer Tandsitas
Quality Management System Certification

Tanasitjuk, hogy a

We certify that the quality management system of

Dunamenti Tiizvédelem Zrt.
H-2131 God, Nemeskéri Kiss Miklos u. 33.

epi6ipailap- 43 segédanyogok kereskedeime.

i say e sesicamagok haehedaime
mosts th roquroment f th standard o h (ol S

MSZ 28001:2008
Atanisitasi okirat énvényes  The certifcate s vali: 2014, 11. 26, ~2017. 11, 25.
E: inyos.

Nioriial X sz e, b MEBIRS 1)
2014 ber 26.

012.01. 12.

sy buting materiss i
MSZ EN 1SO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

/Q\
&

A taniias okat ey Tho ortfate s valid 204,03, 14, 2017, 03,19,
MSZ nyes.

MSZT.

Atanusitasi, / Reg. number. 503/0400(5)
2 udapest, 2014. marcius 14.

2000, 02. 23.

e Ogyvers Hongest

Komyozet
azgin

11082 Budapst Horvth ity tr 1
Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer Tanisités
Environmental Management System Certification

Tandsitjuk, hogy a
We certify that the environmental management system of
Dunamenti Tiizvédelem Zrt.
H-2131 God, Nemeskéri Kiss Mikiés u. 33.

i
et a4 sepayagok tarskecoime
moets th roquromon s ofth Sandard o the folowing acivies:

Hary buiding matorils

nd
MSZ EN ISO 14001 :2005 (ISO 14001:2004)

Atandsitasi okirat érvényes / The certfcate is valid: 2014, 03. 14, —2017. 03. 3.

i togeth
‘Atanos szaha / Reg. number. KIRISA()
Buc 14, marcius 14,

A2ejs tanisitaddatuma: 2001.0319.

e
Pényol Byorgy TENGE:
igyvezel l6 )

y MSZT.
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member of mercor group

TARTALOM

Polyack KG

16. odal

Polyack F, K és KR
9. oldal

T R
LA

Polyack KG

16. oldal

Polyack F, K és KR
9. oldal

B HAGYOMANY ES INNOVACIO
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PS-25 mandzsetta
7. oldal

Dunaseal

22. oldal

Polyack F, K és KR
9. oldal

Polyack F, K, KR
9. oldal
Polyack Elastic, KG

19. oldal

PS mandzsetta
4. oudal

Polyack KG

16. oudal
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. PS MANDZSETTA
. - FEMHAZAS TUZGATLO MANDZSETTA
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EPITESUGYI MINOSEGELLENGRZS
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

NME - 282 30037 001

RENDELTETES: ¢ J
o Eghetd anyagu csovek tlizgatld lezarasa 400 mm atmérsig.

e Szigetelt éghet6 anyagu csovek tlizgatlo lezarasa 250 mm atmerdig.

e Eghetd szigetelésl fémcsovek tlizgatlo lezarasa 160 mm atmérdig.

e SzGgben vezetett éghet6 anyagu csovek tlizgatld lezarasa 160 mm atmeérdéig.

A TERMEK LEIRASA:

A PS tlizgatld mandzsetta egy kiilsd, horganyzott acél fémhazbdl, valamint rugalmas PS-25 tlzvédelmi szalagbol all.
A PS-25 tlizvédelmi szalag termoplasztikus anyagokbal, tlizgatld toltéanyagokkal, specialis grafittal és adalékokkal késziil,
140°C folotti hémérsékleten megduzzad és lezarja az égés folyaman keletkez6 nyilast.

MUSZAKI ADATOK:

PS 50 50 mm 65 mm 52 mm 30 mm
-zz_m‘n_m-
PS 75 75 mm 95 mm 77 mm 30 mm
-m-m-m_-m_m-
PS 110 110 mm 132 mm 112 mm 30 mm
m-mm--m_mn
PS 160 160 mm 196 mm 163 mm 30 mm
-m-mm-
PS 225 225 mm 270 mm 228 mm 60 mm

mm-m_m-

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:

¢ 120 mm betonfalak e 150 mm tomor tégla és pordzus betonfalak
¢ 100 mm gipszkarton falak ¢ 150 mm vasbeton és pordzus betonfodémek
SZERELES MODJA:

( B ( B ( B

y \ y \ J

1. Az atvezetést meg kell tisztitani 4. A mandzsettat a rogzité fileinél fogva kell felerdsiteni 5. A tlizgatlo lezarast cimkével
a portol és egyéb a fogaddszerkezetre. kell jelélni, mely az alabbi
szennyezddésektdl. Rogzités madja: adatokat tartalmazza:

2. Afal és cs6 kozotti hézagot falazott fogaddszerkezetbe: e kivitelezé cég neve
kdzetgyapottal vagy cementes ¢ 110 mm atmérdig: M6x60mme-es diibelek e alkalmazott anyagok
habarccsal kell kitolteni. ¢ 110 mm atmérg folott: M6x80 mm-es diibelek megnevezése

3. A mandzsettakat a fal mindkét kézetgyapot lapba: e t(izallésagi hatarérték
oldalara, mig a fodémre csak e M6 menetes acélrud e tanusitvany szama
alulrol kell felszerelni. e M5x50 mm facsavar e kivitelezés datuma

gipszkarton falba: e kivitelezé aldirasa

e vastagsagtol fliggéen Mé szarnyas diibelek

HAGYOMANY ES INNOVACIO
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member of mercor group

EGHETO ANYAGU CSOVEK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

FAL |
Aic> PVC-CSO < @ 250
| / PE-CSO < @ 225
PS MANDZSETTA | /]
| KOZETGYAPOT
| vagy BETONHABARCS
FODEM i
?/ ////////// //// i /////,// //////////:
N [ 3 S | S S
- | g // 7/ // , ! /S, // s/, /l
\ IL/ // /// // // //// | // // // /// /%
T I |
\\\\\\ PVC-CSO < @ 250 |
ANASSAN PE-CSO < @ 225
SN GEBERIT MEPLA < @ 75 |
NN | PS MANDZSETTA
NN KOZETGYAPOT |
NN \\ \ vagy BETONHABARCS . |
ElI 90 NN Geberit Mepla El 90
DA N NN 0
El 120 . PVC, PE, PP ' El 120/EIl 180

A csé koriili hézagokat mingdsitett tlzgatld tomité anyaggal Polylack K, Polylack KR vagy Polylack KG kittel, cementes
habarccsal vagy kézetgyapottal kell kitdlteni.
e A mandzsettakat acélbol késziilt diibelekkel kell a fogaddszerkezethez rogziteni.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
¢ 120 mm betonfalak ¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak
e 100 mm gipszkarton falak

EGHETO SZIGETELESU FEMCSOVEK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

FAL
SZIGETELT

| (pl. armaflex, termaflex)
V] — '/_ NEM EGHET® CSOVEK

I
I
PS MANDZSETTA | KOZETGYAPOT
| vagy BETONHABARCS
FAL |
[ \| |
N _ ?/////////////// | x///////////////)l
3 /// 7 //// 7/ 5 i //// 7 //// 7
/ i I// I, ! A %
f F WA IS RIS | IS II PPN END,
o / N i
|
KOZETGYAPOT / SZIGETELT |
vagy BETONHABARCS (pl. armaflex, termaflex) ' PS MANDZSETTA
NEM EGHETO CSOVEK |
!
El 120 B El 120 i

A cs6 korili hézagokat mindsitett tlizgatlé tomité anyaggal Polylack K, Polylack KR vagy Polylack KG kittel, cementes
habarccsal vagy k6zetgyapottal kell kitolteni.

o Aszigetelés fajtajatol fliggéen a szigetel6anyagot el lehet tavolitani a csérél a fal/fodém szélességében.

e A mandzsettakat acélbdl késziilt diibelekkel kell a fogadd szerkezethez régziteni.

max. 160 @ acél csévekre

max. 75 @ réz csovekre

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
¢ 120 mm betonfalak ¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak
* 125 mm gipszkarton falak

HAGYOMANY ES INNOVACI0
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SZOGBEN VEZETETT EGHETO ANYAGU CSOVEK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

PVC, PE, PP
MUANYAG CSOVEK PVC, PE, PP
MUANYAG CSOVEK

PS MANDZSETTA

S

A A N A AR A

PS MANDZSETTA

El 120 El 120

A csd korili hézagokat mindsitett tlizgatlé tomité anyaggal, Polylack K, Polylack KR vagy Polylack KG kittel, cementes

habarccsal vagy k6zetgyapottal kell kitolteni.

* A mandzsettakat facsavarokkal (min. atmérd 5 mm, min. hossz 50 mm, gipszkarton fal esetében falvastagsag 5-10 mm)
kell a kézetgyapot laphoz régziteni.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
¢ 120 mm betonfalak ¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak
e 100 mm gipszkarton falak

A megrendeléshez:
megnevezése

PS mandzsetta 50 50 mm ] 2

P mandzsetiass | gamm
PS mandzsetta 75 75 mm

PS mandseta 50 | 0mm
PS mandzsetta 110 110 mm

" PS mandsetta 125 | 125mm
PS mandzsetta 160 160 mm

[ PS mandzsettazo0 | 200mm
PS mandzsetta 225 225 mm

'Sl HAGYOMANY ES INNOVACIO
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PS-25 SZALAG

Dunamenn// Tizvédelem

member of ﬂmercor group ‘

- TUZGATLO LAMINAT

®
- -l
B I Net = I A4 l
GRI'
T EPITESUGYI MINOSEGELLENGRZE
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

NME - 282 30037 001

PS 25
Héreduzzado szalag ]

60x2,5 mm 30fm/tek

Dunamenti Tiizvédelem Zrt ]

RENDELTETES:
e MiianyagcsG-atvezetés lezarasa tlizvédelmi mandzsettaval
- beépithetd laminatok, 250 mm atmérdig.

1981 OTA A TUZ

SINCE 1981 FOR F!

S

A TERMEK LEIRASA:
Atlizvédelmi mandzsettdkhoz hasonldan ez a rendszer is nyomas hatasara a csovet 0sszeszoritd és a nyilast specialis anyag-
gal teljesen kitolt6 funkcidjanak koszénhetben véd a tiiz tovabbterjedésétdl. E két rendszer egyediil a fémhaz, illetve a fémhaz
nélkili kopenyezésben tér el egymastol (6nallo tizvédelmi laminat).

Méret: 60 mm x 2,5 mm

MUSZAKI ADATOK:

PS-25 szalag A gyiirii bels6 atmérdcje

A gyiirii kiils6 atmérdje

Ajanlott rétegszam / darab

PS-25 50 52 mm 62 mm
-ﬂﬂ_“
PS-25 75 77 mm 87 mm
m—m—-m__—
PS-25110 112 mm 132 mm
-m—
PS-25 160 162 mm 192 mm
m-zz_—_
PS-25 225 228 mm 268 mm

mm__

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
120 mm betonfalak

¢ 100 mm gipszkarton falak

e 150 mm témor tégla és porozus betonfalak

e 150 mm vasbeton és pordzus betonfédémek

SZERELES MODJA:

7

. Az atvezetést meg kell tisztitani
a portdl és egyéb szennyezddésektol.

. PS-25 tlizvédelmi szalagot a fal

mindkét oldalara, mig a fodémre
csak alulrdl kell behelyezni.

. Afal és a cs6 kozotti hézagot

kdzetgyapottal vagy cementes
habarccsal, illetve Dunafoam 1K-val
kell kitolteni.

. A megfelel6 méretld mandzsettat

ra kell tekerni a csére, le kell
ragasztani a szalaggal, majd be
kell csUsztatni a falban lévd résbe.
A csomagolasban stabilizalé

ékek talalhatok a mandzsetta
fédémhézagban vald megfeleld
elhelyezésére és rogzitésére.

5. A csé és a fal kozotti
(10 mm szélességig terjedd)
rést mindsitett tlizgatlo tomitdé
anyaggal, Polylack K, Polylack KR
vagy Polylack KG kittel kell
kitolteni. Gipszkarton falak
esetében gipsszel, illetve
Dunafoam 1K-val is lehet
a kitoltést végezni.

6. A tlizgatlo lezarast cimkével kell
jeldlni, mely az alabbi adatokat
tartalmazza:

e kivitelezé cég neve

e alkalmazott anyagok
megnevezése

e tlizallosagi hatarérték

e tanusitvany szama

e kivitelezés datuma

e kivitelezd alairasa

HAGYOMANY ES INNOVACIO
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EGHETO ANYAGU CSOVEK TUGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

/

FAL

e

\\\\\
O\

El 90

SN PS25 MANDZSETTA

FODEM

PS-25 MANDZSETTA

PvC-CSO < @ 250
PE-CSO < @ 225

KOZETGYAPOT
vagy BETONHABARCS

150
o
O\

\ NS
N\ \\
\
NN
O\
OO0
O\
SN
N\ \\
N\ \\ N

NN PVC-CSO < @ 250
ANSNSN PE-CSO < @ 225
NNANR \ GEBERIT MEPLA< @ 75
N N
SN\
NANSNR KOZETGYAPOT

vagy BETONHABARCS

El 120

Geberit Mepla
PVC, PE, PP

\ PS25 MANDZSETTA

e Acsé koril talalhato réseket kézetgyapottal vagy cementhabarccsal kell tomiteni, lezarni.
e Afal és a mandzsetta kozotti, 10 mm-ig terjed6 réseket mindsitett tlizgatlé tomité anyaggal, Polylack K, Polylack KR vagy
Polylack KG kittel kell kitdlteni. Gipszkarton falak esetén a kitdltés gipsszel is torténhet.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
¢ 120 mm betonfalak

¢ 100 mm gipszkarton falak

¢ 150 mm tomor tégla és porézus betonfalak

A megrendeléshez:
60x2,5 mm méretd 25, illetve 30 fm-es tekercsben.

‘;l{)unamentiﬂgﬁiZVédelem

member of mercor group

PS 25
Hireduzzado szalag

60x2,5 mm 30fm/tek.

Dunamenti Tiizvédelem Zrt

Dunamenti Tiizvédelem Zrt.
2131 God, Nemeskéri Kiss Miklos u. 39.
tel: +36-27/345-217
fax: +36-27/345-074
E-mail: godcenter@dunamenti.hu
web: www.dunamenti.hu

1981 OTA A TUZVEDELEMERT

SINCE 1981 FOR FIRE PROTECTION

El 90
El 120/E1 180

HAGYOMANY ES INNOVACIO
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. POLYLACK F

: - HORE HABOSODO TUZGATLO FESTEK

NME - 282 30037 001

INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

DunamenﬁeTﬁzvédelem

member of Mimercor. group

POLYLACKF

RENDELTETES:

e Hézagok és épitési dilataciok tlizgatld lezarasa.

o Atvezetések tlizgatlo lezarasa - kabelek, kabelkdtegek
és kabelcsatornak.

e Kombinalt atvezetések tlizgatlo lezarasa - kabelek,
csovek és rugalmas tomlok.

o Onalld és atvezetésben nem onalléan vezetett éghetd
anyagu csovek tlizgatld lezarasa.

A TERMEK LEIRASA:

A POLYLACK F hére habosodd festék, amely antipiréneken,
szén- és gazképz6 adalékokon, valamint szintetikus gyantak
vizes diszperzidin alapul. A felhordott és megszaradt festék,
magas hdmeérséklet hatdsara habos-szenes réteget képez, ami
korai stadiumban megakadalyozza a polimer szigeteld réteg
égését, és a langok tovaterjedését a kezelt feliileten.

N T

Siiriiség 1312 kg/m?

Teljes szaradas 24 ora

Homeérseékleti ellenalloképesség | -40°C-tol +120°C-ig

Duzzadas 1:25

Tarolasi homérséklet +59C-tol +40°C-ig

Dunamenti_katalogus_catalogue HU_2016-06-16__korr3.indd 9
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member of mercor group

» POLYLACK K es KR
* - HORE HABOSODO TUZGATLO KITT

-:‘-.-':Eﬁ

EPITESUGYI MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

| =

FOGADOSZERKEZET,

A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
e 120 mm betonfalak

100 mm gipszkarton falak

150 mm tégla és pordzus betonfalak

150 mm vasbeton és pordzus betonfodémek

A TERMEK LEIRASA:

A POLYLACK K és KR hdre habosodé kitt, siirii paszta allagu
anyag. A kitt magas hémeérséklet hatasara habos-szenes ré-
teget képez, ami korai stddiumban megakadalyozza a polimer
szigeteld réteg égését, és megakadalyozza a langok tovaterje-
dését a vele tomitett helyeken. A kitt rendeltetése a rések és
dilataciok, valamint mas szabad mikro- és makroliregek t(z-
gatlo tomitése, amelyek a kabelek, kdbelcsatornak, kombinalt
atvezetések tlizgatld szigetelésének kialakitasa kozben kelet-
keztek.

Siiriiség K - 1346 kg/m?, K - 1377 kg/m?

Teljes szaradas 24-72 ora
Homeérsékleti ellenalloképesség -40 °C-tol +120 °C-ig
Duzzadas 1:10

Alkalmazott kitéltési mélység  [25mm |

Tarolasi homérséklet +50C-tol +40°C-ig

HAGYOMANY ES INNOVACIO
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POLYLACK F, K és KR - TUZGATLO FESTEK és KITT

FALAKBAN ES FODEMEKBEN LEVO KOMBINALT ATVEZETESEK TOMITESE EGYRETEGU KOZETGYAPOTTAL

FAL RN
~F NN / PS25 MANDZSETTA
% PS MANDZSETTA
EGHETO
-/@ cs6 <@ 160
O EGHETO
-? csO <@ 50
( il
[¢ = )
=
i
. g |~ POLYLACK KG KITT
KOZETGYAPOT
min. 125 kg/m? POLYLACK F FESTEK
slirliség =] 0,5 mm vastagsagu
min. 60 mm ]
vastagsag

[ c— I es— —o —
D CD —Do —Do
[ en— I c— —o —>
, Bl / KABELCSATORNA
, B /] \
, B 1] l )
I T | KABELEK
r 4
L
(150 =1 180 | \ KABELKOTEG

El 60

150 FODEM
| 150 150 KABELKOTEG
f 1 KABELEK
% \ g
, [
, [ ‘
[ B\ KABELCSATORNA
[ c— N c—) %Q —
—D o — —
—D CDo D COO\CDo
3
KOZETGYAPOT L e g‘glﬂ;A\g;tg FsgsuTEK
min. 125 kg/m? ) gsag
sUrliség
min. 60 mm
vastagsag POLYLACK KG KITT
EGHETO ¢S <@ 50
E

{
(

]

> EGHETO

{
<

CcsO <@ 160

{
<

0

PS MANDZSETTA

El 60

NN \\'3325 MANDZSETTA

o Afalak, a szerelvények és a kézetgyapot kozétti egyenetlenségeket Polylack K vagy KR kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.
e A mandzsettakat acélbol késziilt atmend csavarral kell régziteni a fogaddszerkezethez.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:

¢ 120 mm betonfalak

¢ 100 mm gipszkarton falak

¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak

KABELEK, KABELKOTEGEK ES KABELCSATORNAK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

(Ol HAGYOMANY ES INNOVACIO

1. Az atvezetések belsé falait

. Az atvezetésekben lév6 kabeleket

. A'min. 125 kg/m® siiriségd,

. A kdzetgyapot tablabol ki

. A kdbeleket és kabelcsatornakat

meg kell tisztitani a portol
és egyéb szennyezddésektol.

és a kabelcsatornakat Polylack
F festékkel kell lefesteni.

60 mm vastagsagu kdzetgyapot
tablat mindkeét oldalon le kell
festeni Polylack F festékkel

- szaradas utan a festék

vastagsaga 0,5 mm legyen.
Hasznalhatunk eredeti Dunamenti
Dunaboard 2 oldalt el6re festett
kézetgyapot lapokat.

kell vagni a megfeleld méret(
darabokat, ezeket bele kell
illeszteni az atvezetésekbe.

le kell festeni Polylack F festékkel
150 mm hosszon a faltol szamitva,

gy, hogy egységes, 0,5 mm vastag
egyenletes feddréteg alakuljon ki.

‘ Dunamenti_katalogus_catalogue HU_2016-06-16__korr3.indd 10

6. 160 mme-ig terjedd atmérdig fal és fodém

esetében az éghetd csovekre ra kell
helyezni egy PS-25 mandzsettat, be kell
tolni a kézetgyapot lap sikjaig, és rogziteni
kell tlizgatlé kittel. PS mandzsetta
hasznélata esetén a fal mindkét

oldalara, mig a fodémre csak alulrol kell
mandzsettat elhelyezni. A mandzsettakat
mind fal, mind fodém esetén atmend
csavarokkal kell rogziteni.

. Az 50 mm atmérdig terjedd éghet6

anyagu csoveket lezarhatjuk Polylack
KG kittel is. Ebben az esetben, teljes
vastagsagaban el kell tavolitani a
gyapotot a csé koril, 20 mm szélességben.
Spaklival vagy fuga kinyomaval kell
tomiteni a létrejott rést Polylack KG
hére habosodd tlizgatlé kittel, a gyapot
teljes vastagsagan (60 mm).

8. A falak, szerelvények és a kdzetgyapot

kozotti egyenetlenségeket Polylack K
vagy KR kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.

9. A tlizgatlo lezérast cimkével kell jeldlni,

mely az alabbi adatokat tartalmazza:
e kivitelezé cég neve

e alkalmazott anyagok megnevezése
e tlizallosagi hatarérték

e tandsitvany szdma

e kivitelezés datuma

e kivitelez6 aléirasa

2016.08. 12. 19:44:08



Dunamentia Tuzvédelem I

member of mercor group

POLYLACK F, K és KR - TUZGATLO FESTEK és KITT

FALAKBAN ES FODEMEKBEN LEVO KABELEK ES KABELKOTEGEK ATVEZETESEINEK TOMITESE

FAL\
N N
NN KABELEK

N N

NN \
AR . " _
NN KABELKOTEG — ]
N

KABELCSATORNA

o Afalak, kabelek, kabelcsatornak, kabelkdtegek és a kézetgyapot kozotti
egyenetlenségeket Polylack K vagy KR kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:

e 120 mm betonfalak

¢ 100 mm gipszkarton falak
¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalaknal

KABELATVEZETESEK TUZGATLO LEZARASANAK KIVITELEZESE:

N

1

. Az 4tvezetések belsd falait meg
kell tisztitani a portdl és egyéb
szennyezddésektdl.

. Az atvezetésekben évo kabeleket
és a kabelcsatornakat le kell festeni
Polylack F festékkel.

3. A min. 125 kg/m?® siirdségd, 50 mm

vastagsagu kézetgyapot tablat

egy oldalon le kell festeni Polylack F
festékkel - szaradas utan a festék
vastagsaga 0,5 mm. Hasznalhatunk
eredeti Polylack F-fel kezelt
Dunamenti Dunaboard tablat.

4. A kdzetgyapot tablabdl ki kell
vagni a megfelelé méreti
darabokat, ezeket bele kell
illeszteni az atvezetésekbe.

Dunamenti_katalogus_catalogue HU_2016-06-16__korr3.indd 11

/7
i ) POLYLACK F FI?S?I'EK y U U H )
KOZETGYAPOT S ! 0,5 mm vastagsagu POLYLACK F FESTEK
min. 125 kg/m? siirliség » ; | 0,5 mm vastagsagu
min. 50 mm vastagsag ™ /;g:ﬂ:ﬂ?
= LT
\ FODEM @ T |
C D C > > C > — X nNnNnN
C D C D (\\\ D C D —> > 7 7 9
e > > A ¢ > — S | Uuy YIIAres
3 // S j // S
AN < /////, nNNnN //////
= 4 5 7
[ 7 ] KABEL- - M
%;j %;j / / \ CSATORNA g NNN KOZETGYAPOT
[ 7 N min. 125 kg/m? sirliség
E-;j E-;j / \ | R min. 50 mm vastagsag
1 AN A
+ KABELEK
150 5 150 -7
KABELKOTEG
\\\\ \\\
\\\\\\\
N \\ \\
El 120 NN El 120
NN N N N

s

\. J
(" N 7
\. J

\ 5.

A kabeleket és kabelcsatornakat

le kell festeni Polyalck F festékkel
150 mm hosszon a faltol szamitva,
gy, hogy egységes, egyenletes

0,5 mm vastag Polylack F feddréteg
alakuljon ki.

. A falak, kabelek, kabelcsatornak

és a kdzetgyapot kozotti
egyenetlenségeket Polylack K
vagy KR kittel kell kiegyenliteni,
témiteni.

. A tlizgatlo lezarast cimkével

kell jellni, mely az alabbi
adatokat tartalmazza:

e kivitelezé cég neve

¢ alkalmazott anyagok
megnevezése
tlzallosagi hatarérték
tanusitvany szama
kivitelezés datuma
kivitelezd alairasa

HAGYOMANY ES INNOVACIO KK
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] DunamentlaTuzv edelem POLYLACK F, K és KR - TUZGATLO FESTEK és KITT

member of mercor group
KOMBINALT ATVEZETESEK TUZGATLO LEZARASA FALBAN

FAL 777
' \ \ ////// /)
A POLYLACK F FESTEK
> £ 0,5 mm vastagsagu
FELXIBILIS 150 < ; POLYLACK KG KITT
TOMLO < @ 45 Cl

KABELEKKEL T

POLYLACK F FESTEK

SZINTETIKUS 0,5 mm vastagsagu

KAUCSUKBOL ) ‘

KESZULT O\ )

SZIGETELT,

NEM EGHETO ( O

EGHETS S\ POLYLACK KG KITT
csO <@ 160
\ J J )
POLYLACK KG KITF I+ = PS MANDZSETTA
}
e A mandzsettakat acélbol késziilt atmend EggEjgso § §5§ e
csavarokkal kell a fogadészerkezethez rogziteni. h
e Afalak, szgrelvények ésa k(’)’zetgyapot.kézdtti KABELCSATORNA - | =2 = 0= =2 == =
egyenetlenségeket Polylack K vagy KR kittel kell MAX. e e =
kiegyenliteni, tomiteni. SZELESSEG 500 POLYLACK F
- max. @ 160 mm, acélcsovekre ) e % % 10 FESTEK .
- max. @ 75 mm rézcsévekre KABELKOTEGEK 0.5 mm vastagsagd
FOGAD('JS,ZERKEZET, ) ) s <3 3 1m0
A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA: : \
¢ 120 mm betonfalak 7 KQZETGYA/POT" o
* 100 mm gipszkarton falak min. 125 kg/m* s(iriseg
oo , S .50 t

¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak El 90/E| 120 B i ST mm vastagsag

KOMBINALT ATVEZETESEK KIVITELEZESE KETRETEGU KOZETGYAPOT LAPPAL

e N\ 1. Az 4tvezetések belsé falait meg 4 N\ 7. Az 50 mm atmérdig terjedd éghetd
kell tisztitani a portdl és az egyéb anyagu csoveket lezarhatjuk Polylack
szennyez6désektdl. KG kittel is. Ebben az esetben mindkét

2. Az atvezetésekben lév csoveket, oldalon 25 mm mélységben el kell
kabeleket, flexibilis tomléket, tavolitani a gyapotot, korbe, 20 mm
kabelcsatornakat le kell festeni szélességben. Spakli vagy kinyomé
Polylack F festékkel. segitségével kell témiteni a [étrejott

3. A min. 125 kg/m® siiriséq(, rést Polylack KG hére habosodo kittel.
50 mm vastagsagu kozetgyapot 8. A 45 mm &tmérdig terjedd flexibilis
tablat egy oldalon le kell festeni cséveket a kabelekkel szigetelhetjiik

/ Polylack F festékkel - szaradas ~ \o < Polylack KG kittel. Ebben az esetben

utan a festék vastagsaga 0,5 mm teljes vastagsagaban el kell tavolitani
legyen. Hasznalhatunk eredeti a gyapotot a cs6 kériil 20 mm
Polylack F-fel kezelt Dunamenti ¢~ Y\  szélességben. Spakli vagy kinyomo
Dunaboard tablat. segitségével kell tomiteni a létrejott
rést Polylack KG hére habosodo kittel.

9. Az atvezetésekben lévd szigetelt nem
éghetd csoveket szigetelhetjiik
Polylack KG kittel. Ebben az esetben
teljes vastagsagaban el kell tavolitani
a gyapotot a cs6 kordl, 20 mm
szélességben. Spakli vagy kinyomo

segitségével kell tomiteni a létrejott
ﬁfgggﬂﬁ?gfgf&:ﬁﬁgiIk(sg \ - rést Polylack KG hére habosodd kittel.

5. A kabeleket és a kabelcsatornakat 10. A falak, szerelvények és a kézetgyapot kozotti egyenetlenségeket
le kell festeni Polylack F festékkel Polylack K vagy KR kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.
150 mm hosszan a faltdl szamitva. 11. A tlzgatlo lezarast cimkével kell jelolni, mely az alabbi

"\ 4. A kdzetgyapot tablabol ki
kell vagni a megfelelé méretd

6. A 160 mm atmérdig terjedd adatokat tartalmazza:
éghetd csovekre a kézetgyapot e kivitelezé cég neve
lap mindkét oldalan PS e alkalmazott anyagok megnevezése
\. J mandzsettat kell felszerelni, e t(izallosagi hatarérték
atmend csavarokkal, vagy tanusitvany szama

L]
M5x50 mm-es méretl o Kivitelezés datuma
e kivitelezg alairasa

facsavarokkal kell rogziteni.

(P HAGYOMANY ES INNOVACIO
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Dunamentia Tuzvédelem I

member of mercor group

|
/\i<> ACELCSO < @ 160
, ! /
POLYLACK F FESTEK | /|
0,5 mm vastagsagu i KBZETGYAPOT
150 150 . 3 i min. 125 kg/mé sir(iség
FODEM - i min. 50 mm vastagsag
7 | ~ 1
_____________________________ _ 2% - R
o v | / 4
N 7 |
S ! A
ACELCSO < @ 160 i | &
d 0| |
\ i POLYLACK F FESTEK
KGZETGYAPOT i 0,5 mm vastagsagu
e min. 125 kg/m? sirliség ,
LS min. 50 mm vastagsag |
s
(/. ‘C/_ |
<~
El 60 . El 120 |

e Acsovek, a falak és a kdzetgyapot kozotti egyenetlenségeket Polylack K vagy KR kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
¢ 120 mm betonfalak

¢ 100 mm gipszkarton falak

¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak

ACELCSOVEK TUZGATLO LEZARASANAK KIVITELEZESE:

4 N\ 1. Az atvezetések belsé falait meg ~ Y\ 5. Acsdveket le kell festeni
kell tisztitani a portdl és egyéb Polylack F festékkel 150 mm
szennyez6désektdl. hosszan a faltol szamitva, Ugy,

2. Az atvezetésekben Lévé csoveket hogy egységes, egyenletes
le kell festeni Polylack F festékkel. 0,5 mm vastag Polylack F

3. A min. 125 kg/m? sir(iség(, feddréteg alakuljon ki.
50 mm vastagsagu kézetgyapot A falak, csovek és a kézetgyapot
tablat egy oldalon le kell festeni kozotti egyenetlenségeket
Polylack F festékkel - szaradas utan Polylack K vagy KR kittel
a festék vastagsaga 0,5 mm legyen. kell kiegyenliteni, témiteni.

\. / Hasznalhatunk eredeti Polylack F-fel \o /
kezelt Dunamenti Dunaboard tablat.

4 "\ 4. A kézetgyapot tablabol ki kell ~ N\ 6. Az atvezetéseket meg kell jelolni.
vagni a megfelelé méretd A tlizgatlo lezarast cimkével kell
darabokat, ezeket bele kell jelélni, mely az alabbi adatokat
illeszteni az atvezetésekbe. tartalmazza:

e kivitelezé cég neve
¢ alkalmazott anyagok
megnevezése
e tlizallosagi hatarérték
e tanusitvany szama
e kivitelezés datuma
\. v \. v e kivitelezd alairasa

HAGYOMANY ES INNOVACIO

Dunamenti_katalogus_catalogue HU_2016-06-16__korr3.indd 13
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I Dunamentia Tuzvédelem

member of mercor group

POLYLACK F, K és KR - TUZGATLO FESTEK és KITT

NEM EGHETO ANYAGU SZIGETELT CSOVEK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

FAL

Y

)

R
N
%

POLYLACK F FESTEK

7 0,5 mm vastagsagu

POLYLACK KG KITT

. FODEM —\
v
B — X,
= /Sy
o /2
\ 5
V7
S = NN | v
o NEM EGHETO i 20
X csb<gA
E EGHETO SZIGETELES
g SZINTETIKUS KAUCSUKBOL,
\ max. 20 mm vastagsag
ANNNINR KOZETGYAPOT
\\\—\ N min. 125 kg/m? siirliség
RGN min. 50 mm vastagsag
B ElI 90

El 90

7

7

-

NEM EGHETO CSO <@ A

EGHETO SZIGETELES
SZINTETIKUS KAUCSUKBOL,
max. 20 mm vastagsag

POLYLACK KG KITT

KOZETGYAPOT
min. 125 kg/m? sirliség
min. 50 mm vastagsag

POLYLACK F FESTEK
0,5 mm vastagsagu

o A csovek, falak és a kézetgyapot kozotti egyenetlenségeket Polylack K vagy KR kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.
- max. 160 mm @, acél csovekre
- max. 75 mm @ réz csovekre

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
¢ 120 mm betonfalak

¢ 100 mm gipszkarton falak
¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak

NEM EGHETO ANYAGU SZIGETELT CSOVEK TUZGATLO LEZARASANAK KIVITELEZESE:

7

\ J

4 \ 3
4
5

\ J

VAl HAGYOMANY ES INNOVACIO

\ 1

Az atvezetések belsd falait meg
kell tisztitani a portdl és egyéb
szennyezddésektdl.

. A min. 125 kg/m? s(iriség,

50 mm vastagsagu kdzetgyapot
tablat mindkét oldalon le kell festeni
Polylack F festékkel - szadradas utan
a festék vastagsaga 0,5 mm legyen.
Hasznalhatunk eredeti Polylack F-fel
kezelt Dunamenti Dunaboard tablat.

. A kézetgyapot tablabol ki kell

vagni a megfelelé méreti
darabokat, ezeket bele kell
illeszteni az atvezetésekbe.

. Mindkét oldalon 25 mm

vastagsagaban el kell tavolitani
a gyapotot a szigetelés kordl
20 mm szélességben.

. Spakli vagy kinyomd segitségével

kell tomiteni a kialakalt hézagokat
Polylack KG hére habosodo kittel.

‘ Dunamenti_katalogus_catalogue HU_2016-06-16__korr3.indd 14
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6. A falak és a kdzetgyapot kozotti
egyenetlenségeket Polylack K
vagy KR kittel kell kiegyenliteni,
tomiteni.

7. Az 4tvezetéseket meg kell
jeldlni. A tlizgatlo lezarast
cimkével kell jelolni, mely az

a

labbi adatokat tartalmazza:
kivitelez6 cég neve
alkalmazott anyagok
megnevezése
tlzallosagi hatarérték
tanusitvany szama
kivitelezés datuma
kivitelez6 alairasa
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POLYLACK F, K és KR - TUZGATLO FESTEK és KITT

EPITESZETI HEZAGOK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

POLYLACK F FESTEK

FODEM 0,5 mm vastagsagu

150

\ KOZETGYAPOT

min. 125 kg/m?® s(rliség
min. 60 mm vastagsag

El 120

FAL \

max100

Dunamentia Tuzvédelem I

member of mercor group

KOZETGYAPOT
min. 125 kg/m? slrliség
min. 60 mm vastagsag

-

El 120

& POLYLACK F FESTEK

0,5 mm vastagsagu

FOGADOSZERKEZETEK, A FOGADOSZERKEZETEK MINIMALIS VASTAGSAGA

* 120 mm betonfalak
* 125 mm gipszkarton falak
¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak

SZERELES MODJA RESEKBEN ES DILATACIOKBAN:

( )

\.

\.

4

J

1. Az atvezetések belsé falait meg kell tisztitani
a portol és egyéb szennyezddésektdl.

2. A min. 125 kg/m?® s(irlseéqd,
60 mm vastagsagu kdzetgyapot tablat mindkét

oldalon le kell festeni Polylack F festékkel - 4.

szaradas utan a festék vastagsaga 0,5 mm.
Hasznalhatunk eredeti Polylack F-fel kezelt

Dunamenti Dunaboard tablat. 5.

Dunamenti_katalogus_catalogue HU_2016-06-16__korr3.indd 15

3. A kdzetgyapot tablabdl ki kell vagni

a megfelelé méretl darabokat, majd
be kell illeszteni az atvezetésbe a fal
mindkét oldalan.

A behelyezett kézetgyapot tablak és fal
kozotti kis hézagot Polylack K vagy KR
tlizgatlo kittel kitomitjik.

Az atvezetésbe helyezett szigetelést
atkenjiik Polylack F tlzgatlé festékkel.

HAGYOM

6. A tlizgatlo lezarast
cimkével kell jeldlni,
mely az alabbi adatokat
tartalmazza:

e kivitelezé cég neve

¢ alkalmazott anyagok
megnevezése

e t(izalldsagi
hatarérték

e tanusitvany szama

e kivitelezés datuma

e kivitelez6 aldirasa

ANY ES INNOVACIO KE

2016.08. 12. 19:44:25
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member of mercor group

, POLYLACK KG, POLYLACK ELASTIC
.- HORE DUZZADO ES RUGALMAS
 TUZGATLO KITTEK

RENDELTETES:

Dunamemie Tiizvédelem

member of @mercor. group

POLYLACK KG

GRAFITOS TOZVEDELMI KITT

¢ 100 mm atmérdig terjedd kabelek és kabelkotegek tlzgatlé

lezarasa

¢ Szigetelésekben lévé nem éghet6 csovek tlizgatlo lezarasa
(leirast ld. a Polylack F, K lezarasoknal).
o Eghet6 csovek tlizgatld lezarasa (leirast Ld. a Polylack F, K

lezarasoknal).

e Flexibilis csovekben lévd kabelek tlizgatlo lezarasa
(leirast ld. a Polylack F, K lezarasoknal).

A TERMEK LEIiRASA:

A POLYLACK KG hére duzzado¢ tlzgatlo kitt, slrl paszta-
szer( anyag. A vele kitoltott szigetelésben a kitt anyaga,
magas hémeérséklet hatdsara megduzzad, tobbszorosére
novelve sajat térfogatat. Ezzel egy t(izgatlo hdszigeteld ré-
teget hoz létre, ami megakadalyozza a t(iz tovabbterjedését

az atvezetésben.

SZERELES MODJA (POLYLACK KG):

( )

T3 HAGYOMANY ES INNOVACIO

1. Az atvezetést meg kell tisztitani

a portdl és egyéb szennyezddésektél.

2. A tlizvédg kittel spakli,vagy kinyomé
pisztoly segitségével ki kell tolteni
a kabelek és a fal kozotti, valamint
egymas kozotti hézagokat teljes fal-,
fodém vastagsagban (min. 150 mm).
150 mm-nél vastagabb fal, fodém
esetén a két falsiktol 75-75 mm

mélységben kell a kitoltést elvégezni.
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INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

7

NME - 282 30037 001

Dunamemie Tiizvédelem

member of Mmercor. group

POLYLACK ELASTIC

RUGALMAS TOZVEDELMI KITT

RENDELTETES:

¢ Dilatacids hézagok - fligg6leges falon lévé és fodém héza-
gok - tlizgatld lezarasa

e Kabelatvezetés-nyilasok lezarasa

A TERMEK LEIRASA:

A Polylack Elastic egy egykomponens(, specialis akrilat
kopolimert tartalmazo rugalmas bevond anyag. Bevonata
hajlékony, nyulékony és tartdsan rugalmas.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS
VASTAGSAGA (KG és ELASTIC):

e 150 mm - tégla és porozus betonfalak

¢ 150 mm - vasbetonbdl és pordzus betonbdl késziilt fodémek

N\
J

3. A kitt fellletét spaklival
vagy nedves ecsettel kell
elsimitani az esztétikus
felllet kialakitasa céljabol.

4. Az atvezetést meg kell jeldlni.
A tlizgatlo lezarast cimkével
kell jeldlni, mely az alabbi
adatokat tartalmazza:

e kivitelezé cég neve
¢ alkalmazott anyagok
megnevezése

tlzallosagi hatarérték

tanusitvany szama

kivitelezés datuma
kivitelezd alairasa
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POLYLACK KG - HORE DUZZADO TUZGATLO KITT D“namentlaT“ZV edelem

member of mercor group

KABEL, KABELKOTEGEK TUZGATLO TOMITESE FALBAN ES FODEMBEN POLYLACK KG HORE DUZZADO KITTEL

FAL \

KABELKOTEG
/ vagy KABEL < @ 100

KABEL!((“)TEG POLYLACK KG
vagy KABEL < @ 100

min 10

RN\ N

NN\ x

NN POLYLACK KG
N

El 120 El 120

FOGADOSZERKEZETEK, A FOGADOSZERKEZETEK MINIMALIS VASTAGSAGA
e 120 mm betonfalak

¢ 125 mm gipszkarton falak

¢ 150 mm tégla és porozus betonbdl késziilt falak

DunamenﬁeTﬁzvédelem i = Dnnamenﬁ? Tiizvédelem
member

1ot Bmarcor group f member o Simercor group

POI ACﬂK EELASTIC

HAGYOMANY ES INNOVACI0 ki
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] DunamentlaTuzv edelem POLYLACK KG - HORE DUZZADO TUZGATLO KITT

member of mercor group

EGHETO SZIGETELESU FEMCSOVEK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

s N /\9 e B

] B . SZIGETELES

MOANYAGCS® SZIGETELES MUANYAGCSO (Armaflex,
(Armaflex, K-Flex stb.)
K-Flex stb.)

YTONG FODEM
SZERELT FAL

: B L
< ©
/’/ N
POLYLACK KG DUNABOARD POIZLI{E?HES KG DUNABOARD
(kitoltés) (lagy lezaras) (lagy atvezetés)
T L = N

El 60 - EI 120

o Acsovek, a falak és a kzetgyapot kozotti egyenetlenségeket Polylack KG kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
* 100 mm gipszkartonfalak

¢ 120 mm tomor falak

¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalak

EGHETO SZIGETELESU FEMCSOVEK TUZGATLO LEZARASANAK KIVITELEZESE:

e N\ 1. Az atvezetések belsé falait meg 4. Afalak, csovek és a kézetgyapot
kell tisztitani a portdl és egyéb koz6tti hézagokat (ld. abra)
szennyezddésektol. Polylack KG kittel kell

2. A min. 125 kg/m? siirliség,
60 mm vastagsagu kézetgyapot
tablat egy oldalon le kell festeni
Polylack F festékkel - szaradas utan
a festék vastagsaga 0,5 mm legyen.
Hasznalhatunk eredeti Polylack F-fel
kezelt Dunamenti Dunaboard tablat.

kiegyenliteni, tomiteni.

Y\ 3. Akdézetgyapot tablabol ki kell vagnia (7 N\ 5. Az atvezetéseket meg kell
megfelelé méret( darabokat, ezeket jelolni. A tlizgatlo lezarast
bele kell illeszteni az atvezetésekbe. cimkével kell jeldlni, mely az
alabbi adatokat tartalmazza:
e kivitelezé cég neve
e alkalmazott anyagok
megnevezése
tlzallosagi hatarérték
tanusitvany szama
kivitelezés datuma
kivitelez6 alairdsa

(W HAGYOMANY ES INNOVACIO
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POLYLACK ELASTIC, KG - HORE DUZZADO ES RUGALMAS TUZGATLO KITTEK

Dunamentia Tuzvédelem I

member of mercor group

FALAKBAN ES FODEMEKBEN LEVO KABELEK ES KABELKOTEGEK ATVEZETESEINEK TOMITESE

KOZETGYAPOT

min. 125 kg/m® |

min. 50 mm vastagséag

GIPSZKARTON FAL
/

POLYLACK ELASTIC

__————-"’_‘_—_7—/— 1 mm vastagsagu
¢ ) 3 N ¢ //)/
Ny A ]
[ ) ) ) \ p) %L) _1—KABEL CSATORNA
¢ )] 1 — D C
R A/
POLYLACK KG-HH_H___HE / /
i l NN\ ¢
/ KABELEK
b N // | )
N
KABELKOTEG
/V{
150 150
N
W YTONG FODEM
El 120

KABELATVEZETESEK TUZGATLO LEZARASANAK KIVITELEZESE:

~N

1. Az atvezetések belsé falait,

a kabeleket és kabeltalcat meg
kell tisztitani a portdl és egyéb
szennyezddésektdl.

. A min. 125 kg/m® siriségd, 50,

vagy 60 mm vastagsagu kézetgyapot
tablat el6készitiink a szabéashoz.
Hasznalhatunk Gzemileg 1 mm
Polylack Elastic-kal bevont kégyapot
tablat is.

. A kézetgyapot tablabol ki kell

vagni a megfelelé méretd
darabokat, ezeket bele kell
illeszteni az atvezetésekbe.
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¢ Afalak, kabelek, kadbelcsatornak, kabelkotegek
és a kdézetgyapot kozotti egyenetlenségeket
Polylack KG kittel kell kiegyenliteni, tomiteni.

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET
MINIMALIS VASTAGSAGA:

¢ 120 mm betonfalak

¢ 100 mm gipszkarton falak

¢ 150 mm tégla és pordzus betonfalaknal

-

N\ 4. Afalak, kabelek, kabelcsatornak
és a kdzetgyapot kozotti
egyenetlenségeket Polylack KG
tlizgatlo kittel kell kiegyenliteni,
témiteni.

5. A kdbeleket és kabelcsatornakat
le kell festeni Polylack Elastic-kal
150 mm hosszon a faltdl szamitva,
mindkét oldalon Ugy, hogy egységes,
egyenletes 1 mm vastag Polylack

~ Elastic fed6réteg alakuljon ki.

Ha nem elére kezelt kégyapotot
hasznalunk, akkor azok fellletét
is bevonjuk 1T mm Polylack Elastic

A réteggel.

6 Atlizgatld lezarast cimkével
kell jelolni, mely az alabbi
adatokat tartalmazza:

e kivitelezé cég neve

e alkalmazott anyagok
megnevezése
tlzallosagi hatarérték
tanusitvany szama
kivitelezés datuma
kivitelez6 alairasa

HAGYOMANY ES INNOVACIO
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I Dunamentia Tuzvédelem

member of mercor group

POLYLACK ELASTIC - RUGALMAS TUZGATLO KITT

EPITESZETI HEZAGOK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

FIX HEZAGOK

FAL RAJZ FODEM RAJZ
TUZMENTES OLDAL KOZETGYAPOT ’
min. 125 kg/m? FODEM
min. 60 mm vastagsag MAX. 100
[ A
o [0 e N st KOZETGYAPOT
o g : NS min. 125 kg/m?
oy /// \\\\\\\\\ //// 7 /////// min. 60 mm vastagsag
. . 2
S gLl
Vs Sl -
LS AN
S Lol
e v LS
A AN
N N 2 AN
e\ S
s NN NN
L L SUNUIE N POLYLACK
/: //_// // o x\§\\\\\. ELASTIC 3 1POLYLACK ELASTIC
= ] . P mm vastagsagu
1S3 1 mm vastagsagu
é o
= TUZOLDAL

FOGADOSZERKEZETEK, A FOGADOSZERKEZETEK MINIMALIS VASTAGSAGA
¢ <120 mm, tomor falak (tégla, pordzus beton, vasbeton)

SZERELES MODJA RESEKBEN ES DILATACIOKBAN:

( B ( R ( B

w-

\ y \ J \ y

1. Az atvezetések belsé falait meg kell tisztitani 3. A kdzetgyapot tablabdl ki kell vagni 5. A t(izgatld lezarast
a portol és egyéb szennyezddésektdl. a megfelelé méretl darabokat, majd cimkével kell jeldlni,

2. A min. 75 kg/m?® s(iriiség, be kell illeszteni az atvezetésbe a fal mely az alabbi adatokat
60 mm vastagsagu kdzetgyapot tablat mindkét oldalan. tartalmazza:
el6készitjik. 4. A behelyezett kézetgyapot felliletét a fal e kivitelez cég neve

egyik oldalan bevonjuk 1 mm vastag e alkalmazott anyagok
Polylack Elastic réteggel olyan mddon, megnevezése

hogy a hézag két szélén 2 -2 cm-es e t(izalldsagi

savban a falat is ellatjuk Polylack Elastic hatarérték
bevonattal e tanusitvany szama

o Kivitelezés datuma
e kivitelezg alairasa

Y HAGYOMANY ES INNOVACIO
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POLYLACK ELASTIC - RUGALMAS TUZGATLO KITT DunamentlaT“ZV edelem

member of mercor group

EPITESZETI HEZAGOK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN

M0ZGO HEZAGOK

FAL RAJZ ) FODEM RAJZ
TUZOLDAL

POLYLACK ELASTIC

bevonat 1 mm
20 M
YTONG O .
FAL
fix 3
S YTONG FODEM
] ] mozgo YTONG
g = = 8 | FODEM
= AT v BRI KOGYAPO ™~ fix
o 50 kg/m )
S 1120%
CEL
z EREM
a
-
8
420 5
KOGYAPOT YTONG FAL 2 )
50 kg/m® mozgo S 30%
POLYLACK ELASTIC N
bevonat 1 mm
FOGADOSZERKEZETEK, A FOGADOSZERKEZETEK MINIMALIS VASTAGSAGA
* <120 mm, témér falak (tégla, pordzus beton, vasheton)
SZERELES MODJA RESEKBEN ES DILATACIOKBAN:
( ) ( ) ( )
-
\ J \ J \ J
1. Az dtvezetések belsé falait meg kell tisztitani 3. A kdzetgyapot tablabdl ki kell vagni 5. A t(izgatld lezarast
a portdl és egyéb szennyezddésektol. a fal vastagsaganak megfeleld méret( cimkével kell jeldlni,
2. Az 50-75 kg/m3 s(iriiség(, a nyilds méretétél darabokat, majd élére helyezve be kell mely az aldbbi adatokat
fligg6en 50-100 mm vastagsagu kézetgyapot illeszteni a nyilasba dupla vastagot, tartalmazza:
tablat el6készitjlk. mint a rés mérete. e kivitelezd cég neve
4. A behelyezett kdzetgyapot felliletét e alkalmazott anyagok
a fal egyik oldalan bevonjuk 1 mm vastag megnevezése
Polylack Elastic réteggel olyan médon, e t(izalldsagi
hogy a hézag két szélén 2-2 cm-es hatarérték
savban a falat is ellatjuk Polylack Elastic e tandsitvany szama
bevonattal. e kivitelezés datuma

e kivitelezg alairasa

HAGYOMANY ES INNOVACIO X
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7

22

| -~ TUZGATLO TOMITO SZALAG

member of mercor group

V{4 V4

@
-
@ e m oan
MSZT w liiNet & L
CERT,
v W EPITESUGYI MINOSEGELLENGRZS
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

NME - 282 30037 001

I e i

RENDELTETES:
e Epitészeti hézagok és 50 mm-ig terjedé épitési dilataciok tlizgatld lezarasa.

A TERMEK LEIRASA:

A Dunaseal fugatomit6 szalagok nehezen éghetd, egy- vagy kétrétegi elasztikus
szivacsbol allnak, 2 vagy 3 hére duzzadoé laminat réteggel, amelyek tiiz esetén
nagy és gyors térfogat ndvekedésiik révén, kitoltik a fix s mozgo réseket, épitési
dilataciokat, megakadalyozzak a tliz tovabbterjedését. A szalagoknak a résben
valo elhelyezése lehet6vé teszi, hogy gyorsan és eredményesen lehessen t(iz-
védd tomitést létrehozni a falban vagy fodémben, vagy két szerkezet talalkozasa-
nal lévé résekben. Rugalmassaganak kdszonhetden lehetdvé teszi a szerkezetek
elemeinek fliggetlen mozgasat, a teljes légzaras betartasa mellett. \

MUSZAKI ADATOK:
Szélesség: 35 mm (1 réteg szivacs, 2 réteg duzzadé laminat)
Szélesség: 67,5 mm (2 réteg szivacs 3 réteg duzzadé laminat)

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
e 120 mm - betonfalak

e 125 mm - gipszkarton falak

e 150 mm - tégla és porozus betonfalak

¢ 150 mm - vasbeton és porozus betonfodémek

SZERELES MODJA:

A Dunaseal fugatomit§ szalaggal az 50 mm szélességig terjedd épitési hézagokat, dilataciokat tomitik. A rés belsejét 50 kg/m®
slriiségl kézetgyapottal kell témiteni, 30 mm szabad teret hagyva, amelyben el kell helyezni a Dunaseal szalagot. 10-25 mm
szélességl réseknél Dunaseal 35 mm-es szimpla szalagokat kell hasznalni, 25-50 mm szélességl réseknél Dunaseal 67 mm-es
dupla szalagot kell alkalmazni. Fédémben csak alulrél, falban pedig valamelyik oldalrél be kell épiteni. Ugy kell elhelyezni, hogy

alaminat réteg a falsikra merélegesen alljon.

e N\ 1. Az atvezetést meg kell tisztitani 4
a portdl és egyéb szennyezddésektél.

L . \.

( )

2. A rést min. 50 kg/m?® s(irliségl
kdzetgyapottal kell tomiteni,
30 mm szabad teret hagyva
a tlizvédd szalagnak.

3. A szalagot 6ssze kell nyomni,
és be kell helyezni a szabadon
hagyott térbe. A duzzadé réteg
a fal felé nézzen.

4. A falba egyik oldalrél, a fodémbe
csak alulrdl kell behelyezni.

HAGYOMANY ES INNOVACIO
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5. A tlizgatlo lezarast

cimkével kell jeldlni,

mely az alabbi

adatokat tartalmazza:

e kivitelezé cég neve

¢ alkalmazott anyagok
megnevezése

o t(izallosagi
hatarérték

e tanusitvany szama

e kivitelezés datuma

e kivitelezé alairasa
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Dunamentia Tuzvédelem I

member of mercor group

DUNASEAL - TUZGATLO TOMITO SZALAG

RESEK ES EPITESI DILATACIOK TUZGATLO LEZARASA FALBAN ES FODEMBEN DUNASEAL SZALAGGAL

FAL \

DUNASEAL SZALAG

FODEM max 50 50 kg/m? siirliségl
KOZETGYAPOT

0G Xew

150

DUNASEAL SZALAG

\ 50 kg/m3 s(irliségi

KOZETGYAPOT

El 120

FOGADOSZERKEZET, A FOGADOSZERKEZET MINIMALIS VASTAGSAGA:
e 120 mm betonfalak

¢ 125 mm gipszkarton falak

e 150 mm tégla és pordzus betonfalak

A megrendeléshez:
A termék .
Dunaseal 35 Tm

4 N

HAGYOMANY ES INNOVACIO K]
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member of mercor group

, POLYLACK A

| - HORE HABOSODO, OLDOSZERES
" ACELSZERKEZETI TUZVEDO FESTEK

-:‘-.-':Eﬁ

EPITESUGYL MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Dunamenti@ Tisédelem
b e e

POLYLACKA

RENDELTETES:
Acél tartoszerkezetek tlizalldsdganak novelése 60 perces
hatarértékig a kritikus hémérséklet fliggvényében

FELHASZNALASI MOD:

1. Felllet eldkészités:
vas-és acél esetén: korrdzié gatlo alapozéval ellatott,
szennyez6désektdl mentes szaraz feliilet; javasolt alapozd:
a korrozidvédelemben altaldnosan hasznalt,
vagy a gyarto altal bevizsgalt termék
horganyzott fellilet esetén: horganyra javasolt és a gyartd altal
bevizsgalt alapozédval ellatott, szennyezédésektdl mentes szaraz
felilet

2. Felhordas:
airless szoras; fuvoka 0,48 - 0,63 mm; 1500 - 2000 pm nedves
festék/réteg
ecset, henger; 300 - 500 um nedves festék/réteg
a Polylack A festéket gépi keverdvel vald homogenizalas utan
higitatlanul, vagy max. 5 % higité alkalmazasaval kell
felhordani; javasolt higitd: Aromas higité

3. atlagos szaradasi id6 23°C-on, 300 um rétegvastagsagban
- porszaraz 30 perc

- fogas biztos és kezelhetd 6 dra
- atfesthet6 onmagaval 6 ora, fed6festékkel 10 dra szaradas utan

MUSZAKI TULAJDONSAGOK:
« POLYLACK A

N T

Szilardanyag tartalom 76 + 2 tomeg %
Felhasznalhatosagi ido 12 honap a gyartas idopontjatol

'JA HAGYOMANY ES INNOVACIO
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, POLYLACK W

| - HORE HABOSODO, ViZZEL HIGITHATO
" ACELSZERKEZETI TUZVEDO FESTEK

-:‘-.-':Eﬁ

EPITESUGYI MINGSEGELLENGRZS
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Dunamentie Tiizvédelem
of Bmercor group

member

POLYLACKW
ACEL FESTEK

RENDELTETES:
Acél tartoszerkezetek tlizalldsdganak novelése 90 perces
hatarértékig a kritikus hémérséklet fliggvényében

FELHASZNALASI MOD:

1. Felllet elékészités:
vas-és acél esetén: korrdzié gatlo alapozoval ellatott,
szennyezddésekt6l mentes széraz felilet; javasolt alapozo:
a korréziovédelemben altaldnosan hasznalt,
vagy a gyarto altal bevizsgalt termék
horganyzott fellilet esetén: horganyra javasolt és a gyartd altal
bevizsgalt alapozéval ellatott, szennyezédésektdl mentes szaraz
felilet

2. Felhordas:
airless szoras; fuvoka 0,48 - 0,63 mm; 800 - 1000 pm nedves
festék/réteg
ecset, henger; 300 - 500 um nedves festék/réteg
a Polylack W festéket gépi keverdvel valé homogenizalas utan
higitatlanul, vagy max. 3 % vizzel térténd higitassal kell
felhordani

3. Szaradas: atlagos szaradasi id6 23°C-on, 300 pm
rétegvastagsagban
- porszaraz 30 perc
- fogés biztos és kezelhet§ 4 6ra
- atfesthetd dnmagaval 4 dra fed6festékkel 24 dra szaradas utan

MUSZAKI TULAJDONSAGOK:
e POLYLACK W

Szilardanyag tartalom 70 + 2 tomeg %
Felhasznalhatosagi ido 12 honap a gyartas idopontjatol

NME A 78/2015
Engedélyek ETA 15/0801
FIRES CR-208-12-AUPE2
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Dunamentia Tuzvédelem I

member of mercor group

EPTESUGYI MINGSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

RENDELTETES:
acél tartdszerkezetek tlzallésaganak novelése R30 - R240 perces tlizvédelmi hatarértékig 8 - 60 mm kozotti habarcsréteg
kialakitasaval.

A TERMEK LEIiRASA:

A POLYPLAST G gipszkotés acélszerkezeti tlizgatld habarcs, vizzel bekeverve vakold géppel felhordandé habarcs jelleg
anyag.

FELHASZNALASI MOD:

1. Felllet elékészités: a korrdzio- 2. Felhordas: kis- és kozepes teljesitményld 3. Szaradas: minden rétegvastagsagra
védelemben altaldnosan hasznalt, habarcsszoré berendezés ( 5-15 liter/ jellemzé atlagos szaradasi id6 20°C-on
~ 50 pm egykomponens( korrézid gatld perc, szorasi teljesitmény; fuvoka 10 - nedves kikeményedett 1 dra
alapozdval ellatott, szennyezddésektél mm. 25 mm vastagsagig a bevonat egy - fogds biztos és kezelhetd 24 6ra
mentes szaraz felilet; rétegben kialakithato, e f6lott a bevonat - teljesen atszaradt 30 nap

két rétegben hordando fel 30-60 perc Teljes atszaradas utan a zsugorodas
koztes szaradasi id6 biztositasaval mértéke max. 5%

MUSZAKI TULAJDONSAGOK:

sziirkés, szemcsés porkeverék
a felszort bevonat riicskos, frocskolt fal feliiletre emlékezteto

Siiriiség 480-540 kg/m?
Felhasznalhatésagi id6 a bekeveréstol szamitott max. 2,5 éra / 20 °C
Raktarozasi ido 12 honap a gyartas idopontjatol

e oedélvek EME A-20/2010
ngedélye FIRES-CR-100-13 AUPE

HAGYOMANY ES INNOVACIO
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member of mercor group

~ POLYLACK WoOD
»: TRANSPARENT

- AKRILAT GYANTA ALAPU,
HORE HABOSODO FESTEK

 POLYLACK wooD
-~ BIANCO AQUA

Wit - VIZZEL HIGITHATO DISZPERZIOS,
! HORE HABOSODO FESTEK

'JM HAGYOMANY ES INNOVACIO

E2a AN

EPITESUGYI MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Dunzmenli?Tﬁn‘c’drlem
member of Mimercor group

RENDELTETES:
Beltéri fafeliiletek és faanyagu tartdszerkezetek t(iz elleni
védelme, égéskésleltetése

FELHASZNALASI MOD:

1. Feliilet elokészités:
a fa felllet por- és egyéb szennyezddéstél mentes legyen
kordbban mar kezelt (lakkozott vagy festett] feliileteken nem
alkalmazhato

2. Felhordas:
a festéket felkeverés utan +5 °C és + 40 °C kozott, ecsettel,
hengerrel vagy gépi szérassal kell felhordani a sziikséges
mennyiségben

3. Higito:
a festék felhasznalasra kész, de sziikség esetén
(pl. levegd porlasztasos széras) 1-3% aromas higitéval
higitandd

4. Szaradas:
atlagos szaradasi id6 20°C-on: porszaraz 1 ¢ra,
atszaradt 24 6ra mulva

5. Megjegyzés:
a termék nem alkalmazhaté jatékok, méhkasok, hajtaté és
liveghazak, és élelmiszerekkel kozvetlenil érintkez6 targyak
faanyagaihoz; nem alkalmazhat¢ kiiltéren, paralecsapédasnak,
felnedvesedésnek, csapo esdnek kitett helyeken

MUSZAKI TULAJDONSAGOK:

Szilardanyag tartalom 64 * 2 tomeg %

Anyagsziikséglet 0,3 kg/m?

Felhasznalhatésagi id6 12 honap a gyartas idépontjatol

Engedélyek NME 282 31187 001
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E2 AN

EPITESUGYI MINGSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

DunamemieTﬁzvédelem
‘member of Smercor group

B

POLYLACK WOOD BIANCO AQUA
FAANYAGOK TOZ ELLENI VEDE 0

LMERE, EGESKESLELTE

RENDELTETES:
Beltéri fafeliiletek és faanyagl tartdszerkezetek tiiz elleni
védelme, égéskésleltetése.

FELHASZNALASI MOD:

1. Feliilet el6készités:
a fa felilet por- és egyéb szennyezddést6l mentes legyen
korabban mar kezelt (lakkozott vagy festett] feliileteken nem
alkalmazhato

2. Felhordas:
a festéket felkeverés utan +5 °C és + 40 °C kozott, ecsettel,
hengerrel vagy gépi szérassal kell felhordani a sziikséges
mennyiségben
+5 °C alatt a feldolgozds nem javasolt!

3. Higito:
a festék felhasznalasra kész, de sziikség esetén
(pl. levegd porlasztasos széras) 1-3% vizzel higitandd

4. Szaradas:
atlagos szaradasi id6 20°C-on: porszaraz 1 6ra,
atszaradt 24 6ra mulva

5. Megjegyzés:
a termék nem alkalmazhatd jatékok, méhkasok, hajtaté és
Uveghazak, és élelmiszerekkel kozvetlenil érintkezé targyak
faanyagaihoz; nem alkalmazhat¢ kiiltéren, paralecsapédasnak,
felnedvesedésnek, csapo esdnek kitett helyeken.

MUSZAKI TULAJDONSAGOK:

Szilardanyag tartalom 67 * 2 tomeg %
Anyagsziikséglet 0,3 kg/m?
12 honap a gyartas idépontjatol

Engedélyek NME 282 31187 001
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| ' SZAMITOGEPES TUZMODELLEZES, SZIMULACIOK
i

A Dunamenti Tizvédelem Zrt. 2012 dta foglalkozik szamitégépes modellezéssel.

ALKALMAZOTT SZOFTVER:

Az Orszagos Katasztrofavédelem altal elfogadott Fire Dynamics Simulator program, amellyel vizsgalhatjuk az egyedi terve-
zésl épiiletek ho- és flistelvezetésének hatékonysagat, kilrithetéségét.

0SSZEFOGLALAS A MODELLEZES ALKALMAZASI TERULETEIROL:

- Nem jogszabaly szerinti h6- és flstelvezetés tervezés megfeleléségének visszaigazolasa
- Egyedi tlizszakaszok csarnokméretek kialakitasa.

- Egyedi kiliritési id6 megallapitasa

- Fist és Kilrités egyiittes vizsgalata

- Eurocode alapd tlizteher szamitas

1. Sportcsarnokok és rendezvényteriletek kilirithetdségének 2. Irodaépliletek, intézmények kilirithetéségének vizsgalata
vizsgalata flstterjedés figyelembevételével

3. Szén-dioxid és szén-monoxid vizsgalatok 4. Fustterjedés, Latotavolsag vizsgalatok szamitdgépen futd
matematikai modellel
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5. Kilrités vizsgalata fiistterjedés figyelembevételével 6. Aramlas és fiistterjedés vizsgalata, fiistkotényfal-elhagyas
FDS-Evac alkalmazasaval és taroldsi magassag vizsgalata

.- -.' By L ;_ ‘Aﬁ}:\\ﬂ
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FOBB REFERENCIAINK: Firka Epitész Tervezé Iroda Kft. Flextronics Hungaria Kft.
Kozti Zrt. Neuzer Kft. BVSC Zuglé Kozhasznu Egyesiilet
Nemzeti Kézszolgalati Egyetem Spar Kft. Papp Laszl6 Sportaréna
MVM Paksi Atomerém Zrt. Studio100 Kft. Komijadi Uszoda
Budapest Airport Zrt. Rockwell Club Miller Bar Miskolc M3-as metro

HAGYOMANY ES INNOVACIO ¥
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Akadémia Bank Center

Allee Bevasarlokozpont

Auchan Kecskemét

BB Neka

Bleyer Iskola

Borsodchem

Bridgestone Takenaka, Tatabanya

CEVA

Coloplast

Csepel Héerémi

Domus

Dunai, Tiszai Finomito

Dunaujvaros Acélmd

EGLO

ELTE , A" éplilet

Ferihegy

Févarosi Hulladékhasznosito Mivek

GE Magyarorszag

G6dolld - Grassalkovics Kastély

Gyor Kastély

Gy6r Vérplazma

‘ Dunamenti_katalogus_catalogue HU_2016-06-16__korr3.indd 28

Hankook Gyar

Heim Pal Korhaz

Hotel Hilton

|biden 3

IKEA

Info Park

Kecskemét Mercedes

Knorr

Komjadi Uszoda

KOKI Terminal

Laurus Irodahazak

Liszt Ferenc Repiil6tér, SKY Court T2ab

Mader Logisztika

Malév HQ2 A"

MAV Varrané u.

Metro 4 allomasok

MezGtur - Syngenta Csarnok

MNB Krisztina krt.

MOL Dunai Tiszai Finomito

Morrison 2

MOMAX Szentendrei Ut

'@ HAGYOMANY ES INNOVACIO

New York Palace

NP Hungaria Kft.

OBO Betterman Ipari Park

Opel Szentgotthard

Paksi Atomerém

Papp Laszl6 Aréna

Pinnye Raktarcsarnok

Procter & Gamble Gyongyds

QLM raktar

Paskal Firdo

REORG 0sszekotd hid

Sarbogard LIDL

Szazhalombatta, Dunamenti Erému Zrt.

Szélkapu garazs

Szombathely uszoda

Telenor Székhaz

Teva

Uniqua Iroda

Vaci Greens iroda

Veszprém Continental Csarnok

Wuppermann
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A Dunamenti Tlizvédelem Eurépaban
® tagvallalat
® képviselet

® szerz6dott partner

® Gdansk

® Frielendorf ® Varso

#Priga i
@®Ostrava ® Lviv

® Brno Kassa

® @&Ungvér
Guta g

o® God

. 7
Budapest ® Nagyvarad

Pozsony

ica® Az P
peics ® Zagréb ©® Temesvar

Luzani ® Obrenovac
®e Belgrad §Bukarest
® Ruse

® Brasso

Barcelona
©® Madrid - ® Szd6fia

® Isztambul

DunamentiaTﬁzvédelem

member of mercor group

Dunamenti Tlizvédelem Zrt.
H-2131 God, Nemeskéri Kiss Miklos u. 39.
Tel.: +(36) 27 345-217
e-mail: godcenter@dunamenti.hu
www.dunamenti.hu
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