PROMASEAL®-A spray
Tdzvédelmi akrilat
Alkalmazastechnikai Uutmutatd

Epitési hézagok
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PROMASEAL®-A spray
Miszaki adatlap

Altalanos ismertet6

A PROMASEAL®-A spray egykomponensd, akril alapu tlzvédelmi
tomitémassza. Szaradas utan rugalmas réteget képez, amely
korlatozottan vizall6 és kivaléan alkalmas a mozgasok felvételére.

Alkalmazasi teriilet

A PROMASEAL®-A spray-t mozgé és nem mozgd épitési hézagok
tlzgatlé tdomitésére hasznaljak falakban és fédémekben.

Elényok

- kiszaradas utan rugalmas filmet képez (legfeljebb 30% nyulas
vagy zsugorodas)

- kival6 tapadas

» kiszaradas utan vizalld

- azidg@jarasi kitét szerinti hasznalati kategéria: Y tipus (-20°C és
+70°C kozott, UV-sugarzas hatasanak kitett, de es6tél védett)

Miszaki adatok

Szin szurke

Siriiség 1,35g/cm®
Viszkozitas kb. 60.000 mPa.s
Szarazanyag-tartalom kb. 70%
Hamutartalom kb. 30%
Megengedett mozgas 30%

Tlzvédelmi osztaly E

A szerkezeteket a kovetkez6 szabvanyok szerint
vizsgaltak, osztalyoztak és engedélyezték

« MSZ EN 1366-4 (hézagtomitések)
- MSZ EN 13501-1 és -2

- ETAG 026-3

- UL

Kiszerelés

e 12 kg-os vodor
e 33 vodor/raklap
* 396 kg/raklap

A valtoztatas jogat fenntartjuk.

Tarolas

« tarolasi és szallitasi hémérséklet:
3°C-35°C

e az eredeti zart
csomagolasban 12 hénapig

* a megkezdett terméket
gyorsan el kell hasznalni

Biztonsagi utmutaté

= biztonsagi adatlapunk szerint

an etex company

2016.04.28



PROMASEAL®-A spray: szérhat6 tlizvédelmi akrilat

Alkalmazastechnikai utmutaté 12
PROMASEAL®-A Spray A PROMASEAL®-A spray egykomponensii, akril alapu

Szérhatd tlizvédelmi akrilat tlzvédelmi tomitdmassza. Szaradas utan rugalmas réteget
B ) képez, amely korlatozottan vizall6 és kivaléan alkalmas a

mozgasok felvételére.

Altalanos ismerteté
tarolasi és szallitasi hdmérséklet: 3°C - 35°C;
a PROMASEAL®-A spray-t alaposan fel kell keverni
(mechanikus keverdvel ajanlott);
a PROMASEAL®-A spray vizzel higithaté (vodronként
legfeljebb 0,5 liter)
a PROMASEAL®-A spray ecsettel, glettvassal vagy airless
berendezéssel hordhato fel;
a megkezdett vodroket gondosan be kell zarni és a terméket
minél hamarabb el kell hasznalni;
szaradasi id6: 1 mm kb. 8 dra alatt 20°C-on és 65% relativ
paratartalomnal
az eszkdzoket hasznalat utan vizzel kell tisztitani;

: -1 mm szaraz rétegvastagsag 1,4 mm nedves
Bevonat kdzetgyapoton rétegvastagsagnak felel meg (kb. 1.900 g/m?);
Termék Szaraz Nedves Anyag- atfesthet®; a tapadast és a kompatibilitast ellendrizni
rétegvastagsag  rétegvastagsag szikséglet szukf,eges; A . Y i e
a koérnyezet és a felllet h6mérséklete +5°C és +40°C kozott
PROMASEAL®-A spray 1 mm 1,4 mm 1,90 kg/m? legyen;

a felllet zsir- és pormentes legyen;
a nedvszivo fellleteket vizzel el6 kell nedvesiteni, esetleg
alapozoval kell kezelni;

Alkalmazas
A részleteket az Eurépai Miiszaki Ertékelés (ETA), az osztalyoza
dokumentum vagy a kézikdnyv mutatja be.

Biztonsagi utmutato
Igényelhetd.



PROMASEAL®-A spray: szérhatd tlizvédelmi akrilat
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1. Nem mozgé hézagok

1. A hézag kavdjanak tisztitasa, 2. Sziikség esetén a hatarolo felilet 3. A kézetgyapot (A1, olvaddspont:
szlikség esetén nedvesitése. védelme ragasztdcsikkal. 1000°C, tests(rdség: = 40 kg/m3)
O0sszenyomasa legalabb 30%-kal, majd
a hézagba préselése.

4. A PROMASEAL®-A spray felhordésa a 5. A hézag tartos jelolése.
kézetgyapotra a kivant
vastagsagban.

2. Mozgé hézagok

1. A hézag kavajanak tisztitasa, 2. A kézetgyapot tablak befestése 3. A hézag szélességének megfelel6 szamu
szilkség esetén nedvesitése. A kava mindkét oldalon. kézetgyapot tabla festése.

befestése.

4. A kézetgyapot tablak 6sszenyomasa 5. A PROMASEAL®-A spray felhordasa a 6. A hézag tartds jelolése.
legalabb 30%-kal, majd a hézagba kézetgyapot tablak alsé és felsé éleire a
préselése. kivant vastagsagban. A kérnyez épiilet-

szerkezet befestése 5 mm szélességben.




Promat

PROMASEAL®-A spray linearis hézagtomitések

1 mm szaraz rétegvastagsag 1,4 mm nedves rétegvastagsagot jelent.
Anyagsziikséglet: 1,90 kg/m?.

Fuggbleges hézag falban
t

EI180-V-M75-F-W5to 100
A

A: tdmor fal
ta = 100 mm
B: PROMASEAL®-A spray
~A tg =1 mm
C: kdzetgyapot
A1, =2 1000°C, = 90 kg/m®

Fuggobleges hézag falban

t ElI120-V-M7,5-F-W5to 100

R

A: tomor fal

A ta = 100 mm

B: PROMASEAL®-A spray
tg =21 mm

C: kb6zetgyapot
A1, 2 1000°C, = 40 kg/m®
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Vizszintes hézag falban
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ElI120-T-M7,5-F-W5to 100

A: tdomor fal
ta =100 mm

B: PROMASEAL®-A spray
tg 21 mm

C: kbézetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®

Fuggodleges hézag falban

La
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ElI45-V-M75-F-W5to 100

A: tdomor fal
ta =100 mm

B: PROMASEAL®-A spray
tg 21 mm

C: kb6zetgyapot
A1, 21000°C, = 40 kg/m®
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Fuggoleges hézag falban
t -

A

ElI120-V-M7,5-F-W5to 100

A: tomor fal
ta =100 mm
B: PROMASEAL®-A spray
- tg 21 mm
A C: kbzetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®
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Vizszintes hézag falban

ta

ElI120-T-M7,5-F-W 5 to 100

A: tomor fal
ta =100 mm
| B: PROMASEAL®-A spray
o A tg 21 mm
C: kb6zetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®
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Vizszintes hézag falban
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ElI120-T-M7,5-F-W 5 to 100

A: tomor fal
ta =100 mm

B: PROMASEAL®-A spray
ts =1 mm

C: kbézetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®
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Fuggoleges hézag falban
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EI180-V-M7,5-F-W5to 100

A: tomor fal
ta = 150 mm

B: PROMASEAL®-A spray
tg 21 mm

C: kbézetgyapot
A1, =2 1000°C, = 60 kg/m>
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Vizszintes hézag falban
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EI180-T-M7,5-F-WS5to 100

A: tomor fal
ta = 150 mm

B: PROMASEAL®-A spray
tg 21 mm

C: kb6zetgyapot
A1, =2 1000°C, = 60 kg/m®
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Vizszintes hézag fal és acél trapézlemezes
fodémszerkezet kozott

X

2150 mm

X-X metszet

max.360 mm

ElI120-T-M7,5-F - W 190 to 360

A: tdmor fal
ta =150 mm
B: PROMASEAL®-A spray
tg =22 mm
falon =2 100 mm
acél trapézlemezen = 150 mm
C: kbézetgyapot
A1, =2 1000°C, = 60 kg/m®
D: acél trapézlemez

Vizszintes hézag fodémben
t C

B

—|
~ 210 mm
B

EI180-H-M7,5-F-W5to 100

A: tdmor fodém
ta = 150 mm
B: PROMASEAL®-A spray
tg 21 mm
fodémen = 10 mm
C: kOzetgyapot
A1, > 1000°C, = 60 kg/m>

Vizszintes hézag fodémben

ElI120-H-M7,5-F-W 5 to 100

A: tdmor fodém
ta = 150 mm

B: PROMASEAL®-A spray
ts =21 mm

C: kbézetgyapot
A1, 2 1000°C, = 40 kg/m®
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Vizszintes hézag fodémben
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ElI120-H-M7,5-F-W 5 to 100

A: tomor fodém
ta = 150 mm

B: PROMASEAL®-A spray
ts =1 mm

C: kdzetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®

Vizszintes mozgasi hézag falban
Vizszintes mozgasi hézag fal és fodém kozott
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Megengedett mozgas * 30%

alaprendszer
7 - A
B
I:H
+30% nyulas
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C -30% kompresszio
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ElI120-H-M30-B-W5to 100

A: tdmor fédém
ta =150 mm
A: tdmor fal
ta =100 mm
B: PROMASEAL®-A spray
ts =1 mm
falon = 50 mm
C: kdzetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®
behelyezés 30%-0s kompresszioval
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Vizszintes hézag fal és fodém/tetd kozott

210 mm '--i‘l i

210 mm !
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EI180-T-M7,5-F-WS5to 100

Aq: tOmor fodém
ta1 = 150 mm
Az: tomor fal
ta2 = 100 mm
B: PROMASEAL®-A spray
ts =21 mm
falon és fodémen = 10 mm
C: kb6zetgyapot
A1, =2 1000°C, = 60 kg/m>

Vizszintes hézag fal és fodém/tetd kozott

ElI120-T-M7,5-F-W 5to 100

Aq: tdmor fodém
fa1 = 150 mm
Ao: tdmor fal
fa2 =2 100 mm
B: PROMASEAL®-A spray
ts =1 mm
C: kdzetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®

ElI120-T-M7,5-F-W 5 to 100

A4: tOmor fodém
tar 2 150 mm
Az: tomor fal
tao 2 100 mm
B: PROMASEAL®-A spray
ts =1 mm
C: kbézetgyapot
A1, =2 1000°C, = 40 kg/m®
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