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u36c22vl PS, PS-25  [Cim ] ] ]
mandzsetta Eghet6 anyagu csovek, kabelek tiizvédelme
PS és PS-25 mandzsettaval, PS-25 tiizvédo
szalaggal

1.0. Az altalanos munkavédelmi utasitasban foglaltakon tali sajatos veszélyek

A munkat végzd dolgozoknak a munka végzése alatt testhezallo, zart munkaruhat kell viselnitik;
magas szdrd, min. 1 cm. vastag mikrotalpu villanyszereld bakancsot; miianyag fejvédd sisakot kell
viselnitik.
A bakancs bOr felsorészét viztaszitd (szilikon) krémmel - az atazas kikiiszobolésére rendszeresen
apolni kell.
Ha valamely rendellenes hatds kovetkeztében a bakancs atazik, ugy azt masik széraz bakancsra kell
kicserélni. Atazott bakancsban munkat végezni TILOS!
A védofelszerelés barmely elemének meghibdsodasa, sériilése esetén a munkat meg kell szakitani
€s csak a hiba elhéritdsa utdn szabad azt ismét elkezdeni.
A munkavégzéshez sziikséges elektromos vilagité eszkozoket, szigetelését rendszeresen minOségi-
leg ellendrizni kell.
Csak hibatlan allapotd gépekkel, eszkozokkel szabad a munkat elkezdeni €s azt végezni.
Az PS és PS-25 tlizvédelmi mandzsettdkkal a munkét csak olyan helyen szabad elkezdeni, ahol a
jarofeliileteken, valamint testmagassagban sériilést el6idézni képes elemek, pl. vasbetonbdl kiallo
drétvégek, fémhulladékok, kiilonféle drétmaradékok, szegek stb. nincsenek.
Olyan helyeken, ahol a munkahely kozelében az elektromos kabeleken sériilésveszély, vagy sérii-
1ésgyanus hely van, munkat végezni TILOS!
A munkahelyen jol elérhet6 helyen tartani kell:

¢ 1 db mentddobozt

e 1 vodor tiszta vizet (szembe keriilt anyag gyors lemosasara)

e 5 db tiszta kéztorld rongyot
A fenti el6irdsokon tulmenden az adott munkahelyekre vonatkoz6 altaldnos €s helyi kiilonleges el6-
irdsok, hatosagi rendelkezések betartasara is a dolgozodkat kiilon ki kell oktatni.

2.0. Kornyezetvédelmi eldirdsok

Minden tevékenységet ugy kell végezni, hogy a kdrnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
érintse, flletve a kdrnyezet terhelése és igénybeveétele csokkenjen, ne okozzon kérnyezet-
terhelést, kbrnyezetszennyezést. Biztositani kell a hulladékképzodeés megelozeset, a kelet-
kezé hulladékok mennyiségének csokkentéset, a hulladék hasznositasat, kornyezetkiméelo
artalmatianitdsat.

3.0. A felszereléshez sziikséges eszkozok meghatarozasa

Kézi titve-furégép
Csavarhiz6
Kombindlt fogd
Kalapécs
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4.0. Felhasznaland6 alapanvagok

- CsOmandzsetta —

PS mandzsetta — 0,5 mm-es horganyzott acéllemezbdl késziilt specidlis fémhazban rugalmas hdre
duzzad¢6 betétet tartalmaz. Méretei a szabvdnyosan alkalmazott mianyagcsdvek méreteihez igazo-
dik. A hére duzzadé betét rugalmas szalagokbdl all, amely 150 °C homérsékleten gyorsan és nagy
volumenben duzzadva kitolti a mllanyagesd belsd iiregét €s megakaddlyozza a tliz atterjedését. A
duzzado betét sz€lességi és vastagsagi méretei a cs6 étmérd novekedésével szintén emelkednek.
PS-25 mandzsetta — Fémhaz nélkiili duzzadd betétbdl all a szabvanyos milanyag csé méreteihez
megfeleld hosszisigban és vastagsagban kiszerelve.

PS-25 tiizvédo szalag — 25 — 30 fm hosszisagi 60 mm széles 2,5 és 5 mm vastagsagban gyartott
rugalmas ho hatdsara erésen duzzado szalag .

- Fémdiibel csavarral; szeghorony (diibelék);

CsOmandzsetta méretek:

PS mandzsetta PS-25 mandzsetta
o , , Duzzadé betét o . . Duzzadé betét
Atmérd szélesség . Atmérd széless€g .
vastagsiga vastagsiga

@ 50 mm 30 mm 5,0 mm @ 50 mm 60 mm 5,0 mm
@ 63 mm 30 mm 5,0 mm @ 63 mm 60 mm 5,0 mm
@ 75 mm 30 mm 7.5 mm @ 75 mm 60 mm 5,0 mm
@ 90 mm 30 mm 7,5 mm @ 90 mm 60 mm 5,0 mm
@ 110 mm 30 mm 10,0 mm @ 110 mm 60 mm 10,0 mm
@ 125 mm 30 mm 10,0 mm @ 125 mm 60 mm 10,0 mm
@ 160 mm 30 mm 15,0 mm @ 160 mm 60 mm 15,0 mm
@ 200 mm 60 mm 20,0 mm @ 200 mm 60 mm 20,0 mm
@ 225 mm 60 mm 20,0 mm @ 225 mm 60 mm 20,0 mm
@ 250 mm 60 mm 20,0 mm @ 250 mm 60 mm 20,0 mm

5.0. Miianyagcsovek tiizvédelme

5.1. Feliilet elokészités

A milanyag csovek feliiletérdl eltavolitjuk az atvezetés kornyékén a ratapadt port, piszkot, épitési
hulladékot

5.1.1. Zsir és olaj, illetve zsir vagy olajfoltok eltavolitdsa

Zsir- és olajfoltok eltdvolitasandl a kereskedelemben hasznalatos zsirtalanité folyadékokkal torténd
mosdst kell alkalmazni.

5.1.2. Epitési hulladék, habarcs, beton eltavolitasa

5.2 PS tiizvéd6 mandzsetta felszerelési médok
5.2.1. Fodémen, vagy falon keresztiilvezetd egyedi csovek
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A vasbeton fodémen atvezetd csovek részére furt lyukakat készitenek. A tlizvédelem feladata fodé-
men atvezetd csovek esetén kettds:

lezarni tlizgatlé tomitéssel a csO és a fodém fala kozotti nyilast;
e tlizvédd mandzsetta felszerelése a milanyag csére a fodém alatt, mely tiz esetén duzzadd
toltete révén elszoritja a milanyag csovet, elzdrva a csOben 1€vo dramlast.

A tlizgatl6 tomités technoldgidjat az u36e21vl és u36¢37v1 munkautasitdsok tartalmazzak.

A tlizvédd csOmandzsetta felszerelését a gyarilag Osszerakott mandzsetta szétbontdsaval kezdjiik,
amelyet a korpalastra hajtott fiil vagy fiilek kihajtasaval érhetiink el. Az igy szétbontott mandzsettat,
mint egy nyitott karperecet rahelyezziik a miianyag csére, a tlizgatld szigetelés alsé szintjéig feltol-
juk, és a kibontott fiileket visszahajtva raszoritjuk a milanyag csére — ha cs6 mérete nem pont egye-
z0 a gyartott mandzsetta méret tipusaval, akkor a felszerelhetéség miatt a nagyobbik méretet kell
felszerelni, ilyen esetben kis rés marad a csOmandzsetta duzzadé betétje és a csO fala kozott, ami a
tlizgatl6 lezard hatast nem befolyésolja.

A csOmandzsetta vizszintesen szétdllo, a fodém alsé sikjara simuld furattal ellatott fiileit fém diibel
segitségével rogzitjiikk a fodémhez. Altaldban @ 6 mm-es lyukat firunk iitvefiirgéppel a beton fo-
démbe, €s a fiileket csavaros, vagy ékes diibellel a fodémhez szoritjuk.

Falatvezetés esetén a csOvezetékre a fal mindkét oldalan csomandzsettat kell felszerelni a fent leirt
modon!

5.2.2. Fodémen vagy falon atvezetd éghetd fald csovek és PS mandzsetta kozos nyildsban beépitve
e Elvégezziik a nyilas tlizgatlo tomitését az u36¢21vl, vagy az u36c37v] munkautasits sze-
rint.
e Rihelyezziik a csOmandzsettdkat a miianyag csovekre.
Osszeszoritjuk és rogzitjiik a fiilek visszahajtdsaval a mandzsettit a csore, majd a vizszintes fiilek-

kel, mint falazé karmok segitségével ritka menetii facsavarokkal hozzderdsitjiik a tlizgatlo szigete-
1éshez.

Falatvezetés esetén a csovekre a fal mindkét oldalan csomandzsettat kell felszerelni!

5.3 PS-25 tiizvéd6 mandzsetta felszerelési modok

5.3.1. Fodémen, vagy falon keresztiilvezetd egyedi csovek
A vasbeton fodémen atvezetd csovek részére furt lyukakat készitenek. A tlizvédelem feladata fodé-
men atvezeto csovek esetén kettos:
e tlzvédd mandzsetta felszerelése a milanyag csdre a fodém alatt, mely tiz esetén duzzadd
toltete révén elszoritja a milanyag csovet, elzdrva a csOben 1€vo dramlast.
e Jezarni a cs6 és a fodém fala kozotti nyilast nem éghetd anyaggal (beton, falaz6 habarcs,
Dunafoam 1K stb.);

A PS-25 tlizvédd csémandzsettit egyszeriien ratekerjiik a a méretéhez megfeleld miianyag csore, a
rajta 1évd ontapadds ragasztd szalaggal rogzitjiilk, hogy ne nyiljon szét. Az ily mdédon felhelyezett
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PS-25 mandzsettat a mlianyag csovon feltoljuk a falnyilds beljsejébe oly médon, hogy a mandzsetta
kiilsO széle egybe essen a falnyilas kiilsé sikjaval, ebben a helyzetben az ékek segitségével rogzitjiik
Ez a rogzités ideiglenes jellegh a végleges rogzitést a felsorolt anyagok valamelyikével torténd
kitoltés jelenti!

Falatvezetés esetén a csovezetékre a fal mindkét oldalan csOmandzsettat kell felszerelni a fent leirt
modon!

5.3.2. Fodémen vagy falon dtvezetd éghetd fald csovek és PS mandzsetta k6zos nyildsban beépitve
e Rihelyezziik a csOmandzsettdkat a miianyag csovekre.
e Elvégezziik a nyilds tlizgatld tomitését tlizgatlo habarcs, vagy. nem égheté anyaggal (beton,
falaz6 habarcs, Dunafoam 1K stb.);

A PS-25 tlizgatlé mandzsettak felszerelését az 5.3.1. pontban leirtaknak megfeleléen végezziik.
Falatvezetés esetén a csovekre a fal mindkét oldalan csdmandzsettat kell felszerelni!

5.3.3. Fodémen vagy falon atvezetd éghetd fali csovek és PS mandzsetta k6zos nyildsban lagy at-
vezetésben beépitve

e Rihelyezziik a csOmandzsettdkat a miianyag csovekre.

e Elvégezziik a nyilds tlizgatl6 tomitését az u36¢c21v1 munkautasitas 5.1.2. pont szerint.

//////

Ebben az esetben mivel a tlizvédelmi tomitést 1 réteg kétoldalt festett kdgyapot lappal végezziik el,
mind fal, mind fodém lezardsndl egy db PS-25 tlizgatl6 mandzsettat épitiink be a mianyag
csOvekre.

5.4 PS-25 tiizvéd6 szalag felszerelési médok

A PS-25 tlizvédd szalag alkalmazdsa mindenben megegyezik az 5.3 pontokban részletezett PS-25
tiizvédé mandzsetta szerelésével azzal a kiilonbséggel, hogy a PS-25 tlizvédd szalag nincs eldké-
szitve az adott csOméretekhez sem vastagsagban, sem pedig hosszusagban. A PS-25 tlizvédd szalag
alkalmazdsakor a tekercsben 1év0 szalagot a miianyag csore feltekerjiik az adott csé atmérdhoz tar-
toz6 vastagsagban, amely a 4. pont alatti tdblazat jobb oldali oszlopdban van részletezve. Feltekerés
utdn a szalagot elvagjuk és ragaszt6 szalaggal rogzitjiik a szétesés megakaddlyozasira. Tovabbi
miveletek megegyeznek az 5.3 pontokban leirtakkal.

5.5. A tiizvéd6 képesség biztositasa

Kivitelezés munkamenete:

5.5.1. Feliilet elokészités a technoldgiai utasitds 4.1. pontjdban lefrt médok koziil a megfelel6t
alkalmazva.

5.5.2. Csémandzsettdk felszerelése a 5.2., vagy 5.3. pontokban, PS-25 tlizvédo szalag felszerelése
az 5.4. pontban leirtak pontos végrehajtdsaval.
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6.0. Kabelek tiizvédelme PS és PS-25 mandzsettakkal, PS-25 tiizvéd 6 szalaggal

6.1. Alkalmazas feltételei:

- @ 125 vagy kisebb korkeresztmetszetli nyilds, melyeken atvezetik a kabeleket
- csak a durva épitési hulladékot, habarcsot, betont kell eltdvolitani a nyilasbol

6.2.1 Tiizvédelmi szigetelés kialakitasa PS mandzsettaval

A kor keresztmetszetli nyildshoz kivalasztjuk a méretben megfeleld PS fémhazas mandzsettat. Duz-
zado6 betéttel befelé behelyezziik a nyilasba és akarmokat diibellel rogzitjiik a falhoz, fodémhez.
Falatvezetés esetén a nyilds mindkét oldalara felszereljiik a mandzsettat, fodématvezetésnél a fodém
aljara. A kdbelek és a mandzsetta kozotti hézagot kdgyapot vattaval kitomyjiik.

6.2.2 Tiizvédelmi szigetelés kialakitasa PS-25 mandzsettaval

A kor keresztmetszetii nyildshoz kivéalasztjuk a méretben megfeleld PS-25 mandzsettat. Kiilso felii-
letét megkenjiik tlizgatlo kittel, vagy szilikonnal és felragasztjuk a nyilds feliiletére. Faldtvezetés
esetén a nyilds mindkét oldaldra beszereljiik a mandzsettat, fodématvezetésnél az aljara. A kabelek
€s a mandzsetta kozotti hézagot kdgyapot vattaval kitomjiik.

6.3.2 Tiizvédelmi szigetelés kialakitasa PS-25 tiizvéd6 szalaggal

A kor keresztmetszetli nyilds atmérdjéhez kivalasztjuk a 4. pont tdblazatdbol a megfeleld vastagsa-
got és a szalagbol a nyilds belsd faldban kiviilrol befelé haladva a megfeleld gytriit. A szalagot el-
vagjuk és rogzitjiikk a 6.2.2.- ben leirtaknak megfeleléen.

7.0. Szigetelt fémcesovek tiizvédelme PS-25 mandzsettakkal, PS-25 tiizvédo szalaggal.

7.1. Alkalmazas feltételei:

- @ 160 vagy kisebb kor keresztmetszetii acél 20 mm vastag szigetel@szivaccsal
- csak a durva épitési hulladékot, habarcsot, betont kell eltdvolitani a nyilasbol

7.2.1 Tiizvédelmi szigetelés kialakitasa PS-25 mandzsettaval

A kor keresztmetszetii szigetelt cs6hoz kivéalasztjuk a méretben megfeleld PS-25 mandzsettat. Réhe-
lyezziik a szigetelt cso kiilso feliiletére, 6sszeragasztjuk és betoljuk a nyildsba. Faldtvezetés esetén a
nyilds mindkét oldaldra beszereljiik a mandzsettit, fodématvezetésnél az aljara. A kdbelek és a
mandzsetta kozotti hézagot tlizvédelmi szigeteléssel toltjiik ki;

- u36¢21vl Polylack F, K rendszer, vagy

- u36¢37v1 Dunafoam 1K alkalmazasdval.

7.2.2 Tiizvédelmi szigetelés kialakitasa PS-25 mandzsettaval

A kor keresztmetszetli szigetelt csOhoz az atmérdnek megfeleléen a 4. pont tablazatabdl kivélaszt-
juk a megfeleld vastagsdgot. Ratekerjiik a PS-25 tlizvédo szalagot a kivdlasztott vastagsdgban a
szigetelt csO kiilso feliiletére, elvagjuk, 0sszeragasztjuk és betoljuk a nyilasba. Faldtvezetés esetén a
nyilds mindkét oldaldra beszereljiik a mandzsettat, fodématvezetésnél az aljara. A kabelek és a
mandzsetta kozotti hézagot tlizvédelmi szigeteléssel toltjiik ki;

-u36¢21vl Polylack F, K rendszer, vagy

-u36¢37v] Dunafoam 1K alkalmazasaval.
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8.0. Ellenorzési és vizsgalati feladatok

A szakszerli anyagvalasztast a munkavezetd, vagy a kivitelezést iranyité személy végzi.

A szakszeri széllitasért a kivitelezést irdnyito szerelésvezetd a felelds.

A tarolds szakszeriiségéért a kozponti raktaros, a munkateriiletre kiszéllitott anyagokért a munkate-
riileten 1év6 miivezetd a felelds.

8.1. A Kkivitelezés ellendrzése:

A felszerelés eldtti tennivalok:
e felmérmi a mianyag csovek mennyiségét atmér0  szerint  csoportositva;
(Ugyeljiink a faldtvezetésekre, mert ott dupla mennyiségii mandzsetta sziikséges)
e cllendrizni a védend6 milanyag csovek tisztasagi allapotit és eldirni a megfeleld tisztitasi
modot;
¢ Dbiztositani a mandzsettdk felszereléséhez sziikséges alapanyagokat és szerszamokat;
A felszerelés utdni tennivalok:
ellendrizni a mandzsettak szakszerl felszereltségét €s stabil rogzitettségét.

Osszefoglalva a munkaf4zisokhoz tartozé ellendrzési médok:
1. Feliilet elokészités
— ellendrizni a feliilet szennyez0désmentességét
2. Szerelés
3. Szemrevételezés, mechanikai stabilitas ellenorzés

9.0. Vonatkozé eldirasok, szabvanvok egyéb dokumentumok
NME-28230037 001

10.0. Készitendo6 vezetend6é dokumentumok
Munkaszamos gytijtd

Epitési napl6

Vizsgdlati jegyzOkonyv
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