Kabelatvezetések lezarasa 207 El 30-tol
PROMASEAL®-A El 120-ig

Jelmagyarazat

© PROMASEAL®-A

@ teherhordd szerkezet
© fémcsé/nem éghetd csé
@ kabelkoteg

O kézetgyapot kitoltés

® nem égheté szigetelés

Igazolas: ETA-14/0107

Elényok:
e egyedi kadbelek és kdbelkétegek lezarasa
e univerzaélis alkalmazas

A szerelés sorrendje

e kava tisztitésa

* nedvszivé feliiletek nedvesitése vizzel

o kitoltés elhelyezése

tomit8 massza felhordasa (ligyelve a megfelels tapadasra)
tomit8 massza fellletének simitasa

tlzvédelmi lezarés tartds jeldlése

Szerelt fal
N 2 A és B részlet
Furat szerelt falban
Falvastagsag > 100 mm
e | —0
AN Gy(ir(is hézag szélessége < 20 mm

Gyiirlis hézag mélysége =15 mm

H MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlzvédelmi

Kitsltés osztaly (k6zetgyapot, kerdmiagyapot...),
olvadéspont = 1000°C

0o KitSltés testsirlisége > 40 kg/m?

A részlet - kdbelatvezetés szerelt falban

Elektromos szerelvény Osztalyozas falban

Szigetelt egyedi kabel < 4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW vagy azonos értéki) El 120
Szigetelt egyedi kabel < 3 x 150 mm? (N2XSEY vagy azonos értékii) El 120
Kabelkdteg 26 db szigetelt egyedi kabelbsl < 5 x 1,5 mm? (HO7RN-F vagy azonos értékii) El 120
Kabelksteg 20 db szigetelt egyedi kabelbél < 2 x 0,6 mm? (telekommunikaciés kabel, stb. vagy azonos értékii) E 120, EI 90
Az 3sszes szigetelt kabeltipus: @ < 21 mm (telekommunikacids kabel, stb. vagy azonos értékii) E 120, EI 90
Osszekotostt kabelkstegek: @ < 100 mm, szigetelt kabelek, egyedi kabel atmérsje legfeliebb 21 mm E 120, EI 90
Ures lezéras: @ < 200 mm (lezaras mérete legfeljebb 0,03 m?) El 120
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PROMASEAL®-A

Kabelatvezetések lezarasa

El 30-tol

707 E1120-ig

B
E

B részlet - kabelatvezetés szerelt falban

Elektromos szerelvény

Szigetelt egyedi kabel < 3 x 150 mm? (H07Z-K vagy azonos értéki)

@ < 90 mm &tmérsjii kabelksteg szigetelt egyedi kdbelekbdl < 3 x 1,5 mm? (NYY-O vagy azonos értéki)

Crészlet - gyiiriis hézag lezarasa nem égheté szigeteléssel
acélcséveknél

A és B részlet

Furat szerelt falban

Falvastagsag
Gyliriis hézag szélessége

Gy(iriis hézag mélysége

Kitoltés

Kitdltés testsiirlisége

> 100 mm
<20 mm
> 15 mm

MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
osztaly (k&zetgyapot, kerdmiagyapot...),
olvadaspont = 1000°C

> 40 kg/m?*

Osztélyozas falban

El120
El120

Crészlet - gyiiriis hézag lezarasa nem égheté szigeteléssel

acélcsoveknél

Furat szerelt falban

Falvastagsag
Gy(iriis hézag szélessége

Gylirlis hézag mélysége

Kitdltés

Kit6ltés testsiirlisége

Acélcsévek (U/C cs6vég
konfiguracid)

Szigetelés konfiguracidja
Szigetelés vastagsaga

Szigetelés testsiirlisége

Szigetelés

> 150 mm
<20mm
=15 mm

MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
osztély (k&zetgyapot, kerdmiagyapot...),
olvadéaspont = 1000°C

> 40 kg/m?®

kilsé cs6atmérs = 50 mm és < 106 mm
cséfal vastagsdga = 2 mm és < 14,2 mm

CS (MSZ EN 1366-3 szerint)
30 mm
40 kg/m?®

MSZ EN 13501-1 szerint minimum
A2-s1, d0 vagy A2,-s1, d0 tlizvédelmi
osztaly (k6zetgyapot, kerdamiagyapot...),
olvadéspont = 1000°C

Elektromos szerelvény Osztalyozas falban

Gyiiriis hézag kétoldali lezarasa PROMASEAL®-A-val a fenti keretfeltételekkel
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Kabelatvezetések lezarasa
PROMASEAL®-A

El 30-tol

707 E1 120-ig

Tomor szerkezetek

D részlet - tomor fal

Falvastagsag

Gylirlis hézag szélessége

Gytirlis hézag mélysége
Kitoltés

Kitoltés testsiirlisége

D részlet - kdbelatvezetés témor falban

Elektromos szerelvény

Furat tomor falban

> 100 mm
<20 mm

> 15 mm

MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
osztély (kézetgyapot, kerédmiagyapot...),
olvadaspont = 1000°C

> 40 kg/m®

Osztalyozas falban

Szigetelt egyedi kabel < 4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW vagy azonos értékii) El 120
Szigetelt egyedi kabel < 3 x 150 mm? (N2XSEY vagy azonos értékii) El 120
Kabelkdteg 26 db szigetelt egyedi kabelbsl < 5 x 1,5 mm? (HO7RN-F vagy azonos értékii) El 120
Kabelksteg 20 db szigetelt egyedi kabelbdl < 2 x 0,6 mm? (telekommunikaciés kabel, stb. vagy azonos értékii) El 120
@ < 90 mm kabelkdteg szigetelt egyedi kabelekbdl < 3 x 1,5 mm? (NYY-O vagy azonos értékii) El 120
Az Ssszes szigetelt kabeltipus: @ < 21 mm (telekommunikaciés kabel, stb. vagy azonos értékii) El 120, EI 90
Osszekotott kabelkstegek: @ < 100 mm, szigetelt kabelek, egyedi kabel dtmérsje legfeljebb 21 mm El 120, EI 90
Ures lezaras: @ < 200 mm (lezaras mérete legfeljebb 0,03 m?) El 120

E részlet - tomor fodém

F6dém vastagsaga

Gyiiriis hézag szélessége

Gyiiriis hézag mélysége

L Kitéltés

Furat tomor fodémben

> 150 mm
<20 mm
> 15 mm

MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
osztély (kézetgyapot, kerdmiagyapot...),
olvadéspont = 1000°C

Kitdltés testsiirlisége > 40 kg/m®
E részlet - kabelatvezetés tomor fodémben
Elektromos szerelvény

Szigetelt egyedi kabel < 4 x 10 mm? (HO7RN-F 4 G 10 SW vagy azonos értéki) El 120
Szigetelt egyedi kabel < 3 x 150 mm? (N2XSEY vagy azonos értékii) El 120
Kabelkdteg 26 db szigetelt egyedi kabelbsl < 5 x 1,5 mm? (HO7RN-F vagy azonos értékii) El 120
Kabelksteg 20 db szigetelt egyedi kabelbél < 2 x 0,6 mm? (telekommunikaciés kabel, stb. vagy azonos értékii) El 120
@ < 90 mm kabelkéteg szigetelt egyedi kdbelekbdl < 3 x 1,5 mm? (NYY-O vagy azonos értékii) El 120
Az Gsszes szigetelt kabeltipus: @ < 21 mm (telekommunikaciés kabel, stb. vagy azonos értékii) El 120
Osszekotostt kabelkotegek: @ < 100 mm, szigetelt kabelek, egyedi kabel atmérsje legfeljebb 21 mm El 120
Ures lezaras: @ < 200 mm (lezaras mérete legfeljebb 0,03 m?) El 120
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Kabelatvezetések lezarasa 707 El 30-tol
PROMASEAL®-A El 120-ig

F részlet - gyiiriis hézag lezarasa nem égheté szigetelésii
acélcsoveknél tdmér falban

Furat témor falban

Falvastagsag =150 mm
Gyiirlis hézag szélessége <20 mm
00— —@
‘QQQ‘Q" Gyiirlis hézag mélysége =15 mm

LA

F részlet - gyiiriis hézag lezarasa nem éghetd szigetelésii

acélcsoveknél tomor falban

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

YA

AAAAAAAAA

Kitoltés

Kit6ltés testsiirlisége

Acélcsévek (U/C cs6vég
konfiguracid)

Atvezetés konfiguracidja

MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlzvédelmi
osztaly (k6zetgyapot, kerdmiagyapot...),
olvadéspont = 1000°C

> 40 kg/m?®

kiils6 4tméré = 50 mm és < 106 mm
cséfal vastagsdga = 2 mm és < 14,2 mm

CS (MSZ EN 1366-3 szerint)

Szigetelés vastagsaga 30 mm
Szigetelés testsiirisége 40 kg/m®

Szigetelés

MSZ EN 13501-1 szerint minimalis
tlzvédelmi osztaly: A2-s1, dO
vagy A2,-s1, dO (kézetgyapot,
kerdmiagyapot...),

olvadéspont = 1000°C

Beépitési helyzet Osztalyozas falban

Gytiriis hézag kétoldali lefedése PROMASEAL®-A-val a fenti keretfeltételekkel El 120-U/C

G részlet - gyiirlis hézag lezarasa nem égheté szigetelésii
acélcsoveknél tomor fodémben

Y

L

K

G részlet - gyiirilis hézag lezarasa nem égheté szigetelésii
acélcséveknél tomér fodémben

\
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Beépitési helyzet

Kitoltés

Kitoltés testsiirlisége

Acélcsévek (U/C cs6vég
konfiguracio)

Szigetelés konfiguracidja
Szigetelés vastagsaga

Szigetelés testsiirlisége

Szigetelés

Gyiiriis hézag lezarasa a felsé és alsé oldalon PROMASEAL®-A-val a fenti keretfeltételekkel
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¥
F6dém vastagsaga > 150 mm
S o Gyiiriis hézag szélessége <20 mm
g % Gyiirlis hézag mélysége = 15 mm

MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
osztaly (kézetgyapot, kerdmiagyapot...),
olvadéspont = 1000°C

> 40 kg/m*®

kiilsé &tmérd = 50 mm és < 106 mm
cséfal vastagsdga = 2 mm és < 14,2 mm

CS (MSZ EN 1366-3 szerint)
30 mm
40 kg/m?®

MSZ EN 13501-1 szerint minimalis
tlizvédelmi osztaly: A2-s1, dO
vagy A2,-s1, d0 (kézetgyapot,
kerdmiagyapot...),

olvadaspont = 1000°C

Osztalyozas fodémben

El 120-U/C
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Epitési hézagok lezarasa
PROMASEAL®-A

El 30-tol

707 E1 120-ig

a8

=
-

A részlet - épitési hézagok kétoldali lezarasa szerelt és
tomor falban

/
\

B részlet - épitési hézagok lezarasa szerelt és tomér falban
- massza a tiizmentett oldalon

2016-05

Jelmagyarazat

@ PROMASEAL®-A

@ kitoltés

© tOmor fal és tdmor fodém
@ szerelt fal

Igazolas: ETA-14/0108

Elényék:

e éghetd anyagu kitdltéssel is igazolt
° jétapadas

o atfesthetd

A szerelés menete

* nedvszivé fellletek nedvesitése vizzel

kitoltés (dsvanygyapot vagy éghetd szigetelés) elhelyezése

vagy meghagyasa

* tOdmitd massza felhordasa (Uigyelve a megfeleld tapadasra)

* tOmité massza simitésa

° az atfestés 24 éra mulva lehetséges, a tapadast és a
kompatibilitadst egyedi esetben meg kell vizsgalni

° alezéras tartds jeldlése

1. tablazat - a 310 ml-es tubus elméleti kiadéssaga

He
szélessége

Hézag
mélysége

10 mm 3Tm 20m 15m 12m 10m 08m 06m
15 mm 20m 13m 10m 08m 06m O05m 04m
20 mm 15m 10m 07m 06m O05m 04m 03m
Szerelt és tomor fal
A és B részlet
Falvastagsag > 100 mm
Tomor fal tests(irlisége > 450 kg/m*®
Hézag szélessége >5<100 mm
PROMASEAL®-A mélysége =2,5mm
MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
Kitoltés osztaly (kézetgyapot, kerdmiagyapot...),

olvadaspont = 1000°C

> 40 kg/m?®

7,5

Hézagok kétoldali lezarasa a kitltésen 2,5 mm vastag
PROMASEAL®-A-val, A részlet:

(fuggdleges hézagok figgdbleges teherhordd szerkezetben)
EI90-V-M7,5-F-W5-100

Hézagok egyoldali lezarasa a kitdltésen 5 mm vastag
PROMASEAL®-A-val (massza a tlizmentett oldalon), B részlet:
(figgbleges hézagok fliggéleges teherhordo szerkezetben)
EI90-V-M7,5-F-W5-100

Hézagok kétoldali lezarasa a kit6ltésen 5 mm vastag
PROMASEAL®-A-val részen, A részlet:

(fuggdleges hézagok figgdleges teherhordé szerkezetben)
El120-V-M7,5-F-W5-100

Hézagok egyoldali lezarasa a kit6ltésen 10 mm vastag
PROMASEAL®-A-val (massza a tlizmentett oldalon), B részlet:

(figgdleges hézagok fliggéleges teherhordé szerkezetben)
ElI120-V-M7,5-F-W5-100

Kitoltés testsiirlisége

Hézagok mozgasa %-ban

81



Epitési hézagok lezarasa El 30-tol

707 .
PROMASEAL®-A El 120-ig
@? ? Tomor épitményszerkezet
C és D részlet
Fodém vastagsaga =150 mm
é Fodém testsiirisége > 450 kg/m*
i o e , e eaer. o Hézag szélessége >5<100 mm
C részlet - épitési hézag nem égheté kitoltéssel tomor
fodémben PROMASEAL®-A mélysége > 10 mm
MSZ EN 13501-1 szerint A1 tlizvédelmi
Kitdltés osztaly (kézetgyapot, kerdmiagyapot...),
% o olvadéspont = 1000°C
% Kitsltés testsiirisége > 40 kg/m®
Hézag mozgasa %-ban 7,5
S o

) Hézagok egyoldali lezarasa a kitltésen 10 mm vastag
PROMASEAL®-A-val (massza a tiizmentett oldalon), C részlet:

) (vizszintes hézagok vizszintes teherhordé szerkezetben)
ElI120-H-M7,5-F-W5-100

Z Hézagok egyoldali lezarasa a kitsltésen 10 mm vastag

PROMASEAL®-A-val, D részlet:

D részlet - épitési hézag nem éghetd kitdltéssel témér  (vizszintes hézagok falban, fddémhez vagy tet6hdz csatlakozva)
falban EI120-T-M7,5-F-W5-100

E részlet

7 Falvastagsag =100 mm
Fal testsiirlisége > 450 kg/m*
Hézag szélessége >5<100 mm

PROMASEAL®-A mélysége =20 mm

/ Kitsltés MSZ EN 13501-1 szerint E tlizvédelmi
—© osztaly (pl. EPS)

Z Z Hézagok egyoldali lezarasa a kitsltésen 20 mm vastag
PROMASEAL®-A-val, E részlet:

(fuggdleges hézagok fuggdleges teherhordé szerkezetben)
EI90-V-M75-F-W5-100

A

E részlet - épitési hézag égheté kitoltéssel tomor falban

_

F részlet - épitési hézag éghetd kitdltéssel tomor fodémben

F és G részlet

F6dém vastagsaga > 150 mm
Fédém testsiirlisége > 450 kg/m*
Hézag szélessége =5<100 mm

PROMASEAL®-A mélysége > 20 mm

s MSZ EN 13501-1 szerint E tlzvédelmi
Kitdltés .
osztaly (pl. EPS)

Hézagok egyoldali lezarasa a kitsltésen 20 mm vastag

PROMASEAL®-A-val, F részlet:
(vizszintes hézagok vizszintes teherhordé szerkezetben)
EI90-H-M7,5-F-W5-50

Py Hézagok egyoldali lezarasa a kitsltésen 20 mm vastag
PROMASEAL®-A-val, G részlet:

(vizszintes hézagok falban, fddémhez vagy tetéhoz csatlakozva)
EI120-T-M7,5-F-W5-50

N

3]

G részlet - épitési hézag éghetd kitdltéssel tdmor falban
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