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MUNKAUTASITAS "PSG'" Tizgatlo zsakok beépitési utasitasa

1.0. Az altalanos munkavédelmi utasitasban foglaltakon tili sajatos veszélyek

Nincsen az altalanos munkavédelmi utasitason kiviil specidlis kovetelmény.

2.0. Kornyezetvédelmi eldirdsok

Minden tevékenységet ugy kell végezni, hogy a kbrnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
érintse, flletve a kdrnyezet terhelése és igénybeveétele csokkenjen, ne okozzon kérnyezet-
terhelést, kbrnyezetszennyezést. Biztositani kell a hulladékképzodés megelozését, a kelet-
kezo hulladékok mennyiségének csokkentéset, a hulladék hasznositdsat, kornyezetkiméelo
artalmatianitdsat.

3.0. A termeldeszkozok meghatarozasa

1 db 2 cm atmérdji 70 cm hosszu legombolyitett végii, keményfabol késziilt bot.
2 db 250 x 150 x 1 mm miianyag lap
Tisztit6é eszkozok. (rongy, kefe)

4.0. Felhasznaland6 alapanvagok

"PSG" jelli tlizgatld zsdk a sziikséges méretben és mennyiségben.

5.0. A technologiai folyamat:

5.1. "PSG" tiizgatl6 zsakok felhasznalasi célja és alkalmazasanak teriiletei
- épiilo 1étesitmények befejezetlen szakaszdban a gépészeti és kdbelatvezetések ideiglenes,
vagy végleges tlizvédo lezarasa;
- olyan épiild, vagy funkciondlé épiiletek, kdozpontok, vagy termek tlizzar6 szakaszoldsara,
ahol kiilonleges tisztasdgi eloirasok betartdsa kotelezo;
- nukledris berendezésekhez.

5.2. "PSG" tiizgatl6 zsakok jellemzdi:

5.2.1. Felépitése

e tlizall6 kiils6 burkolat, amely iivegfonalbdl eldallitott siirli szovésli impregnélt szovetbol
tivegsodratu cérnédval varrt zsakocska,

e aziddjaras karos hatdsaitol védo belso polyetilén zsak,

e a tlizvédo hatdst biztosité megfeleld Osszetételll, hé hatdsara duzzadd, tiizallé és optiméalisan
beallitott jellemzdji toltet keverék.

5.2.2. Méretel

A zsdkok 2 méretben keriilnek forgalomba:

PSG 1-250x 160 x 20 mm 0,5 kg
PSG 2 - 250 x 100 x 20 mm 0,2 kg
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5.2.3. Fajlagos felhasznalasi adatok

e 1 m? iires nyilds lezdrasdhoz 266 db "PSG 1" jelii zsdk sziikséges, ez 25 cm vastagsdgu fal-
lezérast jelent.
A gyakorlatban a kabeldtvezetések nyilasai 25-50 %-ban kabelekkel kitoltottek.
Teljes pontos felhasznélast a kiilonboz6 tipusu atvezetésekre nem adhatéd ezért kiindulédsi pontként
az alabbi adatok fogadhatok el.

PSG tlizgatl6 zsakok felhasznalasi mennyiségei
NYiLAS BEEPITETTSEG
Méret Zsak tipus 10% | 20% | 30% 40%
04 m? PSG 1 21 15 12 10
PSG 2 5 4 4 4
0.2 m? PSG 1 42 35 29 25
PSG 2 10 9 9 9
0.3 me PSG 1 63 55 49 43
PSG 2 15 14 14 14
04 m? PSG 1 84 75 68 61
PSG 2 20 18 18 18
0.5 m? PSG 1 105 95 85 77
PSG 2 25 23 23 23
0.6 m? PSG 1 126 115 103 90
PSG 2 30 27 27 27
0.7 m? PSG 1 147 135 121 114
PSG 2 35 32 32 32
0.8 m? PSG 1 168 156 140 132
PSG 2 40 37 37 37
0.9 m? PSG 1 189 175 157 141
PSG 2 45 41 41 41
) PSG 1 210 193 174 156
1,0m
PSG 2 50 45 45 45

5.2.4. Tuzvédod funkciojuk alkalmazasi helyei

- 6nallo kébelek, kdbelkotegek, kabeltdlcdk tlizvédelme;
- milanyag csovek tlizvédo lezarasa D=50 mm-ig;

- mlianyag csOben vezetett kdbelek tlizvédelme;

- szigeteléssel védett acélcsovek tlizvédelme

5.2.5. Raktarozasi feltételek

A "PSG" tlizgétl6 zsakok karton dobozban keriilnek forgalomba.

A zsdkok zart, szaraz helyen torténd raktarozasi koriilmények kozott korlatlan ideig megorzik funk-
ci6 képességiiket.

Magas homérsékletnek 60 °C-ig ellenéllnak, fagyra nem érzékenyek.
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5.3. "PSG" tiizgatlé zsakok vizszintes gépészeti és kabelatvezetéseken torténo beépitési tech-
nolégiaja:

5.3.1. Beépitési feltételek:

A kébeladtvezetd nyilds min. 15 cm vastagsagu barmilyen épitdanyagbodl késziilt falazatban kialakit-
hat6.

A kébelek kébeltarton, vagy kébeltidlcidn egymdstdl fiiggetleniil, vagy nyalabokban egy vagy tobb
sorban rendezetten, pairhuzamosan helyezkedjenek el a nyildsban.

5.3.2. Beépitéshez sziikséges eszkozok:

e a beépitendd nyilas kitoltésére elegendé mennyiségli "PSG" tlizgatld zsdk - tdjékoztatd ada-
tok a 5.2.3. pontban,

e a zsakok méreteivel megegyez6 1 mm vastag lekerekitett €l és sarkd sima milanyag vagy
fémlemez par,

e 1db2cmés 1db 1 cm atmérdjli, 70cm hosszu legombolyitett végii simara csiszolt kemény-
fabol késziilt bot.

5.3.3. Egyéb feltételek:

A "PSG" tlizgatlé zsdkok beépitése nem kovetel steril tisztasdgu kabelfeliiletet, viszont a nagyobb
mennyiségll port €s egyéb durvabb szennyezddést mindenképpen célszerii eltavolitani a jobb szige-
telés biztonsaga érdekében.

A zsdkok anyaga sériilhet, ezért a munka megkezdése elétt mindennemi éles és hegyes targyat -
lemez sorja, kidllé drétvég, stb. - foleg az atvezetés belsejébdl, de még a kozvetlen kornyékrol is el
kell tavolitani.

5.3.4. A beépitési munka kivitelezése:

A kézbevett zsdkok a nyilasba helyezés eldtt felpuhitjuk, majd a nyilas aljara helyezziik tgy, hogy
hossza merdleges legyen a fal sikjara és ha a falvastagsdga kisebb mint a zsdk hossza - 25 cm -,
mindkét oldalon egyforma hosszan alljon ki. (3,0 6rés tlizvédelem esetén)
Ha a kabelek a falatvezetés valamelyik feliiletével érintkeznek, a kabelek elmozditdsa utdn a kéabe-
lek és a fal kozé€ is kell tlizgatl6 zsakokat juttatni.
Mindenképpen iigyelni kell arra, hogy a zsdkok egymds mellett és egymason rendezetten, parhuza-
mosan, szorosan, tomoren helyezkedjenek el.
A "PSG 2" zsdkok a kisebb €s sziikebb helyek kitoltésére alkalmasak.
Ugyelni kell arra, hogy egyes kdbelek és kabelnyaldbok kozotti hely zsakokkal legyen kitoltve, ami
azt jelenti, hogy a kabeleket és kabelkotegeket a zsakok szépen, rendezetten és tomoren korbe olel-
jék.
Ha a kébelek kabeltdlcin mennek at a nyildson, akkor a kabeleket megemelve a kabel és kédbeltdlca
kozé is zsdkot kell tenni.
Sziikebb helyeken, ahol kézzel nem fériink a zsdkok tomoritéséhez, igénybe vessziik a segédeszko-
zoket.
A sima lemezekre foleg a nyilds bezardsandl van sziikség, ahol a két lemez k6zé helyezziik a felpu-
hitott, elrendezett zsakot és becsusztatjuk az utolsé sorba.
A munka végeztével ellendrizni kell az dtvezetés tomorségét

e 4tlatni nem szabad rajta

e 7zsdk dnmagitdl nem eshet ki.
Megjegyzend6 6vintézkedés, hogy a zsakokkal beépitett kabeldtvezetés elveszti tlizvédd hatdsat, ha
a tomorségén barmilyen hiba keletkezik - pl. valaki kihiz, vagy kiszakit egy zsdkot.
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Ennek megeldzésére célszerli 2,5 mm atmérdjii stirti 1éptékii drétfonattal megvédeni a zsdkok fala-
zatbdl kidllo részét. A drothalot célszerti, konnyliszerrel nem oldhat6 kotésekkel a falazathoz rogzi-
teni.

5.4. A "PSG" tiizgatl6 zsakok fiiggolegesen Kialakitott gépészeti és kabelatvezetéseken torténo
beépitési technolégiaja:

5.4.1. Beépitési feltételek

A kébeldtvezetd nyilds min. 15 cm vastagsdgd barmilyen €pitdanyagbdl késziilt falazatban, vagy
fodémrészben kialakithato.

A kébelek kabeltarton, vagy kébeltdlcdn egymdstdl fliggetleniil, vagy kotegekben egy, vagy tobb
sorban, rendezetten parhuzamosan helyezkedjenek el a nyildsban.

A kabeldtvezetés also nyilasdra olyan 3-6 mm atmérdjii huzalbol 70 x 70 mm lyukméretii teherbir
racsozatot kell épiteni, amely a falazat vagy fodém alsé sikjaban helyezkedik el.

5.4.2. Beépitéshez sziikséges eszkozok

Megegyezik az 5.3.2. ponttal.

5.4.3. Az egyéb feltételek
Megegyezik az 5.3.3. ponttal.

5.4.4. A beépitési munka kivitelezése

A beépitési munka minden lépése €s fogdsa megegyezik a vizszintes kabelatvezetés — 5.3.4. pont -
technologidjaval.

Kiilonbségek:
e a zsdk csak az atvezetés felsé oldalan all ki annyival, amennyivel a zsdk hosszabb a fodém
vastagsaganal.

e azsdkok behelyezése szintén falsikra merdlegesen torténik igyekszik tomoriilni.

A beépités befejeztével ellendrizni kell a szigetelés tomorségét, valamint, hogy a tlizzaré szigetelés
itt is mint a falnal egy zsdk hosszanak megfeleld vastagsagu, vagyis 25 cm legyen.

A szigetelés védelme érdekében szintén célszeri a felsé fodémbdl kidllo részt drétfonattal bebur-
kolni.

6.0. Ellenorzési és vizsgalati feladatok

® tOomorségvizsgalat: atlatni a zsdkok kozott nem lehet
® azsdk 6nmagétdl nem eshet ki

e az atvezetés mindkét oldalan a zsdkok egyenld méretben dlljanak ki - ha az atvezetés mére-
tébdl ez kovetkezik

7.0. Hasznalando ellenérzo, méré és vizsgaloberendezések, eszkozok

Meérdszalag
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8.0. Vonatkozé eldirasok, szabvanvok egyéb dokumentumok

NME-28230037 001

9.0. Készitendo vezetend6 dokumentumok

Munkaszamos gyijto
Epitési napl6
Vizsgalati jegyzokonyv
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