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Miiszaki adatlap

Glasroc F (Ridurit) GUvegszallal erdsitett gipszlap
MSZ EN 15283-1: 2008 + A1: 2009

& Rigips

SAINT-GOBAIN

Jellemzé
tulajdonsagok:

A megel6z6 tizvédelemben hasznalt
Ovegszallal erésitett gipszlap. Nem éghetd és
kiléndsen szilard épitélemez, mely kiegészité

tartészerkezet nélkill is szerelhet6.

Megjelenés:

Felhasznalasi

Vilagos sziirke

A Glasroc F (Ridurit) épitélemezek acél

terdlet: oszlopok, gerendak, trapézlemezes foédémek,

kabelcsatornak tlzgéatlé burkolaséara

alkalmasak.
Szerelés: Rigips Kivitelez6i Kézikényv szerint
Terméknév Glasroc F 15 Glasroc F 20 Glasroc F 25
Jeldlés:
MSZ EN 15283-1 szerint GM-F.H1 GM-F.H1 GM-F.H1
Elképzés derékszdgi (SK) derékszdgl (SK) derékszdgl (SK)
Lapvastagsag [mm] 15 20 25
Szélesség [mm] 1200 1200 1200
Hosszlsag [mm] 2400 2400 2400
Négyzetméter suly (kb.) [kg/m?] 12,75 17,00 21,25
Slrtség [kg/m3] 850 (+50/-40) [kg/m3] 850 (+50/-40) [kg/m3] 850 (+50/-40) [kg/m3]
Vastagséag tlrés [mm] +0,9/-0,5 +0,9/-0,5 +0,9/-0,5
Megengedett hosszlsag és +0/-3 +0/-3 +0/-3
szélesség eltérés [mm]
Megengedett eltérés az atlékban 25 25 25
[mm/m]
Meg,enggdett paraterhelés 80 % 80 % 80 %
relativ paratartalom
Héellenallas
R [m2K/W] 0,05 0,06 0,08
Hoévezetési tényezd [W/mK] 0,3 0,3 0,3
Paradiffaziés ellenéllasi szam: p 10 10 10
Hajlitas alatti térés
(hossz irany) [N] 645 860 1075
Hajlitas alatti térés
(kereszt irdany) [N] 252 336 420
TlGzvédelmi osztalyba sorolas az
MSZ EN 13501-1 alapjan Al Al Al
Kiszerelés: [dB/raklap] 36 24 10
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