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Altalanos rész

I. Valamennyi foglalkozasi 4g és munkakor vonatkozasaban egy oktatési ora 45 perces

A tlizvédelmi szakvizsgara felkészitd képzés szervezett eléadasok keretei kozott

megtartando6 oktatasi draszamok:

alapképzés (felkészitd tanfolyam): 8 ora

alapképzés tavoktatas formajaban: 4 6ra

ismételt szakvizsgara felkészitd képzés (tovabbképzés): 4 ora

ismételt szakvizsgara felkészitd képzés tavoktatas formajaban: 2 ora.

Il. Minden foglalkozasi ag, munkakor esetében oktatni kell a tiz jelzésére vonatkozo

alabbi informéaciokat: A tiiz jelzésekor legalabb az aldbbi adatokat k&zolni kell a

jelzésfogadd tigyelettel (112-es hivasfogadd kozpont, katasztrofavédelmi

igazgatosag miiveletiranyitasi ligyelet, tlizoltosagi ligyelet):

a tlizeset, kareset helye,
a tlzre, veszélyeztetésre vonatkozo6 adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
az esemény mérete, kiterjedése,

a bejelentd személy neve, telefonszama




1.1. 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrol és a
tiizoltosagrol

1.§,2.§ (1), 4 § a)-c), h)-m), )-u), y), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (4)-(6), (8), 13/A. §, 15-18. §, 19-
20. §,21. § (1), (5-6), 22. §, 43. §, 48. § (2).

l. Fejezet
ALTALANOS RENDELKEZESEK
A térvény hatdlya
1. § (1) E torvény hatélya kiterjed
a) Magyarorszag teriiletén tartbzkodé maganszemélyekre;

b) Magyarorszag teriiletén levé jogi személyekre, magan- ¢és jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezeteire, ha ezekre vonatkozdan jogszabaly vagy
nemzetkozi szerz6dés masként nem rendelkezik, ezek hidnyaban a viszonossag iranyado;

C) Magyarorszag teriiletén folytatott, a tlizvédelemre kihaté valamennyi tevékenységre és a
tlizoltosag altal végzett mliszaki mentésre.

(2) A diplomaciai vagy nemzetkdzi jogon alapuld mentességet ¢lvezd személyekre a
nemzetkozi szerz6désekben foglaltak, ezek hidnyaban a viszonossag az iranyado.

(3) A viszonossag fennalldsa tekintetében az igazsagligyért felelds miniszter, a
kiilpolitikaért felelés miniszter és a katasztrofak elleni védekezésért felelds miniszter egylittes
nyilatkozata az irdnyado.

(4) A torvény hatalya nem terjed ki a banyak fold alatti részeire.

2. § (1) A tlizvédelemmel és a miiszaki mentéssel kapcsolatos kotelezettségeket az e torvény
hatadlya alda tartozoknak a jogszabalyokban, szabvanyokban, hatosagi eldirasokban
meghatarozottak szerint kell teljesiteni.

Ertelmezd rendelkezések
4. § E torvény alkalmazasaban

a) tiz (tiizeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az ¢€letre, a testi épségre vagy az
anyagi javakra, illetve azokban karosodast okoz;

b) tiz elleni védekezés (a tovdabbiakban: tiizvédelem): a tlizesetek megel6zése, a tlizoltasi
feladatok ellatasa, a tlizvizsgalat, valamint ezek feltételeinek biztositasa;

C) tizmegeldzés: a  tizek  keletkezésének  megelézésére, tovabbterjedésének
megakadalyozasara, illetdleg a tlizoltas alapvetd feltételeinek biztositdsdra vonatkozo, a
létesités €s a hasznalat sordn megtartandd tlizvédelmi jogszabalyok, szabvanyok, hatosagi
el6irasok rendszere és az azok érvényesitésére irdnyulod tevékenység;

h) tizolto-technikai termék: a tliz észlelésére, jelzésére, oltasara, a beavatkozas
megkonnyitésére, a tlizkar csokkentésére vagy a tliz terjedésének megakadadlyozasara
alkalmazott berendezés, eszkoz, tiizoltdo késziilék, oltdéanyag, amely nem tartozik a j) pont
szerinti épitési termék fogalmaba, valamint a tlizoltosag altal a tlizoltas, miliszaki mentés soran
hasznalt jarm1, felszerelés, hirk6z16 eszkoz, véddeszkoz;




1) tiiz- vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet az
anyagok ¢és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérol és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK  iranyelv moddositdsarél és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasardl szold 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurdpai
parlamenti és tanécsi rendelet (a tovabbiakban: 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet)

1a) tlzveszélyes gazok,

ib) tlizveszélyes acroszolok,

ic) tlizveszélyes folyadékok,

id) tlizveszélyes szilard anyagok,

ie) A, B, C vagy D tipusu onreaktiv anyagok és keverékek,
if) piroforos folyadékok,

ig) piroforos szilard anyagok,

ih) 1. vagy 2. kategoriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok
és keverékek,

i) 1. kategoriaba tartozo oxidalo folyadékok,
ij) 1. kategoriaba tartozo6 oxidald szilard anyagok vagy
ik) A, B, C vagy D tipusu szerves peroxidok

veszélyességi osztalyai és kategoridi egyikébe tartozo anyag vagy keverék eldallitasara,
feldolgozasara, hasznalatéra, tarolasara vagy kimérésére terveztek és gyartottak;

J) épitési termék: minden olyan termék vagy készlet, amelyet azért allitottak el6 és hoztak
forgalomba, hogy épitményekbe vagy épitmények részeibe allando jelleggel beépitsék és
amelynek teljesitménye befolyasolja az épitménynek az épitményekkel kapcsolatos alapvetd
kovetelmények tekintetében nyujtott teljesitményét;

k) szabvany: egy elismert szabvanyligyi testiilet altal ismételt vagy folyamatos alkalmazas
céljara elfogadott miiszaki eldiras, amelynek betartidsa nem kotelezé és amely a kovetkezd
kategoridk valamelyikébe tartozik: nemzetkdzi szabvany, eurdpai szabvany, harmonizalt
szabvany, nemzeti szabvany;

) tiizvédelmi, biztonsdgossagi kdvetelmény: az épitési termék, tlizolto-technikai termék, tiiz-
vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés tlizvédelmi, biztonsadgossagi tulajdonsagat,
jellemzojét megallapitdo miszaki eldiras;

m) teljesitménynyilatkozat: az épitési termék gyartdja altal kidllitott olyan dokumentum,
amely az €pitési termek teljesitményét a termékre vonatkoz6 miiszaki eldirasnak megfelelden,
hitelesen igazolja;

t) miiszaki elGiras: miiszaki tartalm( alapdokumentum, mely lehet eurdpai unios jogi aktus,
jogszabaly, harmonizalt, europai vagy nemzeti szabvany, eurdpai miiszaki értékelés, nemzeti
miiszaki értékelés, hatalyos épitdipari miiszaki engedély vagy miiszaki iranyelv;

U) épitményszerkezet (épiilet- vagy miitargyszerkezet): az €pitmény épitési termékekbol
meghatarozott céllal 0sszeépitett olyan eleme, amellyel szemben tlizvédelmi kovetelmény
1étezik;

v) megfeleloségi nyilatkozat: a termékek forgalomba hozatalanak kozds keretrendszerérdl,
valamint a 93/465/EGK tanacsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérdl szold 2008. julius 9-i




2008/768/EK europai parlamenti és tanacsi hatarozat III. mellékletének tartalman alapuld, a
tlizolto-technikai termékre, a tliz- vagy robbanasveszélyes késziilékre, gépre, berendezésre
vonatkoz6 tlizvédelmi, biztonsagossagi kovetelményeknek valdo megfeleldség igazoldsara
alkalmas irat;

A tiizjelzés

5. § (1) Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
hivasfogadd kozpontnak, a katasztrofavédelmi igazgatosag miiveletiranyito tigyeletének vagy
a tlizoltésagnak (a tovabbiakban: jelzésfogado), vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendérségnek
vagy a mentdszolgalatnak, illetdleg a telepiilési Onkormdnyzat polgarmesteri hivatalanak
(k6z6s onkormanyzati hivatalnak).

(2) A torvény hatalya ald tartozok a tliz jelzéséhez, a segitségkéréshez hiradasi eszkoziiket
kotelesek rendelkezésre bocsatani, sziikség esetén jarmiiveikkel segitséget nyujtani.

A tiizoltas

6. § (1) A torvény hatdlya ald tartozok a tlizoltdsban, a miiszaki mentésben —
ellenszolgaltatas nélkiil — életkoruk, egészségi, fizikai allapotuk alapjan elvarhatd személyes
részvétellel, adatok kozlésével kotelesek kozremiikodni.

(2) Azokat a valtozdsokat, amelyek a telepiilésen vagy a létesitményben a tlizoltast
befolyasolhatjdk, a kezdeményezd vagy az elharitasért felelds szerv haladéktalanul koteles az
allando készenléti jellegli szolgalatot ellatd hivatdsos tlizoltosagnak vagy Onkorményzati
tlizoltosagnak, illetve az érintett létesitményi tlizoltdsdgnak szdban azonnal és irasban is
bejelenteni.

8. § (1) A tlizoltésag fenntartdja a Polgari Torvénykonyv szerz6désen kiviil okozott karért
valo felelosségre vonatkozo szabalyai szerint koteles a tlizoltosag altal a tlizoltas, a miiszaki
mentés vagy a tlizoltassal, illetve miiszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok soran, azokkal
kozvetlen 0sszefliggésben harmadik személynek okozott, mas forrasbol meg nem tériil6 karért
— az elmaradt vagyoni eldny kivételével — a kartérités megfizetésére.

(2) A tlizoltosag fenntartoja a Polgari Torvénykonyv sérelemdijra vonatkozd szabalyai
szerint koteles a tlizoltosag altal a tlizoltds, a miiszaki mentés vagy a tlizoltassal, illetve
miszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok soran — azokkal kozvetlen Osszefiiggésben —
harmadik személynek okozott személyiségi jogsértésért sérelemdij megfizetésére.

(3) A tlizjelzésben, tlizoltasban, miiszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapjan
kozremiikodo altal a tlizoltds, a miiszaki mentés soran okozott kart, illetve személyiségi
jogsértést ugy kell tekinteni, mintha azt a tlizoltosdg okozta volna. Mentesiil a tlizoltosag a
feleldsség, illetve a sérelemdijjal valo helytallas alol, ha bizonyitja, hogy 6t a kozremiik6dd
utasitdsokkal valo ellatasaban és feliigyeletében felrohatdésag nem terheli.

(4) A tlizjelzésben, tlizoltdsban, miiszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapjan
kozremiikodok a kozremiikodésiikkel, jarmuveik, eszkozeik, felszereléseik igénybevételével
kozvetlen 0sszefliggésben keletkezett, mas forrasbol meg nem tériilé kdruk megtéritésére — az
elmaradt vagyoni eldny kivételével —, illetve a személyiségi joguk megsértése esetén
kovetelhetd sérelemdij megfizetésére a Polgari Torvénykonyv szerzddésen kiviil okozott
karért valo feleldsségre, valamint sérelemdijra vonatkozo szabdlyai szerint tarthatnak igényt a
tlizoltosag fenntartojatol.

(5) Nem kell megtériteni annak a karat, illetve nem tarthat igényt sérelemdijra az, aki a tiizet
szandékosan vagy sulyos gondatlansagbol okozta.




(6) Koteles a tlizoltassal, miiszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
koltségek megtéritésére az, aki

a) a beavatkozast igénylé eseményt szandékosan okozta;

b) a tlizoltasra vagy a miiszaki mentésre vonatkozdan szandékosan megtéveszto jelzést
adott;

) gondatlansaga miatt téves automatikus tiizatjelzés keletkezett.
Il. Fejezet
A TUZVEDELMI HATOSAGI FELADATOK®
Tiizvédelmi hatosagi feladatok
11. § (1) A tlizvédelmi hatosag jogszabalyban meghatarozott esetekben
a) engedélyezi a kérelmezett jog gyakorlasat,
b) a hataskorébe utalt ligyekben ellendrzi a kotelezettségek betartasat,

C) az elbirasok megsértése esetén korlatozza vagy megtiltja az lizemeltetés, a tevékenység
folytatasat,

d) a kotelezettségeiket megsértokkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tlizvédelmi
birsagot szab ki, valamint

e) a tlizesettel kapcsolatban tiizvizsgalati eljarast folytat le és tiizeseti hatdsagi bizonyitvanyt
ad ki.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjaban meghatarozott tizvédelmi birsag fizetésére a
maganszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetei
kormanyrendeletben meghatarozottak szerint kotelezhetok.

Tiizmegelozési feladatok

13. § (1) Olyan épitési termék hozhatd forgalomba — az egyedi, hagyomanyos, természetes,
bontott vagy miiemléki felhasznalast épitési termék kivételével —, amely rendelkezik az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairol sz6lo jogszabalyban meghatarozott, beépitéshez sziikséges
iratokkal.

(4) A 305/2011/EU rendelet hatalya ala nem tartozé épitményszerkezet miiszaki eldirasban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeknek valé megfeleldségét, az alabbi moddok
valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Europai Unioban akkreditalt vizsgald laboratorium altal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgalo laboratorium ez alapjan kiadott nyilatkozata,

b) a vonatkozé Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi
méretezes, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazold felelds miiszaki vezetd €pitési naplo
bejegyzése,

C) szakérti intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratérium igazolasa alapjan a felelGs
miiszaki vezetd épitési napld bejegyzése,

d) a jogszabalyi el6irasoknak valé megfeleldség igazolasara a felelds miiszaki vezetd épitési
naplé bejegyzése, amennyiben az adott Osszetételi ¢épitményszerkezet tlizvédelmi
teljesitményét a jogszabaly vagy tlizvédelmi miiszaki iranyelv meghatarozza,



http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26565.338427#foot46

e) az e torvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapjan kiadott miniszteri rendeletben
meghatarozott esetben a tlizvédelmi szakértd vagy a tlizvédelmi tervezo nyilatkozata.

(5) Az Eurdpai Uni6 mésik tagallamaban vagy Torokorszadgban az ott iranyado eldirasoknak
megfelelden eldallitott vagy forgalomba hozott, tovabba az Eurdpai Gazdasagi Térségrol
sz616 megallapodasban részes — az elébbiektdl eltérd — dllamban az ott iranyado eldirdsoknak
megfeleléen eldallitott, (1)—(3) bekezdés szerinti termékekre az Eurdpai Kozosség
létrehozasardl sz6lo szerzOdésnek az aruk szabad 4aramlasat biztositd rendelkezéseihez
kapcsolddo kolecsonos elismerés alkalmazasarol szolo torvény eldirasait kell alkalmazni.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt termékek esetén a védelem egyenértékiiségét tlizvédelmi
hatosag vizsgalhatja.

(8) Az (1)—(3) bekezdés szerinti termék forgalomba hozataldhoz, forgalmazasahoz,
beépités¢hez kiadott iratot, unids jogi aktusokban és magyar jogszabdlyokban meghatarozott
modon vissza kell vonni, ha a termék nem felel meg az abban megallapitott tulajdonsagoknak,
feltételeknek.

13/A. § (1) A 13. § (1)+(3) bekezdésében felsorolt termékek tlizvédelmi, biztonsagossagi
kovetelményeknek valdé megfeleldsége tekintetében a tlizvédelemmel kapcsolatos
piacfeliigyeleti hatosagi feladatokat ellatd szerv (a tovabbiakban: piacfeliigyeleti hatosag) jar
el.

(2) Amennyiben a piacfeliigyeleti hatosag megallapitja, hogy a rendeltetésszeriien hasznalt
13. § (1)—(3) bekezdése szerinti termék tlizvédelmi szempontbdl veszélyezteti a biztonsagot,
megtiltja annak forgalomba hozatalat, forgalmazasat, beépitését, felhasznalasat ¢és
piacfeliigyeleti birsagot szabhat ki.

(3) A 13. § (1)—(3) bekezdés szerinti, a forgalomba hozatalhoz, forgalmazashoz, beépitéshez
sziikséges irattal nem rendelkezé termék forgalomba hozatalat, forgalmazasat, beépitését a
piacfeliigyeleti hatosag megtiltja és piacfeliigyeleti birsagot szabhat ki.

(4)
(5) A végleges dontéssel kiszabott piacfeliigyeleti birsdg meg nem fizetése esetén a

kiszabott 0sszeget késedelmi potlék terheli, amelynek mértéke minden naptari nap utdn a
felszamitas idépontjaban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-6d része.

(6) A piacfeliigyeleti hatosag a piacfeliigyeleti feladat- és hataskorét e torvény, a termékek
piacfeliigyeletérdl szolo torvény, jogszabalyok, valamint miszaki eldirasok alapjan
gyakorolja.




I11. Fejezet
A MAGANSZEMELYEK, A JOGI SZEMELYEK, VALAMINT A MAGAN- ES JOGI

SZEMELYEK
JOGI SZEMEL YISEGGEL”NEM RENDELKEZO SZERVEZETEINEK
TUZVEDELEMMEL

ES MUSZAKI MENTESSEL KAPCSOLATOS FELADATAI
A maganszemélyek tiizvédelemmel és miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

15. § (1) A maganszemélyeknek meg kell ismernitik és meg kell tartaniuk, illetéleg meg kell
tartatniuk a tulajdonukban, hasznalatukban levé épiiletek, lakdsok, jarmiivek, gépek,
berendezések, eszk6zok €s anyagok hasznalatara és mitkddtetésére vonatkozo tizmegeldzési
szabalyokat.

(2) A maganszemélyek kotelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a
jogszabalyban meghatarozott tlizvédelmi feliilvizsgalatar6l, és biztositani a tizvédelmi
ellendrzés lehetdségét.

16. § A maganszemélyeknek meg kell ismerniiik a tlizesetek és a miiszaki mentést igényld
balesetek, karesetek jelzésével, tovabba a tiiz oltdsdval és a miiszaki mentéssel kapcsolatos
kotelezettségeiket.

17. § A maganszemélyek kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a nevelésiik, feliigyeletiik alatt
allo személyek a 15. § (1) bekezdésében foglalt tiizvédelmi ismereteket megszerezzék, és
tevékenységiik soran ne okozzanak tiizet vagy kozvetlen tlizveszélyt.

A gazdalkodo tevékenységet folytato maganszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és
maganszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezeteinek tizvédelemmel és
miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

18. § (1) A gazdalkodo tevékenységet folytatd maganszemélyeknek, jogi személyeknek,
jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezeteknek a létesitmények, az épitmények, a
technologiai rendszerek megvalositasaval, lizemeltetésével, fejlesztésével Gsszhangban
gondoskodniuk kell a jogszabdlyokban meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények
megtartasarol, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megeldzésének
és elharitasanak feltételeirdl.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kotelesek

a) a kozvetlen tlizvédelmiiket szolgald — jogszabalyban, hatosagi hatarozatban eldirt —
tlizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt allanddan iizemképes
allapotban tartani, iddszaki ellendrzésiikrdl, valamint az oltdviz és egyéb oltéanyagok
biztositasarol gondoskodni;

b) a tlizoltosag részére a tliz oltasara, a miiszaki mentésre szolgald felkészités érdekében —
elézetes egyeztetés alapjan — a helyszini gyakorlatok megtartasat lehetévé tenni és abban
kozremiikodni;

c) a tevékenységi koriikkel kapcsolatos tlizesetek megel6zésének és oltasanak, valamint a
miiszaki mentésnek jogszabalyokban meghatarozott feltételeit biztositani;

d) biztositani a tiizvédelmi ellenérzés lehetdségét.

(3) Az erdo és a parlag tiiz elleni védelme — a tiizesetek megelézése, a tlizoltas feltételeinek
biztositdsa — a tulajdonos, a kezeld, illetve hasznal6 feladata.
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19. § (1) A gazdalkodd tevékenységet folytatd maganszemélyeknek, a jogi személyeknek
tizvédelmi szabalyzatot kell késziteniiik, ha

a) a munkavégzésben részt vevd csaladtagokkal egylitt 6tnél tobb munkavallalot
foglalkoztatnak,

b) az altaluk {izemeltetett, bérelt épiiletrész, épiilet teriiletén talalhatdé olyan helyiség,
amelynek a legnagyobb befogaddképessége meghaladja az 50 fot, vagy

c) kereskedelmi szallashelyet lizemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kotelesek gondoskodni arrol, hogy munkavallaloik, a
munkavégzésben részt vevd csalddtagjaik a jogszabalyokban meghatarozott tiizvédelmi
eléirasok szerint végezzék a tevékenységiiket, valamint a tlzvédelmi szabalyzatban
foglaltakat megismerjék és betartsak.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tlizvédelem biztositasardl megfeleld szervezettel,
tlzvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személlyel, illetve szolgaltatas igénybevételével kell
gondoskodniuk, ha

a) robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot allitanak eld, dolgoznak fel, tarolnak és az
egy telephelyen eldallitott, feldolgozott, tarolt anyag egylittes, egyidejii mennyisége
meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b) tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagot, terméket tarolnak és az egy telephelyen a
szabadtéri és az épiileten beliili taroldsra szolgald Osszesitett alapteriilet meghaladja az 1000
2
m*-t,

C) ipari vagy mezOgazdasagi tevékenységet végeznek és a csaladtagokkal egyiitt a
munkavégzésben részt vevd munkavallalok egyidejii 1étszama meghaladja a 100 f6t, vagy

d) olyan épiiletrészt, épiiletet iizemeltetnek, bérelnek,
da) amelyben tomegtartozkodasra szolgalo helyiség talalhato,
db) amely Gsszesitett befogadoképessége meghaladja az 500 fot, vagy

dc) amelyben menekiilésben korlatozott személyek elhelyezése, ellatasa, kezelése, nevelése,
oktatasa, gondozasa torténik és e személyek egyidejii 1étszama meghaladja a 20 f6t.

19/A. §A jogszabalyban meghatirozott lakd- és tidiilléegységre vonatkozo tlizvédelmi
eléirasokat, a riasztds, a menekiilés lehetséges modozatait, a tlizvédelmi eszkozok
haszndalatara vonatkoz¢ eldirdsokat az épiiletre vonatkozd tlizvédelmi hasznalati szabalyok
tartalmazzak.

20. § (1) A tlizvédelmi helyzetre kihatd olyan tevékenységet, amely a kockazati osztaly
megvaltoztatasat teszi sziikségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitasanak 15%-kal
torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése eldtt legalabb tizendt nappal a
kezdeményez6 a tlizvédelmi hatosagnal koteles bejelenteni.

(2) Minden tliz- vagy robbandsveszélyes technologia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek
hianyaban alkalmazésa el6tt a gyartd, forgalmaz6, importér vagy meghatalmazott képviseld,
ezek hidnyaban a megrendeld vagy alkalmazd koteles a tlizvédelmi rendelkezések
megallapitasa céljabol sziikséges vizsgalatokat, legalabb a kijelolt tantsitd szervezetekre
vonatkozo kovetelményeknek megfelelé vagy akkreditalt szervezettel elvégezni vagy
elvégeztetni, ¢és a vizsgalatok eredményét a tlizvédelmi hatdsag kérésére rendelkezésre
bocsatani.
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21. § (1) Jogszabalyban meghatdrozott esetben az épitészeti-miiszaki tervdokumentacio
része a tluzvédelmi dokumenticid, amely tartalmazza torvény és annak végrehajtasi
rendeletében eldirt tizvédelmi kdvetelményeknek valé megfelelés dokumentalasat tervekkel
¢s miiszaki leirasokkal.

(5) A felelés miiszaki vezetd — annak hidnyaban a kivitelezd — koteles a végleges épitési
engedélyben, a tizvédelmi dokumentacidban €és a miiszaki eldirasokban szerepld tlizvédelmi
kovetelményeket a kivitelezés soran megtartani, megvalositani, a tervezési hidnyossagok
megsziintetését a tervezonél €s a beruhazonal kezdeményezni.

(6) A felelés miiszaki vezetdnek — annak hianyaban a kivitelezOnek — az épitdipari
kivitelezési tevékenységek befejezését kovetden az (5) bekezdésben foglaltak érvényesitésérol
irasban kell nyilatkoznia.

22. § (1) Az altalanos ¢és kozépiskoldkban, a szakképzd iskoldkban, valamint a felsdoktatési
intézményekben a tanulmanyi kovetelményekbe épitve, tovabba a szaktanfolyamokon,
tovabbképzéseken oktatni kell az 4ltalanos ¢és az egyes szakanyagokhoz kapcsolodo
tlizvédelmi ismereteket. Az oktatasrdl a nevelési-oktatasi intézmény és az oktatast végzo
szerv koteles gondoskodni.

(2) Jogszabalyban meghatarozott foglalkozasi agakban ¢s munkakdrokben csak tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezé személy foglalkoztathato. A tlizvédelmi szakvizsgdztatdst az adott
foglalkozasi agra (munkakorre) képesitést ado oktatds (szaktanfolyam) keretében az oktatast
végz0 koteles megszervezni.

(3) A munkaltaté koteles gondoskodni a munkavallaléi, illetdleg a munkavégzésben részt
vevO csalddtagjai évenkénti tlizvédelmi oktatdsarol, valamint arr6l, hogy azok a
munkakoriikkel, tevékenységiikkel kapcsolatos tlizvédelmi ismereteket a foglalkoztatasuk
megkezdése eldtt elsajatitsak, a tliz esetén végzendd feladataikat megismerjék.

(4) A munkaltaté azt a munkavallalot, illetdleg a munkavégzésben részt vevo csaladtagot,
aki a tevékenységéhez sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel, illetdleg az eldirt tlizvédelmi
szakvizsgaval nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.
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V1. Fejezet
VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

43. § (1) Tizvédelmi birsag fizetésére a maganszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezetei kormanyrendeletben meghatarozottak szerint
kotelezhetok.

(2) A tizvédelmi hatdésag tlizvédelmi birsdgot a jogszabalyban eldirt thzvédelmi
kotelezettségek megsértése esetén szabhat ki.

(3) A végleges dontéssel kiszabott tlizvédelmi birsag meg nem fizetése esetén a kiszabott
Osszeget késedelmi potlék terheli, amelynek mértéke minden naptari nap utan a felszamitas
id6pontjaban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-6d része.

(4) A tizvédelmi birsag helyszini birsagként is kiszabhato.

48. § (2) A 2013. julius 1. eldtt a tlizolto-technikai termékként kezelt épitési termékekre
kiadott, 2013. julius 1-jéig hatdlyukat nem vesztett tizvédelmi megfeleldségi tanusitvanyok €s
forgalmazasi engedélyek — az azokban meghatarozott érvényességi id6tdl fliggetlentil — 2016.
julius 1-jéig hatalyosak.
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1.2. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatésagi feladatokat ellato
szervezetekrol, a tiizvédelmi birsagrol és a tiizvédelemmel foglalkozok kotelezo élet- és

balesetbiztositasarol
1.§ (1) ¢), D) b), k) (2) i), (3) b), d), i), 1), 2. §, 7-9. §, 1. melléklet.

I. FEJEZET

A TUZVEDELMI HATOSAGI FELADATOKAT ELLATO SZERVEZETEK ES A
TUZVEDELMI HATOSAGI TEVEKENYSEG RESZLETES SZABALYAI

1. Els6 foku tiizvédelmi hatésagként eljaré hatéosagok

1. § (1) A Kormany els6 foku tlizvédelmi hatdsagként — a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-
ban és mas kormanyrendeletben meghatarozott kivételekkel — a katasztrofavédelmi
kirendeltséget jeloli ki, amely

C) a létesitmény, az épitmény, a helyiség vagy a szabadtér teriiletén a tizvédelmi 1étesitési
¢s hasznalati szabalyok betartasat, tovabba — jogszabdly eltérd rendelkezésének hidnyaban —
jarmivon a tlizvédelmi hasznalati szabalyok betartasat, valamint a tliz elleni védekezésrol, a
miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. torvény (a tovabbiakban: Ttv.)
12. § (1) bekezdésének hatdlya ald nem tartozo tlizvédelmi szolgaltatasi tevékenységet
ellendrzi,

f) az lizemeltetést, a tevékenységet a tiizvédelmi kovetelmények érvényesitéséig, de
legalabb a szabalytalansdg megallapitasatol szamitott 24 6rara megtilthatja, ha

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kotelezettségnek nem tettek eleget, vagy az
engedélyezett tevékenységtdl kedvezdbtleniil eltérnek,

k) azt a munkavallalot, aki a munkakorével kapcsolatos tlizvédelmi elbirasokat, vagy a
tlizjelzésre vagy tlizoltdsra szolgald eszk6zok, felszerelések hasznalatat nem ismeri, a
sziikséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenyseégtdl eltiltja,

(2) A Kormany els¢ foku tlizvédelmi hatosagként a hivatdsos katasztrofavédelmi szerv
teriileti szervét (a tovabbiakban: teriileti szerv) jeloli ki, amely

i) a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrol, a tiizvédelmi
szakvizsgaval Osszefiiggd oktatadsszervezésrol ¢€s a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairdl sz6ld miniszteri rendeletben meghatirozott esetben megtiltja a tlizvédelmi
szakvizsga megtartasat, tovabba dont a tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyok
érvénytelenitésérol,

(3) A Kormany elsé foku tlizvédelmi hatosagként a hivatasos katasztrofavédelmi szerv
kdzponti szervét (a tovabbiakban: kdzponti szerv) jeldli ki, amely

b) az épiiletek, épitmények tlizvédelmi 1étesitési eldirasai alol eltérést engedélyezhet,
d) a kiilon jogszabalyban meghatarozott esetekben dont a védelem egyenértékliségérol,

i) eljar a teriileti szerv, valamint a Katasztrofavédelmi Oktatasi Kozpont tlizvédelmi
szakvizsgdval 0Osszefliggd oktatasszervezdi tevékenységével ¢és az altaluk szervezett
tizvédelmi szakvizsgaztatassal kapcsolatos kozigazgatasi hatosagi eljardsokban, a tlizvédelmi
szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgaval
Osszefiiggd oktatasszervezésrdl és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairdl szolo
miniszteri rendeletben meghatdrozott esetben megtiltja a tlizvédelmi szakvizsga megtartasat,
¢s dont a tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyok érvénytelenitésérol,
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I) az épitményszerkezetek tlizvédelmi kovetelményeknek valdo megfelelésége igazolasara
kiadott nyilatkozatokkal 6sszefliggésben:

2. Masodfoku tiizvédelmi hatosagként eljaro hatosagok

2. § (1) A Kormany masodfoku tlizvédelmi hatosagként — ha kormanyrendelet masként nem
rendelkezik — a teriileti szervet jeloli ki.

(2) A Kormany masodfoku tlizvédelmi hatdésagként a kdzponti szervet jeldli ki azokban az
iigyekben, ahol a teriileti szerv els6 foku tlizvédelmi hatosagként eljart.

(3) Az éaltalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo torvény szerinti feliigyeleti szervként a
masodfoku hatdsagként kijeldlt szervek jarnak el.

Il. FEJEZET
A TUZVEDELMI BIRSAG

7. § (1) A tlizvédelmi hatdsag az 1. mellékletben megjeldlt szabalytalansag esetén az ott
rogzitett mértékben, tovabba a Kstv.-ben meghatarozott esetekben tlizvédelmi birsagot
szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt tdblazat 2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38.
soraban rogzitett szabalytalansagok esetén — az 5. § szerinti eljarasok kivételével — a
tlizvédelmi birsag kiszabasa kotelezd.

(2)** Ha a tiizvédelmi birsaggal sujthatd szabalytalansag ismételten fordul eld, a tiizvédelmi
birsagot ki kell szabni.

(3) Tobb szabalytalansag egyiittes fennallasa esetén a birsdg mértéke az egyes
szabalytalansagokért kiszabhat6 birsagok 0sszege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tlizvédelmi birsag kiszabasara elsé fokon — az 1. melléklet 41. soraban rogzitett
esetet kivéve — a szabalytalansagot észleld tiizvédelmi hatdsag jogosult abban az esetben, ha
az ¢észlelt szabalytalansag a hatdsag adott eljarasahoz kozvetlentil kapcsolodik, vagy a
szabalytalansag helyszinének tlizvédelmi hatdsagi ellendrzésére hataskorrel €s illetékességgel
rendelkezik. Az 1. melléklet 41. soraban rogzitett esetben a kdzponti szerv jogosult a birsag
kiszabasara.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-dban meghatarozott tlizvédelmi birsadgot a birsagot kiszabo hatarozat
véglegessé valasatdl szamitott 30 napon beliil kell a hatarozatban megjelolt, a Magyar
Allamkincstar altal e célra létrehozott kozpontositott beszedési szamlara befizetni (a
tovabbiakban: befizetés).

(2) A befizetés soran az atutalds kozlemény rovatiban fel kell tiintetni a ,,tlizvédelmi birsag”
szoveget, a hatdrozat szamat ¢és a birsagfizetésre kotelezett nevét.

9. § (1) A tlizvédelmi birsag megfizetése nem mentesit a biintetdjogi, illetve a polgari jogi
feleldsség, valamint a tlizvédelmi birsdg kiszabasara okot add szabdlytalansag
megsziintetésének kotelezettsége alol.

(3) A tlizvédelmi birsag kiszabasarol szolo végleges dontést koltségvetési okokbol a
kozponti szerv koltségvetési intézményével is kozolni kell.
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1. melléklet a 259/2011. (XIL. 7.) Korm. rendelethez’

A B C
tiizvédelmi tiizvédelmi
birsag birsag
1. tiizvédelmi szabalytalansag megnevezése legkisebb legnagyobb
mértéke mértéke
(Ft) (Ft)
2. [tizvédelmi eldiras megszegése, ha az tlizet idézett el 10 000 1 000 000
3. tuZYedelm} szabaly”megs’z?gese, ha az tgze‘; 1de%ett ’elo ¢s az oltasi 20 000 3000 000
tevékenységben a tlizoltosag beavatkozasa is sziikséges
4, tuzvede’lml sz:abaly megszegese, ha azzal kozvetlen tliz- vagy 20 000 1000 000
robbanasveszElyt idéztek eld
5. |menekiilésre szamitasba vett kijarat, vészkijarat lesziikitése oly
modon, hogy a kitiritéshez sziikséges atbocsatoképesség nem 20 000 800 000
biztositott
6. [tomegtartozkodasra szolgalo épitmény, épitményrész esetén a
me,nekulesre szar.l?'lt’as’ba vett lflj ayat, Vfaszkl_] e}ra’tt lreszukrltese oly 30 000 1000 000
modon, hogy a kitiritéshez sziikséges atbocsatoképesség nem
biztositott
7. |menekiilésre szamitasba vett kijarat, vészkijarat lezarasa, lesziikitése
oly mddon, hogy a menekiild szdmara az nem sziintetheté meg 30 000 1 200 000
azonnal
8. [tomegtartozkodasra szolgalo épitmény, épitményrész esetén a
menek,ulesre szamitasba V?tt”klj e}rat,, vészkijarat lfazarasa,nleszukltese 40 000 1500 000
oly modon, hogy a menekiil szamara az nem sziintetheté meg
azonnal
9. |épiiletek menekiilési utvonalain és azokkal egy 1égteret alkoto
helyiségrészben szabalytalan tarolas, a rendeltetéssel nem Gsszefliggd
elektromos berendezés feliigyelet nélkiili tizemeltetése, tovabba a 20 000 500 000
menekiilési utvonalnak a kiiiritéshez sziikséges dtbocsatoképesség
mértékén tuli lesziikitése
10.laz épiiletek menekiilési utvonalain éghetd anyagu installaciok,
dekoraciok, szényegek, falikarpitok, tovabba egyéb éghetd
anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padlé feliiletének 20 000 500 000
15%-anal nagyobb mértékii részét boritd elhelyezése (a beépitett
épiteési termékek €s a biztonsagi jelek kivételével)
11.a kitiritési szamitassal igazolt/igazolhato 1étszam tullépése 30000 3000 000
12.jogszabaly vagy hatosag altal eldirt, a tliz- vagy fiistszakasz hataron
beépitett tliz- vagy fiistgatlo miiszaki megoldas megsziintetése, 30000 200 000
eltavolitasa, mitkodésének akadalyoztatasa
13./ha a létesitési eljaras soran jovahagyott tlizoltasi felvonulasi ut, 30 000 1 000 000
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terilet maradéktalanul nem biztositott

14.

szlikséges oltdviz-intenzitas, kifolyasi nyomas hidnya, oltovizkivétel,
felhasznalas akadalyozasa

30 000

1 000 000

15.

a tlizoltosag beavatkozasanak akadalyozasa

20 000

2 000 000

16.

a létesitményi, tovabba az dnkormanyzati tlizoltosagra vonatkozé
jogszabalyban vagy hat6sagi hatarozatban rogzitett, a 1étszamra,
illetve a képzésre vonatkoz6 eldirdsok megszegése

50 000

2 000 000

17.

tlizoltokésziilék készenlétben tartasanak hidnya (a veszélyes arut
szallito jarmiivek kivételével)

20 000

50 000

18.

tlizoltokésziilek karbantartasanak hidnya (a veszélyes arut szallitd
jarmiivek kivételével)

10 000

30 000

19.

a jogszabaly vagy hatosag altal eloirt beépitett tiizjelzd vagy tiizoltd
berendezés készenlétben tartasanak, karbantartasanak,
feliilvizsgalatanak hianya, miikodésének akadalyozasa, ha a védett tér

a) legfeljebb 100 m? alapteriiletii:

50 000

400 000

b) 101-500 m? alapteriiletii:

100 000

1 000 000

c) 500 m? feletti alapteriileti:

200 000

2 000 000

20.

tlizjelz6 vagy tlizoltd berendezés kdzpontjanak jogszabaly vagy
hatosag altal eldirt allando felligyelete, tlizatjelzés hianya

100 000

1 500 000

21.

jogszabaly vagy hatosag altal eldirt beépitett tlizjelzd vagy tlizoltd
eszkoz, felszerelés, késziilek, berendezés hibai igazolt
megsziintetésének, vagy a megsziintetésre tett intézkedés
kezdeményezésének hidnya, amennyiben a hiba észlelése 6ta tobb
mint 8 nap eltelt

50 000

1 000 000

22.

jogszabaly vagy hatosag altal eldirt, az Orszadgos Tlizvédelmi
Szabalyzatrol sz616 miniszteri rendeletben meghatarozott érintett
miiszaki megoldés készenlétben tartdsanak, karbantartdsanak,
ellendrzésének, feliilvizsgalatanak, nyomasprobajanak, a feltart hibak
igazolt javitasanak hidnya, amennyiben az nem tartozik mas
tizvédelmi birsagtétel ala

30 000

1 000 000

23.

jogszabaly vagy hatosag altal eldirt oltdbanyag beszerzésének,
készenlétben tartdsanak elmulasztasa

30 000

1 000 000

24.

tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett tevékenység érvényes tlizvédelmi
szakvizsga nélkiili végzése, kozvetlen iranyitasa

50 000

500 000

25.

hatdsagi eltiltas ellenére végzett tlizvédelmi szakvizsga
oktatasszervezoi tevékenység, illetve tlizvédelmi
szakvizsgabizottsagban tagként, elndkként valo kozremiikodés

50 000

500 000

26.

tizveédelmi szakvizsgara kotelezett tevékenység miiszaki
kovetelménytdl eltérd végzése (természetes személy vagy gazdasagi

tarsasag)

50 000

1 000 000
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217.

tiizvédelmi dokumentacio jogosultsag nélkiili készitése

50 000

1 000 000

28.

a) ha a felelds tervezd, a tizvédelmi szakértd vagy a tlizvédelmi
tervezO nem a vonatkozo jogszabalyoknak, hatosagi eldirasoknak
megfelelden tervezte meg az épitményt

b) ha a kivitelez6 vagy a felel6s miiszaki vezet6 valdtlan
nyilatkozatot adott

30 000

1 000 000

29.

ha a munkaltat6 az (1j munkavallalok tiizvédelmi oktatasarol, illetve —
amennyiben tlizvédelmi szabalyzat készitésére kotelezett — a
tlizvédelmi szabalyzat megismertetésérdl a munkaba lépéskor —
igazolt médon — nem gondoskodott, €s a munkavallalo belépése ota
tobb mint 15 nap eltelt

30 000

1 500 000

30.

ha a munkaltaté a munkavallalok ismétlddo vagy a tlizvédelmi
hatdsag altal eldirt soron kiviili tizvédelmi oktatasardl, illetve a
tlizvédelmi szabalyzat megismertetésérdl a jogszabalyban vagy a
tlizvédelmi szabdlyzatdban, a soron kiviili oktatast eldird
hatarozatban rogzitett hataridére — igazolt médon — nem
gondoskodott és a hataridd lejarta 6ta tobb mint 15 nap eltelt

30 000

1 000 000

31.

ha az lizemeltetd — alairt megallapodéssal, megbizassal dokumentalva
— megfeleld szervezettel, illetve tlizvédelmi szakképesitéssel
rendelkezd személlyel vagy szolgaltatas igénybevételével nem
gondoskodik a létesitmény tlizvédelmérdl ott, ahol ezt jogszabaly
eldirja

50 000

500 000

32.

ha a jogszabaly alapjan kotelezettek a jogszabaly altal eldirt
tlzvédelmi szabalyzatot nem készitik, készittetik el

50 000

250 000

33.

ha a jogszabalyban kotelezettek tlizvédelmi szabalyzatabol a
jogszabalyban eldirt kotelezo tartalmi elem hidnyzik, vagy az a
tlzvédelmi helyzetre kihat6 valtozast nem tartalmazza

50 000

200 000

34.

ha az épitményben raktarozott, tarolt anyag, termék mennyisége
meghaladja az épitmény létesitésekor, atalakitasakor hatalyban 1évo
jogszabaly szerinti tlizterhelési értékeket

30 000

2 000 000

35.

a kotelez6 1ddszakos villamos- vagy villamvédelmi feliilvizsgalat
hianya

50 000

1 000 000

36.

a kotelezd idészakos villamos- vagy villamvédelmi feliilvizsgalati
mindsitd iratban feltart — tizveszélyes vagy soron kiviili, javitandé
jelzéssel ellatott — hibak igazolt megsziintetésének hianya

40 000

300 000

37.

ha az erd6gazdalkodo a jogszabaly altal eldirt erdd-tlizvédelmi tervet
vagy egyszertsitett erdé-tlizvédelmi tervet nem késziti, készitteti el

50 000

200 000

38.

a telepiilésen vagy a létesitményben a tlizoltast befolyasolo
valtozasok bejelentésének elmulasztisa az allando készenléti jellegli
szolgalatot ellatd hivatasos tlizoltosag vagy dnkormanyzati
tlizoltosag, illetve az érintett Iétesitményi tizoltosag felé

30 000

1 000 000

39.

ha a tlizvédelmi szolgaltatasi tevékenységet a szolgaltatdo nem az

50 000

1 000 000

18




adott jogszabalyi eldirasoknak megfelelden végezte

40.

a tlizoltd-technikai termék, épitési termék tlizvédelmi célu
ellenérzésének, feliilvizsgalatanak, karbantartasanak, javitasanak a
miszaki eldirasokban, vagy a tlizvédelmi hatosagi engedélyben
foglaltaktol eltéré modon torténd végzése, vagy ezen tevékenység
soran a termék miikodoképességének veszélyeztetése, amennyiben az
nem tartozik mas tlizvédelmi birsagtétel ala

50 000

1 000 000

41.

ha a jogszabaly altal forgalmazasi engedélyhez kotott tiizolto-
technikai termék forgalmazésahoz nem kérték meg a hatosag
engedélyét

200 000

3000 000

42.

a tizvédelmi jogszabalyban vagy a tlizvédelmi szabalyzatokban
foglalt egyéb elbdirasok megszegése

20 000

60 000

43.

a pirotechnikai termékek eldallitasara, forgalmazésara, tarolasara,
szallitasara, felhasznalasara, megsemmisitésére, birtoklasara
vonatkoz6 tlizvédelemmel Osszefiiggd eldirdsok megszegése

20 000

1 000 000

44.

a term6fold védelmérdl szolo6 térvényben eldirt hasznositasi, vagy
mellékhasznositasi kotelezettség elmulasztasaval a tlizesetek
megeldzésérél nem gondoskodnak

40 000

200 000

45.

jogszabaly altal eldirt ho- és fiistelvezetd rendszer 1étesitésének,
lizemeltetésének, ellendrzésének, feliilvizsgalatanak,
karbantartdsdnak hianya, miikodésének akadalyozésa

50 000

1 000 000

46.

az épitményszerkezetek tlizvédelmi tulajdonsagait igazold tlizvédelmi
szakértoi nyilatkozatnak a tlizvédelmi hatoésaghoz torténd
megkiildésének elmulasztasa

30 000

100 000

47

ha a tlizvédelmi szakértd az épitményszerkezetek tlizvédelmi

tulajdonsagair6l valotlan nyilatkozatot tesz

50 000

1 000 000

48.

iranyitott égetés végzése a tlizvédelmi hatosag engedélye nélkiil

50 000

500 000

49.

szabadtéri égetés soran az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységre
¢és az iranyitott égetésre vonatkozo tlizvédelmi eldirdsok be nem
tartasa

20 000

400 000

50.

eltérés a nemzeti szabvanyok tlizvédelmi eldirdsaitol és a tlizvédelmi
miiszaki iranyelvek rendelkezéseitdl a tlizvédelmi hatdsag
jovahagyasa nélkiil

50 000

1 000 000

ol

eltérés a tlizvédelmi hatosag altal jovahagyott eltéréd miiszaki
megoldastol, kivéve, ha a jogszabalyban, nemzeti szabvanyban vagy
tlizvédelmi miiszaki irdnyelvben foglalt miiszaki megoldast
alkalmazzak

50 000

1 000 000

19




1.3. 54/2014. (XI11.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

I. fejezet, Altaldnos rendelkezések: 1. §. II. fejezet, Ertelmezé rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 38-39., 148.,
152-162., 180., 183-185., 191. pont. III. fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek: 5-7. §. V. fejezet Altalanos
szerkezeti kovetelmények: 13-14. §, 15. § (1), 16. § (1), 2. melléklet 1. tablazat 21-26 sor. VI. fejezet Tlzterjedés
elleni védelem: 17 § (1), 19-20. §, 22. § (1)-(2), 24-27. §, 28. § (3), 31. § (3)-(4). VIIL. fejezet Rendeltetéstsl
fliggd 1étesitési kovetelmények: 37. § (4), 38. § (4)-(5), 39. §, 40. § (4), 41. § (5), 43. § (2), 44. § (2), 45. § (2),
46 § (2),47. §, 50. §; XII. fejezet Specialis épitmények tiizvédelme: 116. § (7), 123 § (1); XX. fejezet Ellendrzés,
karbantartas, feliilvizsgalat: 248. § (1).

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK
1. § (1) E rendeletben eldirt tlizvédelmi kdvetelményeket be kell tartani

a) a létesitmény, épitmény, ¢Epitményrész tervezése, ¢épitése, atalakitasa, bovitése,
korszeriisitése, helyreéllitasa, feljitasa, haszndlata, a rendeltetés modositasa,

b) a jogszabalyban, hatésagi hatarozatban el6irt beépitett tlizvédelmi berendezés 1étesitése,
fennmaradésa, atalakitasa, megsziintetése, hasznalata,

C) gép, berendezés, eszkoz hasznalata, tarolasa,
d) anyagok el6allitasa, hasznalata, tarolasa,
e) egy¢b, az épitmény tlizvédelmét biztositd eszk6zok hasznalata,
f) a szabadtéri rendezvények tartasa, valamint
g) egyéb, tiizvédelmet érintd hasznalat, tevékenység
soran.

(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre eldirast, akkor a vonatkoz6
miiszaki kovetelmények tlizvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékii megoldasok,
kialakitasok alkalmazasa megfelel az e rendeletben meghatarozott biztonsagi szintnek.

(3) Az e rendeletben meghatarozott technikai jellegii eldirdsoknak nem kell megfelelnie az
olyan termékeknek, amelyeket az Europai Uni6 valamely tagallamaban vagy Torokorszagban
allitottak eld, illetve hoztak forgalomba, vagy az Europai Gazdasagi Térségrol szolo
megallapodasban részes valamely EFTA-allamban allitottak eld, az ott irdnyado eldirasoknak
megfelelden, feltéve, hogy az irdanyadd eldirdsok az emberi egészség és élet védelme,
valamint a kozbiztonsag tekintetében az e rendeletben meghatarozottal egyenértékii védelmet
nyUjtanak.

Il. FEJEZET
ERTELMEZO RENDELKEZESEK
4. § (2) E rendelet alkalmazasaban

38. egeéskeslelteto szer: véddszer, amely a vele hatékonyan kezelt — bevont atitatott, telitett —
éghetd anyag kedvezébb tlizvédelmi osztalyba sorolasdt meghatarozott idotartamig,
Ujrakezelési iddig biztositja,

39. épitoanyag: épitési tevékenységhez hasznalt, épitési termék, épitményszerkezet
alkotdelemét képezd anyag,
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148. tizallosagi hatarérték: a vonatkoz6é miszaki kovetelménynek megfeleld tlizallosagi
vizsgalat kezdésétél szamitott, a vizsgalt ¢épitményszerkezet valamely tlizallosagi
hatarallapotba kertilésének eléréséig eltelt id6 6éraban vagy percben,

152. tiizgatlo alapszerkezet: a tlizfal, a tlizgatlo fal, a tlizgatld valaszfal és a tlizgatlo fodém
gytjtéfogalma,

153. tizgatlo eloter: thzgéatld épitményszerkezetekkel hatarolt el6tér, amely ©nallo
szelloztetéssel rendelkezik, ajtoszerkezeteinek mérete biztositja a gyors menekiilés
lehetdségét €s ajtoszerkezetei onmiikddo csukoszerkezettel ellatottak,

154. tizgatlo épitményszerkezet: thzterjedés elleni védelem céljabol alkalmazott
épitményszerkezet, amely a tliz atterjedését az éaltala elvalasztott térrészek kozott
meghatdrozott ideig meggatolja; a tlizgatld épitményszerkezetek korébe tartoznak a tlizgatld
alapszerkezetek, a tlizgatlo lezarasok és a tlizterjedés elleni gatak,

155. tiizgatlo fal: falszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok, 6nall6 rendeltetési
egységek vagy helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatdrozott ideig meggétolja,

156. tizgatlo fodem: fodémszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok vagy
helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

157. tiizgatlo lezaras: épitményszerkezetek nyildsainak, attoréseinek, valamint vezetékek,
vezetékrendszerek atvezetésének tlizterjedést gatld elzdrasat biztositdé miiszaki megoldas,
amely a tliz nyilason, attérésen, valamint a vezetéken keresztiili terjedését meghatarozott ideig
meggatolja; ebbe a korbe tartoznak a tlizgatld nyildszarok, a tlizgatld zardelemek, a tlizgatlo
réskitolté-réslezaro rendszerek és a tlizgatld linearis hézagtomitések,

158. tizgatlo linearis hézagtomités: tlzgatlo lezaras, amely ¢épitményszerkezetek
csatlakozasanal a csatlakozési rés, hézag kitoltésével a tliz résen, hézagon vald atterjedését
meghatarozott ideig meggatolja,

159. tiizgatlo nyilaszaro: a tizgatld ajtd, ablak, kapu, fliggonykapu, redonykapu, zsalu és a
technologiai szallitopalya atvezetd nyilasat lezaro tlizgatld lezaras, amely csukott allapotban a
tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

160. #izgatlo réskitolto-réslezaro rendszer: térelhatarold épitményszerkezeteken atvezetett
légtechnikai és egyéb technolodgiai vezetékek, kabelek, vezetékrendszerek attérési hézagainak
tlizgatld lezarasat meghatarozott ideig biztositod szerkezetek, miiszaki megoldasok, termékek,

161. tizgatlo valaszfal: tiizgatlo lezarasok nélkiil kialakitott, nem teherhordd falszerkezet,
amely — a tomor falfeliileten vizsgalva — az altala elvalasztott helyiségek kozott a tliz
atterjedését meghatarozott, a tlizgatlo falra el6irt idotartamnal rovidebb ideig meggatolja,

162. tiizgatlo zardelem: aktiv vagy reaktiv elven miikodo tlizgatlo lezaras, ami egy tlizgatlo
épitményszerkezeten atvezetett gépészeti vezetéken beliil a tliz atterjedését meghatarozott
ideig meggatolja,

180. t#izvedelmi osztaly: az épitdanyagok és épitményszerkezetek tlizzel szembeni
viselkedésére jellemz0 kategoria, amit a vonatkoz6 miiszaki kovetelmények szerinti vizsgalat
alapjan allapitanak meg,

183. tizvedo burkolat, tiizvédé bevonat: alkalmas miszaki eljarassal a fiiggdleges,
vizszintes vagy ferde épitményszerkezetekhez kozvetleniil vagy kozvetetten csatlakozo, a
belsd réteget a tlizhatds okozta karral szemben védo legkiilsé vagy legals6 anyagréteg,
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184. tiizveds képesség: egy fal- vagy mennyezetburkolat azon képessége, hogy a burkolat
mogotti anyagnak egy bizonyos ideig védelmet biztosit tlizzel, szenesedéssel és mas
karosodassal szemben,

185. tiizveszélyességi osztaly: az anyagra, keverékre vonatkozo besorolas, amely az anyag,
keverék fizikai, kémiai tulajdonsagat alapul véve, tlizvédelmi szempontbdl a viselkedését,
veszélyességét jellemzi,

191. vakolt hoszigetelo rendszer: kiilsO térelhatarold falon rogzitett, hdszigetelé maggal
rendelkez0, a kiilsé tér feldl idéjarasallo, mechanikai hatasok ellen védé bevonattal vagy
burkolattal ellatott tobbrétegli 6sszetett rendszer, elemkészlet,

I1l. FEJEZET
VEDELMI CELOK ES TERVEZESI ALAPELVEK

5. § (1) E rendeletben meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeket életvédelmi, kozosségi
értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesiilése érdekében kell megvalositani.

(2) Az ¢életvédelmi célokhoz tartozik kiilondsen

a) a veszélyeztetett személyek menekiilésének, mentésének biztositasa,
b) a menekiilés és a mentés soran az életfeltételek biztositasa,

C) a tlizoltdi beavatkozas résztvevoinek védelme és

d) a tiizoltoi beavatkozas feltételeinek biztositasa.

(3) A kozosségi értékvédelmi célokhoz tartozik kiillondsen

a) a lakascélu ingatlanallomany védelme,

b) a 1étfontossagu rendszerek egyes elemeinek védelme,

c) a tarsadalom alapvetd ellatasat biztosito intézmények védelme,

d) a kulturalis 6rokség megovasa, védelme és

e) a kornyezet — talaj, élovilag, levegd, viz — megovasa, védelme, a visszafordithatatlan
vagy az aranytalanul nagy raforditassal megsziintethetd karosodas elkeriilése.

(4) A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik kiilondsen

a) a miikddés, tizemelés folyamatossaganak fenntartasa,

b) a tulajdon, raktarkészlet, allatallomany védelme,

C) az eszk6z0ok, berendezések védelme, mikodoképességiik fenntartasa,
d) a piacvesztés elkeriilése és

e) a tulajdonosi, biztositasi, izemeltetési koltségek optimalizalasa.

(5) Az értékvédelmi célok teljesiilése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem
befolyasolhatjdk kedvezdtleniil az életvédelmi €s a kozosségi értékvédelmi célok teljesiilését.

6. § (1) Az ¢épitési termékeket és az épitményszerkezeteket a tervezés soran ugy kell
megvalasztani, hogy

a) a kockazat fiiggvényében a tartoszerkezetek teherhordd képességiiket, a térelhatarold
szerkezetek integritasukat és hoszigeteld képességiiket — a varhat6 tlizhatast figyelembe véve
— e rendelet szerinti idétartamig 6rizzék meg,
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b) a tiizvédelmi célu épitményszerkezetek, épitési termékek tiiz esetén szerepiiket e rendelet
szerinti ido6tartamig toltsék be, funkciojukat megtartsdk, a tliz jelenlétére hatékonyan
reagaljanak,

C) a tliz és kisérbjelenségei terjedését funkciojuknak megfeleléen gatoljak, nehezitsék vagy
iranyitsak, valamint

d) a beldliik fejlodo ho, fiist és égéstermékek mennyisége a lehetd legkisebb legyen.
(2) Korlatozni kell a tiiz és kiséréjelenségei atterjedését

a) a szomszédos épitményekre,

b) a menekiilési Gtvonalakra,

C) a szomszédos tiizszakaszokra,

d) a szomszédos Onallo rendeltetési egységekre,

e) a tliz keletkezési helyétdl eltérd épitményszintekre,

f) a tlizgatlo szerkezetekkel hatarolt terekre és

0) az atmeneti védett terekre.

(3) Az épitményben tartdzkodok részére biztositani kell

a) a menekiilési utvonal elérhetdségét az épitmény barmely pontjar6l azon iddtartam alatt,
ameddig a menekiilési utvonalhoz vezetd uton az életfeltételek biztositottak,

b) a menekiilési utvonal késedelem nélkiili hasznalatat, felismerhet6séget, megvilagitasat,
akadalyok feloldasat, az atbocsatoképességet,

c) a menekiilési Gtvonal védelmét a tiiz és kisérdjelenségei ellen,

d) a menekiilési képességtol fliggden meghatarozott idon vagy tavolsagon belill a
biztonsagos térbe vagy az atmeneti védett térbe jutast vagy a tartdzkodasi hely védelmét és

e) a kockazattol fliggden

ea) a megfeleld tartalmu, késedelem nélkiili, a kitirités szakaszaihoz igazitott tajékoztatast a
thzrol,

eb) az alternativ menekiilési lehetéséget, a tobbiranyu kitiritést,
ec) a panik kialakulasanak valdszintiségét csokkenté miiszaki megoldasokat és

ed) az épitmény kornyezetében a kijutdshoz, az épitmény elhagyasahoz sziikséges és
alkalmas tertiletet.

(4) A tliz soréan fejlodo ho és fiist karos hatasai miatt ho és fiist elleni védelemmel biztositani
kell

a) a menekiil6 személyek védelmét,

b) a tartoszerkezetekre hato héterhelés csokkentését,

C) a tizfészek észlelhetdségét és legalabb egy iranybol valdé megkozelithetdségét és
d) a tulajdonos dontése, kockazatvallalasa fliggvényében az értéktargyak védelmét.
(5) A tlizoltoi beavatkozas hatékonysaga céljabol biztositani kell

a) az épitmény akadalytalan megkozelitését tiizoltd gépjarmiivel,
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b) az épitmény kdrnyezetében és az épitményen beliil a rendeltetésnek megfeleld oltdanyag-
ellatast,

c) a veszélyforrasok felismerésének lehetdségét,

d) a thzoltdéi beavatkozast segitd berendezéseket, eszkozoket és azok tiizoltosag altali
kezelhetOségét és

e) a kockazattol fiiggden

ea) a tizoltosag késedelem nélkiili riasztasat, a megfelelden részletes tajékoztatast a tiiz
helyszinérdl és a beavatkozast befolyasold koriilményekrol,

eb) az épitmény kornyezetében a tiizoltd gépjarmiivek, technikai eszk6zok miikodéséhez,
mukodtetéséhez sziikséges €s igénybe veheto teriiletet és

ec) a karokozas nélkiili bejutast az épitménybe.
7. § (1) A tlizvédelmi tervezés kiindulasi feltételei:

a) az ¢épitmény tizvédelmi megoldasait egyidejiileg egyetlen, az épitmény tetszéleges
pontjan keletkezd tliz karositd hatdsainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni,

b) az épitményt a tiiz keletkezésekor rendeltetésszertien hasznaljak,
C) a veszélyeztetett személyek 1étszama, menekiilési képessége a rendeltetésnek megfeleld,
d) a tiiz egyetlen, a keletkezés helyét magaba foglalo tlizszakaszra terjed ki és

e) a tiizzel egyidejlileg mas veszélyt, kart, a tlizvédelmi megoldasok miikodésképtelenségét
okozo6 esemény nem kovetkezik be.

(2) A tlizvédelmi biztonsagi berendezések, miiszaki megoldasok kozotti dsszefliggések,
kapcsolatok, kapcsolodasok tervezése soran figyelembe kell venni a mitkodésképtelenséget
eldidézo hibak hatasat.

V. FEJEZET
ALTALANOS SZERKEZETI KOVETELMENYEK

13. § (1) Epitdanyagként nem hasznalhatok fel a vonatkozé miiszaki kovetelményeknek
megfeleld vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-nal alacsonyabb gyulladdsi hdmérsékletii
anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabba a kiszaradt festék- és ragasztoanyagok.

(2) Az F, F, és F, tlizvédelmi osztaly(l épitdanyag, épitési termék csak abban az esetben
épithetd be, ha

a) felhasznalasat miszaki eldiras kifejezetten engedélyezi vagy

b) a felhasznalas soran tobbrétegli épitményszerkezetet hoznak 1étre, amellyel szemben e
rendelet tlizallosagiteljesitmény-kdvetelményt tdmaszt, és a létrehozott épitményszerkezet az
F, F. és F. tlizvédelmi osztalyu épitdanyaggal, épitési termékkel egyiitt vizsgalva A1, A2 vagy
B tlizvédelmi osztalyba tartozik és kielégiti a tlizallosagiteljesitmény-kovetelményt.

(3) Az F, F, és F, tiizvédelmi osztaly( épitdanyagot tartalmazo tobbrétegli épitési termék
csak abban az esetben épithetd be, ha az F tlizvédelmi osztalya épitdanyaggal egyiitt vizsgalva
az Al, A2 vagy B tlizvédelmi osztalyba tartozik, €s az F tizvédelmi osztalyba tartozo anyag
folytonossdga Al vagy A2 tlizvédelmi osztidlyba tartozé anyaggal indokolt esetben —
tlizszakaszhataron — megszakithato.

(4) Az épitési termék, épitményszerkezet tlizvédelmi jellemzdit a tiiz elleni védekezésrol, a
miuszaki mentésrol és a tlizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. térvény alapjan kell igazolni. A

24



kivitelezési dokumentéci6 tlizvédelmi munkarésze nem helyettesiti az ¢épitési termék,
épitményszerkezet tlizvédelmi jellemzoit igazold dokumentumokat.

(5) Rendszerengedéllyel rendelkez6 épitési modszerek, a konnyliszerkezetes technoldgiaval
késziilo épiiletek csak akkreditalt intézet altal bevizsgalt technologiaval és szerkezeti
elemekkel, rétegrenddel, kialakitassal 1étesithetoek.

14. § (1) Al tizvédelmi osztalyba tartozik
a) az az épitményszerkezet, amely Al tizvédelmi osztaly anyagokbol késziil,

b) az olyan Al tlizvédelmi osztalyG anyagbol késziilt teherhordd6 komponensekkel vagy
merevitd elemekkel rendelkezd épitményszerkezet, amelynek fegyverzete, kéregeleme Al
tizvédelmi osztalyu, és a fegyverzet/kéreg tiizallosagi hatarértéke az adott kovetelményeknek
onmagaban is megfelel — beleértve a felmelegedési hatarallapotot is —, fiiggetleniil a
fegyverzet, kéreg alatti és mogotti anyagok (ho-, illetve hangszigetelések, egyéb kitoltd
anyagok) tlizvédelmi osztalyatol,

C) az az épitményszerkezet, amelynek alapszerkezete vagy belsé keretvaza, a keretvaz
kozotti ho- és hangszigeteld rétegének anyaga és tobbrétegli fegyverzetének kiilsé, a
hasznalati tér feldli rétege Al tlizvédelmi osztalyd, fegyverzetének belsd rétegei pedig Al
vagy A2 tlizvédelmi osztalyuak.

(2) A2 tlizvédelmi osztalyba tartozik
a) az az épitményszerkezet, amely A2 tiizvédelmi osztalya anyagokbol késziil,

b) az a réteges felépitésti épitményszerkezet, mely fegyverzeteinek, kéregelemeinek anyaga
Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu, és az e fegyverzettel, kéreggel védett belso réteg B, C vagy
D tlizvédelmi osztalyu, de az égéshdje a feliilet atlagara vetitve legfeljebb 10 MJ/m,

C) az a szilikatbazisa, B-E tlizvédelmi osztalyt toltGanyaggal gyartott homogén
konnylibeton épitményszerkezet, amely laboratoriumi vizsgalattal igazoltan kielégiti az adott
épitményre meghatarozott tlizallosadgihatarérték-kdvetelményt, és amely szerkezet anyaganak
¢géshdje legfeljebb 5 MJ/kg,

d) az olyan A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbol késziilt teherhordd komponensekkel vagy
merevitd elemekkel rendelkezd épitményszerkezet, amelynek fegyverzete, kéregeleme A2
tizvédelmi osztalyu, és a fegyverzet, kéreg tlizallosagi hatarértéke az adott kovetelményeknek
onmagaban is megfelel — beleértve a felmelegedési hatarallapotot is — fliggetleniil a
fegyverzet, kéreg alatti és mdogotti anyagok (ho-, illetve hangszigetelések, egyéb kitoltd
anyagok) tlizvédelmi osztalyatol.

(3) B tlizvédelmi osztalyba tartozik az az épitményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy 0sszetevoi legalabb B tiizvédelmi osztalytak,

b) amelynek belsé komponensei C-E tiizvédelmi osztalyt anyagbol késziiltek, de tiiz- vagy
héhatés ellen legalabb B tlizvédelmi osztalyll anyaggal burkoltak oly mdédon, hogy az adott
kovetelményeknek megfeleld tlizallosagi hatarértéken beliil a védett tér felé¢ a szerkezetbdl
karos mértéki fiist, illetve éghetd olvadék nem tor eld.

(4) C tlizvédelmi osztalyba tartozik az az épitményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy 0sszetevdi legalabb C tiizvédelmi osztalyuak,

b) amelynek bels6 komponensei D-E tlizvédelmi osztalyu anyagbdl késziiltek, de tiiz- vagy
héhatés ellen legalabb C tlizvédelmi osztalyt anyaggal burkoltak oly modon, hogy az adott
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kovetelményeknek megfeleld tiizallosagi hatarértéken beliil a védett tér felé a szerkezetbol
karos mértéki fiist, illetve éghetd olvadék nem tor eld.

(5) D tlizvédelmi osztalyba tartozik az az épitményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy 0sszetevOi legalabb D tlizvédelmi osztalytak,

b) amelynek belsé komponensei E tlizvédelmi osztalyu anyagbdl késziiltek, de tiiz- vagy
hohatés ellen legalabb D tlizvédelmi osztalya anyaggal burkoltak oly modon, hogy az adott
kovetelményeknek megfeleld tizallosagi hatarértéken beliil a védett tér felé a szerkezetbdl
karos mérték fiist, illetve éghetd olvadék nem tor eld.

(6) E tiizvédelmi osztalyba tartozik az az épitményszerkezet, amely E tlizvédelmi osztalyu
anyagokbol késziilt, és tliz- vagy hohatas ellen nincs kiilon védelemmel ellatva.

(7) Nem befolyasolja a szerkezet tlizvédelmi osztalyat
a) Al tlizvédelmi osztalyl szerkezet esetében

aa) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsaga legfeljebb 1,5 mm ¢és az égéshdje
legfeljebb 2 MJ/m:,

ab) az a belsé nem lényeges komponens, amelynek égéshéje legfeljebb 1,4 MJ/m:,
b) A2 tlizvédelmi osztalyu szerkezet esetében

ba) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsaga legfeljebb 1,5 mm és az égéshdje
legfeljebb 4 MJ/m:,

bb) az a belsé nem 1ényeges komponens, amelynek égéshdje legfeljebb 4 MJ/mz,

bc) az az A1-A2 tiizvédelmi osztalyu épitési termékekbdl allo szerelt fodémszerkezetben
alkalmazott — legalabb E tiizvédelmi osztalytu — parazar6 folia, amelynek égéshdéje legfeljebb
10,5 MJ/mz, és a teljes fodémszerkezet égéshdje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot,
tovabba az atvezetések, attorések tlizgatlo lezarasa biztositott oly modon, hogy a parazaro
folia az atvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre eldirt idétartamon beliil.

(8) Azoknak a szerkezeteknek a besorolasat, amelyeknek tiizvédelmi osztalya az (1)—(7)
bekezdések alapjan egyértelmiilen nem hatdrozhatd6 meg, komponenseik tliztechnikai
vizsgalatok soran észlelt viselkedése ¢€s tlizvédelmi osztilya figyelembevételével kell
elvégezni, meghatarozni.

3. Tiizeseti szerkezeti allékonysag

15. § (1) Az épiiletek, specidlis épitmények tartoszerkezeteit ugy kell megtervezni,
kivitelezni, hogy tliz esetén az e rendeletben eldirt id6tartamig

a) azok teherhordd képessége megmaradjon,
b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és

C) a tlizszakasz vagy 6nallo épiiletrész a tliz és kisérd jelenségei elleni védelmi képességét
be tudja tolteni.

16. § (1) Az épitmények szerkezeti allékonysagat biztosito tartoszerkezeti elemek feleljenek
meg a 2. mellékletben foglalt 1. tablazatban meghatéarozott kovetelményeknek.
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2. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a Tiizeseti szerkezeti allékonysag alcimhez

Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztalyara és tiizallosagi teljesitményére vonatkozé kovetelmények

A B C D|E|F| G H I J K L
1 Mértékado kockazati osztaly NAK AK KK MK
21 tiizfalban A2 El, 90-C
D A2 A2
22 o Tiizgatld nyilaszaro tlizgatlo falban El, 30-C El, 60-C El, 90-C
—  Tiizterjedés-
E gatlas épitmény- | Tlizgatlo lezaras felvono-aknaajtod a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint
24|  szerkezetei Tlizgatlé réskitoltd-réslezard rendszerek az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyez6 tlizallosagi teljesitményt, de legfeljebb EI 90
25 Tilizgatld linearis hézagtomitések a csatlakozo szerkezetekre el6irt kovetelménnyel megegyez0 tlizallosagi teljesitményti, de legfeljebb EI 90
26 Tiizgatld zaréelem El 30 El 60 EI 90 El 60 EI 90
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VI. FEJEZET
TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM
4. Tuzterjedés elleni védelem szomszédos épitmények, szabadtéri tarolasi egységek kozott

17. § (1) A tiiz atterjedését meg kell gatolni
a) az azonos vagy szomszédos telken allo, szomszédos épiiletek kozott,
b) a szabadtéri taroloteriilet tarolasi egysége és a szomszédos épiilet kozott,
C) a szabadtéri taroloteriilet szomszédos tarolasi egységeibdl kialakitott tiizszakaszok kozott
€s
d) a specialis épitmények és a szomszédos épiilet vagy specialis épitmény kozott, ha azt e
rendelet eldirja.

6. Tiizterjedés elleni védelem épitményrészek kozott
19. § (1) Thzterjedés elleni védelmet kell biztositani
a) a szomszédos tlizszakaszok kozott,
b) a szomszédos kockazati egységek kozott,
) a homlokzaton és a tetén, ha azt e rendelet elbirja,
d) a specialis épitményen beliil, ha ezt e rendelet eldirja,

e) azonos tlizszakaszba tartozd szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott, ha azt e
rendelet eldirja,

f) azonos tlizszakaszba tartozo6 épitményszintek kozott, ha azt e rendelet eléirja.

(2) Tlzgatld épitményszerkezetek tlizterjedés elleni védelem céljabol valo alkalmazasa esetén
a 2. mellékletben foglalt 1. tdblazat szerinti tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagiteljesitmény-
kovetelményeket kell teljesiteni.

(3) A tlizterjedés elleni védelemre szolgdlo beépitett tlizterjedésgatld berendezésnek meg kell
felelnie a kovetkezd kovetelményeknek:

a) a berendezés automatikusan mitkodésbe 1ép a tliz érzékelése esetén,

b) a miik6d6 berendezés az altala elvalasztott térrészek kozott a tliz, a ho és a fiist atterjedését
a helyettesitett tlizgatld épitményszerkezetre eldirt tlizallosagi teljesitménykdvetelmény
iddtartamaig olyan mértékben meggatolja, amely a helyettesitett ¢épitményszerkezet
rendeltetése €s tlizvédelmi vizsgalatara vonatkoz6 eldirdsok alapjan sziikséges,

C) a berendezés tiizterjedésgatlo képességét, alkalmassagat

ca) alatamasztdo valdos méretii tiizteszt eredményét az adott célra vald felhasznalasra a
katasztrofavédelem kozponti szerve elfogadta vagy

ch) vizsgald szervezet a katasztrofavédelem kozponti szervével egyeztetett vizsgalati terv
szerinti valoés méretil tlizteszttel igazolta.

20. § (1) Tuzgatlo valaszfallal, tlzgatld fallal vagy ezeket helyettesitd beépitett
tlizterjedésgatld berendezéssel kell elvalasztani

a) az 6nall6 rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtol,
b) a ho és fiist elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtol,

) a menekiilési Gtvonalat a szomszédos helyiségtol,
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d) a 20 6t meghalad6 befogadoképességii helyiséget a szomszédos helyiségtol,
e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtdl, amely esetében e rendelet elbirja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tlizgatld valaszfalban a gépészeti vagy elektromos
vezetékrendszerek atvezetési helyén nem kell tlizgatlo zaroelemet alkalmazni.

8. Tiizszakaszok csatlakozasa épiiletek kiilso szerkezetein

22. § (1) A tlizszakaszhatar vonaladban tlizterjedés elleni gatat vagy azt helyettesitd beépitett
tlizterjedésgatld berendezést kell 1étesiteni

a) eltérd tlizszakaszhoz tartozd kiils térelhatarold falfeliiletek kozott a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével,

b) a tet6n.

(2) Egymassal 120°-nal kisebb szoget bezard, eltérd tizszakaszhoz tartozo kiilsé térelhatarold
falfeliiletek esetében az eltérd tlizszakaszhoz tartozd és egymastol legfeljebb 5 méter
tavolsagra 1évo falfeliiletet tiizterjedés ellen védetten kell kialakitani.

9. Homlokzati tiizterjedés elleni védelem tovabbi kovetelményei
24. § (1) A homlokzati tiizterjedés elleni védelem magéba foglalja

a) a kiilsé térelhatarold fal, a hészigetel6 anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt
hészigeteld rendszerének tlizvédelmi osztilyara, valamint megszakitasara eldirt
kovetelmények teljesitését,

b) atszelloztetett légréses fal kialakitasa esetén a 1égrésen belili tlzterjedés
megakadalyozasat,

C) az e rendelet altal eldirt homlokzati tlizterjedési hatarérték teljesitését.

(2) A kiilsé térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozd szakaszat a homlokzati
tlizterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve

a) az Al és A2 tiizvédelmi osztalyu, nyilas nélkiili kiils6 térelhatarolo falat,
b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,

C) az egy légteret képezo helyiséghez tartozo homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épiiletet,

e) a foldszinttel és legfeljebb két tovabbi épitményszinttel rendelkezd

ea) egy lakasos lakoépiiletet,

eb) szallashelynek nem mindsiil6 idiilot és

f) az Al vagy A2 tilizvédelmi osztalya, légrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigeteld rendszerek alkalmazasakor a homlokzati tlizterjedés elleni gat kritériumait
kielégitd kiilsd térelhatarolo falat.

25. § (1) Az alkalmazott homlokzati hdszigeteld anyag tlizvédelmi osztalya

a) atszellOztetett 1égréssel kialakitott kiilsé térelhatarolo fal esetén kizarolag A1 — a labazat
kivételével —,

b) labazati feliileten A1-E
lehet.

(2) A kiils6 térelhatarol6 fal burkolati, bevonati, vakolt hdszigeteld rendszere

29



a) csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalya lehet
aa) magasépiiletek nyilasos és nyilas nélkiili kiils6 térelhatarolé falan,

ab) KK és MK osztalya épiiletek elérenytlo épiiletrészeit alulrol hatarolé fodém also
feliiletén, valamint a visszaugrd épiiletrészei feletti, épiileten kiviili teret feliilrél hatarolo
fodém also feliiletén,

ac) AK, KK, MK osztalya épiiletek nyitott athajtoinak és atjaroinak fal- és mennyezeti
feliiletein, ha ezek az egyediili menekiilési utvonalat és a tlizoltosdg szdmara az egyetlen
megkozelitési lehetdséget jelentik,

ad) tiizfalon a terepcsatlakozastol fiiggblegesen mért 5 méter magassagig, a labazat
kivételével és

ae) nyilasos fallal kialakitott 1égakna esetén,
b) Al-D tlizvédelmi osztalyu lehet egyéb helyen.

(3) Nem nyilasos kiils6 térelhatarolo falakon a (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak
kivételével B-E tlizvédelmi osztalyl, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkezd B-
D tlzvédelmi osztalya burkolat, bevonat ¢s egyéb homlokzati vakolt hdszigeteld rendszer
akkor alkalmazhat6, ha a nyilasos kiilsd térelhatarold falfeliileteken éaltalanosan alkalmazott
burkolattdl, bevonattdl, hdszigeteld rendszertdl Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyl
hészigeteléssel rendelkezd, legalabb 20 cm szélességli tlizvédelmi célu savval hatéaroljak el.

(4) A B-E tlizvédelmi osztalya, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld6 maggal rendelkezd
burkolati bevonati és egyéb vakolt hészigeteld rendszereket az a) vagy b) pont szerinti
megoldas koziil az egyikkel kell megvaldsitani:

a) a homlokzati nyilaszarok felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagu, legalabb 90 kg/ms
teststirliségli, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyi anyagbol tlizvédelmi célu savot kell elhelyezni
az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigetel6 anyag helyett és azzal legalabb
azonos vastagsagban, amelynek a nyilas alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-
rel tul kell nytlnia; az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztaly anyagbdl késziild tlizvédelmi célu sav
¢s a nyilaszard kozott B-E tlizvédelmi osztalya hdszigetelés nem alkalmazhato,

b) az a) pont szerinti anyagli, magassagu tlizvédelmi céli sav a homlokzati nyilasok felett
megszakitas nélkiil végightizodoan is kialakithatd, ha a homlokzati nyilas alapszerkezetének
felsd és a felette 1évo, tlizvédelmi célu sav also éle kozotti tavolsag legfeljebb 50 cm tavolsag,
¢s a sav kialakitasara szintenként kertil sor.

(5) A B-E tlizvédelmi osztalya, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkezd
burkolati, bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazédsa esetén, ha a
homlokzati nyilaszar6 a hdszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyilaszarok koriil mindeniitt
legalabb 20 cm szélességl, legalabb 90 kg/me teststirtiségli, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyt
anyagbol tlizvédelmi céli savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott
hoszigeteld anyag helyett €s azzal legaldbb azonos vastagsagban.

(6) Ahol allami tdmogatassal energetikai célu felajitds valosul meg és az épiiletre
vonatkozoan homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van, ott a B-E tlizvédelmi
osztalyu hdszigeteld maggal rendelkezd, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és
egyéb vakolt hdszigetel6 rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezonek a
kivitelezési munka megkezdése eldtt legaldbb 15 nappal — a kedvezményezett jovahagyasaval
ellatott nyilatkozatban — a tdmogatds megvalosuldsat ellendrzd szervezetnek irdsban be kell
jelentenie. A tadmogatas megvalosulasat ellendrzé szervezet a kivitelezési munkak
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megfeleldségét az allami tamogatasi palyazatok esetében ellendrzi és az ellendrzésrol
készitett jegyzOkonyvet a tlizvédelmi hatosag részére nyolc napon beliil megkiildi.

(7) A magasépiiletnek nem mindsiild ¢és a foldszint felett legfeljebb két tovabbi
épitményszinttel rendelkez6 épiiletekben D tlizvédelmi osztalyu, kettdnél tobb tovabbi
épitményszint esetén B tlizvédelmi osztalyl nyildsos szakipari lodzsa hatfalak is
alkalmazhatok, ha a lodzsa egy onalld rendeltetési egység eldtt helyezkedik el, és a lodzsat
legalabb 1,20 m kitilésti, az épiilet mértékadd kockazati osztdlyanak megfeleld tlizallosagn
fodémek és oldalfalak hataroljak, és azok éghetd burkolati, bevonati és hoszigeteld rendszert
nem tartalmaznak, valamint a lodzsa-mellvéd és annak korlatja Al vagy A2 tlzvédelmi
osztaly anyagbol késziil.

(8) A homlokzat eldtt alkalmazott novényfuttatd, arnyékold vagy akusztikai szerkezeteket
olyan moédon kell kialakitani, hogy azok ne befolyasoljak kedvezdtleniil a homlokzati
tlizterjedést.

26. § (1) Homlokzati tlizterjedési hatarérték-kdvetelmény van
a) a nyilasos kiils6 térelhatarolé falszerkezettel szemben,
b) a B-E tlizvédelmi osztalyu kiils6 térelhatarolo falszerkezettel szemben,

c) a légrés nélkiil rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalyu burkolati-, bevonati-, vakolt
hoszigeteld rendszerek, valamint a 1égréses A1-D tlizvédelmi osztalyt burkolati-, bevonati-,
vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kiilsé térelhatarold falszerkezettel
szemben.

(2) A homlokzati tlizterjedési hatarérték vizsgalattal igazolt biztositasa helyettesithetd

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén homlokzati tiizterjedési gatnak megfeleld
homlokzatkialakitassal,

b) az (1) bekezdés szerinti esetekben beépitett tlizterjedésgatld berendezés vagy a
homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény iddétartamaval megegyezd idGtartamig
tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd kiilsd térelhatarolo fal 1étesitésével.

(3) A kiils6 térelhatarolo falra vonatkoz6 homlokzati tlizterjedési hatarértek kovetelménye
az ¢épiilet teljes magassdgaban a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan

a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc,
b) foldszint és legalabb 3, legfeljebb 4 tovabbi épitményszint esetén 30 perc,
c) foldszint és 4-nél tobb tovabbi épitményszint esetén 45 perc.

10. Gépészeti és villamos atvezetések

27. § (1) Az e rendelet 4ltal eldirt E és I tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek
kozotti  épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben,
nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt
tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény idétartamaig meg kell gatolni.

(2) Az (1) bekezdeés szerinti atvezetéseknél, tlizgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatld
lezarast tartds jeloléssel kell elldtni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét
oldaldn, a villamos és gépészeti aknak belsd feliiletének kivételével. A jelolésnek magyar
nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezését,
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b) tlizvédelmi jellemzdit,

¢) megfelel0ségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,
d) kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

(3) Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E tlizvédelmi osztalyl hdszigetelését a
tlizszakaszhatdron ngy kell atvezetni, hogy az atvezetés modja a tliz atterjedését a
tlizszakaszhatart képezd szerkezet tlizallosagi teljesitménykovetelményével megegyezd
id6tartamig meggatolja.

(4) Az ¢épitményszintek ko6zott csoportosan atvezetett villamos és  gépészeti
vezetékrendszereket

a) ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékado kockazati osztalya KK, villamos és gépészeti
aknaban,

b) ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékadod kockazati osztalya MK, 6nallo, csak gépészeti
vagy csak villamos vezetékrendszert tartalmazo villamos és gépészeti aknaban

kell vezetni.

(5) A wvillamos és gépészeti akndk vezetékrendszerek rogzitésére szolgald falat
falazoelemekbdl vagy legalabb 12 cm vastag vasbetonbol kell kialakitani.

(6) Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozd részei kozott atvezetett villamos és
gépészeti aknat ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tliz ne terjedhessen at az egymas
feletti épitményszintek kozott az emeletkdzi fodémre eldirt tlizallosagiteljesitmény-
kovetelmény idGtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken beliili terjedést.

(7) Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozo részei kozott atvezetett szemétledobot,
szennyesledobot vagy hasonl6 berendezéseket ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tliz az
emeletkozi fodémre eldirt tlizallosagi teljesitménykovetelmény iddtartama alatt ne
terjedhessen at

a) az egymas feletti épitményszintek kozott vagy

b) a szemétledobd, szennyesledobd vagy hasonld berendezés elhelyezésére szolgald
helyiségen kiviilre.

11. A tiizterjedés elleni védelem megoldasainak tovabbi kovetelményei

28. § (3) Homlokzati tlizterjedés elleni gaton B-E tlizvédelmi osztalya burkolat, bevonat,
szigetelés nem helyezhet? el.

12. Tetok és tetotér-beépités kovetelményei

31. § (3) Tetdtér beépitése esetén a tetdtéri helyiségek és a tetdszerkezet kozott olyan
térelhatarold szerkezetet, burkolatot kell kialakitani, amely tlizallosagi teljesitménye teljesiti a
tet6fodém tartoszerkezetére eldirt kovetelményt. A térelhatarold szerkezet tlizvédelmi
osztalya A1-A2 legyen

a) KK mértékado kockazati osztalyu, a tettér szintjét nem szamitva 4-nél tobb emeletes
épitmény,
b) MK mértékado kockazati osztalyu épitmény

esetén.
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(4) A (3) bekezdés szerinti térelhatarolod szerkezetet vagy burkolatot nem kell alkalmazni a
fedélszerkezet tetétéri helyiségen athalado elemein a kdvetkezo esetekben:

a) az athalad6 elem tiizallosagi teljesitménye teljesiti a tet6fodém tartoszerkezetére eldirt
kovetelményt,

b) az athalado elem tiizvédelmi osztalya
ba) NAK és AK mértékado kockazati osztalyu épitmény esetén legalabb D,

bb) KK mértékado kockazati osztalyu, a tet6tér szintjét nem szamitva legfeljebb 4 emeletes
épitmény esetén legalabb B ¢és

C) az athaladd elem és a térelhatarold szerkezet, burkolat csatlakozasa tlizvédelmi
szempontbol megfeleld.

VII. FEJEZET
RENDELTETESTOL FUGGO LETESITESI KOVETELMENYEK
14. Szallas rendeltetés
37. § (4) A szallasrendeltetésii épiilet, épiiletrész tomegtartdzkodasra szolgalod helyiségeinek

a) falburkolata, mennyezetburkolata és belsé oldali ho- és hangszigetelése legalabb B-s1, dO
tlizvédelmi osztalya és

b) padloburkolata legalabb C,-s1 tlizvédelmi osztalyh
legyen.
5. Oktatasi, nevelési, gyermekfoglalkoztato, jatszohaz rendeltetés
38. § (4) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartozkodasara szolgald helyiség

a) falburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0
tlizvédelmi osztalyq,

b) mennyezetburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb
A2-51,d0, tlizvédelmi osztalyu,

¢) padloburkolata KK és MK osztaly esetén legalabb B,-s1 tlizvédelmi osztalyh és
d) belso oldali hé- és hangszigetelése Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyu legyen.

(5) Ha a rendeltetési egység teljes teriiletét beépitett automatikus tiizjelzé és oltoberendezés
védi, akkor az MK osztidlyba tartozd rendeltetés esetén A2 tlizvédelmi osztaly helyett
megengedett a B tlizvédelmi osztalyl anyagok hasznalata.
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16. Iroda, igazgatasi rendeltetés

39. § Az iroda ¢és igazgatasi rendeltetésii épiilet, épiiletrész tomegtartozkodasra szolgalod
helyiségeinek

a) falburkolata, mennyezetburkolata és belsé oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1, dO
tlizvédelmi osztalya és

b) padloburkolata legalabb C,-s1 tlizvédelmi osztalya legyen.
17. Egészségiigyi rendeltetés

40. § (4) A helyhez kotott betegek huzamos tartozkodasara, valamint tomegtartozkodasra
szolgald helyiségek

a) falburkolata, mennyezetburkolata és belsé oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1, dO
tlizvédelmi osztalyn,

b) padloburkolata legalabb B,-s1 tiizvédelmi osztalyh
legyen.
18. Szocialis rendeltetés

41. § (5) A tomegtartozkodasra szolgald helyiségek falburkolata, mennyezetburkolata és
belsd oldali ho- és hangszigetelése legalabb B-s1,d0 osztalyt, padloburkolata legalabb B,-s1
osztalyu legyen.

19. Miivelodési, kulturalis, hitéleti rendeltetés

43. § (2) A tomegtartozkodasra szolgald helyiségek falburkolata, mennyezetburkolata és
belsd oldali hé- és hangszigetelése legalabb B-s1,d0 osztalyl, padloburkolata legalabb B,-s1
osztalyu legyen.

20. Vendéglatas, valamint valogatott lemezbemutatas vagy ¢lo eléadas utjan nyujtott
zeneszolgaltatas rendeltetés

44. § (2) A tomegtartdzkodasra, valamint zenés, tancos €és szinpadi rendezvények tartasara
szolgald helyiség falburkolata, belsé oldali hé- és hangszigetelése legalabb A2-s1,dO,
mennyezetburkolata A2-s1,d0, padloburkolata legalabb B,-s1 tiizvédelmi osztalyt legyen.

21. Kereskedelmi rendeltetés

45. § (2) A kereskedelmi rendeltetésti épiilet, épiiletrész tomegtartozkodasra szolgald
helyiségeinek

a) falburkolata, mennyezetburkolata és bels6 oldali hé- és hangszigetelése legalabb B-s1, dO
tizvédelmi osztalyu és

b) padloburkolata legalabb C,-s1 tiizvédelmi osztalyt
legyen.
22. Kényszertartozkodasra szolgalo épitmény

46. § (2) A kényszertartozkodasi helyiségekben legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu
épitményszerkezetek ¢és burkolatok épithetdk be.

23. Sportrendeltetés

47. § Sportrendeltetésii helyiség esetén a nézo6tér
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a) falburkolata és belsé oldali hé- és hangszigetelése KK mértékadd osztalyba tartozo
épitmény esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0 tlizvédelmi osztalyu,

b) mennyezetburkolata KK mértékado osztalyba tartozo épitmény esetén legalabb B-s1, dO,
MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0 tlizvédelmi osztalyu €s

c) padloburkolata KK és MK mértékadd osztalyba tartozo épitmény esetén legalabb B,-S1
tizvédelmi osztalyu

legyen.
26. Ipari rendeltetés

50. § (1) Az ipari rendeltetésti épiilet esetén a robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag
eloallitasara, feldolgozasara, hasznalatara, tarolasara ¢s forgalmazasara szolgalo
alaprendeltetésti helyiség fal- és mennyezetburkolata, valamint belsé oldali ho- és
hangszigetelése legalabb A2-s1,d0, padloburkolata legalabb Bi-sl tlizvédelmi osztalyu
legyen.

(2) Az ipari rendeltetésii épiilet, épliletrész tomegtartdzkodasra szolgalo helyiségeinek

a) fal- és mennyezetburkolata, valamint belsé oldali h6- és hangszigetelése legalabb B-s1,
do tlizvédelmi osztalyu és

b) padloburkolata legalabb C,-s1 tlizvédelmi osztalyt
legyen.
XIl. FEJEZET
SPECIALIS EPITMENYEK TUZVEDELME
66. Gyalogos aluljarok

116. § (7) A KK osztalyba tartozo aluljarokban hészigeteld, burkold anyagként, valamint
nyilaszaroként Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagok alkalmazhatok.

67. Felszin alatti vasutvonal

123. § (1) A fold alatti terekben burkol6, diszité anyagként valamint nyildszaroként Al vagy
A2-s1,d0 tlizvédelmi osztalyll anyagok alkalmazhatok.

XX. FEJEZET
ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT
126. Altalanos elbirasok

248. § (1) Az iizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas tlizemeltetdi ellendrzésérdl,
id6szakos feliilvizsgélatarol, karbantartdsar6l a 18. mellékletben foglalt tdblazatban
meghatarozott modon és gyakorisaggal, valamint a javitasarol sziikség szerint gondoskodni.
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1.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tiizvédelmi szakvizsgaval osszefiiggé oktatasszervezésrol és a

tiizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol
1.§(1),(3),6.8,7.8,8.§ (3), (5)-(6),9. §.

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatarozott foglalkozasi agak, illetve munkakordk szerinti
tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval (a tovéabbiakban: szakvizsga)
rendelkez6 személy végezhet.

(3) Nem kotelezett szakvizsga megszerzésére:

a) az 1. melléklet 6. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében a csak az
1. pirotechnikai osztalyba tartozé pirotechnikai termékek forgalmazasat végzo személy;

b)2 az 1. melléklet 14. pontjaban meghatarozott foglalkozasi 4g (munkakdr) esetében az, aki
a 6. § e) pontban meghatarozott végzettséggel és legalabb kozépszintli tlizvédelmi szakmai
képesitéssel vagy érvényes elektromos tliizvédelmi szakértdi engedéllyel rendelkezik;

c) az 1. melléklet 16. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében az,
aki a tiizallosagot novelo burkolat beépitését, karbantartasat nem jogszabalyban eldirt
tiizvédelmi kovetelmény teljesitése érdekében végzi.

6. § Szakvizsgara az a személy bocsathatd, aki az oktatdsi tematika szerint megtartott
felkészité tanfolyamon vagy tovabbképzésen részt vett, és

a) az 1. melléklet 5. vagy 7-9. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor)
esetében legalabb az Orszagos Képzési Jegyzékben szerepld miiszaki szakképesitéssel vagy
érettségivel,

b) az 1. melléklet 7. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében az a)
pontban foglaltakon tilmenden

ba) legalabb harom honap tlizolto-késziilék karbantart6 mihelyben eltoltott gyakorlati
idovel,

bb) legalabb harom honap tiizolto-késziilék gyartonal eltoltott gyakorlati idével, vagy

bc) legalabb két év a tlizoltokésziilék karbantartd miihely feliigyeletével kapcsolatos hivatali
beosztasban eltdltott gyakorlattal,

c) az 1. melléklet 10—11. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében
miiszaki képzési teriileten szerzett mérnok szakképzettséggel €s legalabb egy év tervezési
tevékenységet végz0 szolgaltato altal igazolt gyakorlattal, tervellendrzési gyakorlattal, vagy
tlizvédelmi hatdsagi teriileten a foglalkozasi aghoz kapcsolodd gyakorlattal,

d) az 1. melléklet 4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag
(munkakdr) esetében legalabb az Orszagos Képzési Jegyzékben szerepld miiszaki vagy
épitdipari vagy tlizvédelmi eszkdz- €s rendszerszereld, karbantartd szakképesitéssel vagy
érettségivel

e) az 1. melléklet 14. pontjaban meghatarozott foglalkozasi ag (munkakor) esetében
legalabb az Orszagos Képzési Jegyzékben szerepld erdsarami berendezések iddszakos
feliilvizsgaldja vagy miiszaki mérnoki végzettséggel

rendelkezik.
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7. § (1) A szakvizsga elméleti és az 1. melléklet 7. pontjdban meghatarozott foglalkozési 4g
(munkakor) esetében gyakorlati részbdl all, amely az alapkarbantartds fazisaira terjed ki,
kiilonds tekintettel a mitkkddési nyomas és a nyomasmérd muszer akadalytalan mitkodésének
ellendrzésére.

(2) Az elméleti vizsga minden esetben irdsbeli részbdl all, melyet abban az esetben kovet
szobeli rész, amennyiben a vizsgazé az irasbeli vizsgan 50—-89% kozotti aranyban adott helyes
valaszt. Amennyiben a vizsgdzo legalabb 90%-o0s aranyban helyes vélaszt adott, nem kotelezd
szobeli vizsgit tennie, a vizsga sikeresnek mindsiil. Amennyiben a vizsgazd 50% alatti
aranyban adott helyes valaszt, a vizsga sikertelennek mindsiil.

(3) A sikeres szakvizsgarol az oktatasszervezo a 2. melléklet szerinti bizonyitvanyt allit ki,
ami a szakvizsga napjatol szamitott 6t évig érvényes.

(4) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatdsszervezd — a felkészitd tanfolyam vagy
tovabbképzés jboli elvégzésének kotelezettsége nélkiill — biztositja a szakvizsga
megismétlését.

(5) A bizonyitvany érvényességének lejarta elétt ismételt szakvizsga tehetd a szakvizsga
torzsanyagaban meghatarozott oraszamut felkészité tovabbképzés elvégzésével, a 6. §-ban
meghatarozott kovetelmények igazoldsanak kotelezettsége nélkiil. Amennyiben a szakvizsga-
bizonyitvany lejar, a felkészitd tanfolyamot ismételten el kell végezni.

(6) A szakvizsgara bocsathatosag szakképzettségre, gyakorlatra vonatkozé feltételeit az
oktatdsszervezd a szakvizsgara felkészitd képzésre és a szakvizsgara valo jelentkezés sordn
ellendrzi.

8. § (3) A munkaltaté a szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl és munkakorokrol,
valamint a szakvizsgara kotelezett személyekrdl kimutatéast vezet.

(5) Az 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozasi agak, munkakorok
esetében a tevékenységet végzOnek rendelkeznie kell az 4ltala tervezett, kivitelezett,
karbantartott, javitott, telepitett, feliilvizsgalt termék magyar nyelvii ismertetdjével, a
hasznalatra, karbantartasra ¢és feliilvizsgalatra, alkalmazasi korlatozasra is kiterjedd
alkalmazastechnikai leirassal.

(6) Az 1. melleklet 4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozasi 4gak, munkakorok esetében
a kivitelezést, karbantartast, javitast, telepitést, feliilvizsgélatot végzének rendelkeznie kell a
gyartdo altal a kivitelezéshez, karbantartdshoz, javitashoz, telepitéshez, feliilvizsgalathoz
meghatarozott eszkdzokkel, anyagokkal.

9.§ (1-(3)

(4) Ha a kiilon jogszabaly szerint érvénytelennek mindsiild bizonyitvany visszavondsra
keriil, akkor az ismételt szakvizsgara bocsathatosag feltétele a felkészitdé tanfolyam 0jboli
elvégzése.

(5) Ha a bizonyitvany érvénytelenségét a tlizvédelmi hatdsag az oktatdsra vagy a
szakvizsgaztatasra vonatkozo eldirdsok sulyos megsértése miatt allapitotta meg, akkor a
felkészitd tanfolyam elvégzésére kotelezett a szakvizsgara felkészitd képzést és a vizsgat,
annal az oktatdsszervezonél, amely a kiilon jogszabaly alapjan érvénytelennek mindsiilé
bizonyitvanyt kiallitotta dijmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgara felkészitd
képzést és vizsgat mas oktatasszervezOnél végzi, a kiilon jogszabaly alapjan érvénytelennek
mindsiilé bizonyitvanyt kiallitd oktatdsszervezd koteles a képzés és vizsga koltségeit
megtériteni.

(6)
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1.5. 305/2011/EU euroépai parlamenti és tandcsi rendelet az épitési termékek
forgalmazasara vonatkozo harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK
tanacsi iranyelv hatalyon kiviil helyezéséraol

2. cikk 1-2., 4-5, 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, IIL. és V. melléklet.

2. cikk Fogalom meghatarozasok E rendelet alkalmazasaban:

1. ,.épitési termék”: barmely olyan termék vagy készlet, amelyet azért allitottak eld és hoztak
forgalomba, hogy épitményekbe vagy épitmények részeibe allando jelleggel beépitsék, és
amelynek teljesitménye befolyasolja az épitménynek az épitményekkel kapcsolatos alapvetd
kovetelmények tekintetében nyujtott teljesitményét;

2. készlet”: egyetlen gyartd altal, legalabb két kiilon elembdl all6 egyiittesként forgalomba
hozott épitési termék, amelyet Ossze kell szerelni ahhoz, hogy az épitménybe be lehessen
épitent;

4. ,alapvetd jellemzOk™: az épitési termék azon jellemzodi, amelyek az épitményekre
vonatkoz6 alapvetd kovetelményekkel fiiggnek 6ssze;

5. ,@pitési termék teljesitménye”: a termék relevans alapvetd jellemzodire vonatkozo,
szintekkel, osztalyokkal, illetve leirassal kifejezett teljesitménye;

11. ,harmonizalt szabvany”: a 98/34/EK iranyelv 1. mellékletében felsorolt valamelyik
eurdpai szabvanyligyi testiilet altal, ugyanezen irdnyelv 6. cikkének megfelelden a Bizottsag
kérelme alapjan elfogadott szabvany;

13. ,europai miiszaki értékelés”: az épitési termék teljesitményének az alapvetd jellemzoi
vonatkozasdban a megfeleld europai értékelési dokumentummal Osszhangban végzett
dokumentalt értékelése;

II. FEJEZET TELJESITMENYNYILATKOZAT ES CE JELOLES

4. cikk Teljesitménynyilatkozat (1) Harmonizalt szabvany altal szabalyozott épitési termék
esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozasdban kiadott eurdpai miiszaki
értékelésnek, a gyartonak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiallitania a termék
teljesitményére vonatkozdan.

(2) Harmonizalt szabvany 4ltal szabalyozott épitési termék esetében, vagy ha a termék
megfelel egy, a termék vonatkozasdban kiadott eurdpai miiszaki értékelésnek, a terméknek az
alkalmazand6 harmonizalt miszaki eldirdsokban meghatarozott alapvetdé jellemzok
tekintetében nyujtott teljesitményével kapcsolatban csak olyan informacidt lehet barmilyen
formaban kozolni, amely a teljesitménynyilatkozatban részletesen szerepel, kivéve azt az
esetet, amikor az 5. cikkel 6sszhangban nem késziilt teljesitménynyilatkozat.

(3) A teljesitménynyilatkozat elkészitésével a gyartd feleldsséget vallal azért, hogy az épitési
termék megfelel a nyilatkozatban rogzitett teljesitménynek. A tagallamok a gyarto altal
kiallitott teljesitménynyilatkozatot pontosnak és megbizhatonak tekintik, mindaddig, amig fel
nem mertiil ennek ellenkezdje.

6. cikk A teljesitménynyilatkozat tartalma

(1) A teljesitménynyilatkozat — a vonatkozé harmonizalt miiszaki eléirasoknak megfeleléen —
az épitési termékek teljesitményét fejezi ki azok alapvetd jellemzdinek vonatkozasaban.

(2) A teljesitménynyilatkozat kiilondsen a kovetkezd informaciokat tartalmazza:
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a) a terméktipus meghatarozasat, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadtak;

b) az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az
V. mellékletben szerepld rendszer vagy rendszerek;

c) az egyes alapvetd jellemzok értékelésére hasznalt harmonizalt szabvany vagy eurdpai
miuszaki értékelés hivatkozasi szama és kibocsatasi datuma;

d) adott esetben a felhasznalt egyedi miiszaki dokumentacié hivatkozasi szdma, valamint azok
a kovetelmények, amelyeknek a gyarto allitasa szerint a termék megfelel.

(3) A teljesitménynyilatkozat emellett az alabbiakat tartalmazza:

a) az ¢€pitési termék egy vagy tobb, az alkalmazand6 harmonizéalt miszaki eléirdsoknak
megfeleld rendeltetése;

b) a nyilatkozatban szereplé egy vagy tobb rendeltetés vonatkozdsdban a szdban forgd
harmonizalt miiszaki eldirdsok szerinti alapvetd jellemzok jegyzéke;

c) az épitési termék teljesitménye legaldbb egy, a nyilatkozatban szerepld egy vagy tobb
rendeltetés szempontjabol relevans alapvetd jellemzo tekintetében;

d) adott esetben az épitési termék szintek vagy osztalyok szerinti, vagy leirasban, adott
esetben szamitds eredményeképpen megadott teljesitménye azon alapvetd jellemzdinek
vonatkozasdban, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelden hataroztak meg;

e) az ¢pitési termék azon alapvetd jellemzdinek teljesitménye, amelyek a termék
rendeltetésével vagy rendeltetéseivel kapcsolatosak, figyelembe véve a termék rendeltetésével
vagy rendeltetéseivel kapcsolatos azon rendelkezéseket, amelyek arra a helyre vonatkoznak,
ahol a gyart6 forgalmazni kivanja a termeket;

f) a jegyzékben szerepld olyan alapvetd jellemzdk tekintetében, amelyekre nincs NPD
nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined — nincs meghatarozott teljesitmény) betiik;

g) ha a szoban forgd termékre kiadtak eurdpai miiszaki értékelést, az épitési terméknek a
vonatkozd eurdpai miuszaki értékelésben szerepld nyilatkozat szerinti valamennyi alapvetd
jellemzdje vonatkozasaban szintek vagy osztalyok szerint, illetve leirasban kifejezett
teljesitménye.

(4) A teljesitménynyilatkozatot a III. mellékletben talalhatdé minta felhasznélasaval kell
kiallitani.
7. cikk Teljesitménynyilatkozat mellékelése (1) Valamennyi forgalmazott termékhez

mellékelni kell a teljesitménynyilatkozat egy példanyat nyomtatott vagy elektronikus
forméban.

Amennyiben azonban egy egész terméktételt egyetlen felhasznalonak szallitanak, elegendd,
ha a széllitmanyhoz a teljesitménynyilatkozat egy példanyat mellékelik, akar nyomtatott, akar
elektronikus formdban.

(2) A cimzett kérésére rendelkezésére kell bocsatani a teljesitménynyilatkozat papirra
nyomtatott példanyat.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstdl eltérve, a teljesitménynyilatkozat masolatat a Bizottsag altal a
60. cikkel 6sszhangban felhatalmazason alapuld jogi aktusokkal megallapitandéd feltételek
szerint az interneten is kozz¢ lehet tenni. E feltételek tobbek kozott azt biztositjak, hogy a
teljesitménynyilatkozat legalabb a 11. cikk (2) bekezdésében emlitett iddszakban
hozzéférheté maradjon.
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(4) A teljesitménynyilatkozatot annak a tagdllamnak a nyelvén vagy nyelvein kell
rendelkezésre bocsatani, amelyben a terméket forgalmazzak.

14. cikk A forgalmazok kotelezettségei

(1) A forgalmazdk az épitési terméknek a piacon torténd forgalmazéasakor az e rendeletben
meghatarozott kovetelményekkel kapcsolatban kelld gondossaggal jarnak el.

(2) A forgalmazok az épitési termék forgalmazasa elétt meggydzddnek arrdl, hogy eldiras
esetén a CE jelolés fel van tiintetve a terméken, a termékhez mellékelték a rendelet szerint
sziikséges dokumentacidt, valamint a tagallam nyelvén/nyelvein irt, a felhasznalok altal
konnyen érthetd hasznalati utasitast és biztonsagi tajékoztatot. A forgalmazok meggy6zddnek
arrodl is, hogy a gyartd €s az importdr betartotta a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 13.
cikk (3) bekezdésében megallapitott kovetelményeket.

Ha a forgalmaz6 ugy itéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az épitési termék nem felel
meg a teljesitménynyilatkozatnak vagy az e rendeletben szerepld egyéb alkalmazando
kovetelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba az épitési terméket, amig nem biztositott,
hogy a termék megfelel a kisérd teljesitménynyilatkozatnak és az e rendeletben szerepld
egyéb alkalmazand6 kovetelményeknek, vagy amig a teljesitménynyilatkozatot nem
helyesbitették. Tovabba, amennyiben a termék veszélyt jelent, a forgalmazé tajékoztatja errdl
a gyartot vagy az importdrt, valamint a piacfeliigyeleti hatosagokat.

(3) A forgalmazok biztositjak, hogy mindaddig, amig egy épitési termékért felelnek, a tarolasi
vagy szallitasi feltételek nem veszélyeztetik a termék a teljesitménynyilatkozatnak vagy az e
rendeletben szerepld egyéb alkalmazando kovetelményeknek vald megfelelését.

(4) Azok a forgalmazok, amelyek ugy itélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az altaluk
forgalmazott épitési termeék nem felel meg a teljesitménynyilatkozatnak vagy az ebben a
rendeletben szerepld mas alkalmazando kdvetelményeknek, meghozzak a sziikséges kiigazitd
intézkedéseket a szoban forgo épitési termék megfeleldségének biztositasa érdekében, adott
esetben pedig kivonjak a forgalombol vagy visszahivjak azt. Tovabba amennyiben a termék
veszelyt jelent, errdl tajékoztatjadk azoknak a tagdllamoknak az illetékes nemzeti hatosagait,
amelyeknek piacan forgalmaztidk a terméket, és részletes tdjékoztatist adnak kiilondsen az
eldirasok megsértésérdl €s a megtett kiigazitd intézkedésekrol.

(5) A forgalmazok valamely illetékes nemzeti hatdsdg indokolt kérésére rendelkezésre
bocsatjak az épitési termek teljesitménynyilatkozatnak vagy az ebben a rendeletben szerepld
mas alkalmazand6 kovetelményeknek vald megfeleldségének igazolasdhoz sziikséges minden
informaciot és dokumentaciot, az e hatésag szamara konnyen érthetd nyelven. Az emlitett
hatosag felkérése alapjan a forgalmazok az altaluk forgalmazott épitési termékekbdl eredd
kockazatok kikiiszobdlésére szolgald minden intézkedésben egylittmiikodnek a hatosaggal.
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A 305/2011/EU Rendelet I11. és V. melléklete

(2014. junius 16-tél hatalyos valtozat lasd 1.sz. mellékletben (BM OKF Tiizvédelmi
Fdosztaly Budapest, 2014. augusztus 6.)

III.MELLEKLET
TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja:
Felhasznalas célja(i):

Gyarto:

A meghatalmazott képviselo:

Az AVCP-rendszer(ek):

o~ w N

6. a. Harmonizalt szabvany: Bejelentett szerv(ek):

6.b. Az eurdpai értékelési dokumentum:

Europai miiszaki értékelés:

A miiszaki értékelést végzo szerv:

Bejelentett szerv(ek):

7. A nyilatkozatban szereplo teljesitmény(ek):

8. Megfelelé miiszaki dokumentacié és/vagy egyedi miiszaki dokumentacio:

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag
a fent meghatarozott gyarto a felelds.

A gyarto nevében és részérol alairo személy:

oooooooooooooooooooooooooooooooooo
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A teljesitménynyilatkozatok kiallitasara vonatkozo rendelkezések
1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

Az alabbi utmutatds célja, hogy segitse a gyartokat a teljesitménynyilatkozat 305/2011/EU
rendelet szerint torténd kiallitdsaban, az e mellékletben szereplé mintat (a tovabbiakban:
minta) kovetve. Az  utasitdisok nem részei a  gyartok  4ltal  kiadando
teljesitménynyilatkozatoknak és azok nem csatolanddk e teljesitménynyilatkozatokhoz. A
teljesitménynyilatkozatok kiallitasakor a gyarto feladata:

1. a minta szogletes zarojelbe nem helyezett szovegeinek és cimsorainak tjboli megadasa;

2. az lresen hagyott helyek és a szogletes zardjelek felvaltasa a sziikséges informacid
beszurasaval. A gyartok a teljesitménynyilatkozatba belefoglalhatjak az arra a honlapra val6
hivatkozast, ahol a teljesitménynyilatkozat masolatat a 305/2011/EU rendelet 7. cikke (3)
bekezdésének megfelelden kozzétették. Ezt a 8. pont utdn lehet beilleszteni, vagy pedig
barmely olyan helyre, ahol nem befolyasolja a kotelezd informacidk olvashatosagat és
egyértelmiiségét.

2. RUGALMASSAG

Feltéve, hogy a teljesitménynyilatkozat kiallitdsdhoz a 305/2011/EU rendelet 6. cikkében
eloirt kotelezd informacidok egyértelmi, teljes és kovetkezetes modon vannak megadva,
megengedett:

1. a mintatdl eltéré forma hasznalata;
2. a minta pontjainak dsszevonasa, azok egyiittes bemutatdsa révén;

3. a minta pontjainak eltéréd sorrendben valdé bemutatdsa, vagy egy vagy tobb tablazat
hasznalata;

4. a minta egyes olyan pontjainak elhagyasa, amelyek azon termék vonatkozasaban nem
relevansak, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiallitottak. Ez mindenekeldtt azért indokolt,
mert a teljesitménynyilatkozat mindig vagy a harmonizélt szabvany, vagy pedig a termékre
kiadott europai miiszaki értékelés alapjan késziil, tehat a masik alternativa nem relevans. Ezek
az elhagyott szovegrészek érinthetik a meghatalmazott képviseldvel vagy a megfeleld
miszaki dokumentaci6 és az egyedi miiszaki dokumentacié hasznalatdval kapcsolatos
pontokat is;

5. a pontok szdmozas nélkiil térténd bemutatasa.

Ha egy gyartd egy terméktipus kiilonféle valtozatait lefedd teljesitménynyilatkozatot kivan
kiadni, minden termékvariacio esetében legalabb a kovetkezd elemek kiilon torténd és
egyértelmli felsorolasa szilikséges: a teljesitménynyilatkozat szdma, az 1. pontban
meghatarozott azonositdo koéd és a 7. pontban szerepld, nyilatkozatban rdgzitett
teljesitmény(ek).

3. UTASITASOK A FORMANYOMTATVANY KITOLTESEHEZ

A teljesitménynyilatkozat szama: Ez a teljesitménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelet 9.
cikke (2) bekezdésében emlitett hivatkozasi szdma. A szamot a gyart6 hatarozhatja meg. Ez a
szdm megegyezhet a terméktipusnak a minta 1. pontjdban meghatarozott egyedi azonositd
kodjaval.

1. pont A 305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjaban emlitett terméktipus
egyedi azonosité kodja. A 305/2011/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében a CE jelolést
kovetd, a gyartdo altal meghatarozott egyedi azonositdo koéd a terméktipushoz, ennek
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kovetkeztében pedig az épitési termékek teljesitményszintjeihez vagy -osztalyaihoz
kapcsolddik, az azok vonatkozasdban készitett teljesitménynyilatkozatban jelzetteknek
megfelel6en. Ezen tilmenden lehetéveé kell tenni, hogy az épitési termékek vevai, kiillondsen a
végfelhasznalok egyértelmiien azonositani tudjak az adott termék teljesitményszintjeit vagy -
osztalyait. Ezért minden ¢épitési termék esetében, amelynek vonatkozéasidban
teljesitménynyilatkozat késziilt, a gyartonak az egyedi azonositd kod révén - amely igy a
305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjdban emlitett hivatkozasként
mukodik - meg kell adnia az adott terméktipust és a teljesitményszinteket vagy -osztalyokat.
2. pont Az épitési termék gyartd altal meghatarozott rendeltetésének vagy rendeltetéseinek
felsorolasa az alkalmazand6 harmonizalt miiszaki elirasoknak megfelelden.

3. pont A 305/2011/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelden a gyartok
feltlintetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesitési cime.

4. pont Ezt a pontot csak akkor kell felvenni és kit6lteni, ha meghatalmazott képvisel6t
jeloltek ki. Ebben az esetben a 305/2011/EU rendelet 12. cikke (2) bekezdésében
meghatarozott feladatok ellatasara kijelolt meghatalmazott képviseld nevét és értesitési cimét
kell megadni.

5. pont Az ¢épitési termékeknek a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében eldirt, a
teljesitmény allandésadganak értékelésére €s ellendrzésére szolgdld rendszere(i) szdmanak
megaddsa. Amennyiben tobb rendszer van, mindegyikrol nyilatkozni kell.

6a. és 6b. pont Mivel a gyartd vagy a harmonizalt szabvanyon alapul6 vagy pedig a termékre
kiadott eurdpai miszaki értékelésen alapuld teljesitménynyilatkozatot allithat ki, ez a két
kiilonb6z0d, a 6a. és a 6b. pontban bemutatott eset alternativaként kezelendd, amelyek koziil
csak egyiket lehet a telejsitménynyilatkozatban alkalmazni és kitdlteni. A 6a. ponthoz tartozo
esetben, amikor a teljesitmény harmonizalt szabvanyon alapul, az alabbiakat kell megadni: a)
a harmonizalt szabvany hivatkozasi szama és kibocsatdsanak datuma (keltezéssel ellatott
hivatkozés); valamint b) a bejelentett szerv(ek) azonositd szdma. A bejelentett szerv(ek)
nevének megadasakor lényeges, hogy a név az eredeti nyelven, mas nyelvre vald forditas
nélkil legyen megadva. A 6b. pont esetében, amikor a teljesitménynyilatkozat a termékre
kiadott eurdpai miiszaki értékelésen alapul, az alabbiakat kell megadni: a) az europai
értékelési dokumentum szdma és kibocsatdsanak datuma; b) az eurdpai miiszaki értékelés
szama ¢és kibocsatasanak datuma; c) a miszaki értékelést végz6 szerv neve; valamint d) a
bejelentett szerv(ek) azonositd szdma.

7. pont E pont értelmében a teljesitménynyilatkozatban fel kell tiintetni az alabbiakat: a) a 2.
pontban feltiintetett egy vagy tobb rendeltetés vonatkozasaban a szoban forgd harmonizalt
miiszaki eldirdsok szerinti alapvetd jellemzok felsoroldsa; valamint b) minden alapvetd
jellemzd esetében a nyilatkozatban rogzitett teljesitményszintek vagy -osztalyok szerint, vagy
leiras utjan, e jellemz6hoz kapcsoloddan, vagy olyan jellemzok tekintetében, amelyekre nincs
nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined - nincs meghatarozott teljesitmény) betiik
altal. Ebben a pontban egy olyan tablazatot is lehet hasznalni, amely minden Iényeges
termékjellemzé vonatkozadsdban bemutatja a harmonizalt miszaki eldirdsok ¢és a
teljesitményallandosag  értékelésére és  ellendrzésére szolgdld  rendszerek  kozotti
kapcsolatokat, valamint minden Iényeges termékjellemzdével kapcsolatos teljesitményt. A
teljesitményrdl vildgos €s egyértelmli mdédon kell nyilatkozni. A teljesitményt ezért nem lehet
a teljesitménynyilatkozatban kizdrélag a vevOk éaltal alkalmazandd szamitdsi képlet
megadasaval meghatarozni. Tovabba a teljesitménynyilatkozatban a
referenciadokumentumokban bemutatott teljesitményszinteket és -osztalyokat kell bemutatni,
amelyeket azonban nem lehet egyediil a teljesitménynyilatkozatban e dokumentumokhoz
megadott hivatkozasokkal kifejezni. Kiilondosen azonban az épitési termékek szerkezeti
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viselkedése fejezhetd ki a megfeleld gyartasi dokumenticiok vagy a szerkezeti tervezési
Sszamitasokra valdé utalas révén. Ebben az esetben a vonatkoz6 dokumentumokat a
teljesitménynyilatkozathoz kell csatolni.

8. pont Ezt a pontot a teljesitménynyilatkozatba csak akkor kell felvenni és csak akkor kell
kitolteni, ha a 305/2011/EU rendelet 36-38. cikke szerint a megfeleld miiszaki dokumentaciot
¢s/vagy az egyedi miiszaki dokumentaciot hasznaljak azon kovetelmények azonositasara,
amelyeknek a termék megfelel. Ilyen esetben e pont értelmében a teljesitménynyilatkozatban
fel kell tiintetni az alabbiakat: a) az alkalmazott egyedi és/vagy megfeleld6 miszaki
dokumentécio hivatkozési szama; valamint b) azok a kovetelmények, amelyeknek a termék
megfelel.

Alairas A szogletes zardjelben 1évo részek kitdltése a sziikséges informacioval €s alairas.
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V. MELLEKLET
A TELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESE ES ELLENORZESE

1. A TELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESERE ES ELLENORZESERE
SZOLGALO RENDSZEREK

A gyartd elkésziti a teljesitménynyilatkozatot, ¢és meghatarozza a terméktipust a
teljesitményallandosagnak a kovetkezd rendszerek szerint elvégzett értékelése és ellendrzése
alapjan:

1.1.1+. rendszer:
a) a gyartd végzi:
I. azlzemi gyartasellenérzést;

li.a gyartd lizemben a gyartd altal vett mintak meghatarozott vizsgalati terv szerint
torténd tovabbi vizsgalatat;

b)A bejelentett terméktanusitd szerv az épitési termék teljesitményének allandosagara
vonatkoz6 tanUsitvany  kiallitdsarol, korlatozasardl, felfliggesztésérdl, illetve
visszavondsardl az altala elvégzett alabbi értékelések €s ellendrzések eredménye alapjan
hataroz:

I. az ¢épitési termék teljesitményének értékelése vizsgalatok (tobbek kozott
mintavétel), szamitdsok, tdblazatba foglalt értékek vagy a termék leird
dokumentacioja alapjan;

ii. a gyart6 lizem ¢és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalata;
iii. az ilizemi gyartasellendrzés folytatolagos feliigyelete, vizsgalata és értékelése

iv. a gyartd lizemben vagy a gyartd raktarhelyiségeiben vett mintak
szurdprobaszerli vizsgalata a bejelentett terméktantisito szerv altal.

1.2.1. rendszer:
a) A gyart6 végzi:
1. az lizemi gyartasellendrzést;

11. a gyarto lizemben a gyarto altal vett mintdk meghatarozott vizsgalati terv szerint torténd
tovabbi vizsgalatat.

b) A bejelentett terméktantsitd szerv az é€pitési termék teljesitményének allanddsagara
vonatkoz6  tanUsitvany  kiallitdsarol, korlatozasarol, felfiiggesztésérol, illetve
visszavondsarol az éltala elvégzett alabbi értekelések €s ellendrzések eredménye alapjan
hatéroz:

1. az épitési termék teljesitményének értékelése vizsgalatok (tobbek kozott mintavétel),
szamitasok, tablazatba foglalt értékek vagy a termék leiré dokumentéciodja alapjén;

11. a gyarto lizem ¢€s az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalata;

iil. az lizemi gyartasellendrzés folytatolagos felligyelete, vizsgalata és értékelése.

1.3.2+. rendszer:

a) A gyart6 végzi:
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1. az épitési termek teljesitményének értékelését vizsgalatok (tobbek kozott mintavétel),
szamitasok, tablazatba foglalt értékek vagy a szoban forgd termék leir6 dokumentacidja
alapjan;

ii. az lizemi gyartasellendrzést;

iii. a gyartd ilizemben a gyartd altal vett mintdk meghatarozott vizsgalati terv szerint
torténd vizsgalatat.

b) A bejelentett lizemi gyartasellendrzé tantsitd szerv az iizemi gyartasellendrzés
megfeleloségi tantsitvanyanak kiallitasardl, korlatozasarol, felfliggesztésérdl, illetve
visszavondsardl az altala elvégzett aladbbi értékelések ¢€s ellendrzések eredménye alapjan
hataroz:

1. a gyarto lizem és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalata,

il. az lizemi gyartasellendrzés folytatolagos feliigyelete, vizsgalata és értékelése.

1.4.3. rendszer:
a) a gyartd végzi az lizemi gyartasellendrzést;

b) a bejelentett vizsgalolaboratorium végzi a teljesitmény értékelését vizsgalatok (tobbek
kozott a gyartd altal végrehajtott mintavétel), szamitasok, tablazatba foglalt értékek vagy
az épitési termék leiré dokumentacidja alapjan.

1.5.4. rendszer:
a) A gyarto végzi:
1. az épitési termék teljesitményének értekelését vizsgalatok, szamitasok, tablazatba
foglalt értékek vagy a szoban forgd termék leird dokumentacidja alapjan;
11. az lizemi gyartasellendrzést.
b) A bejelentett szerveknek ebben az esetben nincsen feladatuk.

1.6. Azok az épitési termékek, amelyekre eurdpai miiszaki értékelést allitottak ki Az 1+.,
az 1. és a 3. rendszerben feladatokat ellato bejelentett szervek, csakigy, mint a 2+. és a 4.
rendszerben feladatokat ellatdé gyartok a szoban forgd épitési termék vonatkozasaban
kiallitott eurdpai miiszaki értékelést a termék teljesitményértékelésének tekintik. Ezért a
bejelentett szerveknek és a gyartoknak nem kell elvégezniiik az 1.1. b) i., az 1.2. b) i., az
1.3.a) 1., az 1.4.b), illetve az 1.5. a) 1. pontban emlitett feladatokat.

2. A TELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEBE ES ELLENORZESEBE
BEVONT SZERVEK

Az ¢épitési termék teljesitménye allandosaganak értékelésébe ¢és ellendrzésébe bevont,

crer

(1) terméktantisito szerv: a VII. fejezet szerint a teljesitményallandosag tanusitasanak céljara
bejelentett szerv;

(2) tizemi gyartasellendrz6 tanusito szerv: a VII. fejezet szerint az ilizemi gyartasellendrzeés
tanusitdsanak céljara bejelentett szerv;

(3) laboratorium: a VII. fejezet szerint az épitési termékek teljesitményének mérésére,
vizsgalatara, tesztelésére, kiszamitasdra vagy mas moédon torténd ellendrzésére bejelentett
SZerv.
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3. HORIZONTALIS BEJELENTESEK: OLYAN ALAPVETO JELLEMZOK, AMELYEK
ESETEBEN NEM KOTELEZO A VONATKOZO HARMONIZALT MUSZAKI
ELOIRASRA VALO HIVATKOZAS

1.Tlzzel szembeni viselkedés.
2.Thzallosag.

3.Kiiltéri tlizzel szembeni viselkedés.
4. Akusztikai teljesitmény.

5.Veszélyes anyagok kibocsatasa.
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1.6. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténo
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairol

2.§5.,9.,13-17.,3.§,4. § (1)-(3), (4) a)-c), (5)-(7),5.§,7.§,10. §, 12. §, 1. melléklet 7. cim, 35. cim 1-3. pont.

2. Ertelmezé rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazasaban:

5. elvart miiszaki teljesitmény. az épitési termék olyan Iényeges terméktulajdonsaga, amely
az ¢épitményre vonatkozo alapvetd kovetelmények teljesiiléséhez sziikséges, valamint a
terméktulajdonsaghoz kapcsolodo elvart szint, osztaly vagy leiras,

9. eépitményekre vonatkozo alapveto kovetelmeények: az orszagos telepiilésrendezési és
¢épitési kovetelményekrdl sz616 korméanyrendeletben meghatarozott alapvetd kovetelmények,

13. lényeges terméktulajdonsag: az épitési termék olyan teljesitménye, amely a termék
tervezett felhasznaldsa sordn az ¢épitményben vald elhelyezkedés, az ¢épiiletszerkezeti
szempontbol betoltdtt szerep és a kornyezeti hatasok figyelembevétele mellett az alapvetd
kovetelmények teljesiilése szempontjabol meghatarozo és a megfeleld termék kivalasztasdhoz
nélkiilozhetetlen,

14. nemzeti miiszaki értékelés: miiszaki eldiras, amely a sorozatban gyartott épitési termékre
vonatkoz6 mas miszaki elGirds hidnyaban a  gyartdéi  teljesitménynyilatkozat
alapdokumentuma, szintek, osztalyok vagy leirds megadéasaval tartalmazza a termék tervezett
felhasznalasdhoz kapcsoldodd, nyilatkozatba foglalandd alapvetd jellemzoket, tovabba
meghatarozza a teljesitményallanddsag értékelésére és ellendrzésére szolgalo rendszert,

15. teljesitménynyilatkozat: az €pitési termék gyartdja altal kiallitott olyan dokumentum,
amely az épitési termék teljesitményét a termékre vonatkoz6 miiszaki eldirasnak megfelelden,
hitelesen igazolja,

16. termékre vonatkozo miiszaki eldiras: a teljesitménynyilatkozat miiszaki tartalmu
alapdokumentuma, mely lehet harmonizalt eurdpai szabvany, europai miiszaki értékelés, vagy
ennek hidnyaban nem harmonizalt eurdpai szabvany, mas magyar szabvany, Magyarorszag
tertiletén elfogadott nemzeti miiszaki értékelés, vagy hatalyos épitdipari miiszaki engedély,

17. tervezett felhasznalds: az épitési termék gyartdja altal meghatarozott az épitési termékre
vonatkoz6 rendeltetés.

3. Elvart miiszaki teljesitmény

3. § (1) Az epitesi termék akkor teljesiti az épitett kornyezet alakitasarol és vedelmerdl
sz016 1997. évi LXXVIIL torvény (a tovabbiakban: Etv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt
kovetelményeket, ha

a)? a tervezd az épitészeti-miiszaki dokumentacioban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak
szerint allapitja meg a beépitendd épitési termékek alapvetd jellemzodi tekintetében azok elvart
teljesitményét, és

b) a beépités soran a tervezd elbirasai mellett, figyelembe veszik az épitési termék
gyartdjanak a termék teljesitményére vonatkozd nyilatkozatat és a taroldséra, szallitasara,
beépitésére vonatkozo eldirasait is.

(2) Az épitési termék elvart miiszaki teljesitménynek valo megfelelését

a) altalanos esetben az épitési termék gyartoi teljesitménynyilatkozat,
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b) egyedi, hagyomanyos, természetes, bontott vagy miiemléki védelem alatt allo épitménybe
tervezett €pitési termék beépitése esetében a felelés miiszaki vezetd épitési naploban az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 kormanyrendelet szerint tett nyilatkozattal

(a tovabbiakban: BM OKF) vizsgélati eredményeken alapuld engedélye
igazolja.

(3) Ahol jogszabaly az épitési termékkel szemben kovetelményt allapit meg, ott az épitési
termék beépithetoségének feltétele, hogy a teljesitménynyilatkozat tartalmazza a
kovetelménynek valo megfelelést igazolo termékjellemzot.

(4) Ahol jogszabaly olyan épiiletszerkezettel szemben allapit meg kovetelményt, amely
onmagaban nem egy épitési termék vagy nem egy készlet elemeinek Osszeszerelésével jon
létre, hanem tobb épitési termékbdl, az épitési helyszinen, az épitési tevékenység soran
keletkezik, akkor a kdvetelmény teljesitését a tervezd az épitészeti-miiszaki dokumentacidban
az adott szakteriilet miiszaki eldirasai szerint igazolja.

(5) Nem mindsithetd egyedi €pitési terméknek vagy készletnek az olyan épitési termék vagy
készlet, amellyel szemben tlizvédelmi kdvetelmény van, ha

a) az csak méreteiben vagy az alkotoelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfeleld
miiszaki jellemzdiben nem tér el egy olyan épitési terméktdl vagy készlettdl, amelyre van
harmonizalt szabvany, eurdpai miszaki értékelés vagy nemzeti miiszaki értékelés, vagy

b) alkotoelemei k6z6tt van olyan, amelyre vonatkozik harmonizalt szabvany, europai vagy
nemzeti muszaki értékelés, és megadott teljesitményjellemzdi alapjan az 0sszeallitott termék
vagy készlet beépités céljara jellemz6 teljesitménye meghatarozhato.

(6) Amennyiben egy gyartd egyedi termékként, készletként kivan kezelni egy olyan épitési
terméket, készletet, amellyel szemben tlizvédelmi kovetelmény van, az épitési termékek

vonatkozasdban hataskorrel rendelkezd piacfeliigyeleti hatdésag jogosult vizsgéalni és
megallapitani, hogy az épitési termék vagy készlet egyedi terméknek mindsiil-e.

4. Az épitési termék épitménybe torténo betervezésének és beépitésének szabalyai
4. § (1) A tervezd az épitménybe betervezett épitési termék elvart miiszaki teljesitményét
a) az épitési termék épitményben vald felhasznalasanak modja,

b) az épitési termék varhato élettartama alatt az épitésbol, az épitmény hasznalatabol és az
iizemeltetésébol szarmazo hatasok,

C) az épitményt érd varhato hatasok, és

d) a jogszabalyokban az épitési termékre, valamint a tervezett épiiletszerkezetre
vonatkozoan meghatarozott kovetelmények €és szakmai szabalyok

figyelembevételével hatdrozza meg.

(2)" Ha a beépitendd termék teljesitményére jogszabaly kovetelményt allapit meg,
épitészeti-miiszaki dokumentacid hidnyaban az épitési termékek elvart miiszaki teljesitményét
az (1) bekezdésben meghatarozott szempontok figyelembevételével az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 kormanyrendelet szerint a kivitelezési szerzédésben kell meghatarozni.

(3) Ha a tervezd egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithatd épitési terméket jelol meg, az
egyben az elvart miszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék miszaki eléirasaban foglalt dsszes teljesitménykategoria 1ényegesnek tekintendd és az
elvart miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.
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(4) Amennyiben a tervezd az ¢épitési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jeldli meg,
hanem az épitési termékekre vonatkozdan elvart miszaki teljesitményeket hataroz meg, az
épitészeti-miiszaki dokumentdcid az ¢épitménybe betervezett ¢Epitési termékek elvart
teljesitményére vonatkozdan legalabb a kovetkezd informaciot tartalmazza:

a) a tartoszerkezet — eldre gyartott épitési elemek vagy késztermékek esetén —
aa) anyaganak megjel6lését, fobb méreteit,
ab) alkalmazott terméktipusanak megnevezését, amennyiben mar ismert;

b) a tartoszerkezetnek az allékonysag ¢és mechanikai szilardsag szempontjabol
legjellemzObb elvart teljesitményét, amennyiben azokra jogszabaly vagy jogszabalyban
hivatkozott szabvany kovetelményt allapit meg;

C) az egyéb épitményszerkezetben az épitési terméknek a felhasznalas szempontjabol
legjellemzdbb elvart termékjellemzoéit, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott
szabvany tlzvédelmi (pl. tlizallosagi hatarérték, tizvédelmi osztily), épiiletenergetikai (pl.
héatbocsatasi tényezd), zajvédelmi vagy egészségvédelmi kovetelményt allapit meg;

(5) A tervezo a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési dokumentécio elkészitése
soran az elvart miiszaki teljesitmények alapjan meghatarozza a beépitésre keriild épitési
termékeket. A meghatarozasnak a termék kereskedelmi forgalombdl vald beszerzéséhez
elegend6 informaciot kell tartalmaznia.

(6) Ha az 1. melléklet az épitési termékre vonatkozoan a jellemzd beépitési mod
fliggvényében 1ényeges terméktulajdonsagokat allapit meg, az épitési termék elvart miiszaki
teljesitményét a tervezd ezekkel a terméktulajdonsagokkal is meghatarozhatja.

(7) A (6) bekezdésben meghatarozott feltételektél a tervezd a beépités feltételeinek
fliggvényében eltérhet.

5. A teljesitmény igazolasa

5. § (1) Az épitési termék — a 7. §-ban felsorolt épitési termékek kivételével — az épitménybe
akkor épithetd be, ha termék teljesitményét

a) a harmonizalt szabvany altal, vagy eurdpai miiszaki értékeléssel szabalyozott termékek
esetében a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet rendelkezéseinek megfelelden,

vagy

b) a termékre vonatkozo harmonizalt eurdpai szabvany hianyaban a (2) és (3) bekezdés
szerinti

teljesitménynyilatkozat igazolja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjaban meghatarozott esetben a teljesitménynyilatkozatot nem
harmonizalt eurdpai szabvany, nemzetkozi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013. julius 1-je
elott kiadott hatdlyos épitdipari miiszaki engedély alapjan is ki lehet allitani, ha a felsorolt
dokumentumokbol az épitési termék tervezett felhaszndldsa szempontjabol 1ényeges, alapvetd
termékjellemzok, ezek vizsgélatanak, értékelésének modszerei és a teljesitményallandosag
értékelésének és ellendrzésének a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet V.
melléklete szerinti rendszere meghatarozhato6.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok Osszessége
nem szolgéltat elegendd informdaciot a teljesitménynyilatkozat kiallitdsahoz, a gyartd6 —
valasztasa szerint — a rendelkezésére alld6 dokumentumok felhasznalasaval, belfoldi céla
betervezés és beépités céljabol, a 8. § szerinti eljarassal nemzeti muszaki értékelést, vagy a
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305/2011/EU eurodpai parlamenti €s tandcsi rendeletben eldirt eljaras szerint az EGT teriiletén
torténod felhasznalas céljabol, europai miiszaki értékelést készittethet.

(4) Azoknak az épitési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizalt europai
szabvany ¢€s nem késziilt eurdpai muszaki értékelés, a teljesitménynyilatkozat legalabb az
alabbi adatokat és informaciot tartalmazza:

a) a terméktipus meghatarozasat, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadtak,

b) az épitési termékek teljesitmény allandosaganak értékelési és ellendrzési rendszerét, a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. mellékletben szerepld rendszernek
vagy rendszereknek megfelelden,

C) az egyes alapvetd jellemzOk értékelésére hasznalt szabvany, nemzeti miiszaki értékelés
vagy a 11. § szerinti épitdipari miszaki engedély hivatkozasi szamat és kibocsatasi datumat,

d) az épitési termék rendeltetését, a gyarto altal figyelembe vett tervezett beépitési modjat,

e) a nyilatkozatban szerepld egy vagy tobb rendeltetés vonatkozasaban az alapvetd
jellemzdk felsorolasat,

f) az épitési termék teljesitményét, a nyilatkozatban szereplé egy vagy tobb rendeltetés
szempontjabol relevans alapvetd jellemz0 tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,

g) az épitési termék-szintek vagy osztalyok szerinti, vagy leirasban, vagy szamitas
eredményeképpen megadott teljesitményét a jogszabalyban eldirt kovetelményekre
vonatkozodan,

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvetd jellemzOk tekintetében, amelyekre nincs
megallapitva a termék teljesitménye, az NPD (No Performance Determined — nincs
meghatarozott teljesitmény) betiiket kell feltiintetni;

1) a gyartd és meghatalmazott képviseld esetén azok neve, értesitési cime.

(5) A termék teljesitmény allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére a (2) bekezdésben
felsorolt esetekben a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklet 2.
pontja szerinti kijelolt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijeldlési teriiletiik kiterjed a
teljesitménynyilatkozat alapjat képez0 szabvanyra vagy a szervezet az adott termékkdrben
nemzeti miiszaki értékelés kiadasara jogosult, tovabba a még hatalyos épitdipari miiszaki
engedélyt kidolgozta. A szervezeteknek meg kell felelniiik a 305/2011/EU eurdpai parlamenti
és tandcsi rendelet szerinti bejelentett szervezetekre vonatkoz6 kdvetelményeknek.

7. § (1) Ha az épitési termek egyedi, az épitkezés helyszinén gyartott, vagy miiemléki
védelem alatt 4ll6 épitménybe beépitett, illetve bontott, hagyomanyos vagy természetes
épitési termék ¢€s a gyartd altal Onkéntesen kiadott teljesitménynyilatkozat nem all
rendelkezésre, az épitési termék akkor épithetd be, ha a beépitéséért felelds miiszaki vezetd az
épitési naploban tett nyilatkozataval igazolja, hogy az épitési termék tervezett beépitése
megfelel az Etv. 41. §-aban foglaltaknak. Az igazolashoz a felelés miiszaki vezetd szakértd,
szakértdi intézmény vagy akkreditalt vizsgaldlaboratorium kozremiikodését is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetekben a  gyartd6  Onkéntes
teljesitménynyilatkozatot tehet az 5. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint, ha

a) ezt a felhasznaloval, tervezdvel kotott szerzodése rogziti,

b) ezt a termék specialis jellege, vagy a beépités kiilonleges kovetelményei vagy mas
koriilmények indokoljak.
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(3) Ha az épitési termékre nem vonatkozik harmonizalt eurdpai szabvany és nem adtak ki
europai muszaki értékelést és olyan épitési termékkorbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer
alkalmazasat irja el6 az Eurdpai Bizottsdg vonatkozé hatarozata, az (1) bekezdés szerinti
mentesség akkor vehetd igénybe, ha az igazolashoz a felelés miiszaki vezetd szakértd,
szakért6i intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratorium koézremikodését dokumentéltan
igénybe vette.

(4) A szakértd, szakértoi intézet vagy akkreditalt vizsgéald laboratérium koteles a (3)
bekezdésben eldirt, az épitési termék megfeleldségére vonatkozd dokumentéaciot az alabbi
modszerek legalabb egyikén alapuld részletes miiszaki indokolassal ellatni:

a) szamitas,

b) akkreditalt laboratorium vizsgalata, kisérlete, allasfoglalasa,

C) szamitogépes szimulacio,

d) tudomanyos kutatas eredménye,

e) miszaki eldirasban meghatarozott jellemz6 felhasznalasa vagy

f) az a)—e) pontban foglaltak elemzése, értékelése.

rrrrrr

eredményeken alapuld engedélyével is beépithetd. A BM OKF engedélye legfeljebb 2018.
december 31-ig érvényes. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozoan
harmonizalt eurdpai szabvany keriil kiadasra a 305/2011/EU europai parlamenti és tanacsi
rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a parhuzamos hatalyossag id6szakéanak leteltével az
engedély hatalyat veszti.

7. A kolcsonds elismerés szabalyai

10. §Amennyiben nem 4llnak rendelkezésre az ¢épitési termékekre alkalmazandd
harmonizalt szabvanyok vagy eurdpai miszaki értékelés, az Europai Unid valamely
tagallamaban vagy Torokorszdgban az adott orszag eldirasaival Osszhangban eldallitott,
illetve forgalomba hozott, vagy az Eurdpai Gazdasagi Térségrol szolé megallapodasban
részes valamely EFTA-dllamban az adott orszag eldirdsaival 6sszhangban eldallitott épitési
termékek az épitményekbe betervezhetok és beépithetok, feltéve, hogy ezek az épitési
termékek az e rendelet altal eldirttal egyenértékii szintli védelmet biztositanak az élet- és
egeészségvédelem, a biztonsag és az adott célra vald alkalmassag tekintetében.

8. Zaro rendelkezések

12. § Az épitési termékek miszaki kdvetelményeinek, megfeleldség igazolasanak, valamint
forgalomba hozataldnak és felhasznalasdnak részletes szabalyairdl sz6lo 3/2003. (1. 25.) BM—
GKM-KvVM egyiittes rendelet 5. §-anak eldirdsai szerint 2013. julius 1-je eldtt kiadott
épitdipari miiszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. julius 1-jéig
hatdlyban marad. Az épitdipari miszaki engedély alapjan végzett elsé tipusvizsgalatok
vizsgalati eredménye felhasznalhato teljesitménynyilatkozat kiadasara.
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1. melléklet a 275/2013. (V1. 16.) Korm. rendelethez

7. Gipsztermékek

A B
SORSZAM| TERMEKTULAJDONSAG FELHASZNALASI TERULET
1 Gipszkarton lemezek, burkoléanyagként
11 Méretek ¢€s sikbeliség |minden felhasznalasi teriiletre
1.2 Nyiroszilardsag kiilsé falak és tetdszerkezet merevitéseként alkalmazva
13 Hajlitoszilardsag minden felhasznalasi teriiletre
1.4 Utdszilardsag a teljes szerkezetre vonatkoztatva
1.5 Péraateresztd képesség | )
minden felhasznalasi teriiletre
1.6 Vizfelvevo képesség
17 Kozvetlen a teljes szerkezetre vonatkoztatva
' léghanggatlas
18 Hovezetési ellenallas  |olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
' energetikai kovetelmények Iépnek fel
19 Tuzallosagi olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
' teljesitmény tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel
1.10 |Thzvédelmi osztaly minden felhasznalési teriiletre
111 [Veszélves anvacok abban az esetben, ha az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
' y yag rendelet értelmében biztonsagi adatlapot kell adni
2 Gipsz kotéanyagok és gipsz vakolohabarcsok, f6- és valaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy
burkolatokhoz
Kélcium-szulfat gipsz kotdanyagoknal,(C1 jelll) szalerdsitésii gipsz vakolohabarcsoknal,
2.1 tartalom (C2 jellr) gipsz falazéhabarcsoknal és (C6 és C7 jelit) vékony rétegii
gipszhabarcsoknal
29 Kotés kezdete kézi és gépi (16tt) felhordast vakoldhabarcsoknal, (C2 jelll) gipsz
' falazohabarcsoknal
2.3 Hajlitoszilardsag gipsz vakolohabarcsoknal,
24 Nyomoszilardsag B1 - B6, C6 és C7 jel gipsz vakolohabarcsoknal, tovabba (C2 jelit)
' gipsz falazoéhabarcsnal
2.5 Feliileti keménység B7 jelti gipsz vakolohabarcsoknal
2.6 Tapadoszilardsag gipsz vakolohabarcsoknal
27 Kozvetlen 1éghang hangszigetel6 rendszer részeként
' gatlas
2.8 Hangelnyelés hangszigetel6 rendszer részeként
2.9 Hovezetési ellenallas  [felujitd vakolohabarcsoknal
Thzallosagi olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
2.10 . .
teljesitmény tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel
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Thizvédelmi osztaly

minden felhasznalasi teriiletre

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi

2.12 |Veszélyes anyagok rendelet értelmében biztonsagi adatlapot kell adni
3 Gipszkarton lemezek fugazéanyagai, gipszkarton lemezek fugdz6 anyagaiként
31 Hajlitoszilardsag minden tipusnal
' (torderd)
3.2 Kotésido rovid, normal, hossza kotésidejii keverékeknél
3.3 Repedésmentesség 2A, 2B, 3A, 3B 4A és 4B tipusu keverékeknél
3.4 Durva részektdl valo
' mentesseg:
3.5 Tapadas ] )
minden felhasznalasi teriiletre
A papirszalag
3.6 s Ny
méretallandoséaga:
3.7 Hossztsag
38 Hovezetési ellenallas  |olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
' energetikai kovetelmények Iépnek fel
Tuzallosagi olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
teljesitmény tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel
3.10 |Thzvédelmi osztaly minden felhasznalési teriiletre
311 Veszélves anvagok abban az esetben, ha az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
' y yag rendelet értelmében biztonsagi adatlapot kell adni
Gipszalapu ragasztok hé-/hangszigeteld rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez
4.1 Tapadoszilardsag
4.2 Kaleium-szulfat minden felhasznalési teriiletre
tartalom
4.3 Felhasznalasi id6 vége
44 Tlizallosagi olyan épliletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
' teljesitmény tizallosagi kovetelmények 1épnek fel
4.5 Tlizvédelmi osztaly minden felhasznalasi teriiletre
16 Veszélves anvagok abban az esetben, ha az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
' y yag rendelet értelmében biztonsagi adatlapot kell adni
5 Szalerdsitésti gipszlemezek, gipszrostlemezek burkoldéanyagként
5.1 Meéretek ¢€s sikbeliség ) i
minden felhasznalasi teriiletre
5.2 Viztelvevo képesség
5.3 Nyiroszilardsag kiils6 falak és tetdszerkezet merevitéseként alkalmazva
5.4 Hajlitoszilardsag minden felhasznalasi teriiletre
5.5 Utészilardsag a teljes szerkezetre vonatkoztatva
5.6 Paradteresztd képesség minden felhasznalasi teriiletre
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5.7 Vizfelvevo képesség

58 Kozvetlen a teljes szerkezetre vonatkoztatva
' 1éghanggatlas
59 Hovezetési ellenallas  |olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
' energetikai kovetelmények 1épnek fel
Thzallosagi olyan épiiletszerkezetekben torténd felhasznalas, amelyekkel szemben
5.10 . .
teljesitmény tlizallosagi kovetelmények 1épnek fel

5.11 [Tizvédelmi osztaly minden felhasznalasi tertiletre

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi

512 Veszélyes anyagok rendelet értelmében biztonsagi adatlapot kell adni

35. Tiizgatlo, tiizterjedést gatlo és tlizvédelmi termékek, tiizkéslelteté termékek

A B
SORSZAM[TERMEKTULAJDONSAG FELHASZNALASI TERULET
1 Jarulékos tlizvédelem teherhordd acélszerkezetekhez
1.1 Ttizalloséagi teljesitmény
1.2 Ttzvédelmi osztaly ) )
minden felhasznalasi tertiletre
1.3 Testsiirliség
14 Vastagsag
15 Veszélyes anyagok abban az esetben, ha az 1907/2006/EK europai parlamenti és
' tanacsi rendelet értelmében biztonsagi adatlapot kell adni
2 Tlizvédo vakolat
2.1 Tlizallosagi teljesitmény
2.2 Ttizvédelmi osztaly ) )
minden felhaszndlasi teriiletre
2.3 Teststirliség
2.4 Vastagsag
25 Veszélyes anyagok abban az esetben, ha az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és
' tanacsi rendelet értelmében biztonsagi adatlapot kell adni

Tlizvédo lemez és fodém termékek és készletek (vizszintes és fiiggdleges tlizvédd membranok,
jarulékos tlizvédelem betonszerkezetekhez, acélszerkezetekhez, egyiittdolgozo beton és acél

£ profillemezekhez, kit6ltott tireges acél oszlopokhoz, faszerkezetekhez, szereldcsatornakhoz és
aknakhoz, nem teherhord¢ tlizvédo falak, egyéb felhasznalas)

3.1 Tiizallosagi teljesitmény

3.2 Ttizvédelmi osztaly

3.3 Teststlirliség minden felhasznalasi tertiletre

34 Vastagsag

3.5 Veszélyes anyagok
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1.7. Magyarorszagon érvényes teljesitménynyilatkozattal rendelkezd, gyarto(k) altal
kiadott beépitési utmutatok (a burkolat feliilletképzésére vonatkozé javaslatok,
eldirasok) és a karbantartasra vonatkozdé utasitasok az alabbi termékek esetében: -
falszerkezet tiizgatlé burkolati rendszer, - tartészerkezet, oszlop és fodém tiizgatlo
burkolati rendszer, - épiiletgépészeti elem tiizgatlo burkolati rendszer.

Lasd mellékelve 2. szamu melléklet a,b,c,d,e,f,
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Hatalyos  tiizvédelmi  miiszaki iranyelv tlizgatlo  burkolatok  beépitésére,

felillvizsgalatara, karbantartasara, javitasara vonatkozo részei

1.8. Feliilvizsgalat és karbantartas TvMI.
Lasd mellékelve 3. szdmt melléklet

MUSZAKI MEGOLDASOK
1. BEVEZETES

1.1. E Tizvédelmi Miszaki Iranyelv (TvMI) targya a feliilvizsgalat, karbantartds jogszabalyi
kovetelményeit kielégité miszaki megoldasok és modszerek ismertetése.

1.2. ATtv*. 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatarozott biztonsagi szint elérhetd

a) tizvédelmet érintd nemzeti szabvany betartasaval,

b) a TvMI-kben kidolgozott miiszaki megoldasok, szamitasi modszerek alkalmazasaval, vagy

c) la TvMI-t6l vagy a nemzeti szabvanytol részben vagy teljesen eltéré6 megoldassal, ha az azonos
biztonsagi szintet a tervezo (karbantartd) igazolja

(*1996. évi XXXI. torvény)

A KARBANTARTASRA VONATKOZO ALTALANOS ELVEK

Megjegyzés: Az e szakaszban leirtak nem vonatkoznak a villamvédelemre és azokra a villamos
berendezésekre, amelyek nem egy-egy jol koriilhatirolhato tizvédelmi rendszer, berendezés — pl.
tiizjelz6 berendezés — részét képezik. A villamvédelem és a villamos berendezés karbantartasara és
feliilvizsgalatara az itt leirtaktol eltérd feltételek vonatkoznak.

3.1. A tiizvédelmi miiszaki megolddas miikodoképességének biztositisa a meghibasodasok
megel6zése érdekében sziikséges:

3.1.1. Az lizemeltet6i ellendrzés feltételeinek megteremtése és a tennivalok pontos meghatarozasa.

Megjegyzés: Az idoszakos feliilvizsgalatot, karbantartast végzd vallalkozas tud tajékoztatast adni az
tizemeltetdi ellendrzés kapcsan elvégzendd tennivalokrol.

3.1.2. A tiizvédelmi miiszaki megoldasok kezelésére, hasznalatara torténd kioktatas.
3.1.3. A karbantart6i tevékenység feltételeinek megteremtése.

3.1.4. A gyartoi utasitasok szerinti eredeti alkatrész csere. A gyartd megsziinése esetén a megfeleld
minéségli helyettesité alkatrész biztositasa. Ez vonatkozik az eldre nem lathatd meghibasodasbol
eredo alkatrészek cseréjére is.

3.1.5. A karbantarté a miikddoképesség vizsgalata mellett vizsgalja a tlizvédelmi miiszaki megoldas
altalanos allapotat, a biztonsdgos mukodés feltételeit, ezzel biztositva az esetleges jarulékos karok
megeldzését.

3.1.6. A kotelezden cserélendd alkatrészeket a gyartoi eldiras hatarozza meg.

3.1.7. A kotelez6 alkatrészcserék minden esetben a hazai és az eurdpai jogszabalyok, szabvanyok
eldirt periodusai alapjan torténnek. Ezek hianyaban a gyartoi eldirasok szerint cserélendok.

3.1.8. A tizvédelmi miiszaki megoldashoz elGirt kotelezé alkatrészcseréket, a szavatossagot és a
beépitést figyelembe véve lehet a kovetkezo ellenorzéssel 6sszevonni.

3.1.9. A mikodtetést biztositd lejart szavatossagi alkatrészekkel, a munka- és balesetvédelem
betartasaval éles funkcidprobat lehet tartani.

57



Megjegyzés: A kiilonbozo tizvédelmi miiszaki megolddsok hatékony, célszerinti és
biztonsdagos miikodtetése érdekében a létesitményben 1évo tiizvédelmi miiszaki megoldasokat
kiilonbozo jogosultsagu, a beavatkozdsi szintnek megfeleloen kioktatott és képzett személyek
tizemeltetik. A beavatkozasi szinteket az A melléklet tartalmazza.

L melléklet Tizallésagot noveld burkolatok

L.1. Fogalmak: A mellékletben szereplé szakkifejezések definicioit a Tizterjedés elleni
védelem cimii TvMI tartalmazza.

L.2.Tervezett karbantartas A rendszeres ellendrzést az épiilet szokasos karbantartasanak
részeként szemrevételezéssel érdemes elvégezni: A talalt sériilt lapokat — amennyiben a
sériilés az R, E, I kritériumok barmelyikének szempontjabol veszélyesnek mondhaté —
fényképes dokumentdlds utan a lehetd legrovidebb i1don beliil a gyartd utasitasai szerint kell
kicserélni, ligyelve az eldirt sziikséges rogzitések megfeleld kivitelezésére. A dekoracioval
ellatott burkolatok esztétikai megjelenése megfeleld idokozonként a gyartd altal ajanlott
rendszerrel frissithetd.

L.3. Ellenorzési kritériumok csere soran

L.3.1. A kovetkezOket célszerii ellendrizni: A beépitett termék vagy termékek megfeleldsége.
Egyes burkolatok magas paratartalmu helyeken, sot kiiltérben, teljes id6jarasi kitettségben is
mindsitettek (az ETAG 018 4. részében definidlt X, Y, Z1 vagy Z2 kornyezetben). A
valasztott burkolat alkalmassagat az adott kornyezetben a gyartonak mindig vizsgalati
eredményekkel kell igazolnia. A rendszer megfeleldsége. Burkolatvastagsdgok. Az
épitdlemezek mindsége ¢és megjelenése. Torott tablakat, sériilt vagy csonka éli
épitdlemezeket 4ltaldban nem lehet haszndlni. A gyartd altal az adott tlizgatlo
burkolattipushoz eldirt kiegészité OsszetevOk. Az esetlegesen sziikséges ragasztd/glett
megfeleld csomagolésa, szavatossagi ideje. A rogzitdelemek épsége.

L.3.1.1. Rogzitések

A kivitelezés kozben ellendrizni kell, hogy a burkolati rendszer rogzitései megfelelnek-e a
gyartoi eldirasoknak. A lapcsatlakozasok takarasanak vastagsaga, pozicidja €s rogzitése csak
a végsd burkolat elkészitése eldtt lehetséges. Amennyiben ragasztdst is alkalmaznak, a
kivitelezést csak a ragaszto teljes kotése utan lehet folytatni.

L.3.1.2. Lapcsatlakozasok

Egyes burkolati megolddsokndl az épitdlemezek csatlakozasainak tomitése nem kotelezd, de
masoknal kozonséges vagy tlizvédelmi tomitdanyagot kell hasznalni, esetleg lapcsikokkal kell
eltakarni a lapcsatlakozasokat. A burkolatot mindig rendszerként sziikséges értelmezni és a
kivitelezés soran be kell tartani a gyartd adott szerkezetre vonatkozo alkalmazéstechnikai
utmutatdjanak csomoponti eldirasait.

L.3.2. A burkolni kivant teherhordo acélszerkezetek feliiletének elokészitése:
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Az acél korroziovédelmérdl minden esetben gondoskodni kell. A feliilet elokészitése csak
akkor sziikséges, ha kozvetleniil a fémszerkezeten ragasztot vagy fémrogzitéseket hasznalnak.

Portalanitds, laza anyagok eltavolitdsa, nedvesség vagy egyéb szennyezddés vizualis
vizsgalata.

L.3.3. Teherhordé acélszerkezetek tiizgatlé burkolasa:

L.3.3.1. Ragasztds vagy csapokkal torténd rogzitésnél az acélszerkezet allapotat,
hémérsékletét figyelemmel kell kisérni. Ezekkel a rendszerekkel csak a gyartoi adatlapokon
meghatarozott homérsékleti tartomanyban szabad burkolast végezni és a homérsékleti
értékeket a kivitelezés kdzben folyamatosan dokumentalni kell. Mas burkolati rendszereknél
nincsenek ilyen jellegli hémérsékleti kovetelmények.

L.3.3.2. Kivitelezés kozben fokozottan tigyelni kell a lapcsatlakozasokat eltakard lapcsikok
rendszer gyartojanak leirasa szerint kell hasznalni. L.3.3.3. Fel kell jegyezni a felhasznalt
ragasztd gyartasi sorozatszamat, a ragasztott vagy csapos rogzitésii rendszerek kivitelezésének
datumat.

L.4. Helyreallitasi munkalatok

A kivitelezés sordn vagy akar utdna a burkolatot alkotd épitélemezek eltdrhetnek vagy
megrepedhetnek. Ezeket ki kell cserélni. Kisebb feliileti sériilés figyelmen kiviil hagyhato,
hacsak esztétikus feliilet nem sziikséges; ebben az esetben ezeket az apro sériiléseket ki kell
tolteni, €s a végso feliiletet a gyartd altal jovahagyott modon kell kialakitani. Amennyiben a
kivitelezés kdzben helyteleniil rogzitett tablakat talalnak, azokat el kell tavolitani, és helyiikre
a gyarto utasitdsainak megfeleld anyagokat kell a gyartd eldirasainak megfeleléen beépiteni.
Minden esetben dokumentalni kell a karosodas természetét, a javitasi eljarast leird forrast és a
teljes javitasi munkalatot.

L.5. Tizvédett és nem védett elemek talalkozasa

Amennyiben egy tlizgatld burkolattal ellatott szerkezet talalkozik nem védett szerkezettel,
altalaban elegendd a tlizgatld burkolat 500 mm hosszu athuzasa a szomszédos "nem védett"
szerkezeti acélra, igy a hdatadas korlatozotta valik.
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1.9. Epitményszerkezetek tiizvédelmi jellemzéi TvMI.

Lasd mellékelve 4. szamu szamu melléklet

1.10. Tiizterjedés elleni védelem TvMI.

Lasd mellékelve 5. szamu szamu melléklet

Az alabbiakban felsorolt hatilyos nemzeti szabvany tilizgatlé burkolatok beépitésére,
javitasara, karbantartasara vonatkozo részei:

1.11. MSZ EN/ENV 13381 Szerkezetek tlizallésagahoz valoé hozzajarulas meghatarozasanak
vizsgalati modszerei.

Javasolt szakirodalom:
1.12. Dr. Beda Laszl6 PhD, Egés-és Oltaselmélet, SZIE Ybl Miklos Miiszaki Foiskolai Kar.

1.13. MSZ EN 1366-1 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgélata. 1. rész:
Szell6zdvezetékek

1.14. MSZ EN 1366-5 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalata. 5. rész:
Szereldcsatornak és -aknak

1.15. MSZ EN 13501-1 Epiiletszerkezetek és épitési termékek tiizvédelmi osztalyozasa. 1.
rész: Osztalyba sorolas a tlizveszélyességi vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval

1.16. MSZ EN 13501-2 Epiiletszerkezetek és épitési termékek tiizvédelmi osztalyozasa. 2.
rész: Osztalyba sorolas — a szell6zési rendszerek kivételével — a tlizallosagi vizsgalatok
eredményeinek felhasznéalasaval

Mellékletek kiilon csatolva:
1. szamu melléklet: 305/2011/EU Rendelet V. és II1. mellékletében bekovetkezett valtozasok.

2. szamu mellékletek (a,b,c,d,e.f,): Falszerkezet tlizgatld burkolati rendszer, - tartoszerkezet,
oszlop és fodém tlizgatld burkolati rendszer, - épiiletgépészeti elem tlizgatld burkolati
rendszer beépitési utmutatok

3. szamu melléklet Feliilvizsgalat és karbantartas TvMI. 2017.07.03.
4. szamt melléklet Epitményszerkezetek tiizvédelmi jellemz6i TvML 2016.07.15.
5. szdmu melléklet Thzterjedés elleni védelem TvMI., 2017.07.03.
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