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Tajékoztatas

1. Tiizall6sagi teljesitményii szell6z6vezetékek, h6- és fiistelvezetd ill. légpotlé légcsatornak

Az éplleteket a tlzbiztonsdg, a menekilés, a mentés és a
beavatkozés biztositdsa érdekében tlzszakaszokra bontjdk. A
gyakorlatban a gépészeti vezetékek az emberi érhalézathoz
hasonléan behalozzék az épiletek tobbségét, igy funkciojukbal
eredéen rengeteg helyen attorik a tlzszakasz hatarolé sikokat.
Annak érdekében, hogy az éattérések helyén ill. a vezetékek
mentén a tlz és a fust ne terjedjen at az egyik tlzszakaszbdl a
masikba, tlzvédelmi intézkedéseket kell foganatositani.

Rendkivil fontos tovabba a tliz sordn keletkezd hé és fist
elvezetése: ez az épilet kialakitdsa miatt gyakran nem oldhaté
meg gravitdciésan (hS- és fustelvezets szerkezettel). llyen
esetekben hg- és flstelvezetd berendezést alkalmazva, gépi
Uton, kényszerdramoltatassal kell a keletkez8 hét és a fustot
eltdvolitani (akdr tdbb, a tlizzel nem érintett tlizszakaszon
keresztul).

Az éltalanos acéllemez légcsatorndk Snmagukban nem felelnek
meg a tlzvédelmi kdvetelményeknek, mert tlizben gyorsan
felmelegednek, deformalddnak és igy lehetdvé teszik a tliz és a
fust atterjedését egy szomszédos tlizszakaszba.

1.1 A Promat gépészeti rendszerei

Két rendszert ajanlunk:

e acéllemez légcsatorndk utdlagos
PROMATECT® épitélemezekkel

e 0ndlld, acéllemez légcsatorna nélkili gépészeti rendszerek
PROMATECT® vagy MASTERBOARD® lemezekbdl épitve

tlzgatld burkolasa

1.2 Epitési termékek tiizvédelmi
MSZ EN 13501-1 szerint

A Promat vezetékrendszereiben hasznadlt PROMATECT®
vagy MASTERBOARD® tlizvéd8 épitélemezek, a Promat®-
Kleber K84 ragasztd és az acél rogzitéelemek tlzvédelmi
osztalya A1 (MSZ EN 13501-1 szerint), igy a tlz fejl6déséhez

és terjedéséhez semmilyen mértékben nem jarulnak hozza.

osztalyozasa

1.3 Tizallé szell6zévezetékek sorolasa
MSZ EN 13501-3 szerint
Szell8z8vezetékek tlizéllosagi teljesitményét MSZ EN 1366-1
szerint vizsgaljak. Két prébatestet tesztelnek: az A prébatest a
tlztérben zart, azaz csak kivilrél éri tlizhatds, mig a B prébatest
a tlztérben nyitott, igy a vezetéket belsd tlizhatdsnak is kiteszik
(magyarédzé abrék a kovetkezd oldalon). Mindkét prébatestet
vizsgélhatjdk vizszintes és fuggdleges beépitési helyzetben
is. A vizsgalatok sorén a szell6z6vezetéket 300 Pa vakuumnak
teszik ki. Az MSZ EN 13501-3 szerinti osztalyozasban a tlizhatas
irdnyat, a beépitési poziciot és az esetlegesen megvizsgalt
fokozott flsttomorséget is jeldlik. A szell6z8vezeték csak abban
a helyzetben épithetd be, amelyben tizéllésédgat igazoltak. A
szell6z8vezeték a tliz sordn semmilyen funkciéval nem bir;
a cél a tliz és a fiust tovaterjedésének megakadélyozésa a
szellzévezeték mentén. Jeldlések:
e E:integritas
e I: hészigetelés
* v és/vagy ho: megvizsgalt beépitési helyzet figgdlegesen
(ve) és/vagy vizszintesen (h,)
° i ovagyi< ovagyi© o:aszerkezet a kdvetelményeknek
csak belulrdl kifelé (i = o), csak kivilrél befelé (i < o) vagy
mindkét irdnyban (i © o) megfelelt

osztalyba

* S:csokkentett fustateresztés; ha S szerepel az osztélyozasban,
akkor a vezeték egy négyzetméterén oranként legfeljebb
10 m3 a fUstateresztés, S nélkul 15 m3/(m2.éra)

Az osztélyozas formaja:
E | t ( Ve - hg i © o ) S
ahol t az igazolt teljesitmény-idStartam.

MEGJEGYZES: az osztalyozasban csak azt a beépitési poziciét
(ve: figgdlegesen; hy: vizszintesen) és azt a tlzhatast (i: beldl,
o: kivll) tintetik fel, amelyben a légcsatornat bevizsgaltak. Az
S jeldlése opciondlis: csak akkor szerepel, ha a csokkentett
fUstateresztést igazoltdk. A fenti osztalyozds mindkét poziciét,
mindkét tlizhatast és a csdkkentett flstateresztést is tartalmazza.

1.4 Fistgatlé rendszerek hé- és fiistelvezets légcsatornai-
nak osztalyba sorolasa MSZ EN 13501-4 szerint

A kizérélag egy tlizszakaszban hasznélhaté fistelvezetd
légcsatorndkat MSZ  EN  1366-9, a tetszéleges szému
tlizszakaszon dthaladd fustelvezets |égcsatornakat
MSZ EN 1366-8 szerint vizsgaljak (ez utdbbi szabvény szerinti
vizsgélat el&feltétele az MSZ EN 1366-1 szerinti pozitiv
eredmény, lasd az el6z8 bekezdést). A vizsgélatokat 500 Pa,
1000 Pa vagy 1500 Pa vakuummal végzik, tdlnyomasként
500 Pa igazolt.

Az osztdlyba sorolds mindkét csatornatipus esetében
MSZ EN 13501-4 szerint torténik. Uj jeldlések:
° Ezgo vagy Egoo: az egy tlizszakaszos l|égcsatornak

vizsgalatanal a tlztér hEmérséklete nem emelkedik 300°C
vagy 600°C folé (ezek a légcsatorndk csak az integritasi
kovetelménynek /E/ felelnek meg; a vizsgélat korilményei a
teljes langba borulas /flashover/ elétti dllapotot modellezik)
° S:csokkentettflstateresztés; ha S szerepel az osztalyozasban,
akkoralégcsatorna egy négyzetméterén drankéntlegfeljebb
5 m3 a flstateresztés, S nélkil 10 m3/(m2.6ra)
 single:alégcsatornaseholsemléphetétidegentizszakaszba

e multi: a légcsatorna tetsz8leges szdmd  tlizszakaszt
keresztezhet
Az osztalyozas forméaja:
° 6nallo tlizszakaszok fustelvezetd légcesatornainal:
E3o0
vagy t ( ve - hg ) S e single
Eco0
° tobb tlizszakaszos fustelvezetd légcsatornaknal:
E | t ( Ve - ho ) S = multi

ahol t az igazolt teljesitmény-idStartam, * az engedélyezett
vakuum (500 Pa, 1000 Pa vagy 1500 Pa).

MEGJEGYZES: a fiistelvezetS légcsatornékat —egyidejd
kilsé és belsd tlzhatassal vizsgaljdk, igy a tlzhatds irdnyéat
a szell6z8vezetékektdl eltéréen nem jeldlik (a fustelvezetd
légcsatorna automatikusan megfelel az el8z8 osztélyozés i © o
jelolésének).
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Tajékoztatas

2. A szell6zteté és a fiistelvezeté légcsatornak eurépai vizsgalati szabvanyainak

sajatossagai

A prébatest
FS cél: a megfeleld tdmodrség és a mechanikai stabilitas
igazolasa kiilsé tlzhatasnal.

B prébatest
F& cél: a hészigetelés igazolasa.

2017-05

2.1 Szell6zdvezetékek

@ tlzter

@ légcsatorna

© ventilator

@ nyomas : -300 Pa vagy -500 Pa

O rogzitett méretli csép 90°ban (csak a vizszintes
prébatestnél)

0 acélfiiggesztelemek (atliztérben és azon kiviil egyarant)

@ légcsatorna idomok toldasa (a tlztérben és azon kiviil

egyarant)

Szell8zévezetékek tlizallosagi vizsgalatdt MSZ EN 1366-1 szerint
végzik.

A szabvany két kilonb6z4 tipusu vizsgalatot ir le:
° "A probatest” vizsgélata: A légcsatorna a tlztérben zért és

O0® OS®®O

csak kiilsé tlizhatds éri. A légcsatorna kemencén kivili végére
ventilatort szerelnek, amely a légcsatornan belil a vizsgalat
teljes id&tartama alatt fenntartja a kivant depressziot. A
kovetkezd kritériumok szerinti megfelel&ség igazolhatd: « E »,
«i €< 0», «S»«ve»és/vagy « hy »(a vizsgalati beépités szerint).

Jelmagyarazat

tlztér

légcsatorna

ventilator

rogzitett méretl nyilds a Iégcsatorna mindkét figgdleges
falan

levegd sebessége: 3 m/s

acél fuggesztSelemek (a tliztérben és azon kivil egyarant)
légcsatorna idomok toldésa (a tliztérben és azon kivdl
egyarant)

.B prébatest” vizsgélata: A légcsatorna a tlztérben nyitott,
igy egyideji kiilsé és belsd tlzhatas éri. A levegd allando
aramlasi sebességét a csatorna végére szerelt ventilatorral
biztositjdk. A kdvetkez8 kritériumok szerinti megfelelGség
igazolhatd: « | », « i = 0 », « vg » és/vagy « hy » (a vizsgélati
beépités szerint).



Tajékoztatas

C prébatest
F6 cél: a megfeleld tdmoérség és a mechanikai stabilitds
igazolédsa belsd tlzhatasnal.

1. diagram - Tlizvizsgalati gorbék
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Jelmagyarazat:

ISO 834, zarttéri vagy celluléz tlizgdrbe (tobb tlizszakaszos hé- és
fustelvezetd légcsatornak vizsgalata)

zarttéri tlizgoérbe 600°C eléréséig, utdna allandé 600°C (egy tlizszakaszos
hé- és fustelvezetd légesatornék vizsgalata)

zarttéri tlizgdrbe 300°C eléréséig, utana éallandd 300°C (egy tlizszakaszos
hé&- és fustelvezetd légesatornak vizsgélata)

2.2 Tobb tiizszakaszt keresztezé fiistelvezetd
rendszerek légcsatornai

Jelmagyarazat

@ tiztér

@ légcsatorna

© ventilator

@ rdgzitett méretl nyilas a légcsatorna mindkét fliggéleges
falan

© rogzitett anyagmindségli és geometridju perforalt
acéllemez

® nyomas: - 500 Pa vagy - 1.000 Pa vagy -1.500 Pa

@ acélfiggesztéelemek (atliztérben és azon kiviil egyarant)

® légcsatorna idomok toldasa (a tliztérben és azon kivil
egyarant)

Az MSZ EN 1366-1 szabvany szerint mar megfelelt

légcsatorndkat (lasd az el6z8 abrakon) az MSZ EN 1366-8
szerint kiegészitd vizsgélatoknak vetik ala.

A szabvény egy vizsgélatot ir el&:

e "C prébatest” vizsgélata: a légcsatorna a tlztérben nyitott,
azaz kilsé és belsé tlizhatés is éri. A légcsatorna kemencén
kivali szakaszédban egy h&allé acélbdl készilt, 2,5 mm vastag
perforéltlemezt helyeznek el, amelynek segitségével a teljes
vizsgélat alatt szabdlyozhatd a légcsatorna depresszidja
(500 Pavagy 1000 Pa vagy 1500 Pa). A kdvetkezd kritériumok
szerinti megfelel6ség igazolhatd: « E », « S », « v » és/vagy
« hy » (a vizsgélati beépités szerint), « Gizemi nyomas » és
« multi ».

A hészigetelés (1) megfelel8ségét az MSZ EN 1366-1 szerinti

vizsgdlat B probatesténél mar igazoltak.

A tlzallosagi teljesitmény igazoldsanak formajat lasd lejjebb.

2.3 Fiistelvezet6 rendszerek légcsatornai kizarélag
egyetlen tiizszakaszban

Ezeket a légcsatorndkat az MSZ EN 1366-9 szabvéany szerint
vizsgaljak. Vizsgélati elrendezés a bemutatott C prébatesthez
hasonldan. Vizsgalati eléfeltétel nincs.

A vizsgélat sordn a hémérséklet kezdetben a szabvanyos
beltéri tlizgorbe (ISO 834) szerint alakul, de a megrendeld
vélasztasa szerint 300°C vagy 600°C elérésekor nem emelik
tovabb. Az egy tlizszakaszos légcsatorndkra csak integritast
/E/ igazolnak; a vizsgélat korilményei a teljes langba borulas

/flashover/ elétti dllapotot modellezik.

A tlzallosagi teljesitmény igazoldsanak formajat lasd lejjebb.
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2.4 A Promat légcsatornainak tiizall6sagi osztalyba sorolasa

1. példa (szell6zévezetékek)

Szell6z6vezeték 25 mm vastag PROMATECT®-L500 tiizvédé épitélemezekbdl (méret: 1250 mm x 1000 mm)

Integritas  Szigetelés Idétartam Beépités Beépités Tiiz belul Tt;i;l:‘ayt:s Tiiz kiviil fﬁ:::;z;t:ég
E I 30 ( Ve i © o )
E | 60 ( ho i - o )
E | 120 ( Ve i <« o )

Integrités Szigetelés  IdStartam Bedpités Bedpités  Tuz belil T‘I‘;':;tjs iz Kivil fﬁsFt(t) :r?\zc:'tsteg
E | 90 ( Ve - ho i © ° ) 5
E | 120 ( ho i < ° ) E
E | 120 ( Ve i <« o )

Tizhata Fokozott
Integritds  Szigetelés  IdGtartam Beépités Beépités Tiiz beltl uz 95 Tiiz kiviil .. o" oz"o ;
iranya fisttomorség
E | 120 ( ho i < o )

Tiizhata Fokozott
Integritds  Szigetelés  IdGtartam Beépités Beépités Tiiz belul uz a9 iz kiviil .. o" oz"o ;
iranya fisttomorség
E | 120 ( ho i < o ) S

Tiizhata Fokozott
Integritis  Szigetelés  IdGtartam Beépités Beépités  Tizbelil - oo Tiiz kiviil | oozoR
iranya fisttomorség
E | 120 ( ho i o o )

Acéllemez szell6zévezeték 40 mm vastag PROMATECT®-AD tiizvédé épitélemezzel burkolva (méret: 1250 mm x 1000 mm)

Tiizhats Fokozott
Integritas  Szigetelés  Id6tartam Beépités Beépités  Tazbelil o0 Tz kivil oKozoR
iranya flisttdmorség
E | 120 ( Ve - he i = o ) S

2. példa (t6bb tiizszakaszos hé- és fiistelvezeté légcsatornak)

Tobb tiizszakaszos hé- és fiistelvezetd légcsatorna 40 mm vastag PROMATECT®-AD tiizvédé épitélemezekbél (méret: 1800 mm x 1000 mm)

Integritas  Szigetelés Idétartam Beépités Beépités fﬁs':g;zb.c:?ég Nyomas E%zl,zv:zga)'l(:::b
E I 90 ( Ve - ho ) S -1.500 Pa/+ 500 Pa multi
E I 120 ( Ve - ho ) -1.500 Pa/+ 500 Pa multi

3. példa (egy tiizszakaszos hé- és fiistelvezetd lIégcsatorna)

Egy tiizszakaszos hé- és fiistelvezetd légcsatorna 15 mm vastag MASTERBOARD® tiizvédé épitSlemezekbdl (méret: 1250 mm x 1000 mm)

Integritas Idétartam Beépités Beépités fii sl:t:grcr’;;‘:ég Nyomas E%zv:zg{(:: >
Eso0 120 ( ho ) S - 1.000 Pa/+ 500 Pa single
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Tajékoztatas

E: integritas.

I: hészigetelés: a hE6mérséklet emelkedése a tlizmentett

oldalon atlagosan legfeljebb 140°C, és egyetlen pontban

sem lehet tobb 180°C-nal.

e S:csokkentett fustateresztés; opciondlis (a szell6z8vezeték egy
négyzetméterén oranként legfeljebb 10 m3 a fUstateresztés,
a hé- és fustelvezetd légesatornaknal 5 m3/(m2.6ra). S nélkdl
15 m3/(m2.6ra) ill. 10 m3/(m2.6ra) lenne).

e h, és/vagy Ve: a vizsgalt bépitési pozicid szerint
(vizszintes /hy/, figgd8leges /v/).

i > o, i « ovagyi © o: csak a szell6z8vezetékeknél
értelmezhetd; a tlizhatés irdnyét jeldli a vizsgélt probatestek
figgvényében: csak kilsé tlzhatas (A probatest: i < o)
vagy belsd tlzhatds (B prébatest: i = o) vagy mindkettd
(mindkét probatestet vizsgaltdk: i © o). A 40 mm vastag
PROMATECT®-AD tlizvédd lemezbdl készitett Iégcsatorndk
MSZ EN 1366-1 és MSZ EN 1366-8 szerintis bevizsgaltak, igy
szell6z8vezetékként és tobb tlizszakaszos hé- és fustelvezetd
légcsatornaként egyarant beépithetSek (figgdlegesen és
vizszintesen egyarant).

e lizemi nyomds: a csatorna vizsgdlata szerint (a
szell6z8vezetékek vizsgélata 300 Pa vakuumnal térténik, igy
ez nincs kilon feltintetve).

° multi: a h§- és fustelvezetd légcsatorna tetszéleges szamu
tlizszakaszon atvezethetd.

e single: a hé- és fustelvezets légcsatorna sehol sem léphet
idegen tlizszakaszba.

° Egpo: integritds legfeljebb 600°C hd&terhelésnél (egy

tlizszakaszos légcsatorna).

Gépi hé- és fiistelvezeté légcsatorna-rendszer elvi
kialakitasa - minden szinten a felsé légcsatornak a hé- és
fiistelvezetést, az alsék a friss levegé utanpétlast
biztositjak

Kivitelezés kézben a gyarté szerelési utmutatasait,
a vizsgalati dokumentumok részleteit, valamint az
o6sszes kapcsolodé szabvany és iranyelv elGirasait be
kell tartani. Ugyanez vonatkozik az acél épitéelemek
korréziévédelmére is.

8 2017-05



Termékek

A Promat termékei
A Promat vilagszerte mar 50 éve kindlja tlzvédelmi termékeit
az épitési tlizvédelem minden teriletén.

A kovetkezd oldalak a Promat tlizvédelmi megoldésaiban
alkalmazott termékeket tekintik at, muszaki adatokkal,
tulajdonsagokkal, alkalmazasi teriletekkel és
alkalmazastechnikai Gtmutatokkal egydtt.

A kdvetkezd termékek tartoznak ide:

° a magasépités és az éplletgépészet minden teriletén
hasznalt tlizvéds épitSlapok

° tlizgatld tvegek

* hd hatdsara habosodé termékek

o tlizvédelmi mandzsettak

e tlizvédelmi bevonatok

e tlizvédelmi habarcs és tomité massza

o kellékek (szilikonok, impregnéldszerek, ragasztdk, stb.)

A termékek és a rendszerek kifejlesztéséhez tudomanyos
sajat

és alkalmazéastechnikai laboratériumok, valamint
tlzvizsgald berendezések allnak rendelkezésiinkre.

7/
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A Promat nyuljtotta épitészeti tlzvédelem esetében a
biztonsag és a mindség mindig egyitt jarnak. Megoldasainkat
fuggetlen vizsgald intézetek tlizvizsgélatokon tesztelik. A
termékek a gyartds sordn szigori mindségellendrzésen
mennek keresztil.

A Promat a termékkinélat dllandé bévitése soran a tlizvédelmi
jellemz&k mellett a kdvetkezSkre is nagy hangsulyt helyez:

e kornyezetvédelmi,

* gazdasagi és

e alkalmazastechnikai

aspektusok.

Az ismertetett termékekhez, valamint ezek tlzgatld
szerkezetekben és rendszerekben torténd alkalmazésahoz a
sziikséges osztdlyozéasi dokumentumok és Eurdpai Mdszaki
Engedélyek/Er‘cékeIések (ETA) rendelkezésre &llnak; az
ezekben taldlhaté el8irdsokat be kell tartani.
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Miiszaki adatlap

PROMATECT®-AD Altalanos ismerteté

Tiizvédé épl’t(’)’lap Cementkotésl, szilikdt  alapt, alacsony testsliriliségd,

: nedvességre érzéketlen, nagyméretl, alaktartd, onhordd
tlizvédd épitSlap. Gyartdsa az I1ISO 9001 szabvéany szerinti
mind&ségbiztositassal torténik.

Alkalmazasi teriilet

Szellz8csatorndk, hs- és flustelvezetd légcsatornak 6nalld
kialakitdsa, acéllemezbdl készult szell6z8csatorndk tlizvéds
burkolata.

Miiszaki adatok Tulajdonsagok

Testsiirliség p kb. 500 kg/m?3 Tiizvédelmi osztaly A1, MSZ EN 13501-1
Nedvességtartalom kb. 3 -5 % (légszaraz) Feliilet Egziékéciléi:la sima, masik oldala
Lagossag (pH-érték) kb.9 Tarolas széraz helyen

Hévezetés A kb. 0,09 W/m.K a maradékok az épitési hulladék-
Paradiffizios ellenallas Kb. 3,2 Hulladék elhelyezése tgge%l%t% %(;Iyezhetc'ik el (EWC

Szilardsagi értékek

Hajlitészilardsag oy, Szakitészilardsag Z,5 ¢, Nyomészilardsag 1
(lehajlas f < 1/250, 3,0 N/mm2 1,2 N/mm?2 5,5 N/mm2
biztonsagi tényezé v = 3) (a lap hosszirdnyaban) (a lap hossziranyaban) (a lap felszinére merélegesen)

Kihuzasi ellenallas

Csavarok kihuzasi ellenallasa (Z,;,.)

A csavar tipusa Gyorscsavar 3,9 x 45 (G 233/345) Knipping Csavarhuvely (B 3815 tipus) RAMPA
Elrendezés a lap feltletén alap élén alap élén a lap feliletén
Csavarozas mélysége 20 mm 20 mm 30 mm 15 mm

Kihuzasi ellenallas Z,;, . 330N 342N 510N 301N

Méret és suly

A lap vastagsaga és stlya

Standard formatum 2500 mm x 1200 mm x 40 mm
vastagsag +0,5 mm
Mérettirés
hosszlsag és szélesség +3,0 mm
széraz allapotban kb. 20,0

A lap sulya [kg/m?2]
+20°C, 65% rel.nedv. kb.21,0
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Miiszaki adatlap

PROMATECT®-H Altalanos ismertetd

Tiizvédé ép|’t6|ap Cementkotésl, szilikdt  alapl, nedvességre érzéketlen,
nagyméret(, alaktartd, 6nhordé tlizvéds épitdlap. Gyartasa az
ISO 9001 szabvany szerinti min&ségbiztositassal torténik.

~ Alkalmazasi teriilet

Epitészeti tlizvédelmi szerkezetek kialakitésa eurdpai
szabvanyok szerint a magasépités és az ipar minden teriletén,
pl. acélszerkezeteken, tlizgatld lezérdsokban, tlizvédelmi
csappantylkban, falszerkezetekben, homlokzati elemekben.

Miiszaki adatok Tulajdonsagok

Testslirliség p kb. 870 kg/m3 Tiizvédelmi osztaly A1, MSZ EN 13501-1
Nedvességtartalom kb.5-10 % (légszéraz) Feliilet Eigsziék;gﬂ:la sima, masik oldala
Ligossag (pH-érték) kb.12 Tarolas széraz helyen

Hévezetés A kb.0,175 W/m.K a maradékok az épitési hulladék-
Paradiffiizios ellenllas kb. 20,0 Hulladék elhelyezése llzzlde%/%t; Pg)(;l)yezhetc’ik el (EWC

Szilardsagi értékek

Hajlitoszilardsag oo Szakitoszilardsag Z,;,4, Nyomészilardsag L
(lehajlas f < 1/250, 7,6 N/mm? 4,8 N/mm2 9,3 N/mm2
biztonsagi tényezé v = 3) (a lap hossziranyéban) (a lap hossziranyaban) (a lap felszinére merélegesen)

Kihuzasi ellenallas

Csavarok kihuzasi ellenallasa (Ztsres)

Gyorscsavar Gyorscsavar

: : Gyorscsavar Gyorscsavar Csavarhuvely
A csavar tipusa 39x35(G 233/335) 4245 (Hilomenet)  ApCgpay4,5x40  ABC-Spax4,5x50 (B 3815 tipus) RAMPA
nipping Knipping
Elrendezés a lap feltletén a lap feltletén a lap fellletén a lap feltletén a lap feltletén
Csavarozas mélysége 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Kihuzasi ellendllas 624N 550 N 584N 581N 350N

ztérés

Méret és suly

A lap vastagsaga és sulya

2500 mm x 1250 mm 6 mm 8 mm
Standard formatumok 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm
3000 mm x 1250 mm* - -

vastagsag +0,5 mm +1,0 mm +1,5mm
Mérettiirés
hosszlsag és szélesség +3,0 mm
széraz allapotban kb.5,3 kb. 7,0 kb. 8,7 kb. 10,5 kb. 13,1 kb. 17,4 kb. 21,8

A lap sulya [kg/m2]
+20°C, 65% rel.nedv. kb. 5,6 kb.7,4 kb.9,2 kb. 11,1 kb. 13,9 kb. 18,5 kb. 23,1

* igény szerint
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Miiszaki adatlap

PROMATECT®-L500 Altalanos ismertetd

Tizvédsé épl’t6lap Cementkotésl, szilikdt  alapt, alacsony testsliriliségd,
nedvességre érzéketlen, nagyméretl, alaktartd, onhordd
tlizvédd épitSlap. Gyartdsa az I1ISO 9001 szabvéany szerinti

b min&ségbiztositassal torténik.

Alkalmazasi teriilet

Szellz8csatorndk, hs- és flustelvezetd légcsatornak 6nalld
kialakitdsa, acéllemezbdl készult szell6z8csatorndk tlizvéds
burkolata.

Miiszaki adatok Tulajdonsagok

Testslirliség p kb. 500 kg/m3 Tiizvédelmi osztaly A1, MSZ EN 13501-1
Nedvességtartalom kb. 3 -5 % (légszaraz) Feliilet Eg}sliékgéieala sima, masik oldala
Ligossag (pH-érték) kb.9 Tarolas széraz helyen

Hévezetés A kb. 0,09 W/m.K a maradékok az épitési
Paradiffiiziss ellenllas Kb.3,2 Hulladék elhelyezése (hEuVI\I/aé:Jﬁlgléa% s%)qﬂat;;elyezheték el

Szilardsagi értékek

Hajlitészilardsag oysrss Szakitdszilardsag Zys¢s Nyomészilardsag L
(lehajlas f < 1/250, 3,0 N/mm?2 1,2 N/mm?2 5,5 N/mm?2
biztonsagi tényezé v = 3) (a lap hossziranyaban) (a lap hosszirdnyaban) (a lap felszinére merélegesen)

Kihazasi ellenallas

Pullout resistances of screws (Zpeak)

A csavar tipusa Gyorscsavar 3,9 x 45 (G 233/345) Knipping Csavarhiively (B 3815 tipus) RAMPA
Elrendezés a lap feltletén alap élén alap élén a lap feliletén
Csavarozas mélysége 20 mm 20 mm 30 mm 15 mm

Kihazasi ellenallas

Zt6 rés

330N 342N 510N 301N

Méret és suly

A lap vastagsaga és silya

Standard formatumok 2500 mm x 1200 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 50 mm 60 mm
vastagsag +0,5 mm
Mérettiirés
hosszlsag ésszélesség +3,0 mm
széraz éllapotban kb. 10,0 kb.12,5 kb. 15,0 kb. 17,5 kb. 25,0 kb. 30,0

A lap sulya [kg/m?2]
+20°C, 65% rel.nedv. kb. 10,5 kb. 13,1 kb. 15,8 kb. 18,4 kb. 26,3 kb.31,5
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Miiszaki adatlap

MASTERBOARD®
EpitSlap

Altalanos ismerteté

Vélogatott szélakkal és adalékokkal er@sitett kalcium-szilikat
épitSlap. Szervetlen szélakat és formaldehidet nem tartalmaz.
Ellenédll a nedvességnek: nyirkos, nedves korilmények kézott
nem romlanak fizikai tulajdonsagai. Gyartdsa az ISO 9001
szabvéany szerinti min8ségbiztositassal torténik.

Alkalmazasi teriilet

Beltéri és idGjarasnak részben kitett (Y, Z;, Z, tipus)
alkalmazasok széles korében hasznéalhatd: nedvességnek
ellendllé dlmennyezeti és szerelt falrendszerek kifejezetten
uszodédkban és egyéb magas paratartalmu kérnyezetben; hé-
és fustelvezetd légcsatornak.

Miiszaki adatok

Tiizvédelmi osztaly

A1, MSZ EN 13501-1

Feliilet

egyik oldala sima, masik oldala kissé érdes

Tarolas

széraz helyen

Testslirliség p

kb. 1000 kg/m3

Lagossag (pH-érték) kb.7-10
Hévezetés A (20°C-on) kb. 0,22 W/m.K
Hétagulasi tényezd (20-100°C) kb. 9 x 10-6
Névleges nedvességtartalom kb. 6 %

Szilardsagi értékek

Hajlitészilardsag oy, atlag széraz éllapotban
Rugalmassagi egyiitthaté E dtlag széraz allapotban
Szakitészilardsag Z,;,« atlag szaraz éllapotban
Nyomészilardsag L tlag széraz allapotban

Méret és suly

8,5 N/mm?2 (a lap hossziranyaban)
6500 N/mm?2
4,0 N/mm?2 (a lap hosszirdnyaban)

7,0 N/mm?2 (a lap felszinére merdlegesen)

Standard formatumok 2500 mm x 1200 mm 6 mm

vastagsag
Mérettiirés
hosszlsag és szélesség
széraz allapotban kb. 6,2

A lap sulya [kg/m2]
+20°C, 50% rel.nedv. kb.6,7
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A lap vastagsaga és sulya

8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm

+0,5 mm +1,0 mm +1,5mm
+3,0mm

kb. 8,3 kb. 9.4 kb.10,4 kb.12,4 kb.15,5 kb.20,8

kb. 8,9 kb. 10,1 kb.11,3 kb. 13,4 kb. 16,9 kb.22,5



Miiszaki adatlap

Promat®-Kleber K84

Egykomponensii ragaszto

Gszaki adatok és jellemzék

A1, MSZ EN 13501-1

Tiizvédelmi osztaly

nem bocsét ki mérgezé vagy gyulékony

Tiizeseti viselkedés X
gézokat

Oldhatésag vizoldhaté

. nagy feliileten kb. 1,2-1,8 kg/m? (a
YRR E ) feltlet tulajdonsagaitsl fliggéen)
kb. 3-8 perc (a hdmérséklet,

a paratartalom, az anyag
nedvességtartalma és nedvszivd
képessége figgvényében)

Nyitott id6

Promat®-Kleber K84

Szin szirke
sGrd,
Viszkozitas vodorben: kb. 30.000 mPas

(Brookfield Sp. 67/150 UpM) *
Kétési idé kb. 24 éra (+20 °C)
kb. 1 hét
*témlében: kb. 25.000 mPas + 5.000 mPas

Promat®-Kleber K84/500

Teljes kotés

Szin bézs
stir(i, kb. 27.000 mPas

ViEEer e (Brookfield Sp. 67/150 UpM)

Kétési idé kb. 24 6ra (+20 °C)

Teljes kotés kb. 1 hét

Altalanos ismerteté

Specidlis adalékokkal maodositott, olddszermentes,
felhasznalasra kész szervetlen ragaszté. A Promat®-Kleber
K84 ragasztébdl nem szabadulnak fel mérgezd vagy
gyulékony gézok. Eltéré tulajdonsdgu és/vagy viszkozitasu
véltozatai &llnak rendelkezésre. A Promat®-Kleber K84 és a
Promat®-Kleber K84/500 sima krémes texturaju.

Alkalmazasi teriilet

PROMATECT® szell8z8vezetékek, hd- és flustelvezetd
légcsatorndk  kialakitdsa. Kézetgyapot tdbldk és a Promat
tlzvéds épitSlapjainak ragasztdsara, valamint speciélis
tlzvédelmi szerkezetekhez hasznélhatd, mint pl. tlzgatld ajtdk,
kapuk. Minden beltéri alkalmazashoz; a magas péaratartalom
kertilend&.

Feldolgozas

A ragasztando fellletek szérazak, por-, zsir- és olajmentesek
legyenek. A ragasztét hasznalat elStt alaposan fel kell keverni,
atomlét jol &t kell gydrni. Hordéban vagy nagy tartélyban gépi
keverésre van szlkség a ragasztd killepedésének elkerilése
érdekében.

A ragasztd konzisztencidja figg a hémérséklettdl. Alacsony
h&mérsékleten a ragaszté kemény lehet; ilyenkor vizflirdében
kell melegiteni. Az optimélis feldolgozédsi h&mérséklet
+10°C és +20°C koz6tt mozog. A feldolgozasi hémérséklet,
a ragasztandd anyagok és a kdrnyezet hémérséklete a teljes
kotési idé alatt nem csékkenhet +5°C ala.

A Promat®-Kleber K84 ragasztét fogazott simitéval (fogak
tavolsdga kb. 3 mm) lehet felhordani. A ragasztét elegendé az
egyik fellleten hasznélni. A ragasztd optimadlis szétterjedése
érdekében érdemes enyhén megforgatni az Osszeillesztett
részeket. Eltérd testslirliségl anyagok 6sszeragasztdsakor a
ragasztét a nagyobb siirliségi anyag fellletére kell felhordani.

Nagy s(irliségii anyagoknal a levegd korlatozott hozzaférése
miatt hosszabb kotési idével kell szdmolni. Kerilni kell a
bérosddést a ragasztd fellletén. A kotés sik fellleten lesz
tokéletes. A mar Osszeragadt részeket is sik fellleten kell
elrendezni. A ragasztéfelesleget spatulaval kell eltavolitani.

A hasznalt eszkdzdket hasznédlat utan azonnal vizzel kell
tisztitani. A kinyitott vodroket gondosan vissza kell zami, a
tomlSket mieldbb el kell hasznélni.

Kiszerelés

¢ 1 kg-ostomls

e 15 kg-os vodor

¢ horddban kérésre

A véltoztatas jogat fenntartjuk.

Tarolas

e h(ivos (+5°C felett), szaraz helyen

e az eredeti csomagolasban 6 hénapig

* amegkezdett terméket gyorsan el kell hasznalni
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Miiszaki adatlap

Promat®-Spachtelmasse
Tlzvédelmi glettanyag

20 kg

Promat]

P'n-m'na'.‘-E;.'.1:|'|‘.¢|rnass.t' E

//'5’///2;

Ln N g

Wormrrm = ol S s

Miiszaki adatok és jellemzdk

Szin fehér
Lugossag (pH-érték) 7-9

Hajlitészilardsag *
(DIN 1164 szerint)

1,0 N/mm2 (1 nap utén)
4,8 N/mm2 (28 nap utan)

Nyomészilardsag *
(DIN 1164 szerint)

2,0 N/mm2 (1 nap utén)
9,0 N/mm?2 (28 nap utéan)

kb. 250 g/m2 (normal simitas)

kb. 350 g/folydméter (hézagolas és
simitas)

kb. 1000 g/m2/mm (teljes felulet(
glettelés)

Anyagsziikséglet

* professzionalis kivitelezés esetén
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Altalanos ismertetd

A Promat®-Spachtelmasse specidlisan kifejlesztett, rendkivdl
plasztikus, sokoldaltdan alkalmazhatd, fehér, széraz tlizvédelmi
glett. Tiszta csapvizzel dsszekeverve igen hajlékony keveréket
alkot, amely kikeményedés utdn szorosan tapad a feliletre.
Paradteresztd és kémiailag inert. Az anyagot kifejezetten
er8sen nedvszivd aljzatokhoz fejlesztették ki.

Alkalmazasi teriilet

Laptoldasok, hézagok és sarkok injektdldsa és kitoltése,
szegek, tlz8kapcsok és csavarok fejének glettelése.
EpitSlapok teljes feliiletl glettelése. Lyukak és repedések
kitoltése falszerkezeteken, dlmennyezeteken és burkolatokon.

A Promat® Spachtelmasse tlizvédelmi glett csak beltérben
hasznéalhatd.

Feldolgozas

A régi vakolat, festék, tapéta maradvanyait le kell tavolitani. A
felllet szaraz, por-, viasz-, olaj- és zsirmentes legyen. Szlkség
esetén a fellletet durvédbba és nedvessé kell tenni és/vagy egy
kereskedelemben kaphaté alapozéval elSkezelni.

A Promat®-Spachtelmasse feldolgozasi ideje mintegy 45 perc.
A keveréket kikeményedés utdn viz hozzdaddsdval nem
lehet Ujra simitani. A feldolgozast +5°C felett spatuldval vagy
simitéval kell végezni.

A lapcsatlakozasi hézagok szélessége akar 10 mm is lehet. A
lapok nedvszivd képességétdl fliggden tdltsén ki 1,0-1,5 m
hézagot, helyezze be a hézagerdsits csikot, majd nyomja azt
le simitélapattal, végll simitsa at. Ezt kdvetSen glettelje Ujra
a megszaradt feluletet (korilbelil 200 mm szélességben),
majd széradas utdn egy Ujabb vékony réteg glettet simitson
el a tébla feliletén megfeleld szélességben. A megfeleléen
sima felllet biztositasa érdekében a megszaradt végsé réteg
csiszolhatd.

Szikség esetén tobbszor toltse ki a csavarok fejét
Promat®-Spachtelmasse tlizvédd glettanyaggal, majd simitson.

Egy eredeti csomagolast 20 kg-os Promat®-Spachtelmasse
zsdkhoz mintegy 9,6 | tiszta vizre (csapvizre) van sziikség.
Szérja Ugy a Promat®-Spachtelmasse port a vizbe, hogy egy
kis viz lepje el a felszint, majd &ztassa kb. 2 percig. Keverje
Ossze kézzel vagy hasznéljon gépi keverdt a sima keverék
eléréséig. Ne adagoljon hozzéd Gjra Promat®-Spachtelmasse
port (csomdképz&dés kockazata). Mas adalékanyagok nem
szikségesek és nem keverhetSek a téltanyaghoz.

A végsS simitashoz némileg simabb és rugalmasabb glettre
lehet szlkség. A nyitott zsdkokat hasznélat utdn gondosan
zérja be.

Kiszerelés
e por 20 kg-os papirzsdkban
A véltoztatas jogat fenntartjuk.

Tarolas

* raklapon vagy faracson h(ivés, széraz helyen
e azeredeti csomagoldsban 6 hénapig
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Szell6zévezetékek tiizgatlé kivitelben,
hé- és fiistelvezet6 légcsatornak

7.
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Acéllemezekbdl késziilt szell6z6csatornak
tlizgatlé burkolasa PROMATECT® lapokkal

471 EI90S

g 100 a .

keresztmetszet [=240| d

= 2500

&

=1250

T =100

w | Te

B részlet - kereszttarté

2017-05

C részlet - az acéllemez
csatorna felfekvése

Jelmagyarazat

Suly (csak a burkolat): kb. 20 kg/m?2
Hb8vezetés A: kb. 0,09 W/mK
Léghanggatlas R'w: kb. 25 dB

@ PROMATECT®-AD d =40 mm

@ PROMATECT®-AD sz=100 mm

© PROMATECT®-H lapcsik (tokozas), sz= 100 mm,v = 10 mm
@ acéllemez szell6z8csatorna

® csatornaidomok csatlakozasa

® Promat®-Kleber K84 ragaszté

@ acéltiz6kapcsok vagy acélcsavarok a 472. sz. szerkezet 1.

téblazata szerint (a rogzitd elemek ragasztasa/glettelése
nem szikséges)

® > M8 felfliggesztések, menetes szarak, méretezés szerint,
tavkoz < 1250 mm

© kereszttartd, pl. szégacél vagy perforalt tartdsin (lasd a 2.
téblazatot)

Igazolés: IBS-Linz 10030902-a sz. osztalyozasi jelentés

Tizalloésagi teljesitmény

El 90, vizsgalat MSZ EN 1366-1 szerint, kills§ és belsé tlzhatés,
vizszintes és figgdleges kivitelezésben: El 90 (ve-h, i©0) S.

A csatorna maximalis belsd mérete: 1250 mm x 1000 mm (sz x m).
Uzemi nyomés: £500 Pa.

Altalanos megjegyzések

Utdlag burkolt acéllemez csatorndk esetében meg kell vizs-
gaélni a létezd felfuggesztések teherbird képességét és szik-
ség esetén Uj szerkezetekkel (8 és 9) kell helyettesiteni.

A lapburkolatot (1) a sarkoknal tompa csatlakozassal kell
Osszeilleszteni, Promat®-Kleber K84 ragasztéval (6) ragasztani
és tliz8kapcsokkal vagy csavarokkal (7) régziteni. A csatorna
egyes elemeit kérbefuté PROMATECT®-H lapcsik (3) tokozas
koti 6ssze.

Alemezcsatorna és a burkolat k6zé lapcsikot (2) kell elhelyezni.
A szell6z8csatorna = 500 Pa Gzemi nyomassal hasznalhato.

Arészlet

Az egyes idomok akéar 2500 mm hosszusagban is gyarthatdak
(Ggyeljink az idomok még széllithatd, szerelhetd tomegére).
Afelfuggesztések (8 és 9) pozicidja valtoztathatd, de javasolt a
tokozas alatt elhelyezni.

A csatorna egyes elemeit kérbefuté PROMATECT®-H lapcsik
(3) tokozas koti 6ssze.

B és C részlet
Azacéllemezcsatorna(4)ésalapburkolat(1)kozotttavtartdként
lapcsikokat (2) kell hasznalni, amelyeket a tartoprofil (9) felett,
az acéllemez csatorna (4) sarkai alatt kell elhelyezni.
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Acéllemezekbdl késziilt szell6z&csatornak

tlizgatlo burkolasa PROMATECT® lapokkal 471 EI90S

~ D részlet

//(‘/V /;'\)// //%{// A PROMATECT® szell6z8csatorna idomainak hossza a lap

‘ ‘ ‘ szélessége miatt célszerlen 1200 mm (lasd az |. részletet),

— SRR m——— i m—— T — de a lap hosszanak megfeleld 2500 mm hosszd idomok is
| (yﬁ: i . i készithetSek (lll. részlet).
| | T @ | S |
| } | v } Afelfiggesztéseket (8 és 9) tetsz8legesen el lehet helyezni (Il
\hiiﬁ— 7777777777 :I.;-Wf*; 77777 :ﬁ; 77777777 részlet), javasolt azonban a tokozésok alatt szerelni (1. részlet).
® L =120 L <1250 l A felfuggesztések kozotti tavolsdgot a statikai méretezés

hatarozza meg, de a tavkdz nem lehet 1250 mm-nél nagyobb.

Alegfeljebb 1500 mm hosszU (a fédém alsé sikjatdl a csatorna

2 gt i 2t alsé sikjaig) felfliggesztéseket (8) nem kell burkolni, nagyobb
ﬁé ‘ hosszisagnal azonban tlizvédelmi burkolatot kell kialakitani a
G részlet szerint, hogy t(iz esetén korlatozzuk a felfliggesztés

E= ,:i:, *********** ,,i, == ,i,, fffff = hosszanak véltozasat (hétagulas).

N R R P |

| ‘ | ‘ LT \ | ‘ Felfiggesztésként acél menetes szérakat kell hasznalni

ﬁi ,,,,, ,,L, ,,,,, [ﬂ& ,,,,, | ,},,,,,,,r# ,,,,, ,,},, ,,,,, ,‘ rugalmas koztes elemek nélkil. A méretezést tgy kell elvégezni,
. hogy a menetes szérak terhelése ne lépje tdl az itt feltintetett

L <1250 L <1250 l értékeket:
@ | P * EI 30 és El 60 teljesitményi szell§z8csatornaknal: < 9 N/mm2,
T f

i ) ° EI90 és El 120 teljesitményi szellz8csatorndknal: < 6 N/mm2.
(idomonként legalabb egy felfiggesztés

A felfiggesztéseket olyan tomor épitményszerkezethez
i 7 i i kell régziteni, amelyek tizallédsagi teljesitménye legaldbb a
\ szellz8csatornédk tlizallosagi teljesitményével egyezik meg.
| | Ehhez megfeleld rogzitd anyagokat kell hasznalni. A kévetkezé
f***jﬂ téblazatban lathatd a menetes szdrak megengedett terhelése,

|

|

|

a felfiggesztés atmérdjétdl figgden:

Menetes szar | Terhel

<1250

i Q/W'{ 1. tablazat - a menetes szarak megengedett terhelései
|

@ | > 1250.t6125001g | ) 2 keresztmetszet | g 30/E160 | E190/EI120
! idomonként legalabb két felfiggesztés ! M8 36,6 mm?2 329,4 N 219,6 N
D részlet - a felfliggesztések k6z6tti tavolsag M10 58,0 mm2 522,0N 348,0N
M12 84,3 mm?2 758,7 N 505,8 N
Y, %
Z Z '// M 14 115,0 mm?2 1035,0N 690,0 N
(83 (838
M16 157,0 mm? 1413,0N 942,0 N
Ll Hal ddl Malalff Hal
’ é ’ : : é ’ M18 177,0 mm? 1593,0N 1062,0 N
M 20 245,0 mm?2 2205,0N 1470,0 N
Z Z
E részlet
O "r ‘I« 4 a ’f p Vizszintes teherhordé elemként (kereszttartd)
1) 11 Ing kilonb6z6  acélprofilokat lehet alkalmazni (pl. szégacél
é =40 mm x 40 mm x 4 mm vagy perforalt tartdsin, a 2. tablazat
szerint). A méretezés statikai szamitds szerint torténik. Az E
részlet egy, illetve két szell6z8csatorna tartéprofilra torténé
E részlet - a felfliggesztés és a csatorna kozotti tavolsag elhelyezését mutatja be.
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Acéllemezekbdl késziilt szell6z6csatornak
tlizgatlé burkolasa PROMATECT® lapokkal

471 EI90S

F részlet - felfliggesztés

N

> 300

G részlet - fliggesztés acéltartokrol

2017-05

A-A metszet

F részlet

Az 1500 mm hossziséagig terjedd felfiggesztések tlizvédelmi
burkoldsa nem szlikséges, a hosszabb elemeket azonban
kételezd burkolni. A felfiggesztés kdzépvonala és a csatorna
oldalfala illetve a tokozés kodzétti tavolsag (d) nem haladhatja meg
az 50 mm-t.

2. tablazat - vizszintes tartéprofilok

. A csatorna belsé
Tipus = -
szélessége

C - perforélt sin

Baustoff + Metall ~41/41/3 1250 mm
Hilti MQ =41/3 LL 1800 mm
Wiirth Varifix C - szerel8sin 1250 mm

=241/41/2,5

G részlet

Amennyiben a fliggesztéseket acélszerkezethez rogzitjik,
dibelek helyett méretezett mechanikus csatlakozasokat kell
hasznalni. Annak érdekében, hogy elkeriljik az acélszerkezet
tlizéll6sagi teljesitményének cstkkenését a felfliggesztés altal, a
fuggesztéseket legaldbb 300 mm hosszu tlzvédelmi burkolattal
kell ellatni. A burkolat vastagsagét a felfliggesztés méretezési
eljarésa szerint kell meghatérozni. Az 4tmérd altal meghatarozott
vastagsdgl PROMATECT®-H lapcsikokat (3) kell hasznalni.
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Onallé szellzécsatorna
PROMATECT® lapokbdl

El 30-tol

472 E1120-ig

A részlet - sarkok kialakitasa

N N

-

10

@/\ 100 |

B részlet - csatlakozasok tokozasa

<2500

<1250

—&

@\

NEE

C részlet - hosszmetszet

§ o

D részlet - felfliggesztés

20

Jelmagyarazat

@ PROMATECT®-L500 vagy -AD lap d az 1.tablazat szerint

@ PROMATECT®-H lapcsikok (tokozas) sz =100 mm,

v=10 mm

PROMATECT®-lapcsik (lasd a szerkezeti részleten)

Promat®-Kleber K84 ragaszt

acél tliz6kapcsok vagy acélcsavarok az 1. tdblazat szerint

(a rogzitd elemek ragasztasa/glettelése nem szikséges)

alkalmas régzités

Promat®-Spachtelmasse kiegyenlité massza

> M8 felfiiggesztések, menetes szérak, méretezés szerint,

tavkoz < 1250 mm

© kereszttartd, pl. szégacél vagy perforélt tartdsin (lasd a 3.
tablazatot)

@ PROMASTOP®-CC tlzvédelmi bevonat

® hézagok kitdltése PROMASTOP®-MG |l tlizvédé habarccsal

® k&zetgyapot, olvadaspont = 1000°C, MSZ EN 13501
szerint A1

® tlzgatld csappantyl (a csappantyl engedélye szerint)

@00 ©®Oo

Igazolas: IBS-Linz 10030902-a sz. osztalyozasi jelentés

Tizallosagi teljesitmény

El 30 - EI 120, vizsgalat MSZ EN 1366-1 szerint, kiilsé és belsé
tlizhatas, vizszintes és fliggdleges kivitelezésben.

A csatorna maximalis belsd méretei és lizemi nyomasértékek
az 1. tablazatban.

Altalanos megjegyzések

A kis falvastagsag (1) helytakarékos, karcst szerkezetet és
egyszer( szerelést tesz lehetévé.

Az 06ndlld6 PROMATECT® szell6z8csatorndknal (1) nincs
szlikség kiegészit6 szerkezetekre (kompenzatorokra), a
csatorna csekély h&taguldsa miatt az épitményszerkezetekre
nem hatnak extra terhelések.

Arészlet

A PROMATECT® lapokat (1) a sarkoknal tompa csatlakozassal
kell sszeilleszteni, Promat®-Kleber K84 ragasztéval (4) ragasz-
tani és tlz6kapcsokkal vagy csavarokkal (5) rogziteni.

B és Crészlet

A csatorna minden elemének egyik végén tokozasként
kérbefutban PROMATECT®-H lapcsik (2) kerdl rogzitésre
Promat®-Kleber K84 ragaszté (4), valamint tliz6kapcsok vagy
csavarok (5) segitségével. Ebbe a tokozasba Promat®-Kleber
K84 ragaszté (4) kerll, majd a csatorna kdévetkezd eleme
beilleszthetd.

D részlet

Az egyes idomok akar 2500 mm hosszisagban is gyarthatdak
(Ggyeljink az idomok még széllithato, szerelhetd témegére). A
felfiggesztések pozicidja valtoztathatd, de javasolt a tokozas
alatt elhelyezni.

2017-05



Onallé szell6z6csatorna 472 El 30-tol
PROMATECT® lapokbdl El 120-ig

1.tablazat - lapvastagsag (d) a PROMATECT®-L500 vagy -AD lapokbdl készitett 6nallé szellozovezetekekhez

Tizallésagi Osztalyozas Csatorna Vastagsig Uzemi Rogzltes
teljesitmény MSZ EN 1.3501-3 belmérete Lap tipusa (d) nyomas tiiz6kapocs
szerint (sz x m) () (mm)
EI 30 EI30(vei®o0) 1250x1000mm PROMATECT®-L500 25mm 500 PELS00PELS00Ba: 5 4, 40
63/11,2/1,53
tokozés a Pt-L500 -ba:
El 60 El 60 (ho 0= i) 1250x 1000 mm PROMATECT®-L500 25 mm + 500 E 5,0x70
19/10,7/1,2
B e
El 90 1250 x 1000 mm PROMATECT®-AD 40 mm + 500 E L 5,0 x 80
) tokozas a Pt-L500 -ba:
El90{vei©0)5 19/10,7/1,2
Pt-L500 Pt-L500-ba:
63/11,2/1,53
: - 21,
El 120 (ve 0 2> i) 1250x 1000 mm PROMATECT®-L500 25 mm + 500 E tokozas a PEL500 -ba: 5,0 x 60
19/10,7/1,2
EI 120 (hy0 = 1) S
1250 x 1000 mm + 500 E
ZIEt0=7 0122203
El 120 PROMATECT®-AD 40 mm L, 5,0x 80
tokozés a Pt-AD-ba:
38/10,7/1,2
. 1500/ A1,
El120 (ho 0o =) 1800 x 800 mm + 500 F
Pt-L500 a Pt-L500-ba:
80/12,2/2,03
' - 212,
El 120 (hoi© 0) 2300x850 mm PROMATECT®-L500 50 mm +500 G tokozas a PLL500-ba: 6,0 x 90
50/11,3/1,53
} Si1250 } E részlet
! e Belsé méret (sz x m): < 1250 mm x 1000 mm
0 Uzemi nyomas: =500 Pa
Osztalyozas: El 30 (voi© 0),
El 60 (h, 0 = i),

EI 90 (ve-ho i © 0) S
EI 120 (ho 0 = i) S, El 120 (ve 0 = i)

= 1000

A felfliggesztések kozotti tavolsag legfeljebb 1250 mm lehet.
@ PROMATECT®-L500 vagy -AD lap, d = 1. tablazat szerint
® PROMATECT®-H lapcsikok (tokozas)

O Promat®-Kleber K84 ragaszté

O tiz8kapcsok vagy csavarok (az 1. tdblazat szerint)

B N
© o o

csatornaidomok csatlakozésa

E részlet - keresztmetszetek
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Onallé szellzécsatorna
PROMATECT® lapokbdl

El 30-tol

472 E1120-ig

<580 40
T

<560 40
T

= 1800

=800

csatornaidomok
csatlakozéasa

950
850

8 =
50 1125 Hso
I

1125 50
2400
G részlet - keresztmetszetek
A <2500 A
>125 >125 100, ! /@

I 4 — |

. . |
| 2250 | <350 | 2250 | <350 | =250 | <350 | | |=>125
Y T Y T Y T T Zg

>1

H részlet - a belsd merevitések kialakitasa

100 =100 =20

o 2
| o e

| részlet - falatvezetés

100
[
}79
t

22

F részlet

Belsd méret (sz x m):
Uzemi nyomas:
Osztalyozas:

< 1800 mm x 800 mm
-1500 Pa/ + 500 Pa
El 120 (hg 0 = i)

Afelfiggesztések kozotti tavolsag legfeljebb 1250 mm lehet.
@ PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm

® PROMATECT®-H lapcsikok (tokozés)

@ Promat®-Kleber K84 ragaszté

O tiz8kapcsok vagy csavarok (az 1. tablazat szerint)

G részlet

Belsd méret (sz x m):
Uzemi nyomas:
Osztalyozas:

<2300 mm x 850 mm
+500 Pa
El 120 (hy i © 0)

A felfiggesztések kozotti tavolsag legfeljebb 1250 mm lehet.
@ PROMATECT®-L500,d = 50 mm
® PROMATECT®-H lapcsikok, 20 mm (tokozas)

Fontos megjegyzés:

A felfiggesztést a csatornan keresztil kell szerelni, majd
100 mm x 50 mm méretli PROMATECT®-L500 lapcsikokkal
burkoljuk és PROMASEAL®-AG kittel ragasztjuk. A
tlz8kapcsokkal/ragasztassal torténé rogzités részletei az F
részleten.

H részlet

Az F és G részlet szerinti szell8z8csatorna kivitelezése
PROMATECT® lapcsikokbdl (1) készilt bels6 merevitéssel
torténik.

A koztes terek a levegdcserét szolgaljak.

@ PROMATECT®-L500 vagy -AD lap, d = az 1. tablazat szerint
® PROMATECT®-H lapcsikok, 20 mm (tokozas)

I részlet

A szell8z8csatorndk  tlzvédelmi teljesitményl  falakon
keresztll torténd éatvezetését az |, J, L és N részleteken
mutatjuk be. A fal és a csatorna kézotti hézagot kézetgyapottal
(12) kell kitdlteni. A csatorna kéré a fal mindkét oldalara
takaré PROMATECT® lapcsikok (3) kerllnek. Ezek a lapcsikok
kozvetlenll a faldtvezetésre is szerelhetSek, illetve zajcsillapitasi
megfontolasbdl koztes kézetgyapot réteg is beiktathatd.
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Onallé szell6z8csatorna 472 El 30-tol

PROMATECT® lapokbdl El 120-ig
. Jrészlet
t— A takar6 PROMATECT® lapcsikok helyett az &tvezetés

lezarasdhoz PROMASTOP®-CC tlizvédelmi bevonat (10) is

/@ hasznélhatd.
AN ==

i A A rdgzités az dbra szerint torténik.

T |

A lagy lezaras kivitelezése:
J részlet - falatvezetés, alternativa A kézetgyapot tests(irlisége: 140 kg/m®
Vastagsaga: 2 x 50 mm.
Tlizvédelmi osztaly MSZ EN 13501-1 szerint A1.

X1 ©
7Z N 4’ Olvadaspont: = 1000°C.
LA A PROMASTOP®-CC tlizvédelmi bevonatot (10) a véagasi

|
{ élekre, a kdvéara és a kézetgyapot lapok kilsé fellletére kell
‘ felhordani.
| Széaraz rétegvastagsag: = 0,7 mm.
A lezaras maximalis mérete: 3,75 m?.
A PROMATECT® lapok minimalis tdvolsdga a nyilas kavajatdl:

i - >50 mm.
Z 8
/_ M K részlet
A részlet a PROMATECT® szell8z8csatorna (1) tomor falra
torténd rogzitését mutatjia be. Rogzités PROMATECT®

HL lapcsikokkal (3) az dbra szerint.
40
T 00
L részlet
K részlet - csatlakozas tomor falra A PROMATECT®-L500 vagy -AD tlizvédd épitélapokbdl
készllt szell§zScsatorndkat at lehet vezetni El 90 tlzallosagi
100 10 100 1o 100 teljesitmény szerelt vagy tomor falon keresztil is.
& & &
T‘T iy ‘TT T

A csatorna atvezetését az L részlet szerint kell kivitelezni. A
o l o szerelt falra mindkét oldalon PROMATECT® lapcsik (3) erésités
keril, amelyet az 4bra szerint a falra kell ragasztani és t(izni a fal
merevitése céljabdl.

0
?\ ? A szell8z&csatornara korbefutéan egyrétegl (v = 40 mm)

09}

| ‘ N vagy kétrétegl (v = 2 x 20 mm) PROMATECT® lapcsik (1)
20 TR AR RRXXRATAT =] P .
WY 4 megerdsités kerdl.
%L( s
| 2
i i
[ 1
i i
| |
| |
! !
| T
|

| <
i T
20 YAV 3

g
l,L - ,L,L &
Ai¢ A T
10 10 100 10 100

L részlet - atvezetés szerelt falon (= El 90) keresztiil
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Onallé szell6z6csatorna
PROMATECT® lapokbdl

El 30-tol

472 E1120-ig

7 fh P

M részlet - fazonra szabott elemek

- 2125

| 0

N részlet - atvezetés tomor fodémen 5 méter belmagassagig

szintmagassag
5 m-ig

>{£\ &

a pont

100
=81
=5.0m

d

O
£1250 x
1000

o

A-A metszet

7

O részlet - fligg6leges szell6z&csatorna 5 m szintmagassagig

24

M részlet

A PROMATECT® lapok koénnyli megmunkéldsa miatt a
fazonra szabott elemek kivitelezése kimondottan egyszerd.
A tervezésnél figyelembe kell venni az irdnyvéltds miatt
bekdvetkezd nyomasveszteséget.

A megfeleld légtomdrség csak négyszogletes légcsatorna
szakaszok épitésével biztosithaté. A turbulens &ramlas
elkeriilésére a sarkokndl a csatorna anyagédbdl kialakitott
terel6lemezek épithetsk be.

N részlet

Fodématvezetéseknél a hézagot PROMASTOP® tlizvédelmi
habarccsal (11) kell kitdlteni. A teherbird képességet szikség
esetén erdsitéssel kell biztositani.

Egy acélbetétekkel erdsitett PROMASTOP® MG Il tlizvédelmi
habarcslezaras esetén a szélesség tetszéleges lehet.

A csatornardl a fédémre tOrténd terhelés szintenként
PROMATECT® lapcsikbdl (3) készilt megerdsitéssel torténik.
Azokat a csatornakat, amelyeknek tdmegét nem lehet a fédémre
helyezni, statikailag és tlizvédelmileg megfelel8en méretezett
tartoszerkezetekkel kell aldtamasztani.

O részlet

Afluggdleges szell§z6csatorna 5 m szintmagassagig kiegészité
teherbird szerkezetek hasznalata nélkil is kialakithato. A falhoz
legfeljebb 3,0 méterenként rogziteni kell (8 és 9). A rogzitéseket
nem kell burkolni.

Fodématvezetésnél a nyilast PROMASTOP® MG |lI tlizvédelmi
habarccsal (11) kell kitdlteni. A teherbird képességet szikség
esetén er@sitéssel kell biztositani.

A csatornaidomok csatlakozasait korbefuté PROMATECT®-H
tokozéssal (2) kell lefedni. A PROMATECT®-H tokozds miatt
a szell6z8csatorna (1) és a tomor fal kozott kb. 10 mm szabad
térkoz alakul ki. A tokozas (2) pontosan fekiidjon a témor falra;
szikség esetén Promat®-Spachtelmasse kiegyenlité massza
segitségével lehet a falhoz igazitani.

A falhoz térténd rogzités szdgacélbdl (9) és menetes szarakbdl
(8) all. A menetes szdrakat a témoér falra megfelels rogzits
anyagok segitségével kell rogziteni (A-A metszet).
Afuggdleges szellz8csatorna maximalis belsé keresztmetszete
nem lehet nagyobb 1250 mm x 1000 mm-nél.

A szell8z8csatorna magassdga az 5 m tdbbszordse is lehet,

amennyiben 5 méterenként a csatorna terhe a tomor

fédémre (a pont) vagy megfelel8en méretezett és beburkolt
tartoszerkezetre kerdil.

* Aflggdlegescsatorndkelhajldsaaltal atlizvédelmiburkolaton
esetlegesen bekovetkezd karosodas elkerilése érdekében a
vizsgélatok eredményeit csak azokban az esetekben lehet
alkalmazni, melyekben a tlzzel érintett csatornarész hossza
és a csatorna kilsé metszetének (vagy kilsé atmérgjének)
legkisebb oldalmérete kozotti ardny nem haladja meg a
8:1-et, hacsak nincs kiegészits tarto felszerelve.

° Amennyiben léteznek kiegészitd tartok, a kiegészits tartdk
kozotti vagy a tartdk és a tartdszerkezet kdzétti tavolsag,
valamint a csatorna kilsé metszetének (vagy kilsd
adtmérdjének) legkisebb oldalmérete kozotti ardny nem
haladhatja meg a 8:1-et.
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Onallé szell6z6csatorna
PROMATECT® lapokbdl

El 30-tol

472 E1120-ig

burkolt acél
tartészerkezet

| il il |
i R = :
| & s |
i me e | |
N I I 4
o LaL
® $ <1250 L <1250 L
UL, 2% 2%
| | | |
L — | S | _ ‘
e e e e .

<1250 i <1250 L
l <1250 ‘
legaldbb 1 felfiggesztés csatornaidomonként
F‘ ,,,,, ,—;,,,,,i ,,,,,,,,,,,, ‘ ,,,,, e i,}
I s | || 1
| | | q | | |
IS S N R I
T P
JY“ <1250 L <1250 i <1250 L
@ | > 1250461 2500-ig |

legaldbb 2 felfiggesztés csatornaidomonként

Q részlet - a felfliggesztések kézotti tavolsag

2017-05

P részlet

A P részlet vazlatosan mutatja be az dtmenetet a vizszintes
szell8z8csatorndbdl a fiiggdleges csatornaba. A fiuggdleges
csatornat megfelelen méretezett és tlizvédelmileg védett
acélszerkezettel kell aldtdmasztani és stabilizalni. A tlizvédelmi
burkolat vastagsdgat az A,/V érték (profiltényezd) szerint kell
meghatérozni az 1.01. vagy 1.02. szdmu Promat szerkezetnek
megfelel&en.

Qrészlet

A PROMATECT® szell6z8csatorna idomainak hossza a lap
szélessége miatt célszerlien 1200 mm (lasd az |. részletet),
de a lap hosszanak megfelel6 2500 mm hosszd idomok is
készithetSek (lll. részlet).

A felfiggesztéseket (8 és 9) tetsz8legesen el lehet helyezni
(II. részlet), javasolt azonban a tokozasok alatt szerelni (. részlet).

A felfiggesztések kozoétti tavolsdgot a statikai méretezés
hatérozza meg, de a tdvkdz nem lehet 1250 mm-nél nagyobb.
Alegfeljebb 1500 mm hosszu (a fédém also sikjatol a csatorna
alsé sikjaig) felfiggesztéseket (8) nem kell burkolni, nagyobb
hosszisagnal azonban tlzvédelmi burkolatot kell kialakitani a
V részlet szerint, hogy tlz esetén korlatozzuk a felfliggesztés
hosszanak véltozasat (hStagulas).

Felfliggesztésként acél menetes szarakat kell hasznalni rugalmas
koztes elemek nélkul. A méretezést Ugy kell elvégezni, hogy a
menetes szarak terhelése ne |épje tul az itt feltiintetett értékeket:
e EI 30 és El 60 teljesitményi szell8z8csatornaknal: < 9 N/mm?2,
e EI90 és El 120 teljesitmény szell6z8csatorndknal: < 6 N/mm2.

A felfiggesztéseket olyan tomér épitményszerkezethez
kell régziteni, amelyek t(izéllésagi teljesitménye legaldbb a
szell8z8csatornédk tlizallésagi teljesitményével egyezik meg.
Ehhez megfeleld rogzitd anyagokat kell hasznalni. A kévetkezd
téblazatban lathatd a menetes szarak megengedett terhelése,
a felfuggesztés atmérdgjétdl figgden:

2.tablazat - a menetes szarak megengedett terhelései

Menetes szar Terhelt
7] keresztmetszet
M8 36,6 mm?2 329,4N 219,6 N
M10 58,0 mm?2 522,0N 348,0N
M12 84,3 mm?2 758,7 N 505,8 N
M14 115,0 mm?2 1035,0N 690,0N
M16 157,0 mm? 1413,0 N 942,0 N
M18 177,0 mm? 1593,0 N 1062,0 N
M 20 245,0 mm? 2205,0 N 1470,0 N
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Onall6 szellz8csatorna 472 El 30-tdél
PROMATECT® lapokbél El 120-ig
7 Y R részlet
Vizszintes teherhordd elemként (kereszttartd)
O 0 kilonb6z8  acélprofilokat lehet alkalmazni (pl. szégacél

—
a
=

n 4
o
s
o
o
o
&

flal

Ld] QL Ll

R részlet - a felfliggesztés és a csatorna kézotti tavolsag

d <50

1

I

S részlet - felfliggesztés

Z

(=]
o . _
% YXLX 1o
A-A metszet
T részlet - fliggesztés acéltartokrol
\ ? | I
‘ T A | -——é
| pANERY
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‘ —T T
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V részlet - szell6z6 ventilator csatlakoztatasa sematikusan

26

> 40 mm x 40 mm x 4 mm vagy perforalt tartdsin, a 3. tablazat
szerint). A méretezés statikai szamitds szerint torténik. A R
részlet egy, illetve két szell6z8csatorna tartéprofilra térténd
elhelyezését mutatja be.

3. tablazat - vizszintes tartéprofilok

m e
Tipus . a
szélessége

C - perforélt sin

Baustoff + Metall ~41/41/3 1250 mm

Hilti MQ =41/3 LL 1800 mm
. Varifix C - szerel&sin

Wiirth >41/41/2,5 1250 mm

S részlet

Az 1500 mm hosszusagig terjedd felfiggesztések tlizvédelmi
burkoldsa nem szikséges, a hosszabb elemeket azonban
kotelezd burkolni. A felfiggesztés kozépvonala és a csatorna
oldalfala illetve a tokozas kozétti tavolsag (d) nem haladhatja
meg az 50 mm-t.

T részlet

Amennyiben a fluggesztéseket acélszerkezethez rogzitjik,
dibelek helyett méretezett mechanikus csatlakozdsokat kell
hasznéalni. Annak érdekében, hogy elkeriljik az acélszerkezet
tlzallosagi teljesitményének csdkkenését a felfliggesztés
altal, a figgesztéseket legaldbb 300 mm hosszd tlizvédelmi
burkolattal kell ellatni. A burkolat vastagsagat a felfliggesztés
méretezési eljarasa szerint kell meghatarozni. Az 4tmérd altal
meghatérozott vastagsdgd PROMATECT®-H lapcsikokat (3)
kell hasznalni.

U részlet

A PROMATECT® szell6z8csatorna (1) mindsitett tlzgéatld
csappantydra (13) is csatlakoztathatd. Kilonleges beépitési
szitudcidkra vagy utdlagos beépitésre falsikon kivil (a
fal kozelében vagy a faltdl tavol) is beépithetd tlzgéatld
csappantydk allnak rendelkezésre. Ezeket a csappantyukat
PROMATECT® lapokkal burkoljdk, majd igy csatlakoznak a
PROMATECT® szellz8csatornédra. A csappantyl gyartdjanak
elGirdsait minden esetben koévetni kell!

V részlet

A szdgletes keresztmetszetl l|égcsatorna végét egy, a
légcsatorna anyagédval azonos vastagsagi PROMATECT®
kupakkal kell lezarni, amelyen megfeleld méretl kor alaku
nyilds vaghatd. Ide kell rogziteni a hdéallé vitorlavaszon
csatlakozast, mely a hangcsillapitéhoz vagy kozvetlendl a
szell8z8 ventildtorhoz kapcsolddik.
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PROMATECT® hé- és fiistelvezets légcsatorna
tobb tlizszakaszhoz (multi)

Jelmagyarazat

PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm

PROMATECT®-H lapcsik (tokozés) sz = 100 mm, v = 10 mm
Promat®-Kleber K84 ragasztd

csatornak csatlakozasa

acél tlzékapcsok vagy acélcsavarok (a rogzité elemek
ragasztasa/glettelése nem sziikséges)

kereszttartd, pl., szdgacél vagy tartdsin (lasd a 2.
téblazatot)

@ felfiggesztés, menetes szar > M8, méretezés szerint,
tévolsag < 1250 mm

477 EI90S

© 90009

Igazolas: IBS-Linz 12121703 sz. osztalyozasi jelentés

Tiizallésagi teljesitmény
Tobbszakaszos hé- és fustelvezetd légcsatorna MSZ EN 13501-4
szerint:
El 90 (ve - ho) S 1500 multi és El 120 (v - hy) 1500 multi, ahol
- ve: flggdleges, hy: vizszintes beépités
- S:fokozott fusttémorség, legfeljebb 5 m3/6ra/m?2
- 1500: megengedett legnagyobb vakuum [Pa]

Belsé merevités:

* 1250 mm szélességig: merevités nélkil

° 1250-1500 mm: kdzépen egy merevités (F és G részlet)

e 1500-1800 mm: két merevités a csatorna szélességében
egyenletesen elosztva (F és G részlet)

Egytobb tlizszakaszt keresztezd hé- ésfustelvezets légesatornat
ugy kell kialakitani, hogy tiizallé legyen és biztositsa a
tlizszakaszok kozotti zarast. Az ilyen csatorndkat MSZ EN 1366-8
szerint vizsgaljadk, majd MSZ EN 13501-4 szerint osztalyozzak.
Feltiintetik a beépitési poziciot (figgbleges és/vagy vizszintes)
és a legnagyobb megengedett depressziét (500, 1000 vagy
1500 Pa). A tlizhatas automatikusan kétoldali.

Altalanos megjegyzések

* Flggdleges (v,) és vizszintes (h,) flstelvezetd csatorna.

e Belsd keresztmetszet: legfeljebb 1800 mm x 1000 mm.

e Talnyomas: legfeljebb +500 Pa.

e Vakuum: legfeljebb -1500 Pa.

* A csatornak hossza korlatlan.

Gépi ho- és fiistelvezeté légcsatorna-rendszer elvi e A fliggdleges hé- és fustelvezetd légcsatorndk akar tobb

kialakitasa emeleten is athaladhatnak, amennyiben a tartészerkezetek
kozotti tdvolsdg nem haladja meg az 5 métert.

° A fuggdleges csatorndk elhajlasa éltal a tlzvédelmi
burkolaton esetlegesen bekévetkezd karosodas elkerllése
érdekében a vizsgélatok eredményeit csak azokban az
esetekben lehet alkalmazni, melyekben a tiizzel érintett
csatornarész hossza és a csatorna kiilsé metszetének (vagy
kilsé atmérdjének) legkisebb oldalmérete kozotti arany
nem haladja meg a 8:1-et, hacsak nincs kiegészit§ tartd
felszerelve.

° Amennyiben léteznek kiegészitd tartdk, a kiegészits tartdk
kozotti vagy a tartdk és a tartdszerkezet kozotti tdvolsag,
valamint a csatorna kilsé metszetének (vagy kilsé
atmérdjének) legkisebb oldalmérete kozétti ardny nem
haladhatja meg a 8:1-et (N részlet).

* A vizszintes csatornakat acélelemekre kell figgeszteni és
a fuggesztéseket Ugy kell megtervezni, hogy a szdmitott
terhelés ne haladja meg az 1. tdblazatban megadott
értékeket.
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PROMATECT® hé- és fiistelvezets légcsatorna

.. . . 477 EI90S
tobb tlizszakaszhoz (multi)
Arészlet
|| _a A PROMATECT® lapokat (1) a sarkoknal tompa csatlakozéssal
| H - . kell 6sszeilleszteni, Promat®-Kleber K84 ragasztdval (3) ragasz-
—%- tani és tlz8kapcsokkal vagy csavarokkal (5) régziteni.

B és Crészlet

A csatorna minden elemének egyik végén tokozasként
kérbefutban PROMATECT®-H lapcsik (2) kerul rogzitésre
e - Promat®-Kleber K84 ragaszté (3), valamint tliz6kapcsok vagy

ld | <1800 [ d ] csavarok (5) segitségével. Ebbe a tokozadsba Promat®-Kleber

T ! K84 ragaszté (3) kerll, majd a csatorna kévetkezd eleme

beilleszthetd.

<1000

A részlet - sarkok kialakitasa
D részlet
Az egyes idomok akar 2500 mm hosszisagban is gyarthatdak
(Ugyeljink az idomok még széllithatd, szerelhets tomegére). A

100 - ¢ Ry . ; . .
@\ﬁ—f felfiggesztések pozicidja valtoztathatd, de javasolt a tokozés
o

= alatt elhelyezni.

B részlet - tokozott csatlakozas

@\

< 2500

<1250

4

— ¥,

C részlet - hosszmetszet

I ST
. S
o || NN Y.
J i 1 N R 1 ©
ki IE o
|

¢

D részlet - felfliggesztés
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PROMATECT® hé- és fiistelvezets légcsatorna

tobb tlizszakaszhoz (multi) 477 EI90S

- 51""5" - E részlet
. . Belsé méret (sz x m): < 1250 mm x 1000 mm
o Uzemi nyomas: ~1500 / + 500 Pa
Osztalyozas: El 90 (ve-ho) S 1500 multi
o El 120 (ve-hg) 1500 multi

A felfiggesztések kozotti tavolsag legfeljebb 1250 mm lehet.
@ PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm

@ PROMATECT®-H lapcsikok (tokozas)

© Promat®-Kleber K84 ragaszté

@ tliz8kapcsok: Pt-AD a Pt-AD-ba: 80/12,2/2,03
tokozéas a Pt-AD-ba: 38/10,7/1,2
I ‘ l\ | I csavarok: 5,0 x 80
L |
f 1
6 é \é F részlet
csatornaidomok csatlakozisa Belsé méret (sz x m): <1800 mm x 1000 mm
Uzemi nyomas: -1500 Pa / + 500 Pa
E részlet - keresztmetszetek Osztalyozas: El 90 (ve-ho) S 1500 multi
El 120 (ve-hy) 1500 multi
<580 ;‘g <560 ;‘g <580
<1800 A felfiggesztések kozotti tavolsag legfeljebb 1250 mm lehet.

@ PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm

T ® PROMATECT®-H lapcsikok (tokozas)
©® Promat®-Kleber K84 ragaszté
3 O tiiz8kapcsok: Pt-AD a Pt-AD-ba: 80/12,2/2,03
2 tokozés a Pt-AD-ba: 38/10,7/1,2
csavarok: 5,0x80
) K/ ) — G részlet
Az F részlet szerinti hd- és flustelvezetd légcsatorna
kivitelezése PROMATECT® lapcsikokbdl (1) készilt belsé
merevitéssel torténik.
A koztes terek a levegSeserét szolgaljak.
1 |
N \'\ ' @ PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm
‘ 6 é % ‘ ® PROMATECT®-H lapcsikok, 10 mm (tokozas)
csopadonok M részlet
A hé- és fustelvezetd légcsatornék tlizvédelmi teljesitményd
F részlet - keresztmetszetek falakon keresztil torténd atvezetését az H, |, K és M részleteken
mutatjuk be. A fal és a csatorna kézotti hézagot kézetgyapottal
- (9) kell kitdlteni. A csatorna koré a fal mindkét oldaléra
5125 t >125 100 t takar6 PROMATECT® lapcsikok (8) keriilnek. Ezek a lapcsikok
. ﬁ kozvetlenll a faldtvezetésre is szerelhetSek, illetve zajcsillapitasi

| megfontolasbdl koztes kdzetgyapot réteg is beiktathatd.
o & ‘
\

100
i

H részlet - falatvezetés
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PROMATECT® hé- és fiistelvezets légcsatorna

tobb tlizszakaszhoz (multi) 477 E1905

. I részlet
; ¢ A takar6  PROMATECT® lapcsikok helyett az atvezetés
lezdrasdhoz PROMASTOP®-CC tlizvédelmi bevonat (10) is

/D hasznélhaté.
==

i A A rogzités az dbra szerint térténik.

T |

A lagy lezaras kivitelezése:
| részlet - falatvezetés, alternativa A kézetgyapot tests(irlisége: 140 kg/m?
Vastagsaga: 2 x 50 mm.
Tlizvédelmi osztaly MSZ EN 13501-1 szerint A1.

A1 0
Z e 4’ Olvadéaspont: = 1000°C.
] A PROMASTOP®-CC tlizvédelmi bevonatot (10) a vagasi

N

|
{ élekre, a kavéra és a kézetgyapot lapok kilsé feliletére kell
‘ felhordani.
| Szdraz rétegvastagsag: = 0,7 mm.
A lezaras maximalis mérete: 3,75 m?2.
A PROMATECT® lapok minimélis tdvolsdga a nyilas kavajatdl:

i 11 =50 mm.
& 8
|| HM% J részlet
A J részlet a PROMATECT® hg- és fustelvezetd légcsatorna (1)
tomor falra torténd régzitését mutatja be. Rogzités PROMATECT®
HL lapcsikokkal (8) az &bra szerint.
40
1300
K részlet
J részlet - csatlakozas témor falra A PROMATECT®-AD tlzvéds épitSlapokbdl készilt hs- és
fustelvezetd légcesatornédkat at lehet vezetni El 90 tiizélléségi
100 10 10 o 100 teljesitmény szerelt vagy tomér falon keresztil is.
TW’ iy YT T

A csatorna atvezetését az K részlet szerint kell kivitelezni. A
o |l @ szerelt falra mindkét oldalon PROMATECT® lapcsik (8) er8sités
kerul, amelyet az dbra szerint a falra kell ragasztani és t(zni a fal
merevitése céljabadl.

0
?\ ‘r A hé- és fustelvezetd légcsatornara korbefutéan egyrétegl

09}

. . (v = 40 mm) vagy kétrétegl (v = 2 x 20 mm) PROMATECT®
20 | AT 1 4{ lapcsik (1) megerdsités kerdil.
| i
| |
[ |
i i
\ \
| |
| |
| s
|

| <
MAMMAMAR
ZOT LYY 3

09t

l). - ki &
TY Y T
10 10 100 10 100

K részlet - atvezetés szerelt falon (2 El 90) keresztiil
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PROMATECT® hé- és fiistelvezets légcsatorna
t6bb tlizszakaszhoz (multi)

477 EI90S

# |
d

L részlet - fazonra szabott elemek

t 2125 ° 1

| @

M részlet - atvezetés tomor fodémen 5 méter belmagasagig

szintmagassag
5 m-ig

4
oo
=8:
=50m

d

<1800 x
1000

5

A-A metszet
7 Z

N részlet - fliggéleges hé- és fiistelvezetd légcsatorna 5 m
szintmagassagig

2017-05

L részlet

A PROMATECT® lapok koénnyl megmunkéldsa miatt a
fazonra szabott elemek kivitelezése kimondottan egyszer(.
A tervezésnél figyelembe kell venni az irdnyvéltds miatt
bekodvetkezd nyomasveszteséget.

A megfelel§ fusttomodrség csak négyszogletes légcesatorna
szakaszok épitésével biztosithatd. A turbulens &ramlas
elkertlésére a sarkokndl a csatorna anyagéabdl kialakitott
terel8lemezek épithetdk be.

M részlet

Fodématvezetéseknél a hézagot PROMASTOP® tlizvédelmi
habarccsal (11) kell kitdlteni. A teherbird képességet szikség
esetén erdsitéssel kell biztositani.

Egy acélbetétekkel erdsitett PROMASTOP® MG IlI tlizvédelmi
habarcslezéras esetén a szélesség tetszSleges lehet.

A csatornardl a fodémre torténd terhelés szintenként
PROMATECT® lapcsikbdl (8) késziilt megerdsitéssel torténik.
Azokat a csatornakat, amelyeknek tomegét nem leheta fédémre
helyezni, statikailag és tlizvédelmileg megfelel8en méretezett
tartoszerkezetekkel kell aldtamasztani.

N részlet

A fluggdleges hé- és flstelvezetd légcsatorna 5 m
szintmagassagig kiegészité teherbird szerkezetek hasznalata
nélkal is kialakithaté. A falhoz legfeljebb 3,0 méterenként
rogziteni kell (6 és 7). A régzitéseket nem kell burkolni.

Fodématvezetésnél a nyilast PROMASTOP® MG IlI tlizvédelmi
habarccsal (11) kell kitdlteni. A teherbird képességet szikség
esetén erSsitéssel kell biztositani.

A csatornaidomok csatlakozasait korbefuté PROMATECT®-H
tokozéssal (2) kell lefedni. A PROMATECT®-H tokozds miatt
a hg- és fustelvezetd légesatorna (1) és a tomor fal kdzott
kb. 10 mm szabad térkdz alakul ki. A tokozas (2) pontosan
fekidjon a tomor falra; szikség esetén Promat®-Spachtelmasse
kiegyenlité massza segitségével lehet a falhoz igazitani.

A falhoz torténd rogzités szogacélbdl (6) és menetes szarakbal
(7) all. A menetes szarakat a tomor falra megfeleld rogzitd
anyagok segitségével kell régziteni (A-A metszet).

A fuggdleges hé- és fustelvezetd légcsatorna maximalis belsd
keresztmetszete nem lehet nagyobb 1800 mm x 1000 mm-nél.

Ahg- ésfistelvezetd légcsatorna magassaga az 5 mtobbszorose

is lehet, amennyiben 5 méterenként a csatorna terhe a tomoér

fédémre (a pont) vagy megfelelSen méretezett és beburkolt
tartoszerkezetre kerdl.

* Afuggdlegescsatornékelhajldsaéltal atlizvédelmiburkolaton
esetlegesen bekdvetkezd karosodas elkeriilése érdekében a
vizsgalatok eredményeit csak azokban az esetekben lehet
alkalmazni, melyekben a tlizzel érintett csatornarész hossza
és a csatorna kilsé metszetének (vagy kilsé atmérdjének)
legkisebb oldalmérete kozotti ardny nem haladja meg a
8:1-et, hacsak nincs kiegészité tarto felszerelve.

° Amennyiben léteznek kiegészits tartok, a kiegészits tartdk
kozétti vagy a tartdk és a tartdszerkezet kozétti tavolsag,
valamint a csatorna kilsé metszetének (vagy kilsé
atmérdjének) legkisebb oldalmérete kozétti ardny nem
haladhatja meg a 8:1-et.
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PROMATECT® hé- és fiistelvezets légcsatorna

tobb tlizszakaszhoz (multi) 477 EI905

O részlet
| A O részlet vazlatosan mutatja be az dtmenetet a vizszintes
— = h&- és fustelvezets légesatornabdl a fuggdleges csatornéba.
5% A figgdleges csatorndt megfeleléen méretezett és
tlzvédelmileg védett acélszerkezettel kell aldtdmasztani és
stabilizalni. A tlzvédelmi burkolat vastagsagét az Ap/V érték
(profiltényezd) szerint kell meghatérozni az 1.01. vagy 1.02.
szdmu Promat szerkezetnek megfelel&en.

P részlet

A PROMATECT® hg- és fustelvezetd légcsatorna idomainak
hossza a lap szélessége miatt célszerlien 1200 mm (l&sd az
l. részletet), de a lap hosszanak megfelelé 2500 mm hosszu

burkolt acél . o, ., B
taritjészerkezet idomok is készithet8ek (lll. részlet).
A felfiggesztéseket (6 és 7) tetsz8legesen el lehet helyezni
O részlet - teher athelyezése (Il. részlet), javasolt azonban a tokozasok alatt szerelni (I.
részlet).

Z ///F// 2t 2

f ! A felfiggesztések kozotti tavolsdgot a statikai méretezés

| ‘ hatdrozza meg, de a tdvkdz nem lehet 1250 mm-nél nagyobb.

—— — —— | Alegfeljebb 1500 mm hosszu (a fédém also sikjatol a csatorna

| alsé sikjaig) felfiggesztéseket (7) nem kell burkolni, nagyobb

hosszlsagnal azonban tlzvédelmi burkolatot kell kialakitani a

V részlet szerint, hogy t(iz esetén korlatozzuk a felfiggesztés
hosszanak valtozasat (hétagulas).

!
4 1
1500
4 1

|
T
|
|
|
|
|
|
Ll

*Rq
)N
T
4H#

<1250

Felfiggesztésként acél menetes szarakat kell hasznalni
rugalmas koztes elemek nélkil. A méretezést ugy kell
elvégezni, hogy a menetes szérak terhelése ne lépje tdl az itt

N g 2t 2t 72 feltiintetett értékeket:

e El 30 és ElI 60 teljesitményl hé- és fustelvezets

légcsatornaknal: < 9 N/mm?,

[ — " == B ‘ﬂ ° El 90 és El 120 teljesitményli hé- és flstelvezetd
| | } ‘ 8 | ] ‘ ‘ légcsatornaknal: < 6 N/mm2.
| 1| 8 |

| | | R | |
!,‘ ,,,,, I [ I T T N J A felfliggesztéseket olyan témor épitményszerkezethez kell
}—l'é' — [i‘:' — [é' — @}‘1 rogziteni, amelyek tizallosagi teljesitménye legaldbb a hé- és

| SR | IS0 | fustelvezetd légcesatornék tlizalldsagi teljesitményével egyezik
@Y i | <1;50 meg. Ehhez megfelel§ régzité anyagokat kell hasznélni. A

T ‘ kdvetkezd tablazatban lathaté a menetes szarak megengedett
terhelése, a felfiggesztés dtmérgjétsl fliggSen:

e zit o G 1. tablazat - a menetes szarak megengedett terhelései
o Menstesszér | Terhel
LT ,,,,, E= — — —,F,,,,,T,J o keresztmetszet | 130 /E160 |EI90/EI120
| i i | 3 | i | | M8 36,6 mm?2 329,4N 219,6 N
! R
‘ ‘ 2
%”ﬁ I I I I NN M 10 58,0 mm 522,0N 348,0N
Iﬁ- Iﬁ- G/ﬁ'—{ M12 84,3 mm?2 758,7 N 505,8 N
i <1250 L <1250 JY“ <1250 L
® | 1250161250019 | M 14 115,0 mm?2 1035,0 N 690,0 N
legalabb 2 felfiiggesztés csatornaidomonként ! M16 157,0 mm?2 1413,0 N 942,0 N
P részlet - a felfiiggesztések kozotti tavolsag M18 177,0 mm?2 1593,0N 1062,0N
M 20 245,0 mm?2 2205,0 N 1470,0 N
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PROMATECT® hé- és fiistelvezets légcsatorna

.. ., . 477 EI90S
tobb tlizszakaszhoz (multi)
7 Y Q részlet
Vizszintes teherhordd elemként (kereszttarto)
7 7 kilonbo6z&  acélprofilokat lehet alkalmazni (pl. szégacél

&
)
o
5
4
o
<
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>

Q részlet - a felfliggesztés és a csatorna kézétti tavolsag

d <50

1

.

R részlet - felfliggesztés

N

1 e

A-A metszet

y

i [

U részlet - hé- és fiistelvezetdé ventilator csatlakoztatasa
sematikusan

2017-05

= 40 mm x 40 mm x 4 mm vagy perforalt tartdsin, a 2. tablazat
szerint). A méretezés statikai szamitds szerint torténik. A
Q részlet egy, illetve két hé- és fustelvezetd légcsatorna
tartéprofilra térténd elhelyezését mutatja be.

2. tablazat - vizszintes tartéprofilok

m e
Tipus . a
szélessége

C - perforélt sin

Baustoff + Metall S41/41/3 1250 mm

Hilti MQ =41/3 LL 1800 mm
.. Varifix C - szerel8sin

Wiirth ~41/41/2,5 1250 mm

R részlet

Az 1500 mm hosszisdgig terjedé felfiggesztések (7)
tlzvédelmi burkoldsa nem sziikséges, a hosszabb elemeket
azonban kételezd burkolni. A felfiggesztés kézépvonala és
a csatorna oldalfala illetve a tokozas kozotti tavolsag (d) nem
haladhatja meg az 50 mm-t.

S részlet

Amennyiben a flggesztéseket acélszerkezethez rogzitjik,
dubelek helyett méretezett mechanikus csatlakozédsokat kell
hasznalni. Annak érdekében, hogy elkeriljik az acélszerkezet
tlzallosagi teljesitményének csokkenését a felfliggesztés
altal, a figgesztéseket legaldbb 300 mm hosszu tlzvédelmi
burkolattal kell ellatni. A burkolat vastagségat a felfliggesztés
méretezési eljarésa szerint kell meghatérozni. Az 4tmérd éltal
meghatérozott vastagsdgi PROMATECT®-H lapcsikokat (2)
kell hasznalni.

Trészlet

A PROMATECT® hé&- és fustelvezetd légcsatorna (1) mindsitett
fustgédz vezérld csappantydra (13) is csatlakoztathatd.
Kilénleges beépitési szituacidkra vagy utdlagos beépitésre
falsikon kivil (a fal kézelében vagy a faltdl tavol) is beépithetd
fustgdz vezérld csappantytk allnak rendelkezésre. Ezeket
a csappantydkat PROMATECT® lapokkal burkoljék, majd
igy csatlakoznak a PROMATECT® hé- és fustelvezetd
légcsatornara. A csappantyd gyartdjanak el8irdsait minden
esetben kévetni kell!

U részlet

A szogletes keresztmetszet(i |égcsatorna végét egy, a légcsatorna
anyagéaval azonos vastagsagi PROMATECT® kupakkal kell
lezarni, amelyen megfeleld méretli kor alakd nyiléds vaghato.
Ide kell rogziteni a h&alléd vitorlavaszon csatlakozéast, mely
a hanggsillapitéhoz vagy kozvetlenil a hd- és fustelvezetd
ventildtorhoz kapcsolédik.
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MASTERBOARD® hég- és fustelvezetd

légcsatorna egyetlen tlizszakaszhoz (single) 478  Ee001205

Jelmagyarazat

@ MASTERBOARDE® ¢épitSlap, d = 15 mm

@ MASTERBOARDE® lapcsik (tokozés), b = 100 mm,
d=15mm

© Promat®-Kleber K84 ragasztéd

@ méretezett fliiggesztések és kereszttartdk; maximalis
flggesztési tavolsag 1200 mm

© kézetgyapot (90 kg/m3) szorosan a légcsatorna és az
épitményszerkezet kdzotti nyilasba illesztve

O acéltiiz6kapcsok (28 x 10,7 x 1,2 mm), tadvkéz 150 mm

@ acéltizékapcsok (38 x 10,7 x 1,2 mm), tavkdz 150 mm

lgazolas: CR FIRES-CR-123-13-AUPE

Tiizallosagi teljesitmény

A vizsgélat 240 percig sikeres volt. Fisttdémorség és integritas
MSZ EN 1366-9:2008 szerinti vizsgalattal igazolva.
Osztalyozas MSZ EN 13501-4 szerint: E¢qg 120 (ho) S 1000 single.

Altalanos megjegyzések

Alkalmazasi terilet:

e A hg- és fustelvezet§ légcsatorna kizérdlag egyetlen
tlzszakaszban hasznélhaté. Amennyiben a csatorna
idegen tlizszakaszba keril, azt tobb tlizszakaszos h&- és
fustelvezets légcesatornaként kell megépiteni (lasd a 477 sz.
Promat szerkezetet).

e Légcsatorna belsd keresztmetszete (sz x m): legfeljebb

A részlet - metszet 1250 x 1000 mm.

e Egyidom hossza legfeljebb 1200 mm.

? 9\ ? ? 9\ ? * Megengedettlegnagyobb vékuum 1000 Pa, tilnyoméas 500 Pa.

D részlet - falatvezetés

34 2017-05






Lengyelorszag (kézpont)
Promat TOP Sp. z o.0.
ul. Przectawska 8

03-879 Varsé

T +48222122280
F +4822 2122290
top@promattop.pl
www.promattop.pl

Magyarorszag

Etex Building Performance
Pirosrézsa u. 32.

1163 Budapest

T +3613175891

E info.hu@promat-see.com
www.promat-see.com

Gabor Marlovits
M: +36 303432572
E: gabor.marlovits@etexgroup.com

Akos Bosznay
M: +36 30 455 1273
E: akos.bosznay@etexgroup.com

©Promat 2017-05

etev building
”\ performance



