Acéllemezekbdl késziilt szell6z6csatornak
tlizgatlé burkolasa PROMATECT® lapokkal

471 EI90S
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C részlet - az acéllemez
csatorna felfekvése

Jelmagyarazat

Suly (csak a burkolat): kb. 20 kg/m?2
Hb8vezetés A: kb. 0,09 W/mK
Léghanggatlas R'w: kb. 25 dB

@ PROMATECT®-AD d =40 mm

@ PROMATECT®-AD sz=100 mm

© PROMATECT®-H lapcsik (tokozas), sz= 100 mm,v = 10 mm
@ acéllemez szell6z8csatorna

® csatornaidomok csatlakozasa

® Promat®-Kleber K84 ragaszté

@ acéltiz6kapcsok vagy acélcsavarok a 472. sz. szerkezet 1.

téblazata szerint (a rogzitd elemek ragasztasa/glettelése
nem szikséges)

® > M8 felfliggesztések, menetes szarak, méretezés szerint,
tavkoz < 1250 mm

© kereszttartd, pl. szégacél vagy perforalt tartdsin (lasd a 2.
téblazatot)

Igazolés: IBS-Linz 10030902-a sz. osztalyozasi jelentés

Tizalloésagi teljesitmény

El 90, vizsgalat MSZ EN 1366-1 szerint, kills§ és belsé tlzhatés,
vizszintes és figgdleges kivitelezésben: El 90 (ve-h, i©0) S.

A csatorna maximalis belsd mérete: 1250 mm x 1000 mm (sz x m).
Uzemi nyomés: £500 Pa.

Altalanos megjegyzések

Utdlag burkolt acéllemez csatorndk esetében meg kell vizs-
gaélni a létezd felfuggesztések teherbird képességét és szik-
ség esetén Uj szerkezetekkel (8 és 9) kell helyettesiteni.

A lapburkolatot (1) a sarkoknal tompa csatlakozassal kell
Osszeilleszteni, Promat®-Kleber K84 ragasztéval (6) ragasztani
és tliz8kapcsokkal vagy csavarokkal (7) régziteni. A csatorna
egyes elemeit kérbefuté PROMATECT®-H lapcsik (3) tokozas
koti 6ssze.

Alemezcsatorna és a burkolat k6zé lapcsikot (2) kell elhelyezni.
A szell6z8csatorna = 500 Pa Gzemi nyomassal hasznalhato.

Arészlet

Az egyes idomok akéar 2500 mm hosszusagban is gyarthatdak
(Ggyeljink az idomok még széllithatd, szerelhetd tomegére).
Afelfuggesztések (8 és 9) pozicidja valtoztathatd, de javasolt a
tokozas alatt elhelyezni.

A csatorna egyes elemeit kérbefuté PROMATECT®-H lapcsik
(3) tokozas koti 6ssze.

B és C részlet
Azacéllemezcsatorna(4)ésalapburkolat(1)kozotttavtartdként
lapcsikokat (2) kell hasznalni, amelyeket a tartoprofil (9) felett,
az acéllemez csatorna (4) sarkai alatt kell elhelyezni.
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Acéllemezekbdl késziilt szell6z&csatornak

tlizgatlo burkolasa PROMATECT® lapokkal 471 EI90S

~ D részlet

//(‘/V /;'\)// //%{// A PROMATECT® szell6z8csatorna idomainak hossza a lap

‘ ‘ ‘ szélessége miatt célszerlen 1200 mm (lasd az |. részletet),

— SRR m——— i m—— T — de a lap hosszanak megfeleld 2500 mm hosszd idomok is
| (yﬁ: i . i készithetSek (lll. részlet).
| | T @ | S |
| } | v } Afelfiggesztéseket (8 és 9) tetsz8legesen el lehet helyezni (Il
\hiiﬁ— 7777777777 :I.;-Wf*; 77777 :ﬁ; 77777777 részlet), javasolt azonban a tokozésok alatt szerelni (1. részlet).
® L =120 L <1250 l A felfuggesztések kozotti tavolsdgot a statikai méretezés

hatarozza meg, de a tavkdz nem lehet 1250 mm-nél nagyobb.

Alegfeljebb 1500 mm hosszU (a fédém alsé sikjatdl a csatorna

2 gt i 2t alsé sikjaig) felfliggesztéseket (8) nem kell burkolni, nagyobb
ﬁé ‘ hosszisagnal azonban tlizvédelmi burkolatot kell kialakitani a
G részlet szerint, hogy t(iz esetén korlatozzuk a felfliggesztés

E= ,:i:, *********** ,,i, == ,i,, fffff = hosszanak véltozasat (hétagulas).

N R R P |

| ‘ | ‘ LT \ | ‘ Felfiggesztésként acél menetes szérakat kell hasznalni

ﬁi ,,,,, ,,L, ,,,,, [ﬂ& ,,,,, | ,},,,,,,,r# ,,,,, ,,},, ,,,,, ,‘ rugalmas koztes elemek nélkil. A méretezést tgy kell elvégezni,
. hogy a menetes szérak terhelése ne lépje tdl az itt feltintetett

L <1250 L <1250 l értékeket:
@ | P * EI 30 és El 60 teljesitményi szell§z8csatornaknal: < 9 N/mm2,
T f

i ) ° EI90 és El 120 teljesitményi szellz8csatorndknal: < 6 N/mm2.
(idomonként legalabb egy felfiggesztés

A felfiggesztéseket olyan tomor épitményszerkezethez
i 7 i i kell régziteni, amelyek tizallédsagi teljesitménye legaldbb a
\ szellz8csatornédk tlizallosagi teljesitményével egyezik meg.
| | Ehhez megfeleld rogzitd anyagokat kell hasznalni. A kévetkezé
f***jﬂ téblazatban lathatd a menetes szdrak megengedett terhelése,

|

|

|

a felfiggesztés atmérdjétdl figgden:

Menetes szar | Terhel

<1250

i Q/W'{ 1. tablazat - a menetes szarak megengedett terhelései
|

@ | > 1250.t6125001g | ) 2 keresztmetszet | g 30/E160 | E190/EI120
! idomonként legalabb két felfiggesztés ! M8 36,6 mm?2 329,4 N 219,6 N
D részlet - a felfliggesztések k6z6tti tavolsag M10 58,0 mm2 522,0N 348,0N
M12 84,3 mm?2 758,7 N 505,8 N
Y, %
Z Z '// M 14 115,0 mm?2 1035,0N 690,0 N
(83 (838
M16 157,0 mm? 1413,0N 942,0 N
Ll Hal ddl Malalff Hal
’ é ’ : : é ’ M18 177,0 mm? 1593,0N 1062,0 N
M 20 245,0 mm?2 2205,0N 1470,0 N
Z Z
E részlet
O "r ‘I« 4 a ’f p Vizszintes teherhordé elemként (kereszttartd)
1) 11 Ing kilonb6z6  acélprofilokat lehet alkalmazni (pl. szégacél
é =40 mm x 40 mm x 4 mm vagy perforalt tartdsin, a 2. tablazat
szerint). A méretezés statikai szamitds szerint torténik. Az E
részlet egy, illetve két szell6z8csatorna tartéprofilra torténé
E részlet - a felfliggesztés és a csatorna kozotti tavolsag elhelyezését mutatja be.
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Acéllemezekbdl késziilt szell6z6csatornak
tlizgatlé burkolasa PROMATECT® lapokkal

471 EI90S

F részlet - felfliggesztés

N

> 300

G részlet - fliggesztés acéltartokrol

2017-05

A-A metszet

F részlet

Az 1500 mm hossziséagig terjedd felfiggesztések tlizvédelmi
burkoldsa nem szlikséges, a hosszabb elemeket azonban
kételezd burkolni. A felfiggesztés kdzépvonala és a csatorna
oldalfala illetve a tokozés kodzétti tavolsag (d) nem haladhatja meg
az 50 mm-t.

2. tablazat - vizszintes tartéprofilok

. A csatorna belsé
Tipus = -
szélessége

C - perforélt sin

Baustoff + Metall ~41/41/3 1250 mm
Hilti MQ =41/3 LL 1800 mm
Wiirth Varifix C - szerel8sin 1250 mm

=241/41/2,5

G részlet

Amennyiben a fliggesztéseket acélszerkezethez rogzitjik,
dibelek helyett méretezett mechanikus csatlakozasokat kell
hasznalni. Annak érdekében, hogy elkeriljik az acélszerkezet
tlizéll6sagi teljesitményének cstkkenését a felfliggesztés altal, a
fuggesztéseket legaldbb 300 mm hosszu tlzvédelmi burkolattal
kell ellatni. A burkolat vastagsagét a felfliggesztés méretezési
eljarésa szerint kell meghatérozni. Az 4tmérd altal meghatarozott
vastagsdgl PROMATECT®-H lapcsikokat (3) kell hasznalni.
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