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abito

Rigips Habito: ahol egy rendszerben
talalkozik a biztonsag, a tervezdi sza-
badsag, a kreativitas, valamint a gyors
és tiszta kivitelezés. A Habito épitéle-
mezek felilete a gipszkartonokénal
keményebb, ezért kevéshé sérlilékeny.
A Habito épitélemez hasznalataval
egyszeribbé valik a targyak falra rog-
zitése: dibel nélkil, egyszer( csavaro-
zassal megoldhato.

AFALAZOTT SZERKEZETEKHEZ
KEPEST KISEBB TOMEG, NAGYOBB
KENYELEM:

- kisebb falvastagsag mellett
jelentés megtakaritas,

R' = H b' . révidebb épitési idé,
I g I ps a Ito R - rugalmas térkialakitas,

=2l N » 5x nagyobb terhelést bir el,
Eros és tartos valaszfalak mint a pérusbeton.
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Tisztelt Kivitelezo Partneriink!
Nagy 6rémomre szolgél, hogy kiadvanyunkat a kezében tartja.
Ezt a konyvet kivitelezok részére dllitottuk dssze azzal a céllal, hogy az egyre elterjedtebb szarazépitési rendszerek

megépitéséhez szakszer( Utmutatot adjon. Osszefoglalja azon alkalmazastechnikai szabalyokat, amelyek betartasaval
a kivalé min6ségui épitéanyagokbdl ugyanilyen mindségl kész szerkezeteket épithetiink.

N\
S5EV
RENDSZER-

SZAVATOSSAG

A mar ismert és alkalmazott anyagokon és rendszereken tul bemutatjuk Onnek azokat az Ujabb generacios
termékeket és ezekbdl készithet6 szerkezeteket, amelyek megoldast kinalnak a XXI. szazad épitési igényeire.

A Rigips gipszkarton épitélemezeket Magyarorszagon gyartjuk. 2010-ben a halmajugrai gyarban eléallitott
gipszkartonok elnyerték a Magyar Termék Nagydijat. Folyamatosan bévitjik a Magyarorszagon eléllitott
épitélemezek valasztékat, 2012-ben elkezdtik a Blue Acoustic hanggatlé és tlizgatlo épitélemezek gyartasat.
Buszkék vagyunk arra, hogy a Saint-Gobain vildgviszonylatban az elsék kozott jeldlte ki a magyar Rigips
gipszkartongyarat a forradalmian 0j technoldgidval készil6 Habito épitélemezek gyartasara.

2016-ban Gnnepeljik a Rigips magyarorszagi fennallasanak 25. évforduléjat. A jovébe vetett bizalmunk jeleként
mostantol a Rigips rendszerekre 25 év rendszerszavatossagot vallalunk.

25 évig gyiijtottik a
Latogasson el honlapunkra, ahol Ujdonsagainkrol, aktualitdsokrdl olvashat, valamint kiadvanyainkat elektronikus tton tapasztalatqt, mostaptol
is letéltheti a www.rigips.hu oldalrdl. rendszereinkre 25 év
szavatossagot vallalunk!

Budapest, 2016. junius 15.

= Tovébbi informéacié honlapunkon a
SORUR:
Q — N\ Letéltések/rendszerminésitések cimszo
Piros Attila alatt olvashato.
Ugyvezetd

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. — Rigips Divizio

7

Koszonto

Epitsen veliink, mert:

Rigips - Els6 a szarazépitéshen  Csak a képzelet szabhat hatart! , Aviz érték! Magyar gyar -magyar termék  Elegans - Sokoldald - Letisztult Minden feliiletre Folyamatosan ellendrzott,
Epitsen szarazon! - magyar munkahelyek van megoldasunk magas mindség
Valasszon magyar terméket,
tegyen On is a magyar gazdasagért! 1
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SAINT-GOBAIN

A Saint-Gobain vallalatot Franciaorszagban alapitottak 1665-ben. Jelenleg viladgelsé az épit&ipari piacon.
A Csoport fébb tevékenységei az épitéanyag gyartas és forgalmazas.

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. — Tarsvallalatai:

Isover

SAINT-GOBAIN

ISOVER DIVIZIO
H-2085 Pilisvorosvar, Bécsi ut 07/5 hrsz.
Telefon: +36-37 528-321
Fax: +36-37 999-636
www.isover.hu

RIGIPS DIVIZIO
H-2085 Pilisvorosvar, Bécsi ut 07/5 hrsz.
Telefon: +36-1 296-0500
Fax: +36-1 295-0662
www.rigips.hu

SAINT-GOBAIN

"weber

SAINT-GOBAIN

WEBER DIVIZIO
H-2085 Pilisvorosvar, Bécsi Gt 07/5 hrsz.
Telefon: +36-26 567-600
Fax: +36-26 567-608
www.weber-terranova.hu
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I. fejezet - Rigips szallitasi program

1.1 Rigips rendszerek elemei

1.1.1 Rigips lapok valasztéka

Habito épitélemez: (MSZ EN 520 DFRI)

s
Karton szine: szlrke ] g :
Felirat szine — élén: fekete @abito Moy R e
Felirat szine — hatoldalan: fekete B SR

Activ'Air® levegétisztito gipszkarton: RB (MSZ EN 520 A)

Karton szine: fehér :
Felirat szine — élén: fekete 6P gy
! ACTIV W acry,
% Felirat szine — hatoldalan: fekete Gr Az
© 2
(@)}
g_ Normadl gipszkarton: RB (MSZ EN 520 A) s gy
oL TP

— Karton szine: szlrke — &
G Felirat szine — élén: fekete PR x
= Felirat szine — hatoldalan: fekete Rz e
‘©
o —
% Tlzgatlo gipszkarton: RF (MSZ EN 520 DF) g,
o . s
=) Karton szine:
= Felirat szine — élén: fekete

Felirat szine — hatoldalan: fekete

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




Impregnalt gipszkarton: RBI (MSZ EN 520 H2)

Karton szine:
Felirat szine — élén:

z6ld
fekete

Felirat szine — hatoldalan: fekete

Tlizgétl6-impregnalt gipszkarton: RFI (MSZ EN 520 DFH2)

Karton szine: z6ld
Felirat szine — élén: fekete
Felirat szine — hatoldalan: fekete

Blue Acoustic hanggétlé-tlizgatlo gipszkarton RF (DF) MSZ EN 520

Felirat szine — hatoldalan: fekete

s

Karton szine: kék
Felirat szine — élén: fekete
Felirat szine — hatoldalan: fekete
e
Blue Acoustic 2.0 hanggétlo-t(izgatlo impregnatt gipszkarton RFI (DFH2) MSZ EN 520 ©
Karton szine: kék (@)
Felirat szine — élén: fekete S
‘»
©

e

Hosszanti él: kartonnal bevont PRO él

Keresztirdnyu él: 12,5 és 15 mm lapvastagsagnal fozolt, Habito épitélemez és 12,5 mm-nél
vékonyabb lapok esetében merélegesen vagott.

A méretpontossagot, a megengedett eltérést az MSZ EN 520 hatarozza meg.

Rigips szall

A gipszkarton lapok egészségre artalmatlanok
A Rigips gipszkarton lapok a vonatkozo érvényes el6irdsok alapjan az egészségre artalmatlan anyagok kategéridba tartoznak.

www.rigips.hu




1/1. TABLAZAT: Rigips épitélemezek valasztéka wa

. e " m 6vezetési§ Maximalis Megengedett
Vam’%;ag Szélesség [E-seUagl OmEd db/raklap tényez6 | hémérséklet | paraterhelés

;T(izvédelmi
(mm) (mm) Ekg/ng i WimK i rel. paratartalom

Lap fajtéja | Felhasznalasi teriilet osztaly

Gipszkarton épitélemezek

S AT® Levegétisztitd hatassal rendel-
f;fltév ('?tligztit 5 kez6 vélaszfalak, szaraz-
i sgkartonok vakolatok, falburkolatok, 12,5 1200 2000 8,2 112 (2x56) 0,25 50 °C 70% A2-51,d0
ng( A) el6tétfalak, almennyezetek,
tet6tér-beépitések.
¢ Altalanos igénybevétel(i ©125 ¢ 1200 @ 2000 82 :112(2x56) :
vélaszfalak, szarazvakolatok, 125 1200 2750 82 80 (2x40
RB(A) falburkolatok, elététfalak, : : (2x40) - o 50 °C 70% A2-51,d0
orma almennyezetek, tet6tér- 12,5 1250 2000 82 112 (2x56)
: beépitések. 3 15 i 1200 : 2000 : 9,8 : 92(2x46) :
[ {125 ¢ 1200 2000 i 10,2 i 112(2x56) :
Tlizvédelmi vélaszfalak, s P 600 102 112 (2x56)
RF (DF) aknafalak, falburkolatok, . , X o
tlizgatlo tel?yit,fa?k, a’,ltmerllnyezetek, 15 1200 2000 12,3 © 92 (2x46) 0.25 s0°¢ 70% AZ1,d0
; IetOtErDecpitesek. © 15 ¢ 1250 © 2000 12,3 92 (2x46)
% REI (H2) viTeSzrf]ﬁlyILSé%gl;btinl kfszulé 12,5 1200 2000 8,3 112 (2x56)
o vélaszfalak, el6tétfalak, o
(@) impregnalt almennyezetek, tetétér- 0.25 50°C 80% A2-51,d0
(e} beépitések. 12,5 1250 2000 8,3 112 (2x56)
S
— RFI (DFH2) Vizes helyiségekben készulé 1;2 1;28 ;888 18? 1 1; gxgg
(%) tlizgatlo és tlizvédelmi valaszfalak, ' , X o R
s impregnalt a:sqa{?l?kkfa,llburkolatol?k 15 1200 2000 12,5 © 92 (2x46) 0.25 S0°C 80% A2-s1,d0
3 ; Coletialak, aAmennyezetes, g5 ¢ 9250 © 2000 : 12,5 : 92 (2x46) :
Blu(e A)coustic Emeltdh?nggétllést}, illlitve
RF (DF tlizvédelmi vélaszfalak, o
tlizgatlo és aknafalak, falburkolatok, 12,5 1200 2000 12,2 92 (2x46) 0,25 50 °C 70% A2-s1,d0
hanggatlé elététfalak, aimennyezetek.
Blue Acoustic 2.0 : Vizes helyiségekben készUl6,
RFI (DFH2) emelt hanggatlasy, illetve
impregnalt, tliz- | tlzvédelmi vélaszfalak, 12,5 1200 2000 12,2 92 (2x46) 0,25 50 °C 80% A2-s1,d0
gatlo, hanggatlo  : aknafalak, falburkolatok,
gipszkarton elététfalak, aimennyezetek.
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1/2. TABLAZAT: nglps specialis epltolemezek valasztéka

EH(’ivezetésiE Maximalis Megengedett
mm)- | (mm i tényez6 i homérséklet; paraterhelés
i W/mK {  °Cirel paratartalom]

Vastagsag Szelesseg Hosszusa 0 db/raklap
Eomm) - ) i

Lap fajtaja i Felhasznalasi teriilet

Terhelhetd, iitésalld, tiizgatlo épitélemez

. Fokozott igénybevételli o
Habito DFRI vélaszfalak epitésére. 12,5 1200 2000 12,2 46 0,25 50 °C 70% A2-51-d0

Uvegszallal erésitett gipszlapok

Glasroc F jves szerkezetek o
(Riflex) 4 SK &l épitéséhez. 6 1200 2400 6,8 40 0,3 50 °C 80% Al
Tuz 4tl6 burkolatok 15 1200 2000 15,5 36
Glasroc F (acéloszlopok, acél o
(Ridurit) i gerendak, trapézlemezes : 20 : 1200 : 2000 : 20,5 : 24 E 03 ‘ 50°C ‘ 80% ‘ Al
ifodémek) épitéséhez. £ 25 ¢ 1200 : 2000 : 257 ¢ 10 :
Uszodaterek épit6lemeze
Folyamatlosanhmlagas
paratartalmu helyisé- o
Glasroc H Ocean gekbe valo beépitésre is 12,5 1200 2000 10,5 50 0,19 50 °C >90% Al E
alkalmas. ©
*lgény esetén egyedi hosszusaqu gipszkarton épitélemezek rendelhetéek. A minimalis mennyiséget és a szallitasi hataridét minden esetben egyeztetni o
kell. 5_
‘©
‘O
o+
\©
N
()
w
o
T — =
' : =
o
Habito Glasroc H Glasroc F
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1/3. TABLAZAT: A Rigidur gipszrost lapok valasztéka

6vezetési§ Maximalis Megengedett
tényez6 | homérséklet i paraterhelés
W/mK | °C i rel. paratartalom |

| Tiizvédelmi

Vastagsag Szélesség ;Hosszfuégg Tomeg
i (m i (mm) dbfrakdap osztaly

Lap fajtaja Felhasznalasi teriilet = () kg/m? |
A1 Rigidur gipszrost lapok ragasztott hézagolassal (élképzés derékszogdi)
Al-es tlizvédelmi osztalyl vélasz-
Rigidur H 12,5 (A1) fa|ak’ é|mennyezetek, el6tétfalak 12,5 1249 2000 15 40 0,20 50 °C 80% A1l
és aknafalak épitéséhez.
. ARigidur H lapok kiltéri
Rigidur H 12,5 (A1) (0 esetekhez alkalmazhatéak 12,5 1000 1500 15 60 0,20 50 °C 80% A1l
a gyartdi eléirasoknak

megfeleléen. (l&sd. 4. fejezet)
Rigidur H 15 (A1), A lapok hézagolésa Rigidur Nature: 45 1249 © 2000 18 30 0,20 50 °C 80% Al

Line hézagkitolt6 ragasztéval

torténik.

A2 Rigidur szérazpadlé

Rigidur E20 2x10 500 1500 24,1 48 0,20 50 °C 80% A2
Lakasok, irodak, szallodai szobak

és folyosok, korhazak, muitsk,
iskolai osztalytermek, éttermek
és kereskedelmi egységekben
Rigidur E25 €pul6 szarazpadiok max. 50 m? © 2x12,5 500 1500 30,1 40 0,20 50 °C 80% A2
egybeflggé feltletig.

s

S
)
Ny
(@)
(@]
bl
o
‘»
©

s

Rigidur H

Rigips szall

Rigidur szérazpadlé elem
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1/4. TABLAZAT: Hiit6-fiit6 feliiletekhez alkalmas épit6lemezek valasztéka

EH(’SvezetésiE Maximalis Megengedett :
i tényez6 : hémérséklet: paraterhelés

Vastagsag Szélesség EHOSSZ(ISé 0 db/raklap
i i W/mK §  °C irel. paratartalom

Lap fajtaja Felhasznalasi teriilet Gy L e b

Hiit6-fiit6 almennyezetek burkolasara szolgalé gipszkarton épitélemezek

Rigips Clima Top

(t6mér lap) 10 1250 2000

10 50 . 025 | 50°C | 70%  A2sl,do

Rigitone Clima Top : : : : : :
(perforalt) : i méretek i méretek : : : : :

(P. k3 30.31, 10 ©a3031. :a3031.: 10 . 40 . 025 . 50°C .  70% . A2sl,do
orlrgglorzn?o & o : oldalon : oldalon i i i i i

Rigips Climafit HU6-fCits : : : : : : :

(tomar lap) expandalt : almennyezetek o

orafittal dustott | burkolisara 011250 2000 8 S0 05 . S0°C - 70%  AXSL0
gipszmag i i

Rigitone Climafit : F : :

(perforalt lap) expandalt i méretek i méretek

grafittal dusitott E 3 10 i a30-31. : a30-31 8 i 40 i 0,5 i 50°C 70% i A2-s1,d0
gipszmag (mintazatok oldalon oldalon : : : :

a 30-31. oldalon) E i i
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1.1.2 Valaszfalak és almennyezetek épitéséhez hasznalt profilok és tartozékok (Horganyzas: Z100)
1/5. TABLAZAT: Rigiprofilok 0,6 (DIN 18182, MSZ EN 14195) — Valaszfalhoz

Termék Megnevezés Termékleiras Hosszusag [mm] db/koteg ETémeg [kgl/m

{ R-UW 50x40 profil _ o 4000 160 i 0499
Gipszkarton vélaszfalak vizszintes

R-UW 75x40 profil i padl6 és mennyezet csatlakozé profilja: 4000 100 0,597
N 0,55 mm vtg.

R-UW 100x40 profil 4000 80 0695

R-CW 50x50 profil | Gipszkarton vélaszfalak falvéz profiliai. © 2500, 2750, 3000, 3500, 4000 128 0,643
1000 m feletti mennyiség

R-CW 75x50 profil ~ : esetén felarral egyedi méretek is 27300, 3000, 2510, 200, 400, 4500, 80 0,748
E < 3 5000, 5500 : :
: rendelhetok. E ; ;

R-CW 100x50 profil 0,6 mm vastag 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 64 0,854

1/6. TABLAZAT Rigiprofilok 0, 6 (DIN 18182, MSZ EN 14195) - Almennyezetekhez és burkolashoz

Megnevezés Termékleiras Hosszusag [mm] E db/koteg ETémeg [kgl/m
£ R-CD 60x27 3000, 4000 180 0,517
© : Almennyezetek és elététfalak
— PO
(@) készitéséhez.
o 0,6 mm vastag :
S_ R-UD 30 (29,5x27) 3000 364 0,14
-‘7, B
‘O

s

1/7. TABLAZAT: UW MAX profilok 0,8 (DIN 18182, MSZ EN 14195) — Valaszfalhoz

Megnevezés Termékleiras Hosszasag [mm] db/koteg ET(")meg [kgl/m

UW MAX 100x70x0,8* Csusz6 fodémkapcsolatok kialakitasahoz. 4000 10 1,41

Rigips szall

* Egyedi rendelésre.

A RIGIPROFIL anyaga az EN 10327 szabvany értelmében DX51D+Z minéségl acéllemez.
A RIGIPROFIL tlizvédelmi osztalya A1.
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1/8. TABLAZAT: UA horganyzott merevité acélprofil rendszer, 2 mm vastag (DIN 182, MSZ EN 14195)

Termék Megnevezés Termékleiras Hosszisag [mm] db/koteg

UA 50x40 pl’OfI' Rigips valaszfalakba ép|thetd ajt(’)tokok 3000, 3500, 4000, 4500 50 1,69

UA 75x40 profil §k6rnyezetének a kiépitésére hasznélhatc’)k.§ 3000, 3500, 4000, 4750, 5000, 4500 50 1,99

UA 100x40 profil i Horganyzott acéllemez. Vtg: 2mm. 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 50 2,43

i Lrdgzits 100x50x45 mm A merevité profilok csomoéponti 100 : 0,09

= | Lrogzit 100x75x65 mm:  rogzitéséhez. Falvastagsag: 2 mm. 100 0,2

1/9. TABLAZAT: Tartozékok

5 5 klaiva Csomagolas | Db/tarolasi | . i Min. eladasi
Termék Megnevezés Termékleiras tipusa egység Tomeg [kgl/db egység
Noniusz fliggeszté felsé
140 mm doboz 100 0,03 1 doboz
240 mm Tlizgatlo és terhelt almennyezetek doboz 100 0,05 1 doboz
340 mm fliggesztéséhez, sasszeggel régzithetd doboz 50 0,08 1 doboz
540 mm a néniusz fliggesztd alsé részéhez. doboz 50 0,104 1 doboz
640 mm (max terhelés: 25 kg/db). doboz 50 0,133 1 doboz
840 mm A néniusz alsot és felsét minimum doboz 25 0,156 1 doboz
940 mm 50 mm hosszban 6ssze kell csusztatni. doboz 25 0,196 1 doboz
1040 mm doboz 25 0,216 1 doboz
2000 mm doboz 25 0,416 1 doboz
3000 mm doboz 25 0,625 1 doboz
: Tizgatlo ill. terhelt dimennyezetek : ;
) i fliggesztésénél hasznalt noniusz fiig- |
N Sasszeg geszt alsé és fels6 részének rogzitéséhez, doboz 100 0,005 1 doboz
- csomépontonként 2 db.
Noniusz fiiggeszts Terhelt és tlizgatld dlmennyezetek

fémhez fuggeSZte?“ehez' CD-profilokhoz doboz 100 0,05 1 doboz

3ls6 rész illeszkedden.

(max. terhelés: 25 kg/db).
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1/9. TABLAZAT: Tartozékok - folytatas

o | , A Csomagolas | Db/tarolasi | . i Min. eladasi
Termék Megnevezés Termékleiras tipusa egység i Tomeg [kgl/db egység
Szemes fliggesztéhuzal
125 mm koteg 100 0,016 1 kéteg
250 mm i ) koteg 100 0,028 1 koteg
375 mm Almennyezetek ff}lggesztﬁ?;ﬁbezl kéteg 100 0,04 1 kéteg
500 mm @ ruggssagmrgl:r%%fﬁo‘; oz koteg 100 0,053 1 kéteg
750 mm illeszked&en. koteg 100 0,078 1 kéteg
1000 mm @4 mm koteg 100 0,104 1 koteg
1250 mm koteg 100 0,12 1 koteg
1500 mm koteg 100 0,15 1 koteg
2000 mm H H koteg H 100 H 0,2 H 1 koteg
7 i . Almennyezetek fliggesztéséhez,
Gyors uggeszto CD-profilokhoz illeszkedéen ) )
fémhez ( 15 ka/db terhelés) koteg 100 0,036 1 koteg
| (rugés) max. g ! erneles).
Lemezvastagsag: 0,8 mm.
= J Gyorsfliggesztd Almennyezetek fiiggesztéséhez
o 5 fahoz fa lecvashos ilesskedoen. koteg 100 0.038 1 koteg
o (rugds) :
o ~ ;
. - Imennyezetek fliggesztéséhez,
Q #l gs?)rgﬁit;;::zgtlﬁ CD-profilokhoz illeszkedéen. koteg 100 0,04 1 koteg
%) #H (max. 25 kg/db terhelés)
‘O
> Kampés fiiggeszt6 koteg 100 0,01 1 kéteg
— 125 mm . .
N kote 100 0,02 1 kote
S ) 250 mm =g 2Led
N a 375 mm koteg 100 0,03 1 koteg
v i 500 mm Duplarugéhoz, pl. Quick-Lock fétartok kéteg 100 0,04 1 kdteg
9— b 750 mm fuggesztéséhez. 724; T15 koteg 100 0,06 1 koteg
(@)} \E 1000 mm koteg 100 0,08 1 koteg
o 1250 mm koteg 100 0,1 1 kéteg
1500 mm koteg 100 0,12 1 koteg
2000 mm koteg 100 0,16 1 koteg

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




1/9. TABLAZAT: Tartozékok - folytatas

5 . Llaira Csomagolas Db/tarolasi i Min. eladasi
Termék Megnevezés Termékleiras tipusa egység meg [kgl/db egység
Direktfiiggeszté: 60 mm doboz 100 0,034 1 doboz
CD-profilra vagy fa lécvazra szerelt
Direktfliggeszté: 125 mm almennyezetek rogzitéséhez. doboz 100 0,056 1 doboz
Vastagsag: 1 mm
Direktfiiggeszt6: 200 mm doboz 100 0,092 1 doboz
Allithato kengyel
3-6 h=35mm Elstétfalak és tetétéri doboz 100 0,039 1 doboz
ferdesik burkolatok

CD-profilvazanak rogzitéséhez.
6-9 h=65mm doboz 100 0,055 1 doboz
9-12 h=98 mm doboz 100 0,064 1 doboz
CD tavtarté 90 mm doboz 100 0,016 1 doboz
CD tavtarté 170 mm CD—proﬂIra szerelt tetot_c_erl P%Olamk doboz 100 0,032 1 doboz

és dlmennyezetek rogzitésére
CD tavtart6 320 mm doboz 50 0,12 1 doboz

www.rigips.hu

s

S
©
—
(@)}
(©)
—
o
‘»
©
+

Rigips sza




s

S
)
Ny
(@)
(@]
bl
o
‘»
©

s

Rigips szall

1/9. TABLAZAT: Tartozékok - folytatas

Termék

Megnevezés

Termékleiras

Csomagolas
tipusa

Db/tarolasi
egység

| Tomeg [kgl/db |

Min. eladasi
egység

CD-profilok keresztezé csomdpontjaban,
Keresztosszek6té normal igénybevételi dimennyezetek es- doboz 100 0,067 1 doboz
ietében. Csomoépontonként 1 db szikséges.
Toldédarab CD CD-profilok hosszirany( doboz 100 0,045 1 doboz
toldasahoz hasznaljak.
. Derékszéaii CD-profilok keresztezé
7] } ﬁ':rgs::)?u csomopontjaban. doboz 100 0,034 1 doboz
== Csomoépontonként 2 db szikséges.
[
CD biztonsagi CD-profilok sikbeli 6sszekapcsolasahoz.
I I keresztésszekotd Csomoépontonként 2 db szikséges. doboz 100 0,063 1 doboz
Kazettas dlmennyezetek
b Duplarugé flggesztéséhez. Fliggesztéhuzalok doboz 100 0,02 1 doboz

toldasahoz. (terhelés: 15 kg/db)

Termék

1/10. TABLAZAT: Diibelek

Megnevezés

Termékleiras

Méretek

Mennyiségek

Min. eladasi egység

[db/doboz]
Fliggeszték és profilok vasbeton R
J= Belitéék szerkezetekhez torténé rogzitéséhez Beut6ek 100 1 doboz
3 AT UDN 6/35
hasznaljuk.
Az UW-profilok fodémhez, valamint a lezaro; ~ Belt6dtibel 6/40 100 1 doboz
P CW-profilok falazott szerkezetekhez torténd :

» \%; Betitédiibel rogzitésére hasznél{'(uk. Beltédubel 6/60 100 1 doboz

! A muanyag beutédibelek huzasra
nem vehetdk igénybe. Bet6dibel 8/100 100 1 doboz
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1.1.3 Rogzito és csatlakozo elemek

Termék Megnevezés

1/11. TABLAZAT: R69zit6 és csatlakozé elemek

Termékleiras

Méretek

Mennyiségek Min. eladasi
db/doboz

egység

o 212 Csavar 3,5x25 £100;250;1000 | 1 doboz
212. t'::’usj‘ A Riios aiossk ook CW- és Cb 212 Csavar 3,5x35 100; 250; 1000 1 doboz
onmetsz6 igips gipszkarton lapo - és CD-
W gyorscsavar . profilhoz torténd felerdsitésere hasznaljuk. 212 Csavar 3,5x45 500 1 doboz
(TN) 212 Csavar 3,5x55 500 1 doboz
212 Csavar 4,2x70 250 1 doboz
Famenetii o Famenet( csavar 3,5x35 1000 1 doboz
gipszkarton Rigips gipszkarton lapok Famenet(i csavar 3,5x45 500 1 doboz
favazra torténé .
m gyorscsavar felerssitésére hasznaljuk. FamenetU csavar 3,5x55 500 1 doboz
(TD) : Famenet( csavar 4,2x70 250 1 doboz
221. tipusu 6nf1’1r6§ o o 221 Onfuré csavar 3,5x25 1000 1 doboz
m gyorscsavar % rFi(légnlgsf(ljgl%ksI'?’]éiggl}’%zg?]fé”ﬁjsz 221 Onfuaro csavar 3,5x35 1000 1 doboz
(TB) 221 Onfuré csavar 3,5x45 500 1 doboz
‘a Opel csavar Profilok és fém szerkezeti elemek Opel csavar 4,2x13 1000 1 doboz
p egymashoz torténd rogzitésére hasznaljuk. Opel csavar 4,2x19 500 1 doboz
Glasroc F csavar 40 1000 1 doboz
Glasroc F A Glasroc F épit6lemezek egymashoz Glasroc F csavar 50 1000 1 doboz
E—— csavar torténd rogzitésére hasznaljuk. Glasroc F csavar 58 1000 1 doboz
Glasroc F csavar 70 500 1 doboz
Rigidur FIX A Rioidur H i ok CW- és CD Rigidur Fix csavar 3,5x30 1000 1 doboz
igidur igidur H gipszrost lapo - és CD- . .
R csavar profilhoz térténé felerésitésére hasznaljuk. ng?dur fo A 35 2y 1 doboz
: Rigidur Fix csavar 3,5x50 : 500 1 doboz
Rigidur A Rigidur E20 és E25 szarazpadlé elemek egymashoz Rigidur Fix csavar 3,9x19 (E20 szarazpadiohoz) 1000 1 doboz
Pt szarazpadlé csavar ! torténd csatlakoztatdsahoz haszndljuk. : Rigidur Fix csavar 3,9x22 (E25 szarazpadiohoz) : 1000 1 doboz
. : Habito és Blue Acoustic épitélemezek : HartFix 3,9x25 1000 1 doboz
e HartFix csavar profilvazhoz térténd rogzitésére HartFix 3,9x35 1000 1 doboz
Climafit TB A Climafit gipszkarton lapok CW- és CD- L N
e Gold csavar profilhoz torténd felerésitésére hasznaljuk. Rigips Climafit TB Gold csavar 3,5x23 1000 1 doboz
Megnovelt korrézioallésagu csavar magas Hydro TN 3,5x25
W Hydro TN csavar paratartalmu helyiségekbe, Glasroc H Hvdro TN 3.5x35 1000 1 doboz
profilvazhoz torténd rogzitésére. yaro X
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1.1.4 Szigetelo6 szivacscsikok, hézagerdsito szalagok, élvédok
1/12. TABLAZAT: Szigetel6 szivacscsik

Termék és Csomagolas Mennyiség/

Termékleiras

megnevezés tipusa eladasi csomag
Szigetel6 szivacscsik Habositott, egyik oldalan 6ntapadds (3 mm vastag) szigetelé
szivacscsik, melynek hasznélata biztositja a gipszkarton ; ;
profiloknak a kérnyezé épuletszerkezethez torténd rugalmas tekercs 30m

30 m/tekercs

kapcsolodasat. 30 m hosszu, 30, 50, 70 és 95 mm szélességui tekercsben
kertl forgalomba. H

1/13. TABLAZAT: Hézagerésit6 szalagok

Termék és Csomagolas Mennyiség/

Termékleiras

megnevezés tipusa i eladasi csomag
Uvegszalas Normdl igénybevételli szerkezetek hézagolasanal alkalmazhato,
. P o . s o tekercs 25m
hézagerésitd szalag 25 m/tekercs meggatolja a repedések keletkezését. Szélesség: 5 cm.
% Papir hézagerdsit6 szalag Fokozott igénybevétel( szerkezetek esetében
a 75m/tekercs (pl: tet6terek), valamint gipszkarton vélaszfalak tekercs 75 m
o 150m/tekercs negativ sarkainal ajanljuk. Szélesség: 5 cm tekercs 150 m
— 2 A
o Ontapado Gyors hézagolast biztosit PRO éllel valé alkalmazéskor. Munka alatt Ggyelni kell arra, tekercs 20m
A hézager&sit& szalag hogy a hézagol6 anyagot a FIBA halén at kell préselni! A magottes hézagot a hézagold
414 anyagnak teljesen ki kell toltenie. Alternativ megoldas lehet, hogy a hézagot elére
\(© (FIBA halo) 20 m/tekercs kitoltjuk, hagyjuk megszaradni és a hézagra ragasztjuk a FIBA halot, melyet ezutan tekercs 90 m
= 90 m/tekercs hézagolé anyaggal besimitunk. Szarazon felragaszthatd, ontapados. Szélesség: 5 cm.
‘©
wn .Onya’pa'dt? Gipszkarton lapok séruléseinek javitasahoz tekercs 23m
(%) javitohalé 23 m/tekercs Szélesség: 15 cm.
o
(@)}
o Hydro hézagerésité Specialis ragasztoval erésitett Gntapadé tivegszalhalo, tekercs 20m
e szalag 20 m/tekercs amely alkalmas nedves kérnyezetben valé felhasznalasra.
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1/14. TABLAZAT: Elvédék és egyéb kiegészitsk

Termék Megnevezés : Termékleiras

Méretek

Mennyiségek

Min. eladasi egység

Elvédsk gipszkarton rendszerekhez

i Derékszogu kulso élek kialakitasara alkalmas,
AquaBead : Ontapadé élvédé. Bels6 oldalan vizzel aktivalhatd

élvédé i ragasztoréteggel van elldtva a gyors és egyszer(i 3000x42x42 mm 50 db/doboz 10 szal
; rogzités érdekében.
Easy Flex MUanyag er6sitésti papir élvéds. Kulsé és belsé
él\yédc'i sarkokhoz, barmllzen sz0gU csatlakozasokhoz 30,8 mx 70 mm 30,8 m/tekercs 1 tekercs
almazhato.
duans | Aluminium erésitést papirszalag, barmilyen szo6gl
ALUX élvédé pozitiv/negativ sarkok élképzéséhez, beglettelve. 30 m x50 mm 30 m/tekercs 1 tekercs
2000x23x23x0,3 mm 200 db/koteg 1 koteg
Elvedasin Derékszogu pozitiv sarkok élképzéséhez 2500x23x23x0,3 mm 200 db/kéteg 1 kéteg
alkalmazzuk, beglettelve. Anyaga aluminium. 2750x23x23x0,3 mm | 200 db/koteg 1 kéteg
¢ 3000x23x23x0,3 mm 200 db/koteg 1 kéteg
sy DerékszogU pozitiv sarkok élképzéséhez ‘ . .
eles elvedosmé alkalmazzuk, beglettelve. Anyaga aluminium. 2750x25x13x0,3 mm 200 db/koteg 1 kéteg
rt\)lfﬁ t()f‘f;:g?“) Szabadon éé:gng;eilrzs\lzg(jaé;t%%épitélemezek 2500%20x12,5 mm 50 db/doboz 1 doboz
Kiegészit6k vakolatokhoz
. P Két — figgélegesen a falra rogzitett — vezetésin 250010 mm 25 db/koteg 1 koteg
\ elsko IV'.:Z?(TZ':)S")\; kozott biztositja a vakolat egyenletes felhordasat. . .
vakolatokhoz Meéretek: 6, 1 2500x6 mm 25 db/koteg 1 koteg
: 2000 mm 25 db/kéteg 1 kéteg
\ Gipszes vakolatok pozitiv sarok élvéddje. 2500 mm 25 db/koteg 1 koteg
: 3000 mm 25 db/koteg 1 kéteg

www.rigips.hu




1.1.5 Reviziés nyilasok
1/15. TABLAZAT: Revizi6s nyilasok

Megnevezés Termékleiras db/térgl Hossz. [mm] Szél. [mm] Mag. [mm] o
egyseg | i i i
20x20 o 1 280 280 70 1,42
Mennyezeti nyilasok

A ) 30x30 keszitésére alkalmas. 1 380 380 80 B2
= IrT/]e'r/] nyezeti 40x40 Horganyzott acél 1 480 480 90 4,57

| revizios nyilas 12,5mm
| — 50x50 vastag gipszkarton 1 580 580 100 4,7

Deterte

ottel.
60x60 ete 1 680 680 110 8,36
20x20 1 200 200 25 0,78

. X Vélaszfalakba beépithetd :
Valaszfalba 30x30 fém revizios ajto, fehér 1 300 300 25 1,38
e porszort kivitelben. A zarrész

szerglhgto f em 40x40 csavarhtizoval elfordithato, 1 400 400 25 2,53
revizios ajté 50x50 vagy spedgli?hkulcs kalon 1 500 500 25 3,41

t6.
60x60 renceneto 1 600 600 25 4,45
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Almennyezetek

Az Activ'Air® technolégidval készllé Gyptone és Rigitone épitélemezek kivald esztétikai, akusztikai, tlzvédelmi, szilardsagi
(terhelhetéség) tulajdonsagokkal rendelkeznek, amelyek tartosak és egyben levegétisztitod hatastak. Ezen sokoldaltsaguk miatt
teljesen egyedulalléak az dlmennyezetek piacan.

www.rigips.hu
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1.2 Almennyezeti rendszerek ACTIV )
1.2.1 Nagytablas perforalt lapok qir
1/16. TABLAZAT: Almennyezeti lapok 6sszefoglalé6 tablazata

Méret (szélesség,

LA Perforalt P Tome: T e Paraallésa
Sfmekiev felilet %] || hoszisag: gy Ekepzest TS | dbirakiap
Gyptone BIG Quattro 41 16 1200x2400x12,5 8 B1-4T 70 2,88 20
Gyptone BIG Quattro 42 10 1200x2400x12,5 8 B1-4T 70 2,88 20
Gyptone BIG Quattro 43 18 900x2700x12,5 8 B1-4T 70 2,43 20
Gyptone BIG Quattro 46 10 1200x2400x12,5 8 B1-4T 70 2,88 20
Gyptone BIG Quattro 47 6 1200x2400x12,5 8 B1-4T 70 2,88 20
Gyptone BIG Line 5 18 900x2700x12,5 8 B1-4T 70 2,43 20
Gyptone BIG Line 6 13 1200x2400x12,5 8 B1-4T 70 2,88 20
Gyptone BIG Sixto 65 17,5 900x2700x12,5 8 B1-4T 70 2,43 20
Gyptone BIG Sixto 63 15 1200x2400x12,5 8 B1-4T 70 2,88 20
E Rigitone 8/18 15,5 1188x1998x12,5 9,8 SPASK 70 2,23 40
E Rigitone 12/25 18,1 1200x2000x12,5 9,8 SP4SK 70 2,40 40
(@2} Rigitone 10/23 14,8 1196x2001x12,5 9,8 SP4SK 70 2,39 40
9 Rigitone 15/30 19,6 1200x2010x12,5 9,8 SPASK 70 2,41 40
o Rigitone 8-15-20 6 1200x2000x12,5 9,8 SP4SK 70 2,40 40
‘» Rigitone 12-20/66 20,2 1188x1980x12,5 9,8 SP4SK 70 2,35 40
:S Rigitone 8-15-20 Super 10 1200x1960x12,5 9,8 SPASK 70 2,35 40
- Rigitone 8/18 Q 19,8 1188x1998x12,5 9,5 SP4SK 70 2,37 20
Rigitone 12/25 Q : 23 i 1200x2000x12,5 8,5 : SPASK : 70 : 2,4 : 20
Elképzések jelélései:  * B1-4T —mind a 4 oldaladn kartonnal boritott, elvékonyodd él; \r”_

SP4SK - mind a 4 oldala derékszégu, vagott él (Joint-Filler technoldgidhoz) ||

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




Rigips akusztikus gipszkarton hézagok (fugak) nélkil, CD-profilokbdl
lapok készlilt tartoszerkezetre, csavarozassal
torténik. A végso felllet kialakitasa

is a szokasos: hézagolas, glettelés,
festés. A Rigips akusztikus gipszkarton
lapok tulnyomorészt Ujrahasznositott
anyagbol késziilnek, és telies mértékben
Ujrahasznosithatok, ezért alkalmazasuk
rendkivil elényos a fenntarthatdsag
szempontjabol.

Az akusztikus gipszkarton lapok a beltéri
szarazépitési rendszerek fontos elemei. Ezek
a magas min6ségu perforalt épitlemezek
rendkivll tiszta, tdmar, levegétisztitd hatasu
gipszmaggal rendelkeznek, a hatoldalukon
pedig akusztikus filckasirozas talalhaté.

A lapok szerelése a normal gipszkarton
almennyezetekéhez hasonléan, 1athatd

BIG Quattro 41 BIG Quattro 42

Gyptone BIG Activ'Air®
termékcsalad

A Gyptone BIG lapok mezékben
perforéltak, az akusztikus kasirozas szine
fehér. Kilenc féle mintazat és egy lyukasztas
nélkuli (Base) kivitel rendelhetd. A B1-4T
tipusy, elvékonyitott éleknek kdszonhetéen
a rendszer épitése és a hézagkitoltés is
egyszer(. El6irt hézagol6 anyag: Rigips
Vario.

BIG Quattro 43

Lyukasztas mérete: 12x12 mm
Lyukasztas tavolsadga: 25 mm
Lyukasztott feltlet: 10%

Elem mérete: 1200x2400x12,5 mm
Témeg: 8,0 kg/m?2

Lyukasztas mérete: 12x12 mm
Lyukasztas tavolsadga: 25 mm
Lyukasztott feltlet: 16%

Elem mérete: 1200x2400x12,5 mm
Témeg: 8,0 kg/m?2

T
13 487 56,5

Lyukasztas mérete: 12x12 mm
Lyukasztas tavolsaga: 25 mm
Lyukasztott feltlet: 18%

Elem mérete: 900x2700x12,5 mm
Témeg: 8,0 kg/m2

56,5

T
13 787 56,5

www.rigips.hu
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BIG Quattro 46

Lyukasztas mérete: 12x12 mm

Lyukasztds tavolsdga: 25 mm

Lyukasztott feltlet: 10%

Elem mérete: 1200x2400x12,5 mm i
Tomeg: 8,0 kg/m?2 ‘

T106,5

213 387 106,5

BIG Line 5

Lyukasztas mérete: 6x80 mm
Lyukasztas tavolsaga: 25 mm
Lyukasztott feltlet: 18%

Elem mérete: 900x2700x12,5 mm
Témeg: 8,0 kg/m?

O A RO

00 800 50

BIG Quattro 47

Lyukasztas mérete: 12x12 mm
Lyukasztas tavolsaga: 25 mm
Lyukasztott feltlet: 6%

Elem mérete: 1200x2400x12,5 mm

IE

Tomeg: 8,0 kg/m? } H

BIG Line 6

.\ | 1065
—

Lyukasztas mérete: 6x80 mm
Lyukasztas tavolsaga: 25 mm
Lyukasztott feltlet: 13%

Elem mérete: 1200x2400x12,5 mm

Toémeg: 8,0 kg/m? e e

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



BIG Sixto 65

Az akusztikus gipszkarton lapok az MSZ
EN 14190 szabvény értelmében,

az A2-s1,d0 tlizvédelmi osztalyba
tartoznak.

Lyukasztds mérete: 12x9,5 mm
Lyukasztas tengelytavolsaga: 20 mm
Lyukasztott feltlet: 17,5%

Elem mérete: 900 x 2700x12,5 mm.
Tomeg: 8 kg/m2.

Az akusztikus gipszkarton lapok
egészségre artalmatlanok.

BIG Sixto 63
Lyukasztas mérete: 9,5 mm
Lyukasztds tavolsdga: 20 mm
| Lyukasztott feltlet: 15% =
Elem mérete: 1200 x 2400x12,5 mm. ©
) . 2 ©
Témeg: 8 kg/mz. o
5 (©)
S
o
00000000000000000000 000000000000000000000600 | o \m
L e £
1296 470 64,8
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A Rigitone Activ’Air® termékcsalad

A Rigitone lapok teljes feltlettikon perforaltak, és 10 féle
mintazattal készllnek. A mintdzatok mindegyike egyedi
arculattal bir, ezért latvany-elemként alkalmazva kulonleges
megjelenést biztositanak. Az altalunk széllitott Rigitone lapok
mérete a perforaciotol fliggéen valtozik, az élek minden esetben
egyenes vagasuak (SP4SK). A lapok fehér és fekete akusztikus
kasirozassal rendelheték. A normal gipszkarton lapokéval
megegyezd vastagsaga miatt azokkal jol kombinalhatd. A
tervezés és épités soran Ugyelni kell a dilatacios el&irdsok
betartasara. A Rigitone lapok az MSZ EN 14190 szamu szabvany
értelmében A2-s1,d0 tlizvédelmi osztalyba tartoznak.

Hézagolas
A Rigitone Activ'Air® lapok teljes felllete perforalt, jelolésuk
tajékoztatast ad a lyukak atmérdjérél és tavolsagarol.

1

3,6 mm

Joint-Filler technolégia (SP4SK él):

a célszerszammal beallitott hézagokat a lapok felcsavarozasa
utan Rigips Vario gipsszel toltjiuk ki, egy erre a célra alkalmaz-
hato specidlis kinyomo pisztoly segitségével.

8/18 10/23 12/25
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6506060000600 0040o]l% 200000000000 ofy, J909008000008
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8 18 10 23 25

Lyukasztds mérete: 8 mm
Lyukasztas tavolsaga: 18 mm
Lyukasztott feltlet: 15,5 %

Elem mérete: 1188x1998x12,5 mm
Tomeg: 9,8 kg/m?

Lyukasztas mérete: 10 mm
Lyukasztas tavolsaga: 23 mm
Lyukasztott feltlet: 14,8 %

Elem mérete: 1196x2001x12,5 mm
Témeg: 9,8 kg/m2

Lyukasztds mérete: 12 mm
Lyukasztas tavolsaga: 25 mm
Lyukasztott feltlet: 18,1 %

Elem mérete: 1200x2000x12,5 mm
Tomeg: 9,8 kg/m2

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com
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Lyukasztds mérete: 15 mm
Lyukasztas tavolsaga: 30 mm
Lyukasztott feltlet: 19,6 %

Elem mérete: 1200x2010x12,5 mm
Tomeg: 9,8 kg/m?2

12-20/66

c Qe Oo OO
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Lyukasztas mérete: 12,20 mm
Lyukasztas tavolsaga: 66 mm
Lyukasztott feltlet: 20,2 %

Elem mérete: 1188x1980x12,5 mm
Témeg: 9,8 kg/m?2

8-15-20
o o
[+] o O .
3 O [e] & < O
o}
O o (D| o J i o
e T
20 8 15

Lyukasztas mérete: 8, 15, 20 mm
Lyukasztas tavolsaga: szort mintazat
Lyukasztott felllet: 6 %

Elem mérete: 1200x2000x12,5 mm
Tomeg: 9,8 kg/m?2

8-15-20 Super

4 O
o
o o o o o0
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Lyukasztds mérete: 8, 15, 20 mm
Lyukasztas tavolsaga: szort mintazat
Lyukasztott feltlet: 10 %

Elem mérete: 1200x1960x12,5 mm
Toémeg: 9,8 kg/m2
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Lyukasztas mérete: 8 mm
Lyukasztas tavolsaga: 18 mm
Lyukasztott fellet: 19,8 %

Elem mérete: 1188x1998x12,5 mm
Tomeg: 9,8 kg/m2

12-25Q

OoOooaod

OoOooaod

OoOoooog
OoOoooog
OoOoooog
OoO0ooOoo
OoOoooog
0oo0oo

Lyukasztas mérete: 12 mm
Lyukasztds tavolsaga: 25 mm
Lyukasztott felulet: 23 %

Elem mérete: 1200x2000x12,5 mm
Témeg: 9,8 kg/m2

www.rigips.hu
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1.2.2 Kazettas és savos almennyezetek

Casoprano kazettak A Casoprano kazettak egészségre artalmatlanok
A Casoprano kazettak 8 mm vastag gipszkartonbol készulnek. A Casoprano gipszkarton kazettak a vonatkozd érvényes el6irasok
Latszo oldalukon RAL 9016/NCS S0500 fehér akrilfestékkel alapjan az , egészségre artalmatlan anyagok” kategéridba tartoznak.

vannak bevonva.
Tlzvédelmi osztaly: A2-s1,d0 (MSZ EN 14190 szabvany
értelmében).

1/17. TABLAZAT: A Casoprano kazettak valasztéka (eltlpusok méretek, suly)

Perforalt e | . i Csomagolasi |
Paraallosag Vastagsag | Szélesség | Hosszusag i omeg | P iRaklap- men-
IUIetfranya HR) i (mm) " i (mm) " {  (mm) " | (kg/m?) ;eggfi%giblg nyiseg (db)
Casoroc
A 0 90 8 600 600 6,0 10 600
A 0 90 8 600 1200 6,0 6 288
Casostar
T A 0 90 8 600 600 6,0 10 600
A 0 90 8 600 1200 6,0 6 288
Casobianca :
n A 0 90 8 600 600 6,0 10 600
A 0 90 8 600 1200 6,0 6 288

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Gyptone Activ'Air® kazettas és savos Tlzvédelmi osztaly: A2-s1,d0 (MSZ EN 14190 szabvany
almennyezetek értelmében).

A Gyptone kazettas és savos dlmennyezeteket 10 és 12,5

mm vastag gipszkartonbdl allitjak eld. A panelek a 1atszo6

oldalukon fehér akrilfestékkel festettek (NCS 0500/RAL9010),
hatoldalukon fehér szinti akusztikus kasirozas talalhato.

1/18. TABLAZAT: Gyptone kazettas és savos almennyezetek

Perforalt
ifeliilet aranya
H 0

Vastagsag Szélesség Hosszusag
(mm) ¢  (mm) | (mm)

10 600 600 7,0
E15 j‘i‘t

Perforacio

. | Paraallésag |
Termék méretezése (H

Elképzés

o

Base 31

A

s

Line 4 T

25 | ——
| — 18 70 A 10 600 600 6.6 =
— E15 = ©
S
318 8565 1 (@)]
A4 4 o
12 70 A i 10 600 600 6,6 s
Scoscae E15 .
(%]
S

e

Point 12 imsssesis  ms E
| {i | A

11 —

consdoan 5 70 10 600 600 6,6 —

s3sessis £15 ok N

w

Quattro 20 28,108 2 (%)
T o

dodoat 18 70 A 10 600 600 6,6 =

ggaant E15jic n‘_?
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1/18. TABLAZAT: Gyptone kazettas és savos almennyezetek (folytatas)

Vastagsag E Szélesség E Hosszusag
(mm)  {  (mm) |  (mm)

.. i Perforalt | 5. .. . i
sl ifeliilet aranya Paraalé?sag ; Elképzés
H o, £ i

méretezése

%

Quattro 22

A
9 70 10 600 600 6,6
E15 j‘i‘t

Quattro 50

A

18 70 10 600 600 6,6
E15 jjc
Sixto 60 25 1125

[ i A

S 17 70 i 10 600 600 6,6
2293288 ET5

Plank Base 33 E
kereszt A 1800

0 70 - 12,5 300 2100 9,0
hosszanti E1 Si 2400

kereszt A E 1800

""" 15 70 - 12,5 300 2100 8,0
hosszanti E1 Si 2400

kereszt A
ii: 1800

16 70 ) 12,5 300 2100 8,0
hosszanti E1 Si 2400

kereszt A E
eresz 1800
5 70 ) 12,5 300 2100 8,0
hosszanti E1 Si 2400

Plank Line 8

Plank Quattro 55
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OWA kazettas almennyezet

Asvanyi szalas kazettas dlmennyezetek. Moshato, fertétlenithets (OWA Sanitas 02, OWA Pura) és egyéb specidlis lapok is rendelheték.
Vonatkozé szabvany MSZ EN 13194. Tovabbi informéacié a www.rigips.hu oldalon olvashaté.

1/19. TABLAZAT: OWA kazettas almennyezet

Kiszerelés Paratiir6 | Tizvédelmi

Méretek*

Termékcsalad E Tipusok* E [mm] Elképzés E képesség [%] |  osztaly
Deco . Sirius, Taurus, Comet, Tacla 12x600X600 . k3w ¢ s 70 i B
© Harmony, Schlicht, Futura, ~ :  14x600x600; 14x625x625 | K3 (A)
Smart Sternbild, Sandila | 14x600x1200; 14x625x1250 | K7 (E24) | 32 90 AZsldO
L © Harmony, Schlicht, Futura, | 15x600x600; 15x625x625 K3 (A); K6 (E24) L
Prémium . Stembild, Sandila, Cosmos | 15x600x1200; 15x625x1250 | K15(E15) . 32 95 AZsLdO

* |gény esetén tovabbi méretek és tipusok rendelheték. A minimalis mennyiségeket és szallitasi hatarid6ket minden esetben egyeztetni kell.

Sirius, Sternbild Comet, Futura Taurus, Harmony Tacla, Sandila Schlicht

www.rigips.hu




Eurocoustic kazettas almennyezet

K&zetgyapot alapanyagu kazettas dlmennyezeti panelek.
Vonatkozd szabvany: MSZ EN 13964

Jellemzé tulajdonséagai:

e kiemelkedd akusztikai paraméterek,

® magas paratlré képesség RH=100%,

e A1 (fehér panelek) vagy A2-s1,d0 (szines) tdzvédelmi
osztalyba sorolas,

lapvastagsag: 12-15-22-40 mm,

nagy méret és szinvalaszték,

dekorativ, erésitett Uvegfatyol kasirozas a latszé oldalon,
er@sitett Uvegfatyol kasirozés a hatoldalon,
Ujrahasznosithatésaga 100%,

nem bocsajt ki egészségre karos anyagot (,A+" osztaly),
kénnyen, por-, és zajmentesen vaghato,

Rigips Quick-Lock T15 vagy 724 rendszerrel épithetd.
Tovabbi informacié a www.rigips.hu és a www.eurocoustic.com
oldalon talalhaté.

1/20. TABLAZAT Eurocoustic almennyezetek

Paraallosag

S
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Termék* Méretek (mm)* Elképzés Hangelnyelés RH Kiszerelés
= Minerval 600x600x12 A 0,80 100% Al Rigips QL T15/724 40 db/doboz
O . 600x600x15 o 32 db/doboz

N Minerval A 0,90 100% Al Rigips QL T15/T24
() 1200x600x15 16 db/doboz
a i 600x600x22 . 24 db/doboz
Q Tonga fehér A 1,00 100% Al Rigips QL T15/T24
o) 1200x600x22 12 db/doboz
= ) 600x600%22 o 24 db/doboz
Tonga szines A 1,00 100% A2-s1,d0 Rigips QL T15/T24
1200x600x22 12 db/doboz

* gény esetén tovabbi méretek és tipusok rendelhetéek. A minimalis mennyiségeket és széllitasi hataridéket minden esetben egyeztetni kell.
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1.2.3 Kazettas és savos almennyezetek vazszerkezeti elemei
1/21. TABLAZAT: Rigips Quick-Lock kazettas almennyezeti tartészerkezeti rendszer (MSZ EN 13964)

Hossz EMagasség | Csoma- db/ méter/ | LEILE) | S

Termék és megnevezés Termék leirasa golas i i (kg) i eladasi
i [mm] [mm] tipusa karton karton | /karton | egység
Rigi L Tartoszerkezeti elemek 3600
f.,,:g'r',zf ?2 . latszobordas kazettas p 38 karton 20 72 26 1 karton
otarto almennyezet
vazszerkezetének
- - kialakitasahoz.
Rigips QL \ ¢ ; 600, 625 36 10
bsszekots T24 \ Alkalmazhat6 laptipus 1700, 1250 : 3238 karton 60 72 20 | !ferton
' A vagy E24 élképzéssel.
Rigi L Tartoszerkezeti elemek 3000
fstare ?15 \ latszobordas kazettas o0 38 Karton 20 60 189 | 1karton
otarto almennyezet
vazszerkezetének
. kialakitasahoz.
Rigips QL anoz. 600, 625 36 11,4
Ssszekdts T15 \ Alkalmazhalto [apt}pus 1200, 1250 38 karton 60 7 227 1 karton
: A vagy E15 élképzéssel.
Rigips Falcsatlakozasok
Falprofil L19/24 \’4\ Kialakitasahoz. 3000 19x24 karton 30 20 1 1 karton
Rigips : PP .
lépcsés " Lepcsolf_o tlt Elal,csgglakozasok 3000 15x25x8x15 karton 25 75 22 1 doboz
falprofil :\. ialakitasahoz.
Rigips Almennyezetek 3000 27x41x13 karton 24 72 26 1 doboz
F-profil ) lépcséztetéséhez.
. P Almennyezetek
GV;’E::‘(?::::“ %\ fiiggesztéséhez Rigips QL 133 20 doboz 100 . 4,5 1 doboz
= fétartdhoz illeszkedéen.
Néniusz alsé TUizgatld vagy terhelt &l-
T bordihoz \ mennyezetek fliggesztéséhez, 130 19 doboz 100 - 4,88 1 doboz
Rigips QL fétartohoz illeszkedden.

www.rigips.hu
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1.3 Feliiletképzés, ragasztas

1.3.1 Hézagolé anyagok, ragasztok, felii

Termék

Hézagolé anyagok gipszkarton lapokhoz

letkiegye

Termékleiras

nliték

Kiszerelés
[kgl

Anyagsziikséglet
i[kg/gipszkarton m?] ;

Bedolgoz-
hatésagi
id6 [perc]

Db/raklap

Rifino Top

Gipszkarton feltletekhez kifejlesztett, kiemelked&en
magas fehérségu, extra szemcsefinomsagu hézagold
és fellleti glettel6 anyag acryl adalékkal.
Alkalmazasa Gvegszalas vagy papir hézagerdsitd
szalaggal egyUtt javasolt. Alkalmazhaté vinyl tapéta
alais.

0,3

45-60

105; 40

Vario

A VARIO hézagold anyag gipszkarton épitlemezek
hézagolasara szolgal. Elsésorban tlizgatld
szerkezetekhez hasznalatos, tovabba ez az anyag
alkalmas Glasroc F, Rigidur, valamint Rigitone és
Gyptone Activ'Air® feltletek hézagolasara is.

0,3

30

108; 40

Super

A SUPER hézagol6 anyag gipszkarton épitélemezek
hézagolasara szolgal, hézager6sité szalaggal
alkalmazzuk.

2,5;5;25

0,3

40

248; 105; 40

Rifix

A Rifix ragasztégipszet szarazvakolat készitéséhez
hasznaljuk. A gipszkarton és gipszrost lapokat a Rifix
ragasztogipsz hasznalataval ragasztjuk a fliggéleges

éplletszerkezetekhez. A ragasztogipszet felhasznalas
el6tt a csomagolason taldlhato utasitasnak megfeleléen
vizzel kell elkeverni. Teljes szaradasi id6: min. 24 6ra.

25; 40

45-60

40; 30

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Termékleiras

Kiszerelés

Hézagol6 anyagok és ragasztok Rigidur gipszrost lapokhoz és szarazpadlok tartozékai

i Anyagsziikséglet |

Bedolgoz-

hatésagi Id6
[perc]

Db/raklap

Rigidur
Nature Line ) ) L o
hézagkitslté ‘ A Nature Line hézagkitoltd ragaszto gipszrost lapok
ragaszté - hézagainak ragasztasara szolgal. Felbontas utan a 310 ml 10 ml/m? kb. 5 -
tubus tartalma nem eltarthato.
I~ 1
Rigidur ‘
Nature Line
padlI‘éraglaszté ""__.",',"‘ /A Rigidur Naturline pa[dlg’)ragasztc’)[a gipsz[ost padloeleme 20 ml/m?
ragasztasara hasznalt termék. 1kg (25m/tubus) kb. 3 -
' Felbontés utan a tubus tartalmat el kell hasznalni.
- ¥
Rigidur 50 liter
szaraz
kiegyenlits : R|g|c.i.ur' szérazpadio ala,, 10230 mm 50 liter 10l/m?/cm - -
aljzatfeltoltési/aljzatkiegyenlitési igény esetén.
Rigidur 10 mm vastag
szeg6szalag*
Peremszigetel6 szalag Rigidur szarazpadlohoz. 50 m helyiseg kerilete - -

alapjan

* A terméket megrendelés esetén szallitjuk.

www.rigips.hu
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Készre kevert glettek

Termékleiras

Kiszerelés

Bedolgoz-

hatésagi Id
[perc]

Db/raklap

1 1/m2/mm

ProMix Finish
Finomszemcsés glettel6 anyag, .
N gipszkarton feluletek végsé I;gzgligtsizp
3 kialakitasahoz. Idedlis készitmény 5, 15; 25 kg 1,7 kg/m2/mm Kia is 120; 44; 33
kulonbozo feltletek teljes felszinen torténd r](gfcﬁhagté
alkalmazasahoz.
ProMix Mega
i Felhasznalasra kész pasztaszer(i anyag. Gipszkarton hézagolashoz légmentesen
épitélemezek hézagolasara és a feluletek végsé 0,5 kg/m? Iegzarva akar
atglettelésére szolgal. Fagymentes helyen tarolandé. 5, 15; 25 kg Kia is 120; 44; 33
Hézagolasnal hézager6sits szalagot kell gletteléshez rj[ellpolhlgt[
alkalmazni. 1,7 kg/m2/mm aroinato
ProMix Hydro
22;23()'0 és gletteld . ) hézagolashoz légmentesen
e Glasroc H épitélemezek illesztéseinek hézagolasara 0,3 I/m2 ozl -
| e S -~ . ezarva akar
és teljes feltletl gletteléséhez. 10 liter Kia is -
@ Maximalis tapadast és 100% paraallésagot biztosit. gletteléshez r]cgfglhe?té

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



1.3.2 Alapozok

Termék

Alapozdk

Felhasznalasi terilet

Kiszerelés
[kgl

i Anyagsziiks.

[g/m?]

Db/raklap

Rikombi Grund

Feldolgozasra kész, fehér, egykomponens(, univerzalis alapozo, tapadasfokozo.
Alkalmazhato alapfeltletek elékészitésére, porustomitésre,
a feltlet nedvszivo-képességének csokkentésére/kiegyenlitésére, portalanitasra.

Hasznalata festés, glettelés elétt ajanlott. 1515 150-250 183, 48,16
i = Felhordhato pérusbeton, gipszkarton, minden nagy nedvszivasu feltletre,
e valamint gipszvakolatra.
Rikombi Kontakt
Feldolgozasra kész, halvanyrozsaszin, egykomponens(, szemcsés
—_—= alapozd/tapadasfokozo. Noveli a Rigips gipszes vakolatok és szarazvakolat
N » tapadasat a fogadofelllethez. Egyenletes tapadoszilardsagot biztosit. Alkalmas 1,5, 15 200-300 183; 48; 16
R betonra,monolit betonszerkezetekre, polisztirol elemekre és idomcsévekre,
= 3 egyéb, nem nedvszivo, tukdrsima feltletekre.
— - .
Rikombi Sperre Neutral
s Szintelen, semleges kémhatasu, alacsony viszkozitasu folyadék, amely a
Rigitone Activ'Air® perforalt gipszkarton dlmennyezeti lapok éleinek alapozasara 25 20 )

szolgal. Az élekbe mélyen behatolva csokkenti a feltlet nedvszivo-képességét,
ezzel megakadalyozva a hézagkit6lté anyag tul gyors szaradasat.
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Termék

Rimano termékcsalad

Termékleiras

1.3.3 Gipszes kézi és gépi vakolatok, szorhaté glettek, egyéb termékek

Kiszerelés
[kgl

nyagsziiks. :
i [kg/m2/mm]

Bedolg.
id6 [perc]

Db/raklap

Rimano
Plus A Tégla-, beton-, (j vagy feldjitandd mész-cement vakolatu fal- és
mennyezetfeliiletek egyenetlenségeinek kitdltésére és megsziintetésére. 5, 20 0,95 60-90 105; 50
Extra fehér szinGi, 0-10 mm vastagsagban felhordhaté anyag.
-?u
Rimano A nagyszilardsagu gletteldgipsz 0-3 mm vastagsagig alkalmazhaté beltérben.
0-3 Alkalmazhaté mindenfajta mész-cement vakolatra, festés ala glettelésre, kisebb
vakolathibak kitoltéséhez, simitashoz falon vagy mennyezeten. Furatok, dubelek .9 & E. . .
kornyezetének javitdsat végezhetjik vele. K 222 > 0,9 45-60 61085 ng '
A kivalo kotési tulajdonsagoknak kdszonhetden 0 mm rétegvastagsagig elhtizhato, '
kiglettelhetd. 6 alapfeliilet festés, mazolas és tapétazas
szamara. Nem alkalmas csempeburkolat és nehéz vynil tapéta ald.
Rimano A Rimano gipszes vékonyvakolat 3-6 mm vastagsagig kell6sit6 réteg nélkil
3.6 felhordhato, kizérolag beltérben alkalmazhato. A bedolgozés nem igényel draga
gépi berendezést, ugyanis kézzel vagy kever6szarral a széraz keverék egyszertien 520 09 60 105: 50
bekeverhetd. A Rimano 3-6 egy finom vékonyvakolat relativ sk, nedvsziv feltiletek ! ! !
glettelésére. Megfeleld alapfeltiletek példaul a zsaluzott beton vagy
a gazbeton.
Rimano A Rimano gipszes vakolat 6-30 mm vastagsagig alkalmazhato, kizarélag beltéri
6-30 felhasznalasra. Az anyaggal a feltilet készre vakolhato. A gipszes
vakolat, mint durvabb gipszes vastagvakolat alkalmas j és régi lakoéptletek, 5 75 08 60 105: 30
kozéptiletek, ipari objektumok belsd beton és stabil falazott szerkezeteinek ! ! !
vakoldséra, beleértve a szokasos paratartalmu helyiségeket, lakohazak konyhit
és flrdoszobait is.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Kiszerelés | Anyagsziiks. Bedolg.

Termék Termékleiras Db/raklap

[kal i idé [perc]

Rimano termékcsalad - folytatas

Rimano
Glet XL Finomszemcsés fehér anyag 0-10 mm-ig, kivéldan alkalmas festés el6tti
feltlet-el6készitéshez. Alkalmas beton, pdrusbeton, tégla és gipszkarton
feltletekre, gipszes és vakolt felletekre, valamint szaraz cement vagy 5:12,5; 25 0,9 kb. 90 105; 72; 40
mészvakolatra. Hézagkitoltésre, teljes fellletbevonasra, beltéri feluijitasi
munkakhoz, ablak koruli falsikok javitdsahoz ajanlott.
:/II:II:ino Gipszes kézi vakolat, beltéri felnasznalasra 5-50 mm-ig.

Alkalmas betonfeltletek vakolasara, téglafalra, Ytong, pérusbeton
felletekre és mennyezetre, egyéb falazott szerkezetre és mennyezetekre.
Nem alkalmas friss vagy nedves betonfelletre!Felhasznalasi terlet: 20 0.85 120 50
normal paratartalmu helyiségekbe, lakohazak konyhéiba és '
furdészobaiba. Ajanlott felujitasi munkalatokhoz, repedések, mélyedések
kitoltéséhez, csempeburkolat ald 10-20 mm-es vastagsagig.
Nem alkalmas friss vagy nedves betonfeltletre!

Szorhato glett

ProFinish bekeverve és ©
Levegdre szaradd, szorhato, beltéri glettel6 anyag vakolt feltletekre Iegr,nenteS(?n (92
. 25 1 lezarva akar 40 (o)
és betonszerkezetekre. - bt
napokig is o
tarolhato N
%)
Gépi vakolatok ‘O
Rimat
150G Anyagaban glettelhet gipszes gépi vakolat barmely falazott

kémlves szerkezetre, illetve betonszerkezetre belsé térben. 40 1 120-150 30
Festhetd, tapétazhato, csempézhetd. : : : :

Rigips szall

www.rigips.hu




Kiszerelés iiks. Bedolg.

Termék Termékleiras Ikg] id6 [perd] Db/raklap
Kiiltéri anyagok
Kltéri javito
vakolat
Régi és Uj alapvakolatok javitasara, feltletkitoltésére kultérben. 5 1.7 60 105
Kiltéri T—
fehér glett . Felhasznalasra kész cementkdtésti szarazhabarcs
g‘rk"‘* glettelt simasagu felllet készitéséhez simitott alapvakolaton, kultér- 5; 25 1,4 60 105; 42

ben. Max. rétegvastagsag: 3 mm

Egyéb gipszek

Modellgipsz
o BeItjerl f’estorr]unlka segecljapyagak,enp ,va,lamlnt 255 igény 15 320: 160
© ontéformak és stukkodiszek készitésére. szerint
{ -
(@)
9 Modellgipsz T
o
— Beltéri festémunka segédanyagaként, valamint 20 igény 15 24
\% ontéformak és stukkodiszek készitésére. szerint
© Stukaturgipsz T
D‘, Beltéri épitSipari-, stukatur- és villanyszerelési munkakhoz. igény
. . P 40 . 10 24
wv Csovek, szerelvények rogzitéséhez falban. szerint
=
2] -
P Stukaturgipsz M
oo Beltéri épit6ipari-, stukatar- és villanyszerelési munkakhoz igény
. ' . i ’ 2,5;5; 20 . 10 248;112; 54
Csovek, szerelvények rogzitéséhez falban. szerint

=1
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Il. fejezet - Altalanos szerelési feltételek és kdvetelmények

11.1. A Rigips szerkezetek hasznalatanak
feltételei

A Rigips termékei és rendszerei beltéri felhasznalasra javasoltak.

ARigidur termék (lasd 14. oldal) korlatozottan alkalmazhaté kiiltérben is.

11.1.1 Statikai feltételek

Tekintettel arra, hogy a Rigips szarazépitd szerkezetei nem
teherhordé szerkezetek, nem kertilhet sor az emlitett szerkezetek
megterhelésére az épulet teherhordd szerkezeteinek lehajldsa
vagy elmozduldsa miatt. A Rigips szerkezetek Ugyszintén nem
hasznalhatok kiszell6z& vagy merevité szerkezetekként

(kivéve a Rigidur lapokat favazas épuletek szell6ztetésénél).

11.1.2 Hoterhelési korlatok

A Rigips szarazépitési szerkezeteket olyan héhatasoknak szabad
csak kitenni, hogy fellleti hémérsékletik tartésan ne Iépje tul
a +50 °C hémérsékletet.

11.1.3 Megengedett paraterhelés
m RB, RF, Blue Acoustic, Habito gipszkarton lapok

atlagos paratartalmu (max. 70% relativ paratartalom)
helyiségekben hasznélhatok (beleértve a WC, folyoso vagy
ftetlen helyiségek tereit).

m RBI, RFI gipszkarton lapok és Rigidur gipszrost lapok,
Glasroc F (Riflex és Ridurit) livegszalerGsitéses gipszlapok
magasabb pdratartalmu (max. 80% relativ paratartalom)
terekben is hasznéalhatok (furdészoba, zuhanyzé,
kozétkeztetési konyhak).

m Glasroc H Ocean gipszlemez
megengedett paraterhelés > 90%, szabalyozott
parakdrnyezet esetén, beleértve uszodak, ipari mosodak,
f6z6konyhak kialakitasa.

m Altalanos el6irasok a paraterhelés fiiggvényében

o Vizes helyiségekben a Rigips szerkezeteket impregnalt lapokbdl (RBI, RFI vagy
Glasroc H Ocean) kell épiteni.

o Azinstallacios falakat 2x2 réteg gipszkarton burkolattal kell késziteni. A vizes
helyiség felé es6 oldalon, legalabb a fels¢ rétegnek impregnaltnak (RBI, RFI vagy
Glasroc H Ocean) kell lenni.

o Vizes helyiségek Rigips gipszkarton beépitésének feltétele a helyiség megfeleld
szell6zése.

o Csempézésre kertld elététfalakat és installacios falakat 2 réteg lappal (@amelybd!
legalabb a felsé réteg impregnalt — RBI, RFI —kell legyen) kell burkolni, amennyiben
csak egy rétegui a lapburkolat (RBI vagy RFI) akkor a CW-profilok tavolsagat 60 cm-rél
40 cm-re kell csokkenteni. Kivéve Glasroc H Ocean esetén, részletes leirds a 65.
oldalon.

e Nem ajanlott a gipszkarton (kizarolag Glasroc H Ocean) beépitése uszoda,
nagytizemi konyha, Gzemi mosdok, tartésan meleg (+50 fok C feletti) ésivagy
tartésan magas paratartalmu (folyamatosan 80% feletti) helyiségekben.

o Lakoépuletek flrddszobajaban a gipszkarton lapokat védeni kell a csapd
viz (pl. zuhany) valamint a pangd nedvesség ellen. Ehhez javasoljuk a kent
szigeteléseket, csempézést és a megfeleld festést.

o A csempézésre ker(il6 gipszkarton feltiletet nem kell a Rigips hézagolo anyagaival
hézagolni, hanem a flexibilis csemperagasztoval kell a gipszkartonok kézott 1évé
hézagokat kitolteni, és utana a csempéket felragasztani. Tovabbi részletek a 1.2.12
Felletkezelés fejezetben taldlhatok.

Alkalmazasuknak az a feltétele, hogy a nap 24 éréja alatt a magas

paratartalom jelenléte e terekben id&szakos legyen. A vizzel kdzvetlendl érintkezé

feltleteket (pl. furdészobakban és zuhanyzokban) vizszigetel bevonattal kell

ellatni (a keramia burkolat 6Gnmagaban e kovetelménynek nem felel meg). Az olyan

terekben, melyekben a paratartalom folyamatosan magas (némely ipari tizemek,
nyitott vizfellletdi terek stb.) a gipsz alapu szerkezetek nem alkalmazhatok. A Rigips
szerkezetek nedves alapszerkezetekre sem épithetok.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



1.2 A Rigips rendszerek szerelési kovetelményei

11.2.1 Az épitmény késziiltségi foka

A Rigips gipszkarton lapok éptleten beltli
tarolasa soran nagy figyelmet kell forditani

a fodémszerkezetek teherbirasara.

A lapokat a szerelésuket megel6z6en

min. 48 ¢raig ugyanabban a térben kell
tarolni, ahova beszerelésre kertinek,

hogy a nedvességtartalmaik kolcsénésen
kiegyenlitédhessenek.

A Rigips szerkezeteket kizarolag a beltéri
nedves technoldgiaju épitési folyamatok
befejezését, és azok szlikséges kiszarada-
sat kovetben szabad beépiteni (pl. aljzat-
betonozas és vakolas). A falaknak és a fodé-
meknek allandoésult nedvességtartalommal
kell rendelkeznitk, a felUleteknek szarazak-
nak, az aljzatbetonnak érettnek kell lennie.
A szerelést a nyilaszarok behelyezését
kdvet&en szabad csak elkezdeni, hogy az
id¢jaras ne befolyasolhassa a munkalatokat.
A gipszkartonozas allandéan magas
paratartalmu terekben nem végezhetd.

A szerelést kdvetSen a lapokat meg kell
védeni a hosszantarté magas paratartalom
karos hatasai ellen. Az épleten belll a Rigips
gipszkarton lapok felszerelését kdvetden

is biztositani kell a megfelel¢ szell6zést.
Hézagolast csak akkor szabad végezni, ha
mar nem varhatok nagy hémérséklet- és
nedvességtartalombeli ingadozasok, tovabba

hézagolas csak akkor végezhetd, ha mind a
megmunkalandé felllet, mind a kérnyezé
levegd hémérséklete legalabb +5 °C.

Nem célravezetd a helyiségeket gyorsan
kiftiteni, arra kell térekedni, hogy a
hémérséklet a szerkezet mindkét oldalan
egyarant fokozatosan emelkedjen. Az épitési
munkalatok soran bekévetkezé nemkivanatos
szerkezeti deformaciok elkertlése érdekében
fontos szem el6tt tartani, hogy a szerkezet
egymassal szemben 1évé oldalai egyenletesen
melegedjenek.

11.2.2 Szallitas, raktarozas és
anyagmozgatas az épitkezésen

A Rigips gipszkarton lapokat fekve taroljuk,
egymastol max. 500 mm-re elhelyezett
alatétléceken (Rigidur lapok esetében

max. 350 mm). Csapadék ellen védeni kell
Oket. Mozgatasuk fuggéleges helyzetben
torténik, esetleg a specidlisan erre a célra
kifejlesztett fogantyu segitségével, vagy
mas, mozgatasukat el6segité berendezés
felhasznéalasaval (kerekes kocsi stb.).

A profilokat gy kell tarolni, hogy ne
deformalédhassanak.

Egyéb elemeket és tartozékokat szaraz
helyen, az eredeti csomagolasukban kell
tarolni. A ktlénbozé pasztakat és diszperzios
anyagokat fagymentes helyen kell tartani.

\B»a;\j
&

A lapok vizszintes taroldsa

g

i
i
i
' i
i

L

A lapokat 6vni kell az idéjaras
viszontagsdgaitdl és a nedvességtél

A lapokat fliggéleges helyzetben
mozgatjuk (szallitéfogantyuk segitségével)

www.rigips.hu
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11.2.3 Lapok megmunkalasa

a) Rigips gipszkarton lapok és
Glasroc H Ocean megmunkalasa

Egyszeri vagasok

A frontoldali karton bemetszése, a lap
megforditasa és eltorése, a hatoldali
karton/Uvegszalhalé elvagasa.

Bonyolultabb vagasok

m A lapok éleinek pontos megmunkala-
séhoz élgyalut hasznalunk.

m A pontos vagasokhoz elengedhetetlen
szerszam a kézi rokafarku fdrész.

m A szerelvények helyét dobozfuréval
alakitjuk ki.

m A lapok feltleti nyilasait dobozfurdéval,
lyukreszel6vel, vagy szurofrésszel
alakithatjuk ki.

A vagott éleket a lapok felszerelése el6tt

minden esetben fézolni kell, azaz a vagott

él mentén a gipszkarton lap vastagsaganak

legfeljebb egyharmadéat 45°-os szogben el

kell tavolitani. Ezzel eltavolitjuk a lapszélrél

az esetleges kirojtosodott papirt, amely a

hézagolas soran feldzna. A fézolas végezheté

éles gipszkartonvagd
késsel ugy,

hogy a kés szara

minden esetben a

gipszkarton lap felé

nézzen, igy vagaskor _
elkertlhet6 a karton |
réteg szakadozasa.

b) Rigidur gipszrost lapok
megmunkalasa

Egyszerii vagasok

A lap frontoldalanak tébbszori bevagasa,

majd a lap eltorése alatét segitségével.

Bonyolultabb vagasok

m Pontos vagasokat rékafarkd flrésszel,
elszivos korflirésszel, vagy egyenes
vonalu flirésszel végezhetlnk.

m A lapok éleinek pontos
megmunkalasahoz specialis élgyalut
asznaljunk.

Lapok vdgdsa

A kisebb bevagadsokat készithetjik kezifiirésszel is.

m A szerelvények helyét dobozfuréval
alakitjuk ki.

m A lapok fellleti nyilasait dobozfuréval,
szuréflirésszel, vagy kézifuro
segitségével alakithatjuk ki.

Lapok bemetszése

Lapok letérése é

Kér alaku nyildsok O) e
dobozfurdval W
kénnyen

kialakithatok

TIPP: Rigidur lapok esetében a
ragasztasos hézagoldsi technoldgidnal,

a lapok méretre vagasahoz elszivos
korflirészt javaslunk hasznalni. A
bevédgdst vonalzo segitségével végezzUik.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



11.2.4 Lapok régzitése
a) Rigips gipszkarton lapok rogzitése

A Rigips gipszkarton lapokat mindig
a vazszerkezet profiljahoz kell rogziteni.

—— °

Egyréteql gipszkarton burkolds esetén

s 1
LI
Kétrétegl gipszkarton burkolas esetén

A vézszerkezethez torténd rogzitésnél

a csavarok hosszara az alabbi

kovetelmények vonatkoznak:

m Fa vazszerkezetre torténd rogzitésnél
— a csavaroknak legaldbb a lap
vastagsagaval megegyezé mélységben
kell a faba behatolniuk, de a minimalis
csavarozasi mélység 20 mm.

m Fém vazszerkezetre torténd rogzitésnél
—a csavaroknak minimum 10 mm
mélyre kell a fémbe behatolniuk.

A csavarfejet a lap felszinének sikja ala
kell besullyeszteni, megkdnnyitve a
késébbi glettelési munkalatokat. Ugyelni
kell azonban arra, hogy a csavar fejével

ne tépjuk fel a felszint borit6 kartont.

A csavarozashoz éllithatd furasmeélységd,
specidlis csavarbehajté gépet javaslunk
hasznalni (vagy furégéphez
csatlakoztathato fej hasznélatat).

A csavar tavolsaga a lap széleitél

a kovetkezé:

m a kartonnal borftott éleknél min. 10 mm.
m vagott éleknél min. 15 mm.

A rogzité csavarok egymastol valod

maximalis tavolsaga a profilon vagy lécen:

m valaszfalaknal és el6tétfalaknal 250
mm.

m dlmennyezeteknél és ferde feltleteknél
170 mm.

A csavarozast Ugy kell elvégezni, hogy a
gipszkarton lapok minden(tt tokéletesen
felfektdjenek a vazszerkezetre, és a csavarok
megfelelé mélységben legyenek behajtva.

A csavaroknak nem szabad feszultséget

okozniuk a gipszkarton lapokban, mert az
kés6bb repedések kialakuldsahoz vezethet.
Ezért a gipszkarton lapok csavarozasat a
lapok kozepétdl a szélek felé, vagy a lap
egyik szélétdl a masik széle felé haladva

kell elvégezni. A csavarokat a lapok
felszinére merélegesen kell behajtani oly
mértékben, hogy a csavarfejek a kartont ne
szakitsak 4t, ugyanakkor jol lehessen ket a
késébbiekben glettelni.

e
!«\“‘ S

R
a0
‘:‘“‘\n B

nél 17 c

falnal 25 cm
almennyezet

A

A nem megfeleléen besiillyesztett
csavarokat ujakkal kell potolni,
legalabb 30-40 mm-re az eredeti,
rosszul besiillyesztett csavaroktol.
A duplan vagy harom rétegben
felhelyezett lapok esetén az alsé
laprétegeken a csavarok egymastol
valo tavolsaga megnovelhetd, akar

a haromszorosara is. A felsé lap
rogzitésénél be kell tartani az el6irt
maximalis csavartavolsagokat.

A vizszintes és ferde szerkezeteknél
(pl. &lmennyezetek) az utolsoé réteget
legkésébb masnap el kell helyezni.

www.rigips.hu
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b) Rigidur H gipszrost lapok rogzitése 2/1. TABLAZAT: A régzit6 elem minimalis tavolsaga a Rigidur lap szélétsl
A Rigidur lapokat csavarok (fém- és fa
szerkezeteknél egyarant), vagy kapcsok

(fa szerkezeteknél) segitségével rogzitjik

a vazszerkezethez. A masodik réteget

az elsé réteghez kell erésiteni. Alternativ
megoldasként a masodik réteg rogzitheté a
vazszerkezet elemeihez. Ebben az esetben
az alsé rétegen a rogzitési tavolsagokat a
haromszorosukra kell névelni.

Ro6gzit6 elem Minimalis tavolsag a lap szélétél [mm]

Rigidur csavar ; 15
Kapocs (1,5 mm huzal) 10

2/2. TABLAZAT: Rigidur lapok szerelése - régzitési tavolsagok

Kapocs

Riaid epits
'gicur gyorsepito Hossz>30 mm (Rigidur 10)

Vaz- Lap- csavar 3,9x30 mm
szerkezet | vastagsag (tavolsag mm-ben)

RoOgzités csavarokkal

A gipszrost lapokat a fém- vagy
faszerkezethez specidlis 5Gnmetszé Rigidur
3,5x30, 3,5x40 vagy 3,5x50-as csavarokkal
rogzitjuk. A csavarfej nem léghat ki a Fa . Rigidur125 250 200 200 200
lap sikjabol. Az elsé ill. masodik lapréteg Fém ¢ Rigidur 12,5 250 200 = =
régzité csavarjaira vonatkozo tavolsagi

kovetelményeket a 2/2, 2/3. tablazat

szemlélteti.

Rogzités kapcsokkal 2/3. TABLAZAT: Rigidur lapok szerelése — csavartavolsagok

A Rigidur lapok fa szerkezetre t6rtén6 rogzi- ]

téséhez javasoljuk a horganyzott vagy Csavarok Csavartavolsagok a szerkezeti elemen

rozsdamentes, gyantaval kezelt feltlet(
kapcsokat, amelyek megfelelnek aDIN ... _
1052-2 szabvany eléirasainak (nem reszei Els6 réteghez valé A lap szélein és sorban
a Rigips szallitasi programnak). A kapcsok régzités a lapszélesség kézepén
huzaljainak legkisebb atméréje 1,5 mm, a :

faba minimum 32 mm-re kell besullyeszteni

Oket. A masodik réteg rogzitéséhez

1,5x10x25 mm-es kapcsokat kell hasznalni.

A lap szélein és max. 500 mm
tavolsagban kialakitott
keresztiranyl sorokban
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1.2.5 Hézagolas - glettelés

A hézagolas a Rigips szarazépitési
technoldgia utolsd munkafazisa, amely
azonban nagy hatassal van az elkészllt
szerkezetek épuletfizikai (statikai,
akusztikai, tlizvédelmi) és esztétikai
(sikbeliség) jellemzéire.

A hézagolast +5°C felett (fogado felllet,
hézagold anyag és levegé) szabad
elvégezni.

A tobbrétegl szerkezet minden egyes
rétegét hézagolni kell. Az alsébb rétegek

hézagolasakor hézagerdsitd csikot nem
kell elhelyezni.

Csempeburkolatok esetében

a csempeburkolat alatti felsé réteg
gipszkarton lapokat hézagolni nem

kell, amennyiben a csempeburkolat
ragasztasahoz flexibilis csemperagasztdt
fognak hasznalni.

Ekkor a csemperagasztéval kell

a hézagokat is kitolteni.

Amennyiben a csempeburkolat alatt is
készllt hézagolas, ugy a csempe
felragasztasa el6tt a teljes feluletet
Rikombi Grund alapozéval le kell kezelni
az egyenletes tapadas érdekében.

Szerkezetek elokészitése

A hézagolando fellletnek szaraznak,
szilardnak, pormentesnek, zsirmentesnek
és tisztanak kell lennie. A hézagolast csak
a gipszkarton burkolat készre szerelése
utan szabad megkezdeni. A vélaszfalak
feltletének végleges kialakitasa el6tt a
szerkezeteket mindét oldalrél készre kell
burkolni. A Rigips gipszkarton lapok
szakszer(i rogzitése (csavarozasa)
alapkovetelmény.

Az egyes lapokat zart hézaggal

erésitjuk fel, az esetleges hézagokat
hézagold anyaggal toltjuk ki.

A hézagolé anyag elkészitése

Egy tiszta vizet tartalmazo edénybe
fokozatosan (lassan) szérjuk bele a por
alaku hézagolé anyagot mindaddig, amig
a por megkozelitéleg eléri a viz szintjét.
Ezt kdvetéen az anyagot 2-3 percig allni
hagyjuk, majd kézi keverével elkeverjuk.
A hézagolé anyag keverészarral is
keverhet6, ez esetben a bedolgozhatésagi
id6 lerovidulésével kell szamolni.

A tul stirGre kevert hézagol6 anyag

vizzel higithatd, de ebben az esetben

is szamolni kell a bedolgozhatésagi id6
lerovidulésével.

Tipp:

A hézagolds elvégezhetd készre kevert ProMix
Mega hézagold anyaggal is. Hézagerésité
szalag hasznalata ebben az esetben is
feltétlenul szikséges!

www.rigips.hu
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11.2.5.1 Rigips gipszkarton
szerkezetek hézagolasa

A hézagok kitoltésére a Rigips altal
gyartott hézagolé anyagok valamelyikét
hasznaljuk (Rifino Top, Super, Vario).

A hézagokat hézager6sit6 szalag

felhasznalasaval toltjuk ki.

1. Az livegszalas hézager6sito
szalagot a frissen felhordott vékony
hézagold anyagba simitjuk bele. Az els¢
hézagol6 réteg megszaradasat
kovetden a glettelt fellletet dtcsiszoljuk
(speciélis csiszoléracs hasznélata
javasolt).

A csiszolast dvatosan kell elvégezni, hogy

a hézagerésitd csikot ne

karosftsuk. A fellet végleges
kialakitdsahoz hasznalhatunk készre
kevert glettanyagot (pl. ProMix

Finish, ProMix Mega). Amennyiben
magas min&ségl fellletet szikséges
kialakitanunk, végsé feltletképzéshez az
aldbbi anyagok hasznélatat javasoljuk:
Rifino Top, Vario, ProMix Finish, Rimano
Glet XL, ProFinish (szérhaté glett).

’ 2. A papir hézagerésité szalag
hasznalata ugyanugy térténik, mint
az Uvegszalas hézager6sit6 szalagé.
Papir hézagerésité szalagot kell
hasznalni azokon a helyeken, ahol
nagyobb igénybevétel varhatd, mivel
a papir a legerésebb.

o A tetSterekben a tet6téri sikokban

Az Uivegszalas hézagerésité szalag mindenképpen papir hézagerésité
hasznalata csikot kell alkalmazni a tet6 mozgasai ill.
; az eltérd sikok taldlkozasai miatt.

o ¢ Gipszkarton valaszfalak és almeny-

" nyezetek talalkozasat, valamint
-t a falcsatlakozasok negativ sarkait
' szintén papir hézager6sité szalaggal kell
X kivitelezni.

A hézagold anyag szétteritése és elsimitasa

TIPP:

Vdgott lapok esetén a nyilt laphézagokat
javasoljuk atitatni vagy benedvesiteni. Ezzel
csokkentjlk a gipsz nedvszivo képességét,
amivel el6segitjik a pontos glettelést. Ily
maodon tokéletesebb kétés jon létre.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Hozzavetéleges hézagolé
anyagsziikséglet
Kb. 0,3 kg/m2
1 hézagkitoltés soran gipszes
hézagold anyagok esetén
(Rifino Top, Super, Vario)
Kb. 0,2 kg/m2
1 also lapboritas atsimitasa
soran gipszes hézagold anyagok
esetén (Rifino Top, Super, Vario)
Kb. 0,1 kg/m2
1 utdlagos (véglegesitd)
hézagkitoltés soran ProMix
Mega glettel6paszta segitségével

Kb. 0,5 kg/m2
1 teljes fellilet glettelése soran
ProMix Mega glettel6pasztaval

Megjegyzés:
A ténylegesen felhasznalt mennyiség
flgg a feltilet min6ségétél.

Hosszanti élek kitoltése
- PRO élek

A Pro hosszanti él egyszer(i és gyors
hézagolast tesz lehetévé. A Pro hosszanti
¢l esetében, tekintet nélkil a vazszerkezet
milyenségére (fa vagy fém) és a kivalasztott
Rigips hézagold anyag fajtajara,

a kinalatban szerepld valamelyik

hézager6sitd szalag hasznalata
szUikségszerU (Uvegszalas vagy papir).

A Pro hosszanti él elényei

e egyszer(ibb csavarbesullyesztés
a hosszanti hézag kornyékén

¢ a hézager6sitd szalag egyszer(bb
hasznélata

¢ a hézagolé anyag kénnyebb
egyenletes rétegu felvitele

e gyorsabb szaradas

o kisebb anyagszikséglet

e kevesebb szdmu technoldgiai [épés
az 6ntapadds szalag alkalmazasa
soran

e egyenes, sima feltlet

e kisebb a hézagok repedésének
kockazata

Keresztiranyu hézagok kitoltése
fézolt élii lapok kozott (élgyaluval
vagy késsel megmunkalt, nyilt hézag)

Els6 lépésként a kialakitott hézagot — az
alapszerkezet min6ségétdl fliggetlendl

— kitoltjuk barmilyen hézagold anyaggal.

A hézagold anyagot oly mddon kell a
hézagba helyezni, hogy azt teljesen kitoltse.
A kovetkez6é munkafazisban helyezzik el

a hézagerésité szalagot.

A vagott, keresztirdnyu élt mindig

a lapvastagsag kb. 2/3 részéig vagjuk

le korulbeldl 45 fokos szogben, késsel,
illetve az e célra kifejlesztett élgyalu
segitségével. A lapok toldasanal tgyelni
kell arra, hogy gyari él gyari éllel, vagott
él vagott éllel taldlkozzon. A gyari él és
a vagott él egymashoz hézagolasa nem
elfogadhato.

www.rigips.hu
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Belso sarkok kitoltése

Belsé sarkok a Rigips valaszfalak vagy

a Rigips vélaszfal és egyéb szerkezetek
taldlkozasanal alakulnak ki.

Amennyiben Rigips gipszkarton valaszfalak
talalkoznak, ugy a sarkot normal
hézagolassal, kozépen meghaijlitott papir
hézager6sitd csik felhasznalasaval lehet
kialakitani.

Azonos anyagu, de eltéré funkciéju
épuletszerkezeteket (pl. fal és szarazvakolat
vagy fal és dlmennyezet) azonban el kell
vélasztani ugyanugy, mint a gipszkarton
és az eltér6 anyagu szerkezeteket akar
azonos, akar eltéré a szerkezeti funkcidjuk.

1. Ha a Rigips valaszfal a nyers falazathoz
kapcsolédik, akkor a gipszkarton lapok
felcsavarozésa és hézagolasa (felUleti
glettelése) utan egy kb. 5 cm széles
Ontapad6 muanyag ragasztészalagot
illesztlink a gipszkarton lap szélére a
fal teljes magassagaban. A vakolat
felhordasa és szaradasa utén a kiallo
ragasztoszalagot éles pengével
végigvagjuk és eltavolitjuk.

2. Ha a Rigips valaszfal vakolt feltlethez
kapcsolodik, akkor a gipszkarton lapok
felcsavarozasa el6tt a ragasztoszalagot
a vakolatra kell rogziteni a CW-profil
mentén. A gipszkarton lapok
felcsavarozasa és hézagolasa (felUleti
glettelése) utan a kiallo ragasztdszalagot
el kell tavolitani.

A fenti két megoldas tudatosan vélasztja

el a gipszkartont és mas idegen (fa, beton
stb.) szerkezetet, igy nem jon létre repedés,
és a vakolat sem &ztatja el a gipszkartont.
Akb. 0,1 mm vastag ragasztészalag okozta
hézagot festhetd, tartésan elasztikus akril
témitéanyaggal célszer( eltakarni, ha
szlikséges.

Kiils6 sarkok hézagolasa

A kls6 falsarkokat, az ablaknyilas mel-
letti sarkokat stb., 25 x 25 mm-es ALU
élvéddvel merevitjuk. Az ALU élvédot

egy réteg hézagolé anyagba helyezziik,
elsimitjuk, és a kinyomdédott hézagold
anyagot eltavolitjuk.

Az elsé réteg megszaradasat kovetden
Ujabb hézagol6 anyag réteget viszlink fel,
és sikban elhtzzuk.

Az ALU élvédét acélkapcsok
segitségével szarazon is rogzithetjuk,
majd ezt kdvetben atgletteljuk.

Csavarfejek glettelése

A csavarfejeket két lépcsében hézagolod
anyaggal gletteljtik.

Csiszolas

Ezt a mUveletet specialis kézi csiszoléracs
segitségével tudjuk hatékonyan elvégezni.
A csiszolas soran figyeljink arra, hogy ne
sértstik meg sem a hézagerdsitd szalagot,
sem az egymashoz csatlakozé gipszkarton
lapok kartonbevonatéat.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Kiilso és belsoé sarkok erdsitése
ALUX élvédovel

Az Alux élvéd6 aluminium csikkal erésitett papir élvédd szalag,
amely pozitiv és negativ sarkok élképzésére egyarant alkalmas. Nagy
elénye, hogy hegyes- és tompaszdgek kialakitasat is lehetévé teszi.
Alkalmazasakor a papir hézager6sitd szalagnal leirtak szerint kell
eljarni.

Easyflex élvédovel

Az Easyflex mlanyag betétekkel erésitett papir élvéds, amelynek
segitségével egyszerlien és gyorsan kivitelezhetok a tartos és
esztétikus falsarkok.

A tekercsben szallitott Easyflex élvédé
tompa-, derék- és hegyessz6gu élek
kialakitasdara egyarant alkalmas.

A sarokcsatlakozasra felhordjuk a hézagolo
anyagot, majd belesimitjuk az el6zetesen
megfelel6 hosszusagura levagott Easyflex
élvédeét.

A felesleges hézagolo anyagot spakli
segitségével eltavolitiuk, majd szaradni
hagyjuk.

A sarokkialakitdsra szélesen raglettellink,
majd szdradds utan csiszoljuk, sziikség esetén
elsimitjuk.

AquaBead élvédovel

Az AquaBead derékszdgU kulsé élek kialakitasara
alkalmas, dntapadé élvédd. Belsé oldalan vizzel
aktivalhato ragasztéréteggel van ellatva, emiatt
rogzitése gyors és egyszerd.

A gipszkarton szerelés végeztével az AquaBead
élvéds belsé oldaléra vizet permeteziink, majd
az élvédét a szaraz kiilsé falsarokra egyenletesen
felragasztjuk.

Spakli segitségével felhordjuk a be-
kevert hézagol6 anyagot az élvéddre
és kornyékére. A felesleges anyagot
eltavolitjuk, majd hagyjuk szaradni.
Széradas utan csiszoljuk, sziikség ese-
tén elsimitjuk. Az élvédé kilonleges
sarokkialakitasanak készénhetéen
kilonosen szép él hozhato létre.

A hézagolas feliiletének véglegesitése

Magas minéségUi fellletek iranti igény esetén javasolt a feltletek
utélagos kezelése. E célra kivaldan alkalmas a ProMix Mega vagy
ProMix Finish. A ProMix Mega gipsz alapu, leveg6re szaradd
hézagold anyag. Vékony rétegben is jol eldolgozhatd, kénnyen
csiszolhatd. A ProMix Mega hézagold anyaggal elvégezhetjik a
teljes felllet glettelését is, vagy hasznaljunk ProMix Finish végsé
felUletképz6 glettet.

www.rigips.hu
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11.2.5.2 Rigidur gipszrost lapbdl késziilt szerkezetek hézagolasa

Az 1249 mm széles Rigidur lapokat A kovetkezd lapot a ragasztéba nyomjuk
ragasztasos hézagolasi technikaval épitjuk bele. A hézagok maximalis szélessége

be. Ragasztasra csak abban az esetben 1 mm lehet. A ragaszt6 kell6 tapadasahoz
kertlhet sor, ha a lapok élei tokéletesen és megszilardulasahoz sziikséges, hogy a
egyenesek, vagyis ha azokat a gyarté kornyezet és a szerkezet hémérséklete is
készitette, vagy vezetett flirész segitségével magasabb legyen +10 °C-nal.

késziltek. Annak érdekében, hogy a Anyagszikséglet: kb. 15ml/fm hézagra.
hézagok ragasztasa tokéletes legyen, A szaradast kovetéen a felesleges ragasztot
kizarolag a Rigidur Nature Line ragaszté spatula segitségével eltavolitjuk.

alkalmazhaté. A ragasztét az elsé elhelyezett
lap - tiszta, portalanitott — homlok-élére
nyomjuk. A ragasztét soha ne vigyik fel a
vazszerkezet elemeire.

el

Hézagol6 ragaszto felhorddsa pontosan A felesleges ragasztd eltdvolitdsa az A kévetkezd lapot a hézagold ragasztoba
végott élekre anyag részleges szdraddsat kévetéen nyomjuk bele; a hézag max. 1 mm lehet!

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



11.2.5.3 A feliiletek minéségére vonatkozé
iranyelvek

A szarazépitési munkdak egyik fontos min&ségi kdvetelménye,
hogy a hézagolt felulet kelléen sik, sima és egyenletes kivitelben
készuljon. Az elkészult feltlet vizsgalatarol a DIN 18202 és az
ONORM B 2206 szabvanyok rendelkeznek, valamint utalast
taldlhatunk erre vonatkozdan az MSZ 7658-2:1982 sz. szabvany
(Epitipari trések) rendelkezéseiben is.

A Rigips gipszkarton és gipszrost szerkezetek véglegesitett
feltletei négy min&ségi osztalyba sorolhatok:

Q1 -alap glettelés — mindennemi optikai kdvetelmény nélkdl
Q2 - normal glettelés — altaldnos kovetelmény

Q3 - specialis glettelés — magasabb min&ségi kovetelmény
Q4 - kiilonleges glettelés — a véglegesitett feltletre vonatkozd
legmagasabb min&ségi kovetelmény.

Amennyiben a projekt feladatkiirdsa nem részletezi a feltletek
min&ségével szemben tdmasztott kdvetelményeket, Ugy a Q2
normal fokozatot kell alapul venni.

A gyakorlatban kulonféle, gyakran szubjektiv kritériumok is
érvényestlnek, melyek a feltlet egyenessége mellett elsésorban
az optikai tulajdonsagokat vizsgaljak. A Rigips rendszerek
feltletkialakitasanak konkrét megvélasztasa soran szem elétt kell
tartani egyrészt ezeknek a szerkezeteknek a lehetéségeit,

Javaslat:

Mivel a fényviszonyok altalédban nem valtozatlanok, a gipszkarton rendszerek
felliletkialakitasanak (hézagoldsanak) az eredményét javasolt csak arra a
megqvildgitasi kérilményre vonatkoztatva megvizsgalni, melyet a hézagolds
elétt definialtak, vagyis a , fénytechnikai viszonyokrol” szerzédésben kell
megallapodni.

masrészt az épitkezés nyujtotta feltételeket és a megrendeld
elvarasait. Abban az esetben, ha a megrendelés kitér a

leendd specidlis megvilagitasi viszonyokra — pl. surlé fény vagy
mesterséges megvilagitas — a megrendelének mar a hézagolas
soran biztositania kell az ennek megfelel6 fényviszonyokat.

Q1 mindségi fokozat

Olyan feltleteknél, amelyekkel szemben
esztétikai kovetelményt

nem tdmasztanak, elegendé az
alaphézagolas, amely a kovetkez6d
munkafolyamatokbol all:

a gipszkarton épitélemezek hézagainak kitoltése,

— a hézager6sitd szalag elhelyezése,

— a hézager6sitd szalag lefedése hézagold anyaggal,

— arogzité csavarok lathatd feltleteinek atsimitasa.

Q1 min&ségi fokozat kialakitasat olyan feltleteknél javasoljuk,
amelyek késébb valamilyen burkolatot kapnak. Csiszolasra, valamint
a hézag kozvetlen kornyezetét kivéve hézagold anyag felhordasara
nem kerdl sor. A Q1 felllet végleges feltletként nem alkalmazhato.

Q2 mindségi fokozat

Olyan feluletek esetében, amelyeknél a
gipszkarton vagy gipszrost feltletekkel
szemben 4ltaldnos kovetelményeket
tdmasztanak, normal hézagolast

kell alkalmazni, amely a kévetkezé
munkafolyamatokbdl all:

— a Q1 alaphézagolas lépései,

— a hézagok utoésimitasa,

— a hézagolt feltletek csiszolasa.

www.rigips.hu
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A Q2 hézagolas célja a feltletek kiegyenlitése. A munka végeztével
nem latszodhatnak a megmunkalas nyomai, a hézagolas és a
kartonfeltlet kozott fokozatmentes az dtmenet. Q2 minéségu
felllet javasolt tapétazas ala (kozepes vagy durva szerkezet(i tapé-
takhoz), valamint fénytelen, fest6hengerrel felhordott festékek ala.

A hézagolast kévetSen a hézagolt feliileteket at kell
csiszolni.

Ez a feltlet alkalmas pl.:

m tapétazas ala (kdzepes vagy durva szerkezet(i tapétahoz)
m fénytelen bevonatokhoz, festékekhez (pl. diszperziés

festékek), melyeket henger segitségével visznek fel a fellletre.

Megjegyzés:
A Q2 minGség raesé ,surlé” fény esetén nem elégséges.

Q3 mindségi fokozat

A normdl hézagolasnal magasabb mindségi
elvaras esetén a teljes felilet megmunkalasa
szlikséges, amely a kovetkez6 lépésekbdl all:
a Q2 felUletképzés 1épései,

— ahézagok szélesebb kitdltése és csiszolasa,
— afennmaradé felUlet vékony rétegl atsimitasa, a feltlet
porusainak eltomitése,

szUkség esetén a felllet atcsiszolasa.

A Q3 min&ségi felulet alkalmas példaul tapétazas ala (finom
szerkezetl tapétak), hengerrel vagy szérassal felvitt bevonatokhoz,
festékekhez. A Q3 fellileti minéség esetében sem zarhato ki, hogy
surlo fénynél lathatok legyenek a megmunkalas nyomai, am ezek
mértéke és terjedelme a Q2 gletteléshez képest kisebb.

A Q3 minéség iranti igényt a szerzédésben rogziteni kell.

Q4 mindéségi fokozat |

A felllettel szemben tdmasztott
legmagasabb kovetelmények kielégitéséhez
a teljes fellletet at kell simitani. A Q4
minéség az aldbbi munkafolyamatokat
foglalja magéba:

— Q2 feltletképzés 1épései,

— ahézagok széles glettelése,

— csiszolas,

a teljes felUlet atsimitasa (rétegvastagsag 3 mm-ig),
a teljes felllet csiszolasa.

A legmagasabb kovetelményeket kielégité feltlet minimalizalja
a lapok és hézagok esetleges egyenetlenségeinek lathatésagat.
Surlé fény esetén a nemkivanatos hatasok (fényviszonyok
valtozasai, minimalis lokalis egyenetlenségek stb.) minimalisra
csokkenthetdk. Teljes kiktiszobolésik szinte lehetetlen, egyrészt
mert a fény hatasai nagyon sokfélék, masrészt figyelembe kell
venni a kézi megmunkalasbol adodé korlatokat.

L& & & 1

A Q4 minGség iranti igényt a szerzédésben rogziteni kell.

Megjegyzés:

Az emlitett Q2, Q3 és Q4 mindséqdi felliletek elérésének feltétele az
egyes munkafazisok k6zétti szildrdulési és szaradasi idék betartasa.
Rétegrendekre vonatkozo 6sszefoglald tablézatot Idsd a 232.
oldalon.
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11.2.6 A kész szerkezetek egyenetlenségei Az olyan feluletek toleranciaértékeinek meghatarozasanal,
melyeknek a mérete egyik iranyban meghaladja a 10 métert,

4 m hosszu lécet sziikséges hasznalni. A lécet a fellleten
barmely irdnyban elhelyezhetjik. A léc alatti mérépontok
kdzott mért toleranciaértékek nem haladhatjak meg a 2/4.
szamu tablazatban feltiintetett értékeket. Amennyiben a feltlet
egyenességére vonatkozodan az elvarasok magasabbak, ezt

a tényt a munka-specifikacioban kalon ki kell emelni.

Az elkészult sik szerkezetek latszo feltleteinek —
elhelyezkedésukre vald tekintet nélkul — meg kell felelnitk

a kovetkezé tolerancia értékeknek.

Az egyenetlenségi toleranciat a szerkezet barmely pontjan, léc
segitségével mérhetjik meg. A mérépontok egymastol vald
tavolsagat a vizsgalt felllet nagysaga hatarozza meg.

2/4. TABLAZAT: Mérettiirések (Siktdrések [DIN 18 202, ONORM B 2206)

Eltérések hatarértéke mm-ben (T,
Sor Vonatkoztatas i

a mért pontok tavolsagainak fliggvényében (H)

im ¢ 2m ¢ 4m : 10m : 15m
Falak kész feliilete és mennyezetek alsé amm Tom omm . 20mm . 25mm
sikja, falboritas feliilete : : :
2 Mint az 1. sor, de magasabb kdvetelmények esetén i 3mm 5mm 8 mm 15 mm 20 mm

A siktdirés tekintetében két fokozatot kulénbdztetlink meg, amelyek tobbek kozott feltlet kész falakra, falboritdsokra, mennyezetekre érvényesek:
- minimalis kdvetelmények a 1. sor szerint: Q2 mindség

— emelt kévetelmények a 2. sor szerint: Q3 min&ség

Amennyiben e szabvanyok értékeinél magasabb kovetelményt tdmasztanak a feltlet megmunkalasaval szemben, Ugy errél a szerzédés-
ben kulon meg kell allapodni.

Sikjelleg mérésére: — MSZ 7658/2-82 7. abrajabol f-g pontossagi osztaly

i I — T
H
k 1| | H |
H — Mért pontok tavolsaga m-ben T — Eltérések hatarértéke mm-ben
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11.2.7 Szerkezetek dilatacidja

A dilataciés hézagok kialakitasa a tobbletfesziltségek leépi-
tése érdekében sziikséges. Egy épulletben a tébbletfe-
szlltségek kialakulasahoz altaldban az épuletmozgas és a
hémérsékletvaltozasok jarulnak hozza. Tébbletfesziltség
kialakulasara adhat okot az éptilet utdlagos felf(itése is, mivel
jelentés hémérsékletkulonbség adddhat az épitkezés folya-
man meglévé hémérséklet és a felf(itott helyiség hémérséklete
kozott.

A Rigips szérazépitd szerkezetek dilatdlasa az alabbi esetekben
szikséges:
a) az éplilet teherhordo szerkezetében lévé dilatacios hézagoknal
Ebben az esetben a Rigips szerkezetben ugyanolyan dilataciot
kell biztositani, amilyet az épulet teherhordo szerkezetében lévé
dilatacié igényel.
b) a Rigips szerkezetek feliileti, esetleg hosszanti
hatarértékeinek tallépésénél

e egyenes szerkezet dilatacios szakaszanak maximalis hossza 15 m

(hGt6-fts szerkezet esetén max. 7,5 m);
e aszerkezet dilatacios mezéjének maximalis tertlete 100 m2
(hato-fitd szerkezet esetén max. 50 m?2).

Ezekben az esetekben nem varhatok a dilatacios szakaszok jelentds
eltolddasai. Dilatacios hézag kialakitasakor mind a vazszerkezet,
mind a lapboritds megszakitasa sziikséges.
Tovabba dilataciot kell kialakitani az olyan helyeken, ahol az
almennyezet sikjanak vastagsaga vagy alakja hirtelen megvéltozik
(jelent6s magassagbeli valtozasok, alaprajzi valtozasok).
A dilatacio kialakitasanal figyelembe kell venni azt a kdvetelményt,
hogy a dilatacio, a szerkezettel szemben tdmasztott higiéniai,
tlizvédelmi vagy akusztikai elvarasok egészére nézve, nem
gyengitheti le a szerkezetet. A dilatacio kérdéseinek megoldasahoz
a 3. és 4. fejezet nyujt részletes segitséget.

11.2.8 Tiizgatl6 szerkezetek szerelési kévetelményei

a) Habosftott anyagu csatlakozo szivacscsikokat (C tlizvédelmi
osztaly, hab, filc) csak abban az esetben alkalmazhatunk, ha
azokat a boritas teljes vastagsagaban gletteléssel elfedjuk.
Kozvetlen tlizterhelés esetén (pl. a valaszfal csuszo-csatlakozéasa
a mennyezethez) A, esetleg B tlizvédelmi osztalyba tartozo
anyagokbdl készult szigeteld csikot kell alkalmazni.

b) A kapcsolédd szerkezetekhez torténd csatlakozas egyes
részleteit a Rigips irdnyelvek szerint sziikséges megtervezni.

) TobbrétegUi szerkezeteknél minden réteget hézagolni kell
(hézager6sit6 szalag csak a legfelsd rétegbe szikséges).

d) A dilatacios hézagok szélessége nem haladhatja meg a 20 mm-t.
e) 10 mm-nél nagyobb varhato lehajlas esetén a mennyezetre torténé
csatlakoztatasnal cstiszo-csatlakozast kell kialakitani, az UW-profil

ala gipszkarton csikokat sztikséges elhelyezni.

f) A tlizgatld szerkezetnek egységesnek kell lennie, attorések
és egyéb gyengité megoldasok nélkul. A beépitett
ldmpatesteknek, nyilaskitoltéseknek és egyéb felhasznalt
anyagoknak rendelkeznitk kell a tlizgatlé szerkezetekben
térténd hasznalatukat lehetévé tevd bizonylattal, vagy
megfelel6 modon el kell ket takarni.

g) Onolté anyagbol késziilt elektromos dobozokat akkor
hasznalhatunk, ha azok a fal két oldaldn nem egymassal
szemben helyezkednek el.

h) A gipszkarton dlmennyezeteknél tgyelni kell a megfeleld
fliggeszték és keresztrogziték hasznalatara.

i) Be kell tartani az 4svanygyapot szigetelés vastagsagara,
sUir(iségére és tipusara vonatkozo eléirasokat Ugy, hogy ezek
a paraméterek a Rigips jovahagyott miszaki dokumentaciojaval
6sszhangban legyenek.

Az egyes részletek megolddsahoz utmutatds taldlhato
a 107-115. és a 141-147. oldalakon.
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11.2.9 Hangszigetel6 szerkezetek szerelési
kovetelményei

a) A szerkezet peremén beépitendd profilokra csatlakozd
szivacscsikot kell ragasztani. Tizgatld szerkezetek esetén
a csatlakozo szivacscsikot asvanygyapot csikkal kell helyettesiteni.
Almennyezetek esetén rugés fiiggesztéket, elététfalaknal
allithatd kengyeleket hasznalunk.

b) Az el6irt asvanygyapot szigetelést teljes tertleten kell alkalmazni.

€) A hanggatlas deklaralt értékeinek biztositasa céljabol
a vazszerkezet profiljainak egymastél valo tavolsdga nem lehet
kevesebb, mint 50 cm.

d) Az egyes csatlakozasi pontok (pl. valaszfalak sarkai és
falcsatlakozasok) nem képezhetnek Ugynevezett ,,akusztikai
hidakat”. Ezek els¢sorban az dsvanygyapot szigetelés
szakszer(tlen elhelyezése, a burkolat folytonossdganak hidnya és
a vazszerkezet rugalmatlan csatlakoztatasa miatt alakulhatnak ki.
Részleteket a 3., 4. és 6. fejezetek tartalmaznak.

e) A hangterjedés csokkentése érdekében javasoljuk, hogy
a szerkezet csatlakozasi vonalan a padldbevonat-réteget hagyjak
ki, vagy folytonossagat szakitsak meg. A szerelt valaszfalak , T”
csatlakozasanal hasonloképpen javasoljuk megszakitani
a végigfutd vélaszfal boritdlapjainak folytonossagat.

f) A valaszfalak dimennyezetekhez, illetve valaszfalak egyméshoz
torténd csatlakozasanal annak érdekében, hogy a hangok
terjedését a szerkezetben korlatozni tudjuk, fontos a
csomoépontok pontos és megfelel kialakitasa.

g) A hézagok kitoltése Ugy torténjen, hogy az megfeleljen
a szerkezet léghanggatlasi kdvetelményeinek.

h) Az attorések szamat lehetéség szerint minimalizalni kell, tore-
kedni kell szakszer( kialakitasukra és akusztikus szigetel&szer-
kezettel torténd utédlagos leszigeteléstkre. Az elektromos dobozok
a fal két oldalan nem helyezkedhetnek el egymassal szemben.

A fal két oldalan attorések vizszintes irdnyban legalabb

1 bordavazkoz tavolsagra, vagy azonos bordavazkézben
fliggdleges irdnyban egymastol legaldbb 40 cm tavolsagra
alakithatok ki a hanggatlas jelentés romlasa nélkdl.

11.2.10 A hoszigetelés és parazaras
alkalmazasanak feltételei
a hatarolé Rigips szerkezetekben

A hészigetelés és a parazdrds alkalmazdsanak alapelvei
kézvetlenil nem fliggenek Gssze a Rigips szarazépitési
rendszer szerkezeteinek szerelési technoldgidival.

Az alabbiakban olvashatd informdécidk csak tdjékoztato
jellegdi, javasolt informéaciok. A hészigetelés €s
pdrazaras alkalmazasa soran minden esetben a
tervdokumentédcionak megfelelGen kell eljarni.

A tetészerkezet kialakitasa ferdetetds szerkezet esetén tobb
tényezd fliggvénye, ezért azt minden esetben komplex médon
és egyedi esetként kell kezelni.

A szerkezet tipusanak és az adott feltételeknek megfeleld
hészigetelés vastagsagara vonatkozo javaslat — amely megfelel
a szabvanyban eléirt, vagy javasolt hévezetési egyttthaténak
— hétechnikai szamitasok eredményeképpen kerdl
meghatérozasra. A hétechnikai szamitasok a szerkezet teljes
egészét jellemzik, nemcsak a hévezetési érték meghatarozasa
szempontjabol, hanem az éves vizpara-mérleg és a minimalis
belsé feltleti hémérséklet vizsgalata szempontjabdl is.

Ennek a szamitasnak az eredménye szabja meg a pérazarasi
kovetelményeket (szUkséges diffuz ellenallas, a szerkezet
rétegrendjében a parazaras megfeleld pozicidja).

www.rigips.hu
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Abban az esetben, ha az adott szerkezetben a szamitasok
el6irjak a biztonsagi vizszigetelés és a hészigetelés kozotti
atszell6zés sziikségességét, ugynevezett kiszell§z6
tetészerkezetrdl beszélink. A kiszell6z6 tetészerkezeteknél
Ggyelni kell a légrés magassagara, és biztositani kell a szell6z&
légrés szabad légaramlasat az eresz és a tetényereg melletti
tetérész kozott.

Kiszell6z6 teté Nem kiszell6z6 teté

Ferde siku tet6szerkezet parazarasa:

Annak érdekében, hogy megakadalyozzuk a tet§ nedvesedését,

a tet6szerkezetbe parazéré réteget (pl. Isover Vario KM Duplex)

kell beépiteni. A parazard réteget a hészigetelés belsé oldalan kell
elhelyezni.

A péarazaro réteg felszerelésekor rendkivil fontos, hogy a teljes
feltlet feszes és hézagoktol vagy kihagyasoktdl, szakadasoktdl,
vagasoktdl mentes legyen. Min6ségét az hatarozza meg, hogy
milyen a pérazaro réteg eldolgozasa, hogyan csatlakoznak az
egyes savok. A parazaré réteg egyes darabjainak toldasa az erre
el6irt, a parazaro réteg gyartodja altal javasolt ragasztészalagok
(pl. Isover Vario KB1) segitségével végezhetd el. A parazaréd
réteget a tet6szerkezet elemeihez és az oromzatra ragasztoval
(pl. Isover Vario DB) vagy acélkapcsokkal lehet régziteni.

Az oldalsé falhoz léccel vagy UD-profillal kell odaszoritani.

Ferde tet6k esetében a parazaré réteget kétféle médon

lehet elhelyezni:

a) a tetészerkezet elemei (szarufdk) és a gipszkarton
burkolat tartdszerkezete kdzé a parazaré réteget
acélkapcsok segitségével a fedélszék faszerkezeteihez
(szarufak) kell rogziteni. Fontos, hogy a parazard réteg a teljes
feltleten hézagoktdl és kihagyasoktdl mentes legyen.

b)a gipszkarton burkolat tartdszerkezete és a gipszkarton
burkolat k6z6tt.

Ebben az esetben a parazaro réteget a gipszkarton burkolat

tartoszerkezetéhez pl. kétoldall ragasztoszalagbol készult tarcsa

segitségével kell rogziteni. A parazaras szerelésénél figyelemmel

kell lenni arra, hogy az egyes parazaré félia sdvokat legalabb 150

mm atfedéssel kell elhelyezni, az atfedésnél a savokat a gyarté altal

javasolt ragasztdszalaggal (pl. Isover Vario KB1) éssze kell ragasztani.

Konnyd kilsé szerkezetek esetén a parazaras altalaban a

h&szigetel6 rétegek kdzé is elhelyezhetd, ennek lehetéségét

azonban célszer(i h&technikai szamitasokkal igazolni. Amennyiben

a hétechnikai szamitas masképpen nem rendelkezik, ugy

a parazaras el6tt (a belsd tér irdnyaba) a hészigetelés teljes

vastagsaganak maximum % része helyezhetd el.

A parazaras csatlakoztatasa:

e kozvetlenll egymashoz — az e célra szolgalé szalaggal (pl.
Isover VARIO KB1),

e az alapszerkezetre (a tet6szerkezet elemeire és az
oromzatra) szigetel6-tomitéanyaggal (pl. Isover VARIO
DoubleFit). Ezt a csatlakoztatasi megoldast leszorité léccel,
vagy UD-profillal kell megerésiteni.

TIPP: A parazérés szerelésénél az egyes sévok atfedését oly
modon javasolt elhelyezni, hogy az esetleges lecsapddott viz a
belsé burkoldréteghez (illetve a belsé terekbe) ne juthasson be.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



11.2.11 Utésallésag

Utésallésagi kdvetelmények

Jelenleg az Utésallésagi kdvetelményekre nincs érvényes

magyar szabvany, ennek ellenére a korabbi szabvanyban
meghatarozott értékeket javasoljuk betartani. Nagyforgalmu és/
vagy tdmegtartdzkodasra szolgald helyeken csak olyan falszerkezet
alkalmazhato, amely kielégiti az UK2, UL2 fokozatot. Az ilyen
szerkezetek legaldbb 2x2 réteg 12,5 mm-es gipszkarton burkolattal
készllnek. Habito épitélemezzel késziilt valaszfalak mar 2x1 réteg
burkolattal kielégitik az UK1 fokozatot.

11.2.12 Feluiletkezelés

Rigips gipszkarton lapok feliiletkezelése

A Rigips rendszerek egyenes és sima feluletiiknek kdszonhetéen
idedlis alapot képeznek a feltletek kulonbozé kialakitasaihoz.

A fellletképzések megvaldsitasanal az alkalmazott anyagok gyartoi
altal el6irt hasznalati utasftasokat és iranyelveket be kell tartani
(festékek, tapétak, ragasztok, burkoldlapok és egyéb anyagok).

Az alapfeliilettel szemben tamasztott
kovetelmények

A hézagolt felUleteknek szarazaknak kell lennitik, s sziikség
esetén at kell 6ket csiszolni. A csiszolasnal tgyelni kell a hézagolt
részekkel szomszédos kartonfellletek épségére. Festésnél, illetve
a rendkivil sima felUletet igényl6 tapétak esetén (lakk- vagy vinil
tapéta) javasoljuk a teljes felllet atglettelését Promix Finish készre
kevert glettel® anyaggal. A teljes felllet dtsimitasat a kdzvetett
megvilagitasu — , fény a felllet hosszaban” — mennyezetek
esetében, és mas specidlis esetekben, pl. csillogo és félmatt
bevonatok ala is célszer( elvégezni.

Alapoz6 réteg

A tovabbi feltletkezelés el6tt — mas fellletekhez hasonldan — a
Rigips lapokat is el kell 1atni — az alkalmazando feluletkialakitasnak
megfelel6 — alapozo réteggel (4titatés). Atitatd rétegként mazolas
vagy vakolat ala hasznéljunk Rikombi Grund alapozé anyagot.
A végleges szinez8anyaggal higitott alapozok nem téltik be az
elvélaszté réteg szerepét (amennyiben az eljarast a gipszkarton
vagy gipszrost lapokra valo festék gyartoja kifejezetten nem
javasolja).

Végleges feliiletképzés

A gipszkarton és a gipszrost fellletek festéséhez vizes higitasu
(diszperzios, akril), légatereszté festéket javasolunk. Szilikatos
festékek akkor alkalmazhatdk, ha gyartéjuk garantélja azok
megfeleléségét gipsz alapu feltletekhez, és alkalmazasukhoz
pontos utasftast kozol. Nem felelnek meg az dsvanyi alapu festékek
(mész, viziveg). Glasroc H Ocean fellletekre olyan festéket kell
hasznalni, amely birja a 100% relativ paratartalmat.

Minden esetben kdvesse a festék- és tapétaragasztd gyartdk és
forgalmazok hasznalati utasitasait!

Feliiletkiegyenlitok

Amennyiben a Rigips lapok teljes feltletét simitani kell, javasoljuk a
ProMix Finish véglegesit6 paszta, Rimano Plus A vagy Rimano
Glet XL feluletkiegyenliték hasznélatat, 1-3 mm vastagsagban.
Alkalmazasuk el6zéleg hézagolt lapokon torténik. A jo tapadast és
egyenletes szaradast elésegitendd, a lapokat elézéleg

Rikombi Grund alapozé réteggel javasoljuk lekenni. Az elvalasztd
alapozé réteget kdvetden a Rigips lapokra asvanyi- vagy
szintetikus alapu vékonyrétegui, vagy strukturalt vakolat is
felhordhatd, amennyiben ezek alkalmazasat a gyartd javasolja.

www.rigips.hu
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Tapétak

Minden olyan tapéta hasznalhato, melyek ragasztoja vizzel
higithatd. A tapétazast megelézéen vigytink fel egy Rikombi Grund
alapréteget (annak érdekében, hogy a tapétat a késébbiekben

a Rigips lap roncsolasa nélkul tudjuk eltavolitani).

Keramia burkolatok

Altalanos szabalyok: A burkolat énmagaban nem biztositja

a lapok froccsen6 viz elleni megfeleld védelmét, ezért azokon a
helyeken, ahol a feltletet nagy valészinlséggel csapoviz fogja
érni (kad, zuhanyzo, mosdd), a burkoldlapok felragasztasa elétt
vizszigetel réteget kell felkenni. Kildnosen nagy figyelmet kell
forditani az egyes szerkezetek csatlakozasaira.

A burkololapot flexibilis — a gyarté altal gipsz alapu lapokhoz
ajanlott — csemperagasztéval kell felragasztani. Alkalmazésa soran
a gyartd utasitasait kell kovetni. A ragasztét fogazott simitévas
segitségével lehet felhordani. Ugyelni kell a ragaszté megfelel®
mértéki szaradasara. A burkoldlapokat fugazoé anyaggal ki kell
fugazni, az attoréseket, sarkokat tartdsan rugalmas tomité
anyaggal (nedves terekben gombadlé hatéastval) kell kitolteni.

Kerdmia burkolatok esetében a burkolat alatti felsé réteg
gipszkartont nem hézagoljuk, a hézagokat flexibilis csempe-
ragasztoval kell kitdlteni. Amennyiben a csempeburkolat alatt is
készUlt hézagolas, az egyenletes tapadas érdekében a burkolas
felragasztésa el6tt a feltletet Rikombi Grund alapozéval kell kezelni.
Altalanos esetben a burkolélapok maximalis megengedett mérete
300x300x7mm. Szarazvakolatra keramia burkolat nem készithetd.

1. A fal attéréseit rugalmas témité anyaggal kell témiteni;
2. Avizzel érintkezé helyeket teljes feltiletikén el kell latni szigeteléssel;
3. A szigetelt sdv magassaga min. 150 mm a pad|dszint fol6tt;

4. A vizzel kézvetlen €rintkezé tertletek teljes feltiletli szigetelése
az attérés folotti 300 mm magassagig.

Ragasztott kerdmia burkolatok
megengedett maximalis tbmege az egyes
épitélemezek esetén:
e gipszkartonok és Glasroc H
épitélemez:
max. 32kg/m? keramia burkolat

¢ Rigidur H gipszrost lapok:
max. 50 kg/ m? keramia burkolat

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Keramia lapburkolat fogadasara alkalmas gipszkarton

szerkezet

Amennyiben egy falszerkezetre kerdmia lapburkolat kerul, gy a

falszerkezet megtervezésekor a kdvetkezoket kell figyelembe venni:

a) A falburkolat ala impregnalt gipszkarton réteg kerdljon.

b) A kerdmia burkolat mogott célszer(i 2 rétegl gipszkarton
épitélemez borftast késziteni, hogy a falszerkezet kelléen merev
legyen, esetleges rugalmas mozgasa miatt ne dobja le magardl
a rideg lapburkolatot.

) Ha a 2 rétegl gipszkarton boritas nem kivitelezhet6, Ugy a
falfeltlet kell6 merevsége érdekében a fliggéleges CW-profilokat
legalabb 40 cm-re be kell sdriteni. Megjegyzendd, hogy
a bordasdirités rontja a falszerkezet hanggatlasi értékeit.

Keramia lapburkolat Blue Acoustic 2.0 RFI épit6lemezekre
A Blue Acoustic 2.0 RFI gipszkarton épitélemez burkoldsara
vonatkozo el6irasok megfelelnek a gipszkarton lapokra vonatkozé
eléirasokkal, azzal a kilénbséggel, hogy a stird gipszmagnak
koészonhetéen a Blue Acoustic 2.0 RFI épitdlemezre nagyobb
burkoldlapok alkalmazasa is megengedett.

a) 330x330x7mm keramia burkolat
fogadéasara alkalmas vélaszfal rétegei:

— 60 cm-es profiltavolsagok esetén 2x2
réteg gipszkarton épitélemez, amelyek
kozul a kerdmia burkolat ala esé réteg Blue
Acoustic 2.0 RFI gipszkarton lap.

— Amennyiben a kétrétegUi boritas nem
megoldhatd, ugy a figgdleges CW-
profilokat 40 cm-es tavolsagra kell besiriteni.

b) 330x660x8 mm keramia burkolat fogadasara
alkalmas vélaszfal rétegei:

— 30 cm-es CW-profil tavolsaggal és 2x2
réteg Blue Acoustic 2.0 RFI gipszkarton
épitélemezzel készilhet a valaszfal.

Keramia lapburkolat fogadasara alkalmas, Rigidur gipszrost
és Glasroc H Ocean lapokbdl késziilt szerkezet

a.) A 12,5 mm vastagsagu Rigidur gipszrost és Glasroc H Ocean
épitélemez egy rétegben is megfelel keramia burkolat ala.
A fuggdleges profilok tavolsaga legfeljebb 625 mm lehet.
b.) ARigidur lapok kozétti hézagold ragasztast a Rigips
technoldgiai utasitdsdnak megfeleléen elézetesen el kell
végezni.

m A furd6kad csatlakozasa
Testhang szigetelés céljabol az alsé réteg || I
Rigips lap és kad széle kozé helyezziink el filc ! ‘
szalagot. A felsé réteg Rigips lap burkolat kb. :
1 cm-el a kad széle felett végzddjon. Az itt D __L
jelentkezé hézagot késébb tartésan elasztikus &g
kittel toltsuk ki.

m Padldcsatlakozas
Hagyjunk kb. 1 cm hézagot a padlévonal és
a Rigips lap also éle kozott. A fal és a padld
burkolatanak atmenetében forditsunk kil6- P
nos gondot a sarok témaorségére. g =
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11.2.13 Targyak rogzitése a Rigips szerkezetekre
11.2.13.1 Valaszfalak, falak terhelése

A falburkolat a késébbiekben barhol megterhelheté, de csakis

a megfeleld rogzité elemek segitségével! A megfeleld rogzitd

elem alkalmazasa fligg a terhelés tomegétdl és kilpontossagatal,
valamint a falburkoldsnal hasznélt Rigips lapok vastagsagatél és
fajtajatol.

A rogzitési pont (diibel) megengedett terhelésétél figgetlendl,
tekintetbe kell venni a fal megengedett terhelhetéségét (egy méter
hosszra vetitve).

Altalanos tudnivalék

A falakat és az el6téthéjakat csak konzolterhekkel (nyugvé terhekkel)
szabad terhelni. ,F” tdmado teher ,e” kiilpontossaga és a keletkezd
vizszintes er6k ,a” karja beltl kell maradjanak a 1. dbran megallapi-
tott hatarértékeken. Az ,F” teher az ¢sszes figgéleges teher ereddje,
és csak a fal mindenkori tehervisel6 kornyezetére vonatkozik.

A terhek helyi dtadasara a gipszkarton lap, a véz, vagy alkalmas
segédszerkezetek szolgalhatnak. A terhek atadasara a mindenkor
alkalmas rogzitéelemeket kell hasznalni.

Amennyiben az er6atadas a gipszkarton lapra torténik, a rogzitéele-
mek egymastol mért tavolsaga legaldbb 75 mm kell legyen.
Szérazvakolat esetében a terhet kdzvetlendl a tartd épuletszerkezetre
adjuk at.

Koénny(i konzolterhek

Hosszanti konzolterhek, melyek nem haladjak meg a 0,4 kN/m mér-
téket (pl. kdnny konyvespolcok és faliszekrények), régzitheték a fal
vagy az el6téthéj barmely tetszéleges helyére.

A 1. &bratdl eltéréen véltoztathatd az ,F” teher vagy az ,.e"” kilpon-
tossag, amennyiben a 2. bran abrazolt feltételeket betartjuk.

K6zépnehéz konzolterhek

Hosszanti konzolterhek 0,4 kN/m és 0,7 kN/m kdzott dtadhatok

az egyszer( allovézas falakra a fal barmely tetszéleges helyén akkor,
ha a gipszkarton lap(ok) legalabb 18 mm vastag(ok).

Ez érvényes a kettds allovazas falakra is, amennyiben az vazoszlopso-
rok htzasallo médon — pl. hevederekkel — ¢ssze vannak kotve.

A 1. dbratdl eltéréen valtoztathatd az ,F” teher vagy az ,e” kulpon-
tossag, amennyiben a 2. bran abrazolt feltételeket betartjuk.

Nehéz konzolterhek

(pl. szaniter berendezési targyak) csak kizarélag a vélaszfalba
beépitett UA-profilokba rogzithetdk, pl. a szaniter programhoz
tartozé specidlis szaniter tartok segitségével. Minden esetben
kovetelmény, hogy ezek az allvanyok a berendezési targy alsé
peremének felfekvési pontjadban egyforman tovabbitsék a terhet,
ezért szakszer( elhelyezésik elengedhetetlen. Hosszanti konzolter-
hek 0,7 kN/m és 1,5 kN/m kozott

(pl. konzolos WC-kagylok, mosddkagylok, bojlerek) csak kilon
beépitett segédszerkezettel (pl. kereszttarto, tartédllivany) adhatdk at
a tartészerkezetek. Kettés allovazas falak esetében a vazoszlopsoro-
kat huizasallé médon — pl. hevederekkel — 6ssze kell kotni.

Habito épitélemezzel késziilt valaszfalak esetén

- egyréteg( vélaszfal - 5,0 x 50 pozdorjacsavar 0,15 kN/csavar

- kétréteqUi valaszfal - 6,0 x 50 pozdorjacsavar 0,30 kN/csavar
Magasabb terhelés esetén Molly fémédubel alkalmazasa sziikséges.
Lasd a 2/8 tablazatot a 69. oldalon.

Egyéb terhek

Amennyiben hasznalatbél adédoan nagyobb terhekre vagy
dinamikus terhelésre szamitunk, kilénleges épitészeti intézkedések —
pl. szintmagas tartoallvany — sziikségesek.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Megjegyzés:

A régzités nem része a Rigips szallitasi programnak, az alkalmazott régzité eszk6z
gyartdjanak, a technoldgiai elé6irdsokban meghatdrozott rendelkezéseit minden
esetben be kell tartani.

2/5. TABLAZAT: Egy méter falhosszra szamitott maximalis terhelés,
tekintettel az ,e” sulypont-tavolsagra

Falburkolat

vastagsaga [mm]

: i 50 ¢ 100 : 150 : 200 : 300
12,5 F [kN/m] S 077 070 : 062 : 055 : 040
> 18 F [kN/m] {110 ¢ 1,00 i 095 : 085 : 0,70
Terhelés P (kN) 2. abra
12 L
1,0 |
0.8 |° Falboritds teljes vastagsaga minimum 18 mm

0,6
0,4

0,2 |-
12,5 mm vastag falboritas

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 .e” kiilpontossag (m)

1. dbra
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Berendezési targyak régzitése
(pl. flird6szobaban)

m Mosdé, piszoar
A szaniter programban szerepl, ennek a
konkrét szaniternek a rogzitéséhez vald
szerkezet, vagy fa szerel6lap segitségével
(max. egy kozépes méretli kb. 50 cm
széles mosdotdl szarmazoé terhelésre). A
fa szerel6lap alkalmazasanak feltételei:
e afa szerel6lapnak legaldbb olyan
szélesnek kell lennie, mint
a mosdd felfekvési magassaga;

e afa szerel6lapot a szomszédos
CW-profilokhoz rogzitjik;

e afa szerel6lapot elhelyezés el6tt
penész- és gombadlé szerekkel
lekezeljuk.

m Fali WC vagy bidé

Elhelyezése a konkrét berendezési targy
felfogatasara szolgald szanitertartd
segitségével torténik, melyet kizarélag a
falszerkezetben elhelyezett UA-profilhoz
szabad régziteni, vagy félmagas allvanyok
esetén (pl. Geberit tipusu allvanyok) ssze
kell fogatni a vele szomszédos merev
szerkezettel.

m Egyéb berendezések

Kulonosen nehéz targyak (pl. nagy
viztartalyok, iskolatabla, laboratériumi vagy
mUhely szekrények stb.) rogzitése

minden esetben 6nallé lakatos szerkezet
segitségével torténjen (statikai vélemény
vagy szamitas alapjan).

Abban az esetben, ha a falakat Rigips
lapokkal boritottak (Ugynevezett ,széraz
vakolat”), a konzolokat a megfeleld rogzité
szerkezetek segitségével kozvetlendl a
massziv tartészerkezeti épuletelembe kell
régziteni.

Figyelem!
A berendezési targy teljes felfekvé
felliletét ragaszto kittel kell kitélteni!
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A rogzité elemek tipusa és teherbirasa

A megfeleld rogzitéelem kivalasztasat
megkdnnyitik az alabbi tablazatok:

15269
2 5269
35269

2/7. TABLAZAT: Turbédiibel

Maximalis terhelés egy miianyag diibelen

12,5 mm-es gipszkarton
12,5 mm-es Rigidur {

Fatargy (pl. kép)
[kal

25
25

Szekrények esetén
(pl. konyhai) [kg]

10
10

~Molly” fémdiibelek

A leghatékonyabban ezekkel a fém rozettas, Molly fantazianev
dubelekkel rogzithetunk, amelyeket eléfuras utan, csavarhizd
vagy Molly behuzo segitségével szerelhetlink a falba.

2/8. TABLAZAT: ,Molly” fémdiibelek

Lap A diibel tipusa Teherbiras [kg]
1 réteg 12,5 mm Molly 45 12
2 réteg 12,5 mm Molly 4L 30
1 réteg Habito 12,5 mm Molly 4S 45

www.rigips.hu
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a mennyezet teherhordo részére, vagy a Kazettas almennyezeti lapok maximalis,
megfeleléen méretezett segédszerkezetre kell pontszeri terhelhet&sége:

rogziteni. e Casoprano: 0,03 kN/lap

® Gyptone D2 élképzéssel: 0,01 kN/lap

® Gyptone E15 élképzéssel: 0,03 kN/lap

® Gyptone A élképzéssel: 0,03 kN/lap

® Gyptone Plank: nem terhelheté

11.2.13.2 Almennyezetek

Nagytablas dlmennyezetekre a kdvetkez6

terhek rogzitheték fel:

m 0,03 kN/mz—ig — kozvetlentl a min. 12,5 mm
vastag gipszkarton lapra, ahol a terhelési
pontok tavolsaga min. 400 mm.

e Molly dubellel
e csappantyus csillarkampoval
® rugbs csappantyus figgesztével

m 0,03 kN/m2-t6l 0,20 kN/m2-ig — a szerkezet
teherhordé részére (pl. profil). Az egyes
csatlakozasi pontok terhelése nem Iépheti tul a
0,10 kN értéket

B 0,20 kN/m2 folétt vagy
0,10 kN/m2 egy pontra — kozvetlendl a

A terhelhet&ség nem mintazat
fuggvénye. Fenti értékek a gyari méretd,
azaz nem vagott lapokra vonatkoznak.
Ennél nagyobb terheket kozvetlenl a
teherhordé fodémrél kell fliggeszteni.

teherhordé mennyezetbe (az dlmennyezet o) E) Megjegyzés:
konstrukcidjatél fuggetlentil) ) A= A régzités nem része a Rigips szallitasi
B nagyobb terhek — azokat a nehezebb Csillarkampo programnak, az alkalmazott régzité eszkéz

targyakat, melyek tullépik a duibelek
megengedett terhelését, kdzvetlendl

gyartdja altal, a technoldgiai el6irdsokban
meghatarozott rendelkezéseit, minden

esetben be kell tartani.
2/9. TABLAZAT: Terhek fiiggesztése témor nagytablas almennyezetekre

\ Rogzités modija

Egység 12,5 mm vastag boritasha almennyezeti szerkezetbe
0,03* © kN/pont v _ _
0,03 CokNm2 v : _ _
0,03-0,10* - kN/pont x v -
0,03-0,20 k2 X v -
0,10 * ¢ kN/pont x x v
0,20 L m? X x v

* Egy pont a profilok kéz6tti mezék egy hosszméterére.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



11.2.14 Elektromos vezetékek
és kapcsolodobozok szerelése

Fém vazszerkezetek

Az elektromos vezetékek szerelésénél be
kell tartani az idevonatkozé szakmai és
munkavédelmi stb. el6irasokat. Az alabbi
néhany hasznos tanacs csak ezekkel
6sszhangban érvényes. Az 50 literes és
annal nagyobb Urtartalmu elektromos
hétarolok csak acélallvanyra szerelheték.
Az allvanyt a fodémhez és a padldhoz

is rogziteni kell. A Rigips-szerkezetek
Uregeibe beszerelt kis kabel névleges
feszlltsége legaldbb 380 V legyen.

Eldgazd dobozok alkalmazasat kertini kell.

Rigips szarazvakolat

e Helyezzik el a nyers falban az
elektromos vezetékeket és a Rigips
lapon vagjuk ki a szerel6dobozok
(kapcsoldédobozok, eldgazéd dobozok,
eldgazd kapcsolédobozok) helyét.
A dobozok felszine egyezik a
szarazvakolat késdébbi sikjaval.

e Elhelyezzik a szarazvakolat-tablakat.

Szabadon all6 Rigips burkolatok

e Elhelyezzik az elektromos vezetékeket

o Felépitjuk a vazszerkezetet.

e Beépitjuk az dsvanygyapotot és kihuz-
zuk a vezeték végét.

e Felszereljik a Rigips lapokat, mikézben
kimérjuk és kivagjuk az elektromos
dobozok helyét.

e Elhelyezzik az elektromos szerel6do-
bozokat.

Rigips valaszfalakba

o A vazszerkezet szerelése és egyoldali
Rigips burkolat.

o A vezetékek elhelyezése az Uregben.
Favaz szerkezetnél kivéltasokon és fura-
tokon keresztul, fémvaznal a CW-profilok
kikonnyitésein keresztul. (1. kép)

e Kivagjuk az elektromos szerel6dobozok
helyeit és keresztllhtzzuk a vezetékek
végeit. (2. kép)

e Elhelyezziik az elektromos kapcsolédo-
bozokat. (3-4. kép)

e Beépitjuk az dsvanygyapotot.

e Felszereljuk a Rigips burkolatot a masik
oldalra. Ha a masik oldalon is vannak
dobozok, elézetesen ki kell vagni ezek
helyeit a lapokon.

Elektromos dobozok elhelyezése:

(csomdponti rajzok a 108. oldalon)

e Az elektromos szerelédobozokat nem
szabad kozvetlenll egymas mogott
elhelyezni a fal két oldalan.

e Az elektromos dobozokat a valaszfal viz-
szintes metszetében Ugy kell elhelyezni,
hogy két elektromos doboz k&zott min-

dig legyen egy fuiggéleges CW profil. Flig-
g6leges irdnyban az elektromos dobozok
kozott legaldbb 400 mm tavolsag legyen.
A t(izgatlo valaszfalakban elhelyezett
elektromos dobozokat a vélaszfal
Uregében védeni kell. Ez térténhet
korbegipszeléssel, vagy az elektromos
doboz koré épitett megfelel6 rétegrendui
gipszkarton doboz kialakitasaval.
Amennyiben korbegipszeléssel torténik
az elektromos dobozok védelme, figyelni
kell, hogy az alkalmazott gipszvastagsag
megegyezzen a tlizgatlo fal egyik oldalan
|évé gipszkarton vastagsaggal. El 60
esetén a korbedobozolas a megfelel
mszaki megoldas.
Be kell tartani a tlizvédelmileg szikséges
40 mm szigetel6anyag rétegvastagsagot.
1. kép 2. kép

3. kép

www.rigips.hu
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1.3 Anyag- és munkadij kalkulacio
iranyelvei

m Amennyiben a magassagok nem adottak, a falak kalkulacioja
a megengedett legnagyobb belmagassagot figyelembe
véve torténik. A 3,2 m feletti belmagassag esetén potlék
szamolhato el, amelyet az allasépitéssel 6sszefliggé
tdbbletmunka indokol, mégpedig azon falszerkezetek teljes
fellletére, amelyek ezt a magassagi hatart meghaladjak.

m A fal-, fodém- és padlokapcsolatok csatlakozé szivacscsikkal
vannak ellatva, amely egy oldalon dntapadds és kb. 3,5 mm
vastag.

m A szigetel6anyagot teljes felleten és lecstiszasmentesen kell
elhelyezni. Ha nincs masképp megadva, szigetel6paplanokat
lehet alkalmazni.

m A gipszkarton lapok felszerelése el6tt beépitett
éplletgépészeti és egyéb szerkezetekhez vald csatlakozas
nem kerdl kilén elszamolasra.

m Nyilasok levonasa a kdvetkezéképpen torténik:

a) Anyagszlkséglet szamitasakor a nyilasok 4,0 m?2
keresztmetszetig teljesen elszamolasra kerillnek, ezzel
szemben az esetleges nyilasképzések és nyilasbélések nem
szamolanddk el kulon. Ez nem érvényes, ha az ajtétokok
elhelyezése kulon pozicioban kerult kiirasra.

b) A munkadra szamitasakor, ha nincs masképpen megadva,
a 0,5 m? feletti nyilasok levonasra kertlnek. Tokoknal
és vaknyilasoknal a tiszta nyilasfeltlet érvényes. A tokok
és vaknyilasok kiképzése, valamint a nyilasbélés kulon
szamoland¢ el.

1.4 Munkavédelem és 6kolégia

11.4.1 Munkavédelem

A termékek csomagoldsan minden esetben egyértelm( jel6léseket
talalunk. Indokolt esetekben a csomagolas felhivja a figyelmet a
termékkel torténd szakszertitlen banasmaédbol kovetkezd esetleges
veszélyekre is.

A munkavégzés soran az altaldanos munkavédelmi eszkdzok hasznalata
javasolt.

Csiszolas esetén hasznaljunk véd&szemiveget, esetleg szajmaszkot. Ha
vékonyfalu profilokkal dolgozunk, feltétlentl hasznaljunk védékesztydit.
A Rigips termékekkel valo szakszer(i banasmodhoz nincs szikség
kulonleges specidlis biztonsagi intézkedésekre.

11.4.2 Hulladék kezelése

A gipszkarton szerkezetek alkotdelemei nem minésulnek veszélyes
anyagnak, hulladékuk nem mind&sul veszélyes hulladéknak.

A hulladékkezelés sorén a vonatkozo torvényi szabalyozasokat be kell
tartani. A lerakatok hulladékat nem szabad szerves eredet(i szeméttel
keverni (fennallhat a kénhidrogén keletkezésének veszélye).

11.4.3 Kornyezetvédelmi terméknyilatkozat

Az épitGipari termékek zold értékeinek kimutatasara szolgald
legmegbizhatébb eszkoz az életciklus-elemzés, amelynek segitségével
hihetd, tényeken alapuld tajékoztatast tudunk adni a fogyasztok
szamara. Az életciklus-elemzés egy termék kornyezeti hatésait értékeld,
atfogoé modszer, amely a vonatkozé ISO vagy EN

szabvanyokat alkalmazza (ISO 25930 és EN 15804).

Az életciklus-elemzés eredményeit figgetlen szervezet éltal ellenérzott
és jovahagyott Kornyezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) forméjaban,
kizarolag angol nyelven adjuk kozzé.

Letolthet6k a www.rigips.hu oldalrol.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



lll. fejezet - Valaszfalak és térelhatarolo falak

1.1 Fo6bb szerkezetielemek............................... 74
1.2 Valaszfalak attekintése, épiiletfizikai tulajdonsagok .. 75
1.3 Az épitmény késziiltségi foka, valaszfalak kitiizése 81
lll.4 Rigips standard valaszfalak szerelésének menete . 81

11.4.1 A vélaszfal tartészerkezete . ............................ 81
l1.4.2 Epitélemezek régzitése és szigetelés ................... 84
[11.4.3 Tokok beépitése ............... ... ... .. .. ............ 87

N.5 Kombinadltfalak ............. ...t nernnnn 89

1.6 Terhelhetd, Gitésallé és tiizgatlé valaszfalak Habito N
épitdlemezzel......... ... ...l 24 TOLTSE LE

P RIGIPS

1.7 Emelt hanggatlasu tiizgatlé valaszfalak MEGOLDASOK

Blue Acoustic épitélemezekkel ....................... 926 alkalmazésunkat a OR kéd

segitségével, €s tudjon meg még

1.8 Rigips biztonsagi valaszfalak ........................ 98 t6bbet termékeinkrél

és beépithet6séqukrol!

1.9 Olomkasirozott kabinok............................. 100
I11.10 Uszodaterekben alkalmazhaté valaszfalak
Glasroc H Ocean épitdolemezzel ..................... 102
11.11 lives falak Glasroc F (Riflex) épitdlemezekkel .... 105
I11.12 Installacios falak ............ ... 106 e e
e aldlhaté markerek
111.13 Valaszfalak és térelhatarolé falak szerkezeti csomépontjai .. 107 iegfftsZ;‘;ve/ toltse fe a
= hozzdjuk kapcsolodd videdkat

111.14 Tajékoztato jellegii anyagsziikséglet 1m2 fal készitéséhez ... 116 egyetlen mozdulattal!



=2
e
©
Y
o
o
—
\©
-+
©
=
()
S
‘v
-+
(%)
)
2
e
©
Y—
N
(%)
L
\@©
>

lll. fejezet - Valaszfalak és térelhatarolé falak

A Rigips valaszfalak és téroszto falak nem teherhordo, hanem 6nhordo, belsé falszerkezetek, melyek segitségével

a rendelkezésre all6 belso teret kilonalld helyiségekre oszthatjuk. (A fabdl készilt épuletek Rigidur lapokkal burkolt hatérolo falai,
statikai funkciét is képesek ellatni — biztositjak az épdlet stabilitasat fliggéleges és vizszintes terhelésnél egyarant [pl. szélteher]).

A Rigips vélaszfalszerkezetek, a lako- és polgari épuletekben torténd alkalmazasukbol kovetkezé 6sszes tlizvédelmi, akusztikai, statikai és
egyéb kovetelményeknek eleget tesznek. A tartdszerkezet és a falboritas megfelel6 kialakitasaval, fliggéleges és ferde falsikokat hozhatunk
létre (szerelési séma), amennyiben a vizszintes sik és a valaszfal sikja kdzotti sz6g nagyobb, mint 70°.

I11.1 Fobb szerkezeti elemek

= Avalaszfalak épitéséhez az épulet kdvetelményeinek és a végfelhasznald egyedi igényeinek megfelelé Rigips normdl, tlizgatlo,
impregnalt, Blue Acoustic, Habito, Rigidur, Glasroc F és Glasroc H épitélemezeket hasznalunk.

= Avalaszfal tartoszerkezete horganyzott CW és UW acélprofilokbdl, illetve merevité UA-profilokbdl épul fel.

Rigips muiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



111.2 Valaszfalak attekintése, épiiletfizikai tulajdonsagok

3/1. TABLAZAT: Rigips gipszkarton épitSlemezzel késziil6 valaszfalak
Tlzvédelmi osztaly: A2

* Megengedett
ovid jel6lés falmagassag, ha

Gipszkarton Alkalmazott asvanygyapot: zallésa
burkolat P vastagsag/fajsuly/tipus . hatarérté
[mm] i

i Profilméret/
: falvastagsag
i [mm]

El [perc]

Habito épitélemezzel késziilt terhelhetd, tUitésallo valaszfalak

ulyozott
hangszi-
getelési

rték: Rw

- CW 50/75 2xHabito DFRI 12,5 3 2,75 igény szerint El 30 -
OB 2xHabito DFRI 12,5 3 2,75 50 11 lsover Akusto :  El45 46 (42)
CW 75/100 2xHabito DFRI 12,5 4,5 3,75 75 11 Isover Akusto El 45 47 (45)

Kétszer egy réteg gipszkartonnal késziilé valaszfalak Falsuly kb. 26 kg/m?

J—— 2xRB 15 3 2,75 50 11 Isover Akusto -

% CW 5080 2xRF 15 3 2,75 50 11 Isover Akusto -
2xRB 12,5 4,5 3,75 50 11 Isover Akusto EI 15 43 (38)
— 2xRB 12,5 4,5 3,75 80 20 Ultimate Piano Plus El 20 44 (39)

2221 CW 75/100 2xRF 12,5 4,5 3,75 igény szerint El 30 -
% 2xRF 12,5 4,5 3,75 75 11 Isover Akusto El 30 45 (40)
2x Blue Acoustic RF 12,5 4,5 3,75 75 11 Isover Akusto El 30 47 (44)

2xRB 12,5 5 4,25 50 11 Isover Akusto EI 15 -
] 2xRB 12,5 5 4,25 75 11 Isover Akusto El 20 45 (41)
Mm CW 100/125 2xRB 12,5 5 4,25 100 11 Isover Akusto El 20 46 (42)
2xRF 12,5 5 4,25 75 11 Isover Akusto El 30 47 (44)
2xRF 12,5 5 4,25 100 11 Isover Akusto El 30 47 (44)

* Alkalmazasi tertlet I: Alacsony létszamu terek mint példéaul: lakdsok, irodak, korhdzak, beleértve a folyosot is.

Valamint, ha a szomszédos helyiségek k6zétti padldszint kiilbnbség nagyobb, mint 1 méter.

www.rigips.hu
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3/1. TABLAZAT: Rigips gipszkarton épitSlemezzel késziil6 valaszfalak — folytatas

* Megengedett : i Sulyozott
falmagassag, ha hangszi-

Gik;’)szll((alrton a CW-profilok Alkalmazott asvanygyapot: ‘getelési
! falvastagsag | urkolat i tavolsaga 60 cm

vastagsag/fajsaly/tipus ték: Rw

[mml [mm]

2x2 RB 12,5 4 3,5 50 1 Isover Akusto El 30 49 (43)
- 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 4 35 50 11 Isover Akusto E145 49 (43)
@ CW 50/100 2x2 RF 12,5 4 3,5 50 11 Isover Akusto El 60 50 (44)
2x (RF 15 + RF 12,5) 4 3,5 50 11 Isover Akusto EI 90 51 (45)
Aré 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 4 3,5 50 11 Isover Akusto El 60 55 (52)
—_ CW 50/112,5 :2x2 RB 12,5 (meglévd) + Blue Acoustic RF 12,5 4 3,5 50 11 Isover Akusto El 45 55 (52)
E 2x2 RB 12,5 5,5 5 50 11 Isover Akusto El 45 49 (46)
N} — 2x2 RB 12,5 5,5 5 75 11 Isover Akusto El 45 50 (47)
—_ 2x (RB 12,5+ RF 12,5) 5,5 5 75 1 Isover Akusto El 60 53 (51)
o @ CW 75/125 2x2 RF 12,5 5.5 5 75 11 & Isover Akusto EI 90 52 (49)
O — 2 (RB 12,5 + Blue Acoustic RF 12,5) 5,5 5 75 11 Isover Akusto El 60 54 (52)
'E; 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 5,5 5 75 11 Isover Akusto EI 90 55 (52)
c 2x (RF 12,5 + Blue Acoustic RF 12,5) 5,5 5 igény szerint El 120 -
T) [ — 2x2 RB 12,5 6,5 5,75 50 11 Isover Akusto El 45 -
o 2x2 RB 12,5 6,5 5,75 100 11 Isover Akusto El 45 51 (49)
"g @ CW 100/150 2x (RB 12,5+ RF 12,5) 6,5 5,75 75 11 Isover Akusto El 60 52 (50)
w 2x2 RF 12,5 6,5 5,75 75 11 Isover Akusto EI 90 52 (50)
N 2x2 RF 12,5 6,5 5,75 100 11 Isover Akusto EI 90 53 (50)
v Kétszer harom réteg gipszkartonnal késziil6 valaszfalak. Falsuly kb. 65 kg/m?
© ———— w5150 2x3RB 12,5 6,5 5,75 75 11 Isover Akusto El 60 51 (48)
@© 2x3 RF 12,5 6,5 5,75 75 11 Isover Akusto El 120 52 (49)
N @ W 1001175 2x3RB 12,5 8 7,5 75 11 Isover Akusto El 60 53 (50)
w 2x3 RF 12,5 7.5 7.5 75 11 Isover Akusto El 150 54 (51)
‘_U ——L—— ' CW 100/180 2x (RF15 +2xRF 12,5) 7 7,5 100 11 Isover Akusto El 180 55 (52)
g Rigips 6lomkasirozott gipszkartonokkal késziilé sugarzasvédé valaszfal. Falsaly kb. 60-85 kg/m2
e —
;- Cw 1001150 (5 ;‘82152;: glgr:]?ﬁgl) 6,5 575 | 100 11 | lsover Akusto | 145 52
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3/1. TABLAZAT: Rigips gipszkarton épitSlemezzel késziil6 valaszfalak — folytatas

* Megengedett : 5 ! sulyozott
v el fameSese it Akolmazot isvinygyapor  Tuzsgsagi NG
i falvastagsag burkolat tavolsaga 60 cm VEB A A ; hatarertek : griek: Rw
i [mm] i [mm] kalmazasi teriilet
i El [perc]
2x2 RB 12,5 2,6 nincs 50 1 Isover Akusto El 30 -
:ﬁ 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 2,6 nincs 50 11 Isover Akusto El 45 -
K&;;;; 2x2 RF 12,5 2,6 nincs 50 1 Isover Akusto El 60 -
m CW 50+507155 2x2 RB 12,5 2,6 nincs 2x50 1 Isover Akusto El 45 52 (50) ~
2x (RB 12,5 + RF 12,5) 2,6 nincs 2x50 11 Isover Akusto El 60 52 (50) ‘_U
2x2 RF 12,5 2,6 nincs 2x50 11 Isover Akusto EI 90 53 (51) ,_{E
2x2 RB 12,5 3,5 2,75 75 11 Isover Akusto El 45 - Ne)
:'?E 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 3,5 2,75 75 11 Isover Akusto El 60 - B
i&;;;; 2x2 RF 12,5 3,5 2,75 75 11 Isover Akusto EI 90 = —
@ A 2x2 RB 12,5 3,5 2,75 2x75 11 Isover Akusto El 45 53 (51) :S
— 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 3,5 2,75 2x75 11 Isover Akusto El 60 53 (51) _(CU
2x2 RF 12,5 3,5 2,75 2x75 11 Isover Akusto El 90 54 (52) T)
2x2 RB 12,5 4,25 3,5 75 11 Isover Akusto El 45 - —
—— 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 4,25 3,5 75 11 Isover Akusto El 60 - :8
TR cw 2X2 RF 12,5 425 3,5 75 11 Isover Akusto EI 90 - 0
m 100+100/255 2x2RB 12,5 4,25 3,5 2x100 1 Isover Akusto El 45 54 (52) j:
2x (RB 12,5 + RF 12,5) 4,25 3,5 2x100 11 Isover Akusto El 60 54 (52) ©
2x2 RF 12,5 4,25 3,5 2x100 11 Isover Akusto EI 90 55(53) f_U
* Alkalmazadsi tertlet I: Alacsony létszamu terek mint példéul: lakédsok, irodak, kérhdazak, beleértve a folyosot is. qﬁ
Alkalmazasi terlet Il: Nagyobb létszamu terek, mint példdul: gytiléstermek, iskolatermek, el6addtermek, kidllitasi €s el6addterek 8
Valamint, ha a szomszédos helyiségek k6zétti padldszint kiilbnbség nagyobb, mint 1 méter. o
>
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3/1. TABLAZAT: Rigips gipszkarton épitSlemezzel késziil6 valaszfalak — folytatas

. Megengf:dett E E Sulyozott
Gipszkarton falmagassa_g, 4 Alkalmazott asvanygyapot:
P! a CW-profilok

burkolat tavolsaga 60 cm

hangszi-
vastagsag/fajsaly/tipus é%teétf:lis‘:v

[mm] Ikalmazasi teriile

2x2 RB 12,5 i 45 ¢ 4 ¢ 50 i 11 i Isover Akusto : EI30 =
2x (RB 12,5 + RF 12,5) 4,5 4 50 . 11 | lsoverAkusto : EI45 -
— 2x2 RF 12,5 i 45 ¢ 4 ¢ 50 i 11 i lIsover Akusto i  EI60 i =
v ;& : 2x2 RB 12,5 L4514 2x50 ;11 lsoverAkusto :  EI45  © 52 (50)
© LR 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 45 4 260 11 koverAkusto . EI60 . 53(51)
© e 2x2 RF 12,5 i 45 4 2x50 11 : Isover Akusto : EI 90 i 53(51)
= CW 50+50/200 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 4,5 4 50 + 50 11 Isover Akusto EI 90 60 (58)
2 2x2 RB 12,5 6 5,5 75 11 Isover Akusto El 45 -
o == ] 2x (RB 12,5 + RF 12,5) i 6 ¢ 55 ¢ 75 i 11 ilsoverAkusto i El60 i -
\© | : 2x2 RF 12,5 6 55 ¢ 75 i 11 ilsoverAkusto i EI90 i @ -
= Lo : ] 2x2 RB 12,5 6 55 ¢ 2x75 i 11 ilsoverAkusto i  EI45 i 53(51)
L _— H : 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 6 55 § 2x75 11 : Isover Akusto : El 60 i 53(51)
T_) 2x2 RF 12,5 6 5,5 2x75 11 Isover Akusto EI 90 54 (52)
~‘q-) — 2x2 RB 12,5 6,5 6 75 11 Isover Akusto El 45 -
+ - : 2% (RB 12,5 + RF 12,5) 65 : 6 i 75 11 lsoverAkusto . El60 i -
4 2x2 RF 12,5 . 65 ¢ 6 . 75 i 11 lsoverAkusto . EI90 . -
~ (__j 2x2 RB 12,5 6,5 6 i 2x100 11 Isover Akusto El 45 54 (52)
© 2x (RB 12,5 + RF 12,5) 6,5 : 6 : 2x100 11 Isover Akusto El 60 54 (52)
(_5 e — ; ; 2x2 RF 12,5 i 65 6 i 2x100 11 : lIsover Akusto : EI 90 i 55(53)
q,:‘ * Alkalmazdsi teruletl Alacsony létszamu terek mint példaul: lakdsok, irodék, kérhazak, beleértve a folyosot is.
v Alkalmazasi terulet Il: Nagyobb létszamu terek, mint példdul: gytiléstermek, iskolatermek, el6addtermek, kidllitasi €s el6addterek
‘_‘g Valamint, ha a szomszédos helyiségek k6zétti padldszint kilnbség nagyobb, mint 1 méter.
3
>
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3/1. TABLAZAT: Rigips gipszkarton épitSlemezzel késziil6 valaszfalak — folytatas

: f* IMegeng,ede;t : : ulyozott
ulle el Gipszkarton - lgs\gaisafg, ka Alkalmazott asvanygyapot: (izall6sag har;glsgli—

i Profilméret/ burkolat atW-protiiok vastagsag/fajsuly/tipus i hatarérték gte,f‘eRs
i falvastagsag tavolsaga m: ; rték: Rw

[mm] [mm] lkalmazasi teriilet i (Rw+C)

W 2x2 RBI' 12,5 4,5 4 2x50 11 Isover Akusto El 45 52 (49)
= CW 50+50/- 2x (RBI 12,5 + RFI 12,5) 4,5 4 2x50 11 Isover Akusto El 60 52 (49)
= 2x2 RFI 12,5 4,5 4 2x50 11 Isover Akusto EI 90 53 (50)
— T 2x2 RBI' 12,5 6 5,5 2x75 11 Isover Akusto El 45 52 (49)
im CW 75+75/- 2x (RBI 12,5 + RFI 12,5) 6 5,5 2x75 1 Isover Akusto El 60 52 (49)
X )(2 2x2 RFI 12,5 6 5,5 2x75 11 Isover Akusto EI 90 53 (50)

———— A falvastagsag a két profil kozott elvezetett gépészeti vezetékek atmérsjétsl fugg, de a profilok maximalis tengelytavolsaga 0,5 m lehet.

Dupla profilvazzal és 5 réteg gipszkartonnal. Falsuly kb. 62 kg/m2

v

&

©

Y

©

(@)

o

\©

o+

5RB 12,5 4,5 4 50 + 75 11 Isover Akusto - 55 (52) _(CU

—— 5RF12,5 4,5 4 50 + 75 1" Isover Akusto El 120 56 (53) —

m CW 50+75/200 . ()

—_ 3 Blue Acoustic RF 12,5 + 2 RB 12,5 4,5 4 75 + 50 11 Isover Akusto El 60 61 (59) ‘GL)

@ 5 Blue Acoustic RF 12,5 4,5 4 75 + 50 1 Isover Akusto El 120 62 (60) +

—_— 5RB 12,5 6,5 5,75 2x75 11 Isover Akusto El 60 54 (51) \8
CW 75+75/220

5RF 12,5 6,5 5,75 2x75 11 Isover Akusto El 120 55 (52) v

©

Lakaselvalaszto fal, dupla profilvazzal, 5 réteg gipszkartonnal és horganyzott acéllemezzel. Falsuly kb. 62 kg/m? ]

e CW 50+75/200 5 RF 12,5 + acéllemez 4,5 4 50+75 11 Isover Akusto El 120 59 (57) ",Q

m 5RB 12,5 + acéllemez 6,5 5,75 2x75 1 Isover Akusto El 60 59 (56) 8

@ CW 75+75/220:; 5RF 12,5 + acéllemez 6,5 5,75 50 1 Isover Akusto El 90 = O

H H 5RF 12,5 + acéllemez i 65 ¢ 575 ¢ 2x75 ¢ 11 i lsover Akusto : EI120 i 60 (58) >
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3/2. TABLAZAT: Rigips valaszfalmagassagok siiritett profilvazzal 9 m magassagig

Megengedett falmagassagok

Kétrétegi burkolas

Egyrétegii burkolas

profil | Profilok i alkalmazasi alkalmazasi alkalmazasi alkalmazasi
| : i tavolsaga [cm] | terulet I. terilet Il. terilet I. terilet Il.
EME A-99/2008 60 3,00 2,75 4,00 3,50
CW 50 40 4,00 3,75 5,00 4,50
Egyszeres profilvazzal 30 5,00 4,75 6,00 5,50
‘ 'Tesz“klo R'g'kps,l 60 4,50 3,75 5,50 5,00
alszerkezetekne w75 40 6,00 5,25 6,50 6,00
CW-profilok falvastagsaga 30 7,00 6,25 7,50 7.00
0,6 mm 60 5,00 4,25 6,50 5,75
CW 100 40 6,50 5,75 7,50 7,00
v 30 8,00 7,25 9,00 8,50
L
2 3/3. TABLAZAT: Megengedett falmagassagok kettds profilvaznal Rigips falszerkezeteknél
N\ 0
TO) CW-profilok falvastagsaga 0,6 mm és ONORM-DIN 18182 1. Részének megfele
\E oldalankénti egyrétegii burkolas - étré burkolas
-E; Profil Profilok tavolsaga Alkalmazasi Alkalmazasi Alkalmazasi Alkalmazasi
c [cm] teriilet I. teriilet Il teriilet I. teriilet Il
= 60 4,50 4,00
q,_" CW 50+50/... 40 - - 5,50 5,00
:8 Szereléfalként 30 6,50 6.00
) mokent 60 6,00 5,50
)] CW 75+75/... i 40 - - 7,00 6,50
osszekapcsolt
- profilvazzal 30 8,00 7,50
LU 60 6,50 6,00
@© CW 100+100/... 40 - - 7,50 7,25
N 30 8,50 8,50
£ CW 50+50/... Killonalls kettds 60 - - 2,60 nincs
— CW 75+75/... L 60 3,00 2,50 3,50 2,75
\(O profilvazzal
> CW 100+100/... 60 4,00 3,00 4,25 3,50

* Alkalmazadsi terdlet I: Alacsony létszamu terek mint példéul: lakdsok, irodak, kdrhdzak, beleértve a folyosot is.

Valamint, ha a szomszédos helyiségek kézétti padldszint klilénbség nagyobb, mint 1 méter.
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111.3 Az épitmény késziiltségi foka,

valaszfalak kitiizése

A vélaszfal épitését megel6zden a kovetkezd dolgokrol

szikséges meggy6zédniink:

¢ a padld és a mennyezet egyenessége
* az elektromos szerelvények kivezetési helyei (amennyiben
azokat a valaszfalakban szeretnék vezetni).

A vélaszfalakat a kész padlora abban az esetben lehet
elhelyezni, ha biztositottak azok a feltételek, amelyek
megakadalyozzak a padlofelllet megrongalodasat, illetve a

hangterjedést.

A fédémnek természetesen el kell birnia az épitendé falak sulyat.
A falak kittizése |ézerrel, vagy csapozsinor segitségével torténhet.
Mivel altaldban a profilvaz helyét szokas kitlzni, ne feledjuk el
figyelembe venni a falboritas vastagsagat.

Vélaszfal kitlizése pl. Iézer segitségével

.“ ! \‘\\
.:‘S?M ' A

111.4 Rigips standard valaszfalak
szerelésének menete

111.4.1 A valaszfal tartoszerkezete

111.4.1.1 Vazszerkezet horganyzott
acélprofilokbal
A vélaszfal vazat az alabbi 6sszetevok alkotjak:

e vizszintes ,vezetd” UW-profilok,
» flggbleges CW-profilok.

A CW-profilokon H-alaku bemetszések talalhaték, melyek az
elektromos vagy egyéb installacios vezetékek atvezetésére
szolgalnak. A CW-profilok réviditésénél torekedijtink arra, hogy
a H-alaku bemetszéseket legaldbb a profil egyik vége kozelében

megdrizzik.

A valaszfal tartészerkezetének szerelése — hatarolé profilok

(vizszintes UW, fuggéleges CW)

www.rigips.hu
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A valaszfal hatarolé profiljaira (vizszintes UW-profilok és
fliggbleges CW-profilok) az elhelyezéstket megelézéen

Rigips dntapado csatlakozé szivacscsikot ragasztunk, majd a
profilokat miianyag bettédubelek, vagy méas egyéb alkalmas
rogzitd eszkdzok segitségével (a csatlakozd szerkezet tipusanak
megfeleléen) a csatlakozd szerkezetekhez rogzitjik. A
rogzitések egymastdél valéd tavolsdga max. 800 mm. A sarkokndl
az elsé csatlakozasi pont tavolsdga a saroktél max. 200 mm.

A fodém- (tetd) szerkezet feltételezett lehajlasa 10 mm-nél nagyobb
m a valaszfal mennyezethez torténd csatlakoztatasat
csuszokapcesolat kialakitasaval kell megoldani, pl. a 108.
oldalon talalhato részletrajz alapjan. Az UW-profilok ald
megfelel6 szamu gipszkarton csikot sziikséges elhelyezni
(a falborito lapok és a fodémszerkezet kozotti hézagok
kitakaréasara, tlizvédelmi illetve akusztikai elvarasok miatt).

Ez a megoldas max. 20 mm fédémlehajlds esetén kivitelezhetd.

m 20 mm-nél nagyobb, de max. 40 mm fodémlehajlas esetén
a fent emlitett csuszéfodémkapcsolat kialakitasat UW MAX-
profillal (amelynek 70 mm a szarhosszlsaga) kell megépiteni.
(pl. 108. oldalon).

m 40 mm-nél nagyobb varhato fodémlehajlas esetében
egyedileg kell a csomépontot tervezni.

Fliggoleges profilok szerelése

A vizszintes UW-profilok kézé fliggéleges CW (bizonyos
esetekben UA) profilokat helyeziink el. A CW-profilok hosszat
ugy kell megvalasztani, hogy amikor a CW-profilt belehelyezzik
az alsé UW-profilba, a CW-profil fels¢ vége min. 20 mm-t
csusszon be a felsd profilba. (Ennek a feltételnek

nagy jelentésége van a teherhordé fodém lehajlasanak
kompenzalasanal, tekintettel a vélaszfal figgetlen dilataciojara).

Vélaszfal tartoszerkezetének szerelése —fliggéleges CW-profilok

A fuggdleges profilok stiriségét a falboritd lapok mérete hatarozza
meg, azonban max. 625 mm lehet. A fiiggéleges profilok helyét
csak a falboritas szerelése soran szabad véglegesiteni.

A CW-profilokat ugy helyezzik el, hogy szarai a szerelés
irdnyaba nézzenek. A CW-profilokat nem rogzitjuk az
UW-profilokhoz (csak konnyedén becsusztatjuk 6ket).

Ha a CW-profilok az installaciok vezetését elésegitd H nyilassal
készultek, a profilok elhelyezése soran torekedni kell arra, hogy
ezek a nyilasok kozel egy magassagban legyenek.

Amennyiben a valaszfalban tovabbi vezetékeket (pl. vizvezeték)
szikséges atvezetni a CW-profilokon, korldtozott méretben a
helyszinen is alakithatunk ki nyilasokat.

Rigips muiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



A vazoszlopokban kialakitott nyildsokra az alabbi szabalyok

vonatkoznak:

 a kialakitandd nyilas szélessége min. 10 mm-rel legyen
kisebb a profil szélességénél (valaszfal tiregénél)

* a nyilas magassaga (a profil hossziranyaban) nem lehet
nagyobb a szélessége kétszeresénél

* amennyiben a profilban egymas folott tobb nyilasra van
sziikség, egymastol vald tavolsadguk nem lehet kisebb, mint
a hosszuk haromszorosa

o aszikséges nyilasokat a profil (valaszfal) alsé vagy felsé
harmadaban javasoljuk kialakitani

¢ anyilas éle a profil végétdl, legaldbb az adott profil
névleges szélességének megfelel6 legyen

e profilkapcsolasok (toldasok) kdrnyékén nem alakithatok
ki nyflasok

a.) A standard CW-profilok magassagat meghaladé valaszfalak
esetén a CW-profilok hosszaban egymas folé épithetok.

A toldast CW50 bordavaz esetén 50 cm, CW75 esetén

75 cm, és CW100 esetén 100 cm hosszd, UW-profilbdl készalt
segéddarabbal oldjuk meg. A segéddarab hossza egyenletesen
oszlik el a toldas alatt és folott.

b.) Alternativ megoldasként a CW-profilok meghosszabbitasa

torténhet a profilok ellentétes irdnyl egymasba-tolasaval is.
Ebben az esetben az egymaésba tolt szakasz C\W50 bordavaz
esetén 50 cm, CW75 esetén 75 ¢cm, és CW100 esetén 100 cm
hosszu legyen.

A egybetolt szakasz végein és a kozepén a profilokat
lemezcsavarokkal kapcsoljuk egymésba.

a.) b.)

Az UA-profilok toldasa ugyanolyan UA-profilbél készult
segéddarab kozbeiktatasaval johet létre. A segéddarab
hossza cm-ben kifejezve, megfelel az UA-profil mm-ben
megadott szélességének. A segéddarab a csatlakozas helyén
egyenletesen fekszik fol. A segéddarabot az UA-profilhoz

8 db M8 csavarral rogzitjik anydval és alatéttel egydtt, —
négy-négy csavar kertl a profilcsatlakozas mindkét oldalara.

A toldas szomszédos oszlopokon nem torténhet ugyanabban
a magassagban. Magassagszintbeli eltolasuk min. 2 m
legyen. A toldast a valaszfal also vagy felsé egyharmadéban
célszer(i végrehajtani.

www.rigips.hu
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A vélaszfalak kett6s tartészerkezetre is szerelheték.

A kett6s szerkezet profiljai egymaés mellé kerllnek.

A profilok szomszédos oldalait Rigips szigeteld szivacscsikkal kell
ellatni. A kett6s vazszerkezet profiljai egymastdl figgetlenitve

is elhelyezhetdk. Ebben az esetben a szerkezet megengedett
magassaga csokken, lasd. 80. o. 3/3. tablazat.

Az installacios vélaszfalak dupla vazszerkezetének profiljai
gipszkarton lapokbdl készult csikokkal vannak 6sszefogva,
amelyek egymdstél max. 150 ¢cm tavolsagra vannak. Minden
profilpart legalabb két darab gipszkarton csikkal kell sszefogni.

|
Falborités szerelése — a vélaszfal egyik oldala

11.4.1.2 Beépitett szerkezetek

Igény szerint a fal vazszerkezetébe (szilardan rogzitve a

vélaszfal fuggéleges profiljaihoz) szerelélapok, vagy specialis
tartéallvanyok szerelhetk be (mosdd, WC csésze, piszodr, bidé,
iskolatabla, polcrendszer stb.).

Részletes informaciokat a 66-68. oldalakon, a 11.2.13 fejezetben
olvashatunk.

111.4.2 Epitélemezek régzitése és szigetelés

Gipszkartonozas

A vélaszfalak lapjait fuggéleges iranyban helyezziik el, vagyis
a lapok hosszanti oldala a figgdleges profilokkal parhuzamos.
Lehet6séqg szerint teljes méretl lapokat hasznaljunk.

A lapmaradékok hasznositasa falburkoléds céljabol abban az
esetben lehetséges, ha magassaguk eléri a min. 400 mm-t, és
nem keril beépitésre kozvetlentl egymas folott két vagy tobb
ilyen maradék. Lehet6leg szintmagas gipszkarton lapokkal kell
dolgozni, de nem kizart kisebb formatumu lapok hasznélata
sem (pl. 17200x2000 mm, 1000x1500 mm). Amennyiben a
valaszfal magassaga nagyobb, mint a lapok magassaga, a lap
folé tovabbi darabot kell beszabni. Ekozben tgyelni kell arra,
hogy a szomszédos mez6kben a vizszintes hézagok egymashoz
képest legaldbb 400 mm-re legyenek eltolva, megakadalyozva
igy a kereszthézagok kialakulasat.

A padlészinten kb. 10 mm széles hézagot javaslunk kihagyni,
melyet hézagol6 anyaggal toltink ki.

A vélaszfalakat a teljes belmagassagban végig kell kartonozni.
Nem elfogadhato az az eljaras, amikor nagyobb belmagassag
esetén gipszkarton almennyezettel csokkentjik azt, és

a csatlakozo vélaszfal dimennyezet feletti részét nem burkoljuk
gipszkartonnal. Ez egyrészt nagyban rontja a valaszfal
allékonysagat, extrém esetben nagy eréhatds kdvetkeztében

a fuggéleges profilok , kiutheték” a felsé UW-profilbol is.
Tovabba romlanak az akusztikai jellemzék is, mivel az
almennyezeti térben akadaly nélkul terjed a hang helyiségrél
helyiségre.

Rigips muiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Asvanygyapot szigetelések

Az dsvanygyapot szigetelést azt kovetden helyezzik el a
valaszfalba, ha az egyik oldal gipszkartonozasa megtortént és
helylkre kertltek benne a szUkséges elektromos és gépészeti
installaciok. Az dsvanygyapot szigetelések tekercsekben (pl. Isover
Isover Akusto (veggyapot szigetelés), vagy tablaban allnak a
felhasznalok rendelkezésére. A szigetel6anyag rétegeinek szamat,
vastagsagat, térfogattomegét illetve tipusat a 75-79. oldalakon
taldlhatod 3/1. szamu tablazatok paraméterei hatarozzak meg.

Asvénygyapot szigetelés elhelyezése a vdlaszfal (ireges részében

Az asvanygyapot paplant a szerkezet teljes egészébe,
hézagmentesen kell elhelyezni. Amennyiben a szigetel6anyag
nem tolti ki az Ureg vastagsaganak legalabb 3/4 részét, vagy
az Uregben nem bizonyul eléggé alaktarténak és stabilnak,
OsszecsUszas ellen rogziteni kell. A rdgzités minden mezé
fels6 részében 1x torténik, s egy rogzité pont max. 3 m magas
asvanygyapot paplant tarthat.

111.4.2.1 Gipszkartonozas - Rigips gipszkarton
lapok

A valaszfal egyik oldalanak a boritasa teljes szélességui
lappal, a csatlakozo szerkezetnél kezdédik.

A lapokat megfelelé hosszisagu — lasd. 49. oldal, 11.2.4 fejezet —
Rigips 212 tipust gyorsépité csavarokkal rogzitjik a fliggdleges
profilokhoz.

Figyelem!
A gipszkarton lapokat kizardlag a figgéleges CW-profilokhoz
régzitjuk, és nem a vizszintes UW-profilokhoz!

A tobbrétegli valaszfalak esetén az also réteget er6sitd csik
hasznélata nélkdl, egy lépésben hézagoljuk ki, barmely Rigips
hézagold anyaggal. A szikséges hézageltolasok kialakitasa miatt
a kovetkez6 réteget feles szélességl lappal kezdjuk.

A legfelsé lap végleges hézagolasat csak mindkét oldal teljes
gipszkartonozasat kovetden végezzik.

A valaszfal masik oldalanak a gipszkartonozasa feles
szélességu lappal kezdédik, oly médon, hogy a lap hézagja

a CW-profilon, az ellentétes oldal elsé falborito lapjanak a
kdzepére kertljon. Ebben az esetben is minden egyes réteget
hézagolni kell, gipszalapu Rigips hézagolé anyaggal.

A csavarfejeket csak a legfelsé lapon gletteljuk. A legfelsé lap
végleges hézagolasat csak mindkét oldal teljes falboritasanak
készre szerelését kovetéen végezzik el. A hézagolas maédjat
6nallo fejezet részletezi — lasd. 51-56. oldal, 11.2.5 fejezet.

www.rigips.hu
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Falborités szerelése — a vdlaszfal mdsik oldala

111.4.2.2 Rigidur gipszrost lapok szerelése

A tablak a valaszfalon éltalaban fliggéleges helyzetben
helyezkednek el (a lapok hossza parhuzamos a fiiggéleges
profilokkal). Falboritdshoz, amennyire lehetséges teljes mérett
Rigidur lapokat hasznaljunk. A lapmaradékok hasznositasa
falboritas céljabol abban az esetben lehetséges, ha magassaguk
eléri a min. 400 mm-t, és nem ker(l beépitésre kdzvetlenl egymas
folott két vagy tobb ilyen maradék. Ragasztasos technoldgia
alkalmazasanal a kereszthézagok megengedettek. Hasonldképpen
megengedett, hogy a hézag a tok sarkabdl induljon.

A valaszfal egyik oldalanak a boritasa a csatlakozo
szerkezettél indul, egész lappal. A gipszkarton valaszfalakkal

ellentétben, itt az illesztések a valaszfal ellentétes

oldalain ugyanazon a CW-profilon egymassal szemben is
elhelyezkedhetnek. A CW-profil a szabad széraival az elsé

lap felé néz. A kévetkezé lapot a CW-profil gerinclemezéhez
kozelebb szereljuk fel. A lapokat a fiiggéleges profilokra Rigidur
H csavarokkal rogzitjuk — lasd. 50. oldal, I1.2.4b fejezet.

Figyelem!
A lapokat kizérdlag a figgé6leges CW-profilokhoz régzitjik, és
nem a vizszintes UW-profilokhoz!

Dupla réteg( falboritasnal az elsé réteg mindig Rigidur 12,5 mm
lapokbdl készul, a masodik (legfelsé) késztlhet 12,5 vagy 10 mm
vastag lapbdl. Az alsoé réteg hézagai glettelhetdk, ragaszthatok
vagy (indokolt esetekben) szarazon Utkozésig szerelheték. A
kovetkezd réteg készulhet a hézagok CW-profilokon torténd
valtogatasaval (hasonldképpen a Rigips gipszkarton valaszfalhoz
— mindkét réteg rogzitése a CW-profilba), vagy elénydsebb
maodszerrel — a masodik rétegnek az elséhoz torténd rogzitésével.
A megfelel6 merevség elérése érdekében az alsé és a legfelsd
falboritas fliggdleges (esetleg vizszintes) iranyl hézagait legalabb
200 mm-rel el kell egymastol csusztatni.

A legfels6 réteg hézagait vagy gletteljik, vagy ragasztjuk. A glettelést
a vaélaszfal teljes falboritasan, mindkét oldalon el kell végezni.

A valaszfal masik oldalanak a boritasa teljes szélesség(i
lappal kezdédik — a hézagok egymassal szemben helyezkednek
el a kozos CW-profilon. Az egy- és kétrétegu falboritas egyéb
szabalyait, 1asd. a vélaszfal egyik oldalanak boritasa cim(
részben. Hézagolasi lehetéségek, lasd. Rigidur valaszfal egyik
oldalanak a boritasa. A csavarfejek és szerel6kapcsok helyét csak
a legfelsd lapon sziikséges glettelni. A legfelsé réteg hézagait
vagy ragasztjuk, vagy gletteljuk. A glettelés, illetve a ragasztas
maodjat 6nallé fejezet részletezi, 56. oldal, 11.2.5.2.

Rigips muiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



111.4.3 Tokok beépitése

Rigips falba, gipszkarton valaszfalba szerelheté tokot kell
beépiteni. Ahhoz, hogy a falat a tok kérnyékén megfeleléen
ki tudjuk alakitani, nagyon fontos ismernink a helyiség
belmagassagat, a tok belsé szélességét és az ajtészarny sulyat.

11.4.3.1 Fém ajtotok beépitése

A helyiség magassaga H< 2800 mm, a nyilas szélessége
<850 mm, ajto sulya <25 kg

A

& X

B
I
Az ajté fogadoszerkezetét 0,6 mm vastag lemezb6l késziilt,
hagyomanyos (CW és UW) profilokbol készitjuk. Az UW
padloprofilt az ajtényilas helyén meg szakitjuk. Az UW-profilt a
tok mindkét oldalan, két rogzité elemmel rogzitjik a padléhoz.

A tokhoz kapcsolodd CW-profilokat a padlé- és a mennyezeti
UW-profillal is 6ssze kell kapcsolni, stancoléfogé vagy OPEL csavar
segitségével. Az ajtényilas folott UW-profilokbol készilt 6sszekdtd
elemet helyeziink el. Az ajtétok folotti rész burkolasanak

megkonnyitése érdekében, az dsszekdtd elem folé két rovid
CW-profildarabot helyezlnk el fliggélegesen.

A CW tokprofilokat és a fels¢ 6sszekdté UW-profilt a behelyezett
acél ajtotok segitségével kotjuk dssze, minimum 3,9 mm-es
lemezcsavarokkal (OPEL 4,2x13 tipusu csavar), melyeket az ajtétok
csatlakozéasaiba csavarunk be (csatlakozasonként 2 db csavar).

A tok és a CW-profiloknak az UW-profilokkal térténd rogzitése
sorén Ugynevezett doboztartok jonnek létre.

Figyelem!

Amennyiben a falban dsvanygyapot szigetelés van, a hangszigetel6
tulajdonsdgok javitdsa érdekében az ajtdtok és a profilok k6zétt
keletkezett treget is ki kell télteni szigetel6anyaggal.

A bezérdsukat megel6z6en a doboztartokat (UW+CW) is ki kell
télteni szigetel6anyaggal.

A helyiség magassaga H> 2800 mm, a nyilas szélessége
>850 mm, vagy az ajtoé sulya >25 kg

www.rigips.hu
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A tok régzitéséhez UA merevitd profilokbol készilt szerkezetet
készitiink (2 mm lemezvastagsag), melyet alul és folul
.L" r6gzité segitségével rogzittink.
Az ajtoészarny sulya az aldbbiak szerint alakulhat:
* UA 50 profil — ajtészarny sulya max. 50 kg
e UA 75 profil — ajtészarny sulya max. 75 kg
* UA 100 profil — ajtészarny stlya max. 100 kg

Az UA-profilok padldhoz és mennyezethez térténd rogzitése

.L" rogzité elemekkel. Ezeket a rogzité elemeket a
mennyezethez és a padléhoz teherbird horgonyzassal kell
csatlakoztatni.

A horgonyzas helyén a mennyezeti UW-profilt meg kell
szakitani, az ,L” rogzitéket a padlon és a mennyezeten egyarant
kozvetlenul a tartoszerkezetbe szereljuk. Az ,L” rogzitéket az
UA-profilhoz két-két M8-as anyas csavarral rogzitjik.

11.4.3.2 Fa ajtotokok beépitése
a valaszfalszerkezetbe

Vonatkozé paraméterek:

A helyiség magassaga <2800 mm, a nyilas szélessége <850
mm, ajtok sulya <25 kg

Amennyiben minden kortlmény teljestl, az ajtészerkezet
kialakitasdhoz CW és UW fluggdleges profilokat hasznalunk.
Abban az esetben, ha valamely feltlintetett hatarértéket egy
konkrét szituacidban tullépjuk, gy UA-profilt kell hasznalnunk.
A profilok elrendezése és csatlakoztatasa megegyezik az
acéltokok elhelyezésénél leirtakkal. A tokokat, a vélaszfal
véglegesitését (falboritas, hézagolas) kdvetéen javasoljuk
beszerelni. A falba szerel6hab segitségével rogzitjik cket.

111.4.3.3 Falboritas a tok kérnyékén

A lapok kozotti figgbleges hézagok az ajtényilasok folott,

a falboritas peremétél szamitva legaldbb 15 cm-re legyenek.

Nem megengedett, hogy a hézagok kozvetlentl a tok felsé
sarkabol induljanak. A szomszédos lapok fliggdleges hézagjai

a két kivaltd CW-profilhoz vannak rogzitve, melyeket elézéleg

az ajtonyilas folott helyeztlink el. Az esetleges vizszintes hézagokat
is, a tok felsd sarkatdl legaldbb 150 mm-re kell elhelyezni.

Megjegyzés:

A Rigidur lapok és a ragasztott hézagos technoldgia alkalmazdsa
esetén nem szlikséges a hézagokat a felsé sarokhoz képest
eltolni.

;150 mim
>
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1.5 Kombinalt falak
111.5.1 Kombinalt falak épitése

Rigidur gipszrost frontlap

El6nydk:

¢ a fellilet mechanikai ellenall6 képessége nagyobb
(keményebb);
* a késébbi terhek falra torténé régzitésére alkalmasabb.

. A profilvaz szerelése:

e Az UW-profilokat vizszintesen szereljuk, rogzitések 800

mm-ként (rogzités a fodém anyaganak megfelel6 rogzité
elemmel, vasbeton fodém esetén, az alsé UW-profilt 6/40-es
beutédubellel, a felsé UW-profilt 6/35-6s fém belt&ékkel)
A CW-profilokat fluggélegesen szereljik. A CW-profilok
maximalis tdvolsdga 625 mm, mivel 1250 mm széles
gipszkartonnal éptlnek a kombinalt falak. A széls6 CW-
profilokat rogziteni kell a meglévé falhoz, a fal anyagénak
megfeleld rogzité elemmel. A CW-profilokat legalabb 20
mm-el révidebbre kell vagni mint a tényleges belmagassag.
A vélaszfal hatarolo profiljaira csatlakozo csikot kell ragasztani.
A csatlakozo csikot az aldbbiak szerint kell megvaélasztani:
— hanggatlo kombinalt falak esetén: szigetel6 szivacscsik;
— Al-es tlizgatld falak esetén: szigetel6 kézetgyapot csik A1.

2. A belsé réteg RF 12,5 x 1250 gipszkarton szerelése:

3.

A gipszkarton lapokat a fuggdleges CW-profilokhoz
szereljuk, 212-es 25 mm hosszU gyorsépité csavarokkal.
A gipszkarton lapok felcsavarozasahoz tablanként minimum 9
db csavart kell felhasznalni.

A gipszkartonozasnal be kell tartani a gipszkartonozasi
szabalyokat, a lapokat mindig eltolassal kell szerelni.

A gipszkarton hézagolasa, Super, Vario hézagolé
gipsszel térténik. A belsé rétegben felszerelt gipszkarton
hézagolasahoz hézagerdsité szalag hasznalata nem
sziikséges.

4. A kilsé réteg Rigidur H 12,5 x 1249 gipszrost lap szerelése:

5.

A gipszrost lapok szerelésénél is be kell tartani az altalanos
szarazépitési szerelési szabalyokat.

A Rigidur H lapok kiosztdsa ugy torténik, hogy a lapok
csatlakozasa, ne ugyanarra a CW-profilra essen, mint a belsé
réteg gipszkartonnal.

A gipszrost lapok rogzitése Rigidur csavar 3,5 x 40 segitségével
torténik, a CW-profilokhoz, a gipszkartonon keresztal.

A csavarozasi tavolsag maximum 250 mm.

A bels6 réteg gipszkarton és a kils6 réteg Rigidur lap vizszintes és
flggdleges hézagai kdzott legaldbb 200 mm tavolsag kell legyen.

A Rigidur H gipszrost lapokat ragasztasos technikaval

épitjiik be Rigidur Nature Line ragasztéval

Az els¢ként felszerelt 1249 mm széles Rigidur H gipszrost lap

élére kinyomjuk a ragasztot, majd a kévetkezd lapot a ragasztoba
nyomjuk. Részletes leiras a Rigidur H ragasztasos hézagolasi
technikardl a 11.2.5.2 fejezetben az 56. oldalon.

www.rigips.hu
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Kombinalt falak elemei
Jelmagyarazat:

1.1. RF 12,5 gipszkarton épitélemez

1.2. Rigidur H 12,5 gipszrost épitélemez

2.1. R-CW profil (50, 75, 100)

2.2. R-UW profil (50, 75, 100)

3. Isover Ultimate 40 vagy 80 mm vastag (A1-es
tlizvédelmi osztalyu szerkezetekhez);
Isover Akusto 50; 75 vagy 100 mm vastag (emelt
hanggaétlésu szerkezetekhez)

4.1 Rigidur csavar (3,5 x 30; 3,5 x 40; 3,5 x 50)

4.2 Rigips gyorsépité csavar 212 (TN) 3,5x25

5. Hézagolas

e  Hézagold anyagok gipszkarton lapokhoz:
Rifino Top, Super, Vario

e  Hézagold anyag gipszrost lapokhoz:
Rigidur Nature Line ragaszto

6. Beutédubel 6/40 (Tlizgatld szerkezeteknél fém
bedtédubelt kell hasznélni!)

7. Gsatlakozo csik (tlizgatlashoz - szigetel6
asvanygyapot csik Al;
léghanggatldshoz - szigetel szivacscsik)

Rigips muiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



3/4. TABLAZAT: Kombinalt valaszfalak: Rigidur H lapok, Rigips gipszkarton és Isover Ultimate szigetel6anyagok

TUlizvédelmi osztaly: A1

Gipszkarton és i Megengedett : | sulyozott
Révid jelolé gipszrostlap burkolat falmagassag, h Alkalmazott asvénygyapot: {izall6sagii hangszi-

Profilméret/ (a Rigidur H a CW-profilok 2 yanysy allosa getelési
falvastagsag gipszrosgap mindig tévolséga_ 60 cm: vastagsag/fajsuly/tipus hatarérték
[mm] kiviil van) Ikal

: [mm]

i . m .m
Kétszer egy réteg Rigidur gipszrost lappal késziilé valaszfalak. Falsaly kb. 25-32 kg/m2

CW 75/100 2xRigidur H 12,5 4,50 3,75 40 14 Isover Ultimate Piano El 30 50 (46)

CW 100/125 2xRigidur H 12,5 5,00 4,25 40 14 Isover Ultimate Piano El 30 51 (47)

CW 75/100 2xRigidur H 12,5 4,50 3,75 80 14 Isover Ultimate Piano El 45 50 (46) 7
CW 100/125 2xRigidur H 12,5 5,00 4,25 80 14 Isover Ultimate Piano El 45 50 (46) ‘_U
Kombinalt falak 4 réteg lappal H‘E

CW 50/100 2x(RF 12,5 + Rigidur H 12,5) 4,00 3,50 40 14 Isover Ultimate Piano El 60 54 (52) No)

CW 75/125 2x(RF 12,5 + Rigidur H 12,5) 5,50 5,00 40 14 Isover Ultimate Piano El 60 55 (53) —
CW 100/150 2x(RF 12,5 + Rigidur H 12,5) 6,50 5,75 40 14 Isover Ultimate Piano El 60 54 (52) 8

CW 75/125 2x(RF 12,5 + Rigidur H 12,5) 5,50 5,00 80 14 Isover Ultimate Piano EI 90 55 (53) ‘O
CW 100/150 : 2x(RF 12,5 + Rigidur H 12,5)**** 6,50 5,75 80 14 Isover Ultimate Piano El 90 55 (53) -'(E;
Magas tlizgatlasu és emelt hanggatlasu valaszfalak <

CW 75/150 2x(2xRF 12,5 + Rigidur H 12,5) 6,50 5,75 80 20 Isover Ultimate Piano Plus El 120 56 (54) T)

CW 75+75/215: 3xRF 12,5 + 2xRigidur H 12,5****: 6,50 5,75 80+80 20 Isover Ultimate Piano Plus El 120 65 (63) ‘GL)
CW 75+50/200: 3xRF 12,5 + 2xRigidur H 12,5*** 4,00 3,50 80+40 20 Isover Ultimate Piano Plus El 120 65 (63) +
C%V\é;?ﬁlﬁilg:ft?a | 3RF125+2RigidurH125 550 . 500 . 80+80 . 20 | lsoverUlimatePianoPlus | EI120 : 66(63) 4

CW 100/175 2x(2xRF 12,5 + Rigidur H 12,5) 5,50 5,00 80 20 Isover Ultimate Piano Plus El 150 56 (54) v

CW 100/180 2x(RF 12,5 + RF 15 + Rigidur H 12,5) 7,00 6,50 80 20 Isover Ultimate Piano Plus El 180 56 (54) ‘_U
CWIMZ DD 4xRF 12,5+ 2Rigidur H125 550 - 500  80+80440 20 lsover Ultimate Plano Plus - I 180 70 (66) {—5‘
* Alkalmazadsi terulet I: Alacsony létszamu terek mint példéul: lakéasok, irodak, kérhdzak, beleértve a folyosct is. 8

Alkalmazadsi terdlet Il: Nagyobb létszamu terek, mint példaul: gyliléstermek, iskolatermek, el6addtermek, kidllitasi €s el6addterek. o)
Valamint, ha a szomszédos helyiségek k6zétti padldszint klilénbség nagyobb, mint 1 méter. >

**  Becsult érték.
*** 1,0 mm vastag horganyzott acéllemez beépitésével a rétegrendbe Mabisz altal vizsgdlt, 10 perces attérésgatldsra is mindsitett szerkezet.
**** 1 5 mm vastag horganyzott acéllemez beépitésével a rétegrendbe Mabisz altal vizsgdlt, 10 perces attérésgatldsra is mindsitett szerkezet.
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111.5.2 Kombinalt falak elemei
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Fal 5 cw 75/125 + el6tétfal CD-profilvazon Fal 6 cw 75/125 + 2 el6tétfal CD-profilvazon Y
1x12,5Rigidur H + 1 x 12,5 RF + CW75 profilvaz, 1x12,5 RF szivacscsikkal rogzitve + CD-profil dlithatd kengyelekkel 10 cm el6tétfallal, benne Isover L)
benne Isover szigetel6anyag (75 mm Akusto vagy 80 mm Ultimate) szigetelGanyag (75 mm Akusto vagy 80 mm Ultimate) + 1 x 12,5 Rigidur H + 1 x 12,5 RF + CW75 8
+ 1 x 12,5 RF karton + 12,5 Rigidur H + CD 27/60 profil profilvdz, benne Isover szigetelGanyag (75 mm Akusto vagy 80 mm Ultimate) + 1x 12,5 RF \©
Isover szigetel6anyaggal (100 mm Akusto vagy 80 mm Ultimate) karton + 12,5 Rigidur H + CD 27/60 profil dllithatd kengyelekkel, 10 cm elctétfallal, benne Isover "(E
és allithato kengyelekkel + 1 x 12,5 RB szivacscsikkal régzitve szigetelGanyag (100 mm Akusto vagy 80 mm Ultimate) + 1 x 12,5 RF szivacscsikkal rogzitve <
g
Jelmagyarazat: :8
1.1. RF 12,5 gipszkarton épitélemez 4.1. Rigidur csavar 3,9x35 ~8
1.2. Rigidur H 12,5 gipszrost épitélemez 4.2. Rigips gyorsépitd csavar 212/3,5x25 )
2.1. CW-profil (50; 75 vagy 100) 6. Bedtddibel 6/40 ©
2.2. UW-profil (50; 75 vagy 100) 5.1. Hézagolé anyag gipszkarton lapokhoz: Super, Vario o
2.3. CD-profil 27160 5.2. Uvegszélas hézager6sitd szalag Y-
2.4. UD profil 30 5.3. Hézagolo anyag gipszrost lapokhoz: D‘,
2.5. Allithaté kengyel 6-9 Rigidur Nature Line hézagold ragasztd ©
3. Isover Ultimate 40 vagy 80 mm vastag 7. Csatlakozé csik (tlizgatldshoz — szigetel6 ol
(Al-es tizvédelmi osztalyu szerkezetekhez); asvanygyapot csik Al; >
Isover Akusto 50; 75 vagy 100 mm vastag léghanggatléshoz - szigeteld szivacscsik)

(emelt hanggatldsu szerkezetekhez)

www.rigips.hu
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111.6 Terhelhetd, Gitésallé és tiizgatlé valaszfalak Habito épitélemezzel

1.0

21.2
3.2

1.0

abito

Habito épitélemezzel késziilt falak elemei
Jelmagyarazat:

1. Habito DFRI 12,5x1200x2000 mm terhelhetd,
utésallo, tizgatlo épitélemez.

2.1.2 Fuggdleges CW-profil: R-CW 75 profil

2.2.2 Vizszintes UW-profil: R-UW 75 profil

3.1. Szigetel6 szivacscsik 70 mm széles

3.2. Isover Akusto dsvénygyapot szigetel6anyag

5.1. Vario hézagolé gipsz

5.2. Uvegszédlas hézager®6sit6 szalag

Rigips muszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



3/5. TABLAZAT: Szimpla profilvazra épiilé Habito valaszfalak
TUlzvédelmi osztaly: A2

Lakétérben i
. megengedett Alkalmazott A A P ATVt Sulyozott
Gipszkarton i falmagassag, ha | asvéanygyapot: Isover :I‘l;aél'!g:taé?(' Utfgi!)lg;:gl hangszigetelési
burkolat i a CW-profilok Akusto vastagsag ! érték: Rw (Rw+C)
[mm] i tavolsaga 60 cm :
El [perc]

CW 50/75 2xHabito DFRI 12,5 3 szigetelés nélkul El 30 UK 1 -
CW 50/75 2xHabito DFRI 12,5 3 50 El 45 UK 1 46 (42)
CW 75/100 2xHabito DFRI 12,5 4,5 75 El 45 UK 1 47 (45)
CW 75/125 2 (Habito DFRI 12,5 + RB 12,5) 5,5 75 El 60 UK 1 56 (53)

2 (Habito DFRI 12,5 +

CW75/125 Blue Acoustic RFI 12,5)

55 75 El 90 UK 1 56 (53)

~

: Rigips Rigips o o o : Rigips
Rigips i Vario livegszalas Prolslli?(“;?nish RigiProfil A Rt:gg:esad i sz?lgeltpeslé i HartFix
Habito i hézagolo hézagerésité i vazszerkezet g i ek | gyorsépits
; glettanyag szivacscsi K
.................. ...aipsz S
Termékleiras
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{  HabitoDFRI @  Afokozott A lapok : R { Ontapado .

i 12,5x1200x2000 :  teherbirasu i taldlkozasanal : Afeliilet végss CW és UW : Atotkaérlt%tss < szivacscsik 6 ﬁéT:rkr)]I:;ek

i mm terhelhet6, i  szerkezetek i  hézagolo imitasah 9 i profi lok a valaszfal ity elek UW és CW f'F' hoz tortend

i Utésallo, tlzgatlo : hézagold i anyagba SEEEINer i vazszerkezetéhez. : [pediiy @ profilokra RIS (IERE

E e H - H " ¢ kialakitaséhoz. : rogzitésére.
épitélemez. anyaga. i agyazzuk. : : {  ragasztva.

WWW.rigips.hu




111.7 Emelt hanggatlasu tiizgatlé valaszfalak Blue Acoustic épitélemezekkel

Emelt hanggatlasu tiizgatlo falak elemei
Jelmagyarazat:

1. Blue Acousic RF 12,5 gipszkarton épitélemez
1. R-CW-profil
2. R-UW-profil
Asvénygyapot szigetelés (Isover Akusto)
1. Rigips gyorsépité csavar 212 (TN) 3,5x25
2. Rigips gyorsépité csavar 212 (TN) 3,5x35
1. Hézagolo anyag: Rifino Top, Vario, Super

1.
2.
2.
3.
4.
4.
5.
7.  Csatlakozé szivacscsik
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3/6. TABLAZAT: Rigips Blue Acoustic épitSlemezekkel késziilé valaszfalak

* Megengedett : : ulyozott
! i falmagassag, ha Ay ATV i-
Révid jeldlés: Gipszkarton a CV\?— prof?lok Alkalmazott asvanygyapot: Gizallésag Zaer;glséz;i

Profilméret/ falvastagsag | burkolat tavolsaga 60 cm: vastagsag/fajsuly/tipus  hatarérték | Jiak: Rw
[mm] i [mm] Ikalmazasi teriilet : (Rw+C)

Szimpla profilvazra épilé emelt hanggatlasu valaszfalak

CW 75/100 2x Blue Acoustic RF 12,5 4,5 3,75 75 11 Isover Akusto El 30 47 (44)
CW 75/125 : 2 (RB 12,5 + Blue Acoustic RF 12,5) i 855 ¢ 5 B 11 : Isover Akusto : El 60 54 (52)
CW 50/100 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 4 3,5 50 11 Isover Akusto El 60 i 55 (52)
CW 75/125 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 5,5 5 75 11 Isover Akusto EI 90 55 (52)
CW 75/125 2x (Blue Acoustic RF 12,5 + Rigidur H 12,5 5,5 5 75 11 Isover Akusto EI 90 57 (55)
Szimpla profilvazra épiilé emelt tiizgatlasu valaszfalak
CW 75/125 . 2x(RF 12,5 +Blue Acoustic RF 12,5) - 55 | 5 igény szerint C B0 ¢ -
Dupla profilvazra épiilé emelt hanggatlasu valaszfalak
CW 50+50/ 6sszekapcsolt profilvaz 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 4,5 4 50 + 50 11 Isover Akusto El 60 60 (58)
CW 75+50/200 (5 rtg) : 3 Blue Acoustic RF 12,5 + 2 RB 12,5 : 4,5 : 4 : 75 + 50 : 11 : Isover Akusto : El 60 : 61 (59)
CW 75+50/200 (5 rtg) 5 Blue Acoustic RF 12,5 4,5 : 4 75 + 50 11 Isover Akusto El 120 62 (60)
CW 75+50/220 (6 rtg) 4 Blue Acoustic RF 12,5 + 2 Rigidur H 12,5 4,5 4 75 + 75 11 Isover Akusto El 120 63 (61)
Meglévé szerkezetek léghanggatlas értékének javitasa Blue Acoustic lapok hasznalataval
CW 50/100 22 RB 12,5 L4 0 35 50 i 11 loverAkusto i EI45 | 49(43)
CW 50/112,5 2E>;<|2u SBA! gdztf?sé"f;’? 5 4 35 50 11 | Isover Akusto :  EI45 55 (52)

* Alkalmazadsi terlet I: Alacsony létszamu terek mint példéul: lakdsok, irodak, korhazak, beleértve a folyosodt is.

Valamint, ha a szomszédos helyiségek k6z6tti padldszint kilénbség nagyobb, mint 1 méter.
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111.8 Rigips biztonsagi valaszfalak

A Rigips biztonsagi valaszfalak szerkezetiket és
technoldgidjukat tekintve is a hagyomanyos Rigips valaszfal-
szerkezetekbdl indulnak ki. A biztonsag névelése érdekében

a szerkezet belsejébe betonacél halét, horganyzott acéllemezt
helyeziink el (az acéllemez vastagsaga és rétegszama, az adott
biztonsagtechnikai osztaly — BT — kivdnalmainak megfeleléen).

A Rigips biztonsagi szerkezetek épitését
csak specialisan képzett szakemberek végezhetik,
akik betartjak a Rigips szerelési utasitasait és
a Mabisz termék-megfelelségi ajanlasait.

Biztositoi kockazatvallalas feltétele:

— a beépités kizarolag a gyarté altal meghatéarozott, MABISZ
ajanlasnak megfelel6é modon torténhet (a valaszfal profiljait
idegen falszerkezethez 30 cm-enként rogziteni kell. A
rogzitést téglafalnal legaldbb 15 cm mélyen, 12 mm
atmérdgji koracél tartdszilardsagaval egyenértékl erésséggel,
betonfalnal legaldbb 10 cm mélyen, 10 mm atméréji koracél
tartoszilardsagaval egyenértékd erésséggel kell biztositani);

— a beépitd cég egyértelmlien azonosithato legyen;

— a garancialevélen fel kell tintetni a beépitést végzé cégnek a
szakszerUiségre vonatkozo nyilatkozatat és a beépités helyszinét
és idépontjat.

Kivitelez6i nyilatkozat:

Beépitéskor a kovetkezé nyilatkozat kitoltése szikséges; a
beépitett, ajanlott termék el6tti négyzetet kézjeggyel kell
megjel6ini.

Beépités helye: ...
IdOPONEA: <ot
Beépités a gyarto altal meghatarozott, kovetkez6 médon tortént:

Rigips muiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




3/7. TABLAZAT: Rigips biztonsagi valaszfalak

TUlzvédelmi osztaly: A2
A *-gal jeldlt szerkezetek kulsé burkolatat RF gipszkarton laprol Rigidur H gipszrost lapra, valamint a szigetel6anyagot Isover Ultimate Piano-ra
cserélve, a szerkezet tlizvédelmi osztalya Al-esre valtozik.

* Megengedett i .
. : falmagassag ha | Alkalmazott i Sulyozott MABISZ
Gipszkarton & p. 4 0cag0t nével aCW-profilok :  asvanygyapot:

i Tiizallosa hangszi- a
_Pre i H PR, Ay besorolas:
filméret/{ ", ¢ lapburkolat : réteg tavolsaga 60 c vastagsag/fajsly/tipus : TR ;tve\ll?ls‘w:%r)r\ attorésgatlas
Ia"’a,s' - alkalmazasi terille
agsag
i [mm] ‘i i Lm i I.m | mm ikg/m3i tipus i El[perc]

Biztonsagi valaszfal, szimpla profilvazzal, 2x2 réteg Habito épit6lemezzel. Profiltavolsag: 300 mm. Falsuly kb. 54 kg/m2

cw Habi It szilard I
B . abito megnovelt szildrdsagu sover
TEE  100/150 4 Habito 12,5 oo 65 | 575 0 75 11 SO E9 56 (53) 15
Biztonsagi valaszfal, szimpla profilvazzal 2x2 réteg gipszkartonnal és horganyzott acéllemezzel
e o Isover
@ cw 7. 2x2 RB 12,5 :horganyzott acéllemez: 1,0mm: 6,5 5,75 50 11 NS El 45 51 (49) 10
——— 1007150 % 2154 | 250 RF 12,5* ‘horganyzott acéllemez: 1.0mm: 6,5 575 i 75 i 11 /'jf’a’s‘i[) EI 90 52 (50) 10
Lakaselvalaszto fal, dupla profilvazzal, 5 réteg gipszkartonnal és horganyzott acéllemezzel. Falsuly kb. 62 kg/m?
—— 5RB 12,5+ . . Isover
R ow 8. s horganyzott acéllemez: 1,0 mm: 6,5 5,75 i50+75: 11 AKUSTO El 60 58 (55) 10
50+75/200 5RF 12,5 +* . ) Isover
@ 8/16* s horganyzott acéllemez: 1,0 mm: 6,5 5,75 :50+75: 11 AKUSTO El 120 59 (57) 10
Lakaselvalaszto fal, dupla profilvazzal, 5 réteg gipszkartonnal és horganyzott acéllemezzel. Falstly kb. 62 kg/m2
P w 1.1 SREI2S hogaottacdlemez 15mm. 65 | 575 754750 11 | ST Ei60 59 (56) 10
75+75/220 5RF 12,5 +* . . Isover
@ 1/9* il horganyzott acéllemez: 1,5mm: 6,5 575 :75+75: 11 AKUSTO El 120 60 (58) 10
Lakaselvalaszto6 fal, dupla profilvazzal, 5 réteg Habito épit6lemezzel. Profiltavolsag: 300 mm, a két vaz 150 mm eltolassal. Falsuly kb. 60 kg/m2
s m—
Ry cw . Habito megnévelt szilard- Isover
U= 754757213 - 5 Habito 12,5 sagu épitdlemez 6,5 5,75 i75+75: 11 Akusto El 120 62 (60) 15

www.rigips.hu
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111.9 Olomkasirozott kabinok A vélaszfal épitésekor az 6lomkasirozott lapok mindig arra
az oldalra kertlnek, ahonnan a sugarzas varhato, de a lapokat

Olomkasirozott kabinok kialakitasara altalaban kérhazak, az 6lomkasirozassal az acél bordavaz felé kell forditani.
rendelSintézetek réntgen szobaiban kerdl sor, de Az 6lomkasfrozott lapok felszerelése elétt a vazszerkezetre fel
el6fordulhatnak mas felhasznalasi teruletek is. kell ragasztani egy ontapadé dlomcsikot, amely a csavarozas
Az 6lomkasirozott gipszkarton lapok minden esetben helyén fokozza a sugarzas elleni védelmet.

12,5 mm x 625 mm x 2000 mm méretdek, és az dlomkasirozas Csuszokapcsolatok, ajté- és ablaknyilasok, elektromos
vastagsaga 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 vagy 3,0 mm lehet. atvezetések és gépészeti attdrések esetén gondoskodni kell
A szikséges 6lomréteg vastagsagot minden esetben a részletrajzoknak megfeleld arnyékolasrol.

a megrendelének kell megadnia.

Jelmagyarazat:

Lapok 1.1 RB 12,5x1250 gipszkarton lap
1.2 Olomkasirozott RB
12,5x625x2000 mm
2. Szigetel6 szivacscsik

32:'6 1211

Profilvaz 3.1 UW 100x0,6 profil
3.2 CW 100x0,6 profil
3.3 UA 100x2,0 merevité profil
+ L régzité

Szigetelés 4. Asvdnygyapot szigetelés
Pl. Isover Akusto vagy Ultimate
Piano

625 mm

Hézagolds 5. Hézagold anyag gipszkarton
lapokhoz: Super, Vario +
livegszévet hézagerdsité csik

Olom csik 6. Az 5 cm széles 6lom csikot
a profilvézra kell ragasztani.
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Gipszkarton csik 7.
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1.1 4610

Sugarzasvédé valaszfal Sugarzasvédé valaszfal Nyildszard beépitése Elektromos doboz
csatlakozdsa fédémhez csuszo fédémkapcsolata sugarzasvédé arnyékoldsa

2 3231 %1 4 1.1

1.2

I
1
_$_ca.!00 _+.

4% peraanear e

B

s

e
G

Sugarzasvédé valaszfal Sugarzasveéd6 valaszfal csatla- Ablakbeépités — also Gépészeti attérések
csatlakozéasa padlohoz kozasa falazott szerkezethez csatlakozas sugarzasvéds drnyékoldsa
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111.10 Uszodaterekben alkalmazhaté valaszfalak Glasroc H Ocean épitélemezzel

Glasroc H Ocean épitélemezzel késziilt falak elemei

Jelmagyarazat:

1. 1. 1. Glasroc H Ocean

2. 1. 2. Fuggéleges CW-profil: R-CW 75 profil

2. 2. 2. Vizszintes UW-profil: R-UW 75 profil

3. 1. Szigeteld szivacscsik 70 mm széles

3. 2. Isover Akusto dsvanygyapot szigetel6anyag
5. 12. Hydro hézagerésité szalag

5. 13 Rigips Promix Hydro hézagold anyag
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3/8. TABLAZAT: Szimpla profilvazra épiilé Glasroc H Ocean valaszfalak

TUlzvédelmi osztaly: A1

Glasroc H Ocean

Megengedett
i falmagassag, ha

burkolat
[mm]

50/75 2xGlasroc H Ocean 12,5 3
75/100 2xGlasrocH Ocean 12,5 4,5
100/125 2xGlasroc H Ocean 12,5 5
50/100 2x2 GlasrocH Ocean 12,5 4
75/125 2x2 Glasroc H Ocean 12,5 5,5
100/150 2x2 Glasroc H Ocean 12,5 6,5

i a CW-profilok
i tavolsaga 60 cm

Alkalmazott asvanygyapot:
vastagsag/fajsuly/tipus

[kg/m3]
2,75 40 15 asvanygyapot
3,75 60 15 asvanygyapot
4,25 80 15 asvanygyapot
3,5 40 15 asvanygyapot
5 60 15 4svanygyapot
5,75 80 15 asvanygyapot

Tizallésagi

Sulyozott
hangszigetelési

E145 46
E45 49
El45 49
B9 51
B90 53
B9 54

Glasroc H Ocean

Uvegszallal erésitett
tlizgatl6 gipszkarton,
amely folyamatosan magas
paratartalmu helyiségekbe
valo beépitésre is alkalmas.
Méret:
12,5x1200x2000 mm

Rigips Promix Hydro
hézagolé anyag

Készre kevert hézagolé anyag
antibakterialis kezeléssel.
Kiszerelés: 10 liter/vodor

iHydro hézagerdsit6 szalag:

Speciélis ragasztéval erdsitett
Ontapado Uvegszalhalo, amely:
alkalmas nedves kornyezetben
valo felhasznalasra.
Csomagolas:
20 méter/tekercs

Rigips Hydro csavar (25

Megnévelt korrézidallésagu
csavarok, amelyek magas
paratartalmu helyiségekben
épuld szerkezetekhez is
alkalmasak.

Szin: ezlst
Csomagolas:

1000 db/doboz

Rigiprofil extra horganyzassal

Nedves terekben éptil6
gipszkarton szerkezetekhez
megnovelt korrézioallosagu
profilokat kell hasznalni. A

szlikséges bevonat 2275
horganyzas vagy azzal
egyenértékd mas bevonat.

WWW.rigips.hu
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Glasroc H Ocean valaszfalak épitése

Elényok:

°  birja a magas relativ paratartalmat

o ellendll a penésznek és a bioldgiai kartevéknek

e keramia burkolat egyrétegui boritasra is felragaszthaté a
profilvaz sritése nélkul

1. A profilvaz szerelése

Nedves terekben fa vazszerkezet nem hasznalhato.

A megfeleld tipusu és horganyzasu (Z275) Rigiprofil elemekbél a tartovaz
az altalanos gipszkarton szerkezetekkel azonos médon készul. CW-profilok
maximélis tavolsdga 625 mm. Almennyezetek tartészerkezete kizarolag
noniusz fliggesztére rogzithetd.

A megengedett legnagyobb csavartavolsag fliggéleges szerkezeteken 250
mm (kiilsé sarkoknal 200 mm), vizszintes és ferde szerkezeteknél 170 mm.

2. A Glasroc H Ocean feliiletek hézagolasa

A felllet alapozasa nem sziikséges. Portalanitas utan a PRO élekre kozvetlentl
ragaszthato a Hydro hézager6sité szalag (1. abra).

A fozolt élek V illesztéseit el6szor teljesen ki kell télteni ProMix Hydro
anyaggal, szaradas utan a Hydro hézager6sit6 szalag felragaszthaté (2. abra).
Mindkét esetben kétszeri hézagolas szikséges (Q2), masodszor szélesebben
simitjuk a hézagokat ProMix Hydro anyaggal. Csavarfejek elglettelésére is
Promix Hydro alkalmas.

1. abra 2. dbra

Y

A Glasroc H szerkezet és egyéb éplletszerkezetek kozott 5 mm rést hagyunk,
amely Promix Hydro hézagolé anyaggal kit6lthet6. Szaradasa utan a feltletre
Hydro hézager6sitd szalag, majd Promix Hydro simités kertl. A falsarkot

gombadlé szilikonnal kell lezarni. Az olyan pozitiv éleket, amelyekre
keramia burkolat nem kertl, ALU élvédével kell meger6siteni. Szerves
anyagot (pl. papirt) tartalmazo élvédé (példaul AquaBead) csak a nem
extrém nedves tertleteken hasznalhato.

Széradas utan a feluletek finoman megcsiszolhatok, tgyelve, hogy a
Glasroc H Ocean felllete vagy a Hydro hézagerdsité szalag ne séraljon.

3. Feliiletképzés

m  Festés

Teljes fellleti simitas (poruszaras) ajanlott Promix Hydro anyaggal,
legfeljebb 1 mm vastagsagban. Ha a felllettel szemben kilénleges
kovetelményeket nem tdmasztanak (a Q2 felulet megfeleld), akkor festés
el6tt a feluletet le kell alapozni.

Sotét szinl festés vagy surld fény esetén javasolt a feltlet Q4 mindségi
glettelése, szintén a Promix Hydro hasznalandé legfeljebb 3 mm
rétegvastagsagban. Végs6 bevonatként alkalmas minden, a nedves
helyiségekbe ajanlott, vizbazisu diszperziods festék.

m  Csempézés

A Glasroc H Ocean szinoldala alapozoréteggel van ellatva, igy a
keramiaburkolat felragasztasa el6tt alapozas nem sziikséges.

2x1 réteg Glasroc H Ocean boritassal készul6 vélaszfal esetén a
csempeburkolat miatt nem szikséges a profilvaz stiritése, ha azt a
valaszfal magassaga egyébként nem koveteli meg. A megengedett
legnagyobb profiltavolsag 625 mm. Az ilyen esetben megengedett
legnagyobb csempeméret 300x300 mm, és a csempeburkolat témege
nem haladhatja meg a 30 kg/m2-t. Keramiaburkolat esetén a hézagolast
és a csavarfejek glettelését flexibilis csemperagasztoval végezzik (pl.
Weber for flex).

A csempeburkolat rugalmas fugazo anyaggal (pl. Weber.color comfort)
fugazhato. A sarkokat és az esetleges atvezetéseket penészgatlo,
tartésan rugalmas témitéanyaggal (pl. Weber.color silicon) kell

kitolteni. Froccsen6 vizzel érintkezé feltleteknél a csempeburkolat alatt
vizszigetel6 bevonatot (pl. Akryzol Weber) kell alkalmazni. A fuggéleges
és vizszintes éleket és falsarkokat vizallo szalaggal (pl. Weber.BE tomit6
szalag 14) kell lezarni.
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111.11 ives falak Glasroc F (Riflex) épitdlemezekkel

Az ives falak szerkezete ugyanugy C\W és

UW profilvazbol késziil. Epftési sorrend:

e Kitlizzik a vélaszfal helyét.

e Az UW profilokra felragasztjuk a

szigeteld szivacscsikot.

Az UW profilok évlemezén és egyik

gerinclemezén bemetszéseket ejtlnk,

ugy hogy szegmentalt UW profilt

kapjunk, ahol egy szegmens hossza cca

100-120 mm.

o Az igy elkészitett UW profilokat a
padléhoz és a mennyezethez rogzitjuk.

Minden masodik szegmenst rogziteni kell.

o A flgg6leges CW profilokat egymastol
300-500 mm tavolsagra helyezzik
el. ves falak esetében a CW profilok
rogzitheték az UW profilokhoz

perforécids ollé segitségével.
e A Glasroc F (Riflex) 6 mm vastag lapok

szerelése hosszanti élikkel merélegesen

a CW profilokra torténik, 212 tipusu

csavarokkal. A Glasroc F lapok szérazon

hajlithatdak. A lapok keresztiranyud élei
mindig a CW profilon taldlkoznak.

e Akulsé lapokon a csavarkiosztas 200
mm. Tobb rétegl burkolas esetén
az also6 (bels6) réteget 400 mm-es
tavolsagban szereljik.

e Hézagolashoz Vario hézagold anyagot
hasznaljunk hézagerésit6 szalag
hasznalata mellett.

A Glasroc F (Riflex) 6 mm vastag lapokndl

az ajanlott legkisebb hajlitasi sugar:

600 mm belsd iven, 1400 mm kulsé fven

3/9. TABLAZAT: ives valaszfalak attekintése

Asvanygyapot

12,5 mm vastag lappal burkolt
egyenes valaszfal csatlakozasa egy
6 mm vastag Glasroc F (Riflex) lappal
burkolt ives falszerkezethez

Szerkezet

i Profilméret Lapburkolat i szigetelés i Helyiség** tdmege | Falvastagsag
i min. vastagsag | : i [kg/m?]
= CW 50 i1 x Glasroc F (Riflex) : 40 : 3500 : 3500 : 17 : 62
@ CW 75 1 x Glasroc F (Riflex) 40 3500 3500 n.a. 87
CW 100 1 x Glasroc F (Riflex) 40 3500 3500 n.a. 112
= =
@ CW 50 3 x Glasroc F (Riflex) 40 4750 4000 45 86
j— —

* A CW-profilok 300 mm-es kiosztasdra érvényes.
** Alkalmazasi terulet I: Alacsony létszamu terek mint példaul: lakdsok, irodak, kérhdazak, beleértve a folyosot is.
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111.12 Installacios falak

egymastol bizonyos tavolsagban szerelt,

oOsszekapcsolt vazszerkezetre épitjik.

A szerkezetek egymastél valod tavolsagat

a bennuk vezetett vezetékek keresztmetszete
___ szabja meg.
Mindkét szerkezet fliggéleges profiljai
egymassal szemben ugy helyezkednek el,
hogy 6sszekapcsolhatok legyenek, s ezaltal
kompakt egységet legyenek képesek alkotni.
Az 6sszekapcsolast legaldbb 250 mm
magas, RBI (RFI) gipszkarton-csikok
segitségével végezzik, melyeket a
szerkezet egyharmados illetve kétharmados
magassagaban helyezink el. 4 méternél

R —

=

\

Valaszfal/padlo sarokcsatlakozas
magasabb falak esetében a bordavazakat fiirdészobaban

méterenként kell 6sszekapcsolni. Mindkét,
egymassal 6sszekapcsolt CW-profilba
legaldbb harom csavarral rogzitjik dket.
Az installacios falak mindkét oldalat 12,5
mm vastagsagu RBI, esetleg RFI lapokkal
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22 296 21 29a 1 113 1 boritjuk be, két-két rétegben.
Installacios falak épitésére azokban az A berendezési targyak és szaniter installaciok
esetekben van sziikség, ha a szerkezet elhelyezése, a viz-és nedvesség elleni
belsejében szanitertartdkat, vagy méretesebb szigetelés kérdése, kerdmia lapokkal térténé
vezetékeket kell elhelyezni. falburkolas részletei, mind a Il. fejezet targyat
Ezért az installacios falakat mindig dupla, képezik.
Jelmagyarazat: 2.2 Vizszintes UW-profil 3. Asvénygyapot szigetelés
1. Falboritas (RBI, RFl esetleg Rigidur lapok) ~ 2.9a. Mosd6 felfogatésédra szolgalo 4.  Rugalmas csatlakozo csik
1.1. Gipszkarton csikok szerkezet 5. Rugalmas saroktémité szalag
2. Kentvizszigetelés 2.9b.WC vagy bidé felfogatasara szolgalo 6. Tartdsan rugalmas hézagold anyag
2.1. Fuggéleges CW, esetleg UA- profil szerkezet (gombadlé szaniter sziloplaszt)

Rigips muiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




111.13 Valaszfalak és térelhatarolé falak szerkezeti csomépontjai

Szerelt fal csatlakozasa tiszta padlohoz

Jelmagyarazat:

1. Rigips gipszkarton lap

2.1. CW-profil

2.2. UW-profil

3. Asvdnygyapot szigetelés

4.1. Rigips 212/25 gyorsépité csavarok

5. Hézagkitéltes

6. ROgzités tartoszerkezetbe

7. Csatlakozo szivacscsik

9. Nedvesség szivargédsat megakadalyozo réteg
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Jelmagyarazat: > . : Szerelt fal redukalt csatlakozasa padlohoz
Szerelt fal redukalt csatlakozasa padlohoz a tiizvédelmi és akusztikai tulajdonsigok
. Rigips gipszkarton épitélemez

1 megtartasaval
1.1. Gipszkarton csikok

2.1. CW-profil

2.2. UW-profil L L 3
2.3 UW MAX-profil \ ™

3. Asvdnygyapot szigetelés . 42
4.1. Rigips 212/25 gyorsépité csavarok

4.2. Rigips 212/35 gyorsépité csavarok 52
5. Hézagkitdités L 1%
5.1. Beglettelt hézagerésité szalag 21 T e
5.2. Beglettelt ALU élvédé 2.2 7
6. ROgzités tartoszerkezetbe 3 B s
7. Csatlakozd szivacscsik i

T  Falboritas vastagsdaga
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Szerelt fal csatlakozasa megszakitott boritasu almennyezethez

Szerelt fal csatlakozasa teljes boritasu almennyezethez

Szerelt fal - almennyezet kapcsolat
A valaszfal a teherhordé fodémig tart

Jelmagyarazat:

1. Rigips gipszkarton épitélemez
2.1. CW-profil
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L 22— 7 i
) = 6 2.2. UW-profil
Lo —1 4.1 2.3. ub profil
o ﬂ 3. Asvénygyapot szigetelés
reiglie 4.1. Rigips 212/25 gyorsépité csavarok
"" YV 4.2. Rigips 212/35 gyorsépité csavarok
i ‘ : 5. Hézagkitsltés
7 23 42 5.1. Beglettelt hézagerdsité szalag
5 5.1 6. ROgzités tartoszerkezetbe
3 7. Csatlakozo szivacscsik
8. Merevités — min. 1 mm acéllemez
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Szerelt fal csatlakozasa CW-profilok segitségével, Szerelt fal csatlakozasa CW-profilok segitségével, Elektromos dobozok elhelyezése gipszkarton
a gipszkarton burkolat kihagyasaval a gipszkarton burkolat megszakitasaval valaszfalban
— 9

5 7 2.2 1 | |
Il / -

B kgl . i — g/l.( ‘ §I%/\MMIMW%
o > *

51 41 3 42 51 41 21 3

i
Ly
©
Y—
©
(@]
— = =
:S Szerelt fal csatlakozésa CW-profilok segitségével,
_‘CU a gipszkarton burkolat megszakitasa nélkiil §
— I\
(<)) szat:
~qh) Jelmagyarazat: \\ il //9
5 7 2.2 1 iai i Apité ] = G
= 1. Rigips gipszkarton épitélemez 1 I~
\8 / 2.1. CW-profil — S~
P2 ¢ 2.2. UW-profil 9
e [~ T 4 2.3. UD profil
© i ’ )
= 3. Asvédnygyapot szigetelés H ‘L
Y— i 4.1. Rigips 212/25 gyorsépité csavarok Fem e -eE A e
N | 4.2. Rigips 212/35 gyorsépité csavarok
© 5. Hézagkitéltés
\© 5.1. Beglettelt hézagerésité szalag
> 7. Csatlakozd szivacscsik
42 51 41 21 3 9.  Elektromos dobozok
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Szerelt fal csatlakozasa ragasztott Szerelt fal csatlakozasa megszakitott
elététfalhoz szerelt el6tétfalhoz

,,,,,,,,,,, N

%

W

R/

)i

)
Vi

VY

Vo

A

:’:4 7 41 3 2.2 5 3 22
:::: 6.1 - 7
= .

1.1

Jelmagyarazat:

Rigips gipszkarton épitélemez

. Elététfal boritasa

Ragaszto pogdcsa

. CW-profil
. UW-profil

Asvénygyapot szigetelés

. Rigips 212/25 gyorsépité csavarok

Rigips 212/35 gyorsépité csavarok
Hézagkitéltés

. Beglettelt hézagerésitd szalag
. Fém Molly dubel

Csatlakozé szivacscsik
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Egyszerti szerelt fal csatlakozasa vasbeton gerendahoz, egyoldali gerenda boritassal Szerelt valaszfalak ,L" csatlakozasa —

egyrétegli gipszkarton burkolat

| I i

L i ! 5.3 ! ' ( 2.1 3
Dswes
Dasmhn- \ 5 4

| — o 5.1

|
1
|22

Szerelt valaszfalak ,L" csatlakozasa -
kétrétegl gipszkarton burkolat

Jelmagyarazat: i

1. Rigips gipszkarton épitélemez
2.1. CW-profil

2.2. UW-profil

2.5. 40/40/1 mm szégelem

3. Asvdnygyapot szigetelés

4.  Rigips 212/25 gyorsépitd csavarok
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5. Hézagkitéltés
5.1. Beglettelt hézagerésitd szalag bt
5.3. Beglettelt ALU élvédé e
6. Régzités h
7. Csatlakoz6 szivacscsik — ™
N |22 sy
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Szerelt fal csatlakozasa oszlophoz, falvékonyitassal, Szerelt fal csatlakozasa falazott, vakolt szerkezethez
arnyékhoronnyal

52 1.1 6 21a 22a 1 3 4 7 532122 3

Szerelt fal csatlakozasa oszlophoz, falvékonyitassal,

arnyékhoronnyal, kétrétegl gipszkarton burkolattal

[ E—
LA

s
o
—

4
N\ ~ N 1/

5 751 6 21a22a 1 3 53 4 21 22 3

¥

Y

AN

1.
1.1.
2.1.
2.1a.
2.2
2.2a.

Jelmagyarazat:

Rigips gipszkarton épitélemez
Gipszkarton csikok

CW-profil

Vékonyitott falszakasz CW-profilja
UW-profil

Vékonyitott falszakasz UW-profilja
Asvénygyapot szigetelés

Rigips 212/25 v. 212/35 gyorsépité
csavarok

Hézagkitoltés

. Beglettelt hézagerésité szalag
. Beglettelt ALU élvédé
. Beglettelt ALU élvédé

Régzités
Csatlakoz6 szivacscsik
Elvélaszto (fest6) szalag
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R B Szerelt fal vékonyitott csusz6 csatlakozasa homlokzati oszlophoz
. Rigips gipszkarton épitélemez

1
1.1. Gipszkarton csikok
2

1. CW-profil QIR
2.1a. Vékonyitott falszakasz CW-profilja J(V'J(’\' /\J(
2.2. UW-profil
2.2a. Vékonyitott falszakasz UW-profilja — ¥
3. Asvdnygyapot szigetelés Yy
4 Rigips 212/25 v. 212/35 gyorsépité e

csavarok h

5. Hézagkitoltés
5.2. Beglettelt ALU élvédé
5.3. Beglettelt ALU élvédé
6. Régzites 752116 4 21a22a3 1 1 2122
7.  Csatlakozd szivacscsik
8. Elvédlaszto (festé) szalag

Szerelt fal vékonyitott csiszo csatlakozasa homlokzati oszlophoz Szerelt fal csiszo csatlakozasa homlokzati oszlophoz

""" I‘RE 8‘ 7 53 ‘
VA Al . ¥
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Dilataciés hézag kétszer egy réteg gipszkartonnal szerelt valaszfalban Dilatacios hezagot a terliletre vagy

hosszUsagra vonatkozé alabbi
limitértékek elérése esetén szikséges
> 20 ‘ kialakitani, mind a gipszkarton, mind
| | a gipszrost szerkezetek esetében:
¥ =T ¥ * egyenes szerkezet dilataciés
— \ C 1 szakaszanak maximalis hossza 15 m
* adilatacios mezé maximalis tertlete
100 m2
* tovabba az éplletben meglévd
]L szerkezeti hézagoknal is dilatécids
T | B ] hézag kiképzése szlkséges.
- Ezekben az esetekben nem véarhatok
a dilataciés szakaszok jelentds
elmozdulasai. Sztkséges a vazszerkezet
4 43 2 1 2.1 2.2 3 . oz s
és a falboritas megszakitasa (esetleg

a dilataciés hézagra specidlis dilatacios
Dilatacios hézag kétszer két réteg gipszkartonnal szerelt valaszfalban profilt helyezink el).

Vi

w

o oo oo

o~ N N N | N

1w1 /\|1\/|1 /\IlVI

—I1
[ 1
I . - | | : Jelmagyarazat:
Y Y Y Y Y 1. Rigips gipszkarton épitélemez
""\' § 2.1. CW-profil
( \ 2.2. UW-profil
0 J AN AAAN 3. Asvdnygyapot szigetelés

4. Rigips 212/25 v. 212/35 gyorsépité

. — & L ; csavarok
‘ < 150 mm ‘ N \ \ : 4.3 Rigips OPEL csavar
‘ 5.2. Beglettelt ALU élvédé

43 52 4 1 2.1 3 2.2
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111.14 Tajékoztato jellegii anyagsziikséglet 1m? fal készitéséhez

Gipszkarton fal Habito fal*

Rigips gipszkarton épitélemez Habito épitélemez
Vizszintes UW-profil
Fuiggdleges CW-profil
Csatlakozo szivacscsik
Gyorsépité csavarok 212/3,5x25 HartFix csavar 3,5x25
Gyorsépité csavarok 212/3,5x35 HartFix csavar 3,5x35
Gyorsépité csavarok 212/3,5x55
Belitédiibelek 6/40
Hézagold anyag (Super, Vario) Vario hézagol6 anyag
Glettel6 anyag a végsé feltletkezeléshez ~ ProMix Finish feltleti gletteléshez
Hézager6sitd szalag
Asvénygyapot szigetelés

m?2

Szerkezet
Szimpla Dupla
profilvaz profilvaz
2x1rtg. gk. i 2x2 rtg. gk. :2x3 rtg. gk. 4v.5. réteg
2,0 4,0 6,0 4,0 (5)
0,8 0,8 0,8 1,6
1,9 1,9 1,9 3,8
1,3 1,3 1,3 2,6
24,0 8,0 8,0 8,0
- 24,0 8,0 24,0
- - 24,0 -
1,8 1,8 1,8 3,6
0,6 1,2 1,8 1,2
0,2 0,2 0,2 0,2
3,2 3,2 3,2 3,2
1,0 1,0 1,0 2,0

* Habitoval készilt valaszfalak esetében az elsé réteg Habito utan alkalmazhatoak tovabbi gipszkarton tipusok a rétegekhez (példaul RB, Blue Acoustic

RF és RFI) igénytdl figgden.

Rigidur gipszrost épitélemez
Vizszintes UW-profil

Fuggdleges CW-profil

Csatlakoz6 szivacscsik

Rigidur 3,5x30 mm csavar
Beltédubelek 6/40

Rigidur Nature Line hézagol6 ragaszto
Asvéanygyapot szigetelés

Rigidur fal Egység

Szimpla profilvaz falboritas

Masodik lapréteg csavarozasa

2,0
0,8
1,9
1.3
28,0
1.8
10,0
1,0
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Szimpla profilvaz i Szimpla profilvaz i Szimpla profilvaz

Kombinalt falak + 2 réteg lap + 4 réteg lap + 6 réteg lap

2 x 1réteg gipszkarton

2 x 1 réteg Rigidur

A Rigi i lapokat kiilsé i + 2 x 1 réteg Rigidur 2x2 réteg gipsz.k:e\rton
rételg;-:’klt’:rl:tr v_?zIZ::lr?‘Skt SRESSEREES gipszrostlap gipszrostlap + 2 x 1 réteg Rigidur
Juk. gipszrostlap

Rigidur H gipszrost lap 12,5 x 1245 x 2750 m2 2,0 2,0 2,0

Gipszkarton RF 12,5 x 1250 x 2000 m2 2,0 4,0

Vizszintes UW-profil m 0,8 0,8 0,8

Fuggoleges CW-profil m 1,9 1.9 1,9 A‘,é

Csatlakoz6 csik m 1,3 1,3 1,3 qu

Rigidur csavar 3,5 x 30 mm do 28 = - 2

Rigidur csavar 3,5 x 40 mm vagy 212/3,5 x 35 db - 28,0 - e

Rigidur csavar 3,5 x 50 mm vagy 212/3,5 x 55 db - - 28,0 4&;

Rigips gyorsépitd csavar 212/3,5 x 25 db - 9,0 9,0 <

Rigips gyorsépité csavar 212/3,5 x 35 db - - 9,0 ~CIL)

Beutddibel 6/40 do 1,8 1,8 1,8 "

Rigidur Nature Line ragaszté ml 10 10 10 i‘)

Hézagolé anyag (Rifino Top, Super, Vario) kg - 0,6 1,2 ©

Asvanygyapot szigetelés (Isover Akusto vagy Ultimate) : m2  : 1,0 1,0 1,0 H’:‘
%)
o
\©
>
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i Kombinalt fal + 1
Kombinalt fal + el6tétfal i elététfal CD-pro-

Kombinalt fal + 2 el6tétfal

Emelt hanggatlasu kombinalt falak CD-profilvazra allithato

CW 50-es profilvazon filvazra allithato

kengyelekkel
- : I R B st oy e W o
A Rigidur gipszrost lapokat kiilsé rétegként szereljik. gipszrostlap gipsgrostlap gipszrostlap
: : Fal 4 Fal 5 Fal 6
Rigidur gipszrost lap 12,5 x 1245 x 2750 m?2 2,0 2,0 2,0
Rigips tlizgatlo gipszkarton RF 12,5 x 1250 x 2000 m?2 3,0 3,0 4,0
Vizszintes UW 75 profil m 0,8 0,8 0,8
Flggéleges CW 75 profil m 1,9 1,9 1,9
A(é Vizszintes UW 50 profil m 0,8 - -
qt_E Fuiggéleges CW 50 profil m 1,9 - -
No) Vizszintes UD 30 profil m - 0,8 1,6
B Fligg6leges CD 27/60 profil m - 1,9 3,8
E Allithato kengyel db - 3,0 3,0
'E; Csatlakozo csik 30 mm m = 1,3 2,6
< Csatlakozo cstk 50 mm m 1,3 - -
v Csatlakozo cstk 75 mm m 13 1,3 1,3
‘_8 Rigidur csavar 3,5 x 40 mm vagy 212/3,5 x 35 db 28,0 28,0 28,0
(V) Rigips gyorsépitdé csavar 212/3,5 x 25 db 22,0 22,0 34,0
i" Beutédubel 6/40 db 3,6 3,6 3,6
© Hézagold anyag gipszkarton lapokhoz (Rifino Top, Vario, Super) kg 1,0 1,0 1,0
qu Rigidur Nature Line hézagol6 ragaszto mi 10 10 10
D‘, Asvanygyapot szigetelés (Akusto 50 mm vagy Ultimate 40 mm) m2 1,0+1,0 1,0+1,0 1,0+1,0+1,0
©
‘©
>
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IV. fejezet - Nagytablas almennyezetek

A t6mor, nagytablas almennyezetek altalaban Rigips gipszkarton lapok, vagy Rigidur gipszrost lapok felhasznélasaval készulnek.

A nagytablas akusztikus almennyezetek Rigitone Activ'Air® vagy Gyptone BIG Activ'Air® akusztikus lapok felhasznalasaval
készllnek. Esztétikai funkciojukon kivul legfébb feladatuk, hogy néveljék az adott tér hangelnyelését.

Az ives almennyezetek boritasa specidlis hajlithaté Glasroc F (Riflex) lap.

A Rigips almennyezetek a felsoroltakon kiviil a tovabbi funkciokat tolthetik be:
e a fodém also oldalanak lezarasa
e az épulet belmagassaganak csokkentése
e installaciés vezetékek eltakardsa

hészigeteld tulajdonsagok javitasa

hangszigeteld tulajdonsagok javitasa

a fodémszerkezet tlizéllésaganak javitasa

a bels6 terek épitészeti megjelenésének tokéletesitése

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



IV.1 Nagytablas almennyezeti szerkezetek attekintése, épiiletfizikai tulajdonsagok

4/1 TABLAZAT Fémszerkezetes almennyezetek gipszkarton boritassal
Tlizvédelmi osztaly: A2

Szerelé Tarté Flig-
karton profilok

Alkal-
mazott
iggeszto

gesztok i Alkalmazott asvanygyapot: i Tizallésagi

lap- 4 tavolsaga i vastagséag/fajsuly/tipus i hatarérték
leirasa : burkolat o [mm] i REI [perc]
[mm] [mm] olése: olé jelolése: x

Rigips dlmennyezetek acélgerendas vagy vasbeton fodémmel (a tiizallosagnal megadott tiizallosagi fokozatot az aimennyezet a fodémmel egyiitt teljesiti)

— RB 12,5 i CD27/60 i 400 1000 rugés 900 megengedett -
oo S
— RBI'12,5 : CD 27/60 400 1000 rugos 900 megengedett - v
—— 7]
— -+
— RF 12,5 i CD 27/60 400 1000 noniusz 900 50 11 Isover Akusto REI 30 (O]
)
— Dupla = RF15  CD27/60 . 400 1000 . noéniusz . 850 50 11 lsover Akusto REI 30 >
RS profilvazra g
— szerelt ) oc o5 D270 400 1000 | noniusz 750 50 1 Isover Akusto REI 60 (]
R, Rigips E
[ almeny- =
e nyezetek : 2 RF 12,5 : CD 27/60 400 1000 noniusz 750 igény szerint REI 60 Nooj
(%]
fr— 2 RF 15 CD 27/60 400 900 noéniusz 750 50 11 Isover Akusto REI 60 %
— 2 RF 15+ : Isover Ultimate ©
— -+
E— RF 125 | CD27/60 0 400 750 néniusz 600 2x40 20 e REI 90 S
e 3RF15 {CD27/60 ¢ 400 750 néniusz 600 50 1 Isover Akusto REI 90 ‘ZU

www.rigips.hu
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4/1. TABLAZAT: Almennyezetek - folytatas

Szerelé Tarto Flg- .
profilok i profilok geszték Alkalmazott asvanygyapot: | Tijzallésagi

vastagsag/fajsaly/tipus hatarérték

leirasa A : i REI [perc]
[mm]

Rigips almennyezetek acélgerendas vagy vasbeton fodémmel (a tiizallosagnal megadott tiizallosagi fokozatot az aimennyezet a fodémmel egyiitt teljesiti)

I . RB125 | CD27/60 400 1000 igény szerint -
C RBIT2,5 (CD27/60 : 400 : - 1000 igény szerint -
E C RF125 | CD27/60 0 400 | - 1000 50 11 Isover Akusto | REI 30
. Szimpla : z z z z z
profilvazra oo \> o noe0 400 0 - 1000 © 2x50 11 Isover Akusto : REI 30
szerelt : : : : :
. Rigips 5o o5 cpazeo . 400 0 - 850 | 50 11 Isover Akusto REI 60
. élmeny- : : : : ; ;
ezetek peias cpa7c0 . 400 - 850 igény szerint REI 60
. JRe1s cDa7k0 . a0 | - Ak ogsn 1 g 11 Isover Akusto REI 60
fuggeszté
direkt-
3RF15 : CD27/60 i 400 - foggessts 600 50 11 Isover Akusto REI 90

Rigips almennyezetek acélgerendas, vasbeton vagy fa fodémmel (a tiizallésagnal megadott tiizallésagi fokozatot az almennyezet a fodémmel egyiitt teljesiti)

RF12,5 | CD27/60 | 400 - fucé;iéeelétz_té 750 2x50 11 lsover Akusto REI 30
e Szimpla profil-
e, Vazra szerelt Rigips:
dimennyezetek 2 Blue direkt- 5
Acoustic : CD 27/60 400 - fligaeszts 850 2x50 40 kézetgyapot REI 60
RF 12,5 99

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



4/1. TABLAZAT: Almennyezetek - folytatas

Gipsz- | pjal

Rovid jelolés: karton i profilok Alkalmazott asvanygyapot:

mazott
profil
[mm]

szerkezet leirasa | lap- | kiosztasa avolsa vastagsag/fajsaly/tipus
[mm] i burkolat |

[mm]

! REI [perc]

Rigips akusztikus almennyezetek perforalt gipszkartonokkal

EEES  pupla profilvézra R'lg'tOEe {CD27/60 0 <335 i 1000 i néniusz | 900 igény szerint oL
———mmm szerelt Rigips ¢ lapok : : : : :
[ akusztikus : : : : : : :
mumm  Almennyezetek Séplta%r;ek . CD27/60 0 600 : 1000  rugés . 900 igény szerint -

4/2 TABLAZAT Lécvazra szerelt almennyezet gipszkarton boritassal

Rigips almennyezetek fa fédémmel
(a tlizallésagnal megadott tlizallosagi fokozatot az almennyezet a fodémmel egyiitt teljesiti).
Tlizvédelmi osztély: B

i Gipsz- | Alkal- Szerelé Tarté ! ! o
Rovid jelolés: | karton | “CC i lécek | profilok . Alkalmazott asvanygyapot
szerkezetleirasa | lap- | .. " [tavolsaga | kiosztasa ivolsaga;  Vastagsag/fajsuly/tipus | hatarérték
il . [mm] {  [m . ’ i REl [perc]
jelolése: z | jelolése:

[mm] | burkolat
[mm]

: Lécvazra
— szerelt Rigips i RF12,5
¢ almennyezetek

Fa léc _ direkt- Isover

50/30 400 i fuggesztd 600 20 1 Akusto REI30
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AMI 4/3. TABLAZAT: Fémszerkezetes almennyezetek gipszkarton és gipszrostlap boritassal
Ny- Tlizvédelmi osztaly: A1
- -~

Gipszkarton és Szerelé ¢ Flg-
gipszrostlap burkolat :
szerkezet {(a Rigidur H glpszrostlap

Alkal-
mazott
profil

i profilok ilok ! gesztok Alkalmazott asvanygyapot: 2all6sagi
i tavolsaga | kiosztasa ; fii vastagsag/fajsuly/tipus i hatarértéek
leirasa i  mindig kiviil van) : i REI [perc]

[mm]

Rigidur H 12,5 {CD27/60: 400 © 1000 : rugss | 900 igény szerint -
Rigidur H 12,5 CD 27/60 400 1000 noéniusz 900 40 14 Isover Ultimate Piano REI 30
Dupla Rigidur H 15 CD 27/60 400 1000 néniusz 850 40 14 Isover Ultimate Piano REI 30
v profilvazra: - . '
oy rEh Rigidur H 12,5+RF 12,5 : CD 27/60 400 1000 néniusz 750 40 14 Isover Uttimate Piano REI 60
b é'l‘;?;ﬁ; Rigidur H 12,5+RF 12,5  CD27/60 | 400 1000 noniusz 750 igény szerint REI 60
N -
G>.)‘ nyezetek Rigidur H 154RF 15 CD 27/60 400 900 noéniusz 750 40 14 Isover Ultimate Piano REI 60
c Rigidur H 12,542 RF 15 | CD 27/60 | 400 750 noniusz 600 2x40 20 tsover Ultimate - e| 90
c iano Plus
GE) Rigidur H 1542 RF 15 : CD27/60 : 400 : 750 : noniusz : 600 40 14 ¢ Isover Ultimate Piano : ~ REI 90
= Rigidur H 12,5 iCD27/60 ¢ 400 i - i direktfuggeszté | 1000 igény szerint -
\3 Szimpla Rigidur H 12,5 CD 27/60 400 - direktfliggeszt6 1000 40 14 Isover Ultimate Piano REI 30
— rofilvazra
e} B eralt . Rigidur H12,54RF 12,5 CD27/60 . 400 - direktfliggeszté | 850 40 14 lsover Utimate Piano ©  REI 60
‘O ..
i~ Rigips Rigidur H 12,5+RF 12,5 : CD 27/60 400 = direktfiiggeszt6 850 igény szerint REI 60
o almeny-
© nyezetek Rigidur H 15+RF 15 CD 27/60 400 - direktfliggeszto 750 40 14 Isover Ultimate Piano :  REI 60
= Rigidur H 15+2 RF 15 : CD 27/60 : 400 -  direktfiggeszté © 600 40 14 : Isover Ultimate Piano =~ REI 90

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




1IV.2 F6bb szerkezeti elemek

m A tomor gipszkarton dlmennyezetek burkoldsa Rigips gipszkarton lappal készdil.
m Az dlmennyezet tartdszerkezetét horganyzott acélbol készilt CD- és UD-profilok alkotjak.

IV.3 Az épitmény késziiltségi foka, az almennyezet kitiizése

Az dlmennyezet szerelését megel¢z6en az alabbi feladatokat o Az 4lmennyezetet tart6 fliggeszték helyének kijeldlésénél
kell elvégezni: figyelembe kell venni a tartészerkezet jellegét és az
o Az installacios és légtechnikai szerelvények alaprajzszer almennyezet fuggesztdinek, tartoprofiljainak megengedett
elrendezése az dlmennyezeti térben, az dlmennyezet tavolsagat.

biztonsagos felfliggesztése érdekében.

Az elektromos installaciok kivezetési helyeinek ellenérzése
az dlmennyezet felszinén és az elektromos dobozok helye
az dlmennyezeti térben és a hatarolé falakban.

o Az dlmennyezet sikjanak kijelolése 1ézer vagy csapdzsinér

segftségével. Mivel az alapszerkezet helyét jeloljik be, j ;
figyelembe kell venni a lapburkolat vastagsagat is. A kijelolés
soran ellendrizni kell, hogy az dlmennyezet tervezett magassaga

kapcsan nem kerdiltink-e ellentmondasba az dimennyezeti
tér eléirt magassagaval, az dlmennyezet felfliggesztésével
kapcsolatban (ami bizonyos dimennyezetek esetében
tlizvédelmi el6iras), vagy a tervezett ldmpatestek és az
Uregek magassagat illetéen, a lampatestek helyén. Meg kell
gy6z6dnlink az dlmennyezeti térben beépitendd szerkezetek
helyzetérdl és magassagarol, tovabba ellendrizni kell a

kapcsolodd hatarold szerkezetek tagolddasat (ajtok, ablakok, T
feltlvilagitok légtechnikai berendezések felsd szélei stb.). ! ’ ‘
o Az esetleges revizios nyilasok kitlizése és megjelélése. =
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IV.4 A nagytablas almennyezetek szerelési utmutatoéja

IV.4.1 Tartészerkezet
horganyzott
acélprofilokbol

Az dlmennyezetek tartdszerkezetét UD-
szeg6profilok és a CD-profilokbdl készult
profilvaz alkotjak.

UD-profilok szerelése

Az UD-profilokat - felszereléstuket
megelézéen - Rigips csatlakozo
szivacscsikkal latjuk el, majd mdanyag
bettédubelekkel, vagy a hatarold

fal anyagatol figgéen egyéb rogzité
szerkezettel rogzitjik a kapcsolodo
flggbleges szerkezetekhez.

Az UD-profilt a gipszkarton

valaszfalakhoz 212. tipusu gyorsépité
csavarok segitségével tudjuk rogziteni,
a valaszfal CW-profiljainak helyén. Az
UD-profilokat a Rigidur vagy Glasroc F

lapokkal burkolt vélaszfalakhoz Rigidur,
illetve Glasroc F csavarok segftségével
rogzithetjuk a falboritasba, fliggetlentl

a fal CW-profiljainak helyétél. Az UD-
profilok rogzitési pontjainak maximalis
tavolsaga 800 mm. Az elsé rogzitési pont
a szoba sarkatol maximum 200 mm.

Az dlmennyezet rogzitése

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha az dimeny-
nyezetnek teljesen fliggetlennek
kell lennie a kérnyezé fliggéleges
szerkezetektdl, illetve dilataciot
kell alkalmazni, az UD-profilokat
nem az almennyezet hatarolo
falaira szereljlik, lasd IV.9 pontban,
Részletrajzok.

Az dlmennyezeti figgesztoket mindig a
teherhordd fodémszerkezetnek megfelelé
rogzité eszkdzzel kell a fodémhez

kapcsolni. A fliggeszték kiszakadasahoz
el&irt prébaerd 1,2 kN. Az dlmennyezet —
betonfodémbe torténd — felfliggesztését, pl.
UDN 6/35 tipusu acél bettéékkel végezzik.
Az dlmennyezet teherhordd elemeit tilos
mUanyag dubellel rogziteni! Fafodém esetén
a rogzitést, fliggbleges csatlakoztatashoz
hasznélatos lapos fejli facsavarokkal
végezzik, a gerenda oldalaba.

Az dlmennyezetekhez hasznalt
fliggesztSket az alabbi feltételek
alapjan kell kivalasztani:

1. teherbiras

2.flggesztési magassag

3. tlizgatlasi igény

A Rigips dlmennyezetek fliggesztéséhez

az alabbi fliggeszt6k alkalmazhatok:

1. Rugds gyorsflggeszté (fémhez vagy
fahoz) szemes flggesztéhuzallal —
csak normal igénybevétell, legfeljebb
2 réteg 15 mm vastag gipszkarton lap
burkolattal készilt dlmennyezetekhez.
A flggesztd teherbirdsa 15 kg/db.

2. Noniusz figgeszté — tlizgatlo vagy
terhelt dlmennyezetekhez. A néniusz
fliggesztd also és felsd részét 2 darab
sasszeggel kell egymashoz kapcsolni.
A fliggesztd teherbirdsa 25 kg/db.

3. Direktftiggeszt6 — kis fuggesztési
magassagok esetében. Tlizgatlo
almennyezetek kialakitasara is alkalmas.
Altalaban szimpla profilvazzal épil.

Rugos gyors- CD biztonségi Noniusz Direkt-
fliggeszté  gyorsfiiggeszté  fliggeszté  flggeszté

« b4
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CD-profilok szerelése

Azokat a CD-profilokat, amelyekhez az
almennyezet lapjait csavarozzuk, szerelé
CD-profiloknak nevezzik; kett&s bordavaz
esetén a felsé CD-profilokat fétartoknak
nevezzik.

N

A vézszerkezet paramétereit — fliggesztési
raszter, fliggeszt6 tipusa sth. —a 121-
124. oldalakon talalhaté 4/1-4/2-4/3
tablazatok tartalmazzak.

A széls¢ CD-profil faltél valo tavolsagat és a
sz€Is6 fliggesztd faltol valo tavolsagat —

a konkrét feladat igényeit figyelembe véve
— a részletrajzoknak megfeleléen sziikséges
megvalasztani, lasd 141-145. oldal.

Dupla bordavéz épitése

A f6tartdkat és a szerel6 profilokat a
rendszerhez tartozd elemekkel toldjuk
Ossze Ugy, hogy a szomszédos profilok
toldasai min. egy lapszélességnyi
tavolsaggal legyenek eltolva.

-
.

Egyirényu profilvaz elhelyezése

www.rigips.hu
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IV.4.1.1 Direktfliggesztével szerelt —_ -
almennyezet CD-profilok —
hasznalataval

A CD szerel6profilokat direktfliggeszték segitségével rogzitjik
a fodémhez.

A, profi-fliggeszt6” kapcsolatot 2 db lemezcsavar biztositja.
A ,fuggeszté-fodém” kapcsolatot betonfédémnél 1 db

UDN 6/35 acél beutéékkel, fafodém esetén a fagerendaba
rogzitett 2 db laposfejl facsavarral biztositjuk.
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IV.4.1.2 Dupla CD-profilvazra szerelt
fliggesztett almennyezet

a.) Rugos fiiggeszt6 rendszerrel

A CD tartoprofilokat a teherhordé fédémhez fliggeszték és szemes
flggesztéhuzalok (4 mm, hosszusag 125-2000 mm) segitségével
rogzitjuk. A CD-profilok magassagat duplarugé segitségével allitjuk
be. A tartoprofil-fliggeszt6” kapcsolat az adott fliggesztének a
CD tartoprofilba torténé bepattintasaval jon létre.

A flggeszt6-fodém” kapcsolathoz 1 db UDN 6/35 tipusy,
betonba valé acéldibelt hasznélunk, vagy 1 db laposfejd fa csavart
csavarozunk be — a fagerenda oldalaba (nyirasra terhelt csavar).

A CD szerel6profilokat derékszogl horgonyok (csomépontonként
2 db) vagy keresztosszekoték segitségével erdsitjik a fétartd
CD-profilokhoz. A derékszdgUi horgony teherbirdsa korlatozott —
30 kg/m2.

b.) Néniusz fliggeszté rendszerrel
Tlizgatlo ésivagy terhelt dimennyezetek épitésénél kell alkalmazni.

Lapok 1. :RF 15 tlizgatlé gipszkarton lap

2.1. i Szerel6 CD 27/60 profilok
2.2.:Tart6 CD 27/60 profilok
2.3.: UD 30 profilok

Tartoszerkezet
5 4 i Noniusz fuggesztés (néniusz alsé fémhez
" i noniusz felsé 2 sasszeggel egymashoz rogzitve)
2.5 : Keresztosszekotd
Szigetelés 3. : Asvanygyapot szigetelés a 4.-es fejezet tablazatai alapjan
4. Rigips gyorsépitd csavar 212/3,5x25
Ro6gzit6

Rogzitéelem a fodémhez. A tervezé vagy kivitelezé
elemek 6. hatarozza meg a tipusat a fodém ismeretében.
(pl. vasbeton fodém esetén: bettéék UDN 6/35)

www.rigips.hu
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Fontos!

Tlizgatlo almennyezetek épitéséhez noniusz fliggesztét
vagy direktfliggesztét kell hasznalni. (Iasd 4/1-4/2—4/3.
tablazatok)

A tlizgatlé almennyezeteknél a CD-profilok keresztezé
csomdpontjaban, csomdpontonként 1 db keresztésszek6t6t
kell hasznalni.

IV.4.1.3 Kétiranyu, azonos sikban elhelyezett
CD-profilozassal kialakitott almennyezet
A CD fétarto profilokat a teherhordd fodémhez fliggesztdk és
szemes fliggesztéhuzalok (4 mm, hosszisag 125-2000 mm)
— segitségével rogzitjtik. A CD-profilok magassaga duplarugodk
segitségével allithato be. A ,f6tartd — fliggeszté” kapcsolat az
adott figgesztének a CD-tartéprofilba torténd bepattintasaval jon
létre.

A ,fuggeszt6é — fodém” kapcsolathoz, vagy 1 db UDN 6/35
tipusu, betonba valé acéldubelt hasznalunk, vagy 1 db laposfejd
facsavart csavarozunk be — a fagerenda oldalaba (nyirasra
terhelt csavar). Az oszté CD szerel6profilokat biztonsagi
keresztdsszekdtokkel rogzitjtk a CD fétartdkhoz.

IV.4.2 Fa tartoszerkezet

Almennyezetet fa lécvazra szerelni kizarolag fafddémek esetén
megengedett. A léceknek megfeleléen szaraznak, csavarodastdl,
vetemedéstdl és csomoktol mentesnek kell lennie. Elézetesen
favédd szerekkel le kell kezelni. A szerel6léceket |, lapjukra”
fektetve, a tartoléceket ,élukre” dllitva szereljik. A lécek 50/30
mm keresztmetszetUek lehetnek.

IV.4.2.1 Direktfliggesztovel
szerelt almennyezet
falécek hasznalataval

A szerel6léceket direktfliggeszték segitségével rogzitjik a
fodémhez.

A, léc-figgesztd” kapcsolatot 2 db laposfejti facsavar
segitségével alakitjuk ki.

A |, fuggeszté—fodém” kapcsolathoz 2 db laposfejli facsavar,
facsavart csavarozunk be.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



IV.4.2.2 Direktfliggesztovel
kétiranyu profilvazra
szerelt almennyezet
falécek hasznalataval

A tartéléceket csatlakozasi pontonként 2 db laposfejii facsavarral
(5,5x90 mm) rogzitjik a mennyezethez. A szerel6léc és tartéléc
kapcsolatat 1 db laposfejd facsavar (5,5x90 mm) biztositja.

IV.4.3 Asvanygyapot szigetelés

A Rigips dlmennyezeteknél az dsvanygyapot szigetelés akusztikai
és tlizgatlasi feladatokat 14t el. Az asvanygyapot szigetelést

(pl. Isover Akusto) teljes feltleten, megszakitasok nélkul kell
elhelyezni.

IV.4.4 Az almennyezet burkolasa

A tdémor gipszkarton almennyezetek burkolasahoz

Rigips gipszkarton lapokat hasznalunk. A lapokat a CD
szereléprofilokhoz (vagy falécekhez) kell csavarozni. Ekdzben
Ugyelni kell arra, hogy a lapok révidebb oldalainak csatlakozéasa
mindig szerel&profilra (Iécre) essen.

A lapokat a szerel6profilokra merélegesen helyezzik el.

Az egymas mellé sorolt gipszkarton lapok révidebbik éleit
legalabb 1 szerel6profil tavolsagnyira el kell tolni egymastdl,
hogy ne alakuljanak ki kereszt alaki hézagok. Az dlmennyezet
és a hatarolo fligg6leges falszerkezet kapcsolatat a konkrét
igényeknek megfeleléen kell kialakitani

a 141. oldalon talalhato részletrajzoknak megfelelen.

A burkoldlapok felcsavarozasanak maodjat és hézagkitoltésik
részleteit az 49. oldal I.2.4a fejezete és az 52-54. oldalak
I1.2.5.1 fejezete tartalmazza.
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IV.4.5 Reviziés nyilas gipszkarton
almennyezetekhez

A gipszkarton dlmennyezetekbe el6regyartott, lenyithatd/
kiemelhetd revizids nyilasok épitheték be. Standard méreteik
300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm és 600x600 mm.
Ettél eltéré méretek egyedileg rendelhetdk.

A reviziés nyilasok aluminium kerettel késztilnek, 12,5

vagy 15 mm vastag gipszkarton betéttel és 2 db bekattané
zarral. A revizi6s nyilds mindkét keretének oldalait precizios
aluminiumhegesztéssel illesztik 6ssze. A nyilas kerete és az ajtod
kerete kozotti rés 1,5 mm.

A beszerelést modjat a rajzok szemléltetik.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




IV.5 Nagytablas akusztikus almennyezetek

A lapok taroldséra, mozgatasara,
megmunkalasara, szerelésére,
feltletkezeléstkre vonatkozd alapelveket
a ll. fejezet tartalmazza.

1= T A

=

Ezeken az alapelveken kivil az alabbi

szabalyokat kell betartani:

m Annak érdekében, hogy a lap hatuljara
kasirozott akusztikus textilia ne sériljon
meg, az egyes lapokat nem szabad
a raklaprol az alatta lévé lapon
végighuzva leemelni. A lapokat meg kell
emelni. Nagyon kell 6vni ugyanakkor a
lapok élét is, kilbndsen a raktarozas, a
szallitas és a szerelés soran.

m Az akusztikus lapokat kizarolag 40
és 80% kozotti relativ paratartalmu
helyiségben, +10°C feletti
hémérsékleten szabad szerelni.

Az akusztikus dlmennyezetek elemeit,
tekintettel a perforalasuk nyuijtotta specialis
esztétikai élményre, altaldban a helyiség
tengelyével parhuzamosan érdemes
elhelyezni.

A tartészerkezet a IV.4.1 fejezetben

leirtaknak megfeleléen készul.

Az aldbbi vazszerkezet-tipusokbdl

valaszthatunk:

IV.4.1.1 direktfuggesztével szerelt
almennyezet CD-profilok
hasznalataval

IV.4.1.2 dupla CD-profilvazra szerelt
fuggesztett dlmennyezet

IV.4.1.3 egysiku profilozassal kialakitott
almennyezet

Az akusztikus lapokat az altalanos
almennyezetek t&mor gipszkarton
lapjaitol eltéréen haldszerlien helyezzik
el (@ hézagokat nem toljuk el egymashoz
képest). Amennyiben a kortimények
megengedik, az optimalis esztétikai
élmény biztositasa érdekében a lapokat
Ugy helyezzik el, hogy hosszanti iranyuk
a beesé fény irdnyaban legyen. A Rigitone
Activ'Air®, Gyptone BIG Activ'Air® Quattro
és Gyptone BIG Line lapokat esztétikai
okokbdl nem szerencsés kdzvetlendl a
hatérolé szerkezetekhez (falak, oszlopok
stb.) csatlakoztatni és nem csavarozhatok

kozvetlentl az UD szegGprofilokba. A
csavarozas egyéb szabalyait az 49. oldalon
1évé 11.2.4a tablazat részletezi. Amennyiben
az akusztikai kovetelmények miatt az
almennyezet folé asvanygyapot szigetelés
van el6irva, annak el6irt magassagat
mindenképpen be kell tartani.

Az 4svanygyapot szigetelést az dlmeny-
nyezet tartdszerkezetére kell rahelyezni.

A perforalt akusztikus lapokkal készilt
almennyezetek fellletét, a végleges felllet-
képzést megel6z&en, gipszkartonhoz

valé alapozé réteggel kell atkenni

(pl. Rikombi Grund). Az alapozo réteg
kiegyenliti a gipszkarton és a hézagolt
felllet nedvszivé-képességét. Az alapozés
hidnyanak eredményeképpen a hézagolas
helye a végleges fellletképzés (festés)
utan is lathatd maradhat. A végleges
festék higitott valtozataval készult alapozo
rétegek erre a célra nem megfelel6ek.

Az akusztikus lapok festése kizarolag
rovidszord hengerrel térténhet. Ecset,
hosszUsz6rl henger és festékszord

nem alkalmazhato, mert eltomiti a

lapok hatoldaldra kasirozott akusztikus
filcet, ezaltal rontja a lapok akusztikus
tulajdonségait.
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IV.5.1 A Rigitone Activ'Air® akusztikus lapokkal késziilé6 almennyezet szerelése hézagkitoltos
technolégiaval

A CD-szerel6profilok egymastél vald tavolsaga legfeljebb
<330 mm lehet. A csavarozés szabdlyait az 49. oldal 11.2.3
fejezet tartalmazza. Az dlmennyezeti lapok felszerelését
mindig a helyiség kozepén kell elkezdeni. A munka me-
netét a kép szemlélteti. A lapok szabalyos elhelyezésével
a perforaciok optikai hibak nélkuli, egységes esztétikai
képet adnak. A szerelést megel6zéen a lapok |, frontolda-
li” élét javasoljuk gyengéden megcsiszolni, hogy a lapok
|atsz6d6 papirboritadsanak esetleges sérlléseit ily médon
eltavolitsuk.

Szerelés:

A lapok éleit Rikombi Sperre Neutrallal alapozzuk. Ezutan csavarozzuk fel a profilvazra a Rigitone
Activ'Air® lapokat az erre a célra gyartott illeszté elemek segitségével. Az illeszté szerszamok
feladata a lapok egymastol valo tavolsaganak 3,6 mme-es értékre torténd beallitasa.

A csavarozas utan megkezdhet6 a biztos és kényelmes hézagolas az Uj Rigitone Fix Joint-Filler Set
segitségével.

Részletes szerelési Utmutatd a wwwe.rigips.hu honlapon.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Hézagolas: kezdjuk a hézagolast. Kb. 30 perc utdn évatosan tavolitsa el a
A Rigitone Fix Joint-Filler Set tokéletes kapcsolédast, és ezzel felesleges hézagold anyagot. A csavarfej sablon segitségével
parhuzamosan kifogéstalan megjelenést tesz lehetévé. gletteljuk at a csavarfejeket.

3 6ra mulva csiszolhaté. Ha szikséges, javitsa a hibakat

a hézagoknal és a csavarfejeknél.

Figyelmeztetés!
Hosszabb munkasztinet esetén dritse ki és tisztitsa meg a
szerszamokat!

A hézagkitéltés lépései:

A bekevert hézagold anyagot (Vario) a toltéhengerbe toltjlk,

majd osszeallitjuk a Rigitone Fix szettet (fedél és specialis csér
felhelyezése, behelyezés t6ltdpisztolyba). Kinyomjuk a levegét
a kartusbol, majd a kinyomo csért a hézagba helyezve meg-

A CD szerel6profilok egymastol valo tavolsaga lapméretektdl fliggéen véltozik:
Az 1200x2400 mm méret( lapok esetében a szereld profilok egymastél valé tavolsaga
600 mm lehet. Egyéb méret esetében 450 mm tavolsagot kell tartani.

A BIG Quattro 41, 42, 46 és 47 lapok esetében és a BIG Line 6 lemezeknél,

a szerelés egy sikban futd vazszerkezetre is torténhet (raszter 1200x600 mm).
A csavarozas és hézagolds szabdlyait az 49. oldal 11.2.4 fejezet és az 51-56 oldal
I1.2.5.1 fejezet tartalmazza.

A hézagolasnal a Rigips hézagold anyagok hasznalata mellett,

minden esetben elengedhetetlen a hézager6sitd csik hasznélata.

A hézagolasnal elényt jelent, hogy a lapok mind

a négy éle elvékonyitott (B1-4T tipusu él).
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IV.5.3 Revizids nyilas Gyptone nagytablas akusztikai almennyezetekhez

A Gyptone nagytablas almennyezetekhez
— a lapok perforacioihoz igazodva
350x350 mm méretU revizids nyilasok
allnak rendelkezésre. A Gyptone Base
elemekhez létezik 500x500 mm-es
reviziés nyilas is.
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A HelyezzUk a reviziés nyilas keretét a
Gyptone lapra, majd belllrél rajzoljuk
korbe.

B Flrésszel vagjuk ki a nyilast, majd
késsel és kefével tisztdzzuk el az élet.
A keretet probéljuk a nyilasba.

C Szereljuk fel a lapot. A reviziés nyilas
koral 10 cm-es csavartavolsaggal
dolgozzunk.

D Hulzzuk le a keretrél a ragasztéd
szalagot.

E Helyezzik be a keretet. BelUlrél erésen
nyomjuk r& a Gyptone lapra.

F A Gyptone betét perforacidit festéshez
haszndlatos ragasztészalaggal
takarjuk le. Az élekre kenjtnk
hézagold anyagot. Tavolitsuk el a
ragasztészalagot.

G A nyilds mentén is helyezziink
ragasztoszalagot a perforaciora. Az élre
hordjuk fel a hézagolé anyagot, majd
tavolitsuk el a ragasztét. Ellendrizzik,
hogy a nyilas egyenletesen és jol zarjon.

H Csiszoljuk meg a glettelést. 1 réteg
alapozé festés utan 2 réteg
fed6festékkel vonjuk be. Akasszuk a
fémkeretbe a nyilas biztonsagi kabelét.

IV.6 ives almennyezetek

Az ives és hajlitott almennyezeteket és
boltozatokat el6re elkészitett szerkezetre,
Glasroc F (Riflex) lapok felhasznalasaval
szereljuk.

Az dlmennyezetek szerkezete CD
szerelSprofilokbdl, 59X7 méretli
hajlithaté tartéprofilokbol (nem
része a Rigips szallitasi programnak),
keresztosszek6tékbél és noniusz
flggesztékbdl all.

www.rigips.hu
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Az iv alakjat, a mennyezethez (esetleg A legkisebb — 1200 mm — megengedett IV.7 HUto-flito élmennyezetek

falhoz) rogzitett, 59x7 méret( hajlithatd sugar mellett, a szerel6 CD-profilok
fétartd profilokbdl (nem része a Rigips tavolsaga: 1=300 mm. A Rigips nem rendelkezik hité-fits al-
szallitasi programnak) képezzuk ki, A lapokat szaraz allapotban hajlitjuk mennyezeti rendszerrel, azonban tabb
noniusz fuggeszték segitségével. meg, mindig hosszanti irdnyban — az olyan specialis lapot forgalmaz, amelyek
A fétartdk maximalis tavolsaga almennyezeten a lapokat keresztben egyenletessé teszik és fokozzak a hiits-
y=1000 mm. Az ¢sszedllitast kovetden szereljuk fel, hosszanti éltkkel a f(it6 gépészeti rendszerek teljesitmény-le-
a keresztdsszekotékre raultetjik a CD-profilokra merélegesen. A lapok ado képességét.
hosszanti CD-profilokat. A hosszanti révidebb élei CD-profilon taldlkoznak AlapvetSen kétféle megoldasrol lehet sz6.
vaz CD-profiljainak egymastol valo egymassal. A lapok csavarozasaval és
tavolsdgat az iv sugardhoz mérten kell azok hézagolasanak kérdéseivel az 49. 1. A csévezetéket Rigidur gipszrost
megvalasztani. oldal Il.2.4a fejezet és az 52-55. oldal lapba helyezik el.

11.2.5.1 fejezet foglalkozik. A 625 x 2000 mm vagy 625 x 1500 mm

méretd, 15 mm vastag Rigidur elemek-
be el6zetesen be kell marni a csévezeték
helyét, majd a tobbrétegli mlanyag
csévezetéket bele kell hajtogatni

a kialakult csatornakba.

Az dlmennyezet szerelése hagyoma-
nyos modon, CD-profilvazra készul tigyel-
ve, hogy a panelek felcsavarozasakor a
mUanyag cséveket ne lyukasszuk at. Eh-
hez ajanlott a panelek als6 oldalan beje-
16Ini a cs6évezetékek helyét.

Az adott helyiségbe szikséges un. ,ak-
tiv” panelek mennyiségét mindig gépé-
szeti kalkulacié hatarozza meg. Ameny-
nyiben egy helyiségben nem szikséges

a teljes felUletre aktiv paneleket helyez-
ni, 4gy a fennmarado tertleteket Rigidur
gipszrost lapokkal kell lefedni (inaktiv pa-
Burkolds Glasroc F (Riflex) lapokkal nelek).
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Az aktiv panelek kozvetlentl egymas mel-
|é sorolhatok, rovidebb éltknél azonban
mintegy 20 cm széles szerel&savot kell
hagyni, ahol az egyes panelekben elhe-
lyezett csovek a f6vezetékre csatlakoztat-
hatok. A szerel6savot a hiité-f(it6 rend-
szer nyomasprébaja utan szintén Rigidur
lapokkal kell lefedni.

A szerkezet hézagolasa a Rigidur szerke-
zetekre érvényes modon torténik.

A cs6vezetékekben 14°C és 45°C kozotti
h&mérsékletl viz keringethetd, igy a szer-
kezet repedésmentessége biztositott.

2. A hiit6-f(ité dlmennyezet boritasa
Clima Top és Climafit lapokkal
A h(t6-f(ité dlmennyezetek masik meg-
oldasa lehet, hogy a csévezetéket hor-
ganyzott acél tartoszerkezetbe helyezik
el. Ebben az esetben a paneleket a felhe-
lyezés utan el kell burkolni. Egyszer( és
kézenfekvé megoldas, hogy a burkolat
gipszkarton lap legyen, és a CD bordava-
zat kihasznéljuk arra is, hogy a hité-f(ité
paneleket tartsa. Mivel a h(it6-f(ité pa-
nelek tomege vizzel feltdltve sem haladja
meg egy réteg gipszkarton lap témegét,
tartészerkezeti problémat ez a megoldas
nem okoz. Az dlmennyezeti tartdszerke-
zetet azonban a h(ité-f(ité panelekhez
kell igazitani, a szerel6bordak tavolsagat
a panelek szélessége hatarozza meg.

Ennek a megoldasnak nagy elénye a
konnyU szerelhet6ség, hatranya azonban,
hogy a rendelkezésre &ll6 feltletnek mint-
egy 1/6-1/8 részét a CD-profilok foglaljak
el, azaz az aktiv hiit6-flit6 feltlet ennyivel
kisebb. Ezért burkolatként nem hagyoma-
nyos, hanem speciélis gipszkarton lapot
kell hasznalni, amely a hagyomanyos la-
poknal jobb hévezetési és hdelosztasi ké-
pességekkel rendelkezik.

A Rigips termékvalasztékaban ilyenek

a Clima Top és a Climafit lapok.

A Clima Top lap megjelenésében nagyon
hasonlé a hagyoményos gipszkarton lap-
hoz, &m vékonyabb, nagyobb s(rliséqgd,
és jobb hévezetési tényezével rendelke-
zik. Perforalt valtozatai a Rigitone nagy-
tablas, akusztikai almennyezeti lapokra
jellemzé mintazattal készulnek. Hévezetd
képessége: 0,25 W/mK.
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4/4. TABLAZAT

4/5. TABLAZAT

Clima Top Rigitone Clima Top Rigips Climafit Rigitone Climafit
Tlizvédelmi : A2-s1,d0 A2-s1,d0 Tlzvédelmi A2-51,d0 A2-s1,d0
osztaly (MSZ EN 13501-1) (MSZ EN 13501-1) osztaly (MSZ EN 13501-1) (MSZ EN 13501-1)
Feliilet Tomor Perforalt Feliilet Tomor Perforalt
Vastagsag 10 mm 10 mm Vastagsag : 10 mm 10 mm
Hévezetési tényezé W/mK ' 0,25 0,25 Hévezetési tényezd W/mK 0,5 0,5
Méret i 1250 x 2000 mm méretek 30-33 oldalon Méret i 1250 x2000 mm i méretek 30-33 oldalon
Elképzés Vario 4 derékszogu él Elképzés Vario . 4derékszogu él
Témeg kb. 10 kg/m? kb. 10 kg/m? Témeg kb. 8 kg/m?2 . kb.6,5-8 kg/m?
Tipus Base 8/18, 12/25Q Tipus Base 6/18, 818, 12/25Q,

A Climafit lapok 6sszetétele technikai Ujitas
és vilagszabadalom. Lényege, hogy a gipsz-
magban expandalt grafit is talalhato, amely
a lapok tdmegét csokkenti, ugyanakkor
hévezet6 képességét jelentdsen megndveli
(>0,5 W/mK). Ezen lapok hasznélataval a
h(it6-f(it6 rendszer 5-10 %-os teljesitmény-
novekedése érhetd el. A lapokhoz specidlis
csavar tartozik: Climafit csavar 3,5x23.
ARigips Clima Top és Rigips Climafit lapok
hézagolasa a gipszkarton lapok hézagolasaval
megegyezd technoldgidval torténik (52. 0.).

Rigitone Clima Top és Rigitone
Climafit lapok hézagolasa

Vario hézagol6 anyaggal

A hézagolast a Rigitone lapokkal meg-
egyezéen, Vario hézagtoltd anyaggal kell
elvégezni (135. 0.).

8-15-20 Super, 8/18Q

A csavarfejeket vékonyan at kell glettelni
Ggyelve, hogy a perforaciékba ne kertljon
hézagol6 anyag.

Szerkezetek dilatacioja

Aldbbi esetekben szikséges (Részletesen

lasd 2. fejezet 11.2.7 pont alatt):

a) az épulet teherhordd szerkezetében

lév6 dilatacios hézagoknal ugyanolyan

dilataciot kell biztositani, amilyet

az épulet teherhordd szerkezetében

lévé dilatacié igényel

a Rigips szerkezetek fellleti, esetleg

hosszanti hatarértékeinek tullépésénél

e egyenes szerkezet dilatacios szakasza-
nak maximalis hossza 7,5 m;

e a szerkezet dilataciés mezéjének maxi-
malis tertilete 50 m2;

Ezekben az esetekben nem varhatok

a dilatacios szakaszok jelentés eltolodasai.

O
=

Dilatacios hézag kialakitasakor mind a vaz-

szerkezet, mind a lapboritas megszakitasa
szUkséges. Tovabba dilataciot kell kialaki-
tani az olyan helyeken, ahol az dlmennye-
zet sikjanak vastagsaga vagy alakja hirtelen
megvaltozik (jelentés magassagbeli valtoza-
sok, alaprajzi valtozasok).

Feliiletkezelés

A Climafit lapok festése el6tt rovidszord
festéhengerrel egy alapozo réteget kell
felvinni, amely a felllet egyenletes nedv-
szivo képességét biztositja. A festést szin-
tén kizarélag rovidszéri ecsettel szabad
végezni. MUanyag bazisu, diszperzios fes-
tékeket ajanlunk.
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IV.8 Kuiltéri almennyezet

Kultéri dlmennyezetek kialakitasara Rigidur
gipszrost lapok felhasznalasaval van leheté-
ség, mert a gipszkarton lapok kizarolag bel-
térben alkalmazhatok. A Rigidur gipsz-

rost lapok kdiltérben minden olyan he-

lyen beépitheték, ahol a fellletet kozvet-
len csapadék és napsutés nem éri — igy al-
kalmas példaul aimennyezetek vagy ere-
szek aljanak burkolasara. Kultéri almennye-
zetek tervezésekor a szerkezetet szélnyo-
masra és szélszivasra is méretezni kell. Tartd-
szerkezetként kizarélag néniusz fliggeszto,
a fétartok és a szereld profilok 6sszekapcso-
lasara keresztosszekdtd alkalmas. A szerelési
technolégia egyebekben megegyezik a bel-
téri Rigidur szerkezetek épitési technolégia-
javal. A kész feltletet parazard festékkel kell
bevonni.

2.5 22 24

Jelmagyarazat:

Rigips gipszkarton lap

. Gipszkarton csik

. CD szerel6profil

. CD fétarto

. UD profil

. Flggeszté

. Keresztosszek6t6 vagy derékszoguli

horgony
Hézagolas

. Beglettelt hézagerdésité szalag
. Beglettelt élvédd

IV.9 Almennyezetek részletrajzai

Almennyezet - fal csatlakozas — arnyék
horonnyal és UD profillal

Almennyezet kapcsolata csatlakozas nélkiil

2.5 2.4

< 150 mm

Almennyezet - fal csatlakozéas UD profillal

www.rigips.hu
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Almennyezet-fal csatlakozés elvalaszté hézaggal

Jelmagyarazat:

1. Rigips gipszkarton lap

2.1. CD szereléprofil

2.2. CD fétarto

2.4. Noniusz fuggeszté alsé rész
2.4.a. Sliccelt szalag

2.4.b. Noniusz fliggeszté felsé rész

2.5. Keresztosszek6té vagy derékszégli horgony
3. Asvdnygyapot szigetelés

4.  Rigips 212. tipusu gyorsépité csavarok

5. Hézagolas 1 4 51 5 21 3
5.1. Beglettelt hézagerdésité szalag

6. Merevités — min. 1 mm acéllemez
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Almennyezet csatlakozéasa gipszkarton valaszfalhoz — a véalaszfal
a teherhordo fédémig ér

Jelmagyarazat:

Rigips gipszkarton lap
Gipszkarton csik

CD szerel6profil

CD fétarto

. UD profil
. Fluggeszté (NSniusz vagy rugos)

Gipszkarton valaszfal csatlakozasa almennyezethez -
a hanggatlas érdekében a valaszfal folotti tér asvanygyapot

hészigeteléssel kitoltve

ML

F’l

(O

5.1 1

2.5. Keresztésszek6td vagy derékszégl horgony
3. Asvdnygyapot szigetelés

3.1. Asvdnygyapot kitéltés

Rigips 212. tipusu gyorsépité csavarok

4.
5. Hézagolas
5.

.1 Beglettelt hézagerésité szalag

www.rigips.hu
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Vaélaszfal csuszokapcsolata a fédémhez, almennyezet merev csatlakozasa a valaszfalhoz

Jelmagyarazat:
0s 23 o 517 21 22 4
o 1 : 1. Rigips gipszkarton lap
5 T h a
T T3 ! ‘ 1.1. Gipszkarton csik
<150 2.1. CD szerel6profil
fétartok < megengedett tavolséga fliggeszt6k < megengedett tévolsdga 2.2. CD f6tarté

2.3. UD profil

2.4. Fuggeszté (Noniusz vagy rugos)

2.5. Keresztésszekoté vagy

3. Asvéanygyapot szigetelés

‘ ‘ 4.1. Rigips 212 tipust 25 mm-es
gyorsépité csavarok

4.2. Rigips 212 tipusu 35 mm-es
gyorsépité csavarok

5. Hézagolas

5.1. Beglettelt hézagerdsité szalag

6. Régzités fédémhez (mianyag
beutdéddbelek)

7. Csatlakozd szivacscsik

T  Valaszfal gipszkarton lapjainak
vastagsaga
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Almennyezet dilatalésa — szereléprofilok hossziranya mentén

22 26 1.1 52

Almennyezet dilatalasa —a szereloprofilok iranyara merélegesen

52 11 :
S /- |
| A
4 1 vl N | -
] my Yy
220mm | |>20mm | |<20mm >20mm || =20 mm L L<20mm
| Tisomm 117 <isomm | T
24 25 1 \ 7 25 | <120 mm | 21 1
7 7
| <200m | <200 mm |
A megszakitott burkolast 71 7 71

lefedhetjik pl. dilatécios
takardprofillal

Jelmagyarazat:

1. Rigips gipszkarton lap

1.1 Egy oldalon ragasztott vagy csavarozott
gipszkarton csik

2.1. CD szerelGprofil

2.2. CD fétarté

2.4. Fuggeszté (Noniusz vagy rugos)

2.5. Keresztésszek6té vagy deréksz6gli horgony

2.6. CD toldo

3. Asvdnygyapot szigetelés

5.2. Beglettelt élvédé

Kétrétegl almennyezet dilatalasa

1000 XXXX

YOS 000 TN —_—
V1)

Y% LAY

Lot —

X [T £
L <150 mm <20 mm
“ ] |
<150 mm
2. 2.4
>20mm 17 1< 20 mm \ >
=20 mm
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Kivonat az GNORM B 3415-bél
5.4. Mennyezetburkolatok és fiiggesztett mennyezetek

5.4.1. Altalanos tudnivalok

A kivitelezének ellendriznie kell a nyers fodémet a tartdszerkezet
rogzitése el6tt, nincsenek-e lathatéd hidnyossagok. A mennyezeti
szerkezetek rogzitéelemeit — diibeleket, csapszegeket stb. — a
nyers fodémnek megfeleléen kell kivalasztani. Mlianyag dubelek
alkalmazasa tilos. Mennyezetburkolatok és fliggesztett mennye-
zetek rogzitése bebetonozott falécekhez nem megengedett.
Gipszkarton lapokat a mennyezetre ragasztassal rogziteni tilos.
A tartészerkezet legyen kelléen merev és csavarodasmentes.

A tartoszerkezet elemeit eltolassal kell toldani.

A gipszkarton épitélemezeket a tartdszerkezethez csavarozassal
kell régziteni, a gipszkarton lapok hosszirdnya lehetéleg legyen
merdleges a szerel6profilokra. Tlizvédelmi kbvetelmény esetén
kizarolag ilyen irdnyd rogzités fogadhato el.

Amennyiben valaszfalakat régzitiink a mennyezetburkolathoz
vagy a fliggesztett mennyezethez, a vélaszfalakrol dtadéddd
er6ket megfelel6 szerkezetekkel kell felvenni, pl. kozvetlendl a
mennyezetburkolaton vagy a flggesztett mennyezeten keresztul
szilard pontokra atvinni. Mennyezetburkolatokat vagy fliggesztett
mennyezeteket dthelyezhetd valaszfalra fektetni nem szabad.

5.4.2. Rogzités a nyers fodémhez

A rogzitéelemekre a kdvetkezd érvényes:

— dubeleknél és csavaroknal megadott terhelhetdségi érték
legalabb 3-as biztonsagi tényezével vehet6 figyelembe, és
legaldbb 1,5m2-enként be kell iktatni egy rogzitési pontot.

A rogzitéelemek (dibelek stb.) teherbirasat a teherhordd szerke-
zeteken (nyers f6dém) legaldbb minden rogzitési pont 5%-anal
ellendrizni kell. Ekdzben nem léphet fel észlelheté megcsuszas.
Amennyiben ez a feltétel valamely vizsgélt rogzitéelemnél nem
teljestl, a rogzitési pontok tovabbi 20%-at is ellenérizni kell.
Amennyiben egy tovabbi régzitéelem megcsuszik, minden rog-
zitési pontot sziikséges ellendrizni.

5.1.4.2. Mennyezeti terhek

Amennyiben a mennyezetburkolatokra és a figgesztett mennye-
zetekre potldlagos terhet (be- és raépitett szerkezetek) régzitiink,
a kovetkezokre kell Ggyelni:

A 3 kg-nal kisebb (egyes teher) potlolagos terhek kdzvetlenil a
giszpkartonlapra (kivéve a perforalt és a sliccelt lapot) rogzithe-
t6k, amennyiben a lapvastagsag legaldbb 12,5 mm és a terhelési
pontok tavolsaga legaldbb 50 cm. Fellleti pétldlagos terhek

3 kg/m2 és 20 kg/m2 kdzott kdzvetlendl rogzitenddk a tartdszer-
kezetre, mikozben az egyes rogzitési pontokat maximum

10 kg-mal lehet terhelni.

FelUleti potldlagos terhek 20 kg/m2 felett kdzvetlentl a szilard
fédémhez rogzitendék.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



IV.10 Tajékoztato jellegii anyagsziikséglet 1 m? felliletre

Almennyezet fajtaja
Nagytablas almennyezetek tomor i Direkt- Kett8s szerkezetre
gipszkarton lapok felhasznalasaval Egyséd fiiggesztovel | fiiggesztett almennyezet
szerelt Egyréteg(i Kétréteg(i
almennyezet . purkolas burkolas
Rigips gipszkarton lap m? 1,0 1.0 2,0
R-CD-profil m 2,5 3,8 4,0
R-UD profil m 0,9" 0,9" 0,9"
CD-told¢ elem db 0,5 0,6 0,7
Keresztosszekotd vagy derékszogl horgony db - 3,0 vagy 5,6 3,0 vagy 5,6
Csatlakozo szivacscsik m 0,9" 0,9" 0,9
3,5x25 mm 212. tipusu gyorsépité csavarok (h.35; 20 mm vst. lapok 1. rétegéhez) db 20,0 20,0 9,0 qu)
3,535 mm 212. tipust gyorsépité csavarok (h.45; 15 mm vst.-hoz, h.55 20mm vst. lapok 2. rétegéhez) db - - 20,0 -lq-.;
Direktfliggeszt6/rugés fliggesztd v. néniusz fliggeszté rendszer db 2,0 1.1 1,6 N
Rogzitéelem (pl. UDN 6/35 vagy laposfejd facsavar) db 2,0" 1,1 1,6 q>)~.
Beutédubelek (UD profilok rogzitéséhez) db 1,8 1,8 1,8 g
Hézagold anyag (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3 0,3 0,5 o
Feluletsimitd glett (szUkség esetén) kg 0,1 0,1 0,1 §
Hézager6sité szalag m 1,6 1,6 1,6 \2
Asvénygyapot szigetelés (sziikség esetén) m? 1,0 1,0 1,0 o
* A sziikséges mennyiség megegyezik az dlmennyezet keriiletének hosszaval. :r%
™ Laposfeji facsavarok alkalmazasa esetén 2db/ kengyel vagy direktfliggeszté. ;
(@)
©
=2
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Rigitone akusztikus almennyezet Egység Sziikséglet

Rigitone akusztikus lap m? 1,0
R-CD-profil m 4.4
R-UD profil m 0,9"
CD-toldo db 0,8
Keresztdsszekoté db 3,4
Csatlakozé szivacscsik 30 mm m 0,9
212. tipusu gyorsépité csavarok db 23,0
Fliggesztd db 1.1
Rogzitéelem UDN 6/35 db 1,1
Belt6dubel 6/40 db 1,8
Rigitone Sperre Neutral alapozo ml 20
Hézagol6 anyag (pl. Vario) kg 0,3
Asvanygyapot szigetelés (sziikség esetén) m? 1,0
"q_’_) Gyptone BIG akusztikus lap m? 1,0
'q\l) R-CD-profil m 4.4
> R-UD profil m 0,9
g CD-toldé db 08
) Keresztsszekotd db 3,0
e Csatlakozo szivacscsik 30 mm m 0,9
ol 212. tipusu gyorsépitd csavarok db 23,0
7 Fliggesztd db 1.1
© Rogzitéelem UDN 6/35 db 11
o Beiit6diibel 6/40 db 18
+ Hézagold anyag (Rifino Top, Super vagy Vario) kg 0,3
s Feltletsimito glett (Promix Finish vagy Promix Mega) kg 0,1
fZU Asvénygyapot szigetelés (sziikség esetén) ; m? ; 1,0

* A sziikséges mennyiség megegyezik az almennyezet kerdletének hosszaval.
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V. fejezet - Kazettas almennyezetek

V.1 Fobb szerkezetielemek ............. ... ... ... ... .....

V.2 A gipszkarton alapu kazettas almennyezetek

tipusai és szerkezetei..............................L.

V.3 Az épitmény késziiltségi foka,

az almennyezet kitlizése ..............................
V.4 Tarolas és anyagmozgatas............................
V.5 Tisztitas és felgjitas....................................

V.6 Kazettas almennyezetek terhelhetdsége............

V.7 Az dlmennyezeti lapok szerelése.....................

V.7.1 Fuggesztett kazettas almennyezet szerelése

AésEéltipusesetén.......... ... ...
V.7.2 Gyptone Plank folyoséi almennyezet szerelése.. ... ..

V.8 Tajékoztaté jellegii anyagsziikséglet 1m? feliiletre ...
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V. fejezet — Kazettas almennyezetek

A Rigips kazettas almennyezetei mindenben megfelelnek a modern irodak, iskolak, évodak, egészségiigyi intézmények,
aruhazak, sportlétesitmények és egyéb szabadidds létesitményekkel szemben tdmasztott legigényesebb esztétikai és akusztikai
kovetelményeknek. Az dlmennyezetet felfliggesztett, T profilvazon elhelyezett kazettak és savos elemek alkotjak. Az dlmennyezetek
bonthatdk, igy konnyl hozzaférést biztositanak a felettik kialakult térhez. Az dimennyezet feletti teret célszer( a technolégiai
berendezések és vezetékek elhelyezésére kihasznalni (villany, légtechnika stb.) A kazettas dlmennyezetek egyik legfontosabb elénye
az egyszer( és gyors szerelhet6ség.
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V.1 F6bb szerkezeti elemek

m Kazettas és savos dlmennyezeti betételemek
m A rendszerhez tartozo fuggesztd szerkezet — fétartok és 6sszekotdk, valamint falprofilok
m A flggesztészerkezet rogzitéséhez hasznalt tartozékok

V.2 A gipszkarton alapu kazettas almennyezetek tipusai és szerkezetei

5/1. TABLAZAT: A szerkezetek tipusai a kazettak éleinek fiiggvényében

Eltipus Eljelolés A szerkezet tipusa
A T15, 124
E15 T15

N\ E24 T24

L — D2 T24
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5/2. TABLAZAT: Kazettas almennyezetek attekintése

Kazetta/ > Hang’- . E . E > e
lamella Eltipus Perforalt elnyelési Lap tomzege paratartalom
= : feliilet (% mutato : [kg/m?] : a
H i ; Ow i helyiségben
Base 31 600x600x10 A, E15 0 0,1 7,0 70%*
Line 4 600x600x10 A, E15 18 0,65
Point 11 600x600x10 A, E15 12 0,65
Point 12 5 0,40 70%
Quattro 20 600x600x10 A, E15 18 0,65 6.6
Quattro 22 9 0,45
Quattro 50 600x600x10 A, E15 18 0,65 20%
Sixto 600x600x10 A, E15 17 0,75
Base 31 600x600x12,5 D2 0 0,1 9,0 70%*
Aé Line 4 600x600x12,5 D2 18 0,65
'E; Point 11 600x600x12,5 D2 12 0,65
N Point 12 5 0,40 70%
0>J\ Quattro 20 600x600x12,5 D2 18 0,65 8,0
E Quattro 22 9 0,45
GE') Quattro 50 600x600x12,5 D2 18 0,65 20%
— Sixto 600x600x12,5 D2 17 0,75

s

©
(%)
©

Kazett
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5/2. TABLAZAT: Kazettas almennyezetek attekintése — folytatas

: Hang-- Max.
Perforalt : elnyelési : Lap tomege paratartalom

Kazetta/
lamella

ilet (%) : mutaté 2
tipusa feliilet (%) u [kg/m?] a

Olwy helyiségben

300x1800x12,5
Base 33 300x2100x12,5 0 - 9,0
300x2400x12,5 £1s
300x1800x12,5 hosszanti
Point 15 300x2100x12,5 él 5 0,5
300x2400x12,5
A 70%
300x1800x12,5 révidebb 8,0
Line 8 300x2100x12,5 él 15 0,55
300x2400x12,5 : Merdlegesen
vagva
300x1800x12,5 N
Quattro55 300x2100x12,5 16 0,55 g
300x2400x12,5 o
(O]
Casoroc 600x600x8 A >
[
Casobianca 600x600x8 A 0 0,1* 6,2 90% qc)
Casostar 600x600x8 A 0

s

©
(%2}
©

* Sulyozott Iéghangszigetelési értéke (Rw) 41 dB, 100 mm (veggyapot teritéssel 47 dB lehet

Kazett

Tiizvédelmi osztalyok:
m Gyptone A2-s1,d0
m Casoprano A2-s1,d0
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V.3 Az épitmény késziiltségi
foka, az almennyezet
kitlizése

Az épitmény készultségi fokaval és az

almennyezet kitlizésével kapcsolatos

tudnivalék hasonléak a nagytablas
almennyezeteknél lefrtakhoz — 1asd.

a 125. oldal IV.3 fejezetének ide vonatkozd
rendelkezéseit.

V.4 Tarolas és
anyagmozgatas

A Gyptone és Casoprano kazettakat sik
feltleten taroljuk, és dvjuk éket a nedves
kodrnyezet negativ hatasaitél.

V.5 Tisztitas és felujitas

m Casoprano, Gyptone
A Casoprano és Gyptone kazettak
nedves szivaccsal tisztithatok. Rakhatunk
a vizbe egy kevés enyhén ltgos bazisu
tisztitoszert.
A feltjitas/festés soran az alkalmazando

festéket kizarélag hengerrel szabad
felhordani!

Akusztikus (perforalt) elemek esetében
csak rovidszéri henger hasznalata
megengedett, hogy a lapok hatuljara
kasfrozott akusztikus filc ne tdémadjon el
a festékkel, mert az karosan befolyasolja
a lap akusztikus tulajdonsagait.

V.6 Kazettas almennyezetek
terhelhetdsége

Kazettas dlmennyezeti lapok maximalis,
pontszer( terhelhetdsége:
Casoprano: 3 kg/lap
Gyptone D2 élképzéssel: 1 kg/lap
Gyptone E15 élképzéssel: 3 kg/lap
Gyptone A élképzéssel: 3 kg/lap
Gyptone Plank: nem terhelhet6

A terhelhet6ség nem mintazat
fuggvénye. Fenti értékek a gyari méretd,
azaz nem vagott lapokra vonatkoznak.
Ennél nagyobb terheket kdzvetlendl a
teherhordé fodémrél kell fliggeszteni.

V.7 Az almennyezeti lapok
szerelése

A Casoprano kazettakat 90%, a Gyptone
tipusait 70% relativ paratartalom alatti
terekben szabad szerelni. A szennyezédések
elkerlilése érdekében a szerelést tiszta
kesztylben javasoljuk végezni. A kazettak
elhelyezésénél figyeljunk arra, hogy az
egyes mintdk egymashoz illeszkedjenek.

A lapok hatoldalan a helyes irdnyban
torténd elhelyezésiket elésegitd jelzés
talélhato.

Egy adott térben csak egy szallitmanybdl
szarmazo kazettdkat hasznaljunk, mert
egyébként enyhe szinbeli eltérések lehetnek
kozottuk. Ezért célszer( a kazettékat a teljes
éplletre egyszerre megrendelni.

Ha az dlmennyezet a késébbiekben extrém
megvilagitast kap, eléfordulhatnak aprébb
fény-arnyék effektusok. A szabott darabok
optikai okokbol legyenek nagyobbak, mint
egy fél kazetta. A szabott elemek mérete a
helyiség két végén legyen azonos. Szabott
elemeket ne perforalt lapokbdl készitsink,
hogy ne kelljen a perforacion keresztul
vagni, illetve azok egy részét kitakarni.

A kazettas dlmennyezet szerelésekor
dilataciés hézag kialakitasara nincs szikség,
a kazettas szerkezet lehet6vé teszi az
esetleges mozgasokat.
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Falprofilok szerelése

Az 1200 mm hosszu ésszek6ték elhelyezése

A 600 mm hosszu 6sszekéték elhelyezése

A f6tartd (QL T15 vagy T24) elhelyezése

A kazettds dlmennyezet behelyezése

www.rigips.hu
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Kazett

V.7.1 Fuggesztett kazettas
almennyezet szerelése
A és E éltipus esetén

A falon kijel6ljuk az almennyezet helyét.
A vizszintes sik szakszer( kijel6lése a
hatarol6 szerkezetekre nagymértékben
befolyasolja az elkészult kazettas
almennyezet minéségét. A falprofilokat a
megjelolt magassagban a falra rogzitjuk.
A falprofilok rogzitéséhez mianyag
bettédubeleket, vagy a hatarold
szerkezetnek megfelelé mas rogzitd
eszkozoket hasznalunk.

1200
600 , 600
T T

¢
T

A fétartok tavolsaga max. 1200 mm, az
els6 fuiggesztési pont a faltél max. 200
mm. A sarkokon a falprofilokat 45°-ban
metsszik be.

A flggeszték teherhordd mennyezethez
torténd csatlakozasahoz korultekintéen
kivalasztott rogzitéelemet hasznaljunk.
A fuggesztd kiszakadasahoz el6irt
probaerd 1,2 kN. Az dlmennyezet

teherhordo elemeit tilos méanyag betité-
dubelekkel régziteni! Betonfédém esetén
a fliggeszt6 huzalokat acéldubelekkel
rogzitjuk, fa tartészerkezetek esetén (pl.
tartok és gerendak) a szerkezet oldaldhoz
lapos fejli csavarokat csavarozunk.

Szerelési utmutaté 600x600-as lapok
esetében

A fuggesztdket (4) max. 1200 mm
tavolsagban rogzitjuk a fodém teherhordd
szerkezetéhez. A fétartokat T-bordakhoz
alkalmas rugos fliggeszté segitségével
csatlakoztatjuk a fliggeszté huzalokhoz,
illetve dupla rugds csatlakozét hasznalunk

kampds fuggesztével.
ZTSJ

TIPP:

Alternativak
almennyezet-fal
kapcsolathoz

E tipusu él esetén.

A fétartok (3) egymastdl vald tavolsaga
max. 1200 mm. Szintezés a fliggeszték
magassagi beallitasaval torténik.

A fétartok kézé 600 mm-ként 1200
mm hosszu 6sszekotéket (2) helyeziink
el. Végezetll a szerkezet épitését azzal
fejezziik be, hogy a 600 mm hosszu
Osszekotoket (5) behelyezzik a mar
elhelyezett 1200 mm hosszu 6sszekdték
kozé. Ezt kovetben elhelyezzik el a
kazettakat (7).

A fétartd fuggesztése:
a) T-bordahoz valé rugos fliggesztovel

b) dupla rugos csatlakozéval és kampds
flggesztével.

35
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V.7.2 Gyptone Plank folyoséi
almennyezet szerelése

A savos gipszkarton almennyezeti elemek

hosszanti élei sullyesztettek (,E15" él), a
rovid élek egyenes vagasuak (,A" él). A
perforalt elemek két végén a tdmor sav
lehet&vé teszi a pontos méretre szabast
az esztétikai élmény csokkenése nélkil.
A Plank elemek fehér szin(re festettek.
A rendszer specialis Gyptone folyoséi
falprofillal, 2430 mm fesztavolsagig
kdzbensé fuggesztések nélkil épithetd.
Amennyiben az dlmennyezet tetejére
asvanygyapot terités kerdl, a kbzbenséd
fliggesztés nélkili megengedett fesztav
2100 mm-re csokken.

A specidlis falprofil 3000 mm hosszUsagu,
amelyet 300 mm tavolsagonként kell

a falszerkezetre rogziteni. A f6tartok
hajlitottak, amelyek elhelyezés utan a
Gyptone Plank elemek sulyatol nyerik el
végsé alakjukat.

Az elemek megfeleld, sérilésmentes
elhelyezésének érdekében legalabb 200
mm magassagu dlmennyezeti térre

van szlkség.

Figyelmeztetés! 45
A Gyptone Plank elemekre semmilyen
tovabbi teher nem helyezheté. 5

A lampékat, egyéb szerelvényeket a
teherhordd fédémrél kell figgeszteni.

: N Elképzés
Fliggeszté : Betételemek tipusa
rendszer

Hosszanti él i Keresztiranyu él

: Gyptone
ifolyosoi féprofil: 1x Gyptone Activ'Air® Plan
i ésfalprofil

300 El5 A
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V.8 Tajékoztato jellegii anyagsziikséglet 1m? feliilethez

Bonthat6 kazettas rendszerek

Casoprano és Gyptone Gyptone Savos Gyptone
AésEeél D2 él E 15 él
600x600 mm 600x600 mm 300x1800/2100/2400

Anyag
Almennyezeti lap 2,78 db 2,78 db 1m2
3600 mm fétartd 0,83 fm - 3,40 fm
?g:)aortng'r:ég{oss Lock Unipro profil _ 0,9 fm _
3600 mm Cll'os’s—Lock Unipro profil _ 1.7 fm _
kereszttartoként !

v 1200 mm 6sszek6td 1,67 fm - -

% 600 mm 6sszek6td 0,83 fm - -

(]N.) Cross-Lock csatlakozé H - H 1,5 db H -

? Fuggesztd min. 0,7 db 0,69 db -

é ?ggéz:]ﬁ:lem teherhordd min. 0,7 db 0,69 db B

o Feszitd rugéd - 3,3db -

\8 Csatlakozo elem - 0,05 db -

E Falprofil Az almennyezet keruletének megfeleléen

N AL . .

& Asvinygyapot szigetelés 1m2 1m2 1 m2
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VI. fejezet - Tetotér

A tetStér a tetGszerkezet alatt kialakitott tér, melyet ferde, vizszintes és flggéleges Rigips szerkezetek hatarolnak. A tet&tér
burkolasara hasznélt szerkezetekkel, valamint a belsé tereket a kilsé tértél elvalaszto szerkezetekkel szemben bizonyos
kovetelmények vannak érvényben: biztositaniuk kell a tetétérben élék hé- és akusztikai komfortjat, védelmet kell nydjtaniuk
az id6jarasi viszontagsagok és a tliz ellen.

V1.1 Fobb szerkezeti elemek

m Rigips gipszkarton épitélemezek
m horganyzott acél CD- és UD-profilok, illetve falécek, melyek mérete > 50/30 mm
m r0gzité elemek a vazszerkezet rogzitéséhez — allithato kengyelek, direktfiggeszték
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VI.2 A tetotér szerkezeteinek attekintése, épiiletfizikai tulajdonsagok
6/1. TABLAZAT: Tet6téri boritasok

Rovid jeldlés: i fedF =12 i . : i
_ szerkezet leirasa i Gipszkarton i “g::;:'faal_'s /-;Izk:rlgllglzétz; zer:ac:?illickekli AIkalmazqtt/?sya'r;y;_.]yapot. i Tazallésagi
Egheté&ségi csoport/ i lapburkolat | et SPEIETO protiic i vastagsag/fajsuly/tipus i hatarérték
O . . : i tavolsag i profil méret tavolsaga
Tiizvédelmi osztaly H [mm] H H El [perc]
[mm] [mm] [mm]
[mm] : !
RB 12,5 1000 CD 27/60 400 100+50 16 asvanygyapot -
; . RF 12,5 1000 CD 27/60 400 100+50 16 asvanygyapot -
Fém profilra .,
szerelt gipszkartonnal késziil6 RB 15 1000 CD 27/60 400 100+50 16 asvanygyapot -
 tetSteri burkolat. RF 15 1000 CD 27/60 400 100+50 16 asvanygyapot -
Profilok régzitése a szarufahoz - pe ¢ 1000 CD 27/60 400 100450 1 Isover Akusto EI 30
allithato kengyelekkel,
fogoparhoz direktfliggesztével. :  2xRF 12,5 1000 CD 27/60 400 100+50 16 asvanygyapot =
| . 2xRB 15 1000 CD 27/60 400 100+50 16 4svanygyapot -
Nem éghet6 / A2 fe
2xRF 15 1000 CD 27/60 400 100+50 16 asvanygyapot -
2xRF 15 1000 CD 27/60 400 100+100 11 Isover Akusto El 60
RB 12,5 850 50/30 léc 400 100+50 16 asvanygyapot -
L. RB 12,5 1000 60/40 léc 400 100+50 16 asvanygyapot -
Fa lécvazra RF 12,5 850 50/30 1é 400 100+(50, 11 | Ak El 15
szerelt gipszkartonnal késziilé ' £S +(50) SevEr AUSIO
tet6téri burkolat. RB 15 850 50/30 léc 400 100+50 16 4svanygyapot -
Fa lécvaz rogzitése a szarufahoz, A P _
allithatd kengyelekkel, RB 15 1000 60/40 léc 400 100+50 16 asvanygyapot
fogoparhoz direktfliggesztével. RF 15 850 50/30 léc 400 100 (+50) 1 Isover Akusto El 30
o 2xRB 12,5 1000 60/40 léc 400 100450 16 asvanygyapot =
Nehezen éghet6 / B
2xRB 15 850 50/30 léc 400 100+50 16 4svanygyapot =
2xRB 15 1000 60/40 léc 400 100+50 16 asvanygyapot -
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V1.3 Fontos tudnivaldk az épités
megkezdése elott

Beépitési sorrend:

1. vizszintes felulet — a fogopdrok
vagy torokgerenddk alatt

2. ferde tet6sik (a szarufak alatt)

3. szerelt térdfal és oromfal

4. vélaszfalak

5. szdrazesztrich

A gipszkarton tet6téri boritds megépitése el6dtt ellenérizzik

a kovetkezéket:

1. A héjalas és az alatta levo folia épségben van-e a kéménynél,
szegélyeknél, attdréseknél, és teljesen szaraz-e a tetétér?

2. Elbirja-e a fédém az Uj terheket? (A Rigips megoldas minden
hagyomanyos épitési modnal kdnynyebb, 1 réteg Rigips lappal
készUlt burkolatnal kb. 15 kg/m?2 témeget kell szamitanunk).

3. Folytonos és elégséges-e a szarufak kozott a hészigetelés?
(Teljesen ki van téltve minden fellet?).

4. Biztositott-e a hészigetelés szell6zése? (Also és felsd szell6-
z6nyilasok minimalis keresztmetszete 200 cm2/m?, a szige-
telés és a biztonsagi félia kozotti szelléztetett légrés ajanlott
vastagsaga tetémérettél fliggéen 5-8 cm).

5. A tet6szerkezet allapota megfelel6-e? A faanyag védelme
megoldott-e?

A gipszkartont nem szabad kdzvetlendl a szarufahoz ill.
fogdparhoz csavarozni, mindig szikséges az allithatd kengyelek
kozé elhelyezett CD horganyzott acél profilvaz illetve a lécvaz,
amelyhez a gipszkartont csavarozhatjuk.

A vizszintes és ferde sikon a CD-profilok maximalis
tengelytavolsdga 40 cm lehet, mig a figgdleges térdfal és
valaszfalak esetében 60 cm.

T T -
T

(=5
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VI.4 A tet6szerkezet hétechnikai szempontbaél

Annak érdekében, hogy egy tetétér

kifogastalanul és j6 min&ségben miikodjon,

elsésorban megfelelé hészigetelésre

van szUkség. H&szigetel& anyagként
4svanygyapot szalakbol készilt anyagokat
hasznalunk (pl. Isover Akusto Giveggyapot
hészigetel6 paplant). Annak érdekében,
hogy megakadalyozzuk a tetd esetleges
nedvesedését, a tetdszerkezetbe parazarod
réteget helyezink el.

A péarazaro réteget a hészigetelés , meleg”
oldalan kell elhelyezni. Elhelyezheté a

hészigetelo rétegek kdzott is. Amennyiben

A parazaro réteg elhelyezése

a parazaré rétegre vonatkozdan nem
készultek hétechnikai szamitasok, ugy ez,
a teljes hészigetel réteg vastagsaganak
max. ¥a részét teheti ki.

A pérazaro réteg sérilésmentes
elhelyezése érdekében el6nydsebb a
tartoszerkezet alatt torténd elhelyezése
(,A" variacié). A parazaro félia és a
burkolélapok kozott kialakult térben
anélkul vezethetjik a kulonb6z6
installacidkat, hogy azok athaladnanak
magan a parazaroé rétegen. Amennyiben

A tartoszerkezet szempontjabél a parazaro réteget kétféle modon helyezhetjik el:

A) a tartoszerkezet alatt — a szarufédkon vagy elététléceken

a parazaro folia nem rendelkezik
hévisszaverd réteggel, a parazaro folia
és a lapok kozotti teret hészigetelés
elhelyezésére hasznalhatjuk fel.

Figyelmeztetés:

Téli idészakban csak abban az esetben
rakjunk hészigetelést, ha azonnal
elhelyezz(ik a parazaro réteget is.
Amennyiben a hészigetelés hosszabb
id6re parazard réteg nélkul, védtelenul
maradna, Ugy a levegé paratartalma
lecsapédhat a hészigetelésben. Ennek nagy
a valdszinlsége f6leg belsé terekben, ahol
a vizes technoldgiai folyamatok miatt a
belsé terek paratartalma magasabb.

B) a tartdszerkezeten kivil — a boritas és a tartdszerkezet kozott

e /’

ORI
NI
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VL.5 A tetotér szerelésének menete

VL.5.1 A tet6tér ferde és vizszintes sikjainak boritasa

VI.5.1.1 A hészigetelés
elhelyezése

A szarufak kozé helyezzik be az
asvanygyapot hészigeteld anyagot,
melynek szélessége megkozelitdleg

10 mm-rel nagyobb, mint a szarufak
kozotti tavolsag. Abban az esetben,

ha a hészigetel6 anyag magatol nem
marad meg a szarufak kozott, a szerelés
alatt kotozo zsinorral rogzithetjuk ket.
Amennyiben a szarufak profilmagassaga
kisebb, mint a szigetel6anyag
vastagsaga, magassagukat el6tétlécek
elhelyezésével ndvelhetjik meg.

Az egyes elemeket hézagok nélkl
helyezzik el, a tet6szerkezet elemeire
rasimulva. Tobbféle szigetel6anyag
tipus kombinacidja nincs kizérva (kézet-,
Gveggyapot). Kiszell6z6 tetészerkezet
esetén nagyon fontos, hogy a
hészigetelés és a biztonsagi vizszigetelés
kdz6tt megmaradjon az el6irt magassagu
kiszell6z6 réteg.

Hészigetelés elhelyezése

A szigetel6anyagot a vazszerkezet
szerelését kovetden is elhelyezhetjuk.

Elététlécek szarufékon
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VI.5.1.2 A vazszerkezet szerelése és a parazaro réteg elhelyezése

A vézszerkezetet a fodém- és ferde
gerendaszerkezetre (pl. szarufak és
fogoparok) erdsitjuk. A véazszerkezetet CD-
és UD-acélprofilok, illetve falécek alkotjak.
A CD-szerel&profilok, illetve falécek
maximalis tavolsaga 400 mm.

Részletesen lasd szerkezetek attekintése
161. oldal.

Miért hasznaljunk allithaté kengyeleket?
m Biztositjdk a szUkséges helyet, hogy a

szarufak el6tt el lehessen helyezni 5-10
cm asvanygyapot szigetel6anyagot,
ezzel biztositva a h6hidmentes
tet6teret.

Koénnyebb és pontosabb CD-profil
rogzitést tesz lehetévé. A szarufak
egyenetlenségeit ki lehet kiiszobolni,
ezzel biztositva a gipszkarton részére
az egyenletes felfekvést.

Az 4llithatd kengyel liraszerd kiképzése
miatt képes csillapitani a tet6térben

Vézszerkezet szerelése — szarufa-fliggeszté segitségével

keletkez& mozgésokat, ezaltal védi a
gipszkarton burkolatot a repedéstdl.

Ha a szarufa sikja elé nagyobb
vastagsagu (>10 cm) hészigetelést
kivanunk elhelyezni, az allithatd kengyel
helyett a szarufa oldalara régzithetd
CD-tavtarto alkalmazhato.

Annak érdekében, hogy a szerkezet

a szomszédos falaktél akusztikailag
fuggetlen legyen, az UD-szegdprofilra
(falécre) ragasszunk alulrél csatlakozo
szivacscsikot.

CD- és UD-acélprofilokbdl

épitett vazszerkezet

A" variacié - parazaro réteg

a tartoszerkezet alatt

m A parazaré réteget tliz6gép segitségével
a szarufakra vagy a lécekre rogzitjuk.

m Az éllithato kengyelt két darab lapos
feji 35 mm facsavarral a szarufakra
csavarozzuk.

m A CD-profilokat az éllithato
kengyelekhez két darab Opel 6nfuréd
csavar segftségével rogzitjik.

m A szerkezet és a ,,homlokfal”
taldlkozasanal a CD-profilokat
a hatdrolé UD-profilokba toljuk.
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»B" variacié - parazaroé réteg

a tartoszerkezeten kiviil

m A CD-profilokat allithatd kengyelek,
direktfiggeszték vagy CD-tavtartok
segitségével a szarufa- és
fodémszerkezethez rogzitjik.
Az éllithato kengyelek, direktfliggeszték
és CD-tavtartok rogzitése két darab
laposfejti facsavar segitségével torténik.

m A parazard réteget a kétoldalu
ragasztoréteggel ellatott
ragasztoszalag segitségével rogzitjik
a CD-profilokhoz.

Pdrazard réteq installdldsa — parazards tartoszerkezeten kivul

Faléces vazszerkezet

Falécekbdl készilt vazszerkezet esetén

a parazaro réteget szintén kétféle médon
tudjuk elhelyezni:

A) tartészerkezet alatt

B) tartoszerkezeten kivul

A pdrazaro réteget tliz6gép segitségével
rogzitjik a szarufakra, illetve a falécekre.
Az allithatd kengyelt két darab lapos
fejl 35 mm-es facsavarral a szarufakra
csavarozzuk. A fa lécvéazat az allithatod
kengyelekbe két darab 25 mm-es
facsavarral rogzitjuk. Amennyiben a
szarufak tdvolsdga nem tobb, mint 850
mm, a lécek mérete 50/30 mm, nagyobb
tavolsadg esetén (azonban max. 1000
mm) a lécek atmérsje 60/40 mm legyen.
Amennyiben a szarufdk nem teljesen
egyenesek, Ugy az allithatd kengyelek
hasznalataval kiktszébolhetjik az
egyenetlenségeket.
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VI.5.1.3 Burkolas lapokkal

A Rigips lapokat alapvet6en ugy
roégzitjik, hogy hosszanti éleik a
szerelSprofilokra, illetve szerelSlécekre
merélegesek legyenek. A burkolas soran
a lapok keresztiranyl hézagait legaldbb
egy szerel&profilnyi tavolsaggal eltoljuk (a
kereszthézagok kiklszobolése miatt).

Gipszkarton lapok szerelése

A gipszkarton lapokat 25-55 mm
hosszUsagu, 6nmetszé csavarok
segitségével rogzitjik (a vazszerkezet
tipusatdl és a lapboritas vastagsagatol

fuggden), lasd 49-50. oldal II.2.4 fejezet.

A mennyezeten és a ferde sikokon
elhelyezett csavarok maximaélis tavolsaga
170 mm.

A szerelés befejezése utan kovetkezik

a hézagolas és a csavarfejek glettelése
(l4sd 52-55. oldal, 11.2.5 fejezet).
Kétrétegl boritas esetén az also réteget
is hézagolni kell (hézagerdsitd csik
nélkal).

www.rigips.hu




VI.5.2 Fliggodleges el6tétfalak a tetétérben

A tet6tér figgdleges falait
hasonloképpen szereljik, mint a
szabadon &ll6 el6tétfalakat (CW- és
UW-profilokbol) vagy az allithatd
kengyelekre szerelt el6tétfalakat (CD- és

1. dbra

UD-profilokbal). Az allithato kengyeleket -

az adott épulet tulajdonsagainak

megfeleléen a fa alapszerkezeten vagy elététfall m@gétt 4thaladva, a padlo Az qua!fal és’a ferde'fa/sik
az oromzaton régzithetjik. A hészigeteld rejtett részén halad. boritasanak részletrajza:
réteg vagy a tetésikon fut végig (oldalso Minden esetben tgyelni kell arra, hogy
el6tétfal csak esztétikai funkcioval bir), héhidak ne alakulhassanak ki.
vagy a tetésiktol indulva, az oldalsé
Pl hézagerdsitdszalaggal  muanya apir
4’/;)}""! +gkril to'mit()'vglg dilata’{idg hézfggrc")sitc'i
elemmel szalaggal

A pdrazaro réteget a szomszédos épulet-
szerkezethez csatlakoztatjuk.
Részleteket lasd 61. oldal, 11.2.10 fejezet.

Tlzgatlasi kovetelmények esetén lasd a
161. oldalon a 6/1. tablazatot.
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VI.5.3 Tetotéri valaszfalak ferde, vizszintes és fliggdleges tet6téri CW-profilokat a lapokba is régzithetjuk, Molly

o - boritast. Amennyiben a valaszfalat a mar dibelek segitségével. Ezaltal megszakad a
A tetGtéri valaszfalakat vagy megépitjik a . . " . : e P
P . o PP teljesen gipszkartonozott tet6térben hanghid a ferde sik borftasaban. A tet6téri
vizszintes és ferde boritasok elkészitése elétt, o ) . . x ) , . . S
A ) - épitjuk meg, Ugy a valaszfal korité UW- és vélaszfalak csatlakoztatasanak részleteit és
vagy el6szor a vizszintes és ferde fellletek I I o i
LA el CW-profiljait 212. tipusu csavarokkal, a alapelveit 1asd 172. oldal V1.6 fejezet.
burkolatat készitjuk el. Dilatacios és féképp . N S et R -
) . - burkololapokon keresztil, a CD-profilokbdl Az ltaldnos tudnivalokat és a szereléstikkel
akusztikus szempontok miatt elénydsebb . L :
a7 2 meaoldas. hoav elébb éoftitk mea a vagy falécekbdl készUlt alapszerkezetbe kapcsolatos alapelveket a lll. fejezet
9 gy Py 9 rogzitjik. Esetenként a hatarold UW- és tartalmazza.

vélaszfalakat, s ezt kovetéen szereljuk fel a

Tér a vélaszfalak megépitése el6tt UW-profilok elhelyezése

A fal egyik oldalanak burkolésa Az dsvanygyapot szigetelés behelyezése A fal mésik oldaldnak burkoldsa

www.rigips.hu




VI.5.4 Tet6ablak kérnyékének boritasa

A tet6ablak kornyékének boritasa soran az

alabbi szempontokat sziikséges figyelembe

venni:

m a parapet fuggdleges legyen (az ablak
also része alatti burkolat)

m a szemOldokrész vizszintes legyen

A fenti feltételek megléte az ablak koruli
szabad légaramlas biztositasa és a bels6é
tér optimalis megvilagitasahoz szikséges.
A héhidhatés csdkkentése érdekében
azonban a hészigetelés elhelyezéséhez az
ablak kozvetlen kozelében, a boritélapok
a tetéablakra merélegesek (lasd abra).

A tet6ablak kordli falsik burkolasat csak az
ablak elhelyezését kovetden végezhetjik
el. A tet6ablak beszerelésénél a gyartéd
altal el6irt szempontokat kell kévetni.

A tet6ablak kordili falsik burkolasa soran
kalonos figyelmet kell szentelni a
hészigetelés szakszer( elhelyezésére,

az egész ablak korul. A parazaro réteg
illetve klimamembran csatlakoztatasa

az ablakkerethez (pl. Isover Akusto) és

a parazaro réteg egyes részeinek az
ablak koruli 6sszekapcsoldsa a parazard
anyagot gyarté cég altal meghatarozott,

a rendszerhez tartozé ragasztészalagok
segitségével valosithatdo meg (pl. Isover
Vario KB).

Az ablak koruli falsikok burkolélapjainak
vastagsaga és tipusa meg kell egyezzen
a teljes tet6térben hasznalt lapok
paramétereivel, f6leg akkor, ha a
tet&téri szerkezettel szemben tlizvédelmi
kovetelményeket is tamasztottak.

A lapoknak az ablakkerethez torténd
egyszer(ibb csatlakozasa érdekében az
ablakgyarto cégek a keretbe hornyot
vajnak eld. A lapot e horonyba szarazon
Ultetjuk bele. Az ablak kortli ferde sikok
burkolasat oly médon kell megtervezni,
hogy a lapok hézagai az ablak sarkaitol
legaldbb 150 mm-re essenek.

A tet6ablak kordli burkolat éleinek
védelme érdekében ALUX élvédd
profilokat hasznalunk, melyeket szarazon,
acélkapcsok segitségével rogzitink,

s végul kigletteltnk, vagy a hézagolas
soran hézagold glettrétegbe helyezzik.

A szemoldokrésznél (illetve a parapetnél)
ALUX élvédét javaslunk alkalmazni.

Az ablakkeret és a burkolat kozétti
hézagot akril tdmitével toltjuk ki.

Tipp:

Derékszogl élek védelme 6ntapado
AquaBead élvédével: Az Aquabead
élvédé belsé oldalan vizzel aktivdlhato
ragasztoréteggel van ellatva, emiatt
régzitése gyors és egyszerd.

Tompa-, derék- és hegyessz6gli élek
védelme Easyflex élvédével: Az Easyflex
muanyag betétekkel erésitett papir élvédé,
amelynek segitségével egyszertien és
gyorsan kivitelezheték a tartds és
esztétikus falsarkok.

Tet6téri ablak burkoldsa
— pdrazard réteg elhelyezése
a tartészerkezet alatt

(szarufakon)
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Az UD-profilt a szaruféhoz csavarozzuk

[ S

CD-profilt behelyezziik az UD-profilba
a személdékrésznél

Alapszerkezet szerelése, az UD- és CD-profilok
dsszecsavarozasa Opel csavarokkal

A hészigetelés elhelyezése

A lap ablakhoronyba térténé behelyezése
az ablak oldalsé részeinek burkoldsanal

A szemoéldékrész lapjanak régzitése a
CD-profilba

www.rigips.hu




V1.6 TetStéri csomoépontok

Jelmagyarazat:

2.4
2.4a

Rigips gipszkarton lap
UW-profil

CW-profil

UD-profil
CD-szerelSprofil
Allithaté kengyel

Vélaszfal-tet6térszerkezet csatlakozas magasabb hanggatlasi

kovetelményekkel

NV
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2.6. Kivélto falécekbdl

3. Asvdnygyapot szigetelés

4.  Rigips 212. tipusu gyorsépité csavar
4.4 Laposfejii facsavar

5.1 Beglettelt hézagerésité szalag

6.  Pdrazarads

7.  Csatlakozo szivacscsik

Valaszfal-tetétérszerkezet megszakitott falboritassal
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Ferde sik — térdfal kapcsolat, teljes értéki térdfal orde “rd eeo srofal esaté 5
(tiizvédelmi, hészigetelési, akusztikai funkciét lat el) = S - -

5.1 Potate

2.1 /. 4

22

A

Tlzgatlasi kovetelmények esetén lasd a 161. oldalon a 6/1. A fenti abran szereplé megoldas tlizvédelmi szempontbal
tablazatot. A fenti dbrén szereplé megoldas az I-Il. tlzalléségu korlatozas nélkul alkalmazhatd, amennyiben a 6/1. tablazatban
fokozatu épiletek esetén alkalmazhato. szerepl6 rétegrendeket alkalmazzuk.

www.rigips.hu




V1.7 Tajékoztato jellegii anyagsziikséglet 1 m2 feliiletre

Tet6téri burkolat fém profilokon Egység ——

Rigips gipszkarton lap ; ; . ; .
UD-profil m 0,5 0,5

CD-profil m 3 3
CD-told6 elem db 0,5 0,5
Csatlakoz szivacscsik 30 mm m 0,5 0,5
Opel csavar 4,2x13 mm db 6 6
212. tipusu gyorsépité csavar, 3,5 x 25 mm db 20 10
212. tipusu gyorsépité csavar, 3,5 x 45 mm db - 20
Laposfej(i facsavar db 6 6
Allithaté kengyel db 3 3
Beiit6dubel db 1,8 1,8
Hézagolé anyag (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3 0,45
Papir hézagerésits szalag m 1,6 1,6
Feltletsimito glett kg 0,1 0,1
Asvénygyapot szigeteléanyag (pl. Isover Akusto) m?2

Folia m2 1 1

Burkolas
Tet6téri burkolat faléceken
Rigips gipszkarton lap m?2 1.0 2.0
Szerel6lécek (min. 50/30) m 3 3
Csatlakoz szivacscsik 30 mm m 0,5 0,5
Laposfeju facsavar 25 mm (lécvaz az allithato kengyelbe) db : 6 : 6
Laposfejl facsavar 35 mm (éllithaté kengyel szarufara) db : 6 : 6
Famenet( gipszkarton csavar 35 mm (gipszkarton a lécvazra) db 20 10
Famenet( gipszkarton csavar 55 mm (gipszkarton a lécvazra) db : - : 20
Allithato kengyel db 3 3
Hézagold anyag (Rifino Top, Super, Vario) kg : 0, : 0,45
Papir hézagerésité szalag m 1,6 1,6
Feluletsimito glett kg : 0, : 0,1
Asvanygyapot szigetel6anyag (pl. Isover Akusto) m?2 1 1
Folia : m2 : 1 : 1
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Meglévé fliggéleges falszerkezetek burkoldsa az alabbi harom megoldas valamelyikével torténhet:

1. Szarazvakolat: Rigips gipszkarton lapokbol készitett ragasztott falboritas. A szarazvakolat esztétikai céllal készil, a meglévé fal
h6- és hangszigetelési értékeit szamottevéen nem valtoztatja meg.

2. Rigips falburkolat allithat6 kengyellel és CD-profillal: A CD-profilokbdl készilt szerkezetre szerelt el6tétfalak, melyeket
allithatd kengyelek segitségével rogzittink a flggéleges alapszerkezethez. Az allithato kengyelekre asvanygyapot szigetel6anyag
kerll. Az igy elkészult falburkolat javitja a meglévé vélaszfal hé- és hangszigetelési értékeit. Nem fliggetlen szerkezet.

3. Szabadon allé el6tétfal: CW-profilokra szerelt, a meglévé valaszfaltél figgetlen el6tétfal. A szabadon allo el6tétfal javitja
a meglévé valaszfal hé- és hangszigetelési értékeit. A maximalisan beépitheté magassagokat a 7/3. és 7/4. tablazatok tartalmazzak.

4. Aknafal: CW 50-es profilvazra készUl6, 1, 2 vagy 3 réteg RF gipszkarton vagy Rigidur/Glasroc F
egyoldali szerelésével készul6 szerkezet, minimum 50 kg/m3-es k&ézetgyapot felhasznalasaval.
Az aknafal szerelése csak egy oldalrdl torténik, viszont mindkét oldalrél tizalld (Iasd 7/5, 7/6. tablazat).
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VIl.1 Az el6tétfalak és aknafalak szerkezeteinek attekintése, épiiletfizikai tulajdonsagok
7/1. TABLAZAT: Falburkolatok (Tiizvédelmi osztaly A1 és A2)

: * Megengedett Alkalmazott
Gipszrost | falmagassag, ha a CD-profilok tavol- asvanygyapot:

vid jel6lés:

: Profilméret/

ifalvastagsag
[mm]

i S Al H atla
apburkolat!  siaga 60 cm: alkalmazasi teriilet vastagsag/fajsuly/tipus aj:‘?g%sas

[mm]

Rigips falburkolat allithaté kengyellel CD-profillal Falsuly: kb. 16 kg/m?

I ) A CD-profilok 90 cm-ként

Rigidur a szerkezeti falhoz vannak régzitve az éllithatd Isover 12-15dB
; b 271= H12,5 kengyelekkel. Nem fuiggetlen szerkezet. <Y U Ultimate Piano A <Ay javitoérték
i 1 Max. 10 méter magassagig.

RB 12,5 A CD-profilok 90 cm-ként 50 11 Isover Akusto A2 =
| ‘ a szerkezeti falhoz vannak rogzitve
; CD 27/- RE 15 az allithato kengyelekkel. 0 L EEUE ALLED — B .;3&;2&1

2RF 12,5 Nem fliggetlen szerkezgt. 50 11 Isover Akusto A2 K 20 J
RF 15 e 50 11 Isover Akusto A2 K 20

7/2. TABLAZAT: Szarazvakolat (Tiizvédelmi osztaly A2)

: Szarazvakolat
Ragasztogipsz vastagsaga  : szerkezeti
H vastagsaga

P ** Megengedett
Révid Gipszkarton falmagassag
i lapburkolat

JEIES MMl SR

Szarazvakolat. Falsuly kb. 16 kg/m?
! ‘Szarazvakolat:  RB 12,5 ! 3.0 2,75 20 40 325 52,5

** Szdrazvakolat épitéséhez csak szintmagas gipszkarton épitélemezt szabad hasznalni. A lapok figgdéleges tolddsa nem megengedett.

www.rigips.hu
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7/3. TABLAZAT: El6tétfalak A1 (Tiizvédelmi osztaly A1)

* Megengedett
falmagassag, ha a CW- Alkalmazott asvanygyapot: 28ll6sagi
rofilok tavolsaga 60 cm vastagsag/fajsuly/tipus hatarérték Hanggatlas
alkalmazasi teriilet El [perd] javulas

ovid jelolés:

Profilméret/

falvastagsag
[mm]

Gipszrost

lapburkolat
[mm]

Szabadon allé el6tétfal. Falsuly kb. 16 kg/m2

CW 50/62,5 (Rigidur H125° 2,6 nincs 40 14 — £ 20 .
I cw 75875 Rigidur H 12,5 3 2,5 40 14 Ultimate E120 j;\zli;géS o
CW 100/112,5: Rigidur H 12,5 4 3 40 14 Piano £ 20

7/4. TABLAZAT: El6tétfalak A2 (Tiizvédelmi osztaly A2)

i * Megengedett falmagassag,
ha az dsszekapcsolt Alkalmazott asvanygyapot:
CW-profilok tavolsaga 60 ¢ vastagsag/fajsuly/tipus
alkalmazasi teriilet

vid jel6lés

Profilméret/

ifalvastagsag
[mm]

zallosagi
hatarérték
El [perc]

Gipszkarton
lapburkolat
[mm]

Hanggatlas
javulas

l.m

Szabadon all6 el6tétfal. Falsuly kb. 16-20 kg/m2

CW 50/65 RB 15 nincs nincs 50 11 Isover Akusto -
! CW50/75 | 2RF12,5 2,6 nincs 50 11 Isover Akusto:  EI 20
CW 50/65 RF 15 nincs nincs 50 11 Isover Akusto El 20

CW 75/87,5 RB 12,5 3 2,5 75 11 Isover Akusto -

! CW 75/100 2RF12,5 3,5 2,75 75 11 Isover Akusto EI 30 j;\z/i;;ésr'?égBl(

CW 75/90 RF 15 3 2,5 75 11 Isover Akusto El 30

CW 100/112,5  RB 12,5 4 3 75 11 Isover Akusto -
W w0025 2RF125 425 35 75 11 lsover Akusto | EI 30
CW 100/115 RF 15 4 3 75 11 Isover Akusto El 30

* Alkalmazasi terUlet I.: Alacsony létszamu terek mint példaul: lakasok, irodak, kérhazak, beleértve a folyosot is.
Alkalmazasi terilet Il.: Nagyobb létszamu terek, mint példaul: gydléstermek, iskolatermek, el6adotermek, kiéllitasi és el6adoterek
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7/5. TABLAZAT: Aknafalak A1 (Tiizvédelmi osztaly A1)

* Megengedett

Rovid jelélés i falmagassag, ha a CW- : Alkalmazott asvanygyapot: all6saai
i S : i d o zall6sagi
iProfilméret/:  Gipszrost lapburkolat : profilok tavolsaga 60 c vastagsag/fajsuly/tipus hatérérté?(
ffalvastagsag [mm] alkalmazasi teriilet
El [perc]
[mm]
CW 50/65 Rigidur H 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot El 30 39 (37)
g CW 50/78 Rigidur H 12,5 + RF 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot El 45 42 (40)
CW 50/80 Rigidur H 15 + RF 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot El 60 42 (40)
CW 50/95 Rigidur H 15 + 2xRF 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot El 90 45 (43)
Glasroc F lapokkal, Rigips gipszkarton lapokkal és kézetgyapot szigetel6anyaggal késziilé aknafalak. Falsuly: 22-55 kg/m2
CW 50/65 Glasroc F 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot El 30 38 (36)
# CW 50/80 Glasroc F 15 + RF 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot EI 60 41 (39)
CW 50/95 Glasroc F 15 + 2xRF 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot EI 90 44 (42)

7/6. TABLAZAT: Aknafalak A2 (Tiizvédelmi osztaly A2)

- * Megengedett falmagassag, i
vid jeldlés ha az sszekapcsolt Alkalmazott asvanygyapot: izallosagi Sulyozott

iProfilméret/: Gipszkarton lapburkolat : cw.nrofilok tavolsioa 60 cm: vastagsaa/faisuly/tipus P ngszigetelési
ifalvastagsag [mm] b ; R haEtIair::sz érték
[mm] P R (R, +C)

Rigips gipszkarton lapokkal és kézetgyapot szigetel6anyaggal késziilé aknafalak Falstly: 16-42 kg/m?2
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CW 50/65 RF 15 6 55 50 50 kézetgyapot El 20 37 (35)
CW 50/75 2xRF 12,5 6 55 50 50 kézetgyapot EI 30 37 (35)
# CW 50/78 RF15+RF 12,5 6 5,5 50 50 kézetgyapot El 45 40 (38)
CW 50/80 2xRF 15 6 55 50 50 kézetgyapot El 60 40 (38) §
CW 50/95 3xRF 15 6 5,5 50 50 kézetgyapot EI'90 44 (42)

* Alkalmazasi terilet I.: Alacsony létszamu terek mint példaul: lakasok, irodak, kérhazak, beleértve a folyosot is.
Alkalmazasi terdlet Il.: Nagyobb létszamu terek, mint példaul: gydléstermek, iskolatermek, el6addtermek, kiallitasi és eléaddterek
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VII.2 Hanggatlast noéveld elététfalak meglévé Ytong falazat el6tt
VIl.2.1 Falburkolat allithaté kengyelekkel és CD-profilokkal 1 réteg Blue Acoustic épitélemezzel

55dB

e alkalmazasaval kis szerkezeti vastagsaggal, j6 hangszigetelés javulast
lehet elérni

e az allithatd kengyelek 900 mm-ként a falszerkezethez vannak rogzitve

e aszerkezet 10 cm vastag Ytong falazat elé épl

e Falburkolat helyigénye: 6 cm

Allithato Alkalmazott asvanygyapot 2 Sulyozott hangszigetelési
kengyelek : Isover Akusto: e érték:
tavolsaga vastagsag/fajsuly -

Epit6lemez CD-profilok EMegengedettE
burkolat i tavolsaga :falmagassag :
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VIl.2.2 Szabadon all6 elététfal 2 réteg Blue Acoustic épitélemezzel

56dB

alkalmazasaval j6 hangszigetelés javulast lehet elérni
kivaléan alkalmazhato felujitasok esetén is
félmagassagig épitve tarolasi fellletet lehet létrehozni
el6tétfal helyigénye: 10 cm

Allithaté : Alkalmazott asvanygyapot : Sulyozott hangszigetelési
kengyelek : Isover Akusto: ; érték: 10 cm Ytong fal
tavolsaga vastagsag/fajsuly hatarérték

Alkalmazott Epitélemez { oW profilok EMegengedett'
profilméret : burkolat a
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Rigips gipszkarton lap, Rigidur gipszrost lap.

Tartészerkezet (alternativak)
CW és UW horganyzott acélprofilok
CD és UD horganyzott acélprofilok
alapozdk
Rifix ragasztogipsz
hézagolé anyagok

A ragasztasos technologiat kizardlag
fliggbleges szerkezeteknél hasznaljuk.
Vizes helyiségekben beépitésik (pl.:
firdészobaban) nem javasolt. Ennek oka,
hogy a bejuté péra idével gyengiti

a gipszpogacsak tapadasat.

A Rigips lapok sikeres felragasztasahoz
az alabbi feltételeknek kell teljestlnitik:
stabil alap (,,é16" repedésektél mentes)
szilard, merev alap;
szaraz, fagymentes alap;
zsirmentes feltlet;
a fellletek korlatozott nedvszivé és
tapadoképessége (a nedvszivo és nem
tapadoképes feltleteket el6zéleg Rikombi
Grund alapozéval kell lekezelni);
az Uvegesen sima és nem nedvszivo
felUleteket Rikombi Kontakt bevonatot
alkalmazva kell ragasztasra alkalmassa
tenni.

A fogadd fellletnek, a ragasztdgipsznek,
a gipszkartonnak és a helyiség leveg6-
jének legalabb +5°C hémérsékletlinek
kell lennie. A munkavégzés optimalis
hémérséklete +20°C.

A Rikombi Grund vagy Rikombi Kontakt
hasznalata utan a lapok felragasztasat
leghamarabb 8-12 6ra mulva (részleges
szaradas utan) szabad elkezdeni.

A legjobb megoldas, ha legalabb 1 napig
hagyjuk szaradni az alapozokat.

Az alapfelllet sikjanak egyenetlensége
legfeljebb 30 mm lehet.

Ragasztas Rigips csikokra

A nagyobb egyenetlenségek kiigazitasa
Ugy torténik, hogy 60 cm-es tavolsagban
Rigips gipszkarton lap csikokat ragasztunk
a falra ragasztogipsszel, és ha a feltlet
nem alkalmas teherhordasra, a csikokat
60 cm-enként dibelezzik is. A figgében
és sikban kiigazitott cstkokra 12,5 mm-es
Rigips lapokat ragasztunk vékony réteg
ragaszté anyaggal.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



VIL.4.1.2 A Rifix ragasztogipsz
bekeverése

A bekeveréshez a legmegfelelébb egy
tiszta 50 literes mUanyag vodor (beszaradt
ragasztémaradékoktol mentes). A Rifix
ragasztogipszet egyenletesen kezdjik
szérni a tiszta vizbe Ugy, hogy a por
megkozelitse a viz felszinét. Miutan
beleszortuk, hagyjuk 1-2 percet pihenni,
csak ezt kovetden kezdjuk el keverni, ha
lehet elektromos keverészar segitségével.
Nagyon fontos, hogy odafigyeljink a
ragasztégipsz megfeleld éllagara.

Az anyag vizzel utélag nem higithato!

A sUirisége miatt tul kemény,
felhasznéalasra alkalmatlan anyagot ki kell
dobni, Ujat kell keverni.

A tul hig keverékhez utolag — folyamatos
keverés kdzben — lehetséges tovabbi por
hozzdadésa. A bedolgozhatésagi idé az
anyag bekeverésétél szamitva minimum
45 perc.

Figyelmeztetés:

Szakszerditlen tarolds esetén

(pl. magas paratartalmu helyiségben),
vagy a ragasztogipsz eléregedése miatt,
Iényegesen lerévidilhet a bedolgoz-
hatdsdgi id6tartam. Hasznalata
nagymértében csékkenti a tapaddsi
teljesitményt, ezért ilyen anyagot nem
javaslunk hasznalni.

VIl.4.1.3 A Rigips gipszkarton
lapok ragasztasa

A ragasztogipsz felhordasa torténhet
kozvetlenul az alap falfeltletre, ha annak
szilardsaga megfeleld. A problémas,
malld vakolatot le kell kaparni.

Az egyes ragasztdgipsz pogacsak

helyét érdemes el6z6leg kimérni az
alapfeltleten, és csak ezeket a feluleteket
elékésziteni a ragasztas elétt, pl.

leverni, letisztogatni és a megfeleld
alapozdanyaggal kezelni (Rikombi Grund
vagy Rikombi Kontakt).

1-2. A ragasztégipszet kis kupacok
(pogacsak) formajaban felhordjuk
a falra. Az egyes pogdacsak tavolsaga
egymastdl a sorban kb. 30-35 cm.
A ragasztogipsz pogacsak javasolt
vastagsaga 6sszenyomott allapotban
20-40 mm.

www.rigips.hu
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3. A burkolashoz a helyiség
belmagassaganal kb. 20 mm-rel
révidebb, minimum 12,5 mm Rigips
lapokat alkalmazunk. A Rigips lapokat
a lees6 darabokbdl szabdalt alatétekre
allitjuk, és felragasztjuk a falra.
igy a padlonal és a mennyezetnél
is rés marad, amely a ragasztégipsz
kotéséhez sziikséges légmozgas
érdekében szikséges.

Figyelmeztetés:

A gipszkarton lapok figgdleges toldésa nem
megengedett.

4. Az els6, sarokra es6 lapot vizmértékkel

fuggdlegesbe allitjuk, majd a lapok
végsé helyreigazitasat egyenes léc,
vizmérték és gumikalapacs segitségével
végezzlk el. A felhelyezett lapok
megfelel6 fekvését minden iranybol,
hosszanti-, harant- és keresztiranyban
is ellendérizzuk.

A fenti |épést a lapok kozotti, valamint a
mennyezet és a padlé mentén keletkezett
hézagok kitoltése koveti; lasd 2. fejezet
I1.2.5 pontban, Hézagolas-glettelés, 57.
oldal. A hézagolads megkezdése el6tt
javasolt technikai szlinet (a ragaszté
kotéséhez) - az adott feltételeket is
mérlegelve - 2-3 nap.

Szarazvakolat készitésekor

a gipszpogacsak felhordésa torténhet
a gipszkarton lapok hatoldaléra is.

A munkafolyamat egyéb részei nem
térnek el a fentiekben részletezettektdl.
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Kimérjuk a szerkezet helyét, és
ellendrizzik az alapszerkezet
egyenességét. A szerkezetet UD- és
CD-profilok alkotjak, melyek allithato
kengyelekkel csatlakoznak

az alapszerkezethez.

A profilvaz szerelése

Az el6tétfal koritd profiljaira (UD-profilok
a padlon és a kapcsolédod szerkezeteken)
el6z6leg Rigips csatlakozd szivacscsikot
ragasztunk. Ezt kdvetéen a profilokat

a kornyezd szerkezetekhez rogzitjuk,
mUanyag beutédubelek, vagy mas, a
szomszédos szerkezeteknek megfelel
rogzité eszk6zok felhasznalasaval.

A rogzitési pontok egymastol mért
maximalis tavolsdaga 800 mm.

Az els6 rogzitési pont faltol mért
tavolsdga max. 200 mm.

max. 900 mm

Az allithaté kengyelek
szerelése

A CD-profilok majdani elhelyezkedése
alapjan kimérjuk az &llithaté kengyelek
helyét. A fuggéleges CD-profilok egymastol
valo tdvolsaga 600 (625) mm. A kengyelek
maximalis fliggéleges iranyu tavolsaga
900 mm. Az utolsé felsé kengyelt Ugy
helyezzik el, hogy a CD-profil legfeljebb
250 mm-rel nyuljon tul rajta. Amennyiben
az el6tétfallal szemben hangszigetelési
kovetelményeket is tdmasztanak, kizardlag
allithato kengyeleket szabad hasznalni,
melyek also sikjara a szerelést megel6z6en
csatlakozo szivacscsikot ragasztunk.

A tégla-, Ytong- vagy vasbeton falhoz
mUanyag beutédubelekkel csatlakoztatjuk.

El6tétfalak szerelése soran

az el6tétfalat el6nyésebb ,,zonaszertien”
kb. 5 laponként szerelni — az ujabb

z6na kimérése, szerkezetének szerelése,
boritdsa, csak az el6z6 zona boritasat
kévetéen torténik. Ily médon, az
el6tétfal teljes hosszaban kénnyebben
tarthatd a lapok CD-profilokhoz
viszonyitott optimdlis elhelyezkedése.

www.rigips.hu




Fliggoleges profilok szerelése VIil.4.2.2 Szabadon allé elGtétfal

Az 4llithatd kengyelek rogzitését kovetén

' Els6 éné Kimeriiik az elé-
egymas utan felszereljuk a figgéleges G lépésben gondosan kimérjik az el

tétfal szerkezetének helyét, és megvizsgaljuk

CD-profilokat. A CD-profilok hosszat ugy "

valasztjuk meg, hogy miutan a CD-profilt az alapszerkezet egyenessegét,

behelyeztik az alsé UD-profilba, a Figyelem!

CD-profil felsé vége és a mennyezet Tekintettel arra, hogy borités csak az egyik

kdzotti tavolsag kb. 50 mm legyen. oldalra kertil, a szabadon &llo el6tétfal

Az UD- és CD-profilokat nem régzitjik merevsége nagymértékben korldtozott,

egymashoz. A CD-profilokat a padiéra ezért ezen faltipus magassagi koridtja is
Jjelentdsen alacsonyabb, mint a hasonlé

rogzitett UD-profilokba vald betolasukat
kovetéen fuggéleges helyzetbe allitjuk, és
lemezcsavarok segitségével a kordbban
felszerelt éllithatd kengyelekhez rogzitjik
Gket. Kengyelenként egy par Opel csavar
szUkséges. Az olyan el6tétfalaknal,
amelyek magassdga meghaladja a
CD-profilok standard magassagat,
lehet6ség van a CD-profilokat hosszaban
toldani. A toldast CD-profilhoz vald

toldo elem segitségével végezzik. Az
egymassal szomszédos CD-profilok
toldésai ne keruljenek azonos
magassagba, minimum 1,25 m
magassagi szintkilonbséggel legyenek
eltolva.

szerkezeten megépitett vélaszfalnak —
(lasd. szerkezetek tablézata 178. oldal).

A CW- és UW-profilokbol készulé
szerkezet szerelése azonos a valaszfal
szerkezetének szerelésével, lasd. 81-84.
oldal, I1I.4.1.1 fejezet.
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Az aknafal fuggéleges, nem teherhordo
elvalaszto szerkezet, amelynek kétoldali
tlizgatlasi feladatot kell ellatnia. Az
aknafal szerelése csak az egyik oldalrol
torténé megkozelitéssel valdsithatd meg.

A hatarolé profilok szerelése

Kitlizzuk az aknafal szerkezetének

a helyét. Az egyéb fuggdleges
szerkezetekkel ellentétben a korité
tartozé csatlakozé szigetelést szikséges
felragasztani.

A korit6 profilokat az akna belsé
oldalahoz, a padléhoz és a mennyezethez
6 mm atmérdji acél dubelek segitségével
rogzitjuk.

A gipszkarton helyett kiils6 boritasként
Rigidur H vagy Glasroc F (Ridurit) lapokat
alkalmazva a szerkezetek tiizvédelmi
osztalya Al-es lesz. A mindsitett
rétegrendeket a 7/5. tablazat tartalmazza.

Figyelem! A Rigidur H lapok alkalmazasakor
62,5 cm-re né a profilok tavolsaga.

WY A

A fliggoleges profilok
szerelése

A vizszintes UW-profilok kézé fiiggdleges
falvazoszlopokat helyezink el, melyek
valéjdban egymasnak hattal forditott

CW 50-es profilok. Ezeket max. 400 mm
tdvolsagban elhelyezett Opel (4,2x13)
lemezcsavarokkal 6sszekotjik. A
fuggbleges falvaz-oszlopokat a vizszintes
UW-profilokhoz sem alul, sem feltl nem
csavarozzuk hozza.

Hézagolas: minden réteg Vario hézagold
anyaggal kitoltve;

Falmagassag: max. 6 m (6 m feletti
magassag esetén egyedi megoldas
lehetséges);

Szigetelés: 50 mm vastag, min. 50
kg/m3-es kézetgyapot a fliggéleges
profilvazban elhelyezve.

DAt
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Vil.4.2.4 Aknafal csomépontok

1.1. RF 15 vagy RF 12,5 t(izgatl6 lap

1.2. Csavar 212/3,5/25 mm

1.3. Csavar 212/3,5/45 mm

1.5. Fém dubel

2. Csatlakozo témités: nem
éghet6 anyagu témités,
legalabb 12 mm vastag, pl.:
dsvanygyapot

3.1. Rigips UW 50 falprofil a padld
és fédém kapcsolathoz

3.2. Rigips CW 50 falprofil

4. Kézetgyapot 5 cm, 50 kg/m3

Z 5.1. Hézagerdsité csik

Sarokképzés Mennyezeti csatlakozas Padl6 csatlakozas 5.2. Elvéds

5.3. Vario hézagold anyag

1I<bi)

7 53

W;//////////
;////////////

Aknafalak beépitésének lehetéségei

1. valtozat 2. valtozat 3. valtozat
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Asvanygyapot szigetelés

Az dsvanygyapot szigetelést a szerkezet
elemei kozé, illetve a falboritas és az
alapszerkezet kozott kialakult Gregbe
helyezzik el. Az dsvanygyapot szigetelés
lehet tekercses (pl. Isover Akusto), vagy
tablas. Az dsvanygyapot szigetelés
tipusat, vastagsagat és térfogatsulyat
el6irt paraméterek szabalyozzak — lasd.
szerkezetek attekintése 177-184. oldal
VII.1 fejezet. Az dsvanygyapot szigetelést
teljes felUleten, hézagok nélkil helyezzik
el. Amennyiben a szigetel6anyag az adott
Uregben nem képes az alakjat tartani, ugy
Osszecsuszas ellen rogziteni kell (féleg a
szabadon &ll6 el6tétfalak esetében).

Belsé oldali hészigetelés csak

hé- és paratechnikai szamitasok
eredményei alapjan megtervezett
rétegrenddel és mérettel
készithetd. A tul vastag h6szigetelés
paralecsapodashoz, penészedéshez,
a szerkezet ténkremeneteléhez
vezethet. Kérje szaktervez6
segitségét!

Parazaras

A belsé hészigeteld funkciot ellatod
el6tétfalakba - szlkség esetén az elététfal
teljes fellletén - parazaré réteget kell

elhelyezni, amelyet kétoldali ragaszto-
szalagbdl készilt tarcsak segitségével
az el6tétfal szerkezetéhez rogzitiink.

www.rigips.hu
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VIl.4.4 Gipszkarton lapok szerelése

A lapok az el6tétfalakon (illetve csak a szerkezet figgéleges profiljaihoz hézagold anyaggal végezzik. A hézagolas
aknafalakon) altaldban fiiggélegesen csavarozzuk hozza. A falboritas készre modjat az 51-58. oldalakon talalhato
helyezkednek el (a lapok hossza a szerelését kovetéen a hézagolast Rigips I1.2.5 fejezet ismerteti.

fuggdleges profilokkal parhuzamos).

A falboritdshoz — amennyiben
lehetséges — hasznaljunk teljes méretd
gipszkarton lapokat. Lapmaradékokat
abban az esetben hasznosithatunk,

ha magassaguk eléri a 400 mm-t, és
egymas felett nem épitenek be egynél
tobb lapmaradékot. A lapok hosszat

ugy kell megvalasztani, hogy lehetéség
szerint az el6tétfal teljes magassagat
lefedjék. Nincs azonban kizarva a helyiség
magassaganal alacsonyabb lapok
hasznalata sem. Amennyiben az el6tétfal
(aknafal) magassédga nagyobb, mint a
lap magassaga, a falboritas egy masik
lapbdl szarmazé darabbal megtoldhato.
Ekozben tgyelni kell arra, hogy a
vizszintes irdnyl hézagok egymashoz
képest legaldbb 400 mm-rel legyenek
eltolva, s ily médon ne keletkezhessenek
kereszt alakd hézagok (lasd 231. oldalon
6. kép). A padloészinten hagyjunk ki kb.
10 mm nagysagu hézagot, melyet késébb
hézagold anyaggal toltunk ki. A boritast

Rigips muszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



VII. 5 Tajékoztaté anyagsziikséglet 1 m? felliletre

Rigips gipszkarton lap m? 1,0
Ragasztogipsz kg 4,0
Hézagolé anyag (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3
Feltletsimito glett (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet XL, Rimano Plus A) kg 0,1
Hézagerésit6 szalag m? 1,6
El6tétfal Egység 2 G

Kengyeleken: Szabadon
Rigips gipszkarton lap m? 1,0 1,0
CD-profil m 1,9 -
UD profil m 0,5 -
Vizszintes UW-profil m = 0,8 A(é
Flggdleges CW-profil m - 1,9 “©
Allithat6 kengyel db 1,5 - HCE
Csatlakozo szivacscsik m 0,7 1.3 §
Opel csavar (4,2x13) db 3,0 = 2
212/3,5x25 tipusu Rigips gyorsépité csavar db 11,0 11,0 )
Beutédibel 6/40 db 24 1,8 A(ﬁu
Hézagolé anyag (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3 0,3 “©
Feluletsimito glett (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet XL, Rimano Plus A) kg 0,1 0,1 q.;:
Hézager6sits szalag m 1,6 1,6 :-8
Asvanygyapot szigetel6anyag, pl. Isover Akusto m? 1,0 1,0 8

www.rigips.hu




Egység Burkolas
Egyrétegli | Kétrétegli :Harom rétegli

Rigips gipszkarton lap m? 1,0 2,0 3,0
Vizszintes UW 50 profil m 0,8 0,8 0,8
Fuiggdleges CW 50 profil m 3,8 3,8 3,8
Csatlakozo csik (A vagy B tlizallosagi osztaly) m 1,3 1,3 1,3
Opel csavar (4,2x13) (CW-profilok egymashoz rogzitésére) db 4,0 4,0 4,0
212/3,5x25 Rigips gyorsépit6 csavar db 11,0 5,0 5,0
212/3,5x35 Rigips gyorsépité csavar db - 11,0 5,0
212/3,5x55 Rigips gyorsépit6 csavar db - - 11,0
Beutédubel 6/40 db 1,8 1,8 1,8
Hézagold anyag (Vario) kg 0,3 0,6 0,9

Feltletsimito glett (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet XL, Rimano Plus A ) kg 0,1 0,1 0,1

Hézager6sits szalag m 0,8 0,8 0,8
Asvénygyapot szigetel6anyag: kézetgyapot (50 mm, 45 kg/m3) m?2 1,0 1,0 1,0

zr

=2
Ay
©
Y
©
c
4
©
(%]
‘O
22
1y
©
Y—
+—
)
+—
0
Ll

Rigips muszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




VIII. fejezet - Tartoszerkezetek tiizvédelme

VIIL.1 Acélgerenda és acéloszlop tiizvédelmi boritasa

Glasroc F épitélemezzel.............................. 196
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VIil.3 Fagerenda és faoszlop tiizvédelmi boritasa tiizgatlo

gipszkarton épitélemezzel............................ 211
ViIL.4 Fastkotényfal ...................... i 212

TOLTSE LE
RIGIPS
MEGOLDASOK

alkalmazésunkat a QR kod
segitségével, €s tudjon meg még
tébbet termékeinkrél

és beépithet6séqukrol!

A fejezetek boritdjan
taldlhato markerek
segitségével toltse le a
hozzdjuk kapcsolodd videdkat
egyetlen mozdulattal!
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VIII. fejezet - Tartoszerkezetek tiizvédelme

A tartészerkezetek tlizvédelme kiemelten fontos az éplletek megovasa és a bennk tartézkodd emberek biztonsaganak érdekében.
A Rigips mind&sitett rendszereivel elérhetd, hogy a tartdszerkezetek tlzkar esetén is meg6rzik épséguket. Tlizvédelmi szerkezetek
épitése esetén nem csak az egyes termékek megfelel6ségét kell igazolni, hanem a tlizvédelmi szerkezetek teljes rétegrendje meg kell
feleljen a tervekben és a minésitésekben szerepld el&irasoknak.

A Rigips bovitette a tartoszerkezeti tiizvédelmi mindsitéseit:

= UJ Tlzvédelmi Megfeleléségi Igazolas készilt a Glasroc F (Ridurit) tlizvédé burkolati rendszerrel védett acél
teherhordo gerendakra és pillérekre vonatkozoan: TMI-21/2015

boritasarol: M1-7216K-07443-2015/1; 2

7

min. 600 mm
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Glasroc F (Ridurit) - biztos védelem kritikus esetekben

A Rigips kulonleges tizgatld lapja a Glasroc F (Ridurit) Uj perspektivat és konstruktiv megoldasokat kindl a megel6z6 tlzvédelem
szamara. A Glasroc F (Ridurit) lap A1 nem égheté épitéanyag. Egyszer(, takarékos szerelést tesz lehet6vé érzékeny, nagyértékd
szerkezeteknél is. A Glasroc F (Ridurit) egyszer( szarazépitési eszkozokkel szabhato és szerelhetd, és igy optimalis tlizgatlas érhetd el
igen gazdasagos maédon.

A tartovaz nélkili dobozolas kivalé minéségu burkolatként szolgal a tartdszerkezetek szamara, és akar 120 perc tlizvédelmet biztosit.
A rendszer az altaldnosan hasznalt acéloszlopoknak és -gerendaknak, attodrt gerincli acélgerendaknak és sszetett csatlakozasoknak
nyujt védelmet. Barmilyen tipusu éplletben alkalmazhato.

A Glasroc F épitélemez sima, kemény feltletet ad, emellett sem hézagolasra, sem feltleti bevonatra (glettelés, festés) nincs sziikség.
A tartovaz nélkili dobozolasra igény esetén természetesen kerilhet bevonat, amely a tobbi Rigips rendszerrel egynemdivé teszi, és
elfedi a csatlakozasokat.

Legfébb elényei:

e aszerkezeti acél magas szintU tlizvédelme,

°  nem éghet6 rendszer: A1,

°  az épitblemezek gyartasa szigoru vastagsagi méretpontossaggal
torténik, igy biztositva a szikséges védelem meglétét,
tlizszakasz hatdrokon is beépithetd,

gatolja a tartészerkezetekben a hangterjedést,

a megfeleld tlizvédelemhez nincs sziikség a feltlet simitasara,
egyszer(ien és gyorsan szerelhetd,

mar az épulet kivitelezésének korai szakaszaban beépithetd,
nincs szUkség az acél koltséges el6készitésére,

a hémérséklet nem befolyésolja a szerelést,

a még gyorsabb szerelés érdekében kapcsozéssal is rogzithetd,
a kivitelezés helyszinén foly6 egyéb munkakra minimalis hatassal van,
a Glasroc F sima, Utésallo feluletet ad,

minden szempontbdl kompatibilis a szarazépités egyéb szerkezeteivel,
és a valtozd funkcionak megfeleléen rugalmasan alakithato,
hozzajarul a hatékony térkihasznalashoz,

konnyen karbantarthaté és feltjithato,

a Glasroc F teljes mértékben Ujrahasznosithato,

EMI minésitéssel rendelkezik.
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VIII. 1 Acélgerenda és acéloszlop tilizvédelmi boritasa Glasroc F épitélemezzel

Tlizvédelmi osztaly: A1

Tlizgatlas: R30 és R120

EMI minésités szama: TMI-21/2015

Teherhordé acélszerkezet U/A értéke: 40-260 m™'

A sziikséges boritas-vastagsag a tarto keresztmetszeti U/A értéke és a tervezési hémérséklet fiiggvénye, meghatarozasa
tizvédelmi tervezé feladata.

E két adat ismeretében a tlizvédelmi kovetelményt kielégité Glasroc F vastagsag a 198-205. oldalakon talalhaté téblazatokbol
kiolvashato.

A profiltényezd (U/A) értéke nem eshet a tablazatban megadott 40-260 m™ tartomanyon kiviil. Azon szerkezetek esetében,
amelyekre R30-R90 tlizgatlasi kdvetelmény van, de a tablazatban nincs megadott érték, a kivant teljesitmény kizarélag 2 réteg
Glasroc F burkolattal érhet6 el. Ebben az esetben 350-750°C tervezési hémérséklettartomanyban és 40-260 m™ U/A tényezd esetén a
burkolat 6sszvastagsaganak 35 mm-nek kell lennie.

== = 414
% I 8.12
N < 14
- = .
225 8.12 600.,
IS Tl B 200 mm e ==
£ - -
o 8.12
S
rs) B
o 14 Jelmagyarazat:

1.4 Glasroc F épitélemez

T 414 2.25 25 mm x 25 mm horganyzott acél sarokprofil
4.14 Glasroc F csavar 40

5.2 Vario hézagold anyag

| pmte— 5.6 Elvéddsin 25x25

8.12 Szerkezeti acél

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



VIIL.1.1 Glasroc F épitélemezek rogzitése

8/1. TABLAZAT: A Glasroc F épitSlemezek rogzitése kapcsozassal vagy Glasroc F csavarokkal

Glasroc F épitélemez Legkisebb rogzité elem hosszusag lapok egymashoz Lapok fém tartévazhoz rogzitésé
VEREEEER (i) erbsitéséhez
15 40 mm Glasroc F csavar vagy 50 mm kapocs 40 mm Glasroc F csavar
20 50 mm Glasroc F csavar vagy 50 mm kapocs 40 mm Glasroc F csavar
25 58 mm Glasroc F csavar vagy 50 mm kapocs 40 mm Glasroc F csavar
15+15 40 mm + 40 mm Glasroc F csavar vagy 50 mm kapocs 40 mm + 40 mm Glasroc F csavar
15420 40 mm + 50 mm Glasroc F csavar vagy 50 mm kapocs 40 mm + 50 mm Glasroc F csavar

VIII.1.2 Feliiletképzés

A Glasroc F épitélemezek illesztéseinél Rigips Vario hézagolé anyag és Gvegszalas hézagerdsité szalag alkalmazhato. A kilsé
sarkok megerdsitésére aluminium élvédao, Rigips Easyflex illetve Rigips AquaBead javasolt. Ha a végleges felUletképzésnek része a
glettelés is, gy a hézagokndl mindenképpen sziikséges a hézager6sitd szalag, tovabba feluletsimité rétegként Vario vagy Promix
Finish alkalmazando.

s

Megjegyzés:
o A Glasroc F épitélemezek hézagolésa és fellletsimitdsa a
Csempézés tlizvédelmi kévetelmény kielégitéséhez nem sziikséges.
A csempe hagyomanyos csemperagaszté alkalmazasaval A legfeljebb 3 mm széles hézagok kitéltetlendil hagyhatok.

felragaszthatd. A Glasroc F lapok alapozéaséra nincs sziikség.
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VIIl.1.3 Tiizvédelmi burkolatok tervezési segédlete

A tablazatokban *-gal jel6It 30 mm vastag Glasroc F épitélemez nem része a Rigips termékpalettdjanak.
Ezen vastagsagok 2 réteg (15 mm + 15 mm) Glasroc F burkolattal kivitelezhet6k.

8/2. TABLAZAT:

Acélgerenda Glasroc F VG
tlizvédelmi boritasa

hémeérséklet (°C)

Profiltényezé
(U/A, 1/m)

Glasroc F burkolat sziikséges vastagsaga (mm), 1 réteggel

40-

60

80

100

120

R30 140

160
180
200
220

240

-260

15

15

15 15 15 15 15 15 15 15

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Acélgerenda 3 oldali boritassal - Tlizvédelmi kévetelmény R60

8/2. TABLAZAT:

Tervezesi homerseklet () | 350 | 400 i 450 § 500 { 550 { 600 { 620 { 650 | 700 Acélgerenda Glasroc F
: : : E : B : : : tlizvédelmi boritasa -
P:B‘;'/';é?)’fqz)é Glasroc F burkolat sziikséges vastagsaga (mm), 1 réteggel folytatas

40-
60
80
90

100 GE)

120 o]

©

‘O

130 a

R60 S

140 v

v

160 “

N

180 ()

200 5 b

(235) @

220 _ 8

240 25 25 25 t

(260) | (260) | (260) =

-
-260
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VIII.1.3 Tiizvédelmi burkolatok tervezési segédlete - folytatas

Acélgerenda 3 oldali boritassal - Tizvédelmi kévetelmény R90

8/2. TABLAZAT: ; ; ; ;
Acélgerenda Glasroc F | b EEaSmnGol s clll e il § 550 : 600
tlizvédelmi boritasa

Pzﬁf/”;é?ﬁz)é Glasroc F burkolat szikséges vastagsaga (mm), 1 réteggel

40-

50

60

70

80

100

110

R90

120

140

160

180

200

220

-260
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Acélgerenda 3 oldali boritassal - Tizvédelmi kévetelmény R120

_ _ _ : _ _ _ _ _ 8/2. TABLAZAT:
Tervezési hémeérséklet () & 350 § 400 i 450 i 500 i 550 : 600 i ?Félggr?nc_li Gllats’roc F
: : : : : : : : : tizvédelmi boritasa -
P:B];'/Lté?)'fqz)é Glasroc F burkolat szilkséges vastagsaga (mm), 1 réteggel folytatas

w0 25 25 25 25

: (52) (52) (CE)) (54) 25
50 (58)

60

70

80

100

()
£
[}
©

s

120

uzve

R120

s

140

160

180

200

220

240
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VIIIL.1.3 Tiizvédelmi burkolatok tervezési segédlete - folytatas

Acéloszlop 4 oldali boritassal - Tlizvédelmi kévetelmény R3

8/3. TABLAZAT: —
Acéloszlop Glasroc F o )
tlizvédelmi boritasa

Pzﬁjfé?%iz)é Glasroc F burkolat szikséges vastagsaga (mm), 1 réteggel

40-
60
80

100
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Q
£
(<))
©

120

s

140

uzve
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160

180

R30

200

220

240

-260
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Acéloszlop 4 oldali boritassal - Tldzvédelmi kévetelmény R60

' ’ ' ' : : : ; ; : 8/3. TABLAZAT:

Tervezési homérseklet (O & 350 f 400 i 450 i 500 i 550 § 600 i 620 i 650 i 700 i Acéloszlop Glasroc F
profiltenyezs : ’ ’ ’ ’ ’ : : : : tiizvédelmi boritasa -
(UIA, 1/m) Glasroc F burkolat szlikséges vastagsaga (mm), 1 réteggel folytatas

40- 15
@81 @ 15
60 -~ (108) 15 15 15 15

80

100

120

130

140

()
£
[}
©

s

150

uzve

s

160

180

200

220

240

-260
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VIIIL.1.3 Tiizvédelmi burkolatok tervezési segédlete - folytatas

8/3. TABLAZAT: :Aceloszl?p 4 oIdal:l borltass:al - Tuzviedelml ch")vetelrr:eny R90: : :
A"célgszlop_GIas’rgc F Tervezési hémérséklet (°C) i 350 i : i 600 : 620 i 650 i 700 :
tlizvédelmi boritasa - . ; : : : : : : : : :
folytatas P[E];”Até?/yfnz)d Glasroc F burkolat sziikséges vastagsaga (mm), 1 réteggel
40- 15
(52) 15 15 15 15
50 (63) (63) (63)
60
70
o 80
§ 20 20
(V] (119)  (119)
8 100
> 120
N
()
+ 140
I
+ 160 25 25
ﬂl', (205) | (205)
P 180
Y
E 200
2
. 220
S 30 | 30*
o 240 (260) = (260)
-
-260
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Acéloszlop 4 oldali boritassal - Tlizvédelmi kévetelmény R120 P

: : : ; : : : : . . 8/3. TABLAZAT:
Tervezésihomérseklet (C) = 350 i 400 : 450 i : : i 620 i i i Acéloszlop Glasroc F

: : : : : : : : : tlizvédelmi boritasa -
folytatas

Profiltényezé
(U/A, 1/m)

40- (gg) 25 20
©6) | (54 20 20 20

20
50 (63) (63)  (83) 67)

60 30*

70
25

£ (104) 25 25
% (113)  (113)

()
£
[}
©

100

s

120

uzve

s

140 30*
(164) = 30*
160 (a9 | .

180 (215)

200 30* 30*
(260)  (260)
220

240
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VIIl.1.4 Glasroc F tiizvédelmi burkolatok szerelése

Acéloszlopok négy oldali boritasa

A boritéas lentrél felfelé haladva készl.

A helytkre emelt épitélemezeket a
megfelelé hosszUsagu kapoccsal vagy
Glasroc F csavarral egymashoz rogzitjik.

A szomszédos oldalakon a toldasokat
egymashoz képest legalabb 600 mm-rel

el kell tolni. KétrétegU boritas készitésekor a
rétegek kozotti hézageltolasnak legaldbb
300 mm-nek kell lennie.

min. 600 mm

Acéloszlop Glasroc F burkolasa
4 oldali védelem esetén - 120 perces
tlzallésagi hatarértékig

Acéloszlopok harom oldali boritasa
horganyzott acél sarokprofil
alkalmazasaval

A 25mm x 25mm-es horganyzott acél
sarokprofilt az oszlop két oldalan a

falhoz kell rogziteni. A Glasroc F lemezek
csavarozassal rogzitheték a horganyzott acél
sarokprofilokhoz. A Glasroc F épitélemezek
egymashoz kapoccsal vagy csavarral
erésithetdk. A toldasokat a szomszédos
oldalakon és - két réteg esetén - a
rétegek kozott is egymastol legaldbb 600
mm tavolsagra kell elhelyezni.

min. 600 mm

Acéloszlop Glasroc F burkolasa 3 oldali
védelem esetén, horganyzott acél
sarokprofil alkalmazasaval - 120 perces

Acélgerendak harom oldali boritasa
horganyzott acél sarokprofil
alkalmazasaval

Az eljaras ugyanaz, mint az oszlopok
esetében, azzal a kilonbséggel, hogy
egyrétegU boritas esetén a lapok toldasat
Glasroc F bordaval kell megerésiteni. A
Glasroc F kiegészité bordék legalabb 60
mm szélesek, és csavarral vagy kapoccsal
rogzithet6k a Glasroc F lemezhez ugy, hogy
a kiegészit6 borda koézepe essen a toldas
mogé.

8.12
Mmin
600 mm

Acélgerenda Glasroc F burkolasa

3 oldali védelem esetén, horganyzott
acél sarokprofil alkalmazasaval - 120
perces tlizall6sagi hatarértékig

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Acéloszlopok és acélgerendak harom oldali boritasa legfeljebb 90 perces tlizgatlas esetén; az egyrétegi boritas
toldasait a lapokra meréleges kiegészité borda tamasztja meg

A Glasroc F bordakat el6zetesen méretre kell vagni, hogy pontosan illeszkedjenek az acéltartd keresztmetszetéhez. Kiegészité borda (min.
Glasroc F 20 mm) a keresztmetszet mindkét oldalara kerdl, a lapmérettél fliggéen a tartd hosszaban legfeljebb 1200 mm tavolsagonkeént.
Egy-egy oldalra minden toldashoz 2 db kiegészité bordat sziikséges elhelyezni a a keresztmetszetbe gy, hogy mindkét borda sikja egybe
essen a ra merdleges Glasroc F lap végével. A boritast Glasroc F csavarral vagy kapoccsal kell a lapvédgi, illetve esetleges kdzbensé bordékhoz
rogziteni. A boritas szerelése egyébként a korabbiak szerint, a toldasok eltolasaval folytatodik.

Megjegyzés:

A Glasroc F épitélemezek vagésa a célra alkalmas fiirésszel
torténik. A régzité elemek tavolsaga (beleértve a horganyzott
acél sarokprofilokhoz régzitést is) 150 mm. A horganyzott acél
sarokprofilok régzitési pontjainak tavolsaga legfeljebb 600 mm.
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Acélgerenda Glasroc F burkolasa 3 oldali védelem esetén,
Glasroc F kiegészitd lap alkalmazasaval - 90 perces

Jelmagyarazat:

1.4 Glasroc F tiizvédé burkolat
A lapok egymdshoz térténé régzitése Glasroc F
csavarokkal vagy tliz6kapcsokkal térténik 150
mme-es tengelytavolsaggal

2.5 UA merevité acélprofil

4.14 Glasroc csavar 40

5.6 Elvédbsin 25x25

8.12 Szerkezeti acél (acélgerenda vagy acéloszlop)
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VIIl.1.5 Szerkezeti csatlakozasok

Valaszfalak és elététfalak csatlakozasa

A szerelt valaszfalak és el6tétfalak kdzvetleniil régzithet6k a Glasroc F boritashoz, ha:
m A valaszfalra vonatkozo tlzvédelmi kovetelmény a 60 percet nem haladja meg.

= Nincs a tulnyomasra vonatkozé kuldn kovetelmény (pl. liftaknak koral).
= Nincs kuldnleges terhelési kovetelmény (pl.: nehéz konzolteher).

Ha a fent felsorolt kritériumok valamelyike nem teljestl, ugy a vélaszfal tartévazat a Glasroc F boritdson keresztll a megfelelé rogzité
elemmel a szerkezeti acélhoz kell erésiteni. Ha a valaszfal és a szerkezeti acél nem érintkezik, Ugy a csatlakozast megfelel§ acél elemmel
kell meger6siteni. A tlizszakasz-hatarol6 falakhoz tartozd gerenddk Uregeit a hészigeteld képesség és integritas fenntartasanak érdekében
szintén ki kell tolteni.

8.12
1.4

5.6

Acéloszlop Glasroc F burkolattal
és valaszfal csatlakozasa -

nem terherhordo, nem terhelt
valaszfalak esetén

2.25

Acélgerenda 3 oldali Glasroc F burkolattal
és valaszfal csatlakozasa -

terherhordo, nem terhelt valaszfalak esetén

Figyelmeztetés!

Ahol a vélaszfal az "I" tarto talpahoz
csatlakozik, ott sziikséges egy kiegészité
Glasroc F épit6lemez beépitése a
csatlakozd vadlaszfal fogaddsahoz.

Rigiprofil fliggéleges CW- és vizszintes UW- profilok
rogzitése a Glasroc F épitélemezekhez 212. tipust 6nmetszé
gyorscsavarokkal torténik, 600 mm-es tengelytavolsaggal
(75 mm-nél szélesebb profilvaz esetén a rogzités cikk-
cakkban torténik, 300 mm-ként). A profilokra szigetel&
szivacscsikot kell ragasztani a profil rogzitését megel6zéen.

Jelmagyarazat:

1.4 Glasroc F tlizvédé burkolat
A lapok egymdshoz térténé régzitése Glasroc F
csavarokkal vagy tliz6kapcsokkal térténik 150 m-es
tengelytavolsdggal

2.1 Rigiprofil CW

2.2 Rigiprofil UW

2.25 Horganyzott acél deréksz6gd profil
A teherhordd acélszerkezethez régzitve, a
régzitési pontok tavolsaga legfeljebb 600 mm
lehet.

2.5 UA merevité acélprofil

4.14 Glasroc csavar 40

5.6 Elvédésin 25x25

8.12 Szerkezeti acél (acélgerenda vagy acéloszlop)

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Rigiprofil fliggéleges CW-profil Rigiprofil vizszintes UW-profil Glasroc F burkolattal ellatott
A CW-profil rogzitése a Glasroc F Az UW-profil rogzitése a Glasroc F acélgerenda és acéloszlop
épitélemezeken keresztil az oszlophoz épitélemezeken keresztil az oszlophoz

. , lakoza
vagy a kiegészit6 profilokhoz megfelel6  megfelel6 rogzité elemmel, 600 mm-es csat a. ozas o
régzité elemmel, 600 mm-es tengelytavolsaggal torténik. Amennyiben a gerenda tiizvédo burkolata nem
tengelytavolsaggal torténik (75 mm-nél zar tokéletesen az oszlopburkolathoz, a gerenda

alatt azonos vastagsagu Glasroc F csikot kell a
burkolatahoz csavarozni.

szélesebb profilvaz esetén a rogzités
cikk-cakkban torténik, 300 mm-ként).
A CW-profilokra szigetel6 szivacscsikot
kell ragasztani a profil rogzitését
megeldzéen.

Acélgerenda 3 oldali Glasroc F
burkolassal és valaszfal csatlakozasa

s

utélagos terhek régzitésére alkalmas
falak esetén

Acéloszlop Glasroc F burkolasa és Glasroc F burkolattal ellatott acélgerenda
valaszfal csatlakozasa - 120 perces és acéloszlop csatlakozasa

tlzallésagi hatarértékig, utdlagos terhek

rogzitésére alkalmas falak esetén
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VIIIL.2 Trapézlemezes fodém tiizvédelmi boritasa Glasroc F épitélemezzel

Tlizvédelmi osztaly: A1
Tlizgatlas: R 30-R 120 perc
Vizsgalati jegyz6konyv: M1-7185K-07442-2015

A Glasroc F tlizvédelmi boritas kdzvetlentl a trapézlemez also sikjara
szerelhetd, igy a tlzvédelmi borftas vastagsaga a Glasroc F

lapok vastagsagaval megegyez6. Kiegészitd tartdszerkezetre nincs
szlikség. Amennyiben a trapézlemez aljan rogzitécsavarok

vannak, Ugy a tlizvédelmi boritas elhelyezhet6 a trapézlemez alsé
sfkjara szerelt Glasroc F csikokra is. Hézagolasra tlizvédelmi
szempontbdl nincs sziikség. Esztétikai célu hézagolas és fellletsimitas
Vario hézagold anyaggal torténhet. A Glasroc F tlizvédelmi

boritas folyamatosan nedves kornyezetben, illetve nedvesség

elleni szigetelésként nem alkalmazhato. Tartosan 49°C folotti
hémeérsékletnek nem tehetd ki, a fagyas azonban nem karositja.
Gerendara fektetett trapézlemez fodémek esetében a fodém és a
gerenda felsé dvlemeze kozott Ureg alakul ki. Ttz esetén ezek az
Uregek novelhetik a gerenda hémérsékletének emelkedését, ezért

azokat bizonyitottan tlizcsillapité hatasu, nem égheté anyaggal kell |

kitolteni.

S
S

P

8/4. TABLAZAT: Trapézlemezes fédém Glasroc F tiizvédelmi boritasa

T(izvéc!elr’r’li burkolat Szlkséges Megengedett legnagyobb Tlizvédd
tipusa €s retegvastag- : csavarhossz (mm) i  csavartavolsag (mm) képesség
saga (mm) i : i
Glasroc F 20 40 200 REI 30
2 x Glasroc F 20 40 200 REI 120

~4.14

Jelmagyarazat:

1.4 Glasroc F épitélemez
4.14 Glasroc F csavar 40

Rigips mUszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




VIIL.3 Fagerenda és faoszlop tilizvédelmi boritasa tilizgatlé gipszkarton épitélemezzel
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0

Tiizgatlas: R 30 - R 60 perc

Vizsgalati jegyz6konyv: M1-7216K-07443-2015/1; 2

Vizszintes fagerendak és fligg6leges faoszlopok tlizvédelmi
boritdsdhoz 15 mm vastag tizgatlo gipszkarton épitélemez
alkalmazhato, amely famenetes gipszkarton csavarral kbzvetlentl

a gerendahoz rogzithetd. A tlizgatld gipszkarton épitélemez a
teljesitményként megadott id6tartamon beltl nem engedi, hogy a
faszerkezet elérje a gyulladasi hémérsékletet, igy a fa beégésével
nem kell szamolni. Sziikséges a hézagok kitoltése Vario hézagold
gipsszel, valamint a sarkokat élvédével ellatni (pl. aluminium élvédé

min. 400 mm

8/5. TABLAZAT: Fagerenda és faoszlop tiizvédelmi boritasa

Gipszkarton rétegek Szikséges { TUzallésagi
tipusa, szama és  : csavarhossz (mm) hatarérték Y

vastagsaga (mm)

RF 15 35 R 30

T
)

2xRF 15 50 R 60

8.15

Jelmagyarazat:

1.1.2 Rigips tlizgatld gipszkarton épitélemez RF
4.21 Famenet( gipszkarton csavar

5.6 Elvédésin 25x25

8.15 Teherhordd fagerenda / faoszlop

e 1.1.2
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VIIL.4 Flistkotényfal

Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0
Tiizgatlas: El 30 - El 120 perc
EMI minésités szama: A-99/2008

A Rigips szerelt valaszfalak ,felfliggesztésével” megfelel tlizgatlasu fustkotényfal épithets. A kotényfal
felfliggesztési pontjait a magassag fliggvényében sdriteni kell. Mivel a szerelt fustkotényfal nagy feltletl és
kis tomegU szerkezet, tervezéskor nem szabad figyelmen kivil hagyni a merevités esetleges sziikségességét.
A tlizvédelmi tablazatban olyan szerkezetek taldlhatdk, amelyek esetében a tlizvédelmi kovetelmény
kielégitéséhez a szerkezetben nem szlikséges asvanygyapot hészigetelés elhelyezése. Fustkotényfal
szerkezeteként valaszthatdk tovabba a szimpla profilvazas valaszfalaknal talalhato rendszerek.

8/6. TABLAZAT: Tiizall6 fiistkotényfal rétegrendek P

|

Profilvaz Gipszkarton rétegek tipusa, szama fffff

W

és vastagsaga (mm) ! 4n ) b ‘E. !
gsag | =l [
== 54
: 2RF 12,5 i EI 30 | == |
CW 75 : . : | 212 = |
¢ 2x(RF 12,5 + Blue Acoustic RF 12,5) : El 120 U
: : | = i
[ :::; [
8/7. TABLAZAT: Fiistkotényfal megengedett legnagyobb fiiggesztési mélysége - - - - — — s+ - — — — —-
: Profilok Megengedett legnagyobb

Profilvaz tengelytavolsaga  i.......} kotényfal magassag (m) Jelmagyarazat:

(mm) 1.1 Rigips gipszkarton épitélemez
2.1.2 Rigiprofil CW 75

£
[
©
‘0
>
N
>
o+
X
% i 2x1 réteg boritas ; 2x2 réteg boritas
N
Q
=7
—
()
N
(%)
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w0 600 (625) 1,40 1,00 2.2.2Rigiprofil UW 75
* 3.1 Szigetel6 szivacscsik
OB el =00 3.2 Asvdnygyapot szigetelés
600 (625) 1,40 1,00 4.1 Rigips 212/25 6nmetsz6
CW 75 . gyorsépité csavar
600 (625) 2,80 2,00 4.11 Opel csavar 13
600 (625) 1,40 1,00 4.13 Beltéek UDN 6/35 (fém)
CW 100 5.1 Super hézagold anyag
600 (625) * 2,80 2,00 5.4 Uvegszévet hézagerésits
szalag

* (dibelezés max. 300 mm-ként)
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IX. fejezet - Rigidur szarazpadléok

A Rigips szarazpadlok Usztatott padlok, ahol a szaraz szerelt
padlolapot rugalmas koztes réteg — szaraz kiegyenlité agyazat,
polisztirol vagy asvanygyapot szigetelés — valasztja el az
alapszerkezettél. A Rigips szarazpadlok lakohazakban és
kozépuletekben egyarant alkalmazhatok. Ujépitést épiletekben
is elészeretettel alkalmazzak ezt a megoldast, de féképp

felujitas soran jelent idealis megoldast. Tekintettel arra, hogy
szaraz technoldgiarél beszélink, alkalmazésa gyors, tiszta és
egyszer(i megoldast jelent. A szarazpadlok magas szintli hang-
tulajdonsagokkal birnak. A szarazpadlés megoldassal kénnyedén
kiklszobolhetdk az aljzat egyenetlenségei is.

A Rigidur szarazpadl6 elemekbdl nagyon kemény és szilard
padlo készithetd — jol birja a gorgds székek okozta igénybevételt,
mindennemd utolagos fellletkezelési igény nélkdl.

A megfeleld teherbirds érdekében a szarazpadld elemeknek
teljes feluletukon fel kell fektdnitk az aljzatra, gerendak kozti
athidalasra nem alkalmasak.

IX.1 Epiiletfizikai tulajdonsagok

A Rigidur szarazpadl6 elemet valdjaban 2 db 1500x500 mm
nagysagu, 10 vagy 12,5 mm vastag Rigidur lap
Osszeragasztasaval allitjak el6. A szomszédos elemek tokéletes
kapcsolatét a két lap egymashoz képesti eltoldsa biztositja.

Annak fuggvényében, hogy milyen tipusu, vastagsagu
szigetel6anyagot hasznalunk, illet6leg alkalmazunk-e kiegyenlité
4gyazatot, a szarazpadld szamos épuletfizikai kovetelménynek
képes megfelelni.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



1X.2 Fobb szerkezeti elemek

m Rigidur szarazpadld elem (Rigidur E20, Rigidur E25)
m Rigidur lap — teherbiras-novelés igénye esetén
m szarazzUzalék (kiegyenlit6 agyazat)

— 10 mm-nél nagyobb aljzatkiegyenlitéshez

m szegdszalag szarazpadldhoz (10 mm vastag)
m Rigidur Nature Line padléragasztéd
m Rigidur csavarok (3,9x19, 3,9x22)

9/1. TABLAZAT: Rigidur gipszrost padlok elemeinek attekintése

Réteg-

Hévezetési |

Lépéshanggatlas

Hosszlsag x szélesség vastagsiq | —— Témeg ellenallas javit6 hatas dB-ben zvédelmi
1500 x 500 mm 9sag { Pontteher ! S e,t' kg/m2 (RY) i osztaly
[mm] kNl terhelés m2 k/W
[kN/m?2]
Rigidur E20 2x10=20 3 3 24,1 0,1 5 16 A2-S,,d0
Rigidur E25 {2x12,5=25 3 3 ¢ 301 0,125 5 16 A2-S,,d0
Rigidur E20+Rigidur 12,5 mm £20412,5=32,5 4 5 39,1 0,1 >5 > 16 A2-S,,d0
Rigidur E25+Rigidur 12,5 mm 25+12,5=37,5 4 5 45,1 0,125 >5 >16 A2-S,,d0

IX.3 Szarazpadlok szerelése

A szerkezet épitése soran a padloelemek
rugalmas koztes réteggel — széraz agyazat,
polisztirolhab vagy dsvanygyapot — vannak
elvalasztva a teherhordd fodémtél, a koritd
falaktol pedig dilatacios szalag vélasztja

el 6ket. Egy dilatacids szakasz nagysaga
ne haladja meg a 100 m2-t. A Rigips
szérazpadld a ragasztd megszilarduldsat
kovetden azonnal, kb. 12-24 6ra mulva
valik jarhatéva, az épitkezésen uralkodo
feltételek fliggvényében.

Az aljzat el6készitése

m Az épuletszerkezetet megfelel
talajnedvesség elleni szigeteléssel kell
ellatni.

m Az (j aljzatbeton és a szarazpadlo kozé
elvalaszté rétegként 0,2 mm vastag PE
félia alkalmazasa javasolt.

A féliasavokat 20 cm-es atfedéssel
rakjuk, s a csatlakozo falak mentén
min. 10 cm magasan huzzuk fel 6ket.

m Annak megakadalyozasara, hogy
a porszer( szaraz agyazat anyaga
beszérédjon a meglévs fodém
vakpadloja ald, diffuz-atereszt6 réteget
szikséges beiktatni (pl. geotextilia).

www.rigips.hu
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A helyiség peremén futoé
hézagok lefedése

A padlo és a kornyez6 szerkezetek
kozotti hangterjedés meggatolasa,
valamint a dilataciés mozgasok lehetévé
tétele érdekében a helyiség peremén
futé hézagban 10 mm vastagsagban
asvanygyapotbol készult dilatacios
csikot, vagy mas habszer( anyagot kell
elhelyezni.

Az aljzat egyenetlenségeinek
kijavitasa

<5 mm

Az 5 mm-nél kisebb egyenetlenségeket
(durva beton, pallékbdl készilt aljzat)
Rigips hézagold anyaggal vagy hullam-
karton aldtéttel szlintethetjik meg.

IX.3.1 Rigidur padlék szerelése

A Rigidur szarazpadl6 az alabbi

elemekbdl allé usztatott padlo:

a) padléelemekbdl, vagyis a mar gyarilag
Osszeragasztott 2 gipszrost lapbdl

b) 1500 x1000 mm nagysagu, 12,5 mm
vastag gipszrost lapokbdl, melyeket
az épitkezésen a szerelés soran
ragasztanak egymashoz.

5-10 mm

A 10 mm-nél kisebb lokalis
egyenetlenségeket hézagolassal
hozhatjuk sikba (Rigips hézagolé anyag).
Nagyobb eltérések esetén hasznalhatunk
Rifix ragasztogipszet homokkal elkeverve,
1:2 aranyban.

10-100 mm

Nagyobb egyenetlenségek
kiklszobolésére vagy az adott szint
megemelése érdekében szdrazzizalék
kiegyenlité agyazatot hasznalunk.

m 100 mm alatti aljzatfeltoltés esetén
elegendé a szarazkiegyenlité réteg
terftése, tomoritésre nincs szikség.

A hészigeteld aljzatréteg mindségét,
vastagsagat az épulet tervezett
terheléséhez képest és az igény szerinti hé-
és hangszigeteld elvarasokhoz képest kell
megvalasztani.

A Rigidur szérazpadl6 aljzatrétegénél a

80 mm vastagsagu EPS 100 polisztirolhab
minden kdvetelménynek megfelel.

A Rigidur padlot szakszer(en el6készitett,

100-230 mm
Ezeknél a magassagoknal a szarazzlzalék
kiegyenlité agyazatot tomoriteni kell.

A padléban vezetett installacios
vezetékek egymastol valé min. tavolsaga
20 mm, és min. 10 mm vastag
agyazatnak kell 6ket boritania.

A szarazzUzalék kiegyenlit6 dgyazat
vastagsaganak novelésével javul a teljes
fodémszerkezet lépéshanggatlasa.

szilard, megfelel6 mértékben teherbird és
sik feluletre kell elhelyezni. A szarazpadlo-
elemek teljes feltletukkel felfekszenek

a teherbird aljzatra. 1,5 kN terhelés esetén
az aljzatrétegek 6sszenyomddasa

max. 1 mm.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



1X.3.2 Rigidur padléelemek
elhelyezése

A megfelel6en el6készitett aljzaton

a Rigidur padléelemek elhelyezését a
helyiség bal hatsé sarkdban kezdjuk.

A falhoz simulé szélsé falcot levagjuk. A
lapokat egymasba kapcsolddo sorokban,
min. 200 mm-es tulnyudlassal rakjuk.

A helyiség végén leesé darab lesz a
kovetkezd sor elsd darabja.

hi
—

Ajtonyilasok kozelében lehetéleg ne
fussanak hézagok. A tulinyulé also lapra

két sdvban, egyenletes elosztasban Rigidur
Nature Line padléragasztot viszink fel,

majd elhelyezzik és ranyomjuk a kévetkezé
padloelemet.

A Rigidur Nature Line-t olyan mennyiségben
kell felhordani, hogy a kovetkezé padldelem
elhelyezése utan a ragaszto teljes mértékben
kitoltse a csatlakozo fellletet.

A hézagokat egymashoz Utkoztetjik.

Az elemek csatlakozasat max. 250
mm tavolsagban elhelyezett Rigidur

H csavarok segitségével, vagy max.
150 mm tavolsdgonként elhelyezett
kapcsok segitségével er6sitjik meg.

A padloelemek sszekapcsolasat az
elhelyezéstikkel egyidében végezzik el.
A ragasztas soran a hézagbdl

a fellletre kiszoritott ragasztot
részleges megkeményedését kovetden
acélsimitéval tudjuk eltavolitani.

A csavarok fejét/kapcsokat és a
hézagokat szlikség esetén Vario hézagold
anyag segitségével leglettelhetjuk.
Folyosoterekben és keskeny
helyiségekben a lapokat hosszanti
irdnyban javasoljuk elhelyezni.

A csavarok/kapcsok hosszat
korultekintéen vélasszuk meg, hogy
a lapok hatoldala ne séruljon

(lasd 9/2 tablazat).

5a.

a. | = | |

Az elhelyezés Iépései

T
| |

Az elhelyezés lépései folyosdterekben vagy
keskeny helyiségekben
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Szegdbszalagok elhelyezése Szort dgyazat egyengetése Ragaszto felhorddsa

_—4’ '/‘
- P
e
Padldelemek elhelyezése Elemek ésszecsavarozasa Kész padlé
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IX.3.3 Teherbirast nével6
réteg beépitése
Rigidur lapokbél
A padlé teherbirasat utélag is meg
tudjuk névelni Rigidur 12,5 mm lapok
elhelyezésével. Erre a célra a kisméret(i
1000x1500 mm lapok a legmegfelelébbek.
Az utélag elhelyezend6 réteg lapjait
a padléelemek hosszanti élével
parhuzamosan rakjuk. A lapok
leragasztasahoz Rigidur padléragasztot
hasznalunk, melyet egymastél 100 mm
tavolsagban kinyomott ragasztocsikok
forméjaban viszink fel a feltletre, majd
a csatlakozast Rigidur csavarokkal vagy
kapcsokkal erésitjik meg. A csavarokat
illetve kapcsokat a lapok szélei mellett,
és a lapszélesség kozepén helyezzik el.
A csavarok tavolsaga az egyes sorokban
max. 250 mm, kapcsok esetén ez
a tavolsag max. 150 mm.

Utdlag elhelyezett padldréteg régzitése

Rigidur gipszrost lapok
beépitése szarazpadloként

A Rigidur gipszrost lapokat (1500x1000
mm) az el6készitett alapra szérazon rakjuk le
Ugy, hogy a szomszédos lapok keresztiranyu
hézagai egymashoz képest min. 200 mm-rel
legyenek eltolva. A lapokat szintkkel lefelé
rakjuk. Az els6 réteg lerakasat kovetéen a

padlén csak a szerelés céljabol szabad jarkalni.

Az els6 laprétegre, egymastol 100 mm
tavolsagban lévé csikok formajaban, Rigidur
padldragasztét visziink fel. Kozvetlendl a
ragaszto felvitelét kdvetden lerakjuk a masodik
Rigidur gipszrost lapot is, szinével felfelé.

Ragaszto felvitele csikok forméjaban

A szomszédos lapok harant- és hossziranyu
hézagait, csakugy mint az els6 rétegnél, itt is
min. 200 mm-rel toljuk egymashoz képest.

A két réteg toldasait szintén legalabb 200
mm-rel eltolva alakitjuk ki.

A ragaszté megszaradasat megelézéen

a két lapréteget dsszecsavarozzuk, vagy
0sszekapcsoljuk. A masodik lap csavarozasat
pontosan Ugy végezzUk, ahogy azt tettik az
utdlag szerelt erésité Rigidur lapok esetében.
Afeltlet végsé feliletkezelését csak a ragasztd
teljes széradasat kovetéen végezzik

(a felesleges ragasztd, eltavolitasa, csavarfejek
glettelése, esetleges hézagkitoltés).

1 7 IE'"-“ZL
i —————

A masodik lapréteg elhelyezése

9/2. TABLAZAT: Régzit6 elemek hossza Rigidur lapok esetén

Szarazpadl6 elem tipusa
2x10 mm vastagsagu elemek (E 20) 3,9
2x12,5 mm vastagsagu elemek (E 25) 3,9

Csavarok

Kapcsok

www.rigips.hu
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IX.4 Padléburkolé anyagok

A tokéletes tapadd felllet elkészitését
kdvetden, a padldburkold anyagok
lerakasat megelézéen, kenjik le a
fellletet penetracids alapozéval (higitott
Rikombi Grund).

A feliilet el6készitése

A Rigidur szarazpadl6 elemekbdl készilt
padlék nagyon kemények (35 Mpa

Brinell). Normal igénybevétel esetén nincs
szUkség arra, hogy a Rigidur lapok feltletét
a leend6 burkolat alatt lealapozzuk.
Amennyiben a rendkivil sima padld

az épitkezés soran kdvetelmény, ugy
hasznaljunk 6nterulé feltletkiegyenlit&t.
Gorg6s székek hasznalata esetén is javasolt
a padlokiegyenlité hasznélata.

Elasztikus burkolatok

Az elasztikus burkolatok alé a padlélapok
illesztéseinél keletkezett hézagokat toltsuk ki
Vario hézagol6 anyaggal, vagy hasznaljunk
onterulo feltletkiegyenlitét.

A burkoléelemek ragasztasahoz lehetéség
szerint olyan ragasztét hasznaljunk, amely
lehetévé teszi, hogy esetleges bontasuk
roncsoldsmentesen mehessen végbe.

Az olyan vékonyréteg(, illetve elasztikus
padldburkolé anyagok, mint a PVC, parafa,
padlészények stb., régtdn a ragasztd
megkeményedését kovetéen elhelyezhetdk,
vagyis kb. 12-14 éra elteltével.

Parkettak

Laminalt padlé- és szalagparketta
mindennem{ megszoritas nélkul
hasznalhato.

IX.5 Tajékoztaté anyagsziikséglet 1 m? feliiletre

Rigidur szarazpadlo

Rigidur szarazpadlo elem

Rigidur gipszrost lap a teherbiras névelésére
Rigidur Nature Line padléragaszto

Rigidur csavarok

Szegbszalag

Alternativ jelleggel — Acélkapcsok

Vario hézagolé anyag

Kiegyenlit6 agyazat (sziikség szerint)

Egység

Hagyomanyos parkettat csak nagyon
szigoruan betartott parkettazasi feltételek
mellett szabad elhelyezni, ellenkezd
esetben a burkolat felpuposodhat.

(Lasd www.rigips.hu)

Keramia és képadlok

A Rigidur szarazpadlokhoz a vékony
ragasztorétegbe helyezett padidlapok a
legalkalmasabbak. A padlélap nagysaga ne
haladja meg a 330x330 mm-t. Lehet&ség
szerint olyan ragasztot hasznaljunk, melyet
a gyarté gipszes aljzatokhoz kifejezetten
ajanl. Nedves terekben flexibilis szigetelést,
vagy teljes feltleten alkalmazando,
vékonyréteg( vizalld ragasztét hasznalunk.
A sarkokat és az attoréseket gondosan le
kell szigetelni, pl. szigetel& szalagokkal,
szigetel® mandzsettakkal stb.

Utodlagos réteggel

1,0 1,0
- 1,0
35-40 140
14,0 28,0
helyiség kerilete szerint
16,0 32,0
0,1 0,1
10,0 10,0

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com
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X. fejezet - Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek

X.1 Rimano termékek és tulajdonsagaik attekintése

A Rimano rendkivil j6 minéségu gipsz alapt finomvakolatok és glettek kivaloan alkalmasak a beltéri falfeltletek egyenetlenségeinek
kisimitasara és festéshez vald el6készitésére.

A Rimano termékek szakszer( alkalmazésaval jelent6s mennyiségUi id6 takarithatd meg, mikdzben minéségi feltletet hozunk létre.
A széles termékvalaszték, és elsésorban a termékek hasznalatdbol kovetkezd elénydk lehetévé teszik, hogy még a legigényesebb
felhasznalok kovetelményeinek is maradéktalanul eleget tudjanak tenni.

A Rimano gipsz alapu vakolatok és glettek legfébb el6nyei:

 rendkivil magas minéség, esztétikus feltlet

* a kulonbozo épitéanyagok feltleteinek egységesitése
(pl. hagyomanyos téglafalak és gipszkarton)

kellemes kozérzetet biztosito klima a belsé terekben
egyrétegben felhordhaté technolégia

kivald tapadas az adott feltletre

magas munkatermelékenység=hatékony munkavégzés
gazdasagos anyagszikséglet

szakszer( anyagfelhordas esetén nem igényel csiszolast
a felllet dekoracios céllal strukturdlhatd

természetes, kornyezetbarat, kémiailag semleges anyag
(pH=6-7)

F6bb felhasznalasi teriletek:

© egyrétegU, teljes feltleten alkalmazott beltéri vakolatok
festés el6tti fellletkezelés

meglévd vakolatok esetleges hibainak kijavitasa
vezetékek szamdra kivésett hornyok kijavitasa

ajtok és ablakok kordli falsikok kijavitasa

Rigips mUszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



X.2 Sziikséges eszk6z6k

Sziikséges eszk6z6k:

10) rozsdamentes simitékanal
11) vakolatgyalu,

12) szivacsos simito

védor

aluminium ,,h” léc
trapézléc
rozsdamentes 280 mm glettvas

500 mm-es vakolatfelhordc és simito
festéhenger

rozsdamentes acélsimito (lepke)
keverGszar
rozsdamentes simitokanal
belsé sarkokhoz

kUilsé sarkokhoz

élkihuzo

®

WWW.rigips.hu
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A munkalatok megkezdése el6tt
elsésorban szemrevételezéssel, vizudlisan
ellenérizzitk a megmunkalandé alapot,
vagyis megvizsgaljuk, hogy a falakon,
mennyezeten nincsenek-e nedves,
penészes, esetleg mas szennyezddésektol
(pl. olaj) szarmazé foltok. Ezutan
kovetkezik az ugynevezett tenyérpréba,
amikor is tenyertinkkel simitjuk végig a
felUletet, hogy megallapitsuk, hogy az alap
nem fagyott, poros vagy mallo.

A gipszvakolatok és simftéanyagok
felvitele el6tt a nem megfeleld feltleteket
ki kell javitani, pl. leverni, leoldani, vagy
letoroini. A poros feltleteket nedves

ecset segitségével tisztithatjuk meg.
Spaklival vagy drétkefével tavolitsuk el az

esetleges egyenetlenségeket, a malladozo
tertleteket, fellleti szennyezédéseket
(cementtej maradék, habarcsmaradék stb).

A két anyag felhordasa el6tt, kozben és
utana biztosftani kell, hogy a helyiség és
az alap hémérséklete min. +5°C legyen.

A tovabbiakban megvizsgaljuk az alap
nedvszivé-képességét. Ehhez a fellletet
benedvesitjik:

amennyiben a viz cseppek
formajaban lefolyik, a feltlet
nedvszivé képessége alacsony

amennyiben a viz a felszinrél gyorsan
elttinik, a feltlet nedvszivo.

Az extrém nedvszivo feliileteket

(pl. porusbeton, gipszkarton) el6zéleg
Rikombi Grund alapozéval kezeljik

le. A feltlet nedvszivo képességének
fuggvényében a Rikombi Grund
alapozot, a csomagoldson megtalalhato

kezelési Utmutatonak megfelel&en
vizzel higithatjuk. Az anyagot altalaban
festéhengerrel vissziik fel a feltletre.

-
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A nem nedvszivo, tiikorsima feliileteket (pl. monolit betonszerkezetek, polisztirol elemek és idomcsdvek) Rikombi Kontakt
alapozéval kenjuk le, hogy ezzel tokéletesitstik a vakolat tapadasat az alaphoz. Az alapozét hasznélat el6tt gondosan keverjuk fel,
illetve a hasznélat soran t6bbszor is kevergessuk at. Ezaltal megakadalyozhatjuk a keverék durvabb szemcséinek letilepedését.

A tapadast el6segité alapozé és az elvalaszté alapozd érési ideje — a Rigips termék hasznélata el&tt — min. 12 éra.

X.3.2 A keverék elkészitése

Egy tiszta vizet tartalmazo vodorbe
lassan elkezdjuk szérni a Rigips port,
mindaddig, amig a por teteje mar
kilatszik a vizbél. Ebben az allapotdban
3-5 percig hagyjuk pihenni az anyagot.
Ezt kovetSen az anyagot kézi keverével,
vagy elektromos keverészarral alaposan
elkeverjuk, mindaddig, amig sima

nem lesz. Ezzel az eljarassal optimalis
sUirGiségl anyagot kapunk, amely nem
folyik le a feltletrél és csomdmentes.

1. Az anyag lassu szdrésa
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TIPP:

A keverék elkészitése és felhordasa
soran kizardlag tiszta eszkézoket

és szerszamokat hasznaljunk.
Ellenkezé esetben a bekevert anyag a
csomagoldsan feltlintetett haszndlati
Utmutatdhoz képest eltéré médon
viselkedhet.
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3. Anyag keverése kézi keverével 4. Optimalis s(r(iségl anyag

WWW.rigips.hu
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X.3.3 Az anyag felhordasa

A Rigips vakolatokat és
feltletkiegyenlitdket kézi erével,
rozsdamentes simitdkanal segitségével
visszUk fel a feluletre. Legcélszertibb
az anyagot egy rétegben, a felszin
egyenetlenségeihez mérten megfelel
vastagsagban felvinni.

Bizonyos esetekben az anyagot két
rétegben sziikséges felhordani, pl.
alapvakolaton, nagyobb vastagsagok
vagy nem megfeleléen kitoltott falazati
hézagok esetén.

A masodik réteget minden esetben a mar
megszilardult, de még nedves vakolatra

Rigips keverék felvitele a tapadast
el6segité alapozoval lekent falra

visszUk fel, vagyis ,nedveset a nedvesre”.
Ily médon biztosithatd, hogy a két réteg
megfelel6en egymashoz kdsson.

A vakolat felhordasanak menete fal és
mennyezetek esetében azonos.

Falak esetében az anyagot alulrél felfelé
haladva visszuk fel. A felnordas soran egy
irdnyt kovetlink — éspedig az anyagot

a ,nedvestdl a szaraz felé” huzzuk,
mindaddig, amig a bedolgozhatésagi idé
alatt elkészithet6 teljes fellletet le nem
fedttk (min. 60 perc).

Az 5 mm-t meghaladé vastagsagu
vakolatot aluminium ,,h"” léccel simitjuk le.

A felszint nedves szivaccsal, kérkérés
mozdulatokkal attéréljuk

Nagyobb vastagsagu vakolat
felhordasakor az anyagot a léc
keresztiranyd mozgatasaval simitjuk el,
vagyis alulrél folfelé, majd egyik oldalrél
a masik oldalra.

Az elegyengetett felszin révid
szaradasat kdvetben a vakolatot nedves
szivaccsal, korkordés mozdulatokat
végezve attoroljik. A , gipsznedv”
Ujboli szaradasat kovetéen a fellletet
rozsdamentes spatulaval vagy egy
simitékanal élével tesszik simava. Az igy
kapott eredmény a tokéletes simasag.

A bels6 sarkokban a vakolatot a belsé
sarkokhoz kifejlesztett rozsdamentes
simitéval dolgozzuk el.

A felliletet rozsdamentes spatuldval
tesszik simava

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



Rigips keverék felvitele a tapaddst A felhordott Rigips réteget A felhordott Rigips réteget
elésegité alapozoval lekent mennyezetre ~h” léccel simitjuk el az egyik irdnyba +h” léccel simitjuk el a masik irdnyba

\
Y
Rovid szdradds utan a feliletet kérkérés A felszabadult gipsztejet rozsdamentes A belsé sarkok simitasahoz specialis
mozdulattal szivacsos simitdval atsimitjuk simitoval simitjuk el saroksimitot hasznalunk

www.rigips.hu
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X.4 Felujitasi és javitasi munkalatok Rigips vakolatokkal és glettekkel

X.4.1. Gépészeti felujitast koveté utomunkalatok

Villanyszerelés, vizvezetékek és flitéscsovek szerelése, ill. radiator csere utani utdmunkalatokhoz a Rimano 6-30 gipszes
vakolat ajanlott, amely 6-30 mm vastagsagig, kizardlag beltérben alkalmazhato. Az anyaggal a feltlet készre vakolhatd. A
gipszes vakolat, mint durva szemcséjUi gipszes vastagvakolat alkalmas Uj és régi lakoépuletek, kdzépuletek, ipari objektu-
mok bels6 beton és stabil falazott szerkezeteinek vakolasara. Az ablakok és ajtok koruli falsikok javitasahoz (pl.: csere utan)
Rimano 3-6 vagy Rimano 6-30 kézi vakolatot hasznaljunk. Az élekre pontszertien felhordott gipszes vakolatba helyezziink
élvédé profilt, vizmértékkel pontositsuk a helyét. Szaradas utan vigyik fel a gipszes vakolatot, dolgozzuk el, majd révid

szaradas utan nedves szivacs segitségével toroljik &t a feltletet.

X.4.2. Kapart feliiletek - azaz régi, meglévé feliiletek felajitasa

Els¢ lépésként kezdjuk a feltlet megkaparasaval vagy lekaparasaval (fuigg a felllet allapotatdl). Ezt kévetéen hasznéljunk
mélyalapozot (Rikombi Grundot), majd szaradas utan hordjuk fel a fellletre a Rimano 3-6 gipszes vékonyvakolatot
(javasolt a teljes fellet glettelése 1-2 rétegben). A falfellilet sokszor egyenetlen marad, ennek eltiintetéséhez csiszoljuk 4t a
glettelt feltletet. A csiszolashoz érdemes csiszold haldt vagy vasznat hasznalni. A fellletet ismételten lealapozzuk (Rikombi
Grund mélyalapozoval). Szaradas utan a fellet festhet6/tapétazhato.

X.4.3. Repedések, feliileti hibak kitoltése

A régi, repedezett vakolatot tavolitsuk el, és a fellletet portalanitsuk, miel6tt hozzafognank a vakolatjavitashoz. Mindig

a nagyobb mélyedések, repedések javitasaval kezdjiik a munkat. A repedéseket kb. fél cm mélyen kaparjuk ki. Erdemes
megnedvesiteni a javitandd mélyedéseket, mert igy jobban megtapad majd benne a glettanyag. Az anyag szaradas kdzben
6sszezsugorodik, igy nem baj, ha felesleg marad, szaradas utan a javitott mélyedések tetejét el tudjuk simitani. Erdemes tébb
rétegben glettelni, és Gvegszalas erésitést hasznalni. Kisebb vakolathibak kitéltéséhez, simitashoz falon vagy mennyezeten a
Rimano 0-3 terméket ajanljuk, amely nagyszilardsagu glettelégipsz, 0-3 mm vastagsagig alkalmazhaté beltérben.
Egyenetlenségek kitoltését, furatok, dubelek kérnyezetének javitasat végezhetjik vele.

X.4.4. Vakolatjavitas

El6szor tavolitsuk el a laza, mallé vakolatot a falfeltletrdl. Csak az ép, jol tapadd vakolatot hagyjuk meg. A kialakult foltot és
kornyékét portalanitsuk egy ecset segitségével, majd a bekevert vakolatot vigytk fel a falra. A durva vakolés utan hagyjuk az
anyagot egy kicsit meghuzni, majd simitsuk el a teljes feltleten. Ha Gigyesen dolgoztunk, akkor az Uj felulet a régi vakolatboél
nem domborodik ki érzékelhet&en (surlé fény esetén sem vet arnyékot), a vakolat megkotése és a festés utan ismét homo-
gén fellletet kapunk. Apré hibdkat is kdnnyen javithatunk a Rimano termékcsaladdal. A csavarok kornyékét, kisebb lyukakat
a Rimano 0-3 segitségével tolthetjiik fel. igy egyenletes, festésre alkalmas feliiletet hozhatunk Iétre. A vakolatok repedé-
seinek eltlintetéséhez hasznaljunk tvegszalas szalagot, amelyre vékonyan raglettelve a feltlet sima, repedésmentes lesz.

Rigips mUszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com




10/1. TABLAZAT: Rigips kézi gipsz alapt vakolatok és festéglettek

Termék

A termék tipusa
Leiras
Osszetétel

Alap

Anyagsziikséglet
Felhordasi vastagsag
Bedolgozhatdsagi id6

Falburkolat

Eltarthatésag
(felbontas nélkiil)

Felhasznalas
Kiszerelések

Bekeverési arany

Bedolgozas médja

Rimano 6-30

gipszes vakolat

Bels6téri, anyagaban
glettelhetd gipszes vakolat

Gipsz, mészhidrat, perlit

Tégla, beton, pérusbeton

Kb. 0,8 kg/m2/1 mm

6-30 mm
(csempeburkolat ala 10 mm)

60 perc
Festék, tapéta, csempe

12 hénap

belsé falak, mennyezetek,
min. +5°C felett

5; 25 kg
1 | vizhez 1,2 kg gipsz

Rimano 3-6

gipszes vékonyvakolat

Bels6téri gipszes
vékonyvakolat

Gipsz és kotésjavito adalékok

Vakolt feltlet, beton,
porusbeton

Kb. 0,9 kg/m2/1 mm
3-6 mm
60 perc
Festék, tapéta

12 hénap

belsé falak, mennyezetek,
min. +5°C felett

5,20 kg
1 | vizhez 1,2 kg gipsz

Rimano Multi

gipszes vakolat

Gipszes kézi vakolat beltéri felhasznalasra

Gipsz és kotésjavito adalékok

Betonfeltletek vakoldsara, téglafalra,

YTONG, porusbeton feltiletekre
és mennyezetekre

Kb. 0,85 kg/m2/1 mm
5-50 mm
kb. 120 perc

12 hénap

belsé falak, mennyezetek,
min. +5°C felett

20 kg
1 | vizhez 1,5 kg gipsz
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10/1. TABLAZAT: Rigips kézi gipsz alapu vakolatok és festéglettek — folytatas

Termék

A termék tipusa
Leiras
Osszetétel

Alap

Anyagsziikséglet
Felhordasi vastagsag
Bedolgozhatésagi id6

Falburkolat

Eltarthatésag
(felbontas nélkiil)

Felhasznalas
Kiszerelések

Bekeverési arany

Bedolgozas madja

Rimano 0-3

glettel6 gipsz

Bels6téri nagyszilardsagu
glettel6 gipsz

Gipsz és kotésjavito adalék

Beton, erésen nedvszivd
vakolatalapok

Kb. 0,9 kg/m2/1 mm
0-3 mm
45-60 perc
Festék, tapéta

12 hénap

belsé falak, mennyezetek,
min. +5°C felett

1,2,5;5; 25 kg
1 1 vizhez 1,2 kg gipsz

Rimano Plus A

univerzalis feltletkiegyenlité

Nagyon fehér, bels6téri,
felUletsimitasra alkalmas glett

Finom fehér gipsz,
kotésjavitd adalékok

Festék, tapéta

Kb. 0,95 kg/m2/1 mm
0-10 mm
60-90 perc
Festék, tapéta

12 hénap

belsé falak, mennyezetek,
min. +5°C felett

5; 20 kg
1 | vizhez 2 kg gipsz

Rimano Glet XL

glett anyag
Kézi végso feltiletképz6 glett

Gipsz és kotésjavito adalék

Beton, pérusbeton, tégla feltiletek, gipszkarton
feluletek, vakolt feltiletek, szaraz cement vagy

mészvakolat
Kb. 0,9 kg/m2/1 mm

0-10 mm
kb. 90 perc
Festék, tapéta

12 hénap

belsé falak, mennyezetek,
min. +5°C felett

5,12,5; 25 kg
1 | vizhez 1,5 kg gipsz

Rigips muszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com



X.5 Rigips gépi vakolatok és széorhato glettek

Termék

A termék tipusa:
Leiras
Osszetétel

Alap

Anyagsziikséglet
Felhordasi vastagsag

Bedolgozhatésagi id6

Falburkolat
(végleges feliiletképzés)

Eltarthatosag
(felbontas nélkiil)

Felhasznalas
Kiszerelések

Bekeverési arany

Bedolgozas médja

10/2. TABLAZAT: Rigips gépi vakolatok és szérhato glettek

Rimat 150 G

gipszes vakolat
Anyagdban glettelhetd gipszes
gépi vakolat

gipsz és katésjavitd adalékok

falazott kémuives szerkezetek,

betonfeltletek, gipszkartonra
rogzitett flitésrendszerek

1 kg/ m2 /Tmm

oldalfalon: min. 10 mm
mennyezeten: min. 8 mm

120-150 perc
festék, tapéta, csempe

12 honap

bels¢ falak, mennyezetek
5 C felett

40 kg
1 liter vizhez 1,2 kg gipsz

ProFinish

szérhato glettel$ anyag

Levegére szaradd szérhatd
glettel6 anyag

gipsz és katésjavitd adalékok
vakolt felliletek,
betonfellletek

1 kg/ m2 /Tmm

0-3mm

bekeverve és légmentesen lezarva
akar napokig is hasznalhatd

festék, tapéta

12 hénap
belsé falak, mennyezetek
50 C felett
25 kg

1 liter vizhez 2 kg por kézi alk.
1 liter vizhez 1,6 kg por gépi szérasnal

A Rigips gépi vakolatok és glettek
egy rétegben felhordva festésre
kész fellletet eredményeznek.
Alkalmazasi teriilet: Uj és régi
lakoépuletek, kozépiletek, ipari
objektumok belsé szerkezeteinek,
azaz beton, tégla és Ytong
feltleteknek a vakolasara ajanljuk,
beleértve a normélis paratartalmu
helyiségeket, mint pl.: lakéhazak
konyhdi és furdészobai.

Nem javasoljuk korréziévédelem
nélklli acélszerkezetek, vasalatok
eltakarasara.

WWW.rigips.hu
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X.6 Rigips - rendszerben gondolkozzunk!
10/3. TABLAZAT: Rigips vakolatrendszerek

Gipszkarton -

Durva Sima feliiletek

Pérusbeton

- feliiletek . (nagy pontossaggal szarazvakolatként :
ALAPFELULET (téglafal, zsalglztoc;rt\gb)émn Vakolt feliiletek vakolt) monolit (tégla, Ytong, beton Gipszkarton
betonfal) beton szerkezetek fellletre)
Sttt v’aIc: aliiis 3 mm felett 3 mm felett 1-3 mm ko6z6tt 1 mm alatt
v mértéke
] o - )
_t: 1. lépés Alap el6készités Az alapfelUlet tiszta, szilard, szaraz, por- és szennyezédésmentes legyen!
()
_07 Extrém nedvszivo feltletek esetén (pérusbeton, gipszkarton) A megfeleld alapozas
2. 16pés Fogadofelilet Rikombi Grund alapozot hasznaljunk! elengedhetetlen:
~ - 1€p alapozasa Tukorsima feltletek esetén (monolit szerkezetek, polisztirol elemek Rikombi Kontakt
o és idomcsovek) Rikombi Kontakt alapozot hasznaljunk! tapadohid
o+
© Rimano Multi Rimat 150 G Gipszkarton
B 3. lépés Vakolas Rimano 6-30 Rimano 6-30 felragasztasa: Rifix
~ Rimat 150 G Rimano Multi ragasztogipsz
g Hézagolas a Q1-Q2 minéségi
. . kovetelményeknek megfeleléen:
= " Lo Rimano Glet XL Rimat 150 G
\% Sl Simitas Rimano Plus A Rimano 3-6 flua;:;r
(@) Rifino Top
‘v o Utolsé réteg Rimano Glet XL : Rimano Glet XL Q3-Q4 fellleti mindség eléreséhez: Rifino
— 5. lepés (Finishelés) Rimano Plus A | Rimano Plus A N Top, ProMix Finish, Rimano Glet XL, Vario,
N ProFinish
‘Q
- lekkel | | I
o Flekkelés Rimano Glet XL | Rimano Glet XL | Rimano Glet XL .
%) -
o L (Foltglettelés) Rimano Plus A ©  Rimano Plus A Rimano Plus A Rimano 0-3
. 9 Csiszolas, festés/
o 7. lépés tapétazas el6tti Rikombi Grund | Rikombi Grund Rikombi Grund Rikombi Grund Rikombi Grund
alapozas
- 1Végs6 réteg felvitele | festés, tapétazas : festés, tapétazas festés, tapétazas festés, tapétazas festés, tapétazas

Rigips muszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com
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XI. fejezet - Leggyakrabban elkovetett szerelési hibak

A Rigips szarazépitési rendszerek a jelen kiadvanyban felsorakoztatott alapelvek és szabalyok betartasa
mellett biztonsagosak és hibamentesek. Ennek ellenére a gyakorlatban eléfordulhatnak szerelési hibak, melyek

a gipszkarton vagy gipszrost szerkezetek megrongalédasahoz vezethetnek. A szerelési hibakat elsésorban a
technolégiai fegyelmezetlenség és az ismerethiany okozza, valamint a nem megfelel6 és a rendszerhez nem
tartozo elemek hasznalataval hozhatok osszefliggésbe. A gipszkarton szerkezetek hirnevét csorbitd, mindenképpen
elkertilend6 szerelési hibak:

XI1.1 Az épitmény XI.2 A szakipari munkak XI.3 Az elektromos instal-
késziiltségi foka nem id6zitése nem megfelelé laciok hibas vezetése
megfeleld Az egyes szakipari munkak nem kérultekintd a valaszfalakban

A gipsz alapti termékek hasznalata az idézftese, valamint az, hogy az el6z6 iparos A vélaszfalakban az elektromos

épitkezésen bizonyos készultségi fokot mu[lkajuara illtalaban nem VIgyaznak glegge installaciokat a CW-profilok H

feltételez. Legfontosabb kévetelmények az ot |,<ov,eto szal|,<emberek, mmdgn{kepp/en bemetszésein keresztil vezetjik.

elsésorban az adott hely paratartalma problemahoz, s6t gyaklranl megh|pasod§sokhoz Soha nem a CW-profilok folott (lasd

és hémérséklete. Az olyan koriilmények, vezetnek. Ezek a problemaﬂk az epltk/ezes,sel 4. kép), amikor is fennall a kabelek

ahol a gipszkarton kultéri id¢jarasi kapcsolatps’ nlgmlmegfelelo, vagy h|any,zo Latmetszésének” veszélye a mennyezet
viszontagsagainak van kitéve (lasd 1. és kommunikaciobol elrednek. A kialakulo , esetleges mozgéasa soran.

2. kép) egészen biztosan rontanak az helyzetet szemlélteti a 3. kép, amely azt mutatja

eredmény mindségeén. meg, hogy a szaniterek felfogatasa miként
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XI.4 Gipszkarton szerkezetek boritasainak hibai

A gipszkarton lapok szabalytalan elhelyezése és rdgzitése kdvetkeztében a lapok kozétti

hézagok megrepedhetnek. A vélaszfalak borftasandl elkovetett leggyakoribb hibdkat

az 5. kép szemlélteti. A helyes megoldasok a 6. képen lathatoak. Szabalytalan lapelhelyezést

és hibas rogzitést lathatunk a 7. képen. A repedés a homlokrész magassagaban,
a szabott darabok mérete, a csavarok szakszer(tlen becsavarasa (lasd 8. kép),
illetve szabalytalan elhelyezése alapvet&en csokkentik a szerkezet minéségét.
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XI1.5 Fuiiggesztok hibas
rogzitése

A fliggeszt6k faba torténd rogzitéséhez
laposfejli facsavarokat hasznalunk.

A gipszkarton csavarok (lasd 9a. kép) vagy
egyéb nem megfelel§ csavarok hasznalata

a tipikus szerelési hibak kozé tartoznak.

A flggesztok gipszkarton csavarokkal torténd
rogzitése esetén fennall annak a veszélye, hogy
a csavar elnyirodik. A gyari alkatrészeket eredeti
formdban és el6irés szerint alkalmazzuk. A 9b
képen az lathatd, ahogyan egy allithatd kengyelt
megtoldottak direktfliggesztével.
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X1.6 Az almennyezet leszakadasa

Az almennyezet leszakadasat (Iasd 10. és 11. képek) tobb dsszetevd és azok kombinacidja is okozhatja. Egyik ok lehet az
almennyezet flggesztéinek kiszakadasa, a fliggeszték be nem tartott elhelyezési tavolsagai, illetve egyéb — nem el6iras szerinti —
fliggeszték hasznéalata. A fliggeszt6k tulterhelése estén a profilok vagy a fiiggeszték deforméalodhatnak (lasd 12. kép), vagy akar
ki is szakadhatnak a CD-profilbdl. Az dlmennyezet leszakaddsédhoz vezethet a rendszerhez nem tartozé, ezéltal nem kompatibilis
CD-profilok és fliggeszték hasznalata. Tovabbi lehetséges okként tlintetheté fel a fliggeszték nem eléggé teherhordd, vagy
hibas rogzitése a mennyezet tartoszerkezetében. Példaként emlithetjik a figgeszték betonfédémbe torténd rogzitését miianyag
beltédibelek segitségével, acél beltéékek helyett.

Fontos tudnivalé:
Az dlmennyezet kivitelezésénél csak a Rigips rendszer elemeit szabad hasznalni, kivétel a fliggesztéknek a fodémhez torténé
rogzitése, amihez a kivitelezé szakember a fodém ismeretében kell, hogy a régzitéelemet meghatarozza.

Rigips mUiszaki szaktanacsadas: +36 1 296 0534 e rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com
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RIGIPS RENDSZERMINOSITES . : :
A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. csak a Rigips dltal forgalmazott, o e e

e . - . . e s 52K EMGEDIE
mindsitett anyagaival szakszer(en megépitett szerkezetekre ad ki rendszermindsitést. et s s o ot
Kizarolag a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. altal lepecsételt, S Ve TS S
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meghatarozott projektre kiadott mindsités érvényes. / e e
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a rigips.hu/minositesek/rendszerminositesek oldalon. G i
e -g :- E . mlku—,\:.ld-
. L

Az érvényes, pecséttel ellitott rendszermindsitéshez szikséges adatok:

» a rendszermindsitést igenyld cég neve;
- a rendszermindsitést felhasznald neve;

- a7 adott projekt neve, cime. et e iy el
¥ it g s G s £1.4. P48
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A rendszermindsitést kérje kolléganktal, aki készséggel all
rendelkezésére az alabbi elérhetdségeken:
+36 1 296 (0534 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Keészitette: Rigips, s.r.o, Pocernicka 272/96 Praha 10, Cseh Kdztarsasag | Magyar nyelvre dtdolgozta: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kit.
Kiadja: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. — Rigips Divizid | H-2085 Pilisvardsvar, Bécsi 0t 07/5 hrsz.

Felelds kiadd: a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft . — Rigips Divizid Ugyvezetdje

Myomdai elkészités: 73bra Agency Kft. | Myomas: Color Pack Myomdaipari és Csomagoldanyag Gyartd Zrt

Oldalszam: 236 | Kilencedik kiadas | Budapest, 2016. junius

A kdnmywben olvashatd terméknevek torvény altal védettek, vagy a tulzjdonosok kizérdlagos markaneve.

A kdnyvben elGforduld nyomdai hibakért a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. felelGsséget nem vallal.

Copyright Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft, 2016. A midszaki valtoztatas jogat fenntartjuk.



Kérdéseivel forduljon hozzank bizalommal!

Rigips muszaki tanacsadas:
T+36 1296 0534 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

@rigips.hu

f' fb.com/Rigips.Hungary youtube.com/RigipsHungary

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
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H-2085 Pilisvérasvar, Bacsi Gt 07/5 hrsz. Mu’ﬂJL ISOM% @l: nglps :'weber

1124 Budapest, Rébert Karoly krt. 64-66, Bép. 3.em.  SAINT-GOBAIN
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