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PROMATECT®-XS 1.03 R 15-tdl
Teherhordé acélszerkezetek tlizvédé6 burkolata ) R 240-ig

Miiszaki adatok

@ teherhordé acélpillér (oszlop) vagy acélgerenda

@ PROMATECT®-XS, vastagsag a tlzéllésagi teljesitmény,
az Ag/V viszonyszam és az acél Eurocode szerinti tervezési
(kritikus) hémérsékletének figgvényében

rogzité elem (acél tliz8kapocs, szeg vagy csavar)

egy vagy két részbdl all6 PROMATECT®-XS alatét,
b>=100mm,d=20mm

lapcsatlakozasok, a pillér oldalain kb. 400 mm-rel eltolva
meréleges stabilizlé tag = 20 mm vastag PROMATECT®-XS
lapcsikbdl, = 400 mm gerincmagassagu szelvényeknél
acéldibel a rogzitéshez

szogacél

lgazolas: ITB 1633/16/R79NZP

@90 006 ©o60°

Tiizallésagi teljesitmény

MSZ EN 13501-2 szerint R 15 - R 240, az Ag/V érték és az
Eurocode szerint meghatarozott tervezési acél-hémérséklet
fuggvényében. R 120 tlizallésagi teljesitmény feletti tdblazatok
kérésre rendelkezésre allnak.

Elényok

Igen hatékony tizvédelem akar 240 percig (R 240). Barmilyen
épllettipusban hasznéalhatd. Az MSZ EN 13501-1 szerinti A1
tlzvédelmi osztaly a legnagyobb foku tlizbiztonsagot nydjtja.
A burkolat kialakitdsdhoz segéd vézszerkezet kialakitdsa nem
szikséges, igy csokkentve a kivitelezés idejét és koltségét. A
burkolat esztétikus felilete akar tovabbi fellletképzés nélkdl
is elfogadhatd. A burkolat csekély vastagsédga és tomege
gyorsitja a kivitelezést és kdnnyebb munkavégzést biztosit. Az
innovativ gyartasi folyamat garantélja a mszaki paraméterek
(pl. gyartasi méretek) allanddsagat.

Altalanos ismertetés

Az acélpillérek  tlizvédS burkolatéanak vastagséga a
biztositani kivant tlzallosagi teljesitménytdl, a tervezési
hémérséklettsl (az acél megengedett legnagyobb /
kritikus/ h&mérséklete) és az A/V viszonyszamtdl fligg. Az
AN érték kiszdmitasdnak segédlete, valamint a PROMATECT®-XS
lapok vastagsagardl szdld adatok az eléz8 oldalakon taldlhatdak. A
levagott PROMATECT®-XS lapcsikok méretének meghatarozasakor
figyelembe kell venni a hengerelt acélszelvények mérettilirését
és a beépités korilményeit. A pillér oldalain a PROMATECT®-XS
lapok tompa Utkozésli csatlakozédsait egymaéshoz képest
kb. 400 mm eltoléssal kell kialakitani, igy nem alakulnak ki
keresztfugak. A lapcsatlakozasi hézagok és a lapok vagasi
éleinek ragasztésa vagy glettelése tlizvédelmi megfontolasbdl
nem szlkséges.

APROMATECT®-XS burkolat ,dobozoldsos” eljarassal készithetd.
A részletes szerelési Utmutatét a rajzokkal az értékelési
jegyz8konyv tartalmazza. Legfeljebb 560 mm magas gerinci
acélszelvény burkolhato.

A, B, C és D részlet

A rajzok kilénbozd acélszelvények doboz formaju burkolatait
mutatjak be.

A PROMATECT®-XS lapok (2) kivalé stabilitasa lehetSvé teszi a
lapok élébe torténd rogzitést acél tliz6kapcsok segitségével (3).
Segéd véazszerkezet kialakitasaill. alapok régzitése az acélprofilra
nem szikséges.
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Teherhord6 acélszerkezetek tlizvédé burkolata R 240-ig

E és F részlet

Az acél l-profil  6vlemezei  kozétti  fuggdleges
PROMATECT®-XS alatétek (4) - legfeljebb 1200 mm
tavkozzel - elhelyezése gy torténik, hogy azok kilsé sikja
kb. 5 mme-rel nyuljon tdl a gerenda &veinek peremén. A
burkolatot (2) ezekhez az alatétekhez régzitjlik. 400 mm-nél
magasabb gerincli gerenddk esetén minden alatétre egy
arra merdleges stabilizalé tagot (6) kell szerelni, amelynek
az alatéttel egyitt szorosan kell illeszkednie a gerenda
profiljadhoz.

‘ gerinc

% | |

gerinc

s | ey B R —

@*/ ‘
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E és F részlet - kialakitasi példa

1. tablazat - régzitéelemek

A rogzités .

médja d1
sarkok rogzitése, d1 =< d2, a = tavkoz két réteg rogzitése, d1 < d2, a = tavkéz

csavarok szegek acél tiiz6kapcsok csavarok szegek acél tiiz6kapcsok

a <200 mm a <200 mm a=100-150 mm a <200 mm a <200 mm a=100-150 mm
12,5 mm - > 30 >28/10,7/1,2 - > 20 >19/10,7/1,2
15 mm > 3,5 x40 > 40 > 38/10,7/1,2 >3,5x35 > 30 > 28/10,7/1,2
20 mm >4,0x50 >50 >50/11,2/1,53 >4,0x35 >35 >38/10,7/1,2
25 mm >4,0x 60 >70 > 63/11,2/1,83 >4,0x45 > 45 >38/10,7/1,2
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PROMATECT®-XS 1.03 R 15-tdl
Teherhordé6 acélszerkezetek tiizvédé burkolata ’ R 240-ig

2. tablazat - Egyrétegii, R 15 tiizallésagi teljesitményii burkolat sziikséges vastagsaga [mm] nyitott és zart szelvényii
acélpilléreken és gerendakon

Burkolat vastagsaga [mm]

Tervezési hémérséklet [°C]

350 400 450 500 550 600 650 700
50 12,5 12,5 12,5 0 0 0 0 0
80 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0 0
100 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0
120 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0
140 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0
390 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

3. tablazat - Egyréteg, R 30 tiizallésagi teljesitményii burkolat sziikséges vastagsaga [mm] nyitott és zart szelvényii
acélpilléreken és gerendakon

Burkolat vastagsaga [mm]

Tervezési hémérséklet [°C]
350 400 450 500 550 600 650 700
<390 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

4. tablazat - Egyrétegii, R 45 tiizall6sagi teljesitményii burkolat sziikséges vastagsaga [mm] nyitott és zart szelvényii
acélpilléreken és gerendakon

Burkolat vastagsaga [mm]

Tervezési hémérséklet [°C]

350 400 450 500 550 600 650 700
100 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
150 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
230 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
270 20 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
340 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
390 20 20 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5

5. tablazat - Egyrétegdi, R 60 tiizallosagi teljesitményii burkolat sziikséges vastagsaga [mm] nyitott és zart szelvényii
acélpilléreken és gerendakon

Burkolat vastagsaga [mm]

Tervezési hémérséklet [°C]

CANIm] 350 400 450 500 550 600 650 700
60 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
80 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
110 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
140 20 20 15 12,5 12,5 12,5 125 12,5
150 20 20 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5
160 20 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
180 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
210 25 20 20 15 15 12,5 12,5 12,5
240 25 20 20 20 15 12,5 12,5 12,5
250 25 20 20 20 15 15 12,5 12,5
280 25 25 20 20 15 15 12,5 12,5
320 25 25 20 20 20 15 12,5 12,5
390 25 25 20 20 20 15 15 12,5

MEGJEGYZES! A kovetkezd oldalakon feltlintetett burkolatvastagsadgok az alabbi szabalyok szerint véltoztathatéak:

° az egyrétegli burkolat azonos vastagsagu kétréteglre cserélhetd (pl. ,12,5 + 12,5" hasznélhato ,25" helyett)

e a kétrétegli burkolat azonos vastagsagu haromrétegire cserélhetd (pl. ,15 + 15 + 15" hasznélhaté ,25 + 20" helyett)

* amddositott burkolat teljes vastagsdga azonos vagy nagyobb legyen, mint a tdblazatban megadott vastagséag (pl. ,25 + 15"
megfelel ,20 + 20" helyett)

* akétrétegl burkolat nem cserélhetd egyrétegtire

R 120 tiizéll6séagi teljesitmény feletti tablazatok kérésre rendelkezésre allnak. llyen kdvetelmények esetén keresse meg a Promat
helyi képviseldit.
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PROMATECT®-XS 1.03 R 15-t4l
Teherhordé acélszerkezetek tlizvédé burkolata ’ R 240-ig

6. tablazat - Egy- és kétrétegii, R 90 tiizallésagi teljesitményii burkolat sziikséges vastagsaga [mm] nyitott és zart
szelvényii acélpilléreken és gerendakon

50

Burkolat vastagsaga [mm]

Tervezési hémérséklet [°C]

450 500 550 600 650 700

20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

60 25 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
70 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
80 25 25 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
90 12,5+12,5 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5
100 15+12,5 25 20 20 15 15 12,5 12,5
110 15+ 12,5 25 25 20 20 15 12,5 12,5
120 15+12,5 25 25 20 20 15 15 12,5
130 15+15 15+125 25 20 20 20 15 12,5
140 15+ 15 15+125 25 25 20 20 15 15
160 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20 20 15
170 15+15 15+15 25 25 25 20 20 15
210 20+ 12,5 15+15 15+12,5 25 25 20 20 20
220 20+ 12,5 15+ 15 15+12,5 25 25 25 20 20
230 20+ 12,5 15+ 15 15+15 25 25 25 20 20
240 20+ 12,5 15+15 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20
260 20+12,5 20+12,5 15+15 15+125 25 25 20 20
270 20+12,5 20+12,5 15+ 15 15+125 25 25 25 20
300 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+12,5 25 25 25 20
320 20+15 20+ 12,5 15+ 15 15+12,5 15+12,5 25 25 20
381 20+15 20+ 12,5 15+15 15+15 15+12,5 25 25 25
390 - - - - - 25 25 25

7. tablazat - Egy- és kétrétegii, R 120 tiizallésagi teljesitményii burkolat sziikséges vastagsaga [mm] nyitott és zart
szelvényii acélpilléreken és gerendakon

Burkolat vastagsaga [mm]

Tervezési hémérséklet [°C]

 ANIm] 350 400 450 500 550 600 650 700
45 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
50 12,5+12,5 25 20 15 12,5 125 125 12,5
60 15+ 12,5 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5
70 15+12,5 15+ 12,5 25 20 20 15 15 12,5
80 15+ 15 15+ 12,5 25 25 20 20 15 15
90 204125 15+ 15 154125 25 20 20 20 15
100 20+125 15415 15+ 15 25 25 20 20 20
120 20+ 15 20+12,5 15+15 15+12,5 25 25 20 20
130 20+15 204125 20+ 12,5 15+ 15 25 25 25 20
140 20 +20 20+ 15 204125 15+ 15 15+ 12,5 25 25 20
150 20+ 20 20+15 20+ 125 15+15 15415 25 25 25
160 20 +20 20+15 20+ 12,5 15415 15415 15+12,5 25 25
180 20 +20 20+15 20+125 20+12,5 15+ 15 15+12,5 25 25
190 20 +20 20 +20 20+15 204125 15+ 15 15+ 15 25 25
200 20 +20 20 +20 20+15 204125 15+15 15+15 15+12,5 25
210 20 +20 20 +20 20+ 15 20+12,5 15+15 15+15 15+12,5 25
220 20 +20 20 +20 20+15 204125 204125 15+ 15 15+12,5 25
230 20 +20 20 + 20 20+ 15 204125 20+ 12,5 15+15 15+12,5 15+12,5
240 20 +20 20 + 20 20+ 15 20+15 204125 15+15 15+12,5 15+12,5
250 20 +20 20 + 20 20+ 15 20+15 20+ 12,5 15415 15415 15+12,5
280 20+ 20 20 + 20 20 + 20 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 15+ 12,5
290 25+ 20 20+ 20 20+ 20 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 15+12,5
340 25+ 20 20 +20 20 +20 20+15 20+125 204125 15+15 15+12,5
381 25+ 20 20 +20 20 +20 20+15 20+ 15 20+12,5 15+15 15+15
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