Ninz PROGET EI60 és EI120 tiizgatlasi hatarértéki egy- és kétszarnyu

ajtok UNI méretrend szerint, valamint egyedi méretben késziilnek. Ezeknek padlobenytlasa
nincsen, az ajtd tok als6 sikja a ,nulla” szintre keriil. A nyilasirany meghatdrozasa mar
megrendeléskor sziikséges. Az ajtok rogzitése a falba befalazd karmok rogzitésével vagy
dibelezéssel torténik, majd vakoléssal kell a réseket tomiteni. Az ajtd tokja harom részben,
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szétszerelve kertil leszallitasra, also ideiglenes tavtartd lemezzel, kiiszobszerkezet nincsen.

Alapkivitel:

100 mm profilszélességli, massziv saroktok

horganyzott acél alapanyag, tlizgatld, hdszigeteld betétszerkezet

az ajtolap hidraulikus ajtocsukd, valamint panikrad fogadasara szerkezetileg
megerositett,

az ajtdlap sulya EI60 kivitel esetén 37 kg/m?, EI120 kivitel esetén 46 kg/m?
fehér porszort feliilet (RAL 9010) *

az ajtélap 60 mm vastagsagl, harom oldalon lemezfalcolt kiviteli

az ajtoszarnyak 2 db hdromrészes panttal vannak a tokhoz erdsitve

az egyik pant rugos kivitelli (6nzarodo kivitel)

a masik pant magassagban allithat6 (~ 3-4 mm)

PZ (biztonsagi) zar

fekete rovidcimkés milanyag kilincsgarnitira

fekete gumitomités (a tokba helyezendd)

LehetOségek egyedi kivitelre:

egyedi szélességi és magassagi méret

porszort feliilet igény szerinti RAL szinre

Digital Dekor festési lehetdség!

livegezési lehetdségek

pénikzaras, panikrudas megoldas

aluminium, illetve rozsdamentes acél kilincsgarnitura

* A kovetkezé RAL szinekben a gyari porszort festés 5 ajtolap feletti megrendelés esetén
felar nélkiil rendelhet6: 1013, 1015, 5010, 7024, 7035, 7038, 9001, 9002, 9010, 9018.
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