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NINZ Univer tiizgatlo ajtok
Beépitési utasitas

(az abrak a mellékelt gyartodi rajzos utmutatéban!)

1. Szallitasi forma

Az ajtok egybe szerelve (a lap a saroktokba beakasztva) keriilnek szallitasra. A pantok megfeleld
részei a tokhoz, illetve az ajtdlaphoz vannak rogzitve, ezek tartalmazzak a szarnyak rogzitéséhez
sziikséges alkatrészeket (rugds pant stift, gorgds stiftek). A vasalatokat, mint pl. a kilincseket,
magneseket, zarbetétet stb. kiilon csomagolva szallitjuk, ezeket az ajtok beépitése utan kell fel-
szerelni. Az ajtolapba a zartest be van épitve. A zarbetét nem része az alapkivitelnek. Mivel az ajtok
jobbos ¢és balos nyitasirannyal is beépithetdk, kiilon figyelmet erre nem kell forditani.

2. A tok és a falazat
A fal anyaga lehet beton, porusbeton, vagy tégla. A saroktok lehetdvé teszi a tok falvastagsagtol
fliggetlen stabil beépitését. Metszetrajz mellékelve!

3. Az ajtok beépitése:
Tok beépitése:

e Az ajtét ajtoelemkeént kell a falba épiteni, az ajtdlapot a tokbdl a rogzités elétt nem szabad
kiszerelni.

e A korbenfutd tok alulra keriild részérdl a mellékelt rajz szerint a fliggdleges takarast le kell
torni. (2-es abra)

e Amennyiben az ajt6 befalazassal keriil beépitésre, a befalazd karmokat a kell helyzetbe kell
hajlitani (kb. vizszintesen, kb. 45°-ban alljanak el és nyuljanak a falazatba).

A falazatban fészkeket kell kihagyni a befalaz6 karmok szamara, aszerint, hogy milyen
helyen van a karom a tokon. (5a abra)

e Amennyiben csavarkdtéssel torténik a rogzités, gy a falazo karmokat a fal, illetve a falnyilas
sikjara hajlitva torténik a falaz6 karmok erdsitése oly mdédon, hogy kdmiives munkaval ezek
eltiintethetdk legyenek.

e A tok kozvetlentil is bediibelezhet6 a falba. (4b abra)

o A tiizgatld ajtokat fém diibeles csavarokkal, valamint ideiglenesen fa ékekkel kell rogziteni!
Ez utan a tokot cementhabarccsal ki kell onteni, a vakolatot a rajz szerint a toknak kell
futtatni! (5a vagy 5b abra)

o A tokot ugy bedllitani, hogy az ajtolap és a tok megfeleld részei parhuzamosak legyenek, a lap
a tokba tisztan, siman befekiidjon. Ez Ggy érhetd el, hogy a tokszarak teljesen fiiggdleges, a
vizszintes 0sszekotdk pedig pontosan vizszintes allasban rogziiljenek. Erdemes ezt a tok atléi
egyenldségével ellendrizni, mivel kisebb hiba is tobb mm eltérést eredményez!
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e Az ajtészarnyat a tok rogzitésének, kiontésének teljes megszilarduldsa utan lehet kinyitni, a
muanyag tavtartokat eltavolitani.

e Ezutan az also 0sszekoto (kiiszob) teljes egészében eltavolithatd! (9-es abra)

e Az ajtohoz mellékelt gumitdmitést a mellékelt utasitasban alul kozépen taldlhatd abra szerint
kell behelyezni. Utdlagos festés esetén ezeket vegylik ki és iigyeljink a megfeleld
visszahelyezésre!

[ ]

Ajtoészarny beallitasa

e Az ajtolap egy rugos €s egy gorgds panttal van szerelve.

e Az ajtdlap az alsdé hernyocsavar befelé¢, a fels6 hernyocsavar kifelé
csavarasaval emelhet6, ellentétesen pedig siillyeszthet6 ~ 3 mm-el (7-es
abra). Emeléskor az ajtolapot kell megfelelé eszkézzel megemelni és a
hernydcsavarokat a fent leirtak alapjan allitani! A pantok egyéb allitasi
lehetdséggel nem rendelkeznek. Ugyelni kell a gorgds pantstiftek megfeleld
bedllitdsara, elégtelen Osszeszoritds esetén az ajtdlap 16tydghet, vagy
kimozdulhat a tokbol, a tilzott 6sszehtizas pedig roncsolhatja a pantokat!

¢ A masik pant a rugds pant, amely felhtizasa biztositja az ajtoélap 6nzarodasat.

A rugdspant megfeszitése:

A spirdlos rugdéspant megfeszitése olyan moddon torténik, hogy a rugdt a
kilincsgarnitira dobozédban is megtalalhato inbusz kulcs segitségével a fejrésznél
megfeszitjiik (az irdny olyan, mintha az ajtélapot nyitndnk a mozdulattal,) és a _
beallito stift -amely szintén a kilincs szett dobozaban taldlhat6- bedugéséaval az i
ajto pantrészt és a csOtengelyt egymashoz csatlakoztatjuk (8-as ébra). A rugot :
addig kell eldfesziteni, mig az ajto kb. 30 fokos szogbdl onmilkodéen
becsukodik. A rugd finombedllitasa a bedllitd stiftnek a masodik lyukba vald
behelyezésével valik lehetové.

A szabalyozott, csillapitott ajtocsukddast hidraulikus ajtécsukod alkalmazéasaval oldhatdé meg.
Tlizgatlo ajtoknal csak olyan ajtocsukokat javasolunk alkalmazni, amelyek tlizgatld ajtokra
engedélyezettek. Az ajtoszarny belsd szerkezete az ajtocsuko fogadasara meg van erdsitve.

Kétszarnyu ajtok beépitése:

o A fentieken kiviill a kétszarnyu ajtok esetében tligyelni kell az
allészarny alsé és felsd rogzitésére, valamint a csukéssorrend
szabalyoz6 megfeleld beallitasara.

e Az ajtolapok megfeleld bedllitasa utdn az alloszarny rogzitd
csappantytk automatikusan rogziilnek feliil a tok felsd részében,
illetve az eldzetesen a padlora régzitendd miianyag {itkozdben,
amely szintén megtalalhato a kilincsgarnitira dobozaban (mellékelt
utmutato bal alsé sarkaban lathato).

e A csukéssorrend rudazatinak kihajlasat a tovében taldlhato
csavarral ugy allitsuk be, hogy a nyilészarnyat a rad vége
derékszogben stabilan tdmassza meg és tartsa nyitva, amig a rudat
az allészarny be nem hajtja a tok falcaba. Igy elkeriilheté az
ajtoészarnyak forditott sorrendii egymasra zarddasa.

4. Altalanos itmutatisok
o A tokokat j6 mindségli cementhabarccsal falazzuk be.
e Beépités utan pantokat, zarat, reteszt, tokot és lapot alaposan tisztitsuk meg az esetlegesen
keletkezett szennyezddésektol.



5. Uzembe helyezés:

e Uzembe helyezés eldtt a pantokat, reteszeket, zarat, nyelvet, stb. alaposan tisztitsuk meg és
olajozzuk/zsirozzuk be. A zéarkihagyasokat, toloreteszek nyilasait, stb. utana kell csiszolni,
ugy hogy azok jol zarjanak.

e A ragds pantok, esetleg ajtocsukok megfelelé miikodését ellendrizziik, sziikség szerint allitsuk
be! (lasd rugods pant megfeszitése részben)

6. Vasalatok

e Az ajtok alapkivitele kilincs-kilincs szerkezettel keriil szallitasra. A kilincs alaplapjaba a
kilincs markolatot a kialakitott karmok szerint be kell akasztani, a stiftet a zarba behelyezni, a
stiftre rdhuzni a kilincs markolatokat és a mellékelt &tmend csavarokkal rogziteni. Ezutdn
felpattinthatok a mlianyag takarok. (6sszeszerelési abra mellékelve)

e Az ajtok sziikség szerint gomb-kilincs, illetve kiilonbféle egyéb szerkezettel, pl. panikrudas
kivitelben rendelhetdk. Ezekben az esetben a gyartd a termékhez csomagolt rajzos utmutatdja
alapjan kell szerelni.



