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A feliilvizsgalatrol és karbantartasrol szolo Tiizvédelmi Miszaki Iranyelvet (a tovabbiakban: TvMI) a
Tiizvédelmi Miiszaki Bizottsadg dolgozta ki a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol szOol6 1996. évi XXXI. térvény (a tovabbiakban: Ttv.) 3/A. § (2) bekezdése alapjan.

A TvMI alkalmazasa onkéntes. A TvMI alkalmazast ugy kell tekinteni, hogy azzal az Orszagos

Tlizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ) vonatkozé kdvetelményei teljesiilnek, az OTSZ altal
elvart biztonsagi szint megvaldsul.

A TvMI és modositisai a BM  Orszagos  Katasztrofavédelmi  Foigazgatosag
(www.l.(atasztrofavedelem.hu) honlapjan ingyenesen megtekinthetéek és letolthetéek. A TvMI —
tartalmi és formai mddositas nélkiil — terjeszthetd, sokszorosithato.

Az alkalmazas el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy a hatalyos TvMI-t hasznélja-e.


http://www.katasztrofavedelem.hu/
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I. MUSZAKI MEGOLDASOK

1. BEVEZETES

1.1. E Tizvédelmi Miiszaki Iranyelv (TvMI) targya a feliilvizsgalat, karbantartas
jogszabalyi kovetelményeit Kkielégité miiszaki megoldasok ¢és modszerek
ismertetése.

1.2. A Ttv. 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatarozott biztonsagi szint
elérheto

a) tlzvédelmet érintd nemzeti szabvany betartasaval,
b) a TvMI-kben kidolgozott miiszaki megoldasok, szamitasi modszerek alkalmazasaval, vagy

c) i1a TvMI-t6l vagy a nemzeti szabvanytol részben vagy teljesen eltéré megoldassal, ha az
azonos biztonsagi szintet a tervezd (karbantarto) igazolja.

1A TvMI-ben talalhato ,,Megjegyzések”, ,,Mellékletek”, valamint ,,Példak” az érdemi résszel
Osszefliggésben iranymutatast, magyarazatot tartalmaznak, az ezektdl valo eltérés nem jelenti azt,
hogy a tervezd (karbantartd) a TvMI-tdl a Ttv. 3/A. § (3) bekezdés c¢) pontja szerint eltért volna.

2. FOGALMAK

2.1. A TvMI alkalmazasa soran az OTSZ, az e TvMI-ben hivatkozott szabvanyok, az
MSZ EN I1SO13943:2011 Tiizbiztonsagi Szakszétar szabvany fogalmait, valamint a
kovetkezé fogalmakat kell alapul venni:

2.1.1. antisztatikus burkolat: olyan burkolat, amely elektrosztatikusan lefoldelve
megakadalyozza a feliiletén a veszélyes mértékii elektrosztatikus feltoltddés kialakuldsat

2.1.2. biztonsagi jelzés: az MSZ EN 1838 szerint

Megjegyzés:
Az OTSZ a biztonsagi jel, illetve menekiilési jel fogalmakat haszndlja.

2.1.3. biztonsagi vilagitas: az MSZ EN 1838 szerint

2.1.4. elektrosztatikai célu potencidlkiegyenlités: a veszélyes mértékli elektrosztatikus
feltoltddés megakadalyozasa céljara Iétesitett potencidlkiegyenlités, amelynek nem kell
kielégitenie az aramiités elleni védelemre vonatkozo kovetelményeket

2.1.5. elektrosztatikai  foldelés: a  veszélyes mértékli  elektrosztatikus  feltoltodés
megakadalyozdsa céljara létesitett foldelés, amelynek nem kell kielégitenie az aramiités elleni
védelemre vonatkozo6 kovetelményeket

2.1.6. elektrosztatikus kisiilés: Szigeteld vagy vezetd testeken felhalmozodott toltések szikra
formajaban valo kiegyenlitddése. (ESD)

2.1.7. elektrosztatikai kockdazat (Kesp): az adott kornyezetet, az ott eldforduld anyagokat, a
hasznalati koriilményeket és az emberi jelenlétet figyelembe vevd szémitott érték, amely
meghatarozo a gyujtoképes kisiilések elleni védelmi intézkedések kidolgozasakor.

2.1.8. elektrosztatikai védelmi intézkedések: mindazon eljarasok, eszkozok, viselkedési
szabalyok 0Osszessége, amelyek csokkentik az elektrosztatikus eredetii gyujtoképes kisiilés
eléfordulési valdszintiségét.
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2.1.9. erdsaramu berendezés: a villamosenergia-atviteli (erdatviteli) berendezés régi, mar nem
szabvanyos megnevezése.

2.1.10. firmware: a gyartd altal fejlesztett és a tilizjelz6 kozpont hardverébe a gyartas soran
beagyazott berendezés specifikus program (szoftver), amely az alapveté miikodtetést biztositja,
¢s a berendezés iizembe helyezése alatt, illetve azt kovetden sem valtoztathato meg, kivéve a
gyart6 kifejezett utasitadsara és annak engedélyével.

Megjegyzés:

A valtoztatast kifejezetten a gyarto, vagy az dltala képzett szakember végezheti.
2.1.11. irdnyfényvilagitis: az MSZ EN 1838 szabvany szerinti fogalmak atvétele el6tt
alkalmazott kifejezés, amely a menekiilési iranyt feltiintetd piktogrammal, jellel ellatott
lampatestekre vonatkozott (a szakmaban még alkalmazott kifejezés)

2.1.12. javitas, helyredllito (reaktiv) karbantartds: A karbantartas egyik tipusa. A tevékenységek
célja a meghibasodott tlizvédelmi miiszaki megoldas miikodoképes allapotanak helyreallitasa (pl.
a meghibasodott alkatrészek javitasa vagy cseréje). Az intézkedések nem iitemezettek €s nem
tervezettek, céljuk a meghibasodds megsziintetése.

2.1.13. Karbantarté személy: oOlyan, a karbantartdo szervezet altal alkalmazott természetes
személy, aki a tlizvédelmi miszaki megoldds adott részteriiletére ¢és szabalyozasara a
munkaltatdja altal kiképzett és felhatalmazott, és képes felismerni az altala végzett beavatkozasok
kovetkezményeit, valamint az egyes alkotoelemek javitdsa érdekében el tudja végezni a javitd
karbantartast.

2.1.14. 1karbantarto szervezet: olyan gazdalkodé szervezet, aki rendelkezik a feladat
elvégzéséhez sziikséges ismeretekkel, ha sziikséges gyartdi és hatosagi jogosultsagokkal,
tiizvédelmi személyi és targyi feltételekkel.

Megjegyzés:

Tiizolto késziilékek karbantartdsat végzd szervezetre a vonatkozo jogszabadly tartalmaz definiciot. (OTSZ)
2.1.15. Katasztrofavédelmi Tiizatjelzés Fogado Kozpont (TFK): a létesitményen kiviili allando
feliigyeleti helyrdl (tavfeliigyelet), alapvetéen a tlizvédelmi hatosag altal hasznalatba vett
beépitett tlizjelzd6 és/vagy tlizoltd berendezések tlizjelzéseinek fogadasara, és a feliigyelt
létesitmény helye szerint teriiletileg illetékes katasztrofavédelmi miiveletiranyitasi ligyeletre
torténd tovabbitasra kialakitott rendszer.

2.1.16. kezelé: a tlzjelz6 kozpont (tovabbiakban TJK) vagy oltasvezérld kozpont allando
feliigyeletét ellato személy.

2.1.17. konfiguracios szoftver: segédeszkdz, mely azt a célt szolgalja, hogy a gyartott berendezés
az egyedi igényekhez szabhatéan, a konkrét objektumhoz illeszthetden konfiguralhatd és
mukodoképes legyen

2.1.18. kozosségi épiilet: minden olyan épiilet, amely nem mindsiil lako-, tarolasi-, ipari-,
mezOgazdasagi épiiletnek.

2.1.19. LPS: jVillamvédelmi rendszer, az MSZ EN 62305 szabvanysorozatnak megfeleléen. Az
LPS feladata a kozvetlen villimcsapas hatasara bekovetkezhetd tiiz, dramiités és mechanikai
sériilés elleni védelem biztositasa.

2.1.20. megel6zo (proaktiv) karbantartas: A karbantartds masik tipusa. A tevékenységeknek
meghatarozott idokozonként, az eldirt kritériumoknak megfeleld végzése abbdl a célbol, hogy
csokkentsék a tlizvédelmi miiszaki megoldds meghibasodasanak, vagy a mikodésében
bekovetkezett romlasanak a valdszinliségét, biztositva ezzel a tlizvédelmi miiszaki megoldas
integralt mikodését. Az intézkedések iitemezettek, proaktivak, és céljuk a meghibasodashoz
vezetd folyamat ellendrzése (pl. csere, kenés/olajozas, tisztitas, ellendrzés)
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2.1.21. miikodés ellendrzése (miikodési proba): olyan miiveletsor, amely biztositékot nyujt arrol,
hogy a tlizvédelmi miiszaki megoldds az iizembe helyezés idOpontjaban kovetelményként
megfogalmazottak szerint mukodik.

2.1.22. projekt specifikus szoftver: a konfiguracios szoftver segitségével eldallitott termék, amely
a konkrét objektumra a kivitelezési tervdokumentacié alapjan paraméterezett, tartalmazza a
vonatkoz6 vevd specifikus szovegeket, a vezérlési Osszefiiggéseket, bedllitasokat, stb. és a
berendezés megvasarlasaval az lizemelteto tulajdonaba keriil

2.1.23.SPM: jVillamimpulzus elleni védelmi intézkedések, az MSZ EN 62305
szabvanysorozatnak megfeleléen. Az SPM feladata a villamcsapas hatasara villamos és
elektronikus rendszerekben bekovetkezhetd meghibasodas elleni védelem biztositasa.

2.1.24. szellozorendszer: olyan gravitacids, vagy mesterséges mukodtetést épliletgépészeti elem,
mely biztositja:

a) az épiiletek belsé tereiben keletkezd, az adott tér hasznalati jellegétdl fliggden szennyezett
levegd kornyezetbe torténd elvezetését,

b) az el6irt mennyiségii friss levegbnek az adott terekbe torténd bevezetését, a sziikséges
légcsere szam biztositasaval,

C) mesterséges mikodtetésii rendszerek esetében a kiszolgalt terek funkcigjatol fiiggd
moédon €s mindségben kezeli az elvezetett/bevezetett levegdt (sziirés, visszaforgatas,
nedvesités/szaritas, hiités/flités) és a kiszolgalt terekben/terek kozott biztositja az elvart
légnyomasértékeket/I€égnyomas kiilonbségeket.

2.1.25. Szolgaltatas Hozzdférési Pont (SZHP): tliz- és hibaatjelzés fogadas szolgaltatasként -
biztonsagtechnikai szolgaltatotol - torténd igénybevétele esetén meghatarozza a tavfeliigyeleti
szolgéltatd feleldsségi helyének kezdetét (az atjelzé berendezés pontos elhataroldsat a tiizjelzd
kdzponttol).

2.1.26. 1Sziinetmentes tapegység (Uninterruptible Power Supply, roviden: UPS): aramingadozas
vagy aramsziinet esetén a rakapcsolt fogyasztot megszakitas nélkiil az elére meghatarozott ideig a
miikodéséhez sziikséges villamos arammal ell4té berendezés.

2.1.27. tartalékvilagitas: az MSZ EN 1838 szerint

2.1.28. tavdiagnosztika: direkt kapcsolat 1étesitése tavoli munkahelyrdl, adatatviteli kapcsolaton
keresztiil a tlizjelz6 berendezéssel (pl. a rendszerallapot, az érzékeld allapotok lekérdezésére).

2.1.29. téves jelzés: minden olyan tlizjelzés, mely nem valds tliz hatasara kovetkezik be

Megjegyzés:

A téves jelzést nem feltétleniil a tiizjelz6 eszkozok hibdja okozza. Pl. az érzékelok miikédési elve miatt bizonyos
kornyezeti hatasok, a tizhéz hasonlo jelenségek vagy nem megfelelGen végzett emberi tevékenységek is
okozhatnak téves jelzést. Lasd az F.3. mellékletet.

2.1.30. iizemeltetés: olyan tevékenységek Osszessége, amely a tlizvédelmi miiszaki megoldasokat
iizemben tartja és a megfelelé miikodésiiket feliigyeli és biztositja.

2.1.31. 1vészeseti dizelaggregator (VDA): olyan dizelaggregatorbol allo biztonsagi tapforras,
amely a normal tapforras kiesése esetén miikodteti a tiizeseti fogyasztokat.

2.1.32. vészeseti sziinetmentes tapegység (VSZT): olyan sziinetmentes tapegységbdl (UPS) allo
biztonsagi tapforras, amely a normal tapforras kiesése esetén miikddteti a tlizeseti fogyasztokat.

2.1.33. villamosenergia-atviteli (eréatviteli) berendezés: minden olyan villamos szerkezet, amely
a villamos energia termelésére, szallitdsara, atalakitasara, elosztasara és felhasznalasara szolgal,
beleértve az energiaforrasokat, pl. akkumulatorokat, kondenzatorokat is.
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2.1.34. villamvédelem: Mindazon intézkedések és szerkezetek Osszessége, melyek a villamok
hatasa elleni védekezésre, a (villamvédelmi) kockazatok csokkentésére szolgalnak. Ide
sorolhatéak azok az lizemviteli, munkavédelmi vagy egyéb utasitasok is, melyek a zivataros
id6ében torténé munkavégzésre és egyéb tevékenységre vonatkoznak.

2.1.35. villamvédelem létesitese: a villamvédelmi tervezés soran annak megallapitdsa, hogy egy
adott épitmény esetében sziikséges-e villamvédelmi intézkedések alkalmazasa, és ha igen, akkor
a villamvédelmi intézkedések megvaldsitasa, kivitelezése.

3. A KARBANTARTASRA VONATKOZO ALTALANOS ELVEK

1Megjegyzés:

Az e szakaszban leirtak nem vonatkoznak a villamvédelemre és azokra a villamos berendezésekre, amelyek nem
egy-egy jol koriilhatarolhato tiizvédelmi rendszer, berendezés — pl. tiizjelzé berendezés — részét képezik (Id. még
8.2.1. pont). A villamvédelem és a villamos berendezés karbantartisara és feliilvizsgalatdira az itt leirtaktol
eltérd feltételek vonatkoznak.

3.1. A tiizvédelmi miszaki megoldas miikodoképességének biztositasa a
meghibasodasok megel6zése érdekében sziikséges:

3.1.1. 1Az lizemeltetdi ellendrzés feltételeinek megteremtése ¢€s a tennivalok pontos
meghatarozasa.

1Megjegyzés:

Az idbszakos feliilvizsgalatot, karbantartast végzo vallalkozas tud tajékoztatast adni az iizemeltetdi ellendrzés
kapcsan elvégzendo tennivalokrol.

3.1.2. A tlizvédelmi miszaki megoldasok kezelésére, hasznalatara torténd kioktatas.
3.1.3. A karbantartdi tevékenység feltételeinek megteremtése.

3.1.4. 1A gyartoi utasitasok szerinti eredeti alkatrész csere. A gyartdé megsziinése esetén a
megfeleld mindségili helyettesitd alkatrész biztositdsa. Ez vonatkozik az elére nem lathatd
meghibasodasbol eredd alkatrészek cseréjére is.

3.1.5. A karbantart6 a miikodOképesség vizsgélata mellett vizsgalja a tlizvédelmi miiszaki
megoldas altalanos allapotat, a biztonsagos miikddés feltételeit, ezzel biztositva az esetleges
jérulékos karok megeldzését.

3.1.6. A kotelezden cserélendd alkatrészeket a gyartoi eldiras hatarozza meg.

3.1.7. A kotelezd alkatrészcserék minden esetben a hazai és az eurdpai jogszabalyok,
szabvanyok eloirt peridodusai alapjan torténnek. Ezek hidnydban a gyartéi eldirdsok szerint
cserélendok.

"r

3.1.8. A tlizvédelmi miiszaki megoldashoz eloirt kotelezd alkatrészeseréket, a szavatossagot és a
beépitést figyelembe véve lehet a kdvetkezd ellendrzéssel dsszevonni.

3.1.9. A miukddtetést biztositod lejart szavatossagu alkatrészekkel, a munka- és balesetvédelem
betartasaval éles funkcioprobat lehet tartani.

Megjegyzés:

A kiilonbézo tiizvédelmi miiszaki megolddsok hatékony, célszerinti és biztonsagos miikddtetése érdekében a

létesitményben lévé tiizvédelmi miiszaki megoldasokat kiilonbozd jogosultsagu, a beavatkozasi szintnek
megfelelGen kioktatott és képzett személyek iizemeltetik. A beavatkozasi szinteket az A melléklet tartalmazza.
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4, AZ UZEMELTETOI ELLENORZES, FELULVIZSGALAT, KARBANTARTAS
ALTALANOS FELTETELEI

1Megjegyzés

Az e szakaszban leirtak nem vonatkoznak a villamvédelemre és azokra a villamos berendezésekre, amelyek nem
egy-egy jol koriilhatarolhato tizvédelmi rendszer, berendezés — pl. tiizjelzé berendezés — részét képezik (Id. még
8.2.1. pont). A villamvédelem és a villamos berendezés karbantartasara és feliilvizsgalatara az itt leirtaktol
eltérd kévetelmények vonatkoznak.

1
4.1. A dokumentalas

A feliilvizsgalati ¢és karbantartasi tevékenység minden eleme régzitendd, meghatarozva a proba
tipusat, a tesztelt eszkozt és a proba eredményét.

Megjegyzés:
A karbantarto szervezet karbantartasi tevékenységét részletezo dokumentum javasolt 6rzési ideje: 5 év.

4.2. A létesitményvezeto tajékoztatasa

A karbantartd szervezet minden karbantartast megeléz6en értesiti, tajékoztatja az lizemeltetot a
beavatkozas koriilményeirdl, annak érdekében, hogy az lizemeltetd megitélhesse és a sziikséges
intézkedéseket végrehajthassa a 1étesitmény biztonsagos mikodése érdekében.

4.3. Cserealkatrészek biztositasa

A karbantartd szervezet rendelkezik a biztonsagos mukodéséhez sziikséges eszkozokkel,
készletekkel vagy ezek beszerzési lehetdségével.

4.4, Az idészakos feliilvizsgalatok, karbantartasok atlathatosaga

44.1. A létesitmény felelése és a jogosult személy a munka megkezdésekor egyezteti a
tlizvédelmi miiszaki megoldas (rendszer) allapotat, majd a befejezésekor a cserélt alkatrészeket és
a tlizvédelmi miiszaki megoldas mitkddési allapotat.

4.4.2. Megfelel6 mindsités csak akkor allithato ki a tlzvédelmi miiszaki megoldésrol
(eszkozr6l/rendszerr6l), ha annak minden eleme miikodoképes. Ha barmely eleme a
mukodoképességet karosan befolydsolo mddon hibas, az kizaro ok.

4.4.3. A jogosult személy a nem mikodd tlizvédelmi miiszaki megoldast megjeldli és az
iizemeltetd meghatarozza (jogosult személy kozremiikodésével) a kiesését ellentételezd
biztonsagi megoldasokat.

4.4.4. Az idGszakos feliilvizsgalatrol, Kkarbantartasrol, javitasrol készitett dokumentum
tartalmazza

a) a feliilvizsgalati, karbantartasi tevékenység leirasat,

b) a tlizvédelmi miiszaki megoldas allapotleirasat,

c) a hivatkozas alapjat (jogszabaly, szabvany, gyartoi leiras),
d) amegallapitott, detektalt hiba leirasat, feltételezett okat,
e) a cserélend6 alkatrészeket,

f) atlizvédelmi miszaki megoldas javitas utani allapotat,

g) akovetkeztetéseket, megoldasi javaslatokat,

h) sikertelen karbantartas, javitas esetén az ujabb javitas varhato idejét.
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Megjegyzés:

1Ha az iizemeltetési naploval parhuzamosan a tiizvédelmi miiszaki megoldas miikodésérdl jegyzokonyv késziil,
azt a jogosult személy 7 napon beliil dtadja az tizemeltetének. A g) pontban szereplé kovetkeztetések és
megoldasi javaslatok dsszeallitasdahoz tervezé bevonasa javasolt.

5. TUZOLTO VIZFORRASOK
5.1. Tizcsapok

5.1.1. A feliilvizsgal6 vagy a feliilvizsgalo szervezet altal hasznalt mérd és ellenérzo eszkozok,
felszerelések megfelelnek a mérések igényeinek ¢és a joghatasu mérésre vonatkozd
jogszabalyoknak.

5.1.2. A feliilvizsgalo6 vagy a feliilvizsgalo szervezet rendelkezik
a) a mérendd nyomdsnak megfeleld méréshatari nyomasmérdvel (1,6% pontossagu),

b) a tlzcsapnak megfeleld6 méreti mérdsugarcsovel vagy a vizmennyis€g méréshez
megfelel tejesitményli mérdberendezéssel,

c) kapocskulcsokkal, tizcsapkulcsokkal,
d) csavarkulcsokkal, fogokkal,
e) rogzitd szerkezetekkel,

f) tlzoltétomld és a tomlokapocs megfeleld rogzitésére alkalmas bekotd eszkozokkel,
anyagokkal, és a hozzatartoz6 miiszaki itmutatassal,

g) vizzel torténd nyomasprobahoz a megfeleld nyomasproba berendezéssel (legalabb 30 bar
nyomas eldallitasra alkalmas).

5.1.3. A tlizcsapok feliilvizsgalata a vonatkoz6é miiszaki és gyartoi eldirasok figyelembe
vételével torténik.

1

5.1.4. A szerelvényszekrény ¢és szerelvények feliilvizsgdlata fold feletti és fold alatti
tlizcsapokndl a vonatkozo miiszaki és gyartoi eldirasok figyelembe vételével torténik.

1

5.15. 1Az éves feliilvizsgalatot végzé személy a feliilvizsgalatot az ilizemeltetési naploban
rogziti. (B.1. melléklet) Az lizemeltetési naplo legalabb az alabbi adatokat tartalmazza:

- Készenlétben tartd neve

- Készenlétben tartd cime

- Feliilvizsgélat helye, cime

- Feliilvizsgalatot végzd cég neve, cime

- Feliilvizsgalatot végzd személy neve, szakvizsga bizonyitvany szama
- Feliilvizsgélatot végzd aldirasa

- Feliilvizsgalat idépontja

- Feliilvizsgalat tipusa

- Készenléti hely

- Vizforras tipusa
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- Toml6 mérete, nyomasproba éve
- Kifolyasi nyomasérték (nyitott mérémiiszerrel mérve)
- Statikus nyomasérték (zart méromiszerrel mérve)
- Megjegyzés (példaul: rendben, javitasra szorul, selejt)
5.1.6. Tlzcsapok vizmennyiség mérésének eszkozei:
5.1.6.1. ja vizmennyiség mérésére hasznalhatd szarnykerekes, ultrahangos és elektromagneses
méro
5.16.2. a szarnykerekes vizmér6ora csatlakozoja megegyezik a mérendd rendszer
keresztmetszetével, legfeljebb egy méretbeli kiilonbség elfogadhatd

5.1.6.3. a mennyiség méréknél a turbulencia kialakuldsanak megakadéalyozasra egysugaras
méronél a mérd elétt 10D utana 5D, kétsugaras méronél a mérd elétt SD, utana 3D egyenes
szakasz van (D a mér6 csatlakozasanak bels6 atmérdje)

5.1.6.4. ia kivalasztott mennyiség mérok 2% pontossaggal mérnek és a mért értéknek a mérdora
2%-o0s tartomanyaba esnek

5.1.6.5. 1a méré elé¢ beépitett mechanikai szlird olyan kialakitdst, hogy az atfolyasi
keresztmetszetet maximum 2%-kal csokkenti.

5.1.7. 1Szarnykerekes vizmennyiség mérdk pontossagi osztalya legalabb ,,.B” vagy ,,MID R80”.
A szarnykerekes vizmennyiség mérok mérési tartomanyai a 2%-os tliréshataron beliil:

DN 32: névl. 100 I/min
DN 40 névl. 166 I/min
DN 50 névl. 250 I/min
DN 80 névl. 666 I/min

5.1.8. Ultrahangos vizmennyiség mérd: (legpontosabb méréegység)

5.1.8.1. 2,5”-0s csatlakozasu
minimalis érték 13 I/min
maximalis érték 1333 I/min
névleges nyomas: 1,6 MPa
E kozott a két mért érték kozott 0,5-0,3% hibahatarral mikodik
5.1.8.2. 4”-o0s csatlakozasu
minimalis mért érték 13 I/min
maximalis mért érték 1950 I/min
Névleges nyomads: 1,6 Mpa
E kozott a két mért érték kozott 0,8-0,5% pontossaggal miikodik.
Az 1950-t61 3333-ig liter/min érték kozott nem kalibralt.

5.1.9. Magneses vizmennyiség mérd

30 I/min-5000 I/min-ig hasznalhat

50 I/min-750 I/min-ig van 2%-os pontossaga

névleges nyomasa: 1 MPa

A mérések megkezdése minden esetben a rendszer feltdltddése utan torténjen.

5.1.10. Kifolyasi nyomas mérés

1Mérdsugarcsoves kifolyasi nyomasmérés esetén a jogosult személy a mért rendszernek
megfeleléen valasztja ki a mérésugarcso fajtajat.

"modosult 2017.07.03.
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- 1Fold feletti tlizcsapnal 75-6s mérdsugarcsovet, foldalatti tlizcsapnal az allvanycsé

méretével megegyez6 méretli mérd sugarcsovet kell alkalmazni.

LovBke mérete: 200 mm? (Atmérd 16 mm)

Maximalis szallithaté mennyiség 1200 I/min.

a nyomasmérd méréstartomany 1,6 MPa-ig, 1,6% pontossagu, kalibralt legyen
A maximalis nyomas 1,6 MPa

1Megjegyzés: A mérésekrdl készitett jegyz6konyv mintat a B.2. melléklet tartalmazza.

5.1.11. ;Vizmennyiség mérés

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

Az adott Iétesitmény oltoviz ellatasanak méréssel torténd megallapitasanal a
hidraulikailag legkedvez6tlenebb tlizcsapon sziikséges a mérést elvégezni ugy, hogy az
eloirt oltoviz térfogataram biztositasara tervezett szdmu tlizcsapok teljesen nyitott
allapotban vannak.

1Megjegyzés 1: Az igy mért eredmény nyitott tlizcsapok szamaval megszorzott eredménye adja a
létesitmény oltoviz ellatasanak mért eredményét.

1Megjegyzés 2: Megengedett a legkedvezotlenebb helyen levo tiizcsap mellett — a szamitasba vett
tiizesapok egyidejii nyitva tartasaval — a tobbi szamitdasba vett tiizcsapon is elvégezni a vizhozam mérést és
ezek dsszegevel megallapitani a létesitmény oltoviz ellatasanak mért eredményét.

Fali tiizcsap
1Az ellendrzés 1épéseit és modszereit az MSZ EN 671-3 szabvany tartalmazza.

1A féléves lizemeltetdi ellendrzést végzd személy a feliilvizsgalatot az {lizemeltetési

naploban régziti. A naploban a kdvetkezd adatokat adja meg:

a)
b)
©)
5.2.3.

az ellenOrzés minositését,
az lizemeltetoi ellendrzést végzo személy nevét, alairasat,
az ellendrzés végrehajtasanak idépontjat (évet, honapot, napot).

1Az éves feliilvizsgalatot végzd személy a feliilvizsgalatot az iizemeltetési naploban

rogziti. (B.1.2. melléklet) Az tizemeltetési naplo legalabb az alabbi adatokat tartalmazza:

- Készenlétben tartd neve

- Készenlétben tartd cime

- Feliilvizsgélat helye, cime

- Feliilvizsgélatot végzd cég neve, cime
- Feliilvizsgalatot végzd személy neve, szakvizsga bizonyitvany szama
- Feliilvizsgalatot végzd alairasa

- Feliilvizsgalat idépontja

- Feliilvizsgalat tipusa

- Készenléti hely

- Vizforras tipusa

- Tomld mérete, nyomasproba éve

- Kifolyasi nyomasérték (nyitott mérémiiszerrel mérve)

"modosult 2017.07.03.
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5.2.4.

- Statikus nyomasérték (zart mérdmiszerrel mérve)

- Megjegyzés (példaul: rendben, javitasra szorul, selejt)
1A feliilvizsgalat, karbantartas, javitas eszkozei
atfolyasméro,

nyomasmero,

a vizsgalattal azonos jellemz6jii rovid vizsgélati tomlo
viztarold edényzet,

kézi szerszamok,

csavarkulcsok, csOkulcsok, tlizcsapkulcsok,

tomito anyagok,

1a tdomlé nyomasprébahoz:

ha) nyomasprobazo gép vagy eszkdz, amely alkalmas a tomlok és szerelvények
nyomasprobajanak elvégzésére.

hb) tomldszarito
hc) tomlokotozo

hd) tomlétekerd (opcionalis)

5.2.5. A feliilvizsgalat és karbantartds ajanlott Iépéseit és modszereit az MSZ EN 671-3
szabvany tartalmazza.

5.2.6. Kifolyasi nyomas mérés

5.2.6.1.

5.3.

1A mérésugarcsdvet az alabbi mdodon sziikséges kivalasztani:
- 52-es fali tlizesap - 52-es mérdsugarcsovet kell alkalmazni
Lév6ke 200 mm? (16-05)
Maximalis szallithatd mennyiség 600 1/min. a nyomasmérd méréstartomanya 1,6
MPa-ig, 1,6 % pontossagu, kalibralt legyen.
A maximalis nyomas 1,6 MPa.
- 25-0s fali tlizcsap esetén 25-0s mérdsugarcsovet kell alkalmazni

1A 16v6ke méret: 200 mm? (16-05).
1Maximalis szallithatd6 mennyiség 200 1/min.
A nyomasméré méréstartomanya 1,6 MPa-ig, 1,6% pontossagu, kalibralt legyen.

A maximalis nyomas 1,6 MPa
A mérdsugarcsovek kialakitasanal be kell tartani a 10D-5D méreteket.

Oltoviztarozo

5.3.1. Zart tarozokban, tartadlyokban a megfeleld vizmennyiséget sziikség esetén a vizmélységet
a jogosult személy fliggdonnal torténd méréssel ellendrzi. Nyitott tdrozdkban, tavakban az
ellendrzés a szaradasi csik szemrevételezésével, vagy az el6zd ellendrzéskor tortént jeloléshez
viszonyitva végezhetd.

5.3.2. 1A szivovezeték fagyveszélye esetén olyan miiszaki megoldast kell megvaldsitani, hogy
téli 1ddjarasi korilmény esetén is kivehetdé maradjon az oltdéviz. Ennek egyik lehetséges
megoldésa a szivocsonk csofiitéssel torténd ellatasa a fagyveszélyes helyen 50 cm hossziisagban.

"modosult 2017.07.03.
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5.3.3. 1Az éves feliilvizsgalat soran a szivovezetékek megszivasaval lehet ellendrizni a
szerelvények miikodoképességét. A szivast a folyamatos vizsugar megjelenéséig sziikséges
folytatni. Amennyiben szemrevételezéssel megallapithatd, hogy a szivocsd olyan anyagbol
késziilt, ami mindsitése szerint varhatdban nem birja ki a 15 bar nyomast — Pl. 10 bar-os KPE cs6
— azt az lizemeltetési naploban rogziti.

5.3.4. 1A jogosult személy a feliilvizsgalatot lizemeltetési naploban rogziti. (B.1.3. melléklet) Az
tizemeltetési naplo legalabb az alabbi adatokat tartalmazza:

- Készenlétben tartd neve

- Készenlétben tartd cime

- Feliilvizsgélat helye, cime

- Feliilvizsgalatot végzo cég neve, cime

- Feliilvizsgélatot végzd személy neve, szakvizsga bizonyitvany szdma
- Feliilvizsgalatot végzd alairasa

- Feliilvizsgalat id6pontja

- Feliilvizsgalat tipusa

- Készenléti hely

- Oltdvizarozo tipusa, mérete

- Szivocsonk(ok) szdma

- Szivocsonk(ok) nyomasproba éve

- Megjegyzés (példaul: rendben, javitasra szorul)

5.3.5. 1A jogosult személy az 5 éves — teljes korti — feliilvizsgalat soran ellendrzi a szivokosarat
olyan szempontbol is, hogy annak atbocsatd keresztmetszete legalabb azonos-e¢ a szivovezeték
keresztmetszetével, furatai/nyilasai meggatoljak-e a szivattyut karositani képes esetleges
szennyezddések szivocsObe jutasat. Abban az esetben, ha labszelep be van épitve ellenérzi a
mitkodéképességét.

5.3.6. A szivorendszer feliilvizsgalata, nyomasprobaja soran esetlegesen felhasadt, kilyukadt
szivocsd, sériilt szerelvény miatt haszndlhatatlannd valt rendszerrél az lizembentart6t irdsban
¢értesiti. Az lizembentart6 a rendszer javitasarol azonnal gondoskodik.

5.3.7. Amennyiben a természetes vizforrashoz szivovezeték keriilt kiépitésre, lizemképessége
ellenérzése, illetve fenntartasa érdekében sziikséges az 5.3.2. - 5.3.5. pont szerinti
feliilvizsgalatok elvégzése.

5.3.8. A feliilvizsgalathoz sziikséges eszk6zok:

a) kézi szerszamok,

b) csavarkulcsok, csOkulcsok,

c) iszivattyu a szivocsonk éves szivassal torténd ellendrzéséhez,

d) nyomdasprobazo berendezés a szivocsonk 5 éves nyomasprobajanak elvégzéséhez.
1Megjegyzés: A szivovezeték megfeleld allapotardl szivasprobaval lehet meggydzodni.
5.4. Szaraz felszallo vezetékek

5.4.1. 1A jogosult személy a feliilvizsgalatot lizemeltetési naploban rogziti. (B.1.4. melléklet) Az
tizemeltetési naplo legalabb az alabbi adatokat tartalmazza:

"modosult 2017.07.03.
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54.2. 1Az 5 évenkénti nyomasprobat megelézden a rendszeren javasolt tOomitettségi probat

- Készenlétben tartd neve
- Készenlétben tartd cime
- Feliilvizsgalat helye, cime

- Feliilvizsgalatot végz6 cég neve, cime

- Feliilvizsgalatot végz6 személy neve, szakvizsga bizonyitvany szama

- Feliilvizsgélatot végz6 alairasa
- Feliilvizsgalat idépontja

- Feliilvizsgalat tipusa

- Készenléti hely

- Nyomasproba éve

- Megjegyzés (példaul: rendben, javitasra szorul, selejt)

elvégezni az esetleges vizkarok elkeriilése végett.

5.4.3. 1A nyomasproba vizzel torténik a tomitetlenségek kikiiszobdlése utan. A nyomasproba
elvégzésekor tligyeljiink a rendszer 1égtelenitésére, ami a legfelsd szinten torténjen a légtelenitd
csapon. A légtelenitd csapok hidnya esetén azokat potolni kell. A vezetékrendszert feltoltjiik
vizzel ¢és elinditjuk a nyomdasfokoz¢6 szivattyat. A 1,5 MPa-t 2 percig tartjuk. Ez id6 alatt 0,1 MPa
nyomasvesztés megengedett. A nyomasprobat zart tiizcsapok mellett, zarokupak meglétével kell

elvégezni.

54.4. 1Az 5 éves nyomasprobahoz sziikséges eszkozigény: csavarkulcsok, cséfogok, viztarold

edény (min. 50 liter), viz kivételére alkalmas tomld

5.4.5.
a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
5.4.6.
a)
b)
c)
d)

Tomitettségi probahoz hasznalt levegds kompresszor:
jvillamos vagy robbanomotoros hajtast

levegdszallitas min. 170 liter/ perc

nyomas min. 0,2 MPa

allithatdo nyomaskapcsolo 0,1 MPa-tol

biztonsagi befuvo szelep 0,3 MPa értéken

nyomasmérd 1,6%-os pontossag 0 — 0,6 MPa tartoméanyban
tomldcsatlakozasok gyorscsatlakozo véggel
Nyomasprobahoz hasznalt nyomésfokozo szivattyu:
jvillamos vagy robbandmotoros hajtassal

folyadékszallitas min. 10 liter/perc

emeldmagassag min. 2 Mpa

1kalibralt nyoméasmérd 1,6-os pontossag és 0-2 MPa tartomany
allithaté nyomaskapcsolé min 1,5 MPa-t6l

biztonsagi szelep 1,5 MPa miikodtetési értéken
Nyomasprobahoz hasznalt egyéb eszkozok:

elzard szelep,

"modosult 2017.07.03.
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b) nyomasmentesitd szelep,

c) csatlakozo tomlok gyorscsatlakozoval.

6. TUZOLTO FELVONO

6.1. A felvondk iddszakos ellendrzését, feliilvizsgalatat, karbantartasat a vonatkozo
jogszabaly alapjan arra jogosult szervezet végzi. A jelen TvMI nem ezekre a
tevékenységekre vonatkozik, hanem a tlizeseti miikodés feltételeinek ellenérzésére,
figyelembe véve a vonatkozo szabvanyokat.

Megjegyzés 1:

A vonatkozo jogszabadly jelenleg a felvonokrol, mozgolépcsokrdl és mozgojardakrol szolo 146/2014. (V. 5.)
Korm. rendelet.

Megjegyzés 2:

A vonatkozo szabvanyok: MSZ 9113, MSZ EN 81-72, MSZ EN 81-73

6.2. Az ilizemeltetés soran sziikséges dokumentumok:
a) felvond Iétesitési dokumentacioja, ha rendelkezésre all,
b) felvono gépkonyve.
6.3. Az iizemeltet6i ellendrzés kiterjed:
a) a felvono jelolésének meglétére (fiilkén beliil, illetve aknaajtoknal) szemrevételezéssel,

b) a tlizoltdi alapallomason elhelyezett tiizeseti kapcsold — és ha van, a fiilkében elhelyezett
tlizeseti kapcsold — jelolésére szemrevételezéssel,

c) atlzeseti kapcsold kulcsanak meglétére,
d) felvond tlizeseti miikodési leirasanak (hasznalati utasitasanak) meglétére.

Megjegyzés:

A tiizoltoi alapadllomdason 1évé tiizeseti kapcsolot haromlapit sziikségnyito kulcs miikddteti. Ha van a fiilkében is
tiizeseti kapcsold, akkor az kulcsos kapcsoloként alakitando ki. A kulcsokat olyan helyen és modon kell
elhelyezni, ami a mindenkori hozzdférést biztositja, igy elsdsorban az épiilet feliigyeletét, drzését ellato (pl.
porta-, biztonsdagi) szolgdlatnadl, felirattal ellatva, a tiizoltéegységek érkezési helyének, az dltaluk hasznalt
bejarat kézelében. Ha nincs az épiiletben folyamatos jelenlét, akkor olyan, szembetiinéen jelolt helyen kell
elhelyezni a kulcsokat, amit a tizoltasvezeto fel fog keresni a felderités soran (pl. tiizjelz6 kézpont vagy
bejarathoz telepitett tavkezel6 egység mellett).

6.4. A feliilvizsgalat kiterjed az iizemeltetoi ellendrzésben foglaltakon kiviil a felvono
6.4.1-6.4.5. pontok szerinti miikodési probajara.

6.4.1. A felvond elsObbségi visszahivasa sordn a tlizeseti kapcsold miikddtetését kovetden a
felvono visszatér a tlizoltoi alapallomdsra. Ha van beépitett tlizjelzé berendezés, akkor a tlizjelzd
kozpont altali vezérlés probaja megeldzi a tlizeseti kapcsold mikodtetését.

6.4.2. A felvono a tlizoltéi alapallomason nyitott ajtokkal varakozik, az alapallomastol eltérd
épitményszintrdl adott hivasi parancsot nem teljesit.

6.4.3. A felvon¢ a fiilkei vezérlokésziilék muiikodtetésére a kivalasztott szintre megy (ha van a
fiilkében is tlizeseti kapcsold, akkor annak aktivalasat kovetden).

6.4.4. A felvono a kivalasztott szinten megall, a fiilke- és az aknaajto csukott allapotban marad,
majd kinyilik az ajtonyité gomb folyamatos nyomva tartasara. Ha az ajtonyitd gombot a teljesen
nyitott allapot elérését megel6zden elengedik, akkor az ajtod visszazar. Az ajtok nyitva maradnak,
¢s a fiilke nem indul mas szintre, ha a fiilkében is van tlizeseti kapcsolo és azt ,,0” allasba
forditjak.
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6.4.5. A fiilke és a tlizoltoi alapallomas kozotti kommunikécids rendszer miikodik, a rendszer
megfeleld hangerdt és beszédérthetdséget biztosit.
Megjegyzés 1:
Ha van ra lehetéség, célszerii idonként a miikédési probat tiizeseti lekapcsolast kévetden elvégezni.
Megjegyzés 2:
A leirt feladatsor szerinti miikédési probat célszerii a tiizoltosag altal tartott helyismereti foglalkozas keretében
is elvégezni.

6.5. A tlizvédelmi lizemeltetési naploban rogzitik az tizemeltetdi ellendrzés, a feliilvizsgalat
¢s a karbantartas elvégzését, eredményét.

7. HO ES FUST ELLENI VEDELEM
7.1. Bevezetés

7.1.1. HO és fiist elleni védelem eszkozein ellendrzése, feliilvizsgalata, karbantartasa és javitasa
soran a meglévo rendszer €s rendszerelemek lizembiztos mitkkodésének biztositasa a cél.
Megjegyzés:
A fejezetben talalhato ellendrzés, feliilvizsgalat, karbantartas és javitas feladatelemekhez kapcsolodo rendszer-

és gyartospecifikus ellendrzd lista kidolgozdsa a gydrtoi utmutatasnak megfelelden a fenti tevékenységet végzd
feladata.

7.2. Az uizemeltetoi ellenorzés feltételei

7.2.1. Az alabbi feltételek teljesiilése az iizemeltetdi ellendrzések, karbantartdsok és javitasok
folyamatosan magas szakmai szinvonalon tartasat segitik eld. Ezekkel fokozhat6 a berendezések
iizembiztonsaga ¢és elkeriilhetéek a miikodésbol eredd nem vart események kockazata.

7.2.1.1. A pneumatikus mikodtetési rendszerek nyomasprobait javasolt szén-dioxiddal,
nitrogénnel vagy szaritott levegdvel végezni, hogy a nehezen ellendrizhetd belsé korroziot
elkeriiljiik. Az alkalmazott technologiak, id6- és nyomasértékek tekintetében a gyartok eldirasai a
mérvadoak.

7.2.1.2. A karbantartast, valamint javitast végz0 reakcioideje legyen a lehetd legrovidebb a
miikodoképesség folyamatos fenntartisa valamint az elmiikodést kovetd esetleges karok (pl.
beazas, szélkarok) enyhitése végett.

7.2.1.3. A karbantartast, valamint javitast végzd birtokdban legyen az altala javitott illetve
karbantartott rendszerek gyartomiivi utasitasainak.

7.2.1.4. A miszeres mérések kalibralt méreszkozokkel végzendok. A sziikséges mérdeszkozok
tipusat és jellemzdit az egyes rendszerek gyartomiivi utasitasai alapjan lehet megvalasztani.

7.2.1.5. A karbantartdsokhoz és javitashoz sziikséges specialis szerszamokat az adott rendszer
gyartojanak javaslatai €s eldirasai szerint alkalmazza a munkalatok végzdje. Ez kiilonosen fontos
a kalibracio és ujraélesités eszkozei esetében.

7.2.1.6. A jogosult személy rendelkezik az 4ltala hasznalt veszélyes eszkdzok (nyomastartd
edények, pirotechnikai eszk6zok, akkumulatorok) biztonsagtechnikai adatlapjaval. Kiszerelésiik
utan azok megsemmisitésérol illetve artalmatlanitdsarol megfeleloképpen gondoskodik.

7.3. Az ellendrzés, feliilvizsgalat, karbantartas, javitas médszerei, eljarasai
7.3.1. Természetes ho- és fiistelvezetés

7.3.1.1. Ho- és fiistelvezetd és 1égutanpotlo szerkezetek idészakos feliilvizsgalata, karbantartasa
7.3.1.2. Altalanos feladatok

a) Szemrevételezéssel a szerkezet altalanos allapotanak vizsgéalata (homlokzaton és/vagy
teton)
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b) Nyitadsproba sordn meggy6zOdni arrdl, hogy a miikddés soran a vészhelyzeti allapotat
felveszi-e a szerkezet

c) A ho- és flistelvezetd hatékonysagat akadalyozo tényezok vizsgalata (belogd targyak,
kitakarasok stb.)

d) A fiistelvezeto szerkezet rogzitésének vizsgalata

e) Az O6nmikodd nyitast biztositd thermoelemek vizsgalata (thermoautomata, héolvadod
biztositék)

f) A fiistelvezetd szerkezetet alkotd elem vizsgalata (zarak, vasalatok, munkahengerek,
motorok stb.)

g) Az azonos fiistszakaszban 1évo fiistelvezetdk nyitasi idejének ellendrzése méréssel
h) A fiistelvezetd zarodéasanak és a zaras rogziilésének ellendrzése.

7.3.1.2.1. Feszitett allapotu flistelvezetd ¢és 1€gpotld szerkezetek esetében az altalanos
feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) A gazrugos teleszkdpok allapotanak €s beszerelési irdnyanak vizsgélata.
b) A csigak és a bowdenek allapotanak vizsgalata.

7.3.1.2.2. Pneumatikus miikddést fiistelvezetd és 1égpotld szerkezetek esetében az altalanos
feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) A készenléti és a vészhelyzeti allapotban torténd megfeleld pozicio rogzités ellendrzése
b) A munkahengerek allapotanak vizsgalata

7.3.1.2.3. Elektromos miikodésti fiistelvezeté és 1égpotld szerkezetek esetében az altalanos
feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) 1A villamos bekotések altalanos allapotanak vizsgalata
b) A villamos motorok szemrevételezése

7.3.1.3. Téavmikodtetés
7.3.1.3.1. A tavmiikodtetés vizsgalatanak altalanos feladatai

a) Megallapitani a tdvmiikddtetési halozat integritasat

b) Szemrevételezéssel vizsgalni a tdvmiikodtetd rendszer allapotat (pneumatikus cséhalozat
vonalvezetését, hajlitdsi ivek kialakitdsat, korréziomentességét, rogzitését, bowdenek,
csigdk, feszitdelemek, védoburkolatok stb.) €s 2,5 m-es magassag alatt a sériilésveszely
megeldzése érdekében szerelt véddcsovek allapotanak ellendrzése.

7.3.1.3.2. Mechanikus tavmiikddtetés esetén az altalanos feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) Tavmikodtetés ellendrzése: védelem, rogzités, beépités magassdga, a bowden hossza,
csigdk szadma, stb.)

b) A bowden és a csigdk megfeleldségének ellendrzése

7.3.1.3.3. Pneumatikus tavmuikddtetés esetén az altalanos feladatokon feliili vizsgélati feladatok:
a) A cs6halozat 1égtomorségének vizsgalata
b) Csovek és csatlakozasok vizsgalata

7.3.1.3.4. Elektromos tavmiikodtetés esetén az altalanos feladatokon feliili vizsgalati feladatok:

a) 1A villamos kotések vizsgalata
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vizsgalata
7.3.1.4. Vezérlés

7.3.1.4.1. Vezérl6 kozpontok, kézi vésznyitd szerkezetek vizsgalatanak altalanos feladatai:
Megjegyzés:
A vezérld szerkezetek vizsgalatakor a teljes miikodési ciklus vizsgalata sziikséges.

a) Szemrevételezéssel vizsgalni a vezérld kozpontok ¢&s kézi vésznyitok allapotat
(korréziomentességét, rogzitését, elhelyezés, mechanikai védettség, stb.)

b) A vezérlé kozpontok és kézi vésznyitok hozzaférhetdségének megallapitasa.
c) A gyart6i eldirdsok szerinti karbantartasi feladatok elvégzése.

d) A plombak és az ellenérzési matricdk sértetlenségének vizsgalata, és azok informacid
tartalmanak ellendrzése.

e) Kézi nyitasproba elvégzése.
f) Automatikus nyitasproba elvégzése.

Megjegyzés:
Ezt lehetbség szerint célszerii a beépitett tiizjelz6 berendezés karbantartasaval dsszehangolni.

g) A gyartoi utasitdsokat tartalmazo feliratok ellendrzése, sziikség szerint biztositasa,
poétlasa.

h) Portalanitas és az elektromagneses modulok tisztitdsa a gyartoi eléirasoknak megfelelden.
1) Az Ujraélesités ellendrzése.

7.3.1.4.2. Mechanikus vésznyitd szerkezetek esetében az altalanos feladatokon feliili vizsgalati
feladatok:

A bowden csévélési iranyanak ellenérzése.

7.3.1.4.3. Pneumatikus vésznyito szerkezetek esetében az altalanos feladatokon feliili vizsgalati
feladatok:

a) A deklaralt nyomasérték ellendrzése a vésznyito és a fiistelvezetd kozott.

b) A nyomasleeresztd ellendrzése pneumatikus ujraélesités, illetve szelloztetd funkcio
esetén.

c) A felszliroszelep és — tii integritdsanak ellendrzése.

d) A napi komfort szelléztetd funkcido mikodtetése. A vésznyitassal egyidejii szelldztetési
funkcid ,,zaras” parancs mitkodd-képtelenségének ellendrzése.

e) A COj-es patron toltetnagysdganak és a rendszer kapacitasigényének ellendrzése a
gyartoi karakterisztikak figyelembe vételével (darabszam, suly, stb.).

7.3.1.4.4. Elektromos vésznyito szerkezetek esetében az altalanos feladatokon feliili vizsgalati
feladatok:

a) 1A villamos kabelek és bekotések vizsgalata.
b) A tavvezérlés kimend és bejovo fesziiltségének mérése.

c) Komfort szelldztetd funkcio ellendrzése mitkddtetéssel.

Megjegyzés:
Amennyiben a komfort szellozés és a ho- és fiistelvezetés egy rendszert alkot.
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7.3.1.5. Energiaellatas
7.3.1.5.1. Pneumatikus
7.3.1.5.1.1. Altalanos feladatok

a) A pneumatikus energiaellatast biztositd miiszaki megoldasok karakterisztikdjanak és
kalibralasanak ellendrzése a flistelvezetok, illetve a frisslevegd potld szerkezetek nyitasi
igényének figyelembe vételével.

b) A gyartoi eldirasok szerinti karbantartasi feladatok elvégzése.

Megjegyzés:
A miikédeési probak ellenorzése soran fokozottan figyelni kell arra, hogy:

a) a pneumatikus vezetékrendszer fagymentes belsé térben, vagy a fagyveszélytél megfelelé védelemmel
biztositva legyen

b) a pneumatikus vezetékrendszer mechanikus védelme a padloszinttél 2,5 m magassdagig mindig biztositott és
hatékony legyen
C) a pneumatikus vezetékrendszer ne kdarosodhasson

7.3.1.5.1.2.  Egyszer hasznalatos pneumatikus energiaellatas (patron, vagy palack)

a) A vezetékrendszerben 1év0 vésznyitasi nyomasérték nagysadganak ellendrzésére megfeleld
eszkozt, pl. nanométert lehet hasznalni. Ezzel a megoldassal egyben a vezetékrendszer
légtomorségének ellendrzése is megoldhato.

b) Az egyszer hasznalatos élesitett és tartalék CO;-es patronok toltétomege nem csokkenhet
az eredeti nett6 tolt6tomeg 95%-a ald. Ezt a karbantartas soran méréssel lehet ellendrizni.

7.3.1.5.1.3.  Folyamatos (permanens) pneumatikus energiaellatas
a) Nyomasellenérzés (a kijelolt minimalis és maximalis nyomasérték kozott)

b) Az utanpotlds nélkiil rendelkezésre all6 pneumatikus tartalékenergia elegenddségének
ellendrzése. (pl. siiritett levegd tartaly)

c) A mérd és jelzd eszkdzok miikodésének ellendrzése.

d) A normal és a tartalék energiaellatas kozotti atvaltas ellendrzése.
7.3.1.5.1.4.  Limitalt pneumatikus energiaellatas

a) Nyomasellendrzés (a kijeldlt minimalis és maximalis nyomasérték kozott)

b) A rendelkezésre all6 pneumatikus tartalékenergia elegenddségének ellendrzése. (pl.
stiritett levegd tartaly)

c) A tartalék energia mennyiségét mutatd helyi mérd és jelzd eszkozok mitkodésének
ellendrzése.

1Megjegyzés: A vésznyitast biztosito pneumatikus tartalék energia mennyisége elegendo, ha a kiszolgalando
fiistelvezetdk és frisslevegd potlok harom vészhelyzeti pozicioba dlldsat és a koztes visszaélesitéshez sziikséges
energiat biztositia. Errol probaval, ill. szamitassal lehet megbizonyosodni.

7.3.2. Gépi ho- és fiistelvezetés, fiistmentesités
7.3.2.1. Csappantyuk, zsaluk és frisslevegd utanpotlok vizsgalati feladatai

a) Szemrevételezéssel a szerkezet altalanos kiilsé allapotanak, kdrnyezetének vizsgélata
készenléti allapotban

b) Hore habosodo6 vagy duzzadé (intumescent) tomités meglétének ellendrzése
c) Miikddési és Gjraélesitési proba minden egyes tavvezérelt egységnél.

d) Racs meglétének ¢€s integritasanak vizsgalata.
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e) A csappantyu jelzésének ellendrzése a feliigyeleti kozponton

f) A csappantyuhoz vezetett betap kabelek sériilésmentességének vizsgalata.
g) A végallaskapcsolo kéabelek sériilésmentességének vizsgalata.

h) A motorvédo burkolat sériilésmentességének vizsgalata.

1) A csappantyu zarodasanak €s nyitasanak ellendrzése.

7)) Akorrézio vizsgalata.

k) A csappantyl nyitasi és zarasi idejének ellendrzése.

1) A végallaskapcsolo jelének ellendrzése a feliigyeleti kozponton.

7.3.2.2. Ventilatorok vizsgalati feladatai
7.3.2.2.1. szemrevételezés

a) berendezés altalanos allapota

b) szennyezddések, lerakddasok

c) laza, hidnyz6 alkatrészek

d) mechanikai karosodasok (deforméciok, szakadasok, stb.)

e) forgasirany

f) alkalmassag (adott eszkdz alkalmas-e a feladatra)
7.3.2.2.2. zajossag, zaj tipus meghatarozasa

rendellenes zajok észlelése (mechanikusan surlédo, csapkodd, zorgd nem megfeleld tizemre
utal6 hangok)

7.3.2.2.3. 1villamos mérések
a) fesziiltségmérés
b) halozati fesziiltseg
c) vezérld fesziiltségek
d) foldelések ellendrzése
e) aramfelvétel méreés
f) villanymotor aramfelvétele
g) ellenallasméreés
h) kabelszakadasok
1) szenzorok értékei
7.3.2.2.4. légtechnikai mérések
a) légsebesség méres (térfogataram szamitas)
b) nyomasmérés
7.3.2.2.5. mechanikai mérések
a) nyomatékmérés
b) egyes gépelemek (pl. csavarok) eldirt meghuizasi nyomatékanak ellendrzése

c) hézagmérés
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d) gépelemek eldirt tavolsdgnak mérése

e) rezgésmeéres

f) csapagyhiba

g) kiegyensulyozatlansag

h) hibas rogzités

1) fordulatszammérés

j) motorhiba

k) bekdotési hiba

1) vezérlés hiba

m) tapfesziiltség hiba
7.3.2.2.6. Karbantartési eljarasok

a) tisztitas

b) kenbdanyagok potlasa

c) csapagycsere

d) jéarokerék csere

€) motorcsere

Megjegyzés:
A karbantartasi eljarasok a gyarto eldirdasai alapjan torténik.

8. EROSARAMU BERENDEZESEK TUZVEDELMI FELULVIZSGALATA

8.1. Erdsarami berendezések tiizvédelmi feliilvizsgalata

799

8.1.1. Epitmények és szabadterek villamos energiaatviteli (,,erésarami”) berendezéseit
tlizvédelmi szempontbdl feliil kell vizsgalni. A feliilvizsgalatok célja annak megallapitasa, hogy

a) a berendezés megfelel-e a rd vonatkozo, létesitésekor vagy a feliillvizsgéalat
megkezdésekor hatalyos jogszabalyoknak €s érvényes szabvanyoknak,

b) a védelmek (pl. tularamvédelem) miikodOképesek, beallitasaik helyesek,

c) allapotabol, hasznéalatanak modjabol, alkalmazasi kornyezetébdl kovetkezéen nem jelent
fokozott tlizveszElyt a kdrnyezetére,

Megjegyzés:

A villamos berendezések normal miikodésiik soran is termelnek hot, ezért a tiz keletkezésének potencidlis
veszélye mindig fenndll. Egy villamos berendezés — a feliilvizsgalat szempontjabol — akkor jelent fokozott
tiizveszélyt a kérnyezetére, ha dllapota észlelheté modon leromlott (pl. burkolatan tulzott hdéhatdsra utalo
elvaltozasok lathatoak), haszndlatinak modja nem megfelelé (pl. szell6zényilasai részben vagy egészben el
vannak takarva), vagy a kérnyezetében az égheté anyagok a megengedettnél kozelebb vannak elhelyezve (pl.
faszerkezet halogén lampdk eldtt).

d) azon helyiség haszndlatdnak modja megfeleld-e (pl. nem tarolnak-e éghetd anyagokat),
amelyben a villamos berendezést elhelyezték, (pl. elosztd, motor, transzformator stb.)
illetve tortént-e olyan atalakitas, amely nem felel meg a vonatkoz6 eldirdsoknak (pl.
helyiség leszlikitése atalakitas, atépités eredményeképp),

e) a villamos vezetékrendszerek tlizterjedés elleni védelme megfelel6-e (kiilonds tekintettel
a felszallo aknak és kabelalagutak kialakitisara),
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f) atlizeseti fogyasztokat megtaplalo tiizallo kabelrendszerek allapota megfeleld-e.
8.2. Erdésaramu berendezések tiizvédelmi feliilvizsgalatanak rendje

8.2.1. A kiilonboz6 Ilétesitmények ¢és épitmények kisfesziltségli erésaramu  villamos
berendezéseinek szabvanyos allapotat (tlizvédelmi szempontbdl is) jogszabalyban eldirt
rendszeres id0szakonként vizsgalja feliil a jogosult személy. A feliilvizsgalat részeként javaslatot
tesz a feltart hibak, hianyossagok kijavitasara és ezek hataridejére.

Megjegyzés 1:

Nem képezi az erésaramii berendezések tiizvédelmi feliilvizsgalatanak részét azoknak a tiizeseti fogyasztoknak és

rendszereknek a feliilvizsgalata, amelyekre jogszabaly kiilon feliilvizsgalati kovetelményeket ir eld, példaul:

o Deépitett tiizolto berendezés,

e tiizolto felvono,
e  biztonsagi vilagitas,
e (az épitményszerkezeteket attoro villamos vezetékrendszeren beépitett) tizgatlo réskitolto- réslezaro
rendszer
Ezekben az esetekben a feliilvizsgdlatot az adott tizeseti fogyasztora vonatkozo szabdlyok szerint kell elvégezni.
Megjegyzés 2:

Az erdsaramu berendezések tiizvédelmi feliilvizsgadlatanak részét képezi a Megjegyzés 1 alatt emlitett tiizeseti
fogyasztokat  betaplalo  erdsaramu  (villamos — energiaatviteli)  vezetékrendszer is, a fogyasztok
csatlakozokapcesdig. (A csatlakozokapocs feliilvizsgalata a tizeseti fogyaszto feliilvizsgalatanak részét képezi.

8.3. Tiizvédelmi berendezések egyes villamos részeinek tiizvédelmi feliilvizsgalata

8.3.1. Azokndl a villamos szerkezeteknél és késziilékeknél, amelyek része a tlizvédelmi
berendezéseknek, tlizeseti fogyasztoknak (pl. biztonsdgi vilagitds, biztonsdgi tapforrds), a
feliilvizsgalatot az alabbiak figyelembevételével lehet elvégezni:

a) Az erlsaramu berendezés tlizvédelmi feliilvizsgaloja ellendrizi, hogy a tlizvédelmi
berendezések, tiizeseti fogyasztok feliilvizsgalata a jogszabalyban és a gyarto utasitasban
eldirtak szerint megtortént-e, dokumentédlva lett-e. Ezek hidnyat a feliilvizsgald az
erdsaramu berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalati jegyzOkonyvben rogziti. Nem része az
erésaramu berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalatnak a miikodési, funkcionalis vizsgalat.

b) A tlizvédelmi berendezések, tlizeseti fogyasztok villamos részeit az erdsaramu berendezés
tizvédelmi feliilvizsgaldja szemrevételezi, a késziilékek tdparamkoreit a villamos
berendezésekre vonatkozé szabalyok szerint kell elvégezni, de tekintettel kell lennie arra,
hogy a tlizeseti fogyasztok tilaramvédelmére kiilonleges szabalyok vonatkozhatnak (1d.
MSZ HD 60364-4-43).

c) A tlizeseti fogyasztok tlizall6 kabelrendszereit — amennyiben a tlizvédelmi rendszernek
részét képezi — a 8.6.8.2. pont szerint végzi.

8.4. A feliilvizsgalat megkezdéséhez sziikséges dokumentacio és adatszolgaltatas

8.4.1. A feliilvizsgalatot a feliillvizsgald a megbizo éltal a feliilvizsgdlo részére atadott tervek
¢s dokumentaciok alapjan végzi. Ezek:

a) egyvonalas villamos kapcsolasi rajzok, épitészeti rajzok (alaprajzok)
b) hatosagi, aramszolgaltatoi engedélyek stb.,

c) amennyiben a vizsgalt 1étesitmény rendelkezik (tlizvédelmi) kockézati osztallyal, akkor a
vizsgalt létesitmény, illetve a kockazati egységek tlizvédelmi kockazati osztalyba
sorolasa,
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d) robbanasveszély jelenlétére vonatkozo nyilatkozat, és — amennyiben a nyilatkozat
értelmében robbanasveszéllyel kell szamolni — a robbandsveszélyre vonatkozd
dokumentécio (zoénabesorolas, zonak mérete stb.),

e) az ¢épitményre vonatkozd tlizvédelmi dokumentdcid (amennyiben az épitménynek
ilyennel rendelkeznie kell),

f) azeldzod vizsgalatok dokumentacidja.

8.4.2.  Amennyiben az 8.4.1. a) pontban megadott dokumentaciét a megbizé nem, vagy csak
részben tudja a feliilvizsgalo részére biztositani, a feliilvizsgalat a korabbi feliilvizsgalati
dokumentéacié alapjan is elvégezheté az épitmény azon helyiségeiben, részeiben,
amelyekben nem kell robbanasveszéllyel szamolni. Ebben az esetben a feliilvizsgalonak
kell egyszeri egyvonalas vazlato(ka)t és esetleg alaprajzot készitenie az egyértelmii
dokumentalashoz és azonositashoz.

8.5. A feliilvizsgalati dokumentacio tartalma és formaja megfelel az OTSZ eléirasanak,
ha az alabbiakat tartalmazza:

a) Cimlap (vagy fejlap): a vizsgalat fajtaja; a vizsgalat targya; helyszin, 1d6; a feliilvizsgald
neve és oklevél szama; cégszerl alairas

b) Mindsitd irat: a vizsgalat eredményeinek Osszefoglaldsa, vagy hibajegyz¢k, rangsorolva a
hibdkat; érvényességi feltételek, a hibajavitas hatdrideje (melyet javasolt a megbizoval
egyeztetni); a legkdzelebbi vizsgalat idopontja (napra meghatarozva).

c) Mindsitési alapadatok: a vizsgalt berendezés miiszaki adatai; a feliilvizsgalatokkal
kapcsolatos eléirasok; a megbizé altal atadott dokumentaciok.

d) A vizsgalati eredmények Osszefoglaldsa: azonositdé adatok. Az elvégzett megtekintéses
ellendrzések és miszeres vizsgalatok felsorolasa az MSZ HD 60364-6 és az MSZ 10900
szabvany alapjan.

e) Az OTSZ létesitési eldirasainak ellendrzése: azonositd adatok, vizsgalatok, ellendrzések
megtekintéssel.

f) A védelmek ellendrzése: baleset-, tilaram-, aramiités elleni-, villam-, tulfesziiltség- és
fesziiltségcsokkenés elleni védelem (a villamos védelmek 6sszefoglalo értekelése).

Megjegyzés:

Azoknadl a védelmeknél, amelyekre kiilon feliilvizsgalati kévetelmény van, (pl. daramiités elleni védelem,

villimvédelem és elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem) a védelem ellendrzése a feliilvizsgalati
dokumentacio ellendrzését jelenti.

g) Aramkorok leirasa helyiségenként: rogziti a helyiségek védelmi besorolasat és a helyszini
feliilvizsgalat soran megtekintett villamos szerkezeteket, aramkorok illetve helyiségek
szerint, illetve az észre vételeket és a javitasi javaslatokat

h) Mellékletek: szigetelés ellenallas mérési jegyzOkonyv; a feliilvizsgalat sordn készitett
rajzok, vazlatok, fotok, oklevélmasolatok

Megjegyzés:
A jegyzékonyvre mintdt a C melléklet tartalmaz.

8.6. Az erésaramu berendezések tizvédelmi feliillvizsgalatanak egyes részletszabalyai

8.6.1. A robbanasvesz€ly értékelése az er6saramu berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalatanak
elsd 1épése

8.6.2. A vizsgalatok elvégzésénél tekintettel kell lenni arra, hogy robbanasveszély olyan
épitményrészekben (helyiségekben) is fennallhat, amelyekben 300 kilogrammnal vagy 300
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liternél kisebb mennyiségii robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag gyartasa, feldolgozasa,
tarolasa, felhasznalasa torténik.

8.6.3. A vizsgalatok el6készitése részeként

a) - meg kell hatarozni a személyi (képzettség, 1étszam, kisérdk) és targyi (miszerek, segéd
¢s véddeszkozok, szamitdogép) feltételeket.

b) - egyeztetni kell a helyszini szemle lehetdségét, a munkateriiletet, idopontot.

c) - szamba kell venni a kiilonleges feltételeket: Tiiz- és robbandsveszély, baleset veszély,
folyamatos lizem, nagyfesziiltségli (> 1000 V) berendezések.

8.6.4. Helyszini vizsgalatok

8.6.4.1. A vizsgalat megkezdése elott értékelni kell a villamos berendezés kornyezetét és
tisztazni kell a hely robbanésveszélyes zonabesorolasat.

8.6.4.2. A vizsgalatok gyakorlati lebonyolitasa, f6 szempontok:

a) avillamos energiaellaté berendezések és elosztohalozatok vizsgalata,

b) az épliletek, helyiségek és szabadterek egyedi vilagitasi és erdatviteli berendezéseinek
vizsgdlata a hozzdjuk tartozd csatlakozovezetékkel, tularamvédelemmel és
szerelvényekkel,

c) aberendezés altalanos allapota, épsége, elhaszndlodasa,
d) atdlaramvédelmi rendszer vizsgalata, a beallitasok ellenérzése, értékelése,

e) a feliilvizsgalat fesziiltség alatt, illetve kozelében végzett munka! Be kell tartani az MSZ
1585 szabvany vonatkozo, illetve az adott helyen értelmezhetd és alkalmazhato eldirasait!

8.6.4.3. A vizsgalatokat a létesitmény energiaellatasat biztositd berendezéseinél kell kezdeni és
fogyasztok iranyaba.

8.6.4.4. A kisfesziiltségli térségekben létesitett villamos berendezésekben alkalmazott, illetve
beépitett gyartmanyok, amelyek allapotat és beallitasi értékeit ellendrizni kell:

8.6.5. Robbanasveszélyes térségek feliilvizsgalata

8.6.5.1. Robbanasveszélyes térségeken beliil létesitett villamos berendezés-részeken a
feliilvizsgalod csak akkor kezdheti meg a feliilvizsgélatot, ha az abban megadott besorolasokat
megfeleldnek tartja. Amennyiben vélelmezi a besorolds hibdjat, azt a megbizonak jelzi és a

feliilvizsgalatot felfliggeszti.
Megjegyzés:
A besorolas modositasa nem a feliilvizsgalo feladata és nem képezi a feliilvizsgalat részét.

8.6.5.2. A robbanasveszélyes térségben végzett munkavégzés eldtt a jogosult személy eldre
egyezteti €s irasban rogziti a munkavégzes feltételeit: idejét, modjat, résztvevoket, szikramentes
(robbanasbiztos kivitelil) miiszerek alkalmazasat stb.

8.6.5.3. Vizsgalati szempontok:

a) Robbanasbiztos késziilékek ¢és gyartméanyok allapotanak épségének, majd adatainak
(haszndlati utasitds) ¢és tanusitvanyainak ellendrzése. Az adott helyen a késziilék
megfeleldsége.

b) Gyujtészikra mentes gyartmanyok kiilonleges 1étesitési szabalyai.
c) Kizarolag karbantartasi célu dugaljak és berendezések hasznalatanak szabéalyozésa.

d) Léampatestek feliileti hdmérséklete és az alkalmazott fényforrasok.
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Megjegyzés:

A vizsgalatok végzésére vonatkozo szabvanyok:

Robbanokeépes kézegek cimii MSZ EN 60079 szabvanysorozat egyes szabvanyai, kiilondsen: MSZ EN 60079-10-
1, MSZ EN 60079-10-2, MSZ EN 60079-14, MSZ EN 60079-17, MSZ EN 60079-19, MSZ 10900 KIF
berendezések feliilvizsgalata

8.6.6. Napelemes rendszerek tlizvédelmi feliilvizsgalata

8.6.6.1. Tizvédelmi szempontbol kiilondsen a napelemes rendszerek egyenaramu részeinek
feliilvizsgalata fontos, mert a jelentds nagysagu fesziiltség €s a tilaramvédelem kialakitasainak
sajatossagai miatt ezeken a részeken nagyobb valdsziniiséggel keletkezhet tliz, mint a valtakozé
aramu oldalon.
Megjegyzés:
Ez a szakasz elsGsorban azokra a napelemes rendszerekre vonatkozik, amelyek olyan épitmények villamos
berendezésének részét képezik, amelyek villamos berendezésén a hatalyos elbirasok értelmében el kell végezni az
EBF feliilvizsgalatot.
8.6.6.2. A napelemes rendszer valtoéaramu (AC) és egyenaramu (DC) oldalat az MSZ HD
60364-7-712 alapjan kell elkiiloniteni.
Megjegyzés 1:
A napelemes rendszer a modulok és a levdlaszto kapcsolo kozotti egyendramu részét mindig fesziiltség alattinak
kell tekinteni.
Megjegyzés 2:
A napelemes rendszer DC-oldaldnak feliilvizsgadlata specidlis ismereteket igényel.
8.6.6.3. A jogosult személy a napelemes rendszer AC-oldalanak és inverterének feliilvizsgalatat
az EBF feliilvizsgalatra vonatkozo altalanos szabalyok szerint végzi el.

8.6.6.4. A jogosult személy a napelemes rendszer DC-oldalanak feliilvizsgalata soran az
alabbiakat ellendrzi a napelemes rendszer 1étesitésekor érvényben 1évo szabvanyok ¢és eldirasok
alapjan:

a) Az inverter DC-oldalrol torténd lekapcsolasara szolgald eszkoz megfeleldsége, allapota
b) A DC-oldali vezetékek sériilésmentes allapota, megfeleldsége

c) A DC-oldali vezetékek id6jarasallo rogzitésének allapota, megfelelosége

d) Csatlakozok sériilésmentes allapota, megfeleldsége

e) A DC-oldali tularamvédelem (ha van ilyen) megfeleldsége, kiilonds tekintettel arra, hogy
a beépitett talaramvédelmi eszkoz alkalmas-e a vizsgalt napelemes rendszer DC-oldalan
torténd alkalmazésra

f) A DC-oldalon beépitett egyéb villamos szerkezetek ¢€s eszkozok (ha vannak ilyen)
allapota, megfeleldsége, kiilonds tekintettel arra, hogy a beépitett szerkezetek alkalmasak-
e a vizsgalt napelemes rendszer DC-oldalan torténd alkalmazasra

8.6.6.4.1. Az ellendrzés fobb szempontjai

a) altalanos kialakitas, allapot, épség (kiilondsen a szabadtéri részek, vezetékek esetében) IP-
védettség, UV-allosag, korrozidvédelem, aramiités elleni védelem vonatkozd szabvany
szerinti megfeleldsége,

b) tularamvédelem, talterhelés elleni védelem (pl. gPV jelleggorbéjii biztositd eszkodzok
alkalmazasa) megfeleldsége,

c) kivalasztas, felszerelés, karbantartds (gyartéi utmutatok szerint), kornyezet allosag
megfeleldsége,

d) levalaszto eszkdz megléte a vonatkozo szabvany szerint.
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8.6.6.5. Szigetelés ellendllasmérés

a) 1A jogosult személy a halozat szigetelési ellenallasanak mérését AC-oldalon az MSZ
4852, (vagy az MSZ EN 61557-2), DC-oldalon a MSZ EN 62446 szabvanysorozat
szerinti eljarassal végzi.

b) A mérés eredménye megfeleld, ha ) berendezések esetében teljesiilnek az MSZ HD
60364-6 szabvany 61.3.3. szakaszanak kovetelményei. Régi berendezések szigetelési
ellenallasanak megengedett legkisebb értékét az MSZ 10900 szabvany 6.8.2. szakasza
hatarozza meg.

¢) Ha az éaramiités elleni védelem hibavédelmi modja az MSZ HD 60364-4-41 szabvany
szerinti ,,kornyezet elszigetelése” akkor sziikség lehet a padlozat és a falak foldhéz vagy
védovezetdhoz viszonyitott szigetelési ellenallasanak/impedancidjanak mérésére is,
amelynek moéd-szerérol az MSZ HD 60364-6 szabvany ,,A” melléklete ad tajékoztatast.
Az MSZ 4851-5 szabvany 2.5.4. szakasza irja eld az elszigetelt kdrnyezet
megvaldsulasahoz sziikséges legkisebb szigetelési ellenallast.

Megjegyzés 1:

Az MSZ 4851-5 szabvany meérési modszere kismértékben eltéer az MSZ HD 60364-6 szabvanyban ajanlott

modszertol.

Megjegyzés 2:

A szigetelés ellendllasmérés fesziiltség alatt végzett munka, az MSZ 1585 elGirasait be kell tartani!

8.6.7. Idegen tlizszakaszon atvezetett villamos vezetékrendszerek feliilvizsgalata

8.6.7.1. A jogosult személy ellendrzi, hogy az idegen tlizszakaszon atvezetett kabelrendszerek

kialakitasa megfelel-e a kabelrendszer 1étesitésekor érvényes eldirasoknak.
Megjegyzés:
Abban az esetben, ha a villamos vezetékrendszer az 54/2014 BM rendelet alapjdin létesiilt, az idegen
tiizszakaszon dtvezetett villamos vezetékrendszer kialakitdsa megfeleld, ha teljesiti a létesitéskor érvényben lévo
Villamos TvMI vonatkozo kévetelményeit.

8.6.8. Tiuizallo kabelrendszerek feliilvizsgalata

8.6.8.1. A tlizallo kabelrendszerek elhelyezése — a normal kabelrendszerekéhez hasonléan —
gyakran olyan modon torténik (pl. almennyezetek felett), amely megneheziti a
szemrevételezéses ellendrzést €és az allapot dokumentalasat is. A tlizallo vezetékrendszer
egészének részletes ellendrzése ilyen esetekben csak nagy miiszaki nehézségek aran lenne
megvalosithatd. Ezért altalanossagban megfeleldonek tekinthetd, ha a tlizalld kéabelrendszer
szemrevételezése azokon a részeken megtorténik, ahol a vezetékrendszer (burkolatok
megbontdsa nélkiil) lathato, és ezt olyan szurdproba-szerli ellendrzések egészitik ki, ahol a
burkolatot el kell tavolitani. Az ellenérzést els6sorban azokon a nyomvonal-szakaszokon kell
elvégezni, amelyeken tobb tlizeseti fogyasztot miikddtetd vezetékrendszerek egymas kozelében,
vagy egy kozos tartoszerkezeten vannak elhelyezve.

8.6.8.2. A feliillvizsgalo az alabbiakat ellenérzi a tiizalld kabelrendszer 1étesitésekor érvényben
1év6 szabvanyok és eldirasok alapjan:

a) kabelrendszer jelolve van-e,

b) nincs-e kéabeltomeggel tulterhelve, tortént-e olyan valtoztatds, amely a tartoszerkezet
kivitelezésére vonatkozd gyartdi szabalyoknak nem felel meg,

c) fiiggdleges részeken hatdsos megfogasa biztositott-e,

d) esetleges kiiltéri részeken nem ment-e tonkre a kabel stb.
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9.
9.1.
9.1.1.

VILLAMVEDELMI FELULVIZSGALATOK
A villamvédelmi feliilvizsgalatok rendje

1A villamvédelmi feliilvizsgalatok célja annak megallapitasa, hogy az épitmény

villamvédelme megfelel-e a villamvédelemre vonatkozo, a létesitésekor vagy a feliilvizsgalat
megkezdésekor hatalyos jogszabalyoknak érvényes szabvanyoknak és Tlzvédelmi Miuszaki
Irdnyelveknek.

9.1.2.

A villamvédelmi feliilvizsgalatok rendje, miiszaki tartalma szempontjabol az €pitmények

harom csoportba sorolhatoak:

a)

b)
©)

Azon épitmények, melyek esetében jogszabaly, szabvany vagy TvMI értelmében nincs
kotelezettség a villamvédelem létesitésére.

Nem norma szerinti villimvédelemmel rendelkezd épitmények.

Norma szerinti villimvédelemmel rendelkez6 épitmények.

Megjegyzés:

Az itt leirt csoportositias szempontjabol ,,villamvédelemmel rendelkezé ”’-nek mindsiil egy épitmény akkor, ha a
meglévé villamvédelmi intézkedések (pl. villimvédelmi felfogok, levezetdk, tulfesziiltség-védelmi eszkozdk stb.)
azonosithatoak, és/vagy rendelkezik villamvédelmi tervvel vagy villamvédelmi feliilvizsgdlati jegyzékonyvvel,
amelyek alapjan villimvédelmi intézkedések alkalmazdsa sziikséges.

9.13.

Epitmények, amelyek esetében nincs kételezettség villamvédelem létesitésére

9.1.3.1. Ide tartoznak

a)

b)

a jogszabaly (OTSZ) alapjan ide sorolt épitmények (egyes lakdépiiletek, kisebb kozdsségi
¢épiiletek, kialakitési jellemzdiktdl fiiggden),

a Villamos TvMI éltal KVK-épitmények korébe sorolt épitmények,

Feljegyzés:

A KVK épitmény fogalmat a Villamos TvMI A melléklete tartalmazza.

jjellemzéen a nyomvonalas miiszaki alkotasok (utak, csOvezetékek). Ez aldl kivételt
képeznek a robbanasveszélyes anyagot szallitdo csdvezetékeket, tovabba a személyek
szallitasara (is) szolgald kotélpalyas felvondk €s hasonld épitmények.

9.1.3.2. Ezen épitmények esetében feliilvizsgalat végzésére nincs kotelezettség.

9.14.

Nem norma szerinti villamvédelem esetén

9.1.4.1. A robbandsveszély értékelése

a)

b)

A nem norma szerinti feliilvizsgalat elvégzése szempontjabol a robbandsveszélyt az
iizemeltetd irdsos nyilatkozata, valamint a 9.1.4.1. b) és c) pontban leirtak alapjan kell
értékelni.

A feliilvizsgalat érvényessége szempontjabol robbanasveszélyes az épitmény, ha a
hatalyos jogszabaly alapjan az alaprendeltetésébdl adddoan az épitményben 300
kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségli robbanasveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag gyartasa, feldolgozasa, taroldsa, felhasznalasa torténik.

A feliilvizsgalat érvényessége szempontjabol robbanasveszélyes az épitmény akkor is, ha
robbanésveszélyes térségek kialakuladsaval szamolni kell, és az épitmény nem tartozik a
Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem
TvMI-ben (tovabbiakban: Villamos TvMI) leirt, korlatozott mértékii robbanasveszéllyel
rendelkezo épiiletek korébe.
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9.1.4.2. Rendeltetés szerinti besorolas

a) A rendeltetés szerinti besorolast az 1. tablazat alapjan kell elvégezni.

Megjegyzés:

Amennyiben a terv vagy korabbi feliilvizsgalati dokumentdcio a tablazatban foglalthoz képest szigorubb
besorolast tartalmazott, akkor a szigorubb besorolast sziikséges alkalmazni.

R1 R2..R5 csoportba nem tartozé ¢épitmény (ideértve a gyarkéményt,
fémtartalyt)
R2 Az alabbiakban részletezett, az R3..R5 csoportba nem tartozo épitmény:

- az a kozosségi épiilet, amelyben barmelyik tizszakasz
befogadoképessége meghaladja az 500 fot

- a tomegtartézkodasra szolgalo épitmény,

- a talajszint feletti nagy forgalmu épiilet,

- foldfeletti kozmiiépitmény,

- tudomanyos, torténelmi és mlivészeti értékii épiilet, ide értve a szobrokat,
az emlékmiiveket

R3 Korlatozott mértékli robbanasveszéllyel rendelkezé épiiletek a Villamos
TvMI alapjan, valamint olyan ¢épiiletek, amelyekben tlizveszélyes
tlizveszélyességi osztalyG anyagokat allitanak el6, dolgoznak fel,
hasznélnak.

R4 Rendeltetésiiket tekintve robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagok
tarolasara szolgald épitmények, €és olyan, robbanasveszélyes térrészeket
tartalmazé épitmények, amelyek nem tartoznak az R3 csoportba

R5 Katasztrofaval fenyegeté épitmény, amely robbanas, vagy a kornyezetbe
kijutd6 veszélyes anyagok révén, villamcsapds esetén a vonatkozo
jogszabaly szerinti katasztrofahelyzetet idézhet eld

1. tablazat
9.1.4.3. Egyéb jellemzdk szerinti besorolas
a) A magassag és egyéb jellemzok alapjan a besorolast a 1étesitéskor hatalyban 1€v6 eldiras,

vagy ha a létesités idépontja nem ismert, akkor a 9/2008. OTM rendelet alapjan lehet
elvégezni.

b) A besorolaskor (kivéve a 9.1.4.2. pontban leirt rendeltetés szerinti besoroldst) a
feliilvizsgalat sordn ,,A” tlizveszélyességi osztalyba tartozonak kell tekinteni a hatalyos
jogszabaly értelmében robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagokat.

9.1.4.4. A nem norma szerinti villamvédelem korébe tartozo épitmények elsd, id6szakos, vagy
rendkiviili feliilvizsgalatat jogosult személy az alabbiak szerint végzi:

a) a feliilvizsgalat alapjat a villamvédelmi tervek képezik.
b) ha tervek nincsenek, akkor a korabbi villamvédelmi feliilvizsgalati dokumentéci6 alapjan
veégzi.
c) ha terv és feliilvizsgalati dokumentiacio sem all rendelkezésre, akkor a létesitéskor
érvényes kovetelményrendszert alkalmazza, a 9.1.4.2-9.1.4.3. pontok figyelembevételével
9.145. A feliilvizsgalat megkezdéséhez a feliilvizsgalonak rendelkeznie kell:

a) a megbizd Aaltal biztositott, villdimvédelmi tervvel és/vagy az el6zd feliilvizsgalati
jegyzokonyvvel,

b) a megbizé nyilatkozataval arrdl, hogy a feliilvizsgélat targyat képezd épitményben kell-e
a 9.1.4.1. b) és c¢) pont alapjan robbanasveszéllyel szamolni, és ha igen akkor a
megbiz6tdl kapott, robbandsveszélyre vonatkozé részletes dokumentacidval.
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Megjegyzés:
Robbanasveszélyes teriileten torténd villamos, vagy szikraképzédéssel jaro egyéb mérés,/vizsgalat csak
robbanasbiztos méré/vizsgalo berendezéssel, vagy a robbanasveszély dokumentalt megsziintetését kovetden
végezherd.
9.1.4.6. A feliilvizsgalati dokumentacié tartalma és forméja megfelel az OTSZ el6irasanak, ha
az alabbiakat tartalmazza:

a) A feliilvizsgdldo nevét, alairasat, jogosultsaganak igazolasat (pl. fénymadsolat, tervezd
esetében a kamarai azonosito).

b) A feliilvizsgalat alapjat képezo eldirasokat, szabvanyokat.

c) A feliilvizsgalat targyat képezd épitmény leirasat, az épitmény azonositasat lehetévé tevo
modon. Javasolt a dokumentacidhoz csatolni az épitményrdl a feliilvizsgalat idején
késziilt fotokat mellékelni.

d) A feliilvizsgalathoz a megbizoé/lizemeltetd altal biztositott dokumentacid felsorolasat
(cimekkel, azonosito jelekkel, datumokkal)

e) A feliilvizsgdlat megallapitasait, Osszefoglald mindsitd véleményt arrdl, hogy a
villamvédelmi berendezés a rendeltetésszerli haszndlatra biztonsagi szempontbol
megfelel-e.

f) A hibdk javitadsanak hataridejét.
g) A dokumentacid érvényességét.
h) A kovetkezd feliilvizsgalat esedékességét.

Megjegyzés:
Mintat a D.1. melléklet tartalmaz.

9.1.5. Norma szerinti villamvédelem

9.1.5.1. A robbandsveszély értékelése
A norma szerinti feliilvizsgalat elvégzése szempontjabdl a robbanasveszélyt a jogosult személy

az lizemeltet6 irasos nyilatkozata és a Villamos TvMI-ben leirtak alapjan értékeli.
Megjegyzés:
A norma szerinti feliilvizsgalat érvényessegi idejét az OTSZ alapjan hatarozza meg.

9.1.5.2. Részleges feliilvizsgalat

9.15.2.1. A részleges villamvédelmi feliilvizsgalat célja, hogy az LPS és az SPM azon
részeinek megfeleloségét igazolja, amelyek késObb jellegiiknek, kivitelezésiik modjanak
megfelelden eltakarasra kertilnek.

Megjegyzés:

Jellemzden ide tartoznak a B tipusi foldelék, a betonalap-foldeldk és az olyan vasbeton szerkezetek (eldre

gyartott vagy monolit vasbeton pillérek, fodémek stb.) amelyek villamvédelmi célra is fel vannak haszndlva.

9.15.2.2. A vizsgalat az alabbiakra terjed ki:
a) a beépitett anyagok megfelelnek a terveknek és a szabvanyoknak,
b) a beépités modja megfelel a terveknek €s a szabvanyoknak,

c) a beépitett vezetdk folytonosak.

Megjegyzés:

Részleges feliilvizsgalat folyaman — amennyiben pl. a még nyitott arokba fektetett foldelohalo feliilvizsgalata
torténik szemrevételezéssel — a foldelo ellendllasanak meérése altalaban nem értelmezheto. Ennek ellenére,
célszerii a foldelorendszer egy-egy részének dtmeneti és/vagy szétterjedési ellendllasat mérni, mert annak
alapjan kivitelezési hianyossagok feltarhatoak.
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9.1.5.2.3. Megfelel6 a norma szerinti villamvédelemmel rendelkezd épitmények
villamvédelmének kivitelezése folyaman elvégzett részleges feliilvizsgélat (ha arra a kivitelezés
jellegébdl fakadodan sziikség van), ha

a) a fellilvizsgélat a kiviteli tervek alapjan torténik,
b) a feliilvizsgalatot a norma szerinti villamvédelem feliilvizsgéalatara jogosult személy
végzi,
c) a feliilvizsgalatot fotok, sziikség szerint mérések egészitik ki.
9.15.2.4. A feliilvizsgalat megkezdéséhez a feliilvizsgalonak rendelkeznie kell
a) amegbizo altal biztositott villamvédelmi tervvel, €s

b) a megbizd nyilatkozataval arrdl, hogy a feliilvizsgéalat targyat képezd teriileten kell-e
robbanasveszéllyel szamolni, és ha igen, akkor az ezt tartalmaz6 dokumentacioval.

9.15.25. A részleges feliilvizsgéalati jegyzOkonyv tartalmara és formdjara tartalmaz
javaslatot a D.2. melléklet.

9.1.5.3. Elso¢ feliilvizsgalat

9.1.5.3.1. Megfeleld6 a norma szerinti villimvédelemmel rendelkezd ¢épitmények elsd
feliilvizsgalata, ha

a) a feliilvizsgalatot a kiviteli tervek alapjan a jogosultsaggal rendelkezd feliilvizsgald végzi
¢s a9.1.5.4.3. pont szerint dokumentalja, és

b) a feliilvizsgalati jegyzOkonyv mellékleteként — ha arra az alkalmazott miszaki
megoldasokbol fakaddan sziikség van — csatolva van a részleges feliilvizsgalati
jegyz6konyv. Abban az esetben, ha nincs csatolva részleges feliilvizsgalati jegyzdkonyv,
a feliilvizsgdlonak kell nyilatkoznia arrdl, hogy az alkalmazott, elburkolasra keriilt
muszaki megoldasok részleges feliilvizsgalat nélkiil is megfeleldek.

9.1.5.4. Idészakos feliilvizsgalat
Megjegyzés:
A rendkiviili feliilvizsgalatokra az iddszakos feliilvizsgdlat szabalyai vonatkoznak, azzal a kiilonbséggel, hogy a
rendkiviili feliilvizsgalat elvégzésére az a tervezd is jogosult, aki rendelkezik a 9/2015 BM rendeletben eldirt
jogosultsagokkal.

9.154.1. Megfeleld a norma szerinti villimvédelemmel rendelkezd épitmények
villamvédelmének id6szakos feliilvizsgalata, ha

a) a fellilvizsgélat a kiviteli tervek alapjan torténik,
b) a feliilvizsgalatot a norma szerinti villamvédelem feliilvizsgalatara jogosult személy
végzi,

c) a feliilvizsgalatot fotok, sziikség szerint mérések egészitik ki.

9.1.54.2. A feliilvizsgalat megkezdéséhez a feliilvizsgalo rendelkezik:
a) amegbizo altal biztositott villdmvédelmi tervvel,
b) azelsd feliilvizsgalat jegyz6konyvével,

c) a megbizd nyilatkozataval arrdl, hogy a feliilvizsgalat targyat képezd épitményben kell-e
robbanasveszéllyel szamolni, és ha igen, akkor az ezt tartalmaz6 dokumentacidval,
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d) a megbizo altal biztositott, zivataros idoére vonatkozé munkavédelmi, hasznalati vagy
egy¢éb utasitassal, ha az — az épitmény jellegébdl fakaddan — részét képezi az épitmény
villamvédelmének.

9.15.423. A feliilvizsgalati dokumentacié tartalma és formaja megfelel az OTSZ elbirasanak,
ha az alabbiakat tartalmazza:

a) A feliilvizsgdldo nevét, alairasat, jogosultsaganak igazolasat (pl. fénymadsolat, tervezd
esetében a kamarai azonosito).

b) A feliilvizsgalat alapjat képezo eldirasokat, szabvanyokat.

c) A feliilvizsgalat targyat képezo épitmény leirdsat, az épitmény azonositasat lehetdvé tevo
moddon. Javasolt a dokumentacidhoz csatolni az épitményrdl a feliilvizsgélat idején
késziilt fotokat mellekelni.

d) A feliilvizsgalathoz a megbizoé/lizemeltetd altal biztositott dokumentacid felsorolasat
(cimekkel, azonosito jelekkel, datumokkal).

e) Annak megallapitasat, hogy az épitmény rendeltetése, kialakitdsa, hasznédlatanak mddja az
elozo feliilvizsgalat ota valtozott-e olyan mértékben, hogy 10j kockéazatkezelés elvégzése
szlikséges.

Megjegyzés 1:

Az elsé feliilvizsgalatkor ezt nem kell vizsgalni.

Megjegyzeés 2:

Ha jelentds eltérések vannak, 1d. 9.2.2.1. pont, akkor megfeleld jogosultsaggal rendelkezd tervezédt kell bevonni,

ujra elvégeztetni a kockdazatkezelést és sziikseg szerint kiegésziteni a villimvédelmet)

f) A feliilvizsgdlat megallapitasait, Osszefoglald6 mindsitd véleményt arr6l, hogy a
villamvédelem a rendeltetésszert hasznalatra biztonsagi szempontbol megfelel-e.

g) A hibdk javitdsanak hataridejét.

h) A dokumentacid érvényességét.

1) A kovetkezd feliilvizsgalat esedékességét.

Megjegyzés:
Jegyzdkonyv mintat a D.2. Melléklet tartalmazza.

9.1.5.5. Idészakos szabvanyossagi feliilvizsgalat

9.1.5.5.1. A villamvédelem hasznalatbavételét kovetden a berendezés ilizemeltetdje, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

a) LPSIés LPS II fokozat esetén legalabb 3 évenkeént,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként a villamvédelem feliilvizsgalatat elvégezteti, és a

tapasztalt hidnyossagokat a mindsitd iratban a feliilvizsgald altal meghatarozott
hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazolja.

9.15.5.2. A villamvédelem (vagy annak egy részének, pl. talfesziiltség-védelmi rendszer)
iddszakos feliilvizsgélati gyakorisagara a rendszer kiviteli tervezdje a norma szerinti eldirasok
figyelembe vételével a 9.1.5.5.1. pontban leirtaktol rovidebb hataridot is meghatarozhat.

Megjegyzés:
A villaimvédelem iizemeltetdi szemrevételezéses ellendrzését javasolt legaldbb évente elvégezni.

9.2. A villamvédelmi feliilvizsgalat egyes részletszabalyai

9.2.1. Nem norma szerinti villimvédelem
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Nem norma szerinti épitmények villamvédelmi besorolasat a jogosult személy a 9.1.4. szakasz
alapjan végzi el.

9.2.2. Norma szerinti villamvédelem

9.2.2.1. Uj kockézatkezelés sziikséges, ha az alabbi feltételek koziil legalabb egy teljesiil:
a) az épitmény vagy 6nallo épitményrész rendeltetésének valtozasakor
b) az épitmény mértékadd kockazati osztalyanak valtozasakor;
c) atetd éghetdségének valtozasakor;

Megjegyzés:
Az az eset tartozik ide, amikor a tetd egészét jellemzé paramétert — a Villamos TVMI alapjin — a szigorubb
iranyban kell valtoztatni.

d) az épitmény magassaganak valtozasakor, feltéve, hogy
da) a valtozas meghaladja a 20%-ot,
db) a magassag eléri a 15 m-t;

e) az eredetileg nem robbandsveszélyes épitményben olyan 4talakitds torténik, amelynek
révén az épitményben robbanasveszélyes térrészek alakulnak ki, és a robbanasveszély
jelentds mértékben ndveli a kockazatot.

Megjegyzés:

Ez a valtozas nem sziikségszeriien jar egyiitt rendeltetésvaltozassal, pl. technologia valtas esetén.

9.2.2.2. Robbanasveszély esetén a feliilvizsgalat csak a valds (aktudlis) allapotot tartalmazé
Kiviteli vagy megvalosulasi terv alapjan végezhet? el.

0.2.2.3. Abban az esetben, ha az ¢épitmény villimvédelmét a kiviteli tervben eldirt
munkavédelmi, hasznalati és egyéb utasitdsok egészitik ki, akkor a feliilvizsgalat részeként
ellendrizni kell, hogy a vonatkozé utasitdsok megvannak-e, részét képezik-e a munkavédelmi,
hasznalati és egyéb dokumentéacioknak.

10. ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES ELLENI VEDELEM
10.1. A feliilvizsgalat célja

10.1.1. Az OTSZ altal eldirt idészakos elektrosztatikai feliilvizsgélat célja a robbandsveszélyes
kornyezetek elektrosztatikus  kisiilésbol ered6 gyujtdsi  valoszinliségének csokkenését
eredményezé intézkedések, szabalyozasok, feltételek megfeleléségének vizsgalata, az
elektrosztatikai kockéazat nagysagéanak ellenérzése.

10.2. Altalanos elvek

10.2.1. Az elektrosztatikus feltoltddés ¢és kisiilés elleni védelem iddszakos tlizvédelmi
feliilvizsgalati kotelezettsége a robbandsveszélyes teriiletekre terjed ki.

Megjegyzés:
Robbanasveszélyes teriiletek az MSZ EN 60079-10-1:2009 szerinti 0, 1, 2 zondk és az MSZ EN 60079-10-2:2015
szerinti 20, 21, 22 zonak.

10.2.2. Az OTSZ szerinti technologia valtozasat a kovetkezok jelentik:
a) megvaltozott a zOnabesorolas;

b) az eddig nem robbanasveszélyes teriileten robbanasveszélyes anyaggal folytatnak
tevékenységet, vagy az eredetitdl eltérd mas robbanasveszélyes anyaggal folytatnak
tevékenységet;

"modosult 2017.07.03.

32



Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelv TvMI 12.2:2017.07.03.

10.3. Az ilizemelteto6i ellenérzés, feliilvizsgalat, karbantartas, javitas feltételei

10.3.1. Az id6szakos feliilvizsgalat végzésére jogosultak korét a vonatkozd6 BM rendelet
hatarozza meg.

Megjegyzés 1:

9/2015.(I11.25.) BM. rendelet 11. §

Megjegyzés 2:

A karbantartast, iizemeltetdi ellendrzést és javitast az e tevékenységekre vonatkozo sajatos munkahelyi utasitas
alapjan kioktatott dolgozok végezhetik.

10.3.2. Targyi feltételek

a) Az iizemeltetdi ellendrzés, feliilvizsgalat, karbantartas és javitds soran hasznalt ruhdzat és
egy¢éb felszerelés feleljen meg a zonabesorolas altal tamasztott kovetelményeknek.

b) A miszerek és mérdeszk6zok haszndlatdnal a jogosult személy fokozottan iigyel a
biztonsagra, hogy azok ne valhassanak gyujtoforrassa.

c) A miszerek egy évnél nem régebbi kalibralassal rendelkeznek.

Megjegyzés:
A mérés soran hasznalt elektrodok feleljenek meg a vonatkozo szabvinyoknak.

10.4. Az iizemeltetoi ellendrzés, feliillvizsgalat, karbantartas, javitas médszerei, eljarasai
10.4.1. Uzemeltetéi ellenbrzés
Az lizemeltetdi ellendrzés Kiterjed:

a) avizsgalt feliiletek sériilés- és szennyezés-mentességére;

b) az elektrosztatikai potencialkiegyenlito elemek épségére;

c) abeléptetd illetve személyi ellendrzd rendszerek lizemkészségére (ha vannak ilyenek)
10.4.2. Id6északos feliilvizsgalat

Az idészakos feliilvizsgalat sordn az OTSZ-ben eldirt védelmi intézkedéseket sziikséges
ellendrizni az lizemeltetdi ellendrzéshez tartozo feladatokon talmenden:

a) a megfeleld elektrosztatikai védelemre vonatkozé munkautasitas ellendrzése;

b) padloburkolatok levezetési ellenallasanak ellendrzése rogzitett kornyezeti paraméterek
mellett (a mért feliileteknek szaraznak és pormentesnek kell lennitik);

c) oldalfeliiletek levezetési ellenallasanak sziikség szerinti ellendrzése (a mért feliileteknek
szaraznak és pormentesnek kell lennitik);

d) berendezési targyak (pl. asztalfeliiletek, polcok, szekrények stb.) levezetési ellenallasanak
szilikség szerinti ellendrzése;

e) vezeto testek foldelésének ellendrzése.
10.4.3. Karbantartas
10.4.3.1. A jogosult személy a karbantartdst és a feliiletek tisztdntartdsat a vonatkoz6 miiszaki
eldirasok és az abban meghatarozott gyakorisag szerint végzi.

10.4.3.2. A karbantartas modjara munkautasitas késziil, figyelembe véve az adott technologiat,
kornyezetet és az alkalmazott védelem sajatossagait.

10.4.3.3. A karbantartdé az elvégzett karbantartdst a munkautasitasnak megfeleld6 modon
dokumentalja.
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10.4.4. Javitas

10.4.4.1. Az lizemeltetdi ellenérzés és az iddszakos feliilvizsgélat soran feltart hidnyossagok
megszintetésére az ilizemeltetd az eldirt hataridon beliil intézkedik. Amennyiben sziikséges, a
javitashoz tervezdi vagy szakértdi segitség igénybevétele célszer.

10.4.4.2. Javitashoz — amennyiben az nem pusztin az elektrosztatikai potencidlkiegyenlitd
rendszer sériilt elemeinek potlasara korlatozodik — kiviteli terv és munkautasitas késziil,
figyelembe véve az adott technologiat, kdrnyezetet és az alkalmazott védelem sajatossagait.

10.4.4.3. A karbantarto az elvégzett javitasokat megfeleléen dokumentalja.

10.5. Az idészakos feliilvizsgalat dokumentalasa

10.5.1. Az iddszakos feliilvizsgalatrol az OTSZ rendelkezései szerinti jegyzokonyvet és mindsitd
iratot kell késziteni.
Megjegyzés:
A mindsité irat tartalmat az OTSZ 278. § (4) bekezdés hatdirozza me(. Jegyzokonyvmintat az E.3. melléklet
tartalmaz.

11. MENEKULEST SEGITO RENDSZEREK
11.1. Biztonsagi vilagitas

11.1.1. Az iizemeltetés soran az alabbi dokumentumok képezik az ellendrzés, feliilvizsgalat,
karbantartas alapjat:

a) A biztonsagi vilagitdsi rendszer megvalosult allapotat rogzitd dokumentéicio, a
lampatesteket, biztonsagi jelzéseket feltiintetd alaprajzokkal

Megjegyzés 1:

A rajzokon célszerii feltiintetni a kiiiritési utvonalak vonalvezetését is, mert ez segiti az iranyjelzések megfeleld

iranymutatasanak ellendrzését.

Megjegyzés 2:

Abban az esetben, ha a kozponti tapelldtasu rendszer egyes részeinek kabelezése nem védett tiizhatds ellen (a

tapellatasi hibanal a vilagitasbol kieso teriilet korldtozott mérete miatt), akkor az egyes részek kiterjedését a

rajzokon fel kell tiintetni.

b) téapellatds dokumentumai,

c) gyartoi izemeltetési/karbantartasi utasitas.

11.1.2. A havonkénti iizemeltetdi ellendrzés tartalma

Az lizemeltetdi ellenérzés az MSZ EN 50172 szabvany 7.2.3. pontja szerinti havi ellenérzésnek
megfelelden torténik, ezen kiviil az ellendrzést végzd személy:

a) szemrevételezeéssel ellendrzi a lampatestek rogzitettségét, észlelhetdséget, a menekiilési
iranyjelzések meglétét, helyességét,

b) kozponti tapellatasi rendszer esetén szemrevételezéssel ellendrzi a tapellatas
kabelezésének sértetlenségét, rogzitettségét.

Megjegyzés 1:

Az ellenorzés arra is kiterjed, hogy olyan helyen, ahol jogszabdly vagy szabvany alapjan allando tizemii
biztonsdgi vilagitast kell iizemben tartani, a lampatesteket dllando vagy készenléti iizemmodba kapcesoltdk.
Megjegyzés 2:

A kabelezés szemrevételezése a lathato kabelszakaszokra vonatkozik.
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11.1.3. Az évenkénti feliilvizsgalat tartalma

A feliilvizsgalat az MSZ EN 50172 szabvany 7.2.3. és 7.2.4. pontja szerinti havi és éves
ellenérzésnek megfelelden torténik.

11.1.4. Az évenkénti karbantartds a gyartoéi eldirasoknak megfelelé modon és eszkdzokkel
torténik.

11.1.5. Automatikus ellendrzé rendszer alkalmazasa, figyelembe vétele az MSZ EN 50172
szabvany eloirasai szerint torténik.

11.1.6. A miikodési proba megszervezése sordn figyelembe kell venni a tapellatast biztositd
akkumulatorok feltoltddési idejét az MSZ EN 50172 szabvany 7.2.1. pontja szerint.

12. BEEPITETT TUZJELZO BERENDEZESEK

12.1. Uzemeltet6i ellenérzés, karbantartas, feliilvizsgalat és javitas feltételei
12.1.1. 1A személyi feltételeket az F.1. melléklet tartalmazza.

12.1.2. Targyi feltételek

12.1.2.1. Az OTSZ 4. § (2) bekezdés 68. pontjanak megfelelve a feliilvizsgalatot,
karbantartast, javitast végzd a vonatkozo jogszabalyban eldirt magyar nyelvii termékismertetdvel
¢s alkalmazastechnikai leirassal, valamint a gyarté altal eldirt eszkdzokkel, anyagokkal
rendelkezik az aldbbiak szerint.

Megjegyzés:
A kovetelményt a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 8. § (5)-(6) bekezdése tartalmazza.
12.1.2.2. Az OTSZ 155. § kovetelményének megfelelve az lizemeltetdi ellendrzés,

feliilvizsgalat és karbantartas ellatasahoz sziikséges informdacidkat az alabbi dokumentumok
tartalmazzak:

a) a beépitett tlizjelzd berendezés megvaldsulési tervdokumentécioja,

b) a TJK kezelési utasitasa,

c) agyartd (a gyarto képviseldje vagy forgalmazd) karbantartasi utasitasa.

Megjegyzés:

A felsorolt dokumentumokat a kivitelezé a haszndlatbavétel vagy elfogadds soran biztositja, melyeket iizemeltetd

Oriz meg. Az idékozben tortént valtozdasokat a tervdokumentdacioba a tervezo vezeti at. A megvalosulasi
dokumentacio aktualis példanya nem selejtezheto.

12.1.2.3. A feliilvizsgalat, karbantartds, javitds szakszeri ellatasahoz sziikséges altaldnos
eszkozok, szerszamok:

a) Aaltalanos villanyszereld eszkozok (pl. csavarhuzd készlet, csupaszitdé fogd, kombinalt
fogo, krimpeld fogo)

b) forrasztd paka (megfeleld hegyekkel és teljesitménnyel)

c) digitalis multiméter (csucsaram mérési lehetoséggel)

d) szigetelési ellenallas mérd miiszer (méréshatar: 0-200 MOhm)

e) érintésvédelmi célmuiiszer (méréshatar: 0-2000 Ohm)

f) hangnyomas méro (az eldirt hangerd ellendrzéséhez)

g) aprdanyagok (pl. biztositék és ellenallas készlet, miiterhelés, stb.)

h) egyéb eszk6zok (pl.: 1étra, allvany, emeldgép, stb. — amennyiben a helyszinen nem all
rendelkezésre)
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Megjegyzés:
A gépek, szerszamok, eszkézék biztonsagos allapota a rendeltetésszerii  haszndlattal és megfelelo
karbantartassal biztosithato. A kockazatértékelésben azonositott veszélyeknek megfelel6 egyéni védbeszkizok, az
egészseget s a testi épséget nem veszélyeztetd ruhdzat biztositasa sziikséges. A vonatkozo kévetelményeket az
1993. évi XCIII. Térveny tartalmazza.
12.1.2.4. Szoftverrel (projekt specifikus szoftver) vezérelt intelligens tlizjelz6 (oltasvezérld)
kozpontok feliilvizsgalatdhoz €s karbantartasahoz hordozhatd szamitogép sziikséges, a gyartd
altal megadott minimalis rendszerkdvetelményekkel. A létesités soran konfiguralt, Osszetett
tlzvédelmi funkcidok biztonsdgos mukod(tet)ése érdekében a gyartd a hozzaférést a program

egyes moduljaihoz hardverkulcs és/vagy kiilsé programozo eszkdz hasznalata mellett biztositja.
Megjegyzés:
Az MSZ EN 54-2:2009 szabvany A melléklet alapjan a gyarto kiilsé eszkoz hasznalatara vonatkozo dontése
elfogadhatonak tekintheto. A helyspecifikus adatok konfigurdlasahoz, a karbantartishoz és diagnosztikahoz
sziikséges szoftvermodulok felhaszndaldsi jogat a gyarto (forgalmazo) a szerzoi jogrol szolo 1999. évi LXXVI.
torveny alapjan és keretei kozott biztositja.

12.1.2.5. Pontszerti érzékelOk feliilvizsgalatdhoz és karbantartasahoz javasolt eszk6zok:

a) szort fénnyel, atbocsatott fénnyel vagy ionizaciéval miikodé hagyomanyos fiistérzékelok
ellendrzéséhez hideg vagy meleg fiisttel miikodo teszter

b) analdg intelligens fiistérzékeldk esetén a miikodoképesség ellendrzéséhez meleg fiisttel
¢s/vagy flistgeneratorral és/vagy hideg fiisttel miikodo teszter (fiistpatronos vagy tesztgaz-
palackos)

c) fiitott berendezés esetében mérémiszer, hémérd a fités megfeleld mikodésének
ellendrzéséhez

d) hoérzékeldk, ho-maximum (kiiszobérték) érzékeldk, hosebesség érzékelok ellendrzéséhez
héérzékeld teszter, holégtuvd (lehetdleg bedllithatd hémérséklettel) vagy hordozhatd
tesztkemence

e) légcsatorna fiistérzékeldkhoz a normal flistérzékel6hoz javasolt eszkdz megfeleld

f) multiszenzoros tlizérzékelok (pl. fiist és hd, CO és ho, fiist — CO és hd) ellendrzése a
fentiek alapjan a szenzoroknak megfeleld eszkozzel, a CO érzékeld tesztelése kiilon erre a
célra készitett, a gyarto altal ajanlott tesztgdzzal torténhet

g) az ¢érzekeld beépitési magassagahoz megfeleld teleszkopos rad (tobbféle méret, sziikség
szerint hosszabbito) ¢és érzékeld leszedd
Megjegyzés:
Az egyes érzékelokhoz ajanlott tesztkésziilék fajtajat és tipusat a gyarto (a gyarto képviseldje vagy forgalmazo)
hatarozza meg.
12.1.2.6. Langérzékelok (UV, IR, UV/IR) feliilvizsgalatdhoz és karbantartasdhoz tesztlampa
szlikséges, ha az érzékeld beépitett teszttel nem rendelkezik. Robbandsveszélyes kornyezetben

telepitett érzékelOk feliilvizsgalatat a jogosult személy robbanasbiztos tesztlampaval végzi.
Megjegyzés:
A ldngérzékel6 ellendrzése hagyomanyos (nem robbandsbiztos) eszkozékkel is elvégezhets, ha a
robbanasveszélyes teriiletet dtmenetileg — a feliilvizsgalat és karbantartds idészakdra — atmindsitik, és
megteremtik az ehhez sziikséges feltételeket.

12.1.2.7. Kézi jelzésadok feliilvizsgalatadhoz és karbantartasahoz javasolt eszk6zok:
a) ellendrzésre szolgalo tesztkulcs
b) tiveglap az iivegtords jelzésadohoz (tartalék)
c) tlizvédelmi jel / biztonsagi jel (tartalék)

12.1.2.8. Optikai elven, fénysugarral miikodd vonalszerli érzékeldk feliilvizsgalatdhoz és
karbantartdsahoz javasolt eszk6zok:
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a) tesztfolia készlet (megfeleld csillapitast okozo optikai sziird)
b) fiistgenerator

12.1.2.9. Aspiracios (beszivottfiist) érzékelok feliilvizsgalatahoz ¢és karbantartasahoz javasolt
eszkozok:

a) porszivd, kompresszor a csOvezeték tisztitasdhoz, a ventillatorok motorjainak
kifavatasahoz
b) meleg fiisttel miikodo teszter, vagy fiistgenerator

Megjegyzés:
Beépitett tisztitoberendezés esetén az a) pont nem sziikséges.

12.1.2.10. Visszaallithatd vonali héérzékelok feliilvizsgéalatahoz és karbantartdsdhoz javasolt
eszkozok:

a) holégfuvo (lehetdleg beallithaté hémérséklettel)
b) hiité spray a hdmérsékletvaltozasra torténd reakcio ellendrzéséhez.

12.1.2.11. Gazérzékeldk (félvezetds, elektrokémiai, optikai, stb.) feliilvizsgalatahoz a gyart6 altal
ajanlott tesztspray sziikséges.

12.1.2.12. Tépegységek feliilvizsgalatahoz és karbantartasahoz javasolt eszkdzok:
a) digitalis multiméter
b) szigetelési ellendllas mérd miiszer

12.1.2.13. Nem visszaallithatd vonali héérzékeld (beallitott hdmérsékletet érzékeld kabel) esetén
a tesztelés soran az eszk6z nem karosodhat, ezért csak muterheléssel lehet a funkciot tesztelni.
A miterhelést a jogosult személy az eszkdznek az illeszté modullal vagy kartyaval ellentétes
végén koti be.

12.2. Uzemeltetéi ellenorzés, karbantartas, feliilvizsgalat és javitas médszerei, eljarasai

12.2.1. Altalénos elvek

12.2.1.1. Az OTSZ 201. § (1) bekezdésnek megfelelve a tlizjelz6 berendezés allanddan
tizemképes allapotban tartott, ha az alabbiak teljesiilnek:

a) az allando feliigyelet az OTSZ 202. § (2) és (3) bekezdéseknek megfelelden biztositott
b) ajelzések fogadasat és a berendezés kezelését kioktatott személyzet végzi

c) az lizemeltetdi ellendrzést a felelds személy, az idOszakos feliilvizsgalatot és karbantartast
a jogosult személy az eldirt modon és gyakorisaggal végrehajtjak (1d. OTSZ 18. melléklet
tablazatot)

Megjegyzés:

A tizjelz6 berendezésre vonatkozo garancialis kotelezettség nem  helyettesiti a  karbantartdisokat.
Kockazatelemzes alapjan vagy kedvezétlen kérnyezeti feltételek miatt (pl. korroziv, szennyezett ipari kérnyezet,
huzat) az el6irtnal gyakoribb karbantartdasra lehet sziikség.

d) biztositjak a rendkiviili feliilvizsgélat és karbantartas végrehajtasat
e) az eldirt idon beliil elharitjak a feltart hibakat, hidnyossagokat

Megjegyzés:
A hibaelharitas bejelentéstol szamitott megkezdését a szolgaltatoi szerzodésben célszerii rogziteni.

f) szakszerlien elvégzik a sziikséges javitasokat, cseréket

g) az iizemeltetési naplot megfelelden vezetik.
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12.2.1.2. A tlizesetet, téves riasztast vagy meghibdsodast az lizemeltetd a karbantartasi

szerz6désben meghatarozott modon a karbantartd szervezetnek bejelenti.
Megjegyzés:
Olyan tiizjelz6 berendezések esetében, amelyeket a karbantarto szervezet tavdiagnosztikaval latott el, a jelzések
automatikus megjelenése nem tekinthetd bejelentésnek.

12.2.2. Beépitett tlizjelz6 berendezés iizemeltetdi ellendrzése

12.2.2.1. Az iizemeltet6i ellendrzéshez sziikséges csekklistadk az iizemeltetési napld részét
képezik (lasd a F.2. mellékletet).

12.2.2.2. A napi ellendrzés megfeleld, ha a TIK (tavkijelzo, tavkezeld egység) feliigyeletével és
kezelésével megbizott kezelé személy (vagy szolgaltatd) elvégzi az OTSZ 255. § (1) — (4)
bekezdésben foglalt ellenérzéseket és ezek eredményét az iizemeltetési naploban dokumentalja.
Ha a TJK alland6 feliigyeletét tavfeliigyelet latja el, akkor a tavfeliigyelet legkésObb a napi
ellendrzést kovetdé munkanapon a napi ellendrzés megallapitasait az iizemeltetd felé megkiildi,
aki a megallapitasokat az iizemeltetési naploban dokumentalja.

Megjegyzés

A TJK dllapotkijelzdit (belsé hangjelzé, LED jelzések, karakteres vagy grafikus megjelenitd) a gyarto altal

Javasolt modon ellenorzik (az oktatdson elsajatitott alapkezelés).
12.2.2.3. A havi ellen6rzés megfeleld, ha a felelés személy elvégzi az OTSZ 255. § (5)
bekezdésében foglalt ellendrzéseket €s ezek eredményét az tizemeltetési naploban dokumentalja.

12.2.2.4. A haromhavi ellendrzés megfeleld, ha a felelés személy elvégzi az OTSZ 249. § (1) és
(2), valamint 255. § (6) bekezdésében foglalt — altaldaban szemrevételezéses — ellendrzéseket és
ezek eredményét az tizemeltetési naploban dokumentalja.
Megjegyzés 1:
A beépitett tiizjelzd berendezés miikdddokepességet kedvezdtleniil befolyasolo koriilmény pl. épitészeti atalakitds
miatt a korabbi lefedettség nem megfeleld (érzékeld hiany), felujitas sordan az érzékeldt lefestettek vagy
eltakartak, a kézi jelzésado nem hozzaférheto.
Megjegyzés 2:
A beépitett tizjelzo berendezés miikodésképtelensége megdllapithato, ha pl. a TJK dllapotjelzései nem
miutkédnek, a kezeld billentytizet nem t6lti be a funkciojat.
Megjegyzés 3:
Amennyiben az épiiletben (védett teriileten) tortént valtozasok a tiizjelzo berendezés atalakitasat, boviteését teszik
sziikségessé, a tiizvédelmi tervezdi jogosultsaggal rendelkezo szakember bevonasarol iizemelteto gondoskodik.

12.2.3. Beépitett tlizjelz6 berendezés rendszeres feliilvizsgalata és karbantartasa

12.2.3.1. A beépitett tiizjelzé berendezés rendszeres feliilvizsgalata és karbantartdsa megfeleld, ha
a jogosult személy az alabbi fejezet szerint teljesiti az OTSZ vonatkozd kovetelményeit és a
gyartd (a gyartd képviseloje vagy forgalmazd) eldirasait, valamint a tapasztaltakat az
lizemeltetési naploban dokumentédlja. Az optimalis munkavégzés feltételeit (bejutas elzart,
nehezen megkozelithetd helyekre, stb.) lizemeltetd biztositja.

12.2.3.2. A féléves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds sordn a jogosult személy elvégzi és
dokumentélja az OTSZ 257. § (1) bekezdésében foglalt ellendrzéseket és vizsgalatokat.
Megjegyzés 1:
Az ellenorzések megkezdésérdl (és befejezésérdl is) célszerii értesiteni a tavfeliigyeletet (ha van). Az ellendrzések
varhato idotartamat is célszerii bejelenteni.
Megjegyzés 2:
A robbanasveszélyes térben elhelyezett berendezések iddszakos feliilvizsgalatakor alkalmazando eldirasokat az
MSZ EN 60079-17 szabvany tartalmazza.

12.2.3.3. Az éves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas sordan a jogosult személy elvégzi €s
dokumentélja az OTSZ 257. § (2) bekezdésében foglalt ellenérzéseket, vizsgalatokat ¢s miikodési
probakat.

12.2.3.4. A tlizjelz6 kozpont feliilvizsgalata megfeleld, ha a jogosult személy félévente teljesiti az
OTSZ 260. § (1) bekezdésében foglaltakat.

"modosult 2017.07.03.

38



Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelv TvMI 12.2:2017.07.03.

12.2.3.5. Az energiaellatas ellendrzése megfeleld, ha a jogosult személy félévente teljesiti az

OTSZ 260. § (2) bekezdésében foglaltakat.
Megjegyzés:
Az akkumulator életkoranal a gyarto dltal jel6lt iddpontot kell figyelembe venni.

12.2.3.6. 1Az automatikus érzékelok ellendrzése megfelelé, ha a jogosult személy legalabb
félévente teljesiti az OTSZ 257. § (1) bekezdésében, valamint legalabb évente teljesiti az OTSZ
257. § (2) bekezdésében ¢s a 260. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Megjegyzés 1:

Multiszenzoros tiizérzékeld esetén a jogosult személy minden érzékeld elem bejelzési képességét ellendrzi.

A légcsatorndba épitett fiistérzékelk tesztelési modszere megegyezik a normadl fiistérzékelokével. A tesztelés

utan a jogosult személy az érzekeld hazat visszazarja, és tigyel a megfelel tomitettségre.

Megjegyzés 2:

Aspiracios (beszivottfiist) érzékelok hatékony mitkodéséhez:

e g tesztelés lehetileg valos fiisttel, az utolso nyilasnal torténik

a jogosult személy a sziiroket ellenorzi, tisztitja, sziikség szerint kicseréli
a jogosult személy a porcsapdaikat a tokéletes tisztitashoz felnyitja
a jogosult személy a legaramlas mérd (ha van) szennyezettségét szemrevételezéssel ellendrzi
a jogosult személy a kondenzviz gyiijtdt (vizzsaik) leengedi(ha van)
ha a rendszer eldtét érzékeldket tartalmaz, akkor azok szennyezettségét a jogosult személy ellenérzi
fiitott berendezés esetében a jogosult személy a fiités mitkodését (mérémiiszer, homérd) ellendrzi
ha a rendszer a karbantartashoz golyoscsapokkal van ellatva, akkor a karbantartas végeztével a
jogosult személy meggyozidik rola, hogy azok tizemszerii allapotban vannak.
Megjegyzés 3:
Robbanasveszélyes térben a jogosult személy a tokozott eszkozok tomitéseit rendszeresen ellendrzi.
Megjegyzés 4
A langérzékelok tesztelése a gyarto utasitasai alapjan torténik. A funkciondlis proba elott a jogosult személy
szemreveételezéssel ellenorzi, hogy az érzékelok lencséje tiszta (esetleg tisztitani kell), az érzékeld és a védett
teriilet kozétt nincs zavaro targy, az érzékelé mechanikailag nem seériilt, és kézvetleniil a védendd teriiletet

figyeli.

12.2.3.7. A fiistérzékelOk érzékenység ellendrzése €s az eszkoz tisztitasa, ha erre az eszkdz vagy
a rendszer egyaltalan lehetdséget ad, mindig a gyarto eldirasai szerint torténik az alabbiak szerint:

a) az lzembe helyezés utdn 1 évvel, majd ettdl kezdve évente érdemes ellendrizni a
flistérzékelok érzékenységét

b) ha az elsé két ellendrzés kozott nem latszik jelentOs eltérés, azaz a kornyezet stabilan
tisztanak tekinthetd, akkor az ellendrzések gyakorisaga csokkenthetd (legfeljebb 4 - 5
éves periodusig)

c) az érzékenység ellendrzéseket az ilizemeltetd gyakrabban kezdeményezi, ha az adott
teriileten téves jelzések torténtek, melyek okat nem sikeriilt egyértelmiien tisztazni.
Megjegyzés 1:
Egyes gyartoknal talalhatunk az érzékelobe beépitett ellendrzési lehetoséget, amellyel a helyszinen vizsgalhato a
szennyezodés mértéke vagy az érzékenység, mig mads gyartok eszkézei csak laboratoriumi kériilmények kozott
vizsgalhatok.
Megjegyzés 2:
A flistérzekeldk tisztitasa a gyarto utasitasai szerint torténik. Egyes gyartmanyoknal az érzékeldk helyszinen valo
szétszerelése, tisztitasa nem kivitelezhetd, ezeket az érzékelGket a forgalmazo tisztitja, vagy visszakiildi azokat a
gyartonak tisztitasra. Mas gydartmadnyok akadr a helyszinen is egyszeriien szétszerelhetok, tisztithatok.
12.2.3.8. 1A kézi jelzésadok miikodoképességének ellenérzése megfeleld, ha a jogosult személy
legalabb félévente teljesiti az OTSZ 257. § (1) bekezdésében, valamint legalabb évente teljesiti az
OTSZ 257. § (2) bekezdésében és 260. § (4) bekezdésében foglaltakat.

12.2.3.9. A bemeneti eszkdzok (monitor, hagyomanyos hurokillesztd), modulok mikodo-

képességének ellendrzése megfeleld, ha a jogosult személy teljesiti az OTSZ 260. § (5)
bekezdésében foglaltakat.
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12.2.3.10. A vezérlések miikodOképességének ellendrzése megfeleld, ha a jogosult személy
teljesiti az OTSZ 260. § (6) bekezdésében foglaltakat.
Megjegyzés:
A tiizeseti és egyeb vezérlések miikodoképességének ellendrzéséhez javasolt, hogy az tizemelteté a miikddtetett
berendezésen a kapcsolodo szakagak karbantartoit is bevonja.

12.2.3.11. A hang- és fényjelz6 eszkdzok ellendrzése megfeleld, ha a jogosult személy teljesiti
az OTSZ 261. § (1) bekezdésében foglaltakat.

12.2.3.12. A riasztas- és hibaatjelz0 eszkozoket vagy csatolot miikddtetd kimenetek ellendrzése
megfeleld, ha a jogosult személy teljesiti az OTSZ 261. § (2) bekezdésében foglaltakat.

12.2.3.13. A tavkezeld, tavkijelzé egységek, nyomtatok ellendrzése megfeleld, ha a jogosult
személy félévente teljesiti az OTSZ 261. (3) bekezdésében foglaltakat.

12.2.3.14. A segéd tapegységek ellendrzése megfeleld, ha a jogosult személy félévente teljesiti
az OTSZ 261. (4) bekezdésében foglaltakat.

12.2.3.15. A kabelek, kabel szerelvények, kotddobozok, rendezdk épségét a jogosult személy
szemrevételezéssel ellendrzi.

12.2.3.16. 1A tlizoltosagi kulcsszéf miikodoképességének ellendrzése sordn a jogosult személy
meggy6zodik arrdl, hogy a kulcsszéftol érkezd jelzéseket a tlizjelzd berendezés megfelelden
fogadja-e.

1Megjegyzés: Javasolt a kulcsszéf feliilvizsgalatat végzd szakemberrel kézdsen végezni.

12.2.4. A beépitett tlizjelz6 berendezés javitasa
12.2.4.1. Helyszinen javithato hibak, melyeket a jogosult személy képes elharitani:
a) akabelhaldzatban 1€vo hibak (szakadas, zarlat) elharitasa,
b) a meghibasodott periférikus eszk6zok (aljzat, érzékeld, kézi jelzésadok, modulok) cseréje

c) a tlizjelz6 kozpont és a segéd tapegységek tekintetében az akkumuldtorok cseréje (ha
sziikséges), a segéd tapegységek megbontds nélkiili cseréje (amennyiben az egyszerli
eszkozokkel elvégezhetd)

d) a tlizjelz6 kozpont modularis egységeinek cseréje azok megbontasa nélkiil (pl. kartyak,
kezeld/kijelz6, nyomtato)

e) a gyartd rendelkezik arro6l, hogy az érzékeld tisztitdsa a helyszinen elvégezhetd-e, illetve
annak megbontasa megengedett-e

12.2.4.2. Ahol a meghibasodott TJIK teljes cseréje indokolt és az szoftverrel vezérelt, a
cserét csak a gyarto altal képzett €s jogosult személy végezheti.
Megjegyzés:

Pl egy bedzas kovetkeztében meghibasodott TJK teljes cseréje minden esetben indokolt, mivel a bedzott
részegysegek kore altalaban nem behatarolhato, ebbdl kifolyolag a részleges cserét kovetd biztonsdagos miikddés
nem garantalhato.
12.2.4.3. Amennyiben a berendezés vagy barmely periférids eszkdoz a helyszinen,
megbontas nélkiil nem javithatd, akkor ezt csak a gyartd vagy az altala képzett és jogosult
személy végezheti.
12.2.4.4. Amennyiben az érzékeld hatékonysaganak visszaallitasahoz 1jrakalibralas
sziikséges, uigy a jogosult személy a gyarto utasitasai szerint jar el.
12.2.4.5. Ahol tavdiagnosztika van kiépitve, meghibasodas esetén ennek segitségével

vizsgalhato az érzékeld allapota. Az eseménytar kiolvasasdval a meghibasodas iddszakaban
bekovetkezett eseményeket lehet vizsgalni és kiértékelni.
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Megjegyzés:

Amennyiben a téves riasztdas vagy meghibasodas tavdiagnosztikaval is kivizsgalhato, illetve elharithato, ugy ezt
a jogosult személy elektronikus uton is dokumentdlhatia (pl. email), melynek megtorténtét iizemeltetd az
Uzemeltetési napléba bevezeti.

12.2.4.6. A karbantarté szervezettel kotott szerzodés minden esetben tartalmazza a javitas
feltételeit.

12.2.4.7. Csere csak a vonatkozo eldirasoknak megfeleld eszkozzel lehetséges.
Megjegyzés 1:
PI 305/2011/EU europai parlamenti és tandcsi rendelet, 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.
Megjegyzés 2:
A jogosult személy tartalékkal rendelkezik a karbantartott rendszer leggyakoribb eszkézeibol (vagy az a
helyszinen dlljon rendelkezésre), amennyiben a gyarto (a gyarto képviseldje vagy forgalmazo) ezt javasolja.
Nagy értékii berendezésekbdl (pl. tiizjelz6 kdzpont, langérzékeld) nem sziikséges tartalékot képezni.

12.3. A karbantartas dokumentalasa
12.3.1. Uzemeltetési naplo

Az OTSZ 258. § (5) bekezdés kovetelményének teljesitéséhez a berendezés miikodésével,
miikodoképességével kapcsolatban tett észrevételekrdl, javaslatokrol az intézkedésre jogosultat
az lizemeltetési naploban is lehet értesiteni.

Megjegyzés:
A tiizvédelmi tizemeltetési naplo javasolt formanyomtatvanyat az F.2. melléklet tartalmazza.

12.3.2. Karbantartasi jegyzOkonyv

A karbantartési jegyzOkonyv tartalmara az itizemeltetési napld karbantartéra vonatkozo része az
iranyado. A karbantartdsi jegyzOkonyv kitoltése nem kotelezd, és a tlizvédelmi iizemeltetési
naplot nem helyettesiti.

Megjegyzés:
A formanyomtatvany tartalma a vonatkozo tizjelzé berendezésre specifikus paraméterekben eltérhet a
megadottol (pl. érzékeld elszennyezédés kiolvasasa, eseménymemoria, gyarto dltal eldirt feladat).
12.3.3. Javitasi jegyz6konyv (munkalap)
A javitasrol sz6l16 jegyzOkonyv (munkalap) legalabb az aldbbiakat tartalmazza:
a) amunka rovid leirasat,
b) az anyagfelhasznalast,
¢) amunkavégzd(k) nevét, szakvizsga bizonyitvany szamat €s aldirasat,
d) a munkavégzés idejét,
e) a munkat igazol6 alairasat.
12.3.4. Oktatasi jegyzOkonyv
12.3.4.1. Az oktatasok megtartasardl szolo jegyzOkonyv tartalmazza:
a) az oktatdst végzd nevét,
b) az oktatottak nevét (természetes személyi azonositdjat),
c) az oktatas targyat,
d) az oktatas és a jegyzokonyv felvételének idejét, és
€) az oktatason részt vettek alairasat.

12.3.4.2. Az oktatasi jegyz6konyv a targyévet kovetd december 31. utan selejtezhetd.
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13. TUZ- £ES HIBAATJELZES
13.1. Az iizemeltetoi ellendrzés, feliillvizsgalat, karbantartas, javitas feltételei

A jogosult személy rendelkezik a tiiz- ¢és hibaatjelzd berendezés gyartdjanak részletes
karbantartasi utasitasaval, és a berendezés karbantartdsdhoz sziikséges ismeretekkel. Figyelembe
veszi a karbantartds sordan az atjelzési szolgaltatd utasitasait, illetve amennyiben az atjelzés
szolgaltatasként keriil megvalositasra, akkor rendelkezik a szolgaltatd karbantartasra,
feliilvizsgalatra és javitasra vonatkozd engedélyével is.

13.1.1. Targyi feltételek

Az egyes karbantartasi és ellendrzési feladatok elvégzéséhez a jogosult személy legalabb a
kovetkezd eszkozokkel rendelkezik:

a) multiméter vagy barmely mas pontos fesziiltség mérésre képes eszkoz;

b) hordozhat6d szamitogép vagy mas a tliz- €s hibaatjelz6 berendezés lekérdezésére
alkalmas aktiv berendezés (pl. kézi céleszkoz);

C) gyartdi beallitd és ellendrzé szoftver, mely képes a tiiz- és hibaatjelzo
berendezés adatainak megjelenitésére, illetve sziikkség esetén annak
modositasara (amennyiben a gyartdi karbantartdsi utmutato alapjan sziikséges);

d) esetleges javitasokhoz kabelek, forrasztd anyagok és szerszamok;

e) opcionalisan a mobil atviteli utak elemzését szolgald6 GSM / LoRa frekvencia
analizator / méréeszkoz.

13.2.  Uzemeltetéi ellenérzés

Az lizemeltetdi ellendrzés soran az lizemeltetd mind a tlizjelzé kozpont, mind pedig a tliz- és
hibaatjelz6 berendezés iranyabol képes az ellendrzésre:

a) Az lizemeltetd egyrészt ellendrzi a tlizjelz6 kdzpontot, vagy annak tavkezeld
egységét, hogy az atjelzésre szolgdld kimenetek normal iizemben miikodnek
(nincs pl. hibajelzés barmely relé-panel vonatkozéasaban);

b) Masrészt ellenérzi a tliz- és hibaatjelzd berendezés kiilsé kijelz6it és
hangjelzoit, hogy azon lathat6-e barmilyen hibajelzés.

Amennyiben a fenti ellendrzések soran az lizemeltetd hibat észlel, akkor azt a tlizjelz6 rendszer
karbantartojanak (tlizjelz6 berendezéssel dsszefiiggd hiba) vagy a tavfelligyeleti szolgaltatdjanak
(a tliz- és hibaatjelz6 berendezéssel 6sszefliggd hiba) jelzi.

Megjegyzés:
A fentieken tulmenden az iizemelteté részérol tovabbi miiveletre nincs sziikség pl. az adtjelzési rendszer
szolgaltatasként torténd fenntartasa esetén, mivel a SZHP elott talalhato tiz- és hibadtjelz6 berendezés
dobozat az iizemelteté nem bontjia meg. Ebben az esetben a tiiz- és hibadtjelzé berendezésben keletkezé
esetleges hibakat a tavfeliigyeleti szolgaltato sajat kézpontjaban latja, és sziikség esetén értesiti errdl az
tizemeltetot.

13.3. Karbantartas / feliilvizsgalat

A tliz- és hibaatjelz6 berendezés iddszakos feliilvizsgalata kiterjed a berendezésben keletkezd
atjelzési adatforgalomra is.

13.3.1. A berendezés karbantartasi allapotba helyezése

A feliilvizsgalat / karbantartds megkezdése el6tt a feliilvizsgald a berendezést ,karbantartasi
allapotba” helyezi a tavfeliigyelet jelzés-disztriblcios rendszerében, ezzel garantalva, hogy téves
tlizjelzések ne keriiljenek tovabbitasra a TFK-ba.
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Megjegyzés:
A Kkarbantartasi tizemmdd garantilja, hogy a keletkezd jelzések rogzitésre keriiljenek ugyan a

rendszerben, de azok ne keriiljenek tovabbkiildésre (a TFK kapcsolata feliigyelt, igy ennek
miikédoképességét a karbantartds soran nem kell vizsgalni).

13.3.2. Szemrevételezéses kabel- és miikodési vizsgalat

A tliz- és hibaatjelz6 berendezés kinyitasat kovetden a feliilvizsgalo elsoként szemrevételezéssel
ellendrzi a helyes miikodés alapkovetelményeit:

a) lathato-e kiilsérelmi nyom vagy hibas miikodésbol adodo elvaltozas a tiiz- és
hibaatjelz0 berendezésen vagy perifériain;

b) az egyes jelz6 kontaktusok 1éteznek-e (kabel a helyén van);

C) a berendezés tapellatasa a tlizjelz6 kozponthoz csatlakozik-e, ellenkez6 esetben
rendelkezik-e a sziinetmentes tapellatast biztositd akkumulatorral,

d) az atviteli utak kabelei / segédeszkozei (pl. antenna) megvannak, és a helyén
vannak.

Amennyiben a hatésagi vagy gyartoi elvarasokhoz képest hianyossagok tapasztalhatok, akkor azt
a feliilvizsgélo jegyzokonyvezi.

13.3.3. Forrasztasi pontok, kontaktusok és jelzévonal-bedllitdsok ellendrzése

A feliilvizsgdlo ellendrzi, hogy megvan-e valamennyi jelz6vonal kontaktusa, valamint azt is,
hogy ezek megfeleléen kapcsolddnak a tliz- és hibadtjelz6 berendezés bemeneteire. A forrasztasi
pontokat ellendrzi, hogy azokon a megfeleld kotés biztositott-e.

Szintén megvizsgalja az egyes kontaktusok pillanatnyi allapotat is annak fliggvényében, hogy az
NO (alaphelyzetben nyitott), vagy NC (alaphelyzetben zart) allapotban kapcsolddik-e a tlizjelzo
koézponthoz. Az ellendrzés kovetkezd fazisaban a bemeneteken szimulalt allapotvaltozast aktival,
mellyel ellendrizhetd, hogy a tiiz- és hibaatjelzé berendezés bemenetei megfelelden mitkodnek-e.
Ez a szimulalt allapotvaltozas torténhet a tiiz- és hibaatjelz6 berendezés szoftvere (firmware-€)
altal, amennyiben az fel van készitve erre, vagy olyan céleszkoz alkalmazasaval, mely a
kontaktusok fizikai megbontdsa nélkiil tud zéart / nyitott dramkdri kapcsolatot szimulélni a
bemeneteken.

Megjegyzés:

A feliilvizsgalat megaban foglalja a tiizjelzo kézpont kontaktus kimeneteinek (relé-panelek) ellendrzését

iS. Ezt azonban nem soroljuk kézvetleniil a tiiz- és hibadtjelzé berendezés karbantartdsi intézkedésihez,

mivel ezt a tizjelzo karbantartasakor, annak felelose tudja elvegezni. Természetesen, ha a két
karbantartas egy idében tortenik, akkor lehetséges ezek dsszehangolt ellendrzése is.

13.3.4. Théapellatas és akkumulator ellenérzése, mérése

A feliilvizsgalod ellendrzi a tapellatas fesziiltségét, amely normal esetben a tiiz- és hibaatjelz6
berendezés gyartdja altal eldirt tartomanyban van (ha ez nincs megadva, akkor +15%-os eltérés
megengedett).

Abban az esetben, ha a tliz- és hibaatjelz6 berendezés sajat tapegységgel rendelkezik, akkor a
feliilvizsgal6 ellendrzi az akkumulatort: ehhez olyan terhelést kapcsol az akkumulatorra, mely
megegyezik a riasztaskor felvett arammal (gyartd eldirdsa alapjan). Amennyiben e terheléssel
legalabb 1 percig tartd méréssel a fesziiltség nem esik az akkumulator névleges fesziiltsége ala,

akkor az akkumulator megfeleléen miikodik.

Amennyiben erre lehetdség van, akkor a feliilvizsgalo a tdparam elvételével ellendrzi, hogy a tliz-
¢s hibaatjelz6 berendezés sziinetmentesen tovabb lizemel az akkumulator hasznélataval.
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13.3.5. Belsd memoridban tarolt események, futasi adatok ellenérzése

A feliillvizsgdld a tliz- és hibaatjelzd berendezés gyartdja altal rendelkezésre bocsatott
konfiguracios eszkodzzel (céleszkd6z vagy szoftver) kiolvassa a tliz- €s hibaatjelz6 berendezés
belsd eseménymemoridjat. A kiolvasast kovetden ellendrzi, hogy volt-e barmely olyan rogzitett
esemény, amely meghibasodéasara utalhat.

Szintén ekkor érdemes megtenni a konfiguracios adatok feliilvizsgélatat, annak ellendrzésére,
hogy a bekotott atviteli utak megfeleléen fel vannak-e programozva, a miikodési paraméterek
megfelelden konfiguraltak-e.

13.3.6. Kommunikacios Gtvonalak ellendrzése, atkapcsolas-vizsgalat

A feliilvizsgaldé valamennyi atviteli utvonal miikodoképességét ellendrzi. Ehhez a tliz- és
hibaatjelz6 berendezésben szoftveresen olyan cimzett {izenetkiildést kezdeményez, mely adott
tavkozlési csatornan keriil elkiildésre. Az adott vonalon torténd kiildés akkor sikeres, ha a teszt
iizenet célba érkezését az adott atviteli rétegen a tavfeliigyelet visszaigazolta, vagy az eszkoz
sikeresen vette az adott interfészen érkezd visszaigazolast.

Az egyes utvonalak egyenként torténd ellendrzését kovetden atkapcsolds-vizsgalat kovetkezik.
Ez az egyes Utvonalak fizikai levalasztasaval valosul meg. Akkor megfeleld a rendszer, ha az
eszkdz képes az elsddleges atviteli Ut automatikus atvaltasara a kovetkezd valamely
mukodoképes interfészére.

13.3.7. Konzultaléas a kezeldszemélyzettel és sziikség esetén oktatas

Nagyon lényeges, hogy a tliz- és hibaatjelz0 berendezés zarasat kovetden a helyszinen 1évo
igyeletes / kezeld a karbantartasrol, az ott feltart esetleges hidnyossagokrol, valamint az
atjelzéssel kapcsolatos informaciokrol tajékoztatast kapjon.

Kiemelten kezelendé az esetleges téves tlizjelzések lemondéasaval kapcsolatos informdaciok
atadésa, kiilonos tekintettel a lemondés formadira (telefonszdm, lemondd gomb, tavfeliigyeletnél le
lehet-e mondani a jelzést), annak idékorlatjara, valamint a téves és hamis riasztas definicidjara is.

13.3.8. Dokumentalas, valamint a t{iz- és hibaatjelz6 berendezés Gjraélesitése

A feliilvizsgalat befejezését kovetden a feliilvizsgalo kitolti a karbantartasi jegyzOkonyvet €s a
feliilvizsgalat tényét és a tapasztalatait bejegyzi az lizemeltetési naploba.

Megjegyzés:

Tovabbi jo megoldds lehet az eszkéz lefényképezése, valamint a konfiguracio és karbantartasi jelzés-
adatok elektronikus lementése un. snapshot file-ként. Ezzel egy késdbbi iddpontban visszakereshetéek a
karbantartas miiszaki adatai, valamint a tiiz- és hibadtjelz6 berendezés bedllitdsai.

Ezt kdvetden az élesités torténik, mely idOponttol kezdve a tliz- és hibaatjelzd berendezés minden
jelzést tovabbit a megfelel6 helyre (hibajelzéseket a diszpécserkdzpontba, tlizjelzéseket a
diszpécserkdzpontba és azon keresztiil a TFK-ba).

13.4. Javitas

A tliz-és hibaatjelz0 rendszer meghibasodasakor a jogosult személy a berendezést a javitas
idejére ,karbantartasi allapotba” helyezi a tavfeliigyelet jelzés-disztriblicios rendszerében, ezzel
garantalva, hogy a téves tlizjelzések ne keriiljenek tovabbitasra a TFK-ba.
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A tliz- és hibaatjelz6 berendezés javitasat kovetéen a jogosult személy valamennyi olyan
ellendrzést elvégez az ismételt éles lizembe helyezést megelézéen, mely a 13.3. pontban leirt
karbantartasi folyamat soran ajanlott.

Megjegyzés:

Amennyiben a tliz- és hibadtjelzé rendszer szolgaltataskeént iizemel, akkor a tiz- és hibadtjelzé
berendezés, tovabba a tovabbi részegységek (kommunikator, akkumuldtor, tapegység, stb.) javitasa a
SZHP részeként a szolgaltato felelossége is lehet, melyrol a megkotott szolgaltatdsi szerzodes
rendelkezhet.
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14. BEEPITETT TUZOLTO BERENDEZESEK
14.1. Altalanos rész

14.1.1. Jelen TvMI fejezet célja, hogy segitséget nyujtson a tovabbiakban felsorolt és részletezett
beépitett oltoberendezés tipusok rendeltetésszerti miikodoképesség biztositasahoz, meghatarozza
az 1ddszakos feliilvizsgalat, karbantartds, javitds elvégzéséhez sziikséges minimum
tevékenységeket.
Megjegyzés I:
A létesitmény tulajdonosa, iizemeltetdje felel a beépitett oltoberendezés rendeltetésszerii miikodoképességének
fenntartasaert. A kapcsolodo feliilvizsgalati, karbantartasi, javitasi feladatokat meghatalmazottnak dtadhatja,
azonban a feleldsséget nem ruhdzhatja at.
Megjegyzés 2:
A rendszer tulajdonosanak, iizemeltetojének heti rendszerességgel elvégzendo ellendrzési, feliigyeleti teenddit az
egyes rendszertipusok telepitojének irdsos utmutatoja, szervizprogramja szerint az tizemeltetd sajat személyzete
végzi el. Ezek a tevékenységek dltalaban nem igényelnek a rendszer elemeiben, részegységeiben torténd
beavatkozast, minddssze az tizemeltetés keretein beliil, észszertiséget, iizembiztonsagot figyelembe vett feladatok.

14.1.2. A beépitett oltoberendezés feliilvizsgalata, karbantartisa, javitdsa esetén, a létesitmény
tulajdonosan, tizemeltet6jén tal sziikség lehet a helyileg illetékes 1étesitményi és/vagy hivatasos
tlizoltosag figyelmét a tevékenységre felhivni, azt bejelenteni. Amennyiben az oltérendszer a
rendes karbantartds keretein beliil nem javithatd, vagy barmilyen okbdl nem helyezhetd ujra
lizembe, a hatdsag rendelkezhet helyettesito, kiegészitd védelemi intézkedések bevezetésérol.

14.1.3. Tekintettel arra, hogy sem szabvany sem TvMI konkrét kivitelezéshez kapcsolodo
specifikus teenddket nem fogalmaz meg, rendelkezéseit az adott 1étesitmény tulajdonsdgainak, az
ott megtalalhatd rendszerek tipusainak, gyartmdnyainak, a kialakitdsnak és mas egyéb sajatos
tulajdonsagainak figyelembe vételével a kivitelezést, belizemelést (vonatkozé megallapodas,
szerz6dés utmutatisa szerint) végzd szakember, vallalkozas készit feliilvizsgalati, karbantartasi
utasitast, programot.

14.1.4. Tekintettel arra, hogy a szabvanyok gyartmany specifikus karbantartasi tevékenységet
nem fogalmaznak meg, a jogosult személy az egyes rendszerelemekre a gyarto feliilvizsgélatra,
ellendrzésre, karbantartasra vonatkozé utasitasait maradéktalanul betartja.

14.1.5. A beépitett oltoberendezések karbantartasat tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy
végzi, a jogosultsagok pontos meghatarozasat jogszabaly irja le.

14.1.6. A beépitett oltoberendezések soron kiviili karbantartasat a jogosult személy minden
rendszermitkddés esetén elvégzi, a téves milkodésbe 1épés okat a lehetdségek szerint felkutatja, a
feltart hibat elharitja, és a rendszert ujra tizembe helyezi.

14.2.  Viz alapu oltéberendezés tipusok karbantartasa

Megjegyzés:

Tekintettel arra, hogy a sprinkler rendszerek részegységei, alkatrészei mds, viz alapu oltorendszer tipusokban
(pl: eldraszté (deluge), habbal olto, vizkdd, vizpermet, Stb.) is megtaldlhatoak, azok karbantartdsat a sprinkler
szabvany (MSZ EN 12845) vonatkoztathato és a részegység, berendezés gydrtojanak rendelkezési alapjan lehet
elvégezni.

14.2.1. Kockézati tényezO0k megvaltozasa.

Karbantartas soran a jogosult személy figyelmet fordit arra, hogy a l1étesitmény, vagy annak egy
részének a beépitett oltoberendezés altal biztositott védelem szintje megmaradjon. Amennyiben a
karbantartds sordn az tapasztalhatd, hogy a Iétesitmény egészének vagy részének rendeltetése ugy
valtozott, hogy annak jellemz6 tlizvédelmi tulajdonséagai is valtoztak, azt a jogosult személy a
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1étesitmény tulajdonosa, izemeltetdje felé késedelem nélkiil, irasban jelzi. A kockazati tényezok
feltarasat és a sziikséges intézkedések meghatarozasat az tizemeltetd a normal feliilvizsgalati,
karbantartdsi periddustdl fliggetleniil, soron kiviil elvégzi, amely sordn az aldbbiak vizsgélata
torténik:

a) a létesitmény(rész) rendeltetése valtozott (pl: gyartocsarnokbol raktar lett),

b) folyamat, technoldgia vagy a felhasznalt anyag valtozott,

c) ¢épitészeti kialakitas valtozott (pl. Almennyezet vagy valaszfal keriilt beépitésre),

d) fiités eltavolitasra keriilt olyan teriileteken, ahol a csGvezetékben fagyas veszélye all fenn.
14.2.2. Fagy elleni védelem.

Az lizemszerlien vizzel toltott csGszakaszok hémérséklete 4 °C ala nem siillyedhet, kivéve, ha a
csOvezeték fagyalld folyadékkal van toltve.

14.2.3. Az egyes részegységekre feliilvizsgalata, miikodésvizsgalata, karbantartasa az alabbiakra
terjed Ki.

14.2.3.1. Feliilvizsgalat alé es6 alkatrészek
a) Nyomasmérdk, manométerek
b) Elzaro6 szerelvények ¢és feliigyeleti kapcsoloik
c) Vizaram kapcsolok (flow switch)
d) Tartok, szeizmikus megfogasok
e) CsdOvezeték és fittingek, idomok
f) Sprinklerek, vizkod és nyitott szorofejek
g) Tartalék sprinklerek
h) Szivattytk, kompresszorok
1) Visszacsapd szelepek
J)  Sziirdék
k) Nyomaskorlatoz6 és szabalyozo szelepek
1) Tartalytoltd szelepek
m) Szorasképet akadalyozo tényezok
14.2.3.2. Miikodésvizsgalat ala esd alkatrészek
a) Vizmotorral mikodtetett riasztoberendezések (mechanikus és elektronikus)
b) Elzaro szerelvények és feliigyeleti kapcsoloik
c) Fdiritok
d) Fagyallo folyadék
e) Nyomasmérdk, manométerek (kalibralt minta ellen)

f) Sprinklerek, vizkod és nyitott szorofejek (szabvany és beszerelés koriilményeinek
figyelembe vételével)

g) Egyéb szelepek
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14.2.3.3. Karbantartas ala es6 alkatrészek
a) Szelepek (minden tipus, beleérte a riasztoszelepeket is)

b) Mélyponti 1ritok, vizzsdkok (szaraz ¢és fagyveszélynek Kkitett eldraszté valamint
elévezérelt rendszerek)

c) Szivattyuak és kompresszorok (minden tipus)

14.2.3.4. Nem javithatd alkatrészek (nem rendeltetésszerii miikodés vagy sériilés esetén cseréje
indokolt)

a) Nyomasmérdk, manométerek

b) Sprinklerek, vizkéd és nyitott szoréfejek, amennyiben az alabbiak barmelyike
tapasztalhato:

ba) Szivargas
bb) Korrozid
bc) Fizikai sériilés
bd) A héérzékeny tivegdob folyadékanak hianya
be) Le lett festve (kivétel a gyari festés)

¢) Membranos miikddtetésii nyomaskapcsolok

d) Foelzarok feliigyeleti kapcsoloi

14.2.4. Sprinkler oltoberendezések karbantartasa.

Az OTSZ hatarozza meg az ellendrzési, feliilvizsgalati ciklusidéket. A sprinkler berendezések
generalis karbantartasi szabalyait, eljarasait az MSZ EN 12845 szabvany 20. fejezete irja le.

Megjegyzés:
Az MSZ EN 12845 szabvany az idoszakos feliilvizsgalatok tekintetében az OTSZ éves ciklusidejéhez képest eltéré
ciklusidoket tartalmaz (negyedéves, féléves, haroméves és tizeves feliilvizsgalatok).

Az OTSZ éltal eloirt, a gyartdi eldirasok figyelembevételével végzett idOszakos feliilvizsgalat
megfeleld, ha a feliilvizsgélat soran az aldbbi rendszerrészek feliilvizsgalata vagy karbantartasa
megtorténik:

14.2.4.1. Vizcsatlakozas
a) Manométer ellendrzése.
b) Vizvezeték nyomasanak ellendrzése.

c) Kofogo tisztitdsa. Szamottevd szennyezO0dés esetén a karbantartasi jegyzékonyvbe torténd
bejegyzés.

d) Visszacsapo szelepek és elzard szelepek ellendrzése.

e) Az elzard szerelvényeken levo reteszek €s biztositasok ellendrzése.
14.2.4.2. Uszészelepek

a) Az Uszoszelepek, ellendrzése, sziikség esetén tisztitasa.

b) Az szdszelepeken levé mozgathato részek bezsirozasa.
14.2.4.3. Koztes tartalyok

a) A koztes tartaly szennyezddésének ellendrzése.

b) Korréziovédelem ellendrzése.
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c)

Sziikség esetén iirités.

14.2.4.4. Elektromos meghajtasu sprinklerszivattyuk

a)

b)
©)
d)
e)
f)

g)
h)

A nyomasesés melletti automatikus miikodés ellendrzése (minden nyomadskapcsolon).
Kiilonb6z6 nyomasok mellett a szivattyu kb. 15 perces mikodtetés (probaszelepekkel
szabalyozzuk).

A kapcsoloszekrénynél levo aramfelvétel és fesziiltség ellendrzése iizem kozben.
Térfogataram méréses ellendrzése.

Manométer ellendrzése.

Tomszelence ellendrzése, beallitasa.

A szivattyu letisztitasa.

A csatlakozo csoveken levd visszacsapd szelepek ellendrzése.

A reteszek allasanak ellenOrzése.

14.2.4.5. Dizel meghajtasu sprinklerszivattytk

a)

b)
c)
d)
¢)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
D

A nyomadsesés melletti automatikus miikddés ellendrzése (minden nyomaskapcsolon). A
szivattyu teljes terhelés mellett 30 perces miikddtetése.

Kézi inditogombbal Gjrainditas ellenérzése. (1-2 —szer akkumulatorrol)
A frissleveg6 utanpotlas €s a kipufogo ellendrzése.

A fordulatszdm, olajnyomas és a hiitdviz hdmérsékletének ellendrzése.
Uzemanyagkészlet ellenérzése.

Olajszint ellendrzése.

Hutdéviz szintjének ellendrzése.

Akkumulator savszint és életkor ellendrzése.

Térfogataram méréses ellendrzése.

Manométer ellendrzése.

Tomszelence ellendrzése, beallitasa.

A szivattyu letisztitasa, olajszintjének ellendrzése, szlikség esetén utantoltése.

m) A csatlakozé csdveken levo visszacsap6 szelepek ellendrzése.

n)

A reteszek allasanak ellen6rzése.

14.2.4.6. Feltoltdtartalyok

a)
b)

c)

Az utantolto szelepek ellendrzése.
A visszacsapo szelepek ellendrzése.

A korrozidvédelem ellen6rzése.

14.2.4.7. Stiritett levegds viztartaly

a)
b)

c)

Manométer ellenOrzése.
Vizszint ellen6rzése.

A csatlakozo csoveken levd visszacsapd szelepek ellendrzése.
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d) A levegé és viztaplalasnal levo visszacsapo szelepek tomitéseinek ellendrzése.
e) Belso tartalyvizsgéalat megrendelésre.
14.2.4.8. Siiritett levegds viztartaly taplalo szivatty
a) Taplalo szivattyl funkcidjanak ellendrzése.
b) Manométer ellendrzése.
14.2.4.9. Kompresszor
a) A kompresszor funkciojanak ellendrzése.
b) A kompresszor olajszintjének ellendrzése, olajjal valo feltoltése.
c) A kompresszor biztonsagi szelepének ellendrzése.
d) Olaj és vizlevalaszto tisztitasa.
14.2.4.10. Szaraz riasztoszelepek
a) Manométer ellendrzése.

b) A szelep atiittetése/mukodtetése (trip teszt) és kozben az atiitési nyomas értékének
megallapitasa.

c) A szelep atiitésekor a riasztdsi nyomaskapcsold miikddésének ellendrzése.
d) A szelep viztelenitése, Gjra nyomads ala helyezése, minden mozgo csatlakozast zsirzésa.
e) A szelephazban a nyomaskiegyenlitédés ellendrzése.
f) A szelep tomitésének ellendrzése.
g) A riasztoszelep szerelvényeinek ellendrzése utan annak iizembe helyezése.
h) A gyorsnyitok ellendrzése, tisztitasa.
14.2.4.11. Nedves riasztdszelepek
a) Manométer ellendrzése.
b) A szelep funkcioellendrzése.
c) A szelep zarasanak ellendrzése.

d) Probléma esetén a szelep leliritése, szétszerelése, belsd mozgd csatlakozdsok zsirzasa,
menetek ellendrzése (kiilonben évente)

e) Nyomaskiegyenlitddés ellendrzése.

f) A riasztoszelep szerelvényeinek ellendrzése utan annak tizembe helyezése.
14.2.4.12. Vizmotorral hajtott riaszt6 berendezések

a) A funkcio riasztoprobaval torténd ellendrzése.

b) A sziir6k tisztitasa.

c) A harangok letorlése, menetek ellendrzése.

d) A harangnyelvek rogzitésének ellendrzése.
14.2.4.13. Aramlasérzékelék és nyomaskapcsolok

a) Funkcioproba elvégzése.

b) Késleltetési id6 ellenérzése (amennyiben van)
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c) A visszacsapo szelepek ellendrzése.
14.2.4.14. Feliigyel6 berendezés

a) A feliigyel6 berendezés funkcios probaja.
14.2.4.15. Tizolté csatlakozo

a) Szerelékek ellendrzése.

b) Visszacsapo6 szelepek ellendrzése.

c¢) Uritések ellenérzése.

d) Tomldékapcsolat ellendrzése.
14.2.4.16. Sprinkler

a) A sprinkler vizelosztasdnak, esetleges sériiléseinek ellendrzése (rakodd magassaga,
reklamfeliratok stb.).

b) A sprinkler, esetleges csapoldsanak ellendrzése.
c) A sprinkler sériilésmentességének ellendrzése.
d) A sprinklerek kiosztdsanak ellendrzése. (0 térbeosztas kozbiilso falak, stb.)

e) Rakodo magassagok ellendrzése. Viztereld tanyér (deflektor) és rakat felsé széle kozotti
tavolsagok ellendrzése

14.2.4.17. Cso6halo
a) A csOvezeték halozat allapotanak kiviilrél torténd ellendrzése.
b) A tartok épségének ellendrzése.
14.2.4.18. Egy¢éb
a) A tartalék sprinklerek szamanak és a kapcsoloszekrény biztositdsanak ellendrzése.
b) A tlizatjelzés és az lizemkész allapot visszaallitasa.
14.2.5. Vizkoddel oltd berendezések karbantartésa.

A vizkdddel olté berendezések generalis karbantartasi szabdlyait, eljarasait az MSZE CEN/TS
14972 eldszabvany 9. fejezete, az NFPA 25 szabvany 12. fejezetei irjadk le. Az MSZE CEN/TS
14972 elészabvany listaszerien nem sorol fel teenddket, azokat a gyartd utasitdsainak
megfelelden elvégezni rendeli.

Tekintettel arra, hogy egyes vizkdd rendszer tipusokban megtalalhatoak azon részegységek,
amelyeket hagyomanyos sprinkler rendszerekben 1is alkalmazhatok, azok karbantartasara
vonatkoz6 megoldasokat a TVMI 14.3. fejezetének az adott vizkdd rendszerre vonatkoztathato
részei adjak.

Amennyiben alkatrészt kell cserélni, a rendszer megfeleld miikddése érdekében kizardlag a
gyarto altal jovahagyott tipus épithet6 be.

Megjegyzés:

A sprinkler rendszerekkel ellentétben vizkéd rendszerek és azok alkatrészei gyartonként eltérnek, a rendszerek
kézott atjards, csereszabatossdg csak nagyon ritkan fordul eld. Eppen ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a
rendszereket az adott gyartmanyt jol ismerd, annak gyartoja altal folyamatosan képzett, hozzaérto szakemberek
tartsak karban. Javasolt a karbantartasi megdllapodas el6tt arrél meggydzédni, hogy a villalkozo karbantartéja
a gyarto altal szervezett képzésen részt vett, az atadott ismeretanyagot feldolgozta, annak tartalmabol sikeres
vizsgat tett. Ezek a szakemberek az adott gyarto oklevelével rendelkeznek, kétség esetén a gyarto maga a
képzettség meglétét vissza tudja igazolni.
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14.2.5.1. Az id6szakos feliilvizsgalat tartalma

a)
b)
©)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
i),
k)
1)

p)

Q)
14.3.

A rendszer valtozatlansaganak ellendrzése.
A szabad vizkidramlas utjaba es6 targyak eltavolitasa.
A csdvezetékek és rogzitéseik ellendrzése.

A szorofejek véddsapkai rogzitéseinek, a szorofejek tisztasaganak, valamint a szorofejek
meglétének ellendrzése.

Az elszennyez6dott szorofejek és véddsapkak tisztitasa.

A sziikséges jelolések, zarjegyek €s cimkék érintetlenségének ellendrzése.

A szivattytegység kézikonyv szerinti ellendrzése.

A zbnaszelepek tesztjével egyiitt a dizel aggregator terheléses tesztjének elvégzése.

A zobna teszt szelepeinek elzdrasa utdn a szelepkarok elzart helyzetében torténd
biztonsagos rogzitése.

A zbnaszelep tesztelése a tlizjelzd rendszerrdl inditva és ledllitva.
Az inditdjel értékének ellendrzése és mérése.

A zonaszelep tokéletes zardsdnak a zoOnaszelep teszt elvégzése utdn a zodna- ¢és
tesztszelepek zart helyzetében a koztes vezetékszakasz leiirité szelepének nyitott allapota
melletti ellendrzése.

A mechanikus zarak visszaallitdsa nyitott helyzetbe és visszahelyezése a tesztszelepekre,
illetve a leiirité szelepnek zart helyzetben zarjeggyel torténd ellatasa.

1A zbnaszelep villamos csatlakozdjanak visszahelyezése €s zarjeggyel torténd ellatasa.

A zbnaszelep tesztelésének befejezése utan a szivattyliegység esedékes karbantartasanak a
kézikonyv szerinti elvégzése.

Az egység zarjeggyel torténd ellatasa €s készenlétbe helyezése.
Az atjelzések tiltasa feloldasanak kérése.

Gazzal olté berendezések karbantartasa.

14.3.1. Altalanos elvek

A gazzal olt6 berendezések generdlis karbantartasi szabalyait, eljardsait az MSZ EN 15004-1
szabvany 9. fejezete irja le.

A jogosult személy a gyarto feliilvizsgalatra, ellendrzésre, karbantartasra vonatkoz¢ utasitasait
maradéktalanul betartja. Amennyiben alkatrészt kell cserélni, a rendszer megfeleld miitkodése
érdekében kizarolag a gyarto altal jovahagyott tipus beépithetd.

Megjegyzés:

A gazzal olto rendszerek és azok alkatrészei gyartonként eltérnek, a rendszerek kozott atjards, csereszabatossdg
csak nagyon ritkan fordul elé. Eppen ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a rendszereket az adott gydrtmanyt jol
ismerd, annak gyartoja altal folyamatosan képzett, hozzaérté szakemberek tartsik karban. Javasolt a
karbantartasi megallapodas el6tt arrol meggyozodni, hogy a vallalkozo karbantartoja a gyarto altal szervezett
képzésen reszt vett, az dtadott ismeretanyagot feldolgozta, annak tartalmabol sikeres vizsgat tett. Ezek a
szakemberek az adott gyarto oklevelével rendelkeznek, kétség esetén a gyarto maga a képzettseg meglétét vissza
tudja igazolni.

A gazzal oltd rendszerek tartdlyainak, palackjainak iddszakos nyomasproba intervallumat a
nyomastartd edényekre vonatkozo jogszabalyok adjak meg, ami jelenleg 10 évenként esedékes. A
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nyomasproba éve a tartdly, palack nyakan, szoknyarészén beiitve, nem eltavolithatd6 modon
talalhato.

Megjegyzés:

A CO; gazzal olto rendszerek alkalmazdasakor, azok karbantartasandl a jogosult személy fokozott figyelemmel
jar el. Mind a lokalis, mind a teljes elarasztisos CO, rendszerek esetében a tervezési koncentracio meghaladja a
NOAEL szintet, sot nagymeértékben az életre veszélyes értéket is. A CO, szintelen szagtalan, éppen ezért ma mar
minden CO,; oltéberendezésben beépitésre keriil egy ,,szagosité” kanna, amely az oltogdz kiaramldasakor jol
észrevehetd, erds szaggal kiséri az elarasztast. Mind a karbantarto személyzet, mind a tiizeseti beavatkozo
szakemberek életéenek védelme érdekében javasolt az ilyen szagosito berendezés nélkiil szerelt rendszerek
karbantartasakor ezt utolag beépiteni.

14.3.2. Id6északos feliilvizsgalat, karbantartas [épései

a)

b)

©)
d)

e)

f)

g)
h)

i
i)
k)
)

A karbantartds megkezdésérdl az ilizemeltetd ¢és az atjelzéseket fogadod szervezet
¢rtesitése.

A palack(ok) nyomads vagy sulymérdinek ellendrzése
A palack(ok) rogzitésének ellendrzése
Az oltégaz / tartalékmennyiség rendelkezésre alldsanak ellendrzése

Palackok, szelepek, kioldo szerelvények, 0sszekotd tomlok, valtdszelepek, visszacsapd
szelepek ¢és pneumatikus vezérld vezetékek kiilsd sériilésmentességének ellendrzése
szemrevételezéssel

Az oltasvezérld kozpont elektronikus csatlakozo vezetékeinek, egyen potencidlok
esetleges sériiléseinek ellendrzése szemrevételezéssel

Fény és hangjelzések meglétének ellendrzése
Csohalozat, tartoszerkezet és fivokak sériilésmentességének ellendrzése

A fuvokak szabad kidramlasanak ellendrzése akadaly vagy oltast akadalyozo eszkozokre
val¢ tekintettel

A védelemmel ellatott teriilet ellendrzése a teriilet aktualis allapotanak figyelembe
vételével

A tilnyomas-leeresztd szerkezet miikodésének ellendrzése

Talnyomas-leereszto szerkezet szabad keresztmetszetének ellendrzése

m) A sziikséges nyilaszarok (ajtok, ablakok, kapuk) zart allapotanak illetve automatikus

n)
0)

p)
S))
r)
s)
t)

)

mukodésuk ellendrzése
Menekiilési utvonalak ellen6rzése

A védelemmel ellatott teriileten tarolt €ghetdé anyagok parazsképzOk (papir, karton,
csomagolés) ellendrzése

Az eldirt biztonsagi feliratok ellendrzése

Az oltasvezérld kozpont energia ellatasanak ellendrzése
Az automatikus és kézi jelzésadok sériiléseinek ellendrzése
A kézi jelzésadok elérhetdségének ellendrzése

A berendezés miikodési tesztjének eldkészitése (a berendezést lizemen kiviil helyezni és
lekapcsolni)

Az oltasvezérld kozpont, a riasztasi csoportok, az eldirt vezérlések, és az elektronikus
kioldok miitkodésének ellendrzése
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v) Rendeltetésszerii tizemallapot visszaallitasa

w) Az 0sszes palack kiold6 egységeinek ellendrzése

x) Az oltasvezérld kozpont kijelzdjének és lizemallapotanak ismételt ellendrzése
y) A védett teriilet épitészeti valtozasainak ellenérzése

z) A védett tér integritasanak, tOmitettségének ellendrzése. Amennyiben ez
szemrevételezéssel nem megallapithatd, gy ismételt door-fan tesztet elvégzése.

aa) A riasztasi vezérlések €s lekapcsolasok ellendrzése kézi inditassal

bb) A riasztasi vezérlések €s lekapcsolasok ellendrzése automatikus érzékelok miikodtetésén
keresztiil

cc) A riasztasi atjelzések ellendrzése

dd) A pneumatikus vezérlések (mellék kioldok, feligyelt nyoméskapcsold kioldok, valamint
tulnyomas leeresztd szelepek) miikodésének ellendrzése proba palack segitségével

ee) Az oltasvezérld kozpont szabvany szerinti ellendrzése. Kiilonosen a lekapcsolasi funkcidk
ellendrzése: a lekapcsolasi jelek kiadasa, az atjelzések rendeltetésszerli miikodése, és a
tényleges lekapcsolasok ellendrzése

ff) Kiegészitd elemek ellendrzése
gg) A vészeseti akkumulatorok gyartasi évének ellenérzése, sziikség esetén cseréje.

hh) Az tizemképesség visszadllitasa, a berendezés atjelzéseinek aktivalasa, az iizemeltetd és az
atjelzéseket fogado szervezet tajékoztatasa.

i1) A kezeld személyzet oktatds meglétének ellendrzése.

JJ) Az lizemeltetési napld folyamatos vezetésének ellendrzése.
14.4. Konyhai oltéberendezések
14.4.1. Altaldnos elvek

A konyhai oltoberendezések karbantartdsat sem nemzeti, sem eurdpai szabvany nem targyalja,
ezek hidnyaban a jogosult személy az NFPA 17 és NFPA 17A szabvanyokat figyelembe vevd
gyartdi utasitasokat figyelembe véve végzi a feliilvizsgalatot, karbantartdst. Amennyiben
alkatrészt kell cserélni, a rendszer megfeleld6 miikddése érdekében kizardlag a gyartd altal
jovahagyott tipus beépithetd.

Megjegyzés 1:

A konyhai olto rendszerek és azok alkatrészei gydrtonként eltérnek, a rendszerek kozott atjaras,
csereszabatossdg nem fordul eld. Eppen ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a rendszereket az adott gydrtmadnyt
jol ismerd, annak gyartoja dltal folyamatosan képzett, hozzaérté szakemberek tartsak karban. Javasolt a
karbantartasi megallapodas eldtt arrol meggydzddni arrdl, hogy a vallalkozo karbantartoja a gyarto altal
szervezett képzésen részt vett, az atadott ismeretanyagot feldolgozta, annak tartalmabdl sikeres vizsgat tett. Ezek
a szakemberek az adott gyarto oklevelével rendelkeznek, kétség esetén a gyarto maga a képzettség meglétét
vissza tudja igazolni.

Megjegyzés 2:

A konyhai kornyezet a hagyomanyostol elterd tizoltasi modszereket és rendkiviil preciz kivitelezést és
tizemeltetést kivin meg az oltéberendezések karbantartoitol. Ezen rendszert tipusokndl sokszorosan igaz, hogy a
kockazat eredeti kialakitasanak legkisebb valtoztatisa azonnali hatassal jarhat az oltorendszer miikodésének
hatékonysdgdra nézve. Eppen ezért fontos, hogy a karbantartist végzé szakember felismerje, ha az adott
konyhdaban a fozo-siitté  berendezések elrendezése vagy az elszive ernyd dimenzioja, sziirorendszere
megvaltozott.

A konyhai olté rendszerek tartilyainak, palackjainak id6szakos nyomdésproba intervallumat a
nyomastartd edényekre vonatkoz6 jogszabalyok adjak meg, ami jelenleg 10 évenként esedékes. A
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nyomadasproba éve a tartaly, palack nyakéan, szoknyarészén beiitve, nem eltavolithaté modon
talalhato.

14.4.2. Heti ellendrzési feladatok elvégzése soran a felelds személy ellendrzi, hogy

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

az oltérendszer tovabbra is a helyén van, inditoszekrényét nem tévolitottak el vagy nem
helyezték at.

a kézi indit6 allomasok hozzaférhetok

a biztonsagi zarak sértetlenek

az oltorendszer elemein a mitkddoképességet egyértelmiien befolyasold, lathatod fizikai
sériilés nincs

amennyiben van, a nyomasmérdk sértetlenek, a leolvashaté nyomasértékek megfeleldek,
elektromos feliigyeletiik (ha van) hibamentes

a szorofejek véddsapkai megfeleld a helyiikon vannak, hidnyuk nem tapasztalhatod

a védett konyha berendezéseinek -elrendezésében és az elszivoernyd méreteiben,
kialakitasaban valtozas nem tortént.

ha fentiekben eltérés mutatkozik, akkor az oltdrendszer karbantartdsara képesitéssel
rendelkez6 szakembert értesiti.

14.4.3. 1d6északos feliilvizsgélat, karbantartasi feladatok elvégzése.

Az oltérendszert legalabb évente, de minden miikodés utan az adott rendszert jol ismerd, annak
gyartodjanak képzésén részt vett szakember vizsgalja feliil és tartja karban a gyartd6 vonatkozo
utasitasai szerint. A jogosult személy az idOdszakos feliilvizsgalat, karbantartas soran ellendrzi,

hogy

a) a védett konyha berendezéseinek elrendezésében és az elszivoernyd méreteiben,
kialakitasaban valtozas nem tortént,

b) minden héérzékeld elem, inditd gazpalack (ha van kiilon), oltéanyag palack/tartaly, indito
berendezés, csOvezetek, tomldk, szordfejek megfeleld helyen vannak, miikodésiik nem
akadalyoztatott,

c) az elektromos atjelzések, vezérlések mitkodnek (miikodésprobaval),

d) a rendszer automatikus miikddoképessége fennall, kézi inditdé allomasai miikodése
megfeleld (inditdsproba manudlis €s automatikus),

e) az alland6 hdmérsékleten miikodod hdéérzékeld elemek cseréjét,

f) az lizemeltetd a havi ellenérzéseket elvégezte-e. Az €észrevételeket, valamint az esetleges
naplozott rendszerjelzések okait megbeszéli meg a rendszergazdaval,

g) Uj targy nem gatolja az oltdanyag dramlésat (kornyezet),

h) atomitéseket, csOvezetékek épségét, rogzitéseit,

1) a szordfejek véddsapkainak rogzitéseit, a szorofejek tisztasagat, tomszelencék tisztasagat,
valamint a szoréfejek meglétét,

J) azelszennyezddott szordfejek és véddsapkak tisztitasat,

k) a sziikséges jelolések, zarjegyek és cimkék €rintetlenségét,

és
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1) ellendérzi a nyomasmérén a nyomasértéket,

m) elvégzi a mikrokapcsolok ellendrzését, tesztelését,

n) visszaallitja a rendszert iizemkész allapotba,

0) zarjeggyel latja el és készenlétbe helyezi az egységet,

p) ellendrzi a tomitéseket, csdvezetékek épségét, rogzitéseit,

q) ellenérzi a szorofejek véddsapkainak rogzitéseit, a szoérofejek tisztasagat, tomitd
szelencék tisztasagat, valamint a szoréfejek meglétét,

r) aszorofejeket leszereli €s enyhén mosodszeres vizzel atmossa,
s) aszorofejek porvédd sapkait Gjakra cseréli,
t) az oltdbanyag palackot leszereli, az oltdbanyag szintjét ellendrzi,

u) a hajtégaz palack toltottségi szintjét ellendrzi, amennyiben a gyartdi adatnal a
karbantartasi utasitasban leirt mértéki meghalad6 szivargés tapasztalhatd, ugy az indito
palackot kicseréli,

v) a fekete acélbol késziilt festett vagy galvanizalt oltdanyag szallitd csdvezetéket kitisztitja.
A tisztitashoz a szorofejeket eltavolitja. Ez torténhet siiritett levegd/nitrogén atfuvatassal
¢s a gyarto altal biztositott oblito-folyadékkal is. A rozsdamentes acél oltdanyag
csOvezetéket a gyartd utasitasa szerinti iddintervallumonként, de maximum 10 év utan
kitisztitja. A csOvezetéket, annak anyagatol fliggetleniil, minden miikddés utan kitisztitja,

w) a konyhai oltéberendezésbe az adott gyartmanyhoz tartozd, azzal mindsitett oltéanyagot
szabad tdlteni. Az oltdbanyag biztonsagi adatlapja a rendszer kozvetlen kozelében
talalhat6. Az oltdéanyagot oltas utan a biztonsagi adatlap eldirdsainak megfelelden kezelik,

X) az oltdanyagot a gyartd erre vonatkozo eldirasai szerint cseréli.

14.5. Aeroszolos oltoberendezések
14.5.1. Altalanos elvek

Az aeroszolos oltoberendezések karbantartasi szabdlyait, eljarasait az ISO 15779 nemzetkozi
szabvany, a CEN TR 15276-1 és a CEN/TR 15276-2 el6szabvanyok, illetve a gyartd altal
meghatarozott karbantartasra vonatkozo utasitasok tartalmazzdk, amelyek alapjdn lehet a
rendszer feliilvizsgalatat és karbantartasat elvégezni.

Megjegyzés:
Az aeroszolos olto rendszerek és azok alkatrészei gydrtonkent eltérnek, a rendszerek kozott dtjards,
csereszabatossag nem fordul eld. Eppen ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a rendszereket az adott gydartmanyt
jol ismerd, annak gyartéja dltal folyamatosan képzett, hozzaérté szakemberek tartsak karban. Javasolt a
karbantartasi megallapodas elétt arrol meggydzodni arrol, hogy a vallalkozo karbantartoja a gyarto altal
szervezett képzésen részt vett, az atadott ismeretanyagot feldolgozta, annak tartalmabdl sikeres vizsgat tett. Ezek
a szakemberek az adott gyarto oklevelével rendelkeznek, kétség esetén a gyarto maga a képzettség meglétét
vissza tudja igazolni.
1Az aeroszolos rendszerek mikodoképességet karosan befolyasold koriilményeket a jogosult
személy késedelem nélkiil szamolja fel. Ilyenek példaul az oltdgeneratorok kivezetd nyilasanak
eltorlaszoldsa; nyilaszarok nyitott allapota; a szell6zés miikddése oltas kozben; az érzékeldk
lefedése; a nem a tervezéskor meghatarozott anyagok tdroldsa az adott teriileten. Az aeroszolos
rendszerek miikddésképtelenségét megalapozo koriilményeket a jogosult személy késedelem
nélkill szamolja fel. Ilyenek példaul az oltokdzpont aramellatasanak hidnya; az oltasvezérld
kozponton hibajelzések megjelenése; a rendszer levalaszto kézi nyomogomb aktivalt allapotban
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van; a villamos vezeték szakadasa a rendszer barmely pontjan; az érzékel6k hianya (eltavolitas
stb.).

14.5.2. UzemeltetSi ellendrzés.

Az aeroszolos oltorendszerek lizembe helyezésekor a kivitelezé az oltorendszerrel kapcsolatba
keriild6 személyeket oktatdsban részesiti, amely kiterjed a rendszer ismertetésére ¢és
mikddtetéséhez elengedhetetlen informaciokra is. Az oltérendszer lizembe helyezésétdl az
tizemeltetd felelds a meghatarozott idékozonként ellenérizni a rendszer lizemkész allapotat. Az
ellendrzések elvégzéséhez sziikséges a gyarto altal kiadott kezelési utmutatoban leirtak megfeleld
szintll ismerete.

14.5.2.1. A heti ellendrzés kiterjed:
a) az oltasvezérld kozpont lizemszert allapotanak gyartdi eldirasok szerinti ellendrzésére;

b) az oltégenerator burkolatdnak (amely nem megfeleld6 mikodést eredményezhet)
ellendrzésére, illetve a rendszer minden elemének sériilésmentes allapotara,

c) a védendd tér zartsagdnak szemrevételezéssel torténd ellendrzésére (nyildszardk zart
allapota stb.)

14.5.2.2. A havi ellenérzés Kiterjed:
a) az oltasvezérld kozpont lizemképességének ellendrzésére,

b) az oltoberendezés elemeinek tisztdn tartdsara, a rijuk rakddd szennyezddéseket
eltavolitasara,

c) a generatorok kivezetd nyilasainak szabadon tartdsdra (a gyartéi utasitasban
meghatarozott biztonsagi tdvolsag betartasa),

d) a rendszerrel kapcsolatba keriild személyek oktatdson vald részvételére, kiilon tekintettel
az ) munkavallalokra,

e) a védendd tér zartsaganak szemrevételezéssel torténd ellendrzésére (nyilaszardk zart
allapotara stb.)

14.5.2.3. Az id6szakos feliilvizsgalat és karbantartas kiterjed:
a) a generatorburkolat és oltasvezérld kdzpont sértetlenségére,
b) a generatorok biztonsagos rogzitéseére,
c) a generatorok korrozidmentességére,
d) a generator ¢lettartamanak ellendrzésére,
e) arendszer levalaszto kapcsoldo miikodésének ellendrzésére,

f) az eszkozok (pl. érzékeld, oltokdzpont, oltdgeneratorok ellenallasa, sorolok, vezetékek
stb.) ellendrzésére €s miikodéstik tesztelésére,

g) az atjelzések ellendrzésére (hiba, tliz, oltas),
h) a tapellatas ellendrzésére (akkumulétorok allapotara),

1) a védelemmel ellatott teriilet ellendrzésére, (tortént-e olyan épitészeti, technologiai, a
teriilet zartsdgaban olyan valtoztatds, ami az automatikus oltérendszer hatékony
miikodését befolyasolja),

J) a kezel6i oktatds megtartasara (amennyiben valtozik a kezeld személyzet 0ij oktatas
szlikséges),

k) azUjra aktivalasra €s a rendszer lizemkész allapotanak ellendrzésére.
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14.6. Szikraolté rendszerek karbantartasa
14.6.1. Altalanos elvek

Szikraoltd rendszerek karbantartasat sem nemzeti, sem eurdpai szabvany nem targyalja, ezek
hianyaban a jogosult személy a gyartd altal meghatarozott karbantartdsra vonatk0ozé utasitasok
szerint végzi a feliilvizsgalatot, karbantartast. Amennyiben alkatrészt kell cserélni, a rendszer
megfeleld miikodése érdekében kizardlag a gyarto altal jovahagyott tipus épithetd be.
Megjegyzés 1:
A szikraolto rendszerek és azok alkatrészei gyartonkent eltérnek, a rendszerek kozott atjaras, csereszabatossdag
nem fordul el6. Eppen ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a rendszereket az adott gyartmdnyt jél ismerd, annak
gyartoja altal folyamatosan képzett, hozzaérté szakemberek tartsik karban. Javasolt a karbantartasi
megallapodas el6tt arrol meggydzodni arrdl, hogy a vallalkozo karbantartdja a gyarto altal szervezett képzésen
részt vett, az dtadott ismeretanyagot feldolgozta, annak tartalmabol sikeres vizsgat tett. Ezek a szakemberek az
adott gyarté oklevelével rendelkeznek, kétség esetén a gydrté maga a képzettség meglétét vissza tudja igazolni.
Megjegyzés 2:
A szikraolto berendezés a rendkiviil preciz kivitelezést és iizemeltetést kivan meg az oltoberendezések
karbantartoitol. Ezen rendszert tipusokndl sokszorosan igaz, hogy a kockdzat eredeti kialakitasanak legkisebb
vdltoztatdsa azonnali hatdssal jarhat az oltérendszer mitkodésének hatékonysdgdra nézve. Eppen ezért fontos,
hogy a karbantartdst végzé szakember felismerje, ha az adott berendezésen modositas, dtalakitdast, bévitést
végeztek.

14.7. Rendeltetés, érvényességi teriilet. Szikraoltd rendszer részegységei, felépitése. A
szikraolto rendszer (berendezés) részegysége

a) Vezérld kdzpont (jelzés, vezérlés)
b) Szikraérzékelok
c) Beavatkozas eszk6zok

ca) Oltas (oltoszerelvények)

cb) Szikragatak

cc) Kiegészitd egységek
cca) Nyomasfokozo szivattyu
cch) El6tét tartaly

cd) Ex-es teriileten torténd alkalmas részegységei (levalaszto trf. Ex kivitel)
ce) Fagyasvédelem
14.8. Karbantartas, iizemképesség ellenérzése

14.8.1. A szikraoltd6 berendezés folyamatos (heti, havi) iizemképességének ellendrzése a
kioktatott kezeld személyzet feladata. Ez tobbnyire a jelz8kozpont kezelésével torténik.

14.8.2. A teljes rendszer atfogd miikddés probajat éves rendszerességgel szakavatott (gyarto altal
kiképzett) személy végzi, aki a rendszerben fellépd hibaelharitast is végezheti.

Megjegyzés:

A teljes rendszer feliilvizsgdlatan tul a részegységek karbantartisara a gyarto eltérd iddintervallumokat is
meghatdrozhat.

15. SZELLOZO RENDSZEREK TISZTITASA

Megjegyzés:

A szelloz6 rendszerek létesitésiik és beiizemelésiik elsd pillanatatol sajatos ipari sziiroként viselkednek, a
rendszer egészében kiilonboz6 mennyiségii, vastagsagu lerakodas alakul ki. A szell6z6ben lévo szennyezd anyag
fizikai és ¢€lé szervezetre gyakorolt hatdasa a létesitmény hasznalati modjatol fiigg, amely alapvetéen két
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csoportra bonthato: konyhai gozelszivokban keletkezé ragacsos-folyékony és lakoépiiletekben keletkezd finom
Szemcséjii poros szennyezésre.

Mindkét tipusii szennyezdédés kozos fizikai tulajdonsdga az alacsony gyulladdsi hémérséklet, amely ~ 240 °C, igy
az mar viszonylag kis intenzitasu inicialo forras hatasdara is képes meggyulladni. Egy dtlagos kozépmagas 10
emeletes épiilet 30 fim hossziit @200 mm vagy 200/200 mm keresztmetszetii szellézdje esetén a tiz foldszinti
szellozébe valo bekeriilését kovetd 120 masodperc elteltével a szell6zo teljes hosszaban ég, illetve a langok
elérik a tetd magassagat. A langok élettartama rovid, az oxigen gyors csokkenése miatt, azonban roviddel a
lobbands utan a huzat hatdsara ismét oxigén daramlik a csébe. A langok homérséklete 1000-1500 °C dltalanos
anyagok esetében. Egy pillanatig tarto langnyelv nem képes meggyujtani az anyagokat, de az ujra és ujra
felcsapo langok felmelegitik a szennyezédést és annak gyujtozsinorként torténc égeését eredményezik. A konyhai
gozelszivok zsiros szennyezo anyaganak fizikai tulajdonsaga hasonlo azzal a kiilonbséggel, hogy a tiiz szellozébe
valo bekeriilését kdvetden hosszabb idén keresztiil ég.

A szell6z6ben [évé szennyezé anyag fiiggetlen laboratoriumi PAH /policiklusos aromds szénhidrogén/
vizsgalatok alapjan 19 féle karcinogént és mutagént tartalmaz. A karcinogén anyagok rakkeltéek, a mutagén
anyagok génmodosito hatasuak, igy az veszelyes hulladéknak mindsiil.

15.1. Szell6z6 rendszer tisztitasra vonatkozo altalanos elvek
15.1.1. A szell6z6 rendszer tisztitdsa megfelel az OTSZ elbirasanak, ha az alabbiak teljestilnek:
a) A tisztitassal a szennyez6 anyagok maradéktalanul eltavolithatok.

b) Az alkalmazott technoldgia nem karosithatja a szell6z6 rendszer elemeinek fizikai allagat,
fémbdl késziilt szell6z6 idomokon 1évd védd bevonatokat.

c) Poros szennyezddés tisztitasi technoldgidja nem ndveli a szell6zOben egyébként is
meglévo veszélyes hulladék mennyiségét.

Megjegyzés 1:

A tisztitas soran a szell6zdrendszer elemeinek belsd falarol levilo szennyezddés a lakotérbe, vagy egyéb, a

tisztitott szelldz6 rendszerrel kapcsolatban allé terekbe nem jut be.

Megjegyzés 2:

A tisztitas sordan szennyezé anyag a kornyezetbe nem jut ki.

Megjegyzés 3:

Az eltavolitott szennyezé anyag elkiilonithetoen gyiijtheto.

15.2. Tisztitasra, karbantartasra alkalmas eszk6zok

a) A szell6zd teljes hosszanak feltarasat biztosito infra vagy lathaté led fényforrassal ellatott
fliggbleges ¢és vizszintes iranyu vizsgalatra alkalmas kiilsd képmegjelenitésii
videokameras diagnosztikai rendszer. A rendszer alkalmas adathordozon torténd
videokép rogzitésre.

b) Tobb 90°-0s konyokon vald athaladasra is képes tolorudas csévizsgald kamera minimum
15 fm hatétavolsaggal, infra vagy lathatd led fényforrassal ellatva. Kiilsd
képmegjelenitésii egységgel, amely alkalmas videojel rogzitésre adathordozon.

c) Taviranyitdsu inspekcids robot, amely 90°-os szdgben is képes elfordulni. Kiilsé
képmegjelenitésii egységgel, amely alkalmas videojel rogzitésre adathordozon.

d) Legalabb 4500 m’/h kapacitasa mobil, szennyezett levegd elszivasara alkalmas ventilator
olyan jarokerék kialakitassal, amely kizarja az elszivott szennyezd anyag letapadasat és
ezzel elszivasi kapacitds csokkenését. A tisztitott szell6z6 szakaszon legaldbb 10 m/s
1égsebesség érhetd el. Szelldzore valo csatlakozashoz sziikséges kiegészitd egységek. A
szell6zObdl elszivott és kornyezetbe kiftjt levegd szlirésére alkalmas minimum EU 5-0s
mindsitési szlirbegység.

e) Tisztito kabel, tomlo, tisztitd egység meghajtd gép. Minimum 600 fordulat/perc, allithatd
fordulatszam ¢és forgasiranyvaltassal. Négyzet alaka szell6z6 tisztitasahoz is alkalmas
alternal6 mozgassal.
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f) Tisztitd kabel, tomlo, tisztitd egység legalabb 30 fm hatdtavolsaggal. Ezen egységek
kiils6 boritasa biztositja a munkavégzd biztonsagat és megakadélyozza a tisztitd eszkoz és
szell6z6 falazata kozotti villamos iv kialakulasat.

g) Kefekészlet kiilonboz6 atmérdjli, keresztmetszetii és alaku szell6z6khoz.

h) Zsiros szennyezddések eltavolitasahoz sziikséges oldd vagy abszorbedld anyag szell6zo
rendszerbe juttatdsara alkalmas tisztito berendezés.

1) Tisztitas alkalméval eltavolitott zsiros, gyulékony szennyezddést lecsapatd-levalaszto, a
kornyezettdl elkiilonitett gytijtésre képes egység.

7))  Kodpermet képzésre €s a szell6z6 teljes hosszanak fertdtlenitésére alkalmas rendszer.
15.3. A tisztitas modszerei

15.3.1. A tisztitdshoz sziikséges modszert a tisztitandd szell6zé funkcidja hatdrozza meg, amely
lehet konyhai szell6z6 (paraelszivd) vagy altalanos szell6z6 rendszer.

15.3.2. Altalanos szell6z6 rendszer tisztitisa (poros szennyez6 anyag eltavolitisa) esetében
kizardlag olyan eljaras valaszthatd, amely nem noveli a szelldzében egyébként is meglévd
veszélyes hulladék mennyiségét. llyenek a szaraz kefés, vagy stritett levegével tisztitod eljarasok.

15.3.3. Konyhai szagelszivo tisztitasa (zsiros szennyezd anyag eltavolitasa) soran oldoszeres,
szarazjeges, adszorbeald anyagot felhasznalé modszerek alkalmasak.

15.4.  Atisztitas technolégiaja

15.4.1. Szell6z0 tisztitasi feladat megkezdése elott a tevékenységet végzo személy biztositja a
munkavégzés helyén az egészséget nem veszélyeztetd és a biztonsdgos munkavégzés feltételeit,
¢s a munkavégzés hatokorében tartozkodok védelmét a vonatkozd jogszabalyok figyelembe
vételével.

Megjegyzés 1:
Jelenleg az 1993. évi XCIII térvény.

Megjegyzés 2:
Tisztitas soran a munkavégzés hatokorében tartozkodok az épiiletben tartozkodo azon személyek is, akik a
tisztitott szell6z6 szakasz dltal szelloztetett helyiségekben tartézkodnak.

15.4.2. A tevékenységet végzd személy levalasztja a szelldz0k miikodését biztositd
ventilatorokat.

Megjegyzés:

A tisztitdas sordan 1 db 6 kg-os porral olto tiizolto késziilék biztositasa javasolt.
15.4.3. A szell6z6 megbontasat kovetden videokameras diagnosztika végzése a tisztitasra keriild
teljes szell6z6 rendszeren. A diagnosztika célja az eldzetesen felmért Iégtechnikai tervrajzoktol
valo eltérés, az esetleges rejtett hibak, a szell6z6 haldzat allapotanak feltarasa és a szennyezddés
vastagsaganak/tipusanak megfeleld tisztitd eszkoz-technoldgia kivalasztasa. A kapott képek
folyamatos rogzitése torténik, kiilsé adathordozora.

15.4.4. A tisztitdshoz sziikséges revizios é€s tisztitod ajtok beszerelése a vonatkozé6 MSZ EN 12097
szabvany alapjan.

Megjegyzés:
A revizios és tisztito ajto beszerelésénél, a szelléz6 rendszer bontdasa soran csak olyan eszkéz haszndlhaté, amely
jelentésebb ho és szikraképzodéssel nem jar, kizarja a szell6zoben 1évé szennyezé anyag begyulladasat.

15.4.5. A tevékenységet végzd személy biztositja a szell6zd felépitmény és a tisztitd eszkozok
egyenpotencialra hozasat.
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15.4.6. A tevékenységet végzd személy biztositja a szell6zOrdl letisztitott szennyezd anyag
elszivasat, levalasztasat-lecsapatasat végzé egység tisztitott szell6z szakaszra torténd
rakapcsolasat.

15.4.7. A tevékenységet végzd személy a tisztitd berendezést a szelldzdbe juttatja, és elvégzi a
tisztitast folyamatos szennyez0 anyag levalasztas és levegOsziirés mellett.

15.4.8. A tevékenységet végzd személy a tisztitott rendszert atszellzteti kényszerelszivas alatt,
az elszivott és még szennyezod anyaggal telitett levegd folyamatos sziirése mellett.

15.4.9. A szell6z6 tisztitdsat kovetden videokameras diagnosztika késziil a teljes szell6zo
rendszeren.

15.4.10. A tevékenységet végzd személy a tisztitdishoz hasznalt anyagokat a szell6zd
rendszerbdl eltavolitja

Megjegyzés:
Ha sziikséges, akkor javasolt a szellézd rendszer fertdtlenitése.

15.4.11. A tevékenységet végz0 személy a szell6z0 rendszert helyreallitja, tizemképes
allapotba helyezi.

155. Miikodoképességet kedvezdotleniil befolyasolé koriilmény

Megjegyzés:

A konyhai szag és gbzelszivo halozatok védelmét elsédlegesen az elszivo ernydbe épitett labirintussziird latja el.
Gyakori hiba ennek a sziirének az eltavolitisa, az elszivo rendszer sziiré nélkiili tizemeltetése. A sziiré nélkiili
lizemeltetés a szell6z6 hatékonysaganak rohamos leromlisahoz és a rendszerben az éghetd szennyezddes
veszelyes mennyiségben torténd felhalmozodasdhoz vezet.

15.6. A karbantartas dokumentalasa

15.6.1. A szell6z0 tisztitasi folyamat elvégzése utan a helyszinen munkalap kitoltése sziikséges.
A tisztitas elvégésérdl a tevékenységet végzo kivitelez6i nyilatkozatot allit ki. A munkalap és a
kivitelez6i nyilatkozat formai és tartalmi elemeit a G melléklet tartalmazza.

16. TUZOLTO KESZULEKEK
16.1. A tiizolté késziilékek tipusai, csoportositas
16.1.1. Hordozhato tiizoltod késziilékek

10lyan az MSZ EN 3-7 szabvany eldirasainak megfelel6, legfeljebb 20 kg 0ssztomegii tiizoltd
eszk6zok, amelyek forgalmazashoz sziikséges irattal, rendelkeznek.

16.1.1.1. Oltéanyagok szerinti csoportositas:
e porral olté (ABC, BC, D)
e vizalapu (viz, adalékolt viz, hab, zsir- és olajtliz olto /F/)
e szén-dioxiddal oltd
e halonnal olto
e tiszta oltbanyaggal olto (,,clean agent”, FM 200 stb.)
16.1.2. Mozgathato tiizolto késziilek

"r

10lyan az MSZ EN 1866 szabvanysorozat eldirasainak megfeleld, 20 kg 6ssztomeg feletti, kézzel
szallithatd, mozgathatd és maximum 150 kg vagy 150 liter névleges tdltetmennyiségli tizoltd
eszk6zok, amelyek forgalmazashoz sziikséges irattal rendelkeznek.
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16.1.2.1. Oltéanyagok szerinti csoportositas:
e porral olté (ABC, BC)
e vizalapu (viz, adalékolt viz, hab)
e szén-dioxiddal olto
16.1.2.2. Oltdéanyagok névleges toltetmennyisége:
e porral olto: 25, 50, 100, 150 kg
e vizalapt: 20, 25, 45, 50, 90, 100, 135, 150 liter
e szén-dioxid: 10, 20, 30, 50 kg

16.1.3. Miszaki kovetelmény ald nem tartozé (nagyméretil) tlizoltd késziilékek, mobil tizoltd
rendszerek

Olyan 150 kg pornal, 150 liter vizalapu oltdoanyagnal vagy 50 kg szén-dioxidnal nagyobb
névleges toltetmennyiségli tiizoltd késziilékek, amelyek forgalmazashoz sziikséges irattal
rendelkeznek.

16.1.3.1. Oltéanyagok szerinti csoportositas:
e porral olté (ABC, BC, D)
e vizalapu (viz, adalékolt viz, hab)
e szén-dioxiddal oltd

16.1.3.2. Oltéanyagok névleges toltetmennyisége: Nincs szabvanyban meghatarozva.
Megjegyzés:
Thizolto kesziilék forgalmazasahoz sziikséges irat: magyarorszagi kijelélt tanisito vagy az Europai Bizottsagnal
megfeleloségeértékelési eljards elvégzésére bejelentett szervezet, illetve korabban a BM OKF, a BM TOP vagy a
BM TPVOP altal kiadott dokumentum, amely bizonyitjia, hogy a tizolto késziilek forgalomba hozhato,
készenlétben tarthato, karbantarthato, megfelel a kiaddaskor érvényben 1évo szabvanyoknak, eloirasoknak.

16.2. A tiizolto késziilékek ellenorzése, karbantartasa
16.2.1. A tiizolto késziilékek ellendrzésének, karbantartasanak tipusai
e Uzemeltetdi ellendrzés (negyedéves ellendrzés)
e Alapkarbantartas
o Kozépkarbantartas
e Teljes korti karbantartas
16.2.2. Uzemeltetéi ellenérzés (negyedéves ellendrzés)

A készenlétben tartd vagy az altala irasban megbizott jogi személy végezheti a tlizoltd késziilék
készenlétben tartasi helyén.

Az ellen6rzés menetét az OTSZ tartalmazza.

Megjegyzés:
1Jelenleg az 54/2014. (XI1.5) BM rendelet 264 § (1) bekezdése tartalmazza.

16.2.3. Alapkarbantartas

Ciklusideje maximum 1 év. A miveleteket az 50/2011 (XII. 20.) BM rendelet 10. melléklete
tartalmazza.
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16.2.3.1. Személyi feltételei:

16.2.3.1.1. A tiizvédelmi hatosag altal nyilvantartasba vett karbantartd szervezet vagy az ilyen
szervezettel szerzodéses jogviszonyban allo feliilvizsgalo végzi.

16.2.3.1.2. Kivételt képeznek a miiszaki kovetelmény ald nem tartozd (nagyméretii) tlizoltd
késziilékek, mobil tlizoltd rendszerek, amelyeknél az alapkarbantartast kizarolag a tlizvédelmi
hatosag, altal nyilvantartasba vett karbantarto szervezet végezheti.

16.2.3.1.3. A karbantart6é személy érvényes tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal rendelkezik.
Megjegyzés:
Jelenleg a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapjan.

16.2.3.2. Targyi feltételei:
Az alapkarbantartast végz6 karbantartd szervezeten kiviil a feliilvizsgal6 is rendelkezik:

a) a mérendd nyomdsnak megfeleld méréshatarti, 1,6 pontossagi osztalyt, kalibralt
nyomasmérd manométerrel (a kiilonb6z6 tipusokhoz illeszkedd csatlakozoval)

b) kalibralt, a mérendd tomegnek megfelelé méréshataru, osztasu mérleggel. Amennyiben a
mérleg szallitdsa, hasznélata kdzben feltételezhetd, hogy sériilés érte, akkor soron kiviili
kalibraléas utan lehet ismételten hasznalatba venni.

c) a karbantartott késziilékekre vonatkozo6 gyartoi karbantartdsi utasitassal
d) egyedi pecsétbélyeg azonositassal ellatott plombafogdval
16.2.4. Kozépkarbantartas

A tlizolt6 késziilék gyartasi datumatol szamitott 5. és 15. évben torténik.

16.2.4.1. Személyi feltételei:

16.2.4.1.1. A tlizvédelmi hatosag altal nyilvantartasba vett karbantart6 szervezet végzi.
16.2.4.1.2. A karbantarté személy érvényes tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal rendelkezik.
16.2.4.2. Térgyi feltételei:

16.2.4.2.1. A kozépkarbantartast végzd karbantartd szervezet karbantartdshoz sziikséges technikai
eszkoOzeit a vonatkozo jogszabaly tartalmazza,

Megjegyzés:

A TVMI kiadasakor az 50/2011 (XII. 20.) BM rendelet 4/C §.
16.2.4.2.2. a karbantartd szervezet a karbantartott késziilékekre vonatkoz6 gyartdi karbantartasi
utasitassal rendelkezik.

16.2.5. Teljes kort karbantartas

A tlizoltd késziilék gyartdsi ddtumétol szamitott 10. az OTSZ 265. § (2) bekezdése szerinti
tlizvédelmi szakértdi hosszabbitas esetén a 20. €s a 25. évben torténik.

Kivételt képeznek a szén-dioxiddal olt6 tlizoltd késziilékek, amelyek teljes korli karbantartasara
vonatkoz6 megoldasokat az 15.2.6. Specialis esetek cim tartalmazza.
Megjegyzés:
1Azon MSZ 1040 szabvany szerint gydrtott szelepkerekes szén-dioxiddal olto tiizolto késziilékek, amelyek a
hatalyos jogi szabdlyozas szervint készenlétben tarthatoak, gyakorlatilag viszont nagy Ossztomegiik, lassu

miuikédtethetoségiik, alacsony oltasteljesitményiik, nem megbizhato forrasbol szarmazo alkatrész-ellatottsaguk
miatt MSZ EN 3-7 szabvany szerint gydrtott tipusra torténd mielébbi cseréjiik indokolt.

16.2.5.1. Személyi feltételei:
16.2.5.1.1. A tlizvédelmi hatosag altal nyilvantartasba vett karbantart6 szervezet végzi.
16.2.5.1.2. A karbantarté személy érvényes tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal rendelkezik.
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16.2.5.2. Targyi feltételei:

16.2.5.2.1. A teljes korti karbantartast végz0 karbantartd szervezet karbantartashoz sziikséges
technikai eszkozeit az 50/2011 (X11. 20.) BM rendelet 4/C §. tartalmazza,

16.2.5.2.2. A karbantartd szervezet a karbantartott késziilékekre vonatkozo gyartdi karbantartasi
utasitassal rendelkezik.

16.2.6. Specialis esetek

16.2.6.1. A 2004.05.01. eldtt gyartott szén-dioxiddal olt6 tiizolto késziilekek esetében a 35/2014
(XI.19.) NGM rendelet értelmében a 10 éves ciklusideji teljes korti karbantartason tal 5 évente
Nyomasproba kotelezettség van.

16.2.6.2. A 2004.05.01. utan gyartott, CE jellel rendelkez0 tizoltd késziilékek esetében akkor
kell 10 évnél siiriibb ciklusidovel nyomasprobazni, ha a gyartd ezt kifejezetten eldirja (2/2016. (L.
05.) NGM rendelet).

16.2.6.3. A 14/2015.(11.10.) Korm. rendelet ala es6é gazzal oltok esetében a karbantartasokat
csak a rendelet elirdsai szerinti képesitési igazolassal, rendelkezd személy végezheti, a
rendeletben meghatérozott zartrendszerti toltdberendezéssel.

16.2.6.4. Amennyiben a tlizoltd késziilék tartdlyat a rajta taldlhato sériilések mértéke miatt
ujrafestik olyan mértékben, hogy a korabbi karbantartdst igazolé cimkéket el kell tavolitani,
akkor a gyartasi évtdl szamitott 0-5 év kozotti késziilékek esetében alapkarbantartas, 5-10 év
kozotti késziilékek esetében kozépkarbantartas, 10 év feletti késziilék esetében teljes kora
karbantartas elvégzése utan keriilhet ismét forgalomba.

Megjegyzés:
Az eltavolitott cimkék tartalmardl javasolt feljegyzést késziteni, és azt a tiizvédelmi iizemeltetési naplohoz
csatolni.
16.2.6.5. A tlizolto késziilékek selejtezése, artalmatlanitasa a munka- és kornyezetvédelmi
eldirdsok betartasaval végezheto el.

16.2.6.5.1. A 14/2015.(11.10.) Korm. rendelet ala es6é gazzal oltok esetében a selejtezést csak a
rendelet elirasai szerinti képesitési igazoldssal rendelkezd személy végezheti, a rendeletben
meghatarozott zartrendszert toltdberendezéssel.

16.2.6.5.2. Szén-dioxiddal oltok selejtezését olyan személy végezheti, aki tisztdban van a nagy
nyomas ¢€s a fagyasi sériilés okozta veszélyekkel. Talajszint alatti vagy nehezen szelléztethetd
helyiségben a selejtezés nem végezhetd.

16.2.6.5.3. Porral oltok selejtezését olyan személy végezheti, aki tisztdban van a késziilékben
uralkod6 nyomads ¢és az esetlegesen kiaramlo por veszélyeivel.

16.2.6.5.4. Az artalmatlanitas, selejtezés folyamata:
a) a késziilék biztonsagos nyomasmentesitése,

b) az oltéanyag kivétele (porral oltd esetében zartrendszerli portdltd gép, a 14/2015.(11.10.)
Korm. rendelet ala esd gazzal oltok esetében képesitési igazolds és zartrendszerii
lefejtégeép),

c) tartdly, hajtdoanyagpalack, tomlo, szeleptest és a szelep alkatrészeinek tovabbi hasznalatra
alkalmatlanna tétele roncsolassal, kifurassal, deformaléssal),

16.3. A karbantartas jelolése, dokumentalisa

A kozép- ¢és teljes korti karbantartasok elvégzését a tlizoltd késziilék felszallocsovén vagy belsod
hajtéanyagpalackjan maradandé modon igazolo jeldléssel kapcsolatos megoldasok:

16.3.1. A maradand¢ jelolés kivalasztasakor a karbantartd szervezet kotelessége és felel0ssége
meggy0zddni arrdl, hogy az altala hasznalt anyag, eszkodz legalabb 6 éven keresztiil jo1 olvashat6
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marad, 6nmagatol nem, csak fizikai vagy kémiai behatéassal tavolithato el. A jelolésre felhasznalt
anyagok ¢és eszkdzok nem korlatozhatjak a tlizoltd anyag oltoképességét, €lettartamat €s a tlizoltd
késziilék biztonsagos milkodOképességét. Amennyiben a jel6lések megfelelnek a fenti
kivanalmaknak, akkor megtarthatok az el6z0 karbantartas (karbantartasok) jelolései. Lasd: H.7.
melléklet.

16.4. Javitasi, karbantartasi tevékenység dokumentumai
Uzemeltetési naplo vezetésével dokumentalhatok az elvégzett karbantartasok. Az iizemeltetési
naplo vezetését a készenlétben tartd vagy az altala irdsban megbizott személy is végezheti.

Megjegyzés:
A késziilékek darabszdmatdl fiiggd tizemeltetési naplo mintakat a H.5. és H.6. mellékletek tartalmaznak.

17. 1BIZTONSAGI TAPFORRAS

17.1. Biztonsagi tapforrasnak mindsiilé dizelaggregator

Megjegyzés: Jelen fejezetben az OTSZ 18. melléklet 22. soraban meghatarozott iizemeltetdi ellendrzés és
szakszemélyzet altal megtartott idoszakos feliilvizsgalat modszereit hatdarozzuk meg az OTSZ altal tamasztott
biztonsagi szint megtartdasa érdekében.

17.1.1. A karbantartas és lizemeltetés sordn az alabbiak figyelembe vétele sziikséges:

- Jogszabalyban meghatarozott eldirasok;

- Gyartdi eldirdsok, tizemeltetési kézikonyvek;

- Utmutatok;

- A rendszer egy adott élettartammal rendelkezik;

17.1.2. Az OTSZ 137.§ (3) bekezdésének megfeleld biztonsagi tapforrasként iizemeltetett
dizelaggregator alkalmazisa esetén az iizembiztos miikodés megtartasihoz rendszeres
feliilvizsgalati tevékenység és karbantartas sziikséges.
Megjegyzés: A karbantartas arra iranyul, hogy az alkalmazott berendezés altal biztositott
funkciomegtartas a gyartaskor érvényes szabvanyokban, eldéirasokban, direktivakban rogzitett

paramétereknek megfeleloen megvalosulhasson. Ezért az adott termék hasznalati utasitasaban a gyarto
altal rogzitett karbantartasi tevékenységet kell elvégezni elsodlegesen.

17.1.3. A feliilvizsgald, karbantarté személy

17.1.3.1. Uzemeltetd biztositja, hogy az altala megbizott felelds személy az iddszakos
felilvizsgalatot a jogszabaly szerinti gyakorisaggal elvégzi, vagy megbiz egy szakkarbantartd
céget, aki az idészakos feliilvizsgalatokat elvégzi a jogszabaly szerinti gyakorisaggal vagy kiilon
megallapodas szerint gyakrabban.

Megjegyzés: Amennyiben a gyarto eldirja, a szakszemélyzetnek rendelkeznie kell a gyarto altal kiadott
gyartoi akkreditacioval is, miszerint a rendszert megismerte olyan mélységben, hogy a rendszert
miikodését az elbirt és elvart miikédési paramétereknek megfeleléen biztositani tudja.

17.1.3.2. Sziikség szerint az lizemeltetd megbizhatja az iddszakos feliilvizsgalatot végzd
szakszemélyzetet az lizemeltetdi ellenérzések végrehajtasaval is.

17.1.4. Sziikséges leirasok és tartalék alkatrészek

17.1.4.1. A dizelaggregator miitkddtetéséhez a gyarto altal kiadott haszndlati utasitast sziikséges.

Megjegyzés 1: A haszndlati utasitas tartalmaz

"modosult 2017.07.03.

65



Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelv TvMI 12.2:2017.07.03.

- részletes leirast: a dizelaggregator iizemeltetéséhez;
- javaslatot a karbantartasdhoz;

- ajanlasokat a javitasara;

- szamozott alkatrész listat;

- sematikus dttekintd rajzokat a rendszerrdl;

Megjegyzés 2: Amennyiben a gyarto elbirja a helyszinen potalkatrészek elhelyezése is sziikséges lehet.

17.1.5. Uzemeltetetés

17.15.1. A rendszer ilizembe helyezésének napjatdl jogszabaly szerinti gyakorisdggal az
tizemeltetdi ellendrzéseket €s az idészakos feliilvizsgalatokat el kell kezdeni.

17.15.2. A dizelaggregator iizemeltetéi -ellendrzésérdl, iddszakos feliilvizsgalatarol é&s
karbantartasarol tizemeletetési naplot kell vezetni, amelyben az alabbiak rogzitése sziikséges

- Uzemeltetés helye, cime

- Uzemelteté neve, cime, elérhetdsége

- Megbizott feliilvizsgalod cég neve, cime, elérhetésége

- Uzemelteté altal megbizott felelds személyek neve, elérhetdsége

- VDA tipusa, gyartasi éve datuma, gyart6 altal meghatarozott élettartama, elsé
iizembe helyezés ddtuma

- Az elvégzett tizemeltetdi feliilvizsgalatok leirdsa

- Az elvégzett id6szakos feliilvizsgalat és a sziikséges karbantartési tevékenység
leirasa.

- A cserélt alkatrészek listdja a csere datumanak feltiintetésével.

Megjegyzés: A rendszer iizembiztos mitkodtetésehez. teljes rendszer élettartamat ismerni kell és ezt az
elso tizembe helyezés napjaval az iizemeltetési naploban réogziteni sziikséges.

17.1.6. Uzemeltetdi ellendrzés

17.1.6.1. Az OTSZ 248. § szerinti lizemeltetoi ellendrzésnek megfelel, ha az lizemeltet vagy
altala megbizott személy, cég az alabbiakat végrehajtja:

a) Szemrevételezéssel ellendrzi, hogy a VDA miikodésével kapcsolatosan fennall-e
olyan a telepitéskor vagy el6z6 ellenérzéskor nem ismert koriilmény, amely annak
miukodeését veszélyezteti.

b) Ellen6rzi a VDA kijelzdjén, kijelz6 szervein meghibasodasra utalo jelzés fenn all-
€.

c) A VDA-n funkcionalis tesztet végez (bekapcsolas).

d) Az aram atkapcsolot havonta ellenérzi.

e) Az ellenérzéseket dokumentalja, hiba vagy hibas mikodés esetén haladéktalanul
értesiti a szakkarbantarto céget.

Megjegyzés: A VDA gyartdja egyéb tizemeltetdi ellendrzéseket is eldirhat.

17.1.7. Idészakos feliilvizsgalat

17.1.7.1. Az OTSZ szerinti id6szakos feliilvizsgalat megfelel, ha az izemeltetd altal megbizott
szakember, szakcég az alabbiakat végrehajtja:

a) Elvégzi VDA szemrevételezéses vizsgalatat és meggy6zodik arrol, hogy a VDA
miikodésével kapcsolatosan fenndll-e olyan a telepitéskor vagy el6zd
ellenérzéskor nem ismert koriillmény, amely annak miikodését veszélyezteti.

b) Legalabb 36 havi gyakorisaggal a rendszeren terheléses tesztet végez.

Megjegyzés: A teszt alatt meggydzodik a biztonsagi tapforras mitkédoképességerdl teljes terhelés alatti
dllapotban. A terhelés lehetoleg a legnagyobb (egyidejii) teljesitményigényii tiizeseti fogyaszto
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(csoport) legyen. A teszt soran iigyelni kell arra, hogy a miikodési proba mas biztonsagi célu
rendszerek mitkodtethetéségét ne veszélyeztesse.

c) Elvégzi a VDA gyartdja altal javasolt id0szakos feliilvizsgalatkor sziikséges
ellenérzéseket, melyek tobbek kozott az alabbiak lehetnek:
a. Hdlozati egysegek atvizsgalasa
aa. Kabelek, atvizsgalasa, szigetelés, mechanikus behatdsok stb. ellendrzése
ab. Magneses kapcsolok vizsgalata (érintkezok, miianyag haz, régzités)
ac. Kabelcsatornak atvizsgaldasa
ad. Biztositékok ellendrzése
ae. Sorkapcsok bekitése, ellendrzése
af. Mechanikus régzitések ellendrzése

b. DGépcsoport mechanikai vizsgalata
ba. Rogzito csavarok meghuzadsa
bb. Talpcsavarok rogzitések ellendrzése
be. Onindité felerésitések ellendrzése
bd. Gép helyzetének vizszintes ellendrzése
be. Generator csapagy ellendrzések
bf. Ventildator felerdsitések ellendrzése
bg. Tomitések ellendrzések

c. "Dizel motor ellenérzése
ca. 150-300 iizemora kézott a gépkonyvben eldirt feladatok elvégzése
cb. Ekszij feszességének ellendrzése
CC. Vizszivattyu tengelytomités ellendrzések
cd. Termosztdt ellendrzése
ce. A hiitévizkérben épitett gumitomlidk tomitettségének, dallapotinak ellendrzése
d. 4 gép miikédes feltételeinek ellendrzése
da. Olajszint ellendrzése
db. Olajgomba ellendrzése
dc. Vizszint ellendrzése
dd. Hdfokhatds ellendrzése
de. Termosztat miikodésének ellendrzése
df. Onindité szénkefék ellendrzése
e. "Kézi iizem ellendrzése
ea. Fordulatszam beallitasa, aramkorok ellendrzese
eb. Hofoktarto aramkor ellendrzése
ec. Tablamiiszerek beallitasa
ed. Magneses szelep villamos aramkoreinek atvizsgalasa
ee. Akkumulator toltés villamos dramkorének ellendrzése
ef. Inditdasi proba, teszt inditas elvégzése
f.  “Automatikus iizem ellendrzése (tizemellendrzées)
(csak automatikus rendszerben)
fa. Magneses kapcsolok, motoros kapcsolok, hé kioldok, jelfogok ellendrzése,
sziikség szerinti cseréje
fb. Aramkéri védelmi rendszerek ellendrzése, javitdsa, sziikség szerinti cseréje
fe. Automatika tapfesziiltség beallitdsa, ellendrzése
fd. Hékezel aramkor vizsgalati mérése, cseréje
fe. Olajnyomas érzékeld vizsgalati, mérési beallitisa
ff.  Automatikus gerjesztés aramkoreinek vizsgalata, mérési bedllitisa
fg. Vizhiany érzékelé aramkor vizsgalata, mérési beallitasa
fh. Akkumulator téltés ellendrzése, beallitisa
fi. Magneses szelep aramkorének vizsgalata, meresi beallitasai
fj. Hibakezeld dramkor vizsgdlata, mérési bedllitasai
k. Villamos jelzédaramkor vizsgalata, mérési beallitasai
fl. Sorkapcsok bekotéseinek ellendrzése, utan huzasa
9. Gyarto altal eloirt egyeb tesztek/ellendrzések elvégzése

Megjegyzés: A 2 jellel jelolt felsorolas tajékoztato jellegii, példakat tartalmaz az elvégzendo feladatokra.
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17.2. Biztonsagi tapforrasnak mindsiilé6 akkumulator, sziinetmentes tapegység

Megjegyzés: Jelen fejezet az OTSZ 18. melléklet 23. soraban meghatarozott iizemeltetoi ellendrzés és
szakszemélyzet dltal megtartott idészakos feliilvizsgdlat modszereit tartalmazza az OTSZ dltal tamasztott
biztonsagi szint megtartdasa érdekében.

17.2.1. A karbantartés és lizemeltetés soran az alabbi eléirasok figyelembevétele sziikséges:

- Gyartoi eldirasok, lizemeltetési kézikonyvek;

- Utmutatok;

- Jogszabalyban meghatéarozott eldirasok;

- A rendszer élettartamaval kapcsolatos eléirasok;

17.2.2. Az OTSZ 137.§ (3) bekezdésének megfeleld biztonsagi tapforrasként lizemeltetett
akkumulator vagy akkumulatoros sziinetmentes tapforras alkalmazédsa esetén az iizembiztos
mukodés megtartasahoz rendszeres feliilvizsgalati tevékenység és karbantartas sziikséges.

Megjegyzés: A karbantartas arra iranyul, hogy az alkalmazott berendezés altal biztositott
funkciomegtartas a gydrtaskor érvényes szabvdanyokban, elGirasokban, direktivikban rogzitett
paramétereknek megfeleléen megvalosulhasson. Ezért az adott termék haszndlati utasitasaban a gyarto
altal rogzitett karbantartdsi tevékenységet kell elvégezni elsédlegesen.

17.2.3. A feliilvizsgalo, karbantarto személy

17.2.3.1. Uzemeltetd biztositja, hogy az altala megbizott felelés személy az iddszakos
feliilvizsgalatot a jogszabaly szerinti gyakorisaggal elvégzi, vagy megbiz egy szakkarbantartd
céget, aki az iddszakos feliilvizsgalatokat elvégzi a jogszabaly szerinti gyakorisaggal vagy
kiilon megéllapodas szerint gyakrabban.

Megjegyzés: Amennyiben a gyarto eldirja, a szakszemélyzetnek rendelkeznie kell a gyarto altal kiadott
gyartoi akkreditacioval is, miszerint a rendszert megismerte olyan mélységben, hogy a rendszert
miikodesét az eldirt és elvart miitkédési paramétereknek megfeleléen biztositani tudja.

17.2.3.2. Sziikség szerint az iizemelteté megbizhatja az idészakos feliilvizsgalatot végzo
szakszemélyzetet az lizemeltet6i ellenérzések végrehajtasaval is.

17.2.4. Uzemeltetetés

17.2.41. Az akkumuldtor és a sziinetmentes tapegység lizembe helyezésének napjatol
jogszabaly szerinti gyakorisaggal az iizemeltetéi ellendrzéseket ¢és az iddszakos
feltilvizsgalatokat el kell kezdeni.

17.2.42. Az akkumuldtor és a sziinetmentes tapegység miikodésérd, ilizemeltetdi
feliilvizsgalatarol és idészakos feliilvizsgalatardl és karbantartasarol tizemeletetési naplot kell
vezetni, amelyben az aldbbiak rogzitése szlikségesek

- Uzemeltetés helye, cime

- Uzemelteté neve, cime, elérhetdsége

- Megbizott feliilvizsgald cég neve, cime, elérhetdsége

- Uzemelteté altal megbizott felelds személyek neve, elérhetésége

- VSZT tipusa, gyartasi éve datuma, gyarto altal meghatarozott ¢lettartama, elso
iizembe helyezés ddtuma

- Az elvégzett lizemeltetdi feliilvizsgalatok leirdsa

- Az elvégzett idoszakos feliilvizsgalat és a sziikséges karbantartasi tevékenység
leirasa.

- A cserélt alkatrészek listdja a csere datumanak feltiintetésével.

Megjegyzés: A rendszer tizembiztos mitkodtetéséhez. teljes rendszer élettartamat ismerni kell és ezt az elso tizembe
helyezés napjaval az iizemeltetési naploban régziteni sziikséges.
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17.2.5. Uzemelteti ellendrzés

17.25.1. Az OTSZ 248. § szerinti lizemeltetdi ellendrzésnek megfelel, ha az iizemeltetd vagy
altala megbizott személy, cég az alabbiakat végrehajtja:

- Szemrevételezéssel ellendrzi, hogy az akkumulator €s a szlinetmentes tapegység
mukodésével kapcsolatosan fenn all-e olyan a telepitéskor vagy el6zo
ellendérzéskor nem ismert koriilmény, amely annak miikodését veszélyezteti.

- Ellen6rzi a VSZT kijelz6jén, kijelz6 szervein meghibasodasra utalo jelzés fenn all-
€.

- Ellen6rzi a f6 aramforrds kikapcsolasaval a VSZT miikodoképességét, a
sziinetmentes tapellatasra valo atkapcsolast.

- Az ellendrzéseket dokumentélja, hiba vagy hibas miikodés esetén haladéktalanul
értesiti a szakkarbantart6 céget.

Megjegyzés: A VSZT gyartoja egyeb iizemeltetdi ellencrzést is eldirhat, amit el kell végezni.
17.2.6. Idészakos feliilvizsgalat

17.2.6.1. Az OTSZ szerinti iddszakos feliilvizsgalat megfelel, ha az lizemeltetd altal megbizott
szakember, szakcég az alabbiakat végrehajtja:
- Elvégzi az akkumulator és a sziinetmentes tapegység szemrevételezéses vizsgalatat
¢és meggy06zodik arrdl, hogy a mitkodésével kapcsolatosan fenn all-e olyan a
telepitéskor vagy el6z6 ellendrzéskor nem ismert koriilmény, amely annak
mikodését veszélyezteti.
- Legalabb 36 havi gyakorisaggal a rendszeren terheléses tesztet végez.

Megjegyzés: A teszt alatt meggyozodik a biztonsagi tapforras mitkodoképességerol teljes terhelés alatti
dllapotban. A terhelés lehetéleg a legnagyobb (egyidejii) teljesitményigényii tiizeseti fogyaszto
(csoport) legyen. A teszt sordn tigyelni kell arra, hogy a miikédési proba mds biztonsdagi célu
rendszerek mitkodtethetéségét ne veszélyeztesse.

- Elvégzi a VSZT gyartoja altal javasolt idészakos feliilvizsgalatkor sziikséges
ellendrzéseket, melyek tobbek kozott az alabbiak lehetnek
- “akkumuldtorok tesztelése
- akkumulatorok terheléses tesztje
- akkumulatorok sziikség szerinti cseréje
- Qyarto altal eldirt funkcionalis tesztek elvégzése

Megjegyzés 1: A VSZT gyartoja egyeéb feliilvizsgalatot, ellendrzést és tesztet is eldirhat.
Megjegyzés 2: A jellel jeldlt felsorolds tajékoztato jellegii, példakat tartalmaz az elvégzendd feladatokra.
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18. ;TUZGATLO LEZARASOK
18.1. Tiizgatlé zaréelemek (aktiv) — tlizgatlé csappantyik és tiizgatlo zsaluk

18.1.1. A tlzgatlo zaroelemek lizembiztos allapotanak feltétele, hogy a mozgaté mechanikakat,
a tomitéseket, az érzékeldket és a villamos csatlakozdsokat rendszeresen ellendrizzék, sziikség
esetén karbantartsdk vagy cseréljék.

18.1.2. Az iddszakos feliilvizsgalat mindig a gyartd utasitdsai szerint torténjen. Amire kiilonds
figyelmet kell forditani a feliilvizsgalat soran:

a csappantyu és kabeleinek szennyezddése,

mechanikai sériilések a csappantyun és kéabelein,

a forgo, elfordul6 alkatrészek kenése (amennyiben sziikséges),

a csappantyu rogzitésének ellendrzése,

a termikus kiold6 elem ellendrzése,

a hideg fiist érzékelésére esetlegesen beépitett optikai flistérzékeldk ellendrzése,
a villamos bekotés és a végallaskapcsolok rogzitésének, csatlakoztatasanak ellendrzése,
a csappantyuk nyelvének manualis normal helyzetbe allitasa,

a csappantyuk kézi bezarasa, nyitasa

a csappantyuk tlizvédelmi berendezés altal torténd bezarasa,

a végallaskapcsolok helyes mikddésének ellendrzése a tlizvédelmi rendszerben.

18.1.3. A karbantartas eldirasai az MSZ EN 15423 ¢és az MSZ EN 13306 szabvanyokban
talalhatoak.

18.1.4. Minden karbantartas utan funkcionalis tesztre van sziikség.

19. {TUZGATLO, FUSTGATLO NYIiLASZAROK

Megjegyzés 1: Jelen fejezetben az OTSZ 18. melléklet 14. és 20. soraban meghatdarozott tizemeltetSi ellendrzés
és az idoszakos feliilvizsgalat modszereit hatarozzuk meg az OTSZ dltal tamasztott biztonsagi szint megtartasa
érdekében.

Megjegyzés 2: A karbantartasnal elsosorban a gyarto karbantartasra vonatkozo tajékoztatoja szerint kell
eljarni.

19.1.  Uzemeltet6i ellenérzés

19.1.1. Az iizemelteté az OTSZ szerinti rendszerességgel koteles ellendrizni, ellendriztetni az
éptilet tlizgatld nyilaszaroit.
19.1.2. Az ellendrzés soran szemrevételezéssel meg kell vizsgalni a nyilaszarokat, sériilés vagy

rendellenesség tapasztalhato-e a korabbi feliilvizsgélat ota. Miikodd képes-e a nyilaszard, nem
akadélyozza-e az 6nmiikodod zarddast deformacio vagy idegen anyag jelenléte.

19.1.3. Amennyiben az iizemeltet az lizemeltetdi ellendrzés soran rendellenességet tapasztal,
(melyre vonatkozoan korabban nem tortént bejegyzés az ilizemeltetési naploban) meg kell
rendelnie a valasztott karbantartotol vagy javitast végzo szervezettdl (karbantartd szervezet) a
javitast, illetve az tizemképes allapotba hozatalt.
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19.1.4. Az iizemeltetoi ellenOrzés személvi feltételei:

Az lzemeltetd / lizemeltetd szervezet részérdl eljard, kijelolt személy, aki ismeretekkel
rendelkezik az adott 1étesitményben taldlhatd tlizgatlo, flistgatlo nyilaszarok elhelyezkedésérol,
ellendrzésérdl, beleértve ezen TvMI meghatarozasait. Azon személy, aki a szemrevételezést
végrehajtja, jogosult az lizemeltetési naploba torténd bejegyzésre.

19.1.5. Az lizemeltetdi ellendrzés dokumentélisa:

Az ellendrzést / szemrevételezést az lizemeltetési naploban dokumentélni sziikséges, a kovetkezo
adatok megadasaval:

- az ellendrzést / szemrevételezést végzd személy neve, alairasa, az ellendrzés
idépontja,

- az ¢piiletben elhelyezkedd tlizgatlo nyilaszarok listaja alapjan megjeldlve mely
ajto(k)nal tapasztalhato rendellenesség, azok rovid leirasa,

- rendellenesség esetén a karbantarto szervezet értesitésének datuma.

19.1.6. Segédlet az lizemeltetdi ellenOrzéshez:

Az ellendrzés alkalmaval a vizsgélatnak a kovetkezdkre célszerii kiterjednie:
a) mikodoképesség ellendrzés,
b) sériilés ellenérzése a nyilaszaron: nagyobb foku sikeltérés, horpadas (nagyobb, mint 10
mm ¢és/ vagy 5 mm/m).
C) livegezett szerkezet esetén: tordtt repedt ivegszerkezet

d) tokszerkezet és falcsatlakozas: a nyilaszaro mikodtetésénél nem tapasztalhato-e a
tokszerkezet elmozdulasa a falszerkezethez képest

e) szerelvények megléte: elhasznalodas/sériilés/rongalas kovetkeztében az ajtd
szerelvényei nem sériiltek-e, nem hidnyosak, megfelelden rogziilnek az ajtdszerkezethez

f) ajtolap — tokszerkezet kapcsolata: mitkddtetés kdzben nem tapasztalhato-e szorulas,
surlodas, illetve ajtolap vetemedés, ami a tok és az ajtolap kozotti hézag megnovekedését
okozza (a maximalis rés ne legyen nagyobb 5 mm-nél)

g) ajtolap és padlo kozti rés megléte: mikodtetés kozben nem tapasztalhatd szorulas,
surlodas
19.2. Iddszakos feliilvizsgalat és megeloz6 (proaktiv) karbantartas

19.2.1. Az iizemeltetd az OTSZ szerinti rendszerességgel koteles intézkedni a nyilaszarok
iddszakos feliilvizsgalatarol. Az iddszakos feliilvizsgalattal egy idoben megel6z6 karbantartas
elvégzése is sziikseéges.

Megjegyzés 1: Az idbszakos feliilvizsgalat esetén elsGsorban a gydrté eldirasait kell figyelembe venni, amennyiben
nincs gyartoi eldirds, ugy jelen iranyelv ad segitséget.

Megjegyzés 2: Az iddszakos feliilvizsgalat, ill. megel6zd karbantartds alapjan sziikséges lehet egyes nyilaszdro
szerkezetek helyreallito karbantartasanak elinditasa, indokolt esetben a nyilaszaro cseréje is.

Megjegyzés 3: A szerkezetek mihamarabbi karbantartatisa, ill. esetleges szerkezet cseréje a karbantartast
megrendel? szervezet feleldssége.

19.2.2. Az iddszakos feliilvizsgilat és megeldz6 karbantartds személyi feltételei:

Megjegyzés: Lasd. a fogalmak kozott a Karbantarto szervezet és karbantarté személy
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Tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, idészakos feliilvizsgalatot €s megel6z6 karbantartast
végz6 személy a tlizvédelmi lizemelési naploban tett nyilatkozattal igazolja, hogy rendelkezik a
sziikséges tipusismerettel és tisztaban van a gyarto kezelési €s karbantartasi utasitasaival.

19.2.3. Az iddszakos felilvizsgalat és megeldzo karbantartds dokumentélésa:

A tlizgatlo és flistgatlo nyilaszarok feliilvizsgalatat/karbantartasat és a tapasztaltakat a tlizvédelmi
tizemeltetési naploban kell dokumentalni, melynek soran célszert:
- feliilvizsgalati jegyzokonyv kitoltése
(gyartoi/termék specifikus / vagy annak hianyaban altalanos, lasd. | melléklet: Csekklista)
Megjegyzés: javasolt feliilvizsgalati/karbantartasi cimke elhelyezése a vizsgalt terméken, mely tartalmazza a
feliilvizsgalat idejét, a karbantarto cég nevét, a karbantarto személy szakvizsga szamat, karbantarto személy
alairasat
19.2.4. Amennyiben a feliilvizsgalat az | melléklet szerinti Csekklista alapjan torténik (nem
kiilon gyartdi csekklista, ill. karbantartasi dokumentum alapjan), a kovetkezdket sziikséges
ellendrizni és jegyzokonyvezni:

a) a szerkezetek megfeleld, 6nmiikddé csukodasanak ellendrzése,
b) aszerkezetek épsége, sériilésmentessége,
C) atlizjelzd jelére csukodo ajtoknal a jelzésre torténd csukodas ellendrzése*
d) avasalat rendszerek, szerelvények megléte, mikodoképessége,
e) gumitdmités és a hore habosodd laminatok megléte, folytonossaga,
f) a mechanikai védelmi rendszerek (pl. korlatok, pollerek) megléte, sériilésmentessége,
megfeleld tavolsaga a tlizgatld nyilaszaroktol,
g) gyartmanyazonositdo megléte, olvashatosaga
*Megjegyzés:
A rogzité magnes tesztgombjaval az ajto akadalytalan csukodasa ellendrizheto, de nem ellenorizheto, hogy kap-e

jelet a tiizjelz6 feldl. Olyan tiizgatlo ajtondl, ahol a magnesnél nincs tesztgomb szintén vizsgalando, hogy csukodik-e
az ajto, ha jelet kap.

19.2.5. Feliilvizsgalatkor az el6zd feliilvizsgalat ota esetlegesen keletkezett lizemeltetési naplo
bejegyzéseket ellendrizni sziikséges!

19.2.6. Megeldz6 karbantartas — Tuz és fuistgatlo ajtok:

a) az ajté finombeallitasa

b) a zar, zarak (adott esetben panik zar és kapcsolodo nyitdszerkezetek) miikodésének
ellendrzése, utan allitasa esetlegesen kendanyag hasznalata

c) zarnyelv feliiletének bevonasa kenbanyaggal

d) kiegészito alkatrészek rogzitettségének ellendrzése, utan hiizasa

e) pantcsapok és csapagygyuriik zsirozasa

f) mikodési hézagok ellendrzése

g) hore duzzado tomités sértetlenségének ellendrzése

h) szennyezdédések durva takaritasa

i) csavarok sziikség szerinti utan huzasa

J) ajtocsukok és csukassorrend szabalyzok, hibas miikodés gatlok miikodésének

ellendrzése, beallitasa

19.2.7. Egvyéb termék specifikus ellendrzések:

19.2.7.1. Fix iivegfalszerkezetek, portalszerkezetek esetén a szerkezetek - amennyiben a gyartd
mashogy nem rendelkezik - nem igényelnek kiilonosebb karbantartast, ellendrzést. Ezen
szerkezeteknél az liveg (vagy egyéb panelszerkezet) torését, deformaltsdgat sziikséges
ellendrizni, ill. az tivegszorito 1écek meglétét, Epségét.
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19.2.7.2. Fiistzar6 nyilaszar6 esetén nagy gonddal ellendrizendd a tok/ajtészerkezet
gumitdomitésének megléte, automata kiiszob megléte, miikddése, a lezarasanak megfeleldssége.

19.2.7.3. Tiizgatlo toloajtok, tolokapuk esetén az 6nzarodas idejét minden feliilvizsgalat esetén
mérni szlikséges.

A karbantartas elsdsorban a gyartd utasitdsa szerint, ill. ennek hidnyaban a kovetkezdket

tartalmazza:

a) miikodoé képesség ellendrzés,
b) a szerkezet koriili €és a szarny alatti szennyezddés eltavolitasa,
C) a nyit6 rendszer a sin, felfliggesztés csapagyas gorgok sértetlenség.

Megjegyzés: Kenbéanyaggal, gépzsirral vagy mas specidlis anyagokkal a sint nem lehet kezelni!

d) a miikodési hézagok beallitasa és ellendérzése.

Elektromagneses rogzitd elemek: Az ellendrzésénél az esetlegesen meglazult csavarok utdna

huzasanal vigyazzunk, hogy a kapu rogzitésénél ne tegylink kart a magnesben.
Megjegyzés 1: Az elektromagnes nagyobb kiilso feliileti homérséklete daltalaban nem jelent meghibdsodast, a
tekercseken atfolyo aram okozza.)
Megjegyzés 2. Javasolt a tiizgatlo tolokapuk mitkodo képességét legalabb havonta ellendrizni.

19.3. Helyreallité (reaktiv) karbantartas

19.3.1. Amennyiben az Uzemeltetéi ellendrzés vagy az iddszakos feliilvizsgalat soran a
nyildszard6 mitkodoképességét, hasznalatat gatld tényezd 1ép fel vagy a nyilaszard szerkezetét
érintd utdlagos atalakitas / modositas igénye 1ép fel, azt helyreallitd karbantartds keretében
lehet/kell elvégezni. (Lasd. még: Fogalmak).

19.3.2. A helyreallitd karbantartas esetén elsOsorban a gyartd eldirdsait kell figyelembe venni,
amennyiben nincs gyartoi eldirds, gy jelen irdnyelv adhat segitséget. Amennyiben a nyilaszard
szerkezet fodarabjanak (tok, lap, pantok, zartest, esetleg ajtocsukd) modositasa, cseréje valik
sziikségessé, mindenképp a nyildszar6 gyartodjanak, illetve forgalmazdjanak, képviseldjének
iranymutatasa szerinti megoldast kell alkalmazni.

19.3.3. Amennyiben a szerkezetek hibdja a szerkezet egyes elemeinek cseréjével javithato,

crer

megfelel6 modon végezheti.
19.3.4. A helyreallito karbantartas személyi feltételei:

Tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, helyredllitd karbantartast végzd személynek a tlizvédelmi
lizemelési naploban tett nyilatkozattal igazolnia kell, hogy rendelkezik a sziikséges
tipusismerettel €s tisztaban van a gyarto kezelési €s karbantartdsi utasitasaival.

19.3.5. A helyreallitd karbantartas javasolt dokumentalasa:

19.3.5.1. Javitas, helyredllitas esetén: javitasi nyilatkozat (mely tartalmazza a javitas rovid
leirasat, esetleges cserealkatrészek tipusat, azonositd szamat, a javitds kezdetének és végének
datumat, a javitast végzd szervezet és személy nevét, a javitast végzd személy bizonyitvany
szamat).

19.35.2. Amennyiben a nyilaszaro6 javitasa, helyreéllitisa nem megvaldsithatd: nyilatkozat
a karbantartast, javitast végzd cég részérdl, mely szerint az ajtdszerkezet tizemképes allapotba
nem hozhatd, ezért cseréje javasolt.
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19.3.6. Altalanos eldirasok helyreallitd karbantartds esetén:

19.3.6.1.
a)
b)

c)

d)

e)

19.3.6.2.

Alkatrész, szerelvény, tartozék potlasa nem gyari (nem tipus azonos) alkatrésszel:
Alkatrész vagy fodarab cseréjekor, kizardlag a termék miiszaki dokumentécidja
szerinti anyagok, ill. alkatrészek épithetdk be.
A termék miiszaki dokumentacidjaban nem szerepld anyagok, ill. alkatrészek
beépitése, ill. azokkal torténd kiegészitése kizarolag Tlzterjedés elleni védelem cimii
TvMI-ben foglaltak szerint torténhet.
Azt meghaladd vagy attol eltérd valtozast csak a gyartd irdnymutatasa és erre
vonatkoz6 eldzetes irasbeli hozzajaruld nyilatkozata, vagy szakintézeti allasfoglalas
alapjan torténhet.
Uvegszerkezet cserélje, atalakitasa:
Amennyiben az iivegszerkezetek sériilése miatt azt cserélni kell, az lehetdség szerint
az eredetivel megegyezO, vagy az azzal azonos gyartmany csaladba tartozo
iivegszerkezettel podtoland6. Amennyiben az iivegszerkezet cseréje azonos
gyartmanycsaladba tartoz6 iivegszerkezettel torténik, akkor annak tlizvédelmi
teljesitménye nem lehet kisebb az eredeti teljesitményjellemzénél.
Amennyiben a termék miiszaki dokumenticidja lehetdvé teszi kiilonbozo
gyartmanycsaladhoz tartoz6 {ivegek beépitését, akkor a termék miiszaki
segédanyagok felhasznaldsaval beépithetd. A beépitésre keriild iivegszerkezet
tlizvédelmi teljesitménye nem lehet kisebb az eredeti teljesitményjellemzonél.
Amennyiben a termék miszaki dokumentéacidja ezt lehetévé teszi, akkor az abban
foglaltak betartdsa mellett, az iivegszerkezet tomor panelre ill. a tomor panel
iivegszerkezetre cserélheto.

Megjegyzés: Amennyiben egy tiiz- és vagy fiistgatlo nyilaszaroban valtoztatds torténik, akkor az abbol
szarmazo kovetkezményekért a felelésség a valtoztatast végrehajtot terheli.

Kiegészitd szerelvény utolagos felszerelése

A nyilaszar6 utolagos szerelvénnyel (pl. hidraulikus ajtocsukd, panikrud, tartdmagnes)
torténd ellatasa kizarolag a termék miiszaki dokumentacidja alapjan vagy a Tilzterjedés
elleni védelem cimli TvMI-ben foglaltak szerint torténhet.

Megjegyzés: Az azt meghalado vagy attol eltérd kiegészités csak a gyarto iranymutatdsa és erre vonatkozo
elozetes irasbeli hozzajaruld nyilatkozata és szakintézeti alldasfoglalds alapjan torténhet.

19.3.6.3.

A nyilaszarok atalakitasa

a) A tlzgatlo/fiistgatld nyilaszarok szerkezetek beépitésiik és hasznalatuk soran a

termék miiszaki dokumentacidja alapjan, — kizarolag a gyartd eldzetes irasbeli
hozz4jaruld nyilatkozatdban megerdsitett modon, — alakithatok at.

b) A gyartd elézetes irasbeli hozzajaruld nyilatkozata nélkiili moédositasok nem

megengedettek! (pl. nyildszar6 megbontasa, utdlagos szerelvényezése, megfirasa,
csavarozasa, héhatdsra habosod6 laminatumok eltavolitdsa).

c) A felszerelésre keriil szerelvényeknek az el6irt kritériumokrol nyilatkozo, érvényes

teljesitmény nyilatkozattal kell rendelkeznitik.

d) A nyilaszaron eszk6zolt modositast, a felhasznalt anyagok, szerelvények tipusat az

tizemeltetési naploban rogziteni kell.

Megjegyzés: Amennyiben az atalakitas befolydsolja a nyilaszaro teljesitményeét, szakintézeti dllasfoglalas
sziikséges.
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19.3.6.4. A gyartmanyazonosito hidnya, p6tlasa

a) A korabbi gyartasti tiizgatld ajtokra vonatkozdéan nem volt elbirdas a
gyartmanyazonositd megléte. Ezen gyartmanyokra, illetve ott, ahol a mikodtetés
soran megsériilt/olvashatatlannd valt a gyartmanyazonositd, lehetdség van
gyartmanyazonositdo tabla kiadasara illetve utolagos elhelyezésére. A tablan
elhelyezend6 adatok:

- a beazonositast végzd karbantarto

- a beazonositas idOpontja,

- gyarto neve,

- gyartmany megnevezése, tipusjel,

-a termék tlzvédelmi jellemzobi. (tlzgatlasi, flstgatlasi, Onmik6do
csukodasi osztalyozas)

b ) A gyartmanyazonositot a karbantartd és/vagy gyarto, illetve annak képviseldje akkor
helyezheti el a terméken, ha
- a terméket egyértelmiien be lehet azonositani,
- az ajtoszerkezet teljes kori karbantartdsa megtortént, az ajtoszerkezet mind
esztétikai mind funkcionalis szempontbol megfeleld.

Megjegyzés: a termék akkor azonosithato be, ha egyértelmiien bizonyithato a nyilaszaro gyartoja, tipusa
pl. a létesitéskori/beépitéskori dokumentumok vagy szakérto nyilatkozata alapjan

a) A modositott tartalmi gyartmanyazonositot elhelyez6 karbantartd/gyarto vallalja a
termék megfeleloségét, errdl irasban nyilatkozik. A beazonositds tényét, illetve a
kapcsolodo nyilatkozatot az lizemeltetési naploban fel kell vezetni, valamint
mellékelni sziikséges.

b) Amennyiben a termék beazonositasa a korabbi dokumentaciéjanak hianya miatt
vagy a karbantartd/gyartd, illetve szakérté altal nem lehetséges, a
gyartmanyazonosité nem potolhato.

19.3.6.5. Tiizgatlo nyilaszaro sériiléseinek besorolasa

Amennyiben az ajtolap sikjaban olyan mértékii deformaltsag van, mely alapjan vélhetden sériilt
az ajto belsd betétszerkezete, az ajtd cserére szorulhat. Amennyiben ilyen probléma all fenn
szlikséges kikérni a gyartd véleményét az ajtdo megfeleldségét illetéen.

19.3.6.6. Tiizgatlo nyilaszaro cseréje
A helyredllité karbantartas soran a kovetkezd esetekben a tlizgatld nyilaszaro, tivegfal vagy
portalszerkezet teljes értékil javitdsa nem valdsithatdé meg:

a)
b)

A cserélendd alkatrész (foédarab) poétlasa a nyilaszard/portalszerkezet geometridjanak
jelentés modositasaval €pithetd csak be.

A nyiladszaroén olyan mértékli beavatkozast végeztek, mely miatt nem igazolhatdé annak
tlizallosagi hatarérteke és/vagy nem miikodtethetd tizembiztosan,

(pl.: a nyilaszard burkolatat ugy bontottdk meg, furtdk ki, hogy az kart tett a belsd
rétegekben €s/vagy a gyartd nem igazolta az utdlagos felszerelési modot,

nem a gyarto altal jovahagyott modon javitottak az ajtdszerkezetet...).

A fém nyilaszardkat érd a kornyezeti, ill. korr6zios hatasok miatt az ajtoelemek palastjan
korr6zio indulhat meg. A korr6zi6 miatt a szerkezetek részlegesen vagy teljesen
pordzussa valhatnak. Az ilyen jellegi atrozsdasodds nem javithatdé szakszerlien, igy
amennyiben a korrdzi6 az ajto lap vagy tokszerkezet integritdsi vagy rogzitési problémajat
okozza ezen ajtokat cserélni szlikséges.
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A fenti esetekben a tapasztaltak az lizemeltetési naploban rogzitenddk és a termék cseréjérol
intézkedni sziikséges.

Megjegyzés 1: A tlizgatlo nyilaszarok hasznalatuk soran elhasznalodnak. Az elhasznaloddas bekévetkezhet a tervezet
haszndalati idd leteltével és/vagy a tervezett és igazolt tartos hasznalati ciklus leteltével. Rendszeres karbantartas
mellett a nyilaszaré hasznadlati idétartama bizonyos mértékben novelhets, erre vonatkozoan a gyarto tud
felvilagositast adni. Ha gyarto masképp nem rendelkezik a termék hasznalati tartossagat illetéen, ugy daltalanosan 25
év a nyilaszarok gyartastol szamitott varhato hasznalati ideje.

Megjegyzés 2: Amennyiben a nyildszaro elérte vagy meghaladta a gyarto altal megadott vagy a fentiekben
reszletezett haszndlati idot, és mds modon nem igazolhato a termék eredeti tiizvédelmi hatarértéke, cserélni
sziikséges azt. A nyildszarok cseréjét a lehetoség szerint a haszndlati tartossagi idon beliil, vagy legkésobb az azt
kovetd 6 honap soran meg kell valositani.

A tlizgatldo nyilaszar6 cseréjekor a megvaldsulasi idépontban érvényes eldirasok alapjan
meghatarozott tlizallosagi teljesitmény jellemzdjli, vagy anndl jobb szerkezet épitendd be.
Amennyiben egyértelmlien nem dallapithatd meg a nyildszdroval szembeni teljesitmény
kovetelmény, tlizvédelmi szakértd vagy a tlizvédelmi hatosag allasfoglalasa sziikséges.

19.3.6.7. A nyilaszar6 burkolattal torténd ellatasa

Amennyiben az ajtoszerkezetet utdlagos burkolattal l14ttak el, vagy kivanjak ellatni, az atalakitast
kovetden vagy azzal egyidOben sziikséges rendkiviili karbantartast végezni. Ellendrizni sziikséges
karbantartasi eléirdsokon tilmenden a Tlzterjedés elleni védelem cimii TvMI B mellékletében
foglaltak szerint a burkolat megfelel6sségét. Az ajtdszerkezet atalakitasat és a karbantartas tényét
az lizemeltetési naploban rogziteni kell.

19.3.6.8. Bontott nyiladszarok beépitése
Bontott termékek Ujra beépitése utan a karbantartds azonnal elvégzendd, dokumentalando.

A termékekre vonatkozoan felhaszndlhatdé a kordbban kiadott teljesitmény nyilatkozat.
Amennyiben a korabbi dokumentum, illetve a termék beazonositdsa nem egyértelmii, akkor a
275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet 7. §-ban irtak alapjan sziikséges eljarni.

19.3.6.9. Kiilonleges miikodésti tlizgatlo és fiistgatlo nyilaszarok

A kiilonleges miikodésti tlizgatlo és flistgatlo nyilaszarok (tolo, emeld kivitelek, fliggonykapu,
redénykapu, zsalus szerkezet vagy technologiai szallitopalya atvezetd nyilasat lezard szerkezet)
karbantartasanak esetén a gyartok altal kiadott karbantartasi utasitas vagy csekklista alapjan kell

eljarni, esetenként termék specifikus tudas is sziikséges lehet.
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Az iranyelvben hivatkozott jogszabalyok, szabvanyok, szakirodalom jegyzéke

TUZOLTO VIZFORRASOK

Jogszabalyok

1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltdsagrol

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az ¢épitési termék épitménybe torténd betervezésének ¢€s
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol

54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozéasi agakrol,
munkakorokrol, a tlizvédelmi szakvizsgaval Osszefliggd oktatdsszervezésrdl €és a tlizvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairol

5/1993.(XI1.26.) MiiM. rendelet a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény
végrehajtasarol

61/1999.(XII.1.) EiM. rendelet a biologiai tényezok hatdsdnak kitett munkavallalok
egészségének védelmérol

44/2000.(X11.27.) EiM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyair6l

25/2000.(IX.30.) EiiM-SZCSM. egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
3/2002.(11.8.) SZCSM-EuM. egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimalis szintjérdl

6/2001.(I11.19.) GM rendelet a mérdeszkdzokrdl és azok mérés- tigyi ellendrzésérol

Szabvanyok

MSZ EN 14339 Felszin alatti tizcsap

MSZ EN 14384 Felszin feletti tizcsap

MSZ EN 15182-1 Kézi tlizoltd sugarcsovek, altalanos kovetelmények

MSZ 9771-7 Tlzcsapok és tartozékaik 7. rész: Szerelvényszekrények felszin alatti és felszin
feletti tlizcsapokhoz

MSZ 1094 Kapocskulcsok tiizoltd kapcsokhoz

MSZ 1042 Jelzdtabla tiizoltoviz-forrdsokhoz

MSZ 15606 Tuzolto-vizforrasok és tartozékaik feliilvizsgalata, karbantartasa

MSZ 9772:2009 Allvanycsd felszin alatti tiizcsapokhoz

1MSZ EN 671-1,-2,-3 szabvanysorozat Beépitett tlizoltdé berendezések. Tomldberendezések
1MSZ EN 14540 Ttzolto tomlok. Szivargasmentes lapostomlok beépitett rendszerekhez

1MSZ EN 694 Ttizolto tomlok. Alaktartd tomlok beépitett rendszerekhez

MSZ 1092:2016 Tiizolt6 kapcsok

MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszallassal végzett munkak
biztonsagtechnikai kovetelményei

1SO-8501-1 Feliilet elokészités: fokozatok

1MSZ EN I1SO 12944 szabvanysorozat Festékek és lakkok — Acélszerkezetek korrdziovédelme
festékbevonat rendszerekkel

Iranyelvek
Ttizolt6 Egységek Beavatkozasat Biztosité Kovetelmények TvMI
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HO ES FUST ELLENI VEDELEM

Szabvanyok

MSZ EN 12101-1:2005/A1:2006 Fiist- és hdszabalyoz6 rendszerek. 1. rész: A flistgatak miiszaki
eldirdsa

MSZ EN 12101-2:2004 Fiist- és hdszabalyozd rendszerek. 2. rész: Természetes, flist- €s
héelszivo késziilékek miiszaki eldirasai

MSZ EN 12101-3:2003 Fiist- és hdszabalyozo6 rendszerek. 3. rész: A kényszeraramoltatast fiist-
¢s hdelvezetd berendezések miiszaki eldirasai

MSZ EN 12101-6:2005 Fiist- és hdszabalyozd rendszerek.6. rész: Nyomaskiilonbséges
rendszerek miszaki el6irasa. Szerelvények

MSZ EN 12101-7:2011 Fiist- és hdszabalyoz6 rendszerek.7. rész: Fiistelvezetok

MSZ EN 12101-8:2011 Fiist- és hdszabalyozé rendszerek. 8. rész: Fiistelszivo csappantytk
MSZ EN 12101-10:2006 Fiist- és hoszabalyozo rendszerek.10. rész: Energiaellatas

MSZ EN 54-4:2010 Ttzjelzo berendezések. 4. rész: Tapegységek

MSZ EN 54-2:2009 Tizjelz6 berendezések. 2. rész: Tlizjelz6 kdzpont

NF S61-933 : 2011 Thizvédelmi rendszerek — Az lizemeltetés ¢és karbantartas szabalyai Sydtemes
de Sécurité Incendie (S.S.1.) Regles d’exploitation et de maintenance

DIN 18232-2:2007-11 Ho-, és fiistelvezetd rendszerek — 2. rész: Természetes ho-, és
fiistelvezetok: tervezés, kovetelmények és beépités Smoke and heat control systems - Part 2:
Natural smoke and heat exhaust ventilators; design, requirements and installation

DIN ISO 1940-1:2004-04 Mechanical vibration - Balance quality requirements for rotors in a
constant (rigid) state - Part 1: Specification and verification of balance tolerances (ISO 1940-
1:2003) Mechanikus vibracié - kiegyensulyozas minéségi kovetelményei statikus allapotban - |
rész: A kiegyensulyozas tlirésének meghatarozasa és ellendrzése

DIN ISO 10816-3:2009-08 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15
kW and nominal speeds between 120 r/min and 15000 r/min when measured in situ Mechanikus
vibracio - A mechanikus vibracié mérések kiértékelése nem forgo alkatrésznél -

DIN EN ISO 13857:2008-06 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones
being reached by upper and lower limbs Gépek biztonsaga - Biztonsagi tdvolsagok a veszélyes
zonak végtagokkal torténd elérése ellen

DIN EN ISO 5801:2014-12 Fans - Performance testing using standardized airways Ventilatorok
- Teljesitmény mérés, szabvanyositott légcsatornak hasznalataval

BS 7346-8:2013 Components for smoke control systems

Part 8: Code of partice for planning, design, installation, commissioning and maintenance
Fiistelvezetd rendszerek elemei 8. rész: tervezési, szerelési, lizembehelyezési és karbantartési
szabalyozas

VdS 2133, 2004-10 Richtlinien fiir die Anerkennung von Errichterfirmen fiir Rauch- und
Wirmeabzugsanlagen Ho- és fiistelvezetd rendszereket telepitd cégek tantsitasanak iranyelvei
VdS 2221, 2001-08 Entrauchungsanlagen in Treppenrdumen - Richtlinien fiir Planung und
Einbau Lépcs6hazak fiistmentesitése - irdnyelvek tervezéshez, beépitéshez

VdS 2222, 2000-07 Anerkennung von Errichterfirmen fiir Entrauchungsanlagen in
Treppenrdumen — Verfahrensrichtlinien HO- ¢€s fiistelvezetd rendszereket telepitd cégek tanusitasa
- eljarasi irdnyelvek

VdS 2594, 2010-01 Elektrische Rauch- und Wirmeabzugssysteme - Anforderungen und
Priifmethoden Elektromos hé- és fiistelvezetd rendszerek - kritériumok és ellendrzési metddusok
VdS 3440, 2004-10 Richtlinien fiir die Anerkennung von Instandhaltungsfirmen fiir Rauch- und
Wirmeabzugsanlagen Ho- és fiistelvezetd rendszerek Karbantartd cégeinek tanusitasa - irdnyelv
VdS CEA 4020, 2009-10 Natiirliche Rauch- und Wirmeabzugsanlagen (NRA) Planung und
Einbau Természetes ho- ¢ s fiistelvezetok - tervezés és beépités
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VDI 3564 Empfehlungen fiir Brandschutz in Hochregalanlagen" Magasraktarak ho és
flistelvezetése - javaslatok
VDI 2890 PlanméBige Instandhaltung Tervszert karbantartas

EROSARAMU BERENDEZESEK TUZVEDELMI FELULVIZSGALATA

Szabvanyok

1. Nagy ipartelepek nagyfesziiltségti (> 1000 V) haldzatainak és berendezéseinek ellendrzésekor:
MSZ EN 50522 - 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségii energetikai 1étesitmények foldelése
(korabban: MSZ 172-2, -3)

MSZ EN 60071 sorozat:- Szigeteléskoordinacio.

MSZ EN 60079 szabvanysorozat: - Robbanoképes kozegek.

MSZ EN 60204-11 - Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az
1000 V-nal nagyobb valtakoz6 fesziiltségli vagy 1500 V-ndl nagyobb egyenfesziiltségli és
legfeljebb 36 kV-os nagyfesziiltségii szerkezetek kovetelményei

MSZ EN 61936-1 - 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli erdsaramu berendezések. 1. rész:
Altaldnos szabalyok (korabban: MSZ 1610 sorozat)

MSZ EN 62271-1 - Nagyfesziiltségli kapcsolo- és vezérlokésziilékek 1. rész: Kozos eldirasok
MSZ EN 62271-100 sor: - Nagyfesziiltségii kapcsolo- és vezérlokésziilékek

MSZ EN 62271-200 sor: - Nagyfesziiltségli kapcsolo- és vezérloberendezések (korabban: MSZ
1570)

MSZ 15688 - A villamosenergia-fejleszto, -atalakito és -elosztod berendezések tlizvédelme

MSZ 15988 - 1-35 kV fesziiltségii vezetékek és gylijtésinek védelmi és automatika rendszere

2. Ipari és mezOgazdasagi iizemek, szabadvezetéki eloszto halozatok, kommundlis 1étesitmények,
egészségligyi Iétesitmények, lakdépiiletek, helyiségek ¢és szabadterek, pezsgdfiirdok,
kisfesziiltségli erésaramu berendezéseinek vizsgalata esetén:

MSZ EN 60204-1 - Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész:
Altalénos eldirasok

MSZ HD 60364 sorozat: - Kisfesziiltségii villamos berendezések (korabban: MSZ 172, MSZ
1600)

MSZ EN 60529 - Villamos gyartmanyok burkolatai altal nytjtott védettségi fokozatok (IP-kod)
MSZ 13207 - 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli er6saramu kabelek és
jelzékabelek kivalasztasa, fektetése €s terhelhetdsége

MSZ 15688 - A villamosenergia-fejleszto, -atalakito és -elosztd berendezések tiizvédelme

3. A 2. szakasz kisfesziiltségli berendezéseiben alkalmazott, illetve beépitett késziilékek,
gyartmanyok szabvanyai, amelyek allapotanak és beallitasi értékeinek ellendrizésére az
iddszakos feliilvizsgalat kiterjed:

MSZ EN 60269 sorozat Kisfesziiltségii biztositok

MSZ EN 60598 sorozat Lampatestek

MSZ EN 60898 sorozat Villamos szerelési anyagok. Tuldramvédelmi megszakitok haztartasi és
hasonlo jellegli berendezésekhez

MSZ EN 60947 sorozat Kisfesziiltségii kapcsolo- és vezérlokésziilékek

MSZ EN 61008 sorozat Aram-védékapcsolok, beépitett talaramvédelem nélkiil, haztartasi és
hasonl6 alkalmazéasokra

MSZ EN 61009 sorozat Aram-véddkapcsolok, beépitett tuliramvédelemmel, haztartasi és
hasonl6 hasznalatra

MSZ EN 61439 sorozat Kisfesziiltségli kapcsolod- és vezérldberendezések.

MSZ EN 61558 sorozat Teljesitménytranszformatorok, tapegységek, fojtdtekercsek és hasonlo
termékek biztonsaga
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MSZ EN 61643 sorozat Kisfesziiltségii tulfesziiltség-védelmi eszkdzok.

4. Robbanas veszélyes térségek, helyiségek szabadterek 1étesitési szabvanyai:

MSZ EN 60079 szabvanysorozat, cime: Robbandképes kozegek, egyes szabvanyai:

MSZ EN 60079-0 — 0. rész: Gyartmanyok. Altalanos kovetelmények

MSZ EN 60079-10-1- 10-1: rész: Térségbesorolds. Robbanoképes gazkdzegek

MSZ EN 60079-10-2 — 10-2: rész: Térségek osztalyozasa. Robbanoképes poros kozegek
MSZ EN 60079-14— 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kivalasztasa és szerelése
MSZ EN 60079-17 — 17. rész: Villamos berendezések feliilvizsgalata és karbantartasa
MSZ EN 60079-19 — 19. rész: Késziilékek javitasa, feljitasa és helyredllitasa

5. Napelemes berendezésekre vonatkoz6 szabvanyok:

MSZ EN 60269-6 - Kisfesziiltségii biztositok. 6. rész: Kiegészitd kovetelmények fotovillamos
napenergia-rendszerek védelmére szolgalo biztositobetétekre

MSZ HD 60364-7-712 - Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7-712. rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo kovetelmények. Napelemes (PV) energiaellato
rendszerek

MSZ EN 61215 - Foldfelszini alkalmazasu, kristalyos szilicium fotovillamos (PV) modulok. A
szerkezeti felépités mindsitése és tipusjovahagyas

MSZ EN 61439 sorozat - Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérldberendezések.

6. A szigetelési ellenallasmérésre vonatkozo szabvanyok:

MSZ HD 60364-6 - Kisfesziiltségii villamos berendezések. 6. rész: Ellendrzés

MSZ EN 61557-2 - Legfeljebb 1000 V valtakozo és 1500 V egyenfesziiltségli kisfesziiltségl
elosztorendszerek villamos biztonsdga. A védelmi intézkedések vizsgalatira, mérésére vagy
megfigyelésére szolgalo berendezések. 2. rész: Szigetelési ellenallas

MSZ 1585 - Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 4852- Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

MSZ 10900- Kisfesziiltségii villamos berendezések id6szakos (tlizvédelmi) ellenérzése

ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES ELLENI VEDELEM

Jogszabalyok

54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

9/2015. (111.25.) BM rendelet a hivatasos katasztrofavédelmi szerveknél, az onkormanyzati és
létesitményi tlizoltosdgoknal, az Onkéntes tlizoltd egyesiileteknél, valamint az ez irdnyu
szakagazatokban foglalkoztatottak szakmai képesitési kovetelményeirdl és szakmai képzéseirdl

Szabvanyok

MSZ EN 61340-2; MSZ EN 61340-3, MSZ EN 61340-4; MSZ EN.61340-5 szabvanysorozat.
Elektrosztatika

MSZ 16040-1:1973 Sztatikus feltoltédések. Fogalmak (visszavont)

MSZ 16041-2:1973 Sztatikus feltoltodési mérések. Levezetési ellenallas mérése (visszavont)
MSZ EN 60079-10-1:2009 Robbandképes gazkozegek

MSZ EN 60079-10-2:2015 Robbandképes poros kornyezet

MSZ EN 60079-20-1:2011 Anyagjellemzok gaz és g6z osztalyozasahoz

MSZ EN 60079-32-2:2015 Elektrosztatikai veszélyek. Vizsgalatok (angol)

Iranyelvek
Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem TvMI
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BEEPITETT TUZJELZO BERENDEZESEK

Jogszabalyok

305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet az épitési termékek forgalmazasara
vonatkozo harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tandcsi iranyelv hatalyon
kiviil helyezéseérol

1996. évi XXXI. torvény (Ttv.) a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tiizoltésagrol
1993. évi XCIII torvény (Mtv.) a munkavédelemrdl, a végrehajtasarol szolo 5/1993. (XII. 26.)
MiiM rendelettel egységes szerkezetben

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabdalyairol

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatosagi feladatokat ellato szervezetekrdl, a
tiizvédelmi birsagrol és a tiizvédelemmel foglalkozok kételezo élet- és balesetbiztositasarol
54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

45/2011. (XI1.7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdara kotelezett foglalkozdsi dgakrol,
munkakorokrol, a tizvédelmi szakvizsgdval Osszefiiggd oktatasszervezésrol és a tiizvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairdl

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi taniisitvany beszerzésére vonatkozo
Szabalyokrol

135/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben torténd
alkalmazasra szant berendezések és védelmi rendszerek vizsgalatarol és tanusitasarol

3/2003. (Il. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencidlisan robbandsveszélyes
kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirol

Szabvanyok

MSZ EN 54-1:2011 Tiizjelzé berendezések. 1. rész: Bevezetés

MSZ EN 54-2:2009 Tiizjelzo berendezések. 2. rész: Tiizjelzo kézpont

MSZ EN 54-3:2014 Tiizjelzo berendezések. 3. rész: Riasztoegységek. Hangjelzok

MSZ EN 54-4:2010 Tiizjelzo berendezések. 4. rész: Tapegységek

MSZ EN 54-5:2003 Tiizjelzo berendezések. 5. rész: Hoérzékelok. Pontszerii érzékelok

MSZ EN 54-7:2000/A2:2007 Tiizjelz6 berendezések. 7. rész: Fiistérzékelok. Szort fénnyel,
atbocsatott féennyel vagy ionizdcioval miikodo pontszerii érzékelok

MSZ EN 54-10:2002/A1:2006 Tiizjelzé berendezések. 10. rész: Langérzékelék. Pontszerii
érzékelok

MSZ EN 54-11:2001/A1:2006 Tiizjelzd berendezések. 11. rész: Kézi jelzésadok

1MSZ EN 54-12:2015 Tiizjelzo berendezés. 12. rész: Fiistérzékelok. Optikai leven, féenysugarral
miikédo vonali érzékelok

MSZ EN 54-13:2005 Tiizjelz6 berendezések. 13. rész: A rendszer részegységeinek
osszeférhetoség-értekelése

MSZ EN 54-16:2008 Tiizjelz6 berendezések. 16. rész: Hangriasztasu vezérlo- és
jelzoberendezések

MSZ EN 54-17:2006 Ttiizjelz6 berendezesek. 17. rész: Zarlatszakasz0lok

MSZ EN 54-18:2006 Tiizjelzo berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszkézok

MSZ EN 54-20: 2007 Tiizjelz6 berendezések. 20. rész: Beszivottfiist-érzékelok

1MSZ EN 54-21: 2006 Tiizjelz6 berendezések. 21. rész: Riasztas- és hibajelzés-atviteli
berendezés

MSZ EN 54-22:2015 Tiizjelzo berendezések. 22. rész: Visszaallithato vonali héérzékelok

MSZ EN 54-23:2010 Tiizjelz6 berendezések. 23. rész: Riasztoegységek. Vizualis figyelemfelhivo
eszkozok

MSZ EN 54-24:2008 Tiizjelz6 berendezések. 24. rész: Hangriasztasu rendszerek részei.
Hangszorok
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1MSZ EN 54-25:2008 Tiizjelzo berendezések. 25. rész: Radios kapcsolatot hasznadlo
részegysegek

MSZ EN 54-26:2015 Tiizjelz6 berendezések. 26. rész: Szén-monoxid-érzékelék. Pontszerti
erzékelok

MSZ EN 54-27:2015 Tiizjelzo berendezések. 27. rész: Légcsatorna-fiistérzékelok

1MSZ EN 54-28:2015 Tiizjelz6 berendezések. 28. rész: Nem visszaadllo vonali héérzékeld

MSZ EN 54-29:2015 Tiizjelz6 berendezések. 29. rész: Multiszenzoros tizérzékelok. Fiist- és
hoérzékelok kombinaciojat alkalmazo pontszerii érzékelok

MSZ EN 54-30:2015 Tiizjelz6 berendezések. 30. rész: Multiszenzoros tiizérzékelok. Szén-
monoxid- és hdérzékelok kombindciojat alkalmazo pontszerii érzékelok

MSZ EN 54-31:2015 Tiizjelz6 berendezések. 31. rész: Multiszenzoros tiizérzékelok. Flist-, szén-
monoxid- és adott esetben héérzékelék kombinaciojat alkalmazo pontszerii érzékeldk

MSZ EN 12094-1:2003 Beépitett tiizolto berendezések. Gazzal olto berendezések részegységei.
1. rész: Automatikus, elektromos vezérlo és késlelteté szerkezet kovetelményei és vizsgalati
modszerei

MSZ EN 12094-3:2003 Beépitett tiizolto berendezesek. Gazzal olto berendezések részegységei.
3. rész: Kézi indito- és ledllito-szerkezet kévetelményei és vizSgalati modszerei

MSZ EN 50136-1:2012 Riasztorendszerek. Riasztasatviteli rendszerek és berendezések. 1. rész:
A riasztasatviteli rendszerek dltalanos kovetelményei

1MSZ EN 50136-2:2014 Riasztorendszerek. Riasztasatviteli rendszerek és berendezések. 2. rész:
A feliigyelt létesitményi ado-vevé berendezés (SPT) kévetelményei

MSZ EN 60079-0:2007 Villamos gydrtmdnyok robbandképes gizkozegekben. Altaldnos
kovetelmények

1MSZ EN 60079-0:2013 Robbandképes kozegek. 0. rész: Gydrtmdnyok. Altalanos kévetelmények
(IEC 60079-0:201 1, modositva)

1MSZ EN 60079-10-1:2009 Robbanoképes  kizegek. 10-1. rész: Térsegbesorolds.
Robbandképes gazkozegek (IEC 60079-10-1:2008)

1MSZ EN 60079-10-1:2016 Robbanoképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolas. Robbanoképes
gazkozegek (IEC 60079-10-1:2015 + COR1:2015)

1MSZ EN 60079-11:2012 Robbanidképes kozegek. 11. rész: Gyartmanyok ,,i” gyujto-
szikramentes védelemmel (IEC 60079-11:2011)

1MSZ EN 60079-14:2014 Robbanoképes kozegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése,
kivalasztasa és szerelése (IEC 60079-14:2013)

MSZ EN 60079-17:2008 Villamos berendezések  feliilvizsgalata és  karbantartdsa
robbandasveszélyes térségekben (a banydk kivételével)

MSZ EN 60079-17:2014 Robbandképes kozegek. 17. rész: Villamos berendezések feliilvizsgalata
és karbantartdasa (IEC 60079-17:2013)

MSZ EN 60079-19:2011 Robbandképes kozegek. 19. rész: Késziilekek javitasa, felujitasa és
helyreallitisa (IEC 60079-19:2010)

MSZ EN 60079-29-2:2008 Robbancképes kizegek. 29-2. rész: Gdzérzékeldk. Eghetd gdzok és
oxigén érzékeldinek kivalasztdsa, létesitése, haszndlata és karbantartasa (IEC 60079-29-2:2007)

1MSZ EN 60079-29-2:2015 Robbandképes kizegek. 29-2. rész: GdzérzékelSk. Eghetd gdzok és
oxigén érzékeldinek kivalasztdasa, létesitése, haszndlata és karbantartasa (IEC 60079-29-2:2015)

MSZ EN 60849:2000 Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez (IEC 60849:1998)

MSZ 2364, Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

1MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziiltsegii villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altalanos
jellemzok elemzése, fogalommeghatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)

1MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)
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1MSZ HD 60364-6:2017 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 6. rész: Ellendrzés (IEC 60364-
6:2006, modositva)

MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altaldnos szabdlyok és a véddvezetd
dllapotanak vizsgalata

MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgdlati médszerek. A foldelési ellendllds és a fajlagos
talajellendllas mérése

MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Védévezetds érintés-védelmi modok
meéreési modszerei

MSZ 4851-4:1989 Erintésvédelmi vizsgdlati médszerek. Fesziiltség-védokapesolds ellendrzése
MSZ 4851-5:1991 Erintésvédelmi vizsgdlati médszerek. Véddvezetd nélkiili érintés-védelmi
modok vizsgalati modszerei

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenalldsanak mérése

CEN/TS 54-14 Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design,
installation, commissioning, use and maintenance

BS5839-1 Fire detection and fire alarm systems for buildings, Part 1: Code of practice for
system design, installation, commissioning and maintenance

VdS 2095 VdS-Richtlinien fiir automatische Brandmeldeanlagen, Planung und Einbau

DIN 14675, Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb

DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1):2009-09, Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und
Uberfall — Allgemeine Festlegungen

Iranyelvek

HG és fiist elleni védelem TvMI

Beépitett tlizjelz6 berendezés tervezése, telepitése TVMI

Beépitett tizoltd berendezések tervezése, telepitése TVMI

Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem TvMI

Szakirodalom

Csepregi Csaba Tiizjelz6 rendszerek (Florian Press Kiado, Budapest 2001)

Dr. Beda Laszlo PhD Egés- és Oltaselmélet (SZIE YMMF)

Mohai Agota Tiizvédelmi berendezések tervezése I., Tiiz érzékeldk (SZIE YMEK TUKI jegyzet
2012)

1 TUZGATLO ZAROELEMEK

Szabvanyok

vizsgalati szabvany:

MSZ EN 1366-2:2015 (angolul) Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalata 2. rész:
Tlizgatld csappantyuk

kiterjesztési szabvany:

MSZ EN 15882-2:2015 (angolul) Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalati
eredményeinek kiterjesztett alkalmazasa.

2. rész: Tuzgatlo csappantyuk

osztalyozasi szabvany: )

MSZ EN 13501-3:2005+A1:2010 (angolul) Epiiletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi
osztalyozasa. 3. rész: Osztalyba sorolas az épiiletgépészeti rendszerekbe beépitendd termékek és
tlizgatlo csappantyuk ’

MSZ EN 15650:2010 (angolul) Epiiletek szelloztetése. Tlizgatlo csappantytk
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Szakirodalom

Association for Specialist Fire Protection (ASFP)

Grey Book Volume 1 (2nd Edition, 10/2011): Fire dampers (European standards)
E (integrity) & ES (integrity and leakage) classified

1TUZGATLO, FUSTGATLO NYILASZAROK

Jogszabalyok
Az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

Szabvanyok

MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 Epiiletszerkezetek és épitési termékek tiizvédelmi
osztalyozasa. 1. rész: Osztalyba sorolds a tlzveszélyességi vizsgalatok eredményeinek
felhasznalasaval

MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010 Epiiletszerkezetek és épitési termékek —tlizvédelmi
vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval

MSZ EN 13501-4:2007+A1:2010 Epiiletszerkezetek és épitési termékek tiizvédelmi
osztalyozasa. 4. rész: Osztalyba sorolds a fiistgatlo rendszerek elemei tlizallosagi vizsgalati
eredményeinek felhasznalasaval

MSZ EN 1363-1:2013 Tiizallosagi vizsgalatok. 1. rész: Altalanos kovetelmények

MSZ EN 1363-2:2000 Ttizallosagi vizsgalatok. 2. rész: Alternativ és kiegészito eljarasok

MSZ EN 1364-1:2000 Nem teherhordo6 elemek tiizallosagi vizsgalata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1364-3:2014 Nem teherhordo elemek tiizallosagi vizsgalata. 3. rész: Fiiggonyfalak.
Teljes konfiguraci6 (teljes 0sszeallitas)

MSZ EN 1364-4:2014 Nem teherhordo elemek tlizallosagi vizsgalata. 4. rész: Fiiggonyfalak.
Részleges konfiguracio

MSZ EN 1366-4:2006+A1:2010 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalata. 4. rész:
Hézagtomitések

MSZ EN 1366-7:2005 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalata. 7. r1ész:
Konvejorrendszerek és zardelemeik

MSZ EN 15254-4:2008+A1:2011 Tuzallosagi vizsgalatok eredményeinek Kkiterjesztett
alkalmazéasa. Nem teherhord6 falak. 4. rész: Uvegezett szerkezetek

MSZ EN 15269-1:2010 Ajtok, redonyok, nyithaté ablakok és vasalataik tlizallosagi és/vagy
fiistzarasi vizsgalati eredményeinek kiterjesztett alkalmazasa. 1. rész: Altalanos kovetelmények
MSZ EN 15269-10:2011 Ajtok, redonyok, nyithatd ablakok és vasalataik tlizallosagi és/vagy
fiistzarasi vizsgalati  eredményeinek Kkiterjesztett alkalmazéasa. 10. rész: Gordilé acél
zsaluszerkezetek tlizallosaga

MSZ EN 15269-2:2013 Ajtok, redénydk, nyithatd ablakok és vasalataik tlizallosagi és/vagy
flistzarasi vizsgalati eredményeinek kiterjesztett alkalmazasa. 2. rész: Forgd- vagy csuklopantos
acélajtok tlizallosaga

MSZ EN 15269-20:2010 Ajtok, redonyok, nyithatd ablakok és vasalataik tlizallosagi és/vagy
fiistzarasi vizsgalati eredményeinek kiterjesztett alkalmazasa. 20. rész: Fiistgatld, forgd- vagy
csuklopantos acél- €s faajtok, fa- és fémkeretes tivegezett ajtok

flistzarasi vizsgalati eredményeinek kiterjesztett alkalmazasa. 3. rész: Forgd- vagy csuklopantos
faajtok és nyithato faablakok tizallosaga
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MSZ EN 15269-7:2010 Ajtok, redonyok, nyithatdo ablakok és vasalataik tlizallosagi és/vagy
fiistzarasi vizsgalati eredményeinek kiterjesztett alkalmazésa. 7. rész: Tlizgatlo acél toloajtok
MSZ EN 15725:2011 Epitési termékek és épiiletszerkezetek tiizallosagi teljesitményét igazold
vizsgalati jegyzOkonyvek kiterjesztett alkalmazasa

MSZ EN 15882-4:2012 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalati eredményeinek
kiterjesztett alkalmazasa. 4. rész: Hézagtomitések

MSZ EN 1634-1:2014 Ajtok, redonyok, nyithato ablakok és vasalataik ttizallosagi és flistzarasi
vizsgalatai. 1. rész: Ajtok, redonyok és nyithatd ablakok tiizallosagi vizsgalatai

MSZ EN 1634-2:2009 Ajtok, redonyok, nyithatd ablakok és vasalataik ttizallosagi €s flistzarasi
vizsgalatai. 2. rész: Vasalatok tlizallosagi jellemzdinek vizsgalata

MSZ EN 1634-3:2005 Ajtok ¢€s nyilaszard szerkezetek tizallosagi vizsgalata. 3. rész: Fiistgatlo
ajtok és nyilaszarok

MSZ EN I1SO 13943:2011 Tlzbiztonsag. Szakszotar (ISO 13943:2008)

MSZ ENV 1363-3:2000 Tuzallosagi vizsgalatok. 3. rész: A vizsgalokemence mitkddésének
hitelesitése
MSZ EN 12400:2003 Ablakok és bejarati ajtok. Mechanikai tartossag. Kovetelmények és
osztalyozas

MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 Ablakok ¢és ajtok. Termékszabvany, teljesitoképességi
jellemzdk. 1. rész: Tiizallo és/vagy fiistgatlo tulajdonsag nélkiili ablakok és kiilsd bejarati ajtok
prEN 14351-2 Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2:
Internal pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

MSZ EN 16034:2015 Bejarati ajtok, ipari, kereskedelmi, gardzsajtok és nyithatd ablakok.
Termékszabvany, teljesitményjellemzok. Tlizallosagi és/vagy flistgatlasi jellemzok

Iranyelvek

Tlizterjedés elleni védelem TvMI
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II. MELLEKLETEK

A melléklet
Beavatkozasi szintek

1. szint

Hozzaférést biztosit a tlizvédelmi miiszaki megoldasokhoz. (Ttlizjelzok, hé-€s €s fiistelvezetok,
kézi inditdsanak mukodtetése, tlizoltd késziilékek hasznalata, amely minden ember szamara
korlatlan hozzaférést biztosit.)

2. szint

Azon személyek, akik munkakoriikbol eredden kotelesek reagalni és megkeresni a tiizjelzés
vagy a hiba forrdsat, oly modon is, hogy elzart térbe bejutva a sziikséges eszkdzzel
beavatkozzon. (PI. feliigyelet altalanos felelsséggel — a tlizjelzé berendezés feliigyeletét ellatd
személy)

3. szint

A tlzvédelmi miiszaki megoldas iizemeltetésére, lizemeltetdi ellendrzésére képzett és
felhatalmazott személy, aki a beavatkozasok kdvetkezményeivel is tisztaban van és képes a
tlizvédelmi rendszer allapotanak modositasara, s Gjbol alaphelyzetbe allithatja azt. (Specifikus
tudast — kulcs, kod — feltételez.)

4. szint

A feliilvizsgalatra és karbantartasra felhatalmazott személy, aki a rendszer gyartdi utasitasok
szerinti lizembe helyezésére és/vagy karbantartasra kiképzett és képes az altalanos valamint
rendszer specifikus eszk6zok hasznalatara. (A jO mikodés biztositasahoz sziikséges
beavatkozasok, mérések és az elore tervezett alkatrészcserék végrehajtasa. Lehetové teszi a
beallitott paraméterek megvaltoztatasat.) Pl.: Az elektronikus panelcsere a gyartd altal
biztositott azonos panelre.

5. szint

A gyart6 altal felhatalmazott személy, aki az eddigi 0sszes beavatkozasra jogosult és ezen tul
nem csak panelcserére, hanem egyes elemek megbontissal torténd cseréjére, javitasara is
jogosult.

6. szint
Gyartoi szint.
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1Al melléklet
Idoszakos feliilvizsgalat, karbantartasi szerzodés

Al.1. Idészakos feliilvizsgalat, karbantartasi szerz6dés tartalma

A karbantarté szervezetek karbantartdsi szerzddésben irdsban rogzitik, hogy a karbantartasra
szerz0do feél:

Al.1.1. Rendelkezik olyan szervezeti felépitéssel, amellyel képes az adott tlizvédelmi miiszaki
megoldasok megfeleld mindségl karbantartasara.

Al.1.2. Az éltala a szerzOdésben foglalt tevékenységre rendelkezik-e megfeleld
feleldsségbiztositassal.

A1.1.3. Bizonyitja az éltala vallalt tevékenységre vonatkozé képességét (idében, kompetenciaban
¢s eszkozokben) a szerzOdés targyat képezd tlizvédelmi miiszaki megoldasok karbantartdsahoz,
ennek érdekében rogzitik a szerzodésben vallalt tevékenységre vonatkozo reakcididot, amely
kiterjed arra is, hogy mennyi lehet a tizvédelmi miiszaki megoldasok maximalis kiesési ideje.

A1.1.4. Szervezeti struktirja, emberi eréforrasai, képessége megfelel a 1étesitmény biztonsagos
miikddési sziikségleteinek.

A1.1.5. Vallalja, hogy egyes résztevékenységek alvallalkozasba addsa esetén a szerz6do fél
felelossége nem valtozik.

Al.2. A szerzodés 6 tartalmi elemei:

A1.2.1. Specifikélja az érintett tlizvédelmi miiszaki megoldas elemeinek listajat,
A1.2.2. a tervezett szolgaltatas részleteit (pl. beavatkozéasok),

Al1.2.3. a feleldsséget kizaro, korlatozo tényezdket,

A1.2.4. a beavatkozasi feltételeket, beleértve a logisztikai feltételeket is,

A1.2.5. az lizemi teriiletekre torténd belépés feltételeit és egyéb specialis feltételeket,
A1.2.6. az id0szakos feliilvizsgalatok, karbantartasok gyakorisagat,

A1.2.7. a dokumentumok fajtajat, leadasanak maodjat,

A1.2.8. a rendszerallapot leirasat, jegyzokonyveit.

A1.3. A szerzddés hatalyba lépése

A hatalybalépés id6pontja az atadas, az lizembe helyezés, vagy a karbantartd szervezet valtasakor
az 1j karbantarto szervezetnek torténd atadas idépontja.
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B melléklet
Tuzolto vizforrasok

1B.1. Uzemeltetési napld minta

TUZVEDELMI UZEMELTETESI NAPLO

TUZOLTO VIZFORRAS ELLENORZES, FELULVIZSGALAT,
KARBANTARTAS

KESZENLETBEN TARTO, UZEMELTETO:
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Uzemeltetdi ellenérzéssel megbizott személyek

Ellendrzéssel megbizott (név, anyja neve, sziiletési 1d0):

Az tizemeltetdi ellendrzési feladatokat tudomasul vettem:

Ellendrzéssel megbizott (név, anyja neve, sziiletési idd):

Az tizemeltetdi ellendrzési feladatokat tudomasul vettem:

Ellendrzéssel megbizott (név, anyja neve, sziiletési ido):

Az lizemeltetéi ellenérzési feladatokat tudomasul vettem:

Ellendrzéssel megbizott (név, anyja neve, sziiletési idd):

Az lizemeltetéi ellenérzési feladatokat tudomasul vettem:

Feluilvizsgalatot, karbantartast végz6 szervezet neve, cime, elérhetésége:

"modosult 2017.07.03.

89



Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelv TvMI 12.2:2017.07.03.

Az tizemeltet6 koteles az érintett muiszaki megoldas tizemeltetdi ellendrzésérdl,
idészakos felulvizsgalatarol, karbantartasarol meghatarozott moédon és
gyakorisaggal, valamint a javitasrol sziikség szerint gondoskodni.

Az izemeltetd koteles az érintett muiszaki megoldas rendkivuli feltilvizsgalatarol
és a hibak kijavitasarol az annak elvégzésére okot ado korulmény vagy
hianyossag tudomasara jutasa utan azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10
munkanapon beltil gondoskodni, ha

a) az érintett mliszaki megoldas nem toltdtte be tiizvédelmi rendeltetését tlizeset,
tlizriadé gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy
b) az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének

megfeleld mikodésre.

A tlizolto-vizforrasok lizemképességérdl, megkdzelithetdségérdl, fagy elleni védelmérdl, az eldirt
rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitasok és nyomasprobak elvégzésérdl az oltoviz
halozat tizemben tartasaért felelds szervezet gondoskodik.

A feliilvizsgalatot, tlizoltovizforrasok feliilvizsgalatara vonatkoz6 érvényes tlizvédelmi
szakvizsga bizonyitvannyal rendelkezd személy végezheti.

A feliilvizsgélat alapjan feltart hidnyossdgok megsziintetésérél az oltovizhalozat iizemben
tartasaért felelds szervezet gondoskodik, amely a meghibasodott tiizoltovizforrasok és azok
szerelvényeinek javitasara, sziikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

A fali tlizcsapokat az MSZ EN 671-3:2009 szabvany elbirasai alapjan évenként kell
feliilvizsgalni és karbantartani. Az évenkénti feliilvizsgélatot karbantartast jogosult személy, azaz
tlizoltovizforrasok feliilvizsgédlatara vonatkozd érvényes tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal
rendelkezd személy végezheti.
Minden egyes tomlédobot €s fali tiizcsap szekrényt legalabb félévenként az lizemeltetonek, vagy
képviseldjének ellendriznie kell, mely ellendrzés soran meg kell gy6zddni arrél, hogy minden
tomlddob, vagy fali tlizcsap szekrény:

a)  akijeldlt helyen van-e elhelyezve

b) nincs-e eltorlaszolva, és a rajta 1évé hasznalati utasitasok jol olvashatoak-e

c) nyilvanval6 hiba, korr6zi6 vagy szivargas jelei mutatkoznak-e.

A f61d alatti és fold feletti tlizcsapokat legaldbb félévenként a gyartd eldirdsai és az 54/2014
(XII.6.) BM rendelet 268. §-ban meghatarozott altalanos feladatok alapjan kell feliilvizsgalni, és
évenként teljes kord feliilvizsgalatot kell végezni.

Medencék, tartalyok (a tovabbiakban egylitt: viztarolok) és egyéb vizforrasok félévenkénti
feliilvizsgalatarol, otévenkénti teljes kort feliilvizsgéalatardl az lizemben tartasaért felelds
szervezet gondoskodik. Gondoskodik tovabba azon tartozékok nyomasprobazasardl, amelyek a
hasznalat soran nyomésnak vannak kitéve.

Az oltovizhaldzat iizemben tartasaért felelos szervezet a tlizoltoévizforrasokrol nyilvantartassal
rendelkezik. A tlizoltovizforrasokrdl vezetett nyilvantartas tartalmazza

a) a tlizoltovizforras egyértelmii azonositasat,

b) a feltilvizsgalat idépontjat,

C) a feliilvizsgalatot végzd nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szdmat €s
d) a feliilvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

Megjegyzés: Ez utin az aktudlis vizforrds nyilvantartasa kovetkezik.
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1B.1.1. Tlzcsap nyilvantartas

Keészenlétben tarté neve, cime:

Feliilvizsgalat helye. cime:

TUZOLTO VIZFORRAS NYILVANTARTAS

(Foldfeletti tlizcsap, Foldalatti tlizcsap)

Felilvizsgalatot végqzé cég neve, cime:

Felilvizsgalat tipusa:

Felllvizsgalat idopontja:

Eves teljes kori feliilvizsgalat (=atfolyasmeérés)

Felilvizsgalatot végzé személy neve:

Szakvizsga bizonyitvany szama:

Feéléves feliilvizsgalat

Feliilvizsgalatot végzd alairasa:

TOMLO

Eves teljes korii feltilvizsgalat
o

KESZENLETI HELY

TIPUS

MERET

DB

NYOMASPROBA

o
Zart-statikus / Ellendrzés
Nyitott-atfolyas datuma

Féléves
feliilvizsgalat
datuma

MEGJEGYZES
szerelvények, piktogram
megléte, tcs.szekrény ajto
nyithatdésaga ...
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1B.1.2. Fali tlizcsap nyilvantartds

TUZOLTO VIZFORRAS NYILVANTARTAS

Készenlétben tartd neve. cime:

Feliilvizsgalat helye. cime:
Feliilvizsgalatot végzd cég neve, cime:

Feliilvizsgalat tipusa:

Feliilvizsgalat idopontja:
Feliilvizsgalatot végzdé személy neve:
Szakvizsga bizonyitvany szama:

(FALI TUZCSAP)

Eves teljes kord feliilvizsgalat (=atfolyasmérés)

Feliilvizsgalatot végzd alairasa:

Féléves lizemeltetdi ellendrzés

TOMLO

Eves teljes karii feliilvizsgalat

KESZENLETI HELY

TiPUS

MERET

DB

NYOMASPROBA]

Zart-statikus | Nyitott-
atfolyas

Eves feliilvizsgalat
datuma

Féléves
lizemeltetdi
ellendrzés
datuma

MEGJEGYZES
szerelvények, piktogram
megléte, tes.szekrény
ajtd nyithatésaga ..
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1B.1.3. Tliziviz-taroz6 nyilvantartés

OLTOVIZTAROZO NYILVANTARTAS

Keészenlétben tarto neve. cime:

Felllvizsgalat helye. cime:
Felllvizsgalatot végzd céq neve. cime:

Feliilvizsgalat tipusa:

Felllvizsgalat idépontja:
Feliilvizsgalatot végzo személy neve:
Szakvizsga bizonyitvany szama:

Eves teljes kor(i feliilvizsgalat (=szivovezeték megszivasa)

Felllvizsgalatot végzd alairasa:

Féléves fellilvizsgalat

SZIVOCSONKOK szAMnI

Eves feliilvizsgalat

KESZEMNLETI HELY

TiPUS

MERET

DB

NYOMASPROBA

Szivasproba
elvegezve

_
Eves feliilvizsgalat
datuma

Féleves
feliilvizsgalat
datuma
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1B.1.4. Szarazfelszallo vezeték nyilvantartas

Készenlétben tartd neve, cime:
Felilvizsgalat helye. cime:

TUZOLTO VIZFORRAS NYILVANTARTAS

(Szarazfelszalld vezetékek)

Feliilvizsgalatot végzd cég neve, cime:

Felllvizsgalat tipusa:
Fellilvizsgalat idopontja:

Felulvizsgalatot végzd személy neve:

Szakvizsga bizonyitvany szama:

Felillvizsgalatot végzd alairasa:

MEGJEGYZES
. . . . . i ) szerelvények, piktogram megléte,
KESZENLETI HELY TIPUS TUZCSAPOK SZAMA NYOMASPROBA | tcs.szekrény ajto nyithatosaga ...
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1 B.2.Vizhozam-mérési jegyz6kdnyv minta

Foldfeletti tlizecsap vizhozam mérése
|OTSZ Z70. § (2) pont alapjan)

Ellentrzes hefyszine:

Tizcsap azonositisa (Jel, hefyszing
Elientrzés datuma:

Ellentrzest végzh sTemely:

VizBgabi

onyltvany sZama:

Ssz

Feladat

Vizsgalat eredménye, észrevétel

Tzzsap allapotanak
SZEMIevEleiazeése

CHonkkancsok, WOmitesak
sliapotanak
gllendrzess, EB]IEI':‘Q sZEfnt
tisztitasa

[

Ozemi2passsq vizegdata
nytasprobdval. A vizszalitas
iBkesmentes kell, hogy fegyen.

WizEzaltas méndss

S1allkLE Nyomas

oar

mernd sugarcsd Wvoke amerd

mm

Kfodyasl nyomas

foar

Kétoldall kifolyas eselén a
vizszallitas A csonk

Kiétoldall kifolyas eselén a
vizszallitas B csonk

Mést ek ketplaall Kfolyas
as=ten

Katoldall kifalyas eseten a
wizszalllitas

{min

Egy2h meg|egyZesek, sarevelslek:
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1B.3. Feliilvizsgalati cimke minta

ELLENORZESI JEGY Gepriift am KARBANTARTVA Checked on

e i 112 aonroiapoiogoni7s
végzett ktelezé idészakos 3411 mjivivivii{1920
sl 56 Vi ix| x | xi[xi21/22
Karbantartast végezé személy 78 23 24
O 10 Karbantartastvéges | 2526
______ soozomnnooon 11 12 szervezet: 27 28
1314 2930

15/16 31

Giiltig bis ERVENYES Valid to
2017 | 2018 FIETIE IV V[V VIV X XXX
2019]2020| [1]2/3[4|5|6]|7/8]9/1011/1213[14/15
| | 1617118/192021/2223124/252627 28293031

1B.4. Utmutato a lapostémld nyomédsprobézaséra

B.4.1. Lapostomlé nyomdasprobazasa és szaritasa mobil berendezéssel az tigyfél telephelyén
(B.4.1. kép)

B.4.1. kép tomld nyomdasprobazo és szaritogép egy tipusa

A nyomasprobazo géphez csatlakoztatjuk a vizforrast, majd a kimeneti oldalon csatlakoztatjuk a
vizsgalt tomlot. A tomld végét a sugarcsdvel zarjuk le, igy egy litemben elvégezhetd a tomlo és a
sugarcsé nyomasprobaja. (B.4.2. kép)

"modosult 2017.07.03.
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\

B.4.2. kép

Feltoltjiik a tomloét 1égmentesen a haldzati nyomassal, majd rakapcsoljuk a nyomasprobazo gépet
¢s beallitjuk a szabvany altal eldirt nyomasértéket.

A nyomast meg kell tartani 1 percig, ezutan a tomlot szivargas szempontjabol meg kell vizsgalni,
majd a nyomdst meg kell szilintetni.

A nyomasproba utan a tomlét a tomldszaritd géppel kiszaritjuk (B.4.3. kép), sikporozzuk.

"modosult 2017.07.03.
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1B.5. Fali tlizcsapok kialakitasa

B.5.1. A vonatkoz6 miszaki kdvetelmény, az MSZ EN 671-3 szabvany 6.1. e) pontja értelmében
ellendrizni kell, hogy ,,allandé és elegendd-e a vizaramlas”. Amihez ,,atfolyasjelzd ¢€s
nyomasmérd hasznalata ajanlott”.

A 6.1. e) pont teljesitéséhez az épiilet 1étesitésekor hatalyos jogszabalyt, illetve annak fali
tlizcsaphalozatra eldirt kovetelményeit kell alapul venni.
A téblazat az elmult idészak ezzel kapcsolatos eldirasait tartalmazva segiti ezt a munkat.

B.5.2. A 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabdalyzat hatalyba
Iépése eldtt étesiilt épliletek esetében a korabbi jogszabalyok altal is eldirt, a vizkivétel
szempontjabol legkedvezdtlenebb helyen 1évo fali tlizcsapnal, 200 mm? kidramlési
keresztmetszetnél biztositandd 2 bar kifolyasi nyomasra vonatkozé kovetelmény
teljestilésérol kell meggy6zodni.

B.5.3. A 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel és a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ a
2 bar kifolyasi nyomasra vonatkozod kovetelményen kiviil konkrét (80 — 200
I/perc/tiizcsap) vizhozam-értékeket is eldirt, az épiilet rendeltetése és magassagi
besorolasa fliggvényében (az akkori OTSZ 19. melléklet 3. tdblazata). Ezen jogszabalyok
szerint létesiilt vagy atalakitott épiiletek, épiiletrészek esetében az eldirt vizhozamot is
ellendrizni kell tizszakaszonként, a jogszabaly szerinti egyidejliség megtartasa mellett.

A mért értékeket a szabvany 7. pontja értelmében az ellendrzési és karbantartasi
jegyzékonyvben rogziteni kell.

"modosult 2017.07.03.
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4/1980. (X1.25)) BM | 47.§ (1) A vizvezetéki halozatban - kivéve a (2) bekezdésben meghatarozottakat - a vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb tlizesapnal, a
rendelet az  Orszagos | szamitott oltoviz-sziikséglet figyelembevétele mellett, a tizveszelyességi osztalytdl fliggben a Iétesitménynel legalabb a kovetkezd kifolyasi
Tiizvédelmi Szabalyzat nyomast kell biztositani:
kladéSérél ,,A”-,,B” 400 kPa (4 bar; 40 m V.O.),
,C” 300 kPa (3 bar; 30 m v.0.)
,D”-,,E”, illetdleg fali tlizcsapnal ~ 200 kPa (2 bar; 20 m v.0.).
(2) A mezbgazdasagi létesitményeknél legalabb a kovetkezd kifolyasi nyomast kell biztositani:
LA”- B” 400 kPa (4 bar; 40 m v.0.),
LC” 300 kPa (3 bar; 30 m v.0.)
,,D”7-,E”, illet6leg fali tizcsapnal 200 kPa (2 bar; 20 m v.o.).
(3) Tiizveszélyes folyadék-finomitoknal, valamint az I-II. tiizveszélyességi fokozatba tartozd, 1000 m®nél nagyobb tarolasi egységekkel
rendelkezd tlizveszélyes folyadékot tarolo tartalytelepeken olyan tiizoltod vizvezeték-halozatot kell 1étesiteni, amely a vizkivétel szempontjabol a
legkedvez6tlenebb tlizcsapnal legalabb 1,2 MPa (12 bar; 120 m v.0.) kifolyasi nyomast biztosit.
Megjegyzés: A 2,0 bar vonatkozdsdaban a létesitéskori eloiras nem tette kotelezové a 200 mm?2 keresztmetszeten torténd nyomdsérték
teljesiilését!
A létesitéskor érvényben lévé MSZ 1057 szabvany elbirasa alapjan a tizolto sugdrcsé szabvdanyos mérete az alabbiak szerinti:
8;10;12*;13;14,16;18.
*Elonyben részesitendo méret.
35/1996. (XI1.29.) BM | 48. § (1) Az oltovizet szallitd vizvezeték-halozatban a vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb tlizcsapnal 200 mm“-es kiaramlasi
rendelet az Orszégos keresztmetszetnél:
Tiizvédelmi Szabalyzat a) legalabb 400 kPa (4 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani az ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo 1étesitményekben;
kiadasarol b) legalabb 300 kPa (3 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani a ,,C” tlizveszélyességi osztalyba tartozo 1étesitményekben;

'médosult 2017.07.03.

c) legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani:
ca) a fali tlizcsapoknal, és
cb)a,,D” és,,E” tlizveszélyességi osztalyba tartozd 1étesitményekben.

(2) A Szabalyzat hatalybalépése el6tt 1étesitett mezogazdasagi létesitményekben és azok fali tiizcsapjainal 100 kPa
(1 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani a ,,D” és ,,E” tizveszélyességi osztalyba tartozo épitményekben.

(3) Az éghet6 folyadékot feldolgozo finomitoknal, valamint az ,,A”-,,B” tiizveszélyességi osztalyba tartozo éghetd

folyadékot, 1000 m*-nél nagyobb tarolasi egységekben tarolé tartalytelepeken, valamint azon géztarold esetében, ahol a nyomas alatti vagy
melyhitott ,,A”-,,C” tlizveszélyességi osztalyba tartozo gazt tarolo tartaly befogadoképessége meghaladja a 200 tonnat, olyan oltovizvezeték-
halozatot kell létesiteni, amely a vizkivétel szempontjabol a legkedvezdtlenebb tiizcsapnal legalabb 1200 kPa (12 bar) kifolyasi nyomast
biztosit.
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9/2008. (11.22.) OTM

rendelet az
Tlzvédelmi
kiadasarol

Orszagos
Szabalyzat

5.3.1. Az oltdvizet szallitd vizvezeték-halozatban a vizkivétel szempontjabdl legkedvezdtlenebb tlizesapndl 200 mm?2-es kidramlasi
keresztmetszetnél:
a) legalabb 400 kPa (4 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani az ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo 1étesitményekben;
b) legalabb 300 kPa (3 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani a ,,C” tlizveszélyességi osztalyba tartozo létesitményekben;
c) legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani:
ca) a fali tlzcsapoknal, és
cb) a,,D” és ,,E” tlizveszélyességi osztalyba tartozd 1étesitményekben.

5.3.2. A rendelet hatalybalépése elott 1étesitett mezdgazdasagi 1étesitményekben és azok fali tlizcsapjainal 100 kPa (1 bar) kifolyasi nyomast kell
biztositani a ,,D” és ,,E” tlizveszélyességi osztalyba tartozo épitményekben.

5.3.3. Az éghetd folyadékot feldolgozé finomitoknal, valamint az ,,A”-,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo éghetd folyadékot, 1000 m3-nél
nagyobb tarolasi egységekben tarold tartalytelepeken, valamint azon gaztdrold esetében, ahol a nyomas alatti vagy mélyhitott ,,A”-,,C”
tlizveszélyességi osztalyba tartozo gazt tarolo tartaly befogadoképessége meghaladja a 200 tonnat, olyan oltovizvezeték-haldzatot kell 1étesiteni,
amely a vizkivétel szempontjabol a legkedvezdtlenebb tiizcsapnal legalabb 1200 kPa (12 bar) kifolyasi nyomast biztosit.

5.4.1. Vezetékes vizellatas esetén a 5.3. pontban meghatarozottakon tal - kivéve a kozépmagas vagy magasépiiletnek nem mindsiilé
lakoépiileteket és a 5.4.2. bekezdésben meghatarozott épitményeket - fali tizcsapot is kell 1étesiteni:

a) ahol azt jogszabaly el6irja,

b) ezen jogszabaly hatdlya ala nem tartozé kozépmagas és magas épiiletekben szintenként,

¢) az ,,A” tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 200 m2-nél, a ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 300 m2-nél, a ,,C” tlizveszélyességi osztalyba
tartoz6 500 m2-nél, a ,,D” tlizveszélyességi osztalyba tartozd 1000 m2-nél nagyobb alapteriiletti tiizszakaszban,

d) kozépmagas lako-, igazgatasi-, iroda-, és oktatasi épiiletekben tiizszakaszonként és szintenként legalabb 1-1 darabot,

e) egyéb kozépmagas épiiletben tlizszakaszonként és szintenként legalabb 2-2 darabot,

f) magas lakoépiiletben tlizszakaszonként és szintenként legalabb 1-1 darabot,

g) egyéb magas épiiletekben tiizszakaszonként és szintenként legalabb 2-2 darabot.
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Tgbbsmntes épiletek | Kézépmagas épilet | Ilagas épilet
egy-egy tlizszakaszdban smikséges smntenlénti fali tizesapok
AT épitmény szamal Vizho- szamal Vizho- szamal Vizho-
megnevezése |egyidei- Tama  |egyideqi- Tama  [|egyideji- Taha
sége [literfperc| sége [liter'perc| gége [litet/perc
Miizeaap) Miizesap] fizesap]
Lakdépiilet - - - 2 1 150 2 1 200
[gazgatdsi 1 1 20 2 1 150 4 1 200
itoda- és
oktatdsi épilet
Egészségiigyl 2 1 100 3 2 150 4 3 200
szocidlis
intézméryrek,
szallds jellegii
épiiletel:
Egyéb 2 1 150 3 2 200 4 3 200
kbzisségl
épiiletek
Ipari P 1 150 3 2 130 4 3 200
mezdgazdasdgl
termeld, taroldsi
épiiletek

28/2011. (IX.6) BM

rendelet az

Orszéagos

Thzvédelmi Szabalyzatrol

442. § (1) Az oltovizet szallitd vizvezeték-haldzatban a vizkivétel szempontjabdl legkedvezdtlenebb tlizcsapnal 200 mm2-es kiaramlasi
keresztmetszetnél

a) legalabb 400 kPa (4 bar) kifolyasi nyomads biztositott az ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé 1étesitményekben,

b) legalabb 300 kPa (3 bar) kifolyasi nyomas biztositott a ,,C” tlizveszélyességi osztalyba tartozo 1étesitményekben, és

c) legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomas biztositott

ca) a fali tlizcsapoknal, és

cb) a,,.D” és ,.E” tlizveszélyességi osztalyba tartozé 1étesitményekben.

(2) Az éghet6 folyadékot feldolgozo Iétesitményeknél, valamint az ,,A”—, B tlizveszélyességi osztalyba tartozod éghetd folyadékot
1000 m3-nél nagyobb tarolasi egységekben tarolo tartalytelepeken, valamint azon géaztarold esetében, ahol a nyomas alatti vagy mélyhiitott
»A7—,,C” tlizveszélyességi osztalyba tartozo gzt tarold tartaly befogaddképessége meghaladja a 200 tonnat, olyan oltovizvezeték-haldzatot kell
1étesiteni, amely a vizkivétel szempontjabol a legkedvezotlenebb tiizesapnal legaldbb 1200 kPa (12 bar) kifolyasi nyomast biztosit.

444. § (1)101 Vezetékes vizellatas esetén a 442-443. §-ban meghatarozottakon tl — kivéve a tobbszintes lakoépiileteket és a (2)
bekezdésben meghatarozott épitményeket — fali tlizcsapot is kell 1étesiteni
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a) ahol azt jogszabaly elbirja, vagy

b) az ,,A” tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 200 m2-nél, a ,B” tlzveszélyességi osztalyba tartozd 300 m2-nél, a ,C”
tlizveszélyességi osztalyba tartozo 500 m2-nél, a ,,.D” tlizveszélyességi osztalyba tartozo 1000 m2-nél nagyobb alapteriiletd tiizszakaszban a 19.
melléklet 3. tablazatban foglaltak szerint.

3. tablazat
Egy tlizszakaszaban sziikséges szintenkénti fali tlizcsapok szama

& B C 8] E F G
1 Tobhszinte s épiletek Edzépmagas épiilet Llagas épilet
2 Az épitmény egy-egy tlizszakaszaban szitkséges smintenkénti fali tizesapok
megtevezése Vizhozama Wizhozama Vizhozama
3 egyidejisége | [litetfpercitizesa| egyidejisége| [liter/percitizesa| egyidejlisége| [litet’percitizosa
p] rl p]
4 | Lakaépiilet - - 2 150 2 200
Igazgatdsi,
5 |iroda- €3 1 20 2 150 4 200
oktatdsi épllet
Egészségiiayi
szoridlis
f | intézmeények, 2 100 3 150 4 200
szallds jellegl
épiiletek
Egyeh
T | kdzdsséal 2 150 3 200 4 200
épiiletek
Ipar,
mezdgazdasdg
g |tetmeld, 2 150 3 150 4 200
téroldsi
épiiletel:
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54/2014. (XI1.5.)) BM | 75. § (3) Az oltovizet szillito vizvezeték-hdldzatban a vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb tlizcsapnal — kozteriileti tlizcsapok
rendelet az  Orszagos | kivételével —, fali tiizcsapnal 200 mm2-es kiaramlasi keresztmetszetnél legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani.
Tlizvédelmi Szabalyzatrol _ . . _

(4) A (3) bekezdéstdl eltéréen a 30 méter szintmagassag feletti legfelsd épitményszintli épiiletek esetén a vizkivétel szempontjabol
legkedvez6tlenebb fali tlizcsapnal 200 mm2-es kiaramlasi keresztmetszetnél 600 kPa (6 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani. Ezen épiiletek
minden fali tiizcsapjanal a tlizolto egységek szamara biztositani kell kiilon egy 52-C méretli csatlakozasi lehetdséget.

(5) A (3) bekezdéstdl eltéréen az éghetd folyadékot feldolgozd 1étesitményeknél, valamint az I-II. tlizveszélyességi fokozatii éghetd
folyadékot 1000 m3-nél nagyobb tarolasi egységekben tarolo tartalytelepeken, valamint azon gaztarold esetében, ahol a nyomas alatti vagy
mélyhiitott robbanasveszélyes osztalyba tartozo gazt tarolo tartaly befogadoképessége meghaladja a 200 tonnat, olyan oltovizvezeték-halozatot
kell Iétesiteni, amely a vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb tlizcsapnal 200 mm2-es kidramlasi keresztmetszetnél legalabb 1200 kPa (12
bar) kifolyasi nyomast biztosit.

2. tablazat, a Fali tlizcsapok kialakitasa alcimhez
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& B c B E F G
Legfelad . . .
1| pedisszing Legfeliebb 14 m 14 ranél nagyobh és Joglelenl 30 30 ra-nél nagyobb
rnagassiga
2| Az épitmény emy-egy timszakaszdban szilkeézes szintendénti fali tizcsapok
] mmegnevezése
Vizhozama Vizhozara Vizhozama
3 ervidejiisége | [Wterfperc! | ervidejfiséze | [iterfpercitiizes |  egyvidejiisdze | [literfperc
tizoaap] ap] Itiizesap]
4| Lakdépiilat - - 2 150 2 200
Izaz gatasi,
5| woda- és 1 20 2 150 4 200
oktatdsi épiilet
Egészeégiigyi,
g | SZorialis 2 100 3 150 4 200
intézraényrek,
szallds épiiletek
Egyeh
7| kizdsség 2 150 3 200 4 200
épiiletel
Ipar,
tnezdgazdasdgl
8 | termeld, 2 150 3 150 4 200
tdroldsi
épilletel
80. § (2) A fali tlizcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomds szempontjabol legkedvezotlenebb helyen 1évé fali tlizcsapndl ellendrzésre szolgalo
nyomasmérét kell elhelyezni.
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C melléklet
Erosaramu berendezések

C.1. Erésédramu berendezések tlizvédelmi feliilvizsgélatdhoz dokumentdcié minta
Megjegyzés:
FIGYELEM! A kévetkezd mintakban a ddit betiikkel irt szovegek NEM részei az tirlapnak, hanem példak
az arra adhato kitoltési szovegekre!

Id6szakos feliilvizsgalat. Fejlap

a szolgdltaté cég neve, cime, telefonszama, elérhetdsége (fax-szama, E-mail cime)

A felllvizsgalat szama

EROSARAMU BERENDEZES
FELULVIZSGALATA

Idészakos fellilvizsgalat a 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet (OTSZ), az
MSZ HD 60364-6 és az MSZ 10900 szabvanyok szerint (izemeld
berendezés rendszeresen ismétl6dd vizsgalata).

TArGY: «oooiieeeeee e XY, c€g (NEV, CIM) .evviiiiiiiiie e
................................................................................................................................................ telephely

A TelllViZSQAIt DErENAEZESEK: ... i ettt e e e naeeennee

(pontos hatarok)

A vizsgalatot megrendelte: ... (cégneve, CIME)... .oueeveceeiieieeeiieee e

A megrendelés (Szerz8deés) jele, KEIE: .......oo i e
Uzemi kiséré(k) / Kapcsolattartd @ megbizo rESZEIE: ...........ccccoviueveeieeieieeeeeeee et
A fellilvizsgalat idBtartama: ..........ooiiii it a e as

(a helyszini vizsgalat kezdetének és befejezésének datuma)

Tartalom:
1. Mindsitd Irat
2. Minésitési alapadatok
3. A vizsgalati eredmények 0sszefoglalasa
4. Részletes felllvizsgalati jegyz6konyv
5. Mellékletek (pl. mérési jegyz6konyvek, egyvonalas kapcsolasi rajz, rajdokumentacio, a helyiségek
tlizveszélyességi osztalyba sorolasa stb. vagy: részletes hibajegyzék)

Ez a dokumentacio .................. oldalt tartalmaz.

cégszeri alairas
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2. oldal: Iddszakos feliilvizsgalat. A Mindsit6 Irat 2/1. oldala

o iy A vizsgalat .
rovid cégazonosito Lapszam.................

EROSARAMU BERENDEZES FELULVIZSGALATA

1. MINOSITO IRAT

(2/1. oldal)

AZ) oo (XY, cég neve és Cime).......cccueevvcveericiinnceennineennn erésaramu

villamos berendezésén elvégeztik a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) el6irasa alapjan az

UZEM KOZBENI IDOSZAKOS villamos szabvanyossagi feliilvizsgalatot az MSZ HD 60364-6 és a MSZ
10900 szabvanyok alapjan (id6szakos ellendrzés).

A felllvizsgalatunk soran megallapitottuk:
A vizsgalt berendezés altalanosan (vagy: részlegesen) megfeleld, kivéve az itt felsorolt (vagy az
M... Mellékletben) felsorolt hibakat.

OSSZEFOGLALVA:
A) Kozvetlen élet-, illetve tlizveszélyt okozo hiba: PI. nincs, vagy:
A ,, Gépmiihelyi eloszto” Eszterga ledgazasi kapcsolo vezeték bekotései beégtek, attiizesedtek. helyszini vizsgad-
latunk alkalmaval javaslatunkra a kisérénk levalasztotta, letiltotta. csak a kapcsolo és a vezeték saruk cseréje
utan lesz veszély nélkiil tizemeltethetd. Stb.

B) Siulyos, soron kiviil javitand6 hibak: nincsenek, vagy:
A felsorolt dugaszolo aljzatok burkolatai sériiltek (6 db), a tularamvédelmi szervek kiiktatdsa (2 db)

C) A szokasos karbantartasok soran célszerii a kdvetkez6 hibakat kijavitani:
Sodrott vezetékkotések (kb. 60 db), vezetékkoto dobozfedelek hianya (15 db), torétt és hianyzo lampa burdk (8
db)

Szaktervezdi kézremiikddést igényel a tobblépcsds belsd tulfesziiltség-védelem kialakitasa.

D) Legkésébb a villamos berendezés kovetkezd felujitasakor célszeri kijavitani a kovetkezd
hibakat:

Téves vezetékszinezés (10 db), a madr nem iizemeld vezetékek, késziilekek bontdsa (6 db), a beltéri
,melegpadlés”  helyiségekben 1évé haztartasi dugaszolo aljzatok véddvezetd és véddérintkezé nélkiiliek (19 db). A
védovezetohoz  csatlakoztatott véddoérintkezos aljzatokat sziikséges alkalmazni, amelyeket 30 mA-es dram-
véddkapcsoloval kell védeni.

Ez az Gtemezés a fellilvizsgalo javaslata, a vonatkozé BM rendelet (OTSZ) alapjan. Ettél eltérd javitasi
Utemezés az lizemeltetd vezetd felel6sségére torténhet.

A részletesen felsorolt hibakkal nem érintett berendezés-részek szabvanyosak,

MEGFELELOEK.

A jelen mindsitést az ellendrzésinkrdl készilt dokumentacionk tovabbi fejezeti és mellékletei
alapozzak meg.

Folytatas a 2/2. oldalon!
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3. oldal: Id6szakos feliilvizsgalat. A min6sit6 Irat 2/2. oldala

A vizsgalat

rovid cégazonosito Lapszdm.................

EROSARAMU BERENDEZES FELULVIZSGALATA

1. MINOSITO IRAT

(2/2. oldal)

Ervényesséqi feltételek:  Ienetnek pl.:

16. A VILLAMOS BERENDEZES RENDELTETESSZERU HASZNALATA,
17. A VILLAMOS BERENDEZES IDOSZAKOS KARBANTARTASA,
18. A HELYISEGEK RENDELTETESENEK ES KORNYEZETI JELLEGENEK

véltozatlanséaga.
A vizsgalat a kisérénk altal bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki.

Az érvényességi feltételek betartdsa esetén a villamos berendezés kovetkez6 idészakos
tlzvédelmi jellegl szabvanyossagi felllvizsgalatat:

+>300 kg/l robbanasveszélyes (RV) osztalyi anyagot, vagy robbanasveszélyes évezetet tartalmazé

helyiségekben és szabadtéren a kiadasi datumtol szamitott 3 éven beliil,

A villamos berendezés kdvetkez6 (id6szakos) érintésvédelmi felllvizsgalata..................

évmulva, ................ -ig esedékes (a kiadasi datumtdl szamitott ......... éven belll kell elvégezni!).

Megjegyzések, észrevételek, javaslatok:
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4. oldal: Id6szakos feliilvizsgalat. Mindsitési alapadatok
L i A vizsgélat .
rovid cégazonosité szAma:.. ... 20 Lapszam.................

EROSARAMU BERENDEZES FELULVIZSGALATA

2. MINOSITESI ALAPADATOK

2.1. A villamos berendezés névleges fesziiltsége:

wveeeeee e (pL: 3x400/230 V~ AC, 50 Hz)
2.2. A villamos halézat foldelési tipusa, alapvetd érintésvédelmimod: ..o,
............................................................................. (PL: TN-C-S, MUIIGZAS) ..o

2.3. Betaplalas:..........cccccociiienn, (pl.: dramszolgdltatdi, ipartelepi fGelosztd, épiileti féelosztd)
2.4 Tartalék energia:............................ (pl.: kdzponti, helyi, generdtoros, MVerteres).........cceuuuiuieiessesiseeenenens.

2.5. A fellilvizsgalattal kapcsolatos elGirasok:

2.5.1. Jogszabalyok: pl. 1993. évi XCIII. munkavédelmi torvény
191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
28/2011. (1X.6.) BM rendelet (régi, nem hatalyos OTSZ, ha sziikséges)
54/2014. (X11.5.) BM rendelet(OTSZ)
8/1981. (XI1. 27.) IpM rendelet (KLESZ)

2.5.2.

Szabvanyok: pl. MSZ HD 60364 sorozatbdl:
MSZ HD 60364-6:2007, a sorozat 7. részébdl a helyiség jellegének megfeleld vonatkozo

szabvdanyt is  fel kell tintetni, pl. uszodik esetében: MSZ HD 60364-7-702:2011 stb.
Tovabba: MSZ 447: 2009, MSZ EN 60079 SOrozatbol:........cocveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeann
MSZ 2040: 1995, MSZ 1600 S0rozatbol: ... .............ccoceueeuineeeinee e
MSZ 4852:1977, MSZ 1585: 2012, MSZ 109000, MSZ 453:1987  stb.
(A hivatkozott jogszabalyokat és szabvanyokat mindig teljes azonosito jellel és évszammal egyiitt kell feltiintetni!)

2.6. A rendelkezéstinkre bocsatott dokumentaciok:

(Pl.: Tervdokumentaciok, rajzok, kiegészité feliilvizsgalatok dokumentacioi, aramszolgaltatoi
szerzédés, hatosagi engedélyek, stb. Iddszakos, ismétlédé  feliilvizsgalatok esetében: a kordbbi
feliilvizsgdlatok dokumentdcidi, elsd feliilvizsgalati jegyzékonyv, sth)
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5. oldal: Id6szakos feliilvizsgalat. Vizsgalati 6sszefoglald 2/1. oldala

rovid
€égazonosito

A vizsgalat

Lapszam.................

EROSARAMU BERENDEZES FELULVIZSGALATA

3. A vizsgalati eredméenyek

osszefoglalasa

2/1.oldal

3.1. Azonosité adatok:

— megbizd, megrendelé: pl. ABC Kift.
a Kft. kozponti telephelyén, ......................

— a vizsgalat targya:

3.2. Vizsgalatok: az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany szerint

— Jelmagyarazat:

MF: NEM:
Megfeleld Nem felel
meg

NA: A vizsgéalat nem alkalmazhato

3.2.1. Ellendrzés szemrevételezéssel:

o A régzitett villamos berendezés Minésités Megjegyzés
szerkezetei
a) megfelelnek a vonatkozé termékszabvany
biztonsagi koévetelményeinek (jelolések, MF mgé Em ggggg
tanusitvanyok és gyartéi informaciok alapjan)
b) az MSZ HD 60364 szabvanysorozat és a
gyarto elbirasai szerinti a MF
kivalasztasuk és a szerelésik
Cc) épek és nincsen olyan lathatd sérlléslk, ME
amely csdkkentené a biztonsagot
e Megtekintéses ellenbrzések | = s | mmeeeee-
82)3%?-%94}%3329_% glp igﬁgﬂelml mod (az MSZ HD ME 1)
e) tlzvédelmi oOvintézkedések és héhatas elleni
védelmek (az MSZ HD 60364-4-42 és az MSZ MF
HD 60364-5-52 sz. 527. fej. alapjan)
f) a vezet6k megfeleld megvalasztasa (az MSZ
HD 60364-4-43 és az MSZ HD 60364-5-52 sz. MF
523., 524. . alapjan)
g) védelmi és ellen6rzd eszk6zok kivalasztasa
és beallitdsa ME
(az MSZ 2364-450 és
az MSZ HD 60364-4- 43 sz. alapjan)
h) levélaszté és kapcsold eszkdzok megléte és
elhelyezése MF
(az MSZ 2364-537 sz. alapjan)
i) a villamos szerkezetek és védelmi maddok
kivalasztasa ME
(az MSZ HD 60364-4-42 sz. 422 fej. és az
MSZ HD 60364-5-51 sz. 512.2. fejezete alapjan)
) a nullavezetd és védbvezetd pontos
megjeldlése ME
(az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514.3. fejezete
alapjan)
K) egypolusu kapcsolo eszkdzok a NA

fazisvezetbkben
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(az MSZ 2364-460 sz. 465. fejezete alapjan)

[) kapcsolasi rajzok és figyelmeztet6 feliratok

megléte
(az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514.5. fejezete
alapjan)

MF

m) aramkorok, készllékek, csatlakozd- és

sorozatkapcsok jelélése
(az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514. fejezete
alapjan)

MF

n) a vezet6k csatlakozasainak megfelelésége
(az MSZ HD 60364-5-52 sz. 526. fejezete MF
alapjan)

0) a veédbvezetbk és védBosszekdtb-vezetbk
megléte és megfelelésége (az MSZ HD 60364-5- MF
54 sz. alapjan)

p) a szerkezetek kdénnyen azonosithatok és a
karbantartdshoz jol hozzaférheték (az MSZ HD MF
60364-5-51 sz. 513. és 514. fejezete alapjan)

Megjegyzés:
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6. oldal: Id6szakos feliilvizsgalat. Vizsgalati 6sszefoglald 2/2. oldala

rovid A vizsgalat

, . . Lapszam.................
cégazonosito SZAMA:.......ccueunnnnn. /20...... apsza

EROSARAMU BERENDEZES FELULVIZSGALATA

3. A vizsgalati eredmenyek
osszefoglalasa

2/2.0oldal

3.1. Azonosito adatok:
(sziikség szerint)

3.2. Vizsgalatok: az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany szerint

— Jelmagyarazat:

MF: NEM: Nem NA: A vizsgalat nem alkalmazhaté
Megfeleld felel meg

3.2.2. Miiszeres vizsgalatok:

--------- Mindsités Megjegyzés

a) a vezetok folytonossaga (61.3.2. szakasz) MF

b) a villamos berendezés szigetelési ellenallasa (61.3.3. Lasd: 1. sz.
MF ,

szakasz) mellékletet!

c) SELV és PELV védelmi modok (61.3.4. szakasz) NA

d) villamos elvalasztas védelmi mod (61.3.4. szakasz) NA

e) a padlézat és fal ellendllasa/impedanciaja (61.3.5. NA

szakasz)

f) a tapforras 6nmik6dé lekapcsolasa (61.3.6. szakasz) MF

g) a kiegészité védelmek ellendrzése (61.3.7. szakasz) NA

h) a polaritas ellenérzése (61.3.8. szakasz) MF

i) a fazissorrend ellen6rzése (61.3.9. szakasz) MF

j) Uzemszer( funkciok és mikdodés ellenérzése (61.3.10. Lasd: 2. sz.
MF ,

szakasz) mellékletet!

k) a fesziiltségesés ellenérzése (61.3.11. szakasz) NA

A vizsgalatok és mérések részletes eredményeit a dokumentacionk tovabbi részei és a mellékletek tartalmazzak

3.2.2. Megjegyzések, észrevételek:
(A vizsgdlati eredmények dsszefoglaldsanak sziikségszerinti rovid irasos kiegészitése, kifogasok,
javaslatok, sziikséges magyardzatok stb.)

Pl 1. Megjegyzés: Lasd a mellékelt részletes érintésvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot:
ZXY Kft. EV-0000/2014. 2014.02.11
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7. oldal: Id6szakos feliilvizsgalat. Az OTSZ létesitési elbirasainak ellenérzése

rovid A vizsgalat
cégazonosito SZaAMa:................... /20......

Lapszam.................

EROSARAMU BERENDEZES FELULVIZSGALATA

4. Az OTSZ létesitési eloirasainak
ellenérzése

(Szakhatdsdgi eljarasokhoz!)

4.1. Azonosito adatok:

— megbizd, megrendelé: pl. ABC Kift.
— a vizsgalat targya: elsd ellenbrzés a Kft. kozponti telephelyén, .....................
4.2. Vizsgalatok: az 54/2014. (XI.5.) BM rendelet (OTSZ) alapjan
Jelmagyarazat: MF: Megfelels = NEM: Nem felel meg = NA: A vizsgalat nem
alkalmazhaté
= Szemrevételezéses ellenbrzés = Minésités Megjegyzés
a) Ervényes tlizveszélyességi vagy kockazati ME
osztalyba sorolas megléte 10.§, 12.§
b) Gépészeti és villamos atvezetések ME
tomitése: 27.§
c) Biztonsagi vilagitas megléte: 56.§(1)d,
57.8(1)c, 58.§(6), 113.§(2), MF
134.§(2), 146.§ ... 153.8
d) Napelemek: kapcsolok, feliratok megléte NA
87.§
e) H6 és fust elleni védelem vezérlétabla NA
megléte 89.§
f) Alagutak és felszin alatti vasutak specialis
el6irasait teljesitették-e? NA
113.8(7)(8), 118.§(9), 121.8(4)(5), 122.§
g) Kozponti, ill. részegységenkénti tlizeseti
lekapcsolas kialakitasa ME
Csoportosan szerelt kapcsolok és készilékek
jeldlése 135.§
h) Koézépfesziltségrél taplalt KK és MK o.
épuletek kovetelményei (lekapcsolas, NA
szaraztranszformator)
136.§
i) Tlzeseti fogyasztok kialakitasa, ME
mikoddképessége  137.§, 138.§
j) Villamvédelem NV vagy 274V megléte,
ellenérzése, dokumentalasa NV: MF MSZ EN 62305
139.§ ... 144.§, 279.§ ... 281 §,
k) Elektrosztatikus feltdltédés elleni védelem,
ellendrzése,
% NA
dokumentalasa
145.§, 278.§
D] Beépitett tlzjelzd berendezés,
felulvizsgalata, dokumentalasa ME
154.§ ...
164.§, 253.§... 261.§
m) Beépitett thzolto berendezés,
felllvizsgalata,dokumentalasa NA
154.§ ... 160.§, 165.§, 166.§,
253.§, 254.§, 256.§, 262.§
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n) A villamos berendezés nem okoz

gyujtasveszélyt, kikapcsolas, ME
levalasztas.

200.§

0) Villamos szerelési munka és dokumentalasa

PB-gaz cseretelepen NA

245.8(2)(4)

p)  Tizvédelmi Miszaki Megfeleldségi

Kézikdnyv (TMMK) megléte, vezetése, ME

felllvizsgalata

282.§ ... 284.§

4.3. Megjegyzések:

k) Az elektrosztatikus feltoltédés elleni védelmet elektrosztatikai kockazatelemzés
alapjan a robbanasveszélyes térségekben kell |étesiteni! 145.§ (2

1), m) A beépitett tlizjelzd és tlizoltd berendezések részletes ellenérzése nem feladata a
felllvizsgaldnak, csak ezek er6saramu betaplalasa, a kabelrendszerek tlizallésagi
kdvetelményeinek teljeslilésének ellenérzése!

(esetleges tovabbi megjegyzések, észrevételek)

Kelt: ..o v 200

felllvizsgald:.....c.ocvviiiiiiian
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7a. oldal: Id6szakos feliilvizsgalat.

Megjegyzés:
A régi, meglévd létesitmények, épitmények tiizvédelmi kévetelményeinek ellendrzése a korabbi
OTSZ-ek létesitési eldirasai alapjan.

Ajanlott e